Opis techniczny
do projektu konstrukgji

|. Dane ogolne:

1.1. Obiekt: KAMIENICA MIESZKALNA - odbudowa
1.2. Adres budowy:  Pleszew ul. Kaliska 2 ( dz. nr 1072)
1.3. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany «oksji budynku kamienicy
mieszkalnej w zakresie remontu i odbudowy.

1.4. Normy budowlane:

PN-82/B-02000-02015- Ohgienia budowli

PN-84/B-03264- Konstrukcjeelbetowe i spyzone

PN-87/B-03002- Konstrukcje murowe

PN-81/B-03150-Konstrukcje z drewna i materiatowwidnopochodnych
PN-80/B-02010- Obgieniesniegiem

PN-77/B-02011- Obgienie wiatrem

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie b@egdnie budowli

1.5. Ocena warunkoéw geologiczno-itynierskich posadowienia

1. Podstawa opracowania:
- plan realizacyjny
- dokumentacja techniczna
- badania gruntu, odkrywki, wywiady przeprowadz@nm-cu czerwcu br.
- obliczenie oddziatywania podta gruntowego na podstawie
PN —81/B - 03020. Grunty budowlane. Posadowibe@pdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zgodnie z PolskNormg PN-81\B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie beepoie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie rgpnie na grunt na gbhokasci 2.0 m
wynosi dla w/w gruntu K2.0 = 0.20 MPa
Naprzenie w poziomie posadowienia:
Kos=0.5x 2.0 (0.10+0.05) .15 MPa
Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwiertz

Il. Dane szczeqgo6towe:

2.1. Fundamenty:

Pod budynkiem tawy fundamentowe ceglane isiogeej Stan techniczny istnigyych
fundamentow dobry. Budynek nie wykazuje nadmierrgeikan i osiada.. Podsciany
projektowane przy portyku przy oficynie i przy madh oporowych schodéw wéejowych



do piwnicy, projektuje siwykonanie taw fundamentowyctwirowo- betonowych z betonu
klasy B-20. G¢bokas¢ posadowienia na poziomie fundamentéw istimggh budynku
gtéwnego ca 50 cm parej poziomu posadzki piwnic. Szerdgkdaw fundamentowych pod
wszystkiesciany projektowane taka sama jak szekdkauru. Wysoké¢ wszystkich taw
fundamentowych 40 cm tawy fundamentowe wykona chudym betonie gruk@ min. 10
cm Zbrojenie taw fundamentowychegami zebrowanymi 4 g 12 ze stali klasy A-I1..
Strzemiona g 6 ze stali klasy A-1 w rozstawie &act. Zbrojenie podine z petéw g 12
mm kotwi w fundamentach istniggych na diugéci 40 cm.Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych M-4 grulioi jak éciany projektowane na zaprawie cementowej marki
,D" do poziomu izolacji. I1zolagj poziomy scian istniegcych i projektowanych wykordana
tym samym poziomie i patzy¢ je ze soh. Szczegoty wykonanigian fundamentowych
okreslono na rysunkach architektonicznych i rzucie pisviW tawach fundamentowych
osadzé prety zbrojenia stupa portyku nanoego w ildci 6012 ze stalzebrowanej klasy
A-ll.

2.2.Sciany:

Sciany zewwtrzne murowane z cegty ceramicznej petnej kla$)0;1 pustakow
ceramicznych typu ,U” grubiwi 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki i,5”
warstwy ocieplajca ze styropianu EPS 70-038 gryébiol2 cm. .(Szczegoty wykonardaian
zewretrznych wedtug rysunkoéw architektonicznych). Prmeovania éciezy okiennych i
drzwiowych wscianach wykon&z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.Sciany wewrtrzne konstrukcyjne murowane z pustakow ceranyiciziypu
,U” grubosci 25 cm.Scianki dziatlowe z cegty ceramicznej dziurawki narzavie
cementowo-wapiennej marki ,.3”. Pod oparcia padéw i zeber stropowych cianach
wykona podlewki betonowe z betonu klasy B-20 grétid,0 cm. Przydczeniuscian
istniegcych i projektowanych wykomastrzpia pionowe na catej wysoka tagczonejsciany.
Kominy spalinowe i dymowe z cegty ceramicznej kla®9 na zaprawie cem.-wap. Kanaty
wentylacyjne z ceramicznych pustakéw wentylacyjnych

2.3. Stropy:

W budynku istniggcym nad piwnicami stropy ceglane — sklepienia kiobete. W oficynie
projektuje s¢ nad piwnicami strop ceglany typu Kleina na belkatdiowych . Belki stalowe
NP.140 i NP.160 w rozstawie co 120 cm. Digoparcia belek na murze 20 cm. Poddga
belke wykona poduszk betonow. Plyta ceglana stropu Kleina paizka z cegty
ceramicznej dziurawki klasy ,,100”. Nad parterenoptmieszany. W budynku istnagym od
ul. Krzyzowej sklepienie ceglane istrdep. W pozostatej eci budynku strop typu Kleina
na belkach stalowych NP.160 i NP.180. Dittgoparcia belek na murze min 20 cm. Plyta
ceglana stropu Kleina potzika jak nad piwnicami. Nad ¢grem strop drewniany na pasie
dolnym konstrukcji drewnianej dachu. W przestratachowej dwa poziomy stropu na wys.
+ 6,93 mina wys.+ 10,14 m. Wykonanie stropu reaph dolnych. Belki pasa dolnego
konstrukcji 20/28 cm w rozstawie co 1,15 m. Wypehe medzy belkami weta mineralra
gr 10 cm. Na belki nabideskowanie z desek gruden3 cm. mna deskach izolacja z folii
polietylenowej paroizolacyjnej. Pod posadzkykona wylewki betonowe gr 5 cm. Sufit
podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych (ukida mytukrotny grubéci 1,25 cm)

Na poziomie +10,14 m strop ngKach dolnych. Przekroj jetek 18 x 24 cm. Konstjakc
stropu jak na poziomie +6,93 m. Wszystkie elemeinégniane konstrukcji drewnianej
wiezba dachowej i stropow zabezpie¢zyrzed owadami i grzybamiodkami
impregnacyjnymi.



2.4. Wiencezelbetowe:

Pod oparcie konstrukcji wiby dachowej projektuje siwykonanie na istniggychscianach
zewrgtrznych i wewntrznych nédnych wykonanie wigcy zelbetowych 25 x 25 cm
zbrojonych pgtami 4 @12 mm i strzemionami zgpdw @ 6 mm w rozstawie co 30 cm.
Wience wykoné& z betonu klasy B-20. By podiuzne zbrojenia ze statebrowanej klasy A-
Il. Strzemiona ze stali klasy A-l.

2.5. Podcagi:

Nad parterem — nad wéejem do klatki schodowej podg stalowy wykonany z 2 NP 200,
rowniez nad pétrem - logga podcag wykonany z 2 NP. 200 o diugo 5,4 m. Pod stropem
nad petrem drugi podeig wykonany z 2 NP. 200 o diugm 6,9 m pod drewnian
konstrukcg wigzby dachowej.

2.6. Nadpraza:

Wszystkie nadpra nad otworami drzwiowymi i okiennymi \écianach projektowanych z
prefabrykowanyclielbetowych belek L-19/N/, nad otworami wykuwanywsn$cianach
istniejgcych nadprea ceglane typu Kleina na belkach stalowych 3 NIR. IWymiary belek
prefabrykowanych L-19/N oraz dwuteownikéw dostoséow@ rozpétosci otworow
drzwiowych i okiennych. Minimalna diugé oparcia belek stalowych na murze 20 cm.

2.7. Schody:

Z poziomu piwnicy na parter schody ptytowedbetowe na podia z gruzu. Zbrojenie piyty
betonowej konstrukcyjne giami @ 8 co 20 cm ze stali klasy A-1, oraz sjadkoczkach 15 x
15 cm. Beton na ptytschodow klasy B-20.

2.8. Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elemew konstrukcji:

Przyjgto system alkalidowy

-wymagany 2 stopieoczyszczenia powierzchni stalowych wg PN-70/H-®705
-gruntowanie 2 x podkiad ftalowy szybkosgby na powietrzu NOBIKOR

0 symbolu handlowym 1313-231-XXX-XXX,

-malowanie 2 x farba ftalowa nawierzchniowa FTALONA symbolu handlowym 1313-
151-XXX-XXX,

-minimalna 4czna grubé&¢ powtoki 160 mikrondw,

-szczeliny w miejscach gz, oraz ,miejsca nied@gine naley uszczelni kitem trwale
plastycznym o whsciwosciach ochronnych w stosunku do stali i nie powadygh korozji
stali.

2.9. Inne:
Obliczenia statyczne znajdugic w archiwum projektanta

Zmiany w konstrukcji przy przebudowie budynku uzgédz projektantem.

Opis opracowat:



