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Kalisz dnia 20.12.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz.. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w remontowanej i
przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2 zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ...........ccceeeiiiiiieeiiien Sprawdzit ...,



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w remontowane;j i

przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny i budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

2. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych w remontowanej i przebudowywanej kamienicy w Pleszewie przy

ul.Kaliskiej 2

3. Opis przyj etych rozwi gzan technicznych

3.1. Instalacja zimnej wody.

Zimng wode doprowadzi¢ z istniejgcego przytacza wody w ulicy Krzyzowe,.
Zalecane jest wymiana i zwiekszenie Srednicy przytacza wody. Pomiar zuzycie wody
za pomocg wodomierza Js-10 zamontowanego w piwnicy budynku. Za wodomierzem
nalezy zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy EA 251 dn 40 mm

Pion zimnej wody oraz indywidualne wodomierze (podliczniki) na poszczegdélnych
kondygnacjach zamontowa¢ w miejscu pokazanym na rysunkach..

Piony i instalacje zimnej wody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w warstwie
izolacyjnej podtogi (styropianie). W miejscach pokazanych na rysunkach
zamontowac¢ zawory umozliwiajgce odciecie doptywu wody. Podejscia pod armature
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przewody wodociggowe wykonaé z rur wielowarstwowych Uponor MLC tgczonych
przy pomocy zigczek zaciskowych. Rury w posadzce lub bruzdach sciennych

prowadzi¢ w izolacji Thermaflex 6,0 mm z ptaszczem PCV.



W budynku zaprojektowano instalacje p.poz... wykonang z rur stalowych
ocynkowanych o srednicach podanych w projekcie. Na kazdej kondygnacji w miejscu
pokazanym na rysunku zamontowa¢ szafke hydrantowg z zaworem dn 25 mm i
wezem potsztywnym o dilugosci 30 m. Zawory hydrantowe zamontowaé na
wysokosci 1,35 cm od podtogi.

3.2 Instalacja cieptej wody.

Do poszczegoélnych punktéw poboru doprowadzi¢ rurociggi cieptej wody . Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie dla czesci hotelowej w pojemnosciowym
podgrzewaczu c.w 0 poj. 200 dm3 zamontowanym w kotlowni na poddaszu budynku.
W lokalach uzytkowych w piwnicy i w parterze budynku ciepta woda przygptpwywana
bedzie w elektrycznych podgrzewaczach.

Przewody cieptej wody wykonaé¢ z rur wielowarstwowych Uponor MLC tgczonych
przy pomocy ztgczek zaciskowych. Podejscia pod armature prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem. Rury w posadzce lub bruzdach $ciennych prowadzi¢é w izolaciji

Thermaflex gr. 6,0 mm z ptaszczem PCV.

3.3. Kanalizacja sanitarna.

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekéw z
pomieszczen do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy . Sposéb odprowadzenia sciekow
Z poszczegolnych urzgdzen sanitarnych pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacji
kanalizacji sanitarnej. Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgcym. Rurociggi wykonac¢ z rur kanalizacyjnych

PCV o srednicach podanych w projekcie.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne 2z wymuszonym
krazeniem wody grzewczej. Temperatura nominalna wody wynosi 80/60 °C. . Woda
grzewcza dostarczana bedzie trzech gazowych kottdbw grzewczych zamontowanych
w kottowni zlokalizowanej na poddaszu budynku. Pomieszczenia w piwnicy ogrzewacé
bedzie kociot gazowy WGB 20 C (prod. Broetje) o mocy 20 kW., pomieszczenia na
parterze ogrzewac¢ bedzie kociot WGB 28 C (prod. Broetje) o mocy 28 kW.

Pomieszczenia czesci hotelowej na pietrze i poddaszu ogrzewane bedg za pomocag



kotta gazowego WGB 50 D (prod. Broetje) o mocy 50 kW. Z kottem WGB 50 D
wspotpracowac bedzie podgrzewacz pojemnosciowy c.w. EAS 200 o poj. 200 dma3.
(prod. Broetje)

Wszystkie kotly gazowe c.o. posiada¢ bedg zamknietg komore spalania. Powietrze
do kottéw dostarczane bedzie dwuptaszczowym kominem spalinowym.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych uktadanych w
warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). PrzejScia rurociggOw przez sciany i
stropy wykonac¢ w rurach ochronnych. Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przy
uzyciu odpowietrznikOw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach
instalacji i odpowietrznikbw grzejnikowych umozliwiajgcych reczne odpowietrzenie
grzejnika.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe Cosmonova (lub inne
ptytowe o analogicznych parametrach) z podtgczeniem od spodu grzejnika (typ KV).
Regulacja przeptywu i wyréwnywanie cisnieh przy pomocy nastaw na zaworach
grzejnikowych. Na zaworach nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne. Wielkosci
grzejnikdw i nastawy na zaworach termostatycznych (dla zaworéw Danfos) podano

na rysunkach.

3.5. Wentylacja mechaniczna

W lokalu gastronomicznym znajdujgcym sie w piwnicy budynku projektuje sie
wentylacje mechaniczng wyciggowg zapewniajgcg 4- 6 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniach. Pod stropem pomieszczen lokalu gastronomicznego nalezy
zamontowa¢ w salach konsumpcyjnych 4 szt. wentylatorow wyciggowych Punto Filo
typu MF 150/6’ i w sanitariatach 4 szt. wentylatoréw wyciggowych MF 100/4’ (prod.
Alfred Moll). Wentylatory typu MF nalezy wyposazy¢é w elektroniczne sterowniki
predkosci typu C 1.5. Regulacja wydajnosci (predkosci) wentylatoréw sterowana
bedzie recznie przez personel lokalu. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen nalezy
zapewni¢ za pomocg automatow nawiewnych ZLA 160. zamontowanych w scianach
zewnetrznych i sprowadzonych kanatem typu Z ok. 30 cm nad posadzke. Automaty
nawiewne otwierajg sie przy podcisnieniu wystepujgcym w wentylowanych

pomieszczeniach i nie powodujg hadmiernego wychtodzenia pomieszczen.



4.0. Wytyczne wykonawcze.

4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Przewody zimnej i cieptej wody projektuje sie wykonac¢ z rur wielowarstwowych
Uponor MLC taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych. Rury w posadzce lub
bruzdach $ciennych prowadzi¢ w izolacji Thermaflex z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacej armatury i urzadzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria umywalkowa ,

- bateria wannowa

- bateria zlewozmywakowa

- zawor katowy do dolnoptuka

- zawor do pisuaru

- szafka hydrantowa z zawodem dn 25 mm i wezem potsztywnyn 30 m

- wodomierz Js- 10

- zawor antyskazeniowy EA 251 dn 40 mm

- przeptywowy ogrzewacz c.w. OP-5

- pojemnosciowy ogrzewacz c.w. OW-E50.1

4.2. Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng
wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia :

- miska ustepowa compact

- umywalka fajansowa

- zlewozmywak

- wanna

- brodzik z kabing natryskowa

- zawor napowietrzajacy (lub rura wywiewna PCV )

4.3 . Ruroci agi c.o.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych Uponor MLC
uktadanych w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). Przejscia rurociggéw przez

Sciany i stropy wykonac w rurach ochronnych.



4.4. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe Cosmonova. w wykonaniu

standardowym

4.5. Armatura i rz gdzenia

W instalacji c.0. zastosowano nastepujgcg armature :

» zawory kulowe do wody goracej

* zawory termostatyczne z gtowica)

* automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe

» kociot gazowy WGB 20 C (prod. Broetje) o mocy 20 kW

» kociot WGB 28 C (prod. Broetje) o mocy 28 kW.

» kociot gazowy WGB 50 D (prod. Broetje) o mocy 50 kW

» podgrzewacz pojemnosciowy c.w. EAS 200 o poj. 200 dm3. (prod. Broetje)

* przeponowe naczynie wzbiorcze

4.6. Wentylacja

W instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy nalezy zamontowac :

- wentylatory wyciggowe MF 150/6” 4 szt.
- wentylatory wyciggowe MF 100/4’ 4 szt.
- automat nawiewny ZLA 160 7 szt.

4.7. Proba ci $nieniowa

Instalacje wody zimnej i cieptej poddac probie cisnieniowej 0,8 MPa. Instalacje c.o.
poddaé prébie cisnieniowej 0,4 MPa .Po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby
ciSnieniowej na zimno wykona¢ probe dziatania na gorgco. W trakcie proby

sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania urzgdzen automatycznych.

4.8. Izolacja termiczna
Rurociggi wody oraz c.0. w posadzce oraz bruzdach sciennych izolowaé termicznie

izolacjg Thermaflex w ptaszczu PCV.



4.9. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat :

mgr inz. M Licznerski



