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OPIS TECHNICZNY
w zakresie architektury

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z wbudowanymi garazami indywidualnymi w poziomie piwnic.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynki zlokalizowane s3 w Pleszewie przy ulicy Malinie, na dziatkach nr 2986/43, 2993/7, 3000/5,
3001/5,3002/5, 3003/5 AM-34, obreb Miasto Pleszew.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek 3-klatkowy, 5-kondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe), zawierajgcy wbudowane garaze
indywidualne w poziomie piwnic.

Budynek zawiera 32 mieszkania oraz 13 garazy, a takze komorki lokatorskie, pomieszczenia
techniczne i gospodarcze stuzgce do obstugi mieszkan.

Mieszkania zbudowane z pokoi, kuchni, tazienki i przedpokoju; w mieszkaniach dwupoziomowych
dodatkowo z toalety. Do kazdego mieszkania przynalezy balkon lub taras.

Mieszkania zlokalizowane sg w trzech segmentach. Dwa skrajne segmenty obejmujg klatke schodowg
oraz po 12 mieszkan, natomiast srodkowy obejmuje klatke schodowg oraz 8 mieszkan. Na trzech
pierwszych kondygnacjach po 6 mieszkan (razem 24) z czego na parterze 1 mieszkanie dostosowane
dla 0séb niepetnosprawnych na waézkach. Na ostatnich kondygnacjach zaprojektowano 6 mieszkan
dwupoziomowych (drugi poziom na poddaszu) oraz w jednym z segmentow pomieszczenie kottowni.
W piwnicy komoérki lokatorskie dla kazdego z mieszkan, 13 garazy indywidualnych dostepnych
bezposrednio z zewnatrz, a takze 2 pomieszczenia wspdlne na wozki i rowery, pomieszczenie
gospodarcze i pomieszczenie wezta telekomunikacyjnego.

Wejscie na klatke schodowg poprzez wysuniety wiatrotap.

PARAMETRY WYMIAROWE:
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO

9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych

Dtugos¢ budynku 43,69 m,
Szerokos$¢ budynku 14,04 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 17,71 m
Liczba kondygnacji \Y
Podpiwniczenie I
Powierzchnia zabudowy budynku 588,89 m*
Powierzchnia catkowita 3634,06 m’
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1867,62 m?
Powierzchnia uzytkowa balkonéw i tarasow 257,73 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic 75,58 m’
Powierzchnia uzytkowa garazy 247,41 m*
Powierzchnia uzytkowa razem 2448,34 m?
Powierzchnia ustugowa 47,08 m*
Powierzchnia ruchu 325,19 m?
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Powierzchnia netto

Powierzchnia konstrukcji

llo$¢ mieszkan
w tym mieszkan 1-pokojowych
w tym mieszkan 2-pokojowych
w tym mieszkan 3-pokojowych
w tym mieszkan 4-pokojowych
w tym mieszkan 5-pokojowych

llo$¢ mieszkancow

Wysokos¢ kondygnacji mieszkalnej brutto

Wysokos¢ kondygnacji mieszkalnej netto

Wysokos¢ piwnicy brutto

Wysokos¢ piwnicy netto

Wysokos¢ garazu brutto

Wysokos¢ garazu netto

Kubatura uzytkowa mieszkan netto

Kubatura uzytkowa balkonéw i taraséw netto

Kubatura uzytkowa piwnicy netto

Kubatura uzytkowa garazy netto

Razem kubatura uzytkowa netto

Kubatura ustugowa netto

Kubatura ruchu netto

Razem kubatura netto

Kubatura brutto

OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

4. SCIANY
4.1. Sciany zewnetrzne — warstwowe:

2820,61 m’
876,41 m*
32 szt.
6 szt.
17 szt.
6 szt.
2 szt.
1 szt.
126 osoby
2,92m
2,54m
2,90 m
2,53 m
2,91m
2,45 m
4743,83 m®
758,04 m*
191,22 m®
606,15 m’
6299,24 m’
132,21 m?
853,25 m®
7284,70 m*
10689,65 m®

-fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm + polistyren

ekstrudowany gr. 10 cm

-kondygnacji nadziemnych — SILKA gr. 24 cm + styropian gr. 15 cm (na Scianach szczytowych

gr. 30 cm)
4.2. Sciany wewnetrzne:
-konstrukcyjne — SILKA E-24 gr. 24 cm

-obudowa klatek schodowych — YTONG PP5/07 gr. 24 cm
-wewnetrzne dziatowe sanitariatow — SILKA E-8 gr. 12 cm

-wewnetrzne dziatowe pozostate — GK gr. 10 cm

-miedzy komdrkami lokatorskimi — SILKA E-8 gr. 8 cm petne

-miedzy garazami — SILKA E-8 gr. 12 cm petne

5. STROPY - gestozebrowe typu Teriva gr. 24 cm

6. DACH - 2-spadowy (pochylenie 30°), z odwodnieniem do rynien zewnetrznych i rur spustowych,

kryty dachdwka cementowg na wiezbie drewnianej.
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7. KOMINY
Wentylacja mechaniczna wyciggowa niskocisnieniowa. Przewody wentylacyjne obudowane
$ciankami murowanymi z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm.

8. I1ZOLACJE TERMICZNE | P.DiWIEKOWE

8.1.1zolacja posadzek na stropach miedzykondygnacyjnych — ptyty styropianowe twarde gr. 8 cm.

8.2.1zolacja dachu nad ostatnia kondygnacja — wetna mineralna gr. min. 25 cm -
A=0,035 W/mK.

8.3.1zolacja pozioma pod stropem piwnicy — styropian gr. 8 cm - A=0,036 W/mK

8.4.1zolacja pozioma tarasu nad trzecig kondygnacjg — styropian gr. 20 cm - A=0,036 W/mK.

8.5.1zolacja scian piwnic — polistyren ekstrudowany gr. 10 cm zabezpieczony folig kubetkowa.

8.6.1zolacja $cian zewnetrznych (elewacja) — styropian gr. 15 cm (A=0,032 W/mK) oraz gr. 30 cm
(A=0,036 W/mK).

8.7.1zolacja termiczna i akustyczna mieszkan od klatek schodowych zapewniona przez zastosowanie
bloczkéw Ytong PP5/0,7 do murowania scian gr. 24 cm.

8.8.l1zolacja akustyczna mieszkan miedzy sobg zapewniona przez zastosowanie bloczkéw Silka E-24
do murowania $cian gr. 24 cm.

9. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
9.1. Izolacje przeciwwodne — pokrycie dachu dachowka.
- pokrycie dachu wiatrotapu — dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
9.2. Izolacje przeciwwilgociowe — pozioma posadzek oraz balkondéw — folia PE
- pionowa $cian ocieplonych w gruncie — folia kubetkowa
- pionowa $cian nieocieplonych w gruncie — abizol R+P.
- pozioma taraséw — jedna warstwa papy termozgrzewalnej

10. INSTALACJE WEWNETRZNE
Mieszkania wyposazone w podstawowe instalacje, ktérych wykonanie nie wymaga pozwolenie na
budowe:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektryczna sitowa i oswietlenia,

- centralnego ogrzewania, zasilana z weztfa cieplnego w budynku,

- cieptej wody uzytkowej, zasilana z wezta cieplnego w budynku,

- wentylacji mechanicznej wyciggowej, z nawiewem przez nawiewniki higrosterowane w

oknach,

- domofonowa,

- dzwonkowa,

- telewizji kablowej i satelitarnej,

- telefoniczna i Swiattowodowa,

- potgczen wyréwnawczych,

Instalacje w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i w komérkach lokatorskich:
- instalacja sitowa — zasilanie urzadzen i gniazda w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych,
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- instalacja oswietlenia podstawowego w komdrkach lokatorskich oraz pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych,
- instalacja wod — kan w mniejszym pomieszczeniu gospodarczym,
Instalacje w garazach:
- instalacja sitowa — zasilanie urzadzen oraz gniazda 230V,
- instalacja oswietlenia podstawowego,
Instalacje w klatkach schodowych i ogdlne:
- instalacja oswietlenia ogdlnego klatek schodowych i korytarzy, sterowana czujkami ruchu,
- instalacja odgromowa i uziom,

11. TYNKI WEWNETRZNE

11.1. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych —tynk cem-wap kat. Il + farba emulsyjna.

11.2. W komérkach lokatorskich — tynk cem-wap kat. lll + farba emulsyjna.

11.3. W garazach - tynk cem-wap kat. lll + farba emulsyjna.

11.4. Sciany i sufity mieszkar — tynk cem-wap.

11.5. Klatki schodowe — tynk cem-wap + tynk mozaikowy, do wys. 1,5 m, powyzej 1,5 m —tynk cem-
wap + gtadz gipsowa + farba emulsyjna.

12. TYNKI ZEWNETRZNE
12.1. Cokodt —tynk mozaikowy ponad powierzchnig terenu.
12.2. Sciany nadziemne — tynk cienkowarstwowy.

13. PARAPETY

13.1. Wewnetrzne — na klatkach schodowych konglomerat, w piwnicy tynk cem.-wap. malowany, w
mieszkaniach wg wyboru najemcow.

13.2. Zewnetrzne — systemowe, stalowe, powlekane, zakonczone brzegowymi profilami PCV.

14. WYKONCZENIE MIESZKAN
Sciany, sufity i posadzki - wg wyboru najemcéw lokali

15. POSADZKI POMIESZCZEN TECHNICZNYCH | PRZESTRZENI WSPOLNYCH
15.1. Korytarze, pomieszczenia techniczne i gospodarcze — ptytki gresowe na kleju.
15.2. Klatki schodowe, wiatrofapy — ptytki gresowe na kleju.

16. STOLARKA

16.1. STOLARKA OKIENNA
Okna mieszkan, klatek schodowych, pomieszczern technicznych i gospodarczych - z profili PCV
5-komorowych, wyposazone w nawiewniki higrosterowane; w mieszkaniach — okna z roletami
zewnetrznymi nadstawnymi.

16.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku (wiatrofapy) — z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym P4,
2-skrzydtowe, Swiatto przejscia z uwzglednieniem grubosci otwartych skrzydet drzwiowych - 120 cm
(90 + 30).

Drzwi wejsciowe do mieszkan — typowe, skrzydta ptytowe w oScieznicy regulowanej,
antywtamaniowe, wyposazone w dwa zamki i wizjer, okucia systemowe metalowe. Swiatto przejécia
90 cm.

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — wg wyboru najemcéw lokali.
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Drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych w piwnicy — typowe, metalowe, powlekane, z
kratkami umozliwiajacymi przeptyw powietrza. Swiatto przejécia - jak na rysunkach.
Woytaz na poddasze i na dach — typowy, z tworzywa sztucznego + drabinka stalowa stata.

17. BALUSTRADY

SCHODOWE - ze stali nierdzewnej, wysokosci 1,1m, pochwyt z rury @42, rozstaw szczeblin max
12cm.

BALKONOWE - ze stali malowanej proszkowo, wysokosci 1,1m, pochwyt z rury @42, rozstaw
szczeblin max 12cm, czesciowo oktadane ptytg widkno-cementowg. Szczegdtu wg projektu
wykonawczego

18. UDOSTEPNIANIE PARTERU BUDYNKU DLA 0SOB NA WOZKACH INWALIDZKICH

Budynek ma zapewniony bezposredni dostep na poziom wiatrotapu i parteru.

Na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie dostosowane dla osdb niepetnosprawnych na
wozkach.

19. WYPOSAZENIE MIESZKAN
19.1. Grzejniki zamontowane na state na instalacji grzewczej — ptytowe, typowe, wyposazone w
gtowice termostatyczne. W tazienkach grzejniki drabinkowe.
19.2. Pomieszczeniach kuchni przystosowano do zainstalowania:
- elektryczna kuchnia 4-stanowiskowa z piekarnikiem,
- zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, baterig stojacg, na szafce, przytgczony do
instalacji wod-kan,
- zmywarki do naczyn - w szafce zlewozmywakowej lub obok,
- lodowki.
19.3. W pomieszczeniach tazienek:
- wyprowadzone przytgcze wod-kan pod umywalke, wanne oraz miske ustepowsa,
- wyprowadzone przytgcze wod-kan i gniazdo elektryczne dla pralki automatycznej.

20. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN OGOLNODOSTEPNYCH
W wiatrotapie skrzynki na listy i tablica informacyjna.

21. UWAGI KONCOWE

Elementy wykonczeniowe, dobdér materiatdw wykonczeniowych, kolorystyka i wszelkie inne
elementy wykonczenia wewnetrznego, ktére majg wptyw na odbidr estetyczny — winny by¢ dobrane i
zastosowane w porozumieniu z inwestorem.

Wszystkie uzyte nazwy handlowe nalezy traktowaé wytacznie jako poziom odniesienia standardu
technicznego stosowanych materiatow i urzgdzen.

opracowat: mgr inZ. arch. Wojciech NARLOCH
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WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

OBIEKT — Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2, podpiwniczony, z garazami w piwnicy.

INWESTOR — Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ADRES BUDOWY - Pleszew, ul. Malinie, dziatki nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5,
3003/5 ark.m 34 obreb Miasto Pleszew

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJ!I:
1.1. Strefy pozarowe:

- czes¢ mieszkalna ZL - kondygnacje nadziemne oraz cze$¢ piwnicy
- garaze PM - pozostata czes¢ piwnicy

1.2. Wysoko$¢ budynku (od powierzchni terenu otaczajgcego) H=17,71m

1.3. Liczba kondygnacji nadziemnych V (w tym poddasze uzytkowe)

1.4. Grupa wysokosci SN (Sredniowysoki)

1.5. Podpiwniczenie (cze$¢ podziemna) — w czesci wykorzystane na pomieszczenia gospodarcze i

techniczne, w czesci na garaze indywidualne dostepne tylko z zewnatrz.

KARTA POZAROWA dla czesci mieszkalnej - strefy ZL

2. KATEGORIA OBIEKTU:
2.1.Kategoria zagrozenia ZL IV

2.2.Przewidywana ilo$¢ oséb (mieszkaicow) 126

3. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
3.1.Klasa odpornosci ogniowej budynku: C

3.2.Klasa odpornosci ogniowej elementéw

gtéwna konstrukcja no$na — wymaganie: R60 — jest: Sciany murowane gr. 24 cm + tynk —
R240,

konstrukcja dachu — wymaganie: R15 — jest: obudowa konstrukcji drewnianej ptytg GKF gr.
12,5 mm - R15,

strop — wymaganie REI 60 — jest: strop Teriva gr. 24 cm + tynk - REI60,

Sciana zewnetrzna — wymaganie: EI30 — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm + tynk —
EI240,

$ciana wewnetrzna — wymaganie: R60, EI30 — jest: mur z bloczkow silikatowych gr. 24 cm +
tynk - REI240,

przekrycie dachu — wymaganie: REI15 — jest: zabezpieczenie konstrukcji drewnianej od spodu
ptytg GKF gr. 12,5 mm (REI15), pokrycie dachu dachéwka betonowg

pasy miedzykondygnacyjne — wymaganie: wys. min 0,8 m — jest: $ciana murowana R240 o
wys. 1,39 m;

elementy oktadzin budynkéow powinny by¢ zawieszone na wieszakach w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w czasie krotszym niz 30 min. Jest: tynk cienkowarstwowy na
izolacji termicznej — brak zawieszanych okfadzin.

4. WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 5000 m? < jest: 2510 m>.
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5. ODDZIELENIA P.POZ.:
5.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany REI120, jest: REI240;
- stropy — REI6O, jest: REI60;
- drzwi p.poz. — EI60, jest: nie wystepuja;
- drzwi z przedsionka p-poz na korytarz i do przedsionka oraz na klatke schodowa — EI30, jest:
brak przedsionka przeciwpozarowego.
5.2. Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: EI120

6. ODLEGtOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
6.1.Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8m, jest: co najmniej 37 m
6.2.Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: 4 m

7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH - meble, wyposazenie
mieszkan

8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

9. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

9.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max ok. 14m.

9.2. llos¢ wyjsé ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie, jest: 1 wyjscie z kazdego mieszkania na
klatke schodowg stanowigcg droge ewakuacyjna.

9.3. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z mieszkania — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

9.4. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 60m, w tym 20m na odcinku
poziomym, jest: 46m, w tym 3,3m na odcinku poziomym.

9.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: min. 1,40m — jest: 1,40m.

9.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: min. 2,20m, jest: nie mniej niz 2,50m.

9.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: REI30, jest: mur z bloczkéw Ytong gr. 24 cm + tynk -
REI240.

9.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: drzwi 2-skrzydtowe
0,9+0,3=1,2m.

9.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o
szerokosci min 1,50m, klasa odpornosci ogniowej R60, jest: szerokos¢ biegu 1,2m, szerokosé
spocznika 1,5m, ptyta zelbetowa gr. 14-16 cm — R120.

9.10. Oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane.

10. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

10.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty metalowe + $ciana z bloczkdw silikatowych gr. 8cm + tynk

10.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepujg, ogrzewanie cieplikiem z
kottowi gazowej na poddaszu; spaliny odprowadzane zespotem spalinowo - powietrznym

10.3. Instalacja gazowa — prowadzona odcinkiem poziomym w piwnicy pod stropem oraz odcinkiem
pionowym w szachcie wentylowanym na klatce schodowej; kottownia przylega bezposrednio
do klatki schodowe;.
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10.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu
odtgczy napiecie w obiekcie; przyciski wytacznika ulokowane w wiatrofapach, pofaczone
przewodem ognioodpornym.

10.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z dachu drutem FeZn @8mm
prowadzonym w rurce po $cianie zewnetrznej, pod ociepleniem $ciany.

11. DOBOR URZADZEN P.POZ.

11.1. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

11.2. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

11.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu budynku.

11.5. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

11.6. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

11.7. Urzadzenia oddymiajgce - nie sg wymagane dla tego typu budynku.

11.8. Dzwigi — nie sg wymagane dla tego typu budynku..

11.9. Kottownia — gazowa, na poddaszu, dostepna bezposrednio z klatki schodowej, obudowana
$cianami murowanymi i tynkowanymi REI240 i drzwiami EI30.

12. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
12.1. Wymagane 10l/sek, tj. hydrant zewnetrzny Dn80 — jest w odlegtosci 26 m.

13. DROGI POZAROWE:

13.1. Droga pozarowa — jest wymagana dla tego typu budynku — jest dostep do elewacji z drogi
publicznej (ul. Malinie) przebiegajgcej wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,
w odlegtosci ok. 9 m;
Wyjscie z budynku potfaczone z drogg publiczng (ul. Malinie) chodnikiem szerokosci min. 2,0 m
o dtugosci max 43 m

KARTA POZAROWA dla czesci garazowe;j - strefy PM

2. KATEGORIA OBIEKTU:
2.1. Kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m?
2.2. Przewidywana ilo$¢ oséb brak - garaz

3. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
3.1.Klasa odpornosci ogniowej budynku: C
3.2.Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R60 — jest: Sciany murowane z bloczkéw
betonowych petnych gr. 24 cm — R240,
- konstrukcja dachu — wymaganie: R15 — jest: dach nie wystepuje,
- strop — powinien by¢ REI 60 — jest: strop Teriva gr. 24 cm + tynk - REI60,
- Sciana zewnetrzna — wymaganie: EI30 — jest: Sciany murowane z bloczkdw betonowych
petnych gr. 24 cm — R240,
- Sciana wewnetrzna — wymaganie: EI15 — jest: Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr.
12 cm — EI120 oraz $ciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm — EI240,
- przekrycie dachu — wymaganie: EI15 — jest: dach nie wystepuje,

Pleszew, ul. Malinie tom Il PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

- pasy miedzykondygnacyjne — wymaganie: wys. min 0,8 m — jest: pas wys. 1,6 m, lub ptyta
zelbetowa balkonowa;

- elementy oktadzin budynkéw powinny by¢ zawieszone na wieszakach w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w czasie krotszym niz 30 min. Jest: tynk cienkowarstwowy na
izolacji termicznej — brak zawieszanych okfadzin.

4. WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 5.000 m? < jest: ok. 248 m’.

ODDZIELENIA P.POZ.:
5.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany REI120, jest: REI240;
- stropy — REI120, jest: REI60;
- drzwi p.poz. — EI60, jest: nie wystepuja drzwi ppoz;
- drzwi z przedsionka p-poz na korytarz i do przedsionka oraz na klatke schodowg — E30, jest:
nie wystepuja.
5.2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El
elementu, jest: EI120 dla scian i EI60 dla stropu.

6. ODLEGtOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
6.1.0dlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8m, jest: 16 m
6.2.Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: 15 m

7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH — garazowane samochody
8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

9. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:
9.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 100m, jest: max 7m do wyjscia na zewnatrz.
9.2. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: 1 wyjscie, jest: jedno wyjscie - przez brame garazowg
bezposrednio na zewnatrz.
9.3. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 2,5 m (brama
garazowa).
9.4. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 100m (dwa dojscia), jest: nie
ma drogi ewakuacyjne, jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz z kazdego boksu garazowego.
9.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy, jest tylko klatka schodowa.
9.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy.
9.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI30, jest: nie dotyczy.
9.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 0,9m, jest: nie dotyczy.
9.9. Schody ewakuacyjne:
- Sciany: wymaganie: REI60, jest: nie dotyczy
- biegiispoczniki: wymaganie: R60, jest: nie dotyczy
9.10. Oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane.

10. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

10.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna dla spalin — wymaganie: obudowa niepalna,
jest: kanaty metalowe + $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm + tynk

10.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja, strefa nie ogrzewana.

10.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.
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10.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu
odtaczy napiecie w catym obiekcie; przyciski wytgcznikow ulokowane w rejonie wejsé do czesci
mieszkalnej budynku (wiatrotapy), zasilane przewodem ognioodpornym.

10.5. Instalacja odgromowa — nie dotyczy, strefa wewnatrz obiektu chronionego.

11. DOBOR URZADZEN P.POZ.

11.1. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu obiektu.

11.2. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu obiektu.

11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu obiektu.
11.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie wymagana.

11.5. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

11.6. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

11.7. Urzadzenia oddymiajgce - nie sg wymagane dla tego typu budynku.

11.8. Dzwigi — nie wystepuja.

11.9. Kottownia — nie wystepuje w strefie PM garazy.

12. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
12.1. Wymagane 10I/sek, tj. hydrant zewnetrzny Dn80 - jest w odlegtosci 26 m do elewacji z
bramami garazowymi.

13. DROGI POZAROWE:
13.1. Droga pozarowa — nie jest wymagana dla tej strefy.

opracowat: mgr inz. Pawet Jedras
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe

-normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Pleszewie przy ul. Malinie.

W ramach projektu wykonano komplet obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz
komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego i poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych budynku.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek 4-kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym i podpiwniczeniem, posadowiony
bezposrednio, na fawach i stopach fundamentowych. Budynek posiada trzy klatki schodowe.

Uktad konstrukcyjny — mieszany (w zdecydowanej wiekszosci podtuzny).

Sciany murowane, stropy — gestozebrowe Teriva, schody wylewane. Dach w formie drewnianej
wiezby ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachéwka cementows.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu:
,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Malinie w Pleszewie” wykonanym przez mgr inz. Michata Binczyka we
wrzesniu 2015 .

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu, w
miejscu docelowej lokalizacji budynku B2, wystepujg grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane
0 migzszosci do 0,7m. Pod nasypami zalegajg grunty rodzime - piaski Srednie o 1,=0,50 oraz pospotki
o 1,=0,50. Migzszos¢ warstw jest rézna w zaleznos$ci od lokalizacji otworu badawczego pod
budynkiem. Ponizej piaskdw i pospodtek odkryto grunty spoiste w postaci glin pylastych o 1,=0,20 o
migzszosci maksymalnie 0,8m. Ponizej glin nawiercono pyly piaszczyste przewarstwione piaskami
pylastymi o 1,=0,30, ktére zaliczono do gruntéw stabonosnych. W otworach badawczych, za
wyjatkiem nasypu niebudowlanego znajdujgcego sie bezposrednio pod powierzchnig terenu, nie
wykryto gruntéw nienosnych.

Swobodne zwierciadto wody wystepuje na rzednej 118,8 mnpm i znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Podczas roztopdw poziom wody moze byé wyiszy od
zaobserwowanego.

W rozumieniu Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos$¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu
przewidywaniami. W przypadku réznic powiadomic¢ projektanta lub geotechnika.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych oraz stopach
zelbetowych.

Poziom posadowienia: -3,70m, t.j. 120,00 m npm oraz -2,43 m, t.j. 121,27 m npm. tawy
fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci (rys. nr K.1) z betonu B-20, zbrojone podtuznie
4-ema pretami @14 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500. Zaktady pretédw podtuznych wykonaé na
dtugosci min. 70 cm. Pod tawami i stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10
o grubosci min. 10 cm. Szczegdty wg rys. K. 1.

5.2 Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 20 murowane na tawach fundamentowych
na zaprawie cementowej M8. Grubos¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $Scian
fundamentowych pokazano na rys. nr K.1.

Sciany fundamentowe obsypaé z zewnatrz gruntem zasypowym mineralnym i zagesci¢ warstwami do
Is = 0,97. UWAGA. Podczas obsypywania scian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian
naporem gruntu.

Sciany wewnetrzne noéne oraz zewnetrzne nosne i ostonowe murowane z bloczkdw silikatowych
klasy 20, na zaprawie zwyktej. Grubo$¢ scian 24 cm. Jedynie $ciany wewnetrzne okalajgce klatki
schodowe na kondygnacjach mieszkalnych oraz jedng $ciane poddasza o df. 6,21m (wskazano na
rzucie architektury) murowaé z bloczkéw gazobetonowych (o podwyzszonych parametrach
akustycznych i termoizolacyjnych tj. Ap.<0,2 W/m-K, Ry;>50 dB) gr. 24cm, ktére zapewnig wymagang
izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng Sciany.

5.3 Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi Zzelbetowe prefabrykowane o
wysokosci 12 cm. Szczegdty wg poszczegdlnych rzutdw kondygnaciji.
Projektuje sie nadproza zelbetowe w postaci belek jedno lub wieloprzestowych, monolitycznych,
wylewanych na budowie.

5.4 Podciagi zelbetowe
Projektuje sie podciggi zelbetowe w postaci belek jedno lub wieloprzestowych, monolitycznych,
wylewanych na budowie. Podciggi w pomieszczeniach mieszkalnych przenoszg obcigzenia ze stropéw
oraz ze scian wyzszych kondygnacji cofnietych wzgledem $cian ostonowych kondygnacji nizszych.
Projektuje sie takze podciggi w garazu przenoszgce obcigzenia ze stropu oraz ze $ciany ostonowej
czeséci mieszkalnej budynku. Zbrojenie wykonano z pretéw @6, @8, @12, @14, @16, @20 ze stali
BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton B-25. Szczegéty wg. projektu wykonawczego.

5.5 Stupy zelbetowe
W budynku projektuje sie stupy zelbetowe o przekroju 24x24cm podpierajagce podciagi
wieloprzestowe. Zastosowano dwa rodzaje stupdédw monolitycznych, wylewanych na budowie:
wielokondygnacyjny, obejmujgcy 3 kondygnacje (parter, 1p. i 2p.) oraz jednokondygnacyjny
zlokalizowany w piwnicy budynku. Szczeg6ty wg. projektu wykonawczego.

5.6 Stropy
Na wszystkich poziomach stropy gestozebrowe gr. 24 cm i rozstawie osiowym zeber 60cm. Schematy
konstrukcyjne: ptyty stropéw jednoprzestowe, oparte na Scianach poprzecznych. Betonowanie nalezy
wykonaé betonem B25. W stropach o rozpietosci powyzej 6,0m nalezy bezwzglednie stosowad
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dodatkowe kratownice przy podporach w celu czesciowego zamocowania belki, a co za tym idzie -
zmniejszenia momentu przestowego i ugiecia. W stropach zaprojektowano lokalne zageszczenia
belek stropowych majace za zadanie przenie$¢ obcigzenia ze $cianek dziatowych usytuowanych
rownolegle do belek, przenie$¢ dodatkowe obcigzenie skupione od stupéw wiezby dachowej albo
zmniejszy¢ ugiecie catego stropu w przypadku jego rozpietosci powyzej 6m.

Nad wiatrotapem projektuje sie ptyte stropowg zelbetowg, wylewang, grubosci 12 cm.

Lokalnie projektuje sie stropy w postaci zelbetowej ptyty wylewanej gr. 10cm. Ptyta stanowi
jednoczesnie warstwe nosng dla tarasu umieszczonego na wyzszej kondygnacji.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz
przewodoéw wentylacyjnych, ktére pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji.

Wymiany w stropie nalezy zbroi¢ 4 pretami @12 (BSt500) oraz strzemionami @6 (St0S) w rozstawie
20cm.

5.7. Wience
Wience o szerokosci 24 cm i wysokosSci 24 cm (na wysokosci stropu kazdej kondygnacji). Zbrojenie
wiericéw 4-ema lub 3-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie
25 cm. Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wiencéw na dtugosci min.
55 cm. Szczegoty wg rzutdw poszczegdlnych kondygnacji. Beton w wiencach — patrz p. 5.4.

5.8. Schody
Obie klatki schodowe majg takie same schody. Schody sktadajg sie z ptyt biegowych i ptyt
spocznikowych. Wszystkie elementy zelbetowe wylewane na mokro. Ptyty biegowe gr. 12 cm
opierajg sie na ptytach spocznikowych gr. 16 cm, w ptytach spocznikowych znajdujg sie ukryte belki
zelbetowe. Ptyty spocznikowe opierajg sie na $cianach murowanych podtuznych klatki schodowej
(poprzecznych budynku). Zbrojenie wykonano z pretéw @6, @8, @14 ze stali BSt500 i drugorzedne ze
stali St0S. Beton B-25. Szczegoty wg. projektu wykonawczego.

5.9. Balkony
Ptyty balkonowe — wspornikowe gr. 16 i 18cm. Zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12 ze stali BSt500 i
drugorzedne ze stali St0S. Beton B-25. Projektuje sie takze wktadke izolacyjng na styku kazdej ptyty z
wiencem. Wymiary i lokalizacje ptyt balkonowych na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Szczegoty
wg. projektu wykonawczego.

5.10. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu budynku — dach dwuspadowy - wiezba krokwiowo — kleszczowa na ptatwiach
drewnianych. Ptatwie oparte na stupach oraz na $cianach poprzecznych budynku i usztywnione
mieczami. Krokwie 8/20 cm w rozstawach jak na rzucie wiezby dachowej. Ptatwie 14/24 cm podparte
stupami 14/14 cm. Miecze konstrukcji ptatwiowej 12/12 cm. Kleszcze z desek 6,3/18. Krokwie oprzec
na s$cianach za posrednictwem murtat 14/14 cm. Murtaty mocowa¢ kotwami @16 co maks. 1,5 m.
Drewno sosnowe lub Swierkowe klasy C24.

5.11. lIzolacje p-wilgociowe
Izolacje Scian i posadzek: wg projektu architektonicznego
Izolacja fundamentdw i Scian fundamentowych: 2x abizol R + P.
Izolacja pozioma $cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podfozu na
wysokosci minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz 2 x folia PE na fawie fundamentowe;.
Izolacja elementdéw drewnianych opartych na murze: papa termozgrzewalna lub folia PE.
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6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-20, B-25, stal zbrojeniowa gtdwna o zwiekszonej ciggliwosci
BSt500, drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 20.

Bloczki silikatowe klasy 20.

Bloczki gazobetonowe Ytong — odmiana PP5/0,7.

Drewno konstrukcyjne klasy C24.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie
winno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

7. UWAGI

Jedli na rzucie danej kondygnacji wskazuje sie i oznacza lokalizacje stopu zelbetowego
(gestozebrowego, prefabrykowanego lub monolitycznego) badz oznacza i wskazuje lokalizacje ptyty
balkonowej nalezy przez to rozumie¢, iz dany element znajduje sie nad rozpatrywang kondygnacja.

opracowat: magr inz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

1. Fundamenty

Do obliczen przyjeto posadowienie na glinie pylastej o stopniu plastycznosci 1,=0, 20.

W zwigzku z tym, iz pod poziomem posadowienia na gtebokosci mniejszej niz dwie szerokosci
kazdej z taw fundamentowych zalegajg grunty stabonosne dokonano dodatkowych obliczen. W tym
celu na stropie warstwy stabonosnej (pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym o stopniu
plastycznosci  1,=0,30) dokonano obcigzenia zastepczym fundamentem (poszerzona tawa i
zwiekszone obcigzenie pionowe) zgodnie z PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli" i
sprawdzono naprezenia w gruncie stabonosnym.

tawa F1 o szerokosci 0,40 m

Wymiary fawy przyjeto konstrukcyjnie.

tawa F2 o szerokosci 1,00 m

Obcigzenie obliczeniowe qq = 144,3 kN/m

naprezenie w gruncie g, = 144,3 kPa < nosnos¢ podtoza g:, = 161,8 kPa

tawa F3 o szerokosci 1,20m

Obcigzenie obliczeniowe qq = 174,4 kN/m

naprezenie w gruncie g, =145,3 kPa < nosnos¢ podtoza g, = 163,2 kPa

tawa F4 o szerokosci 1,70m

Obcigzenie obliczeniowe g4 = 254,7 kN/m

naprezenie w gruncie g, =149,8 kPa < nosnosc¢ podtoza qg:, = 166,6 kPa

tawa F5 o szerokosci 1,80m

Obcigzenie obliczeniowe g4 =279,0 kN/m

naprezenie w gruncie g, =155,0 kPa < nosnos¢ podtoza g, =167,3 kPa

tawa F6 o szerokosci 2,20m

Obcigzenie obliczeniowe g4 =351,7 kN/m

naprezenie w gruncie g, =159,9 kPa < nosnos¢ podtoza g, =170,0 kPa

tawa F7 o szerokosci 1,30m

Obcigzenie obliczeniowe qq = 191,2 kN/m

naprezenie w gruncie g, =147,1 kPa < nosnos¢ podtoza g:, = 163,8 kPa

Stopa S1 o wymiarach 1,8x1,8x0,4m

D=0,60m Dy, =0,60m

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 650,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 863,1 kN
N,=698,0 kN < m-Qs =0,81-863,1 kN =699,1 kN  (99,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,63 m’
Sita przebijajgca Ngg = (8+9)max-A = 142,2 kN
Nosnosc na przebicie Ngq = 142,6 kN
Ngg=142,2 kN < Ngg=142,6 kN (99,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Pleszew, ul. Malinie tom Il PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A = 10,65 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o A;=11,31 cm’
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 10,71 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéow ¢12 mm o A, = 11,31 cm’

2. Elementy zelbetowe

Poz.1 Schody

Ptyta biegowa

d¢ = 10,85 kN/m b=2,52m h=12cm B25 A-llN
M = 8,61 kNm

A = 2,26 cm’przyjeto @8 (BSt500) co 15 cm — 3,35 cm”

Ptyta spocznikowa nie obcigzona ptytami biegowymi

g = 9,12 kN/m* lb=2,90m h=16cm
M =9,62 kNm
A =2,17 cm? przyjeto @8 (BSt500) co 15 cm — 3,35 cm”

Poz.2 Wzmocnienie wienica
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasieg [m]

1. $ciana, wptyw stropu 13,60 1,20 - 16,32 cafa belka

2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,24m-25,0kN/m3] 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
X 15,04 1,19 17,90

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =6,02 kNm

Zbrojenie potrzebne A, =0,71 cm’. Przyjeto 212 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =6,02 kNm < Mgy =18,00 kNm (33,4%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)8,81 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgsq=(-)8,81 kN < Vgg1 =29,11 kN  (30,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,06 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 5,06 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,077 mm < w;,=0,3mm (25,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Msy ) = 1,12 mm < aj, = 1640/250 = 6,56 mm  (17,1%)
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Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 10,53 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz.3 Piyta wspornikowa

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. 4,37 1,33 - 5,81
2. Ptyta zelbetowa grub.24 cm 6,00 1,10 - 6,60
X 10,37 1,20 12,41
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty I = 1,72 m

Grubos¢ ptyty: 24,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 18,36 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 15,34 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 15,34 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, =21,35kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, f.y = 0,87 MPa, E, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,02

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 2,73 cm’/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm o A, =3,14 cm’/mb (p=

0,15%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy, = 18,36 KNm/mb < Mgy, = 26,89 kNm/mb  (68,3%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq=21,35kN/mb < Vgg; = 108,90 kN/mb  (19,6%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,000 mm < wj,=0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 1,29 mm < aj, = 11,47 mm  (11,2%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A, = 0,94 cm’/mb
Poz.4 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. wptyw stropu 2,16 1,20 _ 2,59 cata belka
2. stop Teriva oparty 4,31 1,20 - 5,17 od pocz. do
3,31
3. J/W 4,31 1,20 . 5,17 od 4,79 do
korica
4. strop wspornik 17,80 1,20 - 21,36 przesto A-B od
3,00 do 4,81
5. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 - 2,97 cata belka

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, f.q = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
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Ciezar objetosciowy p=25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) 0=3,20

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0;=12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=20mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica strzemion 0;=6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Srednica spinek ¢, =6 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 107,08 kNm

Zbrojenie potrzebne A, =7,18 cm’. Przyjeto 5¢20 o A, = 15,71 cm’ (p=1,58%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =107,08 kKNm < Mgq = 164,54 kNm (65,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)49,09 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢$6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgq=(-)49,09 kN < Vg1 =57,19 kN  (85,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 90,55 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 90,55 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,103 mm < w;,=0,3mm (34,3%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 24,86 mm < a;,, = 6850/250 = 27,40 mm  (90,7%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 45,35 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 6 Pityta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.

1. warstwy posadzkowe i obc. zmienne 6,61 1,29 - 8,53

2. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 - 2,75
el 9,11 1,24 11,28

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =2,80 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,26 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 2,26 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=7,95kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, f.q=0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle  ¢g=8 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
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Srednica pretéw ¢ =4,5 mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,99 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,80 KNm/mb < Mgq=11,92 kNm/mb  (23,5%)

Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wj, =0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk) = 0,80 mm < aj, = 7,05 mm  (11,3%)

Podpora:
Warunek nos$nosci na scinanie:  Vgq=7,95 kN/mb < Vgq; =46,03kN/mb  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢4,5 co max.17,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb
Poz.8 Stup

Stup parter

OBCIAZENIA StUPA

typ Nsq Nsq, it Masq Masq Masq x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 355,20 355,20 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 4,64 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) @ f.4= 10,67 MPa, f.y = 0,87 MPa, E, = 29,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 A; = 2,26 cm’
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 A; = 2,26 cm’
tacznie przyjeto 4912 o A, = 4,52 cm’ (B = 0,79%)
Warunek nosnosci:
-dlaNg=357,52kN : Mg, =4,86 KNM < Mgy, odpmax = 31,56 KNm
-dla Mgy, =4,86kNm :  Ng=357,52 kN < Nggodpmax = 749,78 kN
Strzemiona konstrukcyijne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm
SGU:
Szerokosc rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje

Poz. 10 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Zasieg [m]

1. obigzenie $ciang i wptywem stropow 49,30 1,20 - cata belka

2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,24m-25,0kN/m3] 1,44 1,10 - cata belka
X 50,74 1,20
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,24 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,30 cm’. Przyjeto 3¢12 o0 A, = 3,39 cm’ (p=0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 18,24 kNm < Mgy = 25,67 kNm  (71,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 27,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsy=27,15 kN < Vgq; =31,02kN (87,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 15,24 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,188 mm < w;,=0,3mm (62,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms ) = 2,84 mm < aj, = 1550/250 = 6,20 mm  (45,8%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 33,23 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 11 Stup
OBCIAZENIA StUPA

typ Nsq Nsq it Masq Masq,x Masq x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. krzywoliniowy 649,00 649,00 0,00 14,40 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 4,23 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0;=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 3¢12 o A, = 3,39 cm’
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm’
tacznie przyjeto 6¢12 o A;= 6,79 cm’ (p=1,18%)
Warunek nosnosci:
-dlaNg=651,11kN : Mg, =30,88 kKNmM < Mg odp,max = 32,59 kNm
-dla Mgy, =30,88kNm: Ng=651,11 kN < Nggodpmax = 681,91 kN
Strzemiona konstrukcyijne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokosc rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje
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Poz. 13 Nadproze

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. $ciana, strop, balkon 43,20 1,20 - 51,84 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,30m-25,0kN/m3] 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka

X 45,00 1,20 53,82

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, f.y = 0,87 MPa, E, = 29,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych 0z =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion 0;=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 50,88 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,42 cm”. Przyjeto 5012 0 A, = 5,65 cm’ (p=0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =50,88 kNm < Mgy =52,63 kNm (96,7%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 52,85 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsy=52,85 kN < Vgy3=78,12kN (67,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 42,54 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 42,54 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,221 mm < w;,=0,3mm (73,5%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 10,04 mm < aj,, = 2750/250 = 11,00 mm  (91,3%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 56,25 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,292 mm < w;, =0,3mm (97,2%)

Poz. 14 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. strop 23,80 1,24 - 29,51 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,30m-0,55m-25,0kN/m3] 4,13 1,10 - 4,54 cafa belka

X 27,93 1,22 34,05

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi kg Fy
1. reakcje z wiezby dachowej 58,00 2,75 1,20 -- 69,60

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0;=12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=20mm

Strzemiona:
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Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion 0, =8 mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =240,79 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 12,91 cm’. Przyjeto 520 0 A, = 15,71 cm’ (p=1,02%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 240,79 kKNm < Mgq = 283,38 kNm  (85,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 111,25 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢8 co 190 mm na odcinku 114,0 cm przy podporach
oraz co 380 mm w Srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsy=111,25 kN < Vgg3 = 153,60 kN  (72,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 198,80 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 198,80 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  w,=0,215mm < w;,=0,3mm (71,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 18,65 mm < aj,, = 5750/200 = 28,75 mm  (64,9%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 105,99 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,285 mm < w;, =0,3mm (95,1%)

Poz. 15 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.0bl. Zasieg [m]
1. wplyw stropuiobc. uzytkowe na belce 3,83 1,20 . 4,60 cafa belka
2. strop wspornik i schody 4,41 1,20 - 5,29 od pocz. do
3,31
3. strop Teriva 4,89 1,20 _ 5,87 od 3,30 do
korca
4. Ciezar whasny belki [0,48m-0,35m-25,0kN/m3] 4,20 1,10 - 4,62 cata belka

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f=10,67 MPa, f.y=0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=20mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica strzemion 0;=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 80,54 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,69 cm’. Przyjeto 5¢20 o A, = 15,71 cm’ (p=1,04%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 80,54 kNm < Mgy = 164,65 kNm  (48,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)42,75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢$6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)42,75 kN < Vgg1 =94,07 kN (45,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 69,03 kNm
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Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 69,03 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy,=0,122 mm < w;, =0,3mm (40,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms ) = 25,71 mm < a;,, = 6600/250 = 26,40 mm  (97,4%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 40,68 kN
Szerokosc rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 16 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. wptyw stropu i obc. uzytkowe na belce 3,83 1,20 - 4,60 colobelka
2. strop wspornik i schody 4,41 1,20 - 5,29 od pocz.do
3,31
3. strop Teriva 4,89 1,20 - 5,87 0d3,30do
korica

4. Ciezar whasny belki [0,48m-0,35m-25,0kN/m3] 4,20 1,10 - 4,62 cafa belka

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 76,85 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,36 cm”. Przyjeto 520 0 A, = 15,71 cm’ (p=1,04%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =76,85 kNm < Mgy = 164,65 kNm (46,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)41,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=(-)41,61 kKN < Vgy1 =94,07 kN (44,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 65,87 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 65,87 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy,=0,116 mm < w;,=0,3mm (38,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg, 2 a(Ms ) = 23,41 mm < aj,, = 6450/250 = 25,80 mm  (90,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 39,70 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 17 Nadciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,37m-25,0kN/m3] 2,22 1,10 - 2,44 cafa belka
2. Sciana 4,00 1,10 - 4,40 cofa belia
3. taras 7,60 1,20 0,80 9,12 cota belka
4. dach 0,10 1,35 0,60 0,14 cata bella

X 13,92 1,16 16,10

DANE MATERIAtOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0;=6mm
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 83,71 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,90 cm’. Przyjeto 420 0 A, = 12,57 cm’ (p=1,57%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =83,71 kNm < Mgy =132,76 kNm (63,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)44,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 250 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq=(-)44,60 kN < Vg4 =56,83 kN  (78,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 72,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 64,28 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,115 mm < w;,=0,3mm (38,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy ;i a(Msk ) =29,92 mm < aj, = 30,00 mm  (99,7%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 38,38 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 18 Ptyta stropowa

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z 2,00 1,40 0,80 2,80
dostepem), ktére mogg by¢ obcigzone ttumem ludzi w
sposob statyczny, pomosty i galerie niewspornikowe
przeznaczone do obstugi urzadzen w zaktadach
produkcyjnych.) [2,0kN/m2]
2. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 - 2,75
3. Jastrych cementowy grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,20 - 1,26
X 5,55 1,23 6,81
DANE MATERIALtOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przedle  ¢g=12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali A-O (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:
Zbrojenie potrzebne A, = 2,04 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 12,0 cm 0 A, = 9,42 cm’/mb (p=1,27%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 6,07 KNm/mb < Mgq =23,42 kNm/mb  (25,9%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,058 mm < w;, =0,3mm (19,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskr) = 7,90 mm < aj,, = 13,35 mm  (59,2%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=9,09 kN/mb < Vg4 =57,50 kN/mb  (15,8%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.14,0 cm o A, = 2,02 cmz/mb
Poz. 19 Podciag
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ohech oheon s ]
Lp. Opis obcigzenia c.ehar: Y kg o0 asieg im
1. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,38m-25,0kN/m3] 2,28 1,10 - 2,51 cafa belka
2. dach 7,80 1,35 0,60 10,53 cota belka
X 10,08 1,29 13,04

Pleszew, ul. Malinie tom Il PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0;=12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=20mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 67,80 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢20 o A; = 21,99 cm’ (p=2,76%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =67,80 kNm < Mgy =132,72 kNm  (51,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 36,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 240 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsqy=36,15 kN < Vgq; =56,65 kN  (63,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, =52,42 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 36,19 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,043 mm < w;, =0,3mm (14,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Msy ) = 13,09 mm < aj,, = 6450/250 = 25,80 mm  (50,7%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 21,61 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 20 Piyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.

1. 4,37 1,33 -- 5,81

2. Ptyta zelbetowa grub.24 cm 6,00 1,10 - 6,60
X 10,37 1,20 12,41

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f=10,67 MPa, f.y=0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtdowne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdw z géry ptyty Chom,g = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Crhom,d = 25 mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A; = 2,73 cm’/mb. Przyjeto $10 co 25,0cm o A, = 3,14 cm’/mb (p=
0,15%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy, = 10,98 KNm/mb < Mgq, = 26,89 kNm/mb  (40,8%)

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq=16,51 kN/mb < Vgy; = 108,90 kN/mb  (15,2%)

Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wj,=0,3mm (0,0%)
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Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,46 mm < aj, = 8,87 mm  (5,2%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A, = 0,94 cm’/mb
Poz. 21 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. wptyw stropu 2,16 1,20 0,80 2,59 cala belka
2. stop Teriva oparty 7,70 1,20 0,80 9,24 od ”30;; do
3. strop wspornik 13,80 1,20 0,80 16,56  Preestonsod
3,00 do 4,61

4. Ciezar wiasny belki [0,35m-0,30m-25,0kN/m3] 2,63 1,10 - 2,89 cafa belka

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =69,49 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢20 o A; = 21,99 cm’ (p=2,38%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =69,49 kNm < Mgy =97,57 kNm  (71,2%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)39,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢$6 co 190 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=(-)39,68 kN < Vgg1 =59,91 kN  (66,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 58,81 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 49,21 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,057 mm < w;,=0,3mm (19,1%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms ) = 21,54 mm < aj,, = 5750/200 = 28,75 mm  (74,9%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 30,91 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 22 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. stropy, éciana, dach 70,58 1,20 - 84,70 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,30m-25,0kN/m3] 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
3. reakcja ze stupa pod ptatwia 18,56 1,25 - 23,20 pregsto A-B od

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f=10,67 MPa, f.y=0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0z =20 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=14 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion 0;=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 46,60 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢14 0 A, = 7,70 cm’ (p=1,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 46,60 kNm < Mgy =65,90 kNm (70,7%)

2,00 do konca
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Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)127,50 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi 6 co 90 mm na odcinku 54,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 126,0 cm przy prawej podporze oraz co 190 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsyq=(-)127,50 kN < Vggy, = 136,64 kN (93,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 38,87 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 38,87 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,140 mm < w;, =0,3mm (46,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mse ) =5,78 mm < aj, = 2810/200 = 14,05 mm  (41,1%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 130,26 kN

Szerokosc rys ukosnych:  w, =0,270 mm < w;, =0,3mm (89,9%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)95,17 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A,; = 10,96 cm’. Przyjeto 40200 A; = 12,57 cm’ (p=1,98%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)95,17 kNm < Mgy =96,78 KNm  (98,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)79,40 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)79,40 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,168 mm < wj,=0,3mm (56,1%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =58,20 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 6,48 cm’. Przyjeto 5¢14 o A, = 7,70 cm’ (p=1,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =58,20 kNm < Mgy =65,90 kNm (88,3%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 129,77 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 90 mm na odcinku 135,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 63,0 cm przy prawej podporze oraz co 190 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq=129,77 kN < Vpgy 1= 136,64 kN (95,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 48,63 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 48,63 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,176 mm < wj,=0,3mm (58,7%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms ) = 9,09 mm < aj, = 3040/200 = 15,20 mm  (59,8%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 127,44 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, =0,278 mm < w;, =0,3mm (92,6%)

Poz. 23 Piyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwy posadzkowe i obc. zmienne 6,61 1,29 - 8,53

2. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 - 2,75
X 9,11 1,24 11,28

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, f.q = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle  ¢g=8 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
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Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =4,5 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,99 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm o0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,55%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =2,80 KNm/mb < Mgq=11,92 kNm/mb  (23,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,000 mm < wj,=0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk) = 0,80 mm < aj, = 7,05 mm  (11,3%)
Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy=7,95 kN/mb < Vg4, =46,03kN/mb  (17,3%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢4,5 co max.17,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 24 Podciag

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. strop nad piwnica 25,80 1,20 - 30,96 cafa belka

2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,60m-25,0kN/m3] 3,60 1,10 - 3,96 cafa belka

3. stropy i ¢ciana cofniete 155,30 1,20 - 186,36  PrestoBcod
2,60 do konca

4. stropy i éciana cofniete 155,30 1,20 - 186,36 pregsto C-D

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi Kq Fy

1. reakcja z podciggu Poz. 10 39,30 5,71 1,20 -- 47,16

2. obcigzenie stupem Poz. 8 300,20 2,92 1,20 -- 360,24

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =16 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion 0;=8mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =49,01 kNm

Zbrojenie potrzebne A, =2,12 cm’. Przyjeto 2916 o A, = 4,02 cm’ (p=0,30%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =49,01 kNm < Mgy =90,80 kNm (54,0%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 34,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsqy=34,62 kN < Vgq; =64,73 kN (53,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 41,06 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 41,06 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,165 mm < w;, =0,3mm  (54,9%)

Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Mse ) = 2,31 mm < aj, = 3150/250 =12,60 mm  (18,3%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 45,60 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)28,58 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) As; = 1,76 cm’. Przyjeto 2¢16 o A, = 4,02 cm’ (p=0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)28,58 kNm < Mgy =90,80 kNm (31,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)24,11 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)24,11 kNm
Szerokosc rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)179,08 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 300 mm na odcinku 90,0 cm przy
prawe]j podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=(-)179,08 kKN < Vgq3=214,32 kN (83,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)138,50 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dfugotrwaty Mgy = (-)138,50 kNm
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms ) = (-)1,87 mm < aj, = 3100/250 = 12,40 mm  (15,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 149,66 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w,=0,293 mm < w;, =0,3mm (97,5%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)165,84 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A;; = 7,69 cm”. Przyjeto 4016 0 A; = 8,04 cm’ (p=0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)165,84 kNm < Mgy =172,68 kNm (96,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)138,50 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dfugotrwaty Mgy = (-)138,50 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  w,=0,274 mm < w;,=0,3mm (91,2%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =197,80 kNm

Zbrojenie potrzebne A, =9,37 cm’. Przyjeto 5¢16 o A, = 10,05 cm’ (p=0,74%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =197,80 kKNm < Mgq=210,28 kNm  (94,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 249,81 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 140 mm na odcinku 140,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 98,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq=249,81 kN < Vpgy=413,83 kN (60,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 165,07 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 165,07 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,242 mm < w;,=0,3mm (80,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms ) = 5,16 mm < aj, = 3150/250 = 12,60 mm  (40,9%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 312,69 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, =0,293 mm < w;, =0,3mm (97,8%)
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Poz. 25 Nadproze

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. strop nad piwnica 4,80 1,20 _ 5,76 cafa belka

2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 - 2,31 cata belka

3. stropyiSciana cofniete 96,10 1,20 -- 115,32 przgsto B-C od
pocz. do 2,35

4. stropy i Sciana cofniete 96,10 1,20 - 115,32 przgsto A-B

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi kg Fy
1. reakcja z podciggu Poz. 10 39,30 5,61 1,20 -- 47,16

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych 0z =20 mm

Srednica pretéw dolnych 0g=16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion 0;=6mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =77,90 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o A = 10,05 cm’ (p=1,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =77,90 kNm < Mgy =105,57 kNm (73,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)150,82 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 110,0 cm przy prawe]j podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=(-)150,82 kN < Vgq3=201,36 kN  (74,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 65,04 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 65,04 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,152 mm < w;, =0,3mm (50,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms ) = 6,24 mm < aj, = 2960/250 = 11,84 mm  (52,7%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 158,22 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,278 mm < w;, =0,3mm (92,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)130,13 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A;; = 12,97 cm’. Przyjeto 520 0 A, =15,71 cm’ (p=2,08%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)130,13 kNm < Mgy =163,77 kNm  (79,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)108,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = (-)108,60 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,150 mm < wj,=0,3mm (50,1%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =63,28 kNm
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Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o A = 10,05 cm’ (p=1,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =63,28 kNm < Mgy = 105,57 kNm  (59,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 142,71 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 110,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 60,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqy=142,71 kN < Vg3 =201,36 kN  (70,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 52,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 52,78 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy,=0,122 mm < w;,=0,3mm (40,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 5,05 mm < aj, = 3100/250 = 12,40 mm  (40,7%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 151,42 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,266 mm < w;, =0,3mm (88,7%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)47,76 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A; = 3,95 cm”. Przyjeto 20200 A,=6,28 cm’ (p=0,83%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)47,76 KNm < Mgyq=71,98 KNm (66,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)39,96 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)39,96 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,199 mm < w;,=0,3mm (66,3%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsyg = 23,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢$6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=23,13 kN < Vgq; =52,02 kN  (44,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)39,96 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)39,96 kNm

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms ) = (-)2,90 mm < aj, = 2960/250 = 11,84 mm  (24,5%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 21,64 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 26 Balkon

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50
wspornikowe) [5,0kN/m2]
2. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
3. Jastrych cementowy grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,30 - 1,37
X 10,55 1,21 12,82

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora ¢; =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
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Srednica pretéw ¢ =4,5 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,28 cm’/mb. Przyjeto $12 co 8,0 cm o A, = 14,14 cm’/mb (p=0,92%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy, = 20,53 kNm/mb < Mgq, = 78,22 kNm/mb  (26,2%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg =22,94 kN/mb < Vgg; =107,84 kN/mb  (21,3%)
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,037 mm < w;,=0,3mm (12,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk) = 3,81 mm < aj, =11,93 mm  (31,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢4,5 co max.5,0 cm o A, = 3,18 cmz/mb

Poz. 27,28,29,30,31 Balkon

Obcigzenia powierzchniowe [kN/mz]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50
wspornikowe) [5,0kN/m2]
2. Ptyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 - 4,40
3. Jastrych cementowy grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,30 - 1,37
X 10,05 1,22 12,27

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw nad podpora ¢; =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ = 4,5 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 3,61 cm’/mb. Przyjeto ¢$12 co 15,0 cmo A,=7,54 cm’/mb (p=0,56%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy, = 19,43 kNm/mb < Mgq, = 38,67 kNm/mb  (50,2%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgg=21,83 kN/mb < Vgg; =90,24 kN/mb  (24,2%)
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,106 mm < w;,=0,3mm (35,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy ;:  a(Msyi) = 7,39 mm < aj, = 11,87 mm  (62,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢4,5 co max.9,5 cmo A, = 1,67 cmz/mb

3. Wiezba dachowa

Szkic uktadu poprzecznego

)
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o
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
L - — —

L 2910

y 3540 , 293,0 2810 , 3910 2460 , 391,0 Y
7 7 7 K 7 7

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=15,30 m
Rozstaw podpdr w swietle murtat |;=11,76 m
Rozstaw osiowy pfatwi g = 4,84 m
Rozstaw krokwia =1,15m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z szesciu odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 3,54 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek B - C o rozpietosci | =2,93 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek C - D o rozpietoscil =2,81 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na Scianie, bez sktadania
- odcinek D - E o rozpietosci | =3,91 m
lewy koniec odcinka oparty na Scianie, bez sktadania
prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek E - F o rozpietosci | = 2,46 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na Scianie, bez sktadania
- odcinek F - G o rozpietosci | =3,91 m
lewy koniec odcinka oparty na scianie, bez sktadania
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokosé catkowita stupow pod ptatew posrednig hy =2,91m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, =1,50 m
Wysieg wspornika murtaty |, =1,15m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/24 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/18 cm (zacios 2 cm) o przeswicie gatezi 14 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g, = 0,600 kN/m?, g, = 0,660 kN/m”

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0
st.):

- na potaci lewej s, =1,080 kN/mZ, So = 1,620 kN/m2

- na poftaci prawe;j Skp = 0,720 kN/mz, Sop = 1,080 kN/m2

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
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- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren B, wys. budynku z =17,5 m):
- na pofaci nawietrznej P =-0,219 kN/m?, Poi1 =-0,328 kN/m?
- na pofaci nawietrznej P = 0,121 kN/m?, Pori = 0,182 kN/m”
- na stronie zawietrznej  py, =-0,194 kN/m?, Pop = -0,292 kN/m’

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gy = 0,230 kN/m”, 8o = 0,276 kN/m’

- obcigzenie state kleszczy i = 0,230 kN/m, Ook = 0,276 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara |, = 1,00

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnk =24 MPa, f ok = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m’

Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé

A,=70,6 < 150

A, =21,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant |l (podatnosc)
M, = 2,56 kNm, N =8,94 kN

foy,a = 14,77 MPa, f.o4=12,92 MPa

Grmyd =480 MPa, G.oq=0,56 MPa

kcy =0,569

GL:,O,d/(kc,y'ft:,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,401 <1

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 01229 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

M, =-4,42 kNm, N =11,07 kN

fry,a = 14,77 MPa, f.4=12,92 MPa

Om,y,d = 11,48 MPa, 0.4 = 0,81 MPa

((Sc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,781 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)
Ufin = 11,54 mm < Upersin =1/ 200 = 6870/ 200 = 34,35 mm  (33,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 8,37 MM < Upersin = 21 /200 = 2:1963/ 200 = 19,63 mm  (42,7%)

Ptatew 14/24 cm

Smuktosé
A, =16,6 < 150
A, =28,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,43 kN/m Qymax = 0,31 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, =-17,42 kNm, M,=-0,43 kNm

foy,a = 14,77 MPa, f.,,4=14,77 MPa

Om,y,d = 12,96 MPa, 6,4 = 0,55 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,Z,d =0904 < 1
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km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,651 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek F - G)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 11,23 MM < Upesin =1/200=19,55 mm  (57,5%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup B)

A, =-72,0 < 150

A, =72,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 0,00 kNm, N = 46,33 kN
feoa=12,92 MPa

Om,y,d=0,00 MPa, G.gq4=2,36 MPa
k.,=0,552

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d = 01033 <1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0332 <1

Kleszcze 2x 6,3/18 cm

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+wiatr(rozcigganie)

M, =1,06 kNm  N=-4,33 kN

fmy,a = 11,08 MPa, fioq4=6,46 MPa

Gmyd = 1,56 MPa, Gyoq4=0,19 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 01170 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max

Ufin = 5,88 MM < Upetsin = | / 200 = 4840/ 200 = 24,20 mm  (24,3%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Uzmax = 9,31 KN/M gy max = 1,45 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,35 kNm

fm2d = 16,62 MPa

Om,zqd = 0,76 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 01046 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Uzmax = 9,31 KN/M, Gy max = 1,45 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
M, =5,83 kNm, M, =-0,53 kNm

fry,a = 14,77 MPa, f,,,4= 14,77 MPa
Om,y,d = 12,75 MPa, G, 4 = 1,16 MPa
kmn=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'(sm,z,d/fm,z,d =0918 <1
km'cm,y,d/":m,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,683 <1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Ufin = 7,14 MM < Upetsin = 2:1 /200 = 2-1150/ 200 = 11,50 mm  (62,1%)

opracowat: mgr inz. Przemystaw ORCHOLSKI
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych planowanych na dziatce nr geod. 2986/43, 2993/5, 3000/5, 3001/5, 3002/5 i 3003/5
przy ul. Malinie w Pleszewie.
W budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- gazowa

- wentylacyjng

- grzewcza

- wodno-kanalizacyjng

2. Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne.

- uzgodnienie miedzybranzowe,
- techniczne warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,
- projekt budowlany branzy architektoniczne;j.

3. Stosowane akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

PN-92/B-01706 —,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

PN-92/B-01707 — , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-84/B-01701 - "Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".
PN-EN 1717:2003 - ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny"

PN-90/B-01430 —,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02403 — ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne."

PN-EN 12831:2006 — ,lInstalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

PN-83/B-03430 — ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania” — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 : 2000

PN-C-04607 : 1993 — ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”

PN-EN 12056-2 : 2002 — ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$¢ druga:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.”

4. Wentylacja

Wentylacja lokali mieszkalnych zostata zaprojektowana jako wywiewna mechaniczna z nawiewem
poprzez higrosterowane szczeliny w stolarce okiennej (infiltracja) umieszczane w pokojach i
kuchniach (o przeptywie powietrza 535 m3/h) - rozwigzanie typu Aereco. Wywiew z kuchni i
tazienek bedzie realizowany przez pionowe kanaty wentylacyjne zakonczone wentylatorami
dachowymi (niskocisnieniowymi nasadami kominowymi). Na odgatezieniach od pionu zastosowano
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regulatory statego wydatku - kratki scienne higrosterowane z kréécem przytagczeniowym @125, o
przeptywie min/max 12+70 m3/h.

Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy
zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podtgczenia
okapow kuchennych, zakorczone na dachu budynku wyrzutniami dachowymi. Pion zostanie
wykonany z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO. Na poszczegdlnych
kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejSciem ¢125 do podfaczenia okapdéw, zakoriczone klapg
zwrotng ¢125. Klapy zwrotne nalezy zamontowac¢ w ten sposdb, aby zabezpieczaty naptyw powietrza
z pionu do mieszkania.

Wentylatory podtgczy¢ do piondéw, ktére nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakorczy¢
wywietrzaniem dachowym o odpowiedniej Srednicy.

5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ kottownie zlokalizowang na najwyiszej kondygnacji budynku, z
indywidualnego przytacza gazowego.

Na zewnetrznej Scianie budynku zamontowano punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem oraz
zaworem elektromagnetycznym aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego. Usytuowanie i
wymiary szafki gazowej wedtug rysunku.

W kottowni pod stropem nalezy umiesci¢ dwa detektory metanu podtaczone do centralki sterujgco —
sygnalizacyjnej (szczegdty wg projektu branzy elektrycznej).

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Przewdd poziomy
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 0.3 % w kierunku kurka gtéwnego. Przejscia przewodéw przez
stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych. Przed palnikiem zamontowac zawoér
kulowy odcinajacy.

Préby szczelnosci instalacji prowadzi¢ pod ci$nieniem:

- dla instalacji 0,05 MPa

- dla urzadzen 0,015 MPa

Po wykonaniu prdb szczelnosci instalacje oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé farba
podktadowsa i ochronng.

6. Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek wielorodzinny bedg zasilany poprzez indywidualne przytgcze z sieci

wodociggowej PVC@90 mm zlokalizowanej na gtebokosci ok.1,6m w poboczu ulicy Malinie.

Pomiar zuzycia wody, bedzie sie odbywat sie poprzez wodomierz JS10 DN32 o przeptywie

nominalnym 10m?/h, umieszczony w studni wodomierzowej, znajdujacej sie na terenie inwestora. W

sktad zestawu wodomierzowego wchodzg réwniez zawory odcinajace, filtr wody oraz izolator

przeptywéw zwrotnych typ BA. Opomiarowanie zuzycia wody zimnej i cieptej przez poszczegdlne

mieszkania za pomocg wodomierzy skrzydetkowych, dla wody zimnej typu JS2,5 DN15, dla wody

cieptej 1,6 DN15. Wodomierze zamontowane w szachtach instalacyjnych na odgatezieniach do

poszczegolnych lokali.

Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne dla obiektu okresla sie na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z
dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8 Poz. 70),

— Polskiej Normy PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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Przeptyw obliczeniowy dla budynku nr 2 - wodomierz

a=17-(5Q.)"*"-0,7

q= 1,7 (36,7)**-0,7

q=2,9dm’/s=10,4m’/h

Woda ciepta dla mieszkarn bedzie wytwarzana centralnie w kottowni gazowej umieszczonej na

najwyzszej kondygnacji. Przygotowanie c.w.u. bedzie realizowane w podgrzewaczu z wezownicg

wodng, zasilang woda o parametrach projektowych 70/50°C. Przewidziano 2 podgrzewacze o

pojemnosci 790I.

Przewody wody zimnej i cieptej, od rozdzielacza do przyboréw w mieszkaniach, w systemie rur

wielowarstwowych PE-Xc/Al/P, prowadzi¢ zaizolowane w posadzce. Jako izolacje rur wodnych w

bruzdach i w posadzce zastosowad otuline z pianki polietylenowej stabilizowanej o grubosci 6 mm —

dla wody zimnej i 9 mm — dla wody cieptej.

Na podejsciach do pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zamontowad zawory odcinajgce kulowe z

kurkami spustowymi.

Przewody rozprowadzajgce w piwnicy oraz piony wykonaé z PPStabi. Przewody do scian i stropow

mocowac zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych materiatéw.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy osadzi¢ rury ochronne PVC. Nalezy zwréci¢

uwage aby miejsca tgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane.

Piony i poziomy zaizolowa¢ termicznie, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):

grubos$é izolacji (pianka poliuretanowa o wspdétczynniku lambda - 0,035 W/m*K) w zaleznosci od

$rednicy wewnetrznej rury:

- $rednica wew. do 22 mm - izolacja 20 mm

- $rednica wew. od 22 - 35 mm - izolacja 30 mm

- $rednica wew. od 35 - 100 mm - izolacja rdwna $rednicy wew. rury

- przy przejsciach przewodami przez stropy lub inne przegrody budowlane dopuszcza sie zmiane
grubosci izolacji do 50% powyzszych wartosci,

- przewody prowadzone w warstwie posadzki- izolacja o grubosci 6 mm

Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie

opasek, kotnierzy lub mas ogniochronnych. Przedmiotowa instalacja nie wymaga pozwolenia na

budowe.

7. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do studni rewizyjnej istniejgcej sieci kanalizacyjnej
przy skrzyzowaniu ulic Malinie i Targowa. Catos$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-u.
Poziomy podposadzkowe instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur o sztywnosci obwodowej
8 kN/m? DN 110 i 160, o jednolitej strukturze $cianki, taczonych na kielichy. Wszystkie rury spustowe
kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w czyszczaki na wysokosci okoto 0,25 m nad posadzkg piwnicy.
Spadki pozioméw kanalizacyjnych podano na rysunku rzutu piwnicy. Piony kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutow poszczegdlnych kondygnacji. Catos¢ instalacji kanalizacji
sanitarnej odpowietrzana bedzie przez przewody wentylacyjne bedgce przedtuzeniem piondw
wyprowadzonych ponad dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi z PVC. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych wykonaé w rurach ochronnych z PVC. Piony
kanalizacyjne w przestrzeni stropowej prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Podejscia odptywowe
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taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionami prowadzié¢ nad posadzkg z minimalnym spadkiem 2 -
2,5 %. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢é w syfony z PVC. Podejscia do pralek zakoriczy¢
syfonem pralkowym zamontowanym na wysokosci ok. 50 cm nad posadzka.

Bilans $ciekdéw sanitarnych:
budynek nr 2 s = 6,8 dm®/s

opracowat: mgr inz. Tomasz HABICHT
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Opis budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Sciany
zewnetrzne kondygnacji mieszkalnych dwuwarstwowe wykonane z bloczkéw silikatowych,
docieplone styropianem gr.15cm. Sciany wewnetrzne nosne z bloczkdw silikatowych, $ciany przy
klatce schodowej z bloczkow gazobetonowych. Strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
(piwnica) ocieplony styropianem gr. 8cm (ponadto 8cm styropianu pod posadzka). Stropy
miedzykondygnacyjne zelbetowe ocieplone styropianem gr.8cm. Dach dwuspadowy ocieplony wetng
mineralng gr. 25cm. Okna PCV (Umax = 1,25 W/m?K), podwdjnie szklone, profile pieciokomorowe z
wktadka termiczng. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przektadkami termicznymi, podwaéjnie szklone.
Podstawowe charakterystyki materiatow izolacyjnych:

- styropian elewacyjny: Amax=0,032 W/m-K , Apax=0,036 W/m-K (dodatkowa warstwa na szczytach)

- wetna nad poddaszem mieszkalnym: Ap.=0,035 W/m-K

- bloki gazobetonowe $cian no$nych: Ap.=0,20 W/m-K

- styropian pod stropem piwnicy: Amay=0,036 W/m-K

- styropian posadzkowy: Ama,=0,036 W/m-K

- drzwi wejéciowe do mieszkan: Upna=1,4 W/m>K, ona potaciowe : Uma=1,25 W/m*K

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd

Element U Unax
Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych 0,19i0,11 0,25
Dach 0,14 0,20
Sciana przy klatce schodowej 0,67 1,00
Strop nad pom. nieogrz. (piwnica) 0,20 0,25
Stolarka okienna 1,25 1,30i1,50
Drzwi wejsciowe do mieszkan 1,40 1,70

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegrdod budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych 5068,25 [m?]
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia,

) o ) 7270,8 [m°]
balkony, loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym,
Wspdtczynnik A/V 0,70 [1/m]
4. Wspoétczynnik EP dla budynku projektowanego:
Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje Qy nq 49239,64kWh/rok
Zyski ciepta od stonica Qg 111951,55kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne Qj, 116157,24kWh/rok
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Zyski ciepta razem Qu g, 228108,80kWh/rok
Straty ciepfa przez przenikanie i wentylacje Qe 175112,40kWh/rok
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He 1036,40 [W/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye 627,57 [W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koicowej na ogrzewanie i wentylacje Qy 65842,48kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4 72426,73kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ Zzrédet ciepta na ogrzewanie Ny ot 0,75
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 11
ogrzewanie wy !
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, Qu ng 51411,85 kWh/rok
Instalacja c.w.u.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody Qy w 92734,22kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp v 102007,65kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta c.w.u., Nw tot 0,55
Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,, 1,1
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
Qp = 158156,44 kWh/rok
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie
. S . . EP 102,78 2
pierwotng i koricowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i EK 85,04 kWh/(m*-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej ’

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,\y
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. p0z.926)
maksymalna wartos¢ wskaznika EPy.w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. nie moze przekroczy¢ wartosci 105,00
kWh/(m?-rok) dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

EP = 102,78 < EPy,w =105,00 - warunek spetniony

opracowat: mgr inz. Przemystaw Orcholski
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KALDO AGENCJA BUDOWLANA

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
ZRODEL CIEPLA | ENERGII

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia

W wyniku obliczen wykonanych na potrzeby charakterystyki energetycznej wyznaczono roczne
zapotrzebowanie na energie dla przypadku ogrzewania z indywidualnej kottowni gazowej w
wysokosci EP = 102,78 kWh/(m? " rok)

2. Dostepne nosniki energii.

W rejonie ulicy Malinie nie przebiega zadna sie¢ cieptownicza. Alternatywnym nosnikiem energii jest
energia elektryczna dostepna z krajowej sieci energetyczne;.

3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od wtasciciela energetycznej.

4. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

W przypadku zastosowania energii elektrycznej jako nosnika energii zrédtem energii do centralnego
ogrzewania i podgrzewania wody bytaby kottfownia oparta o kociot (kotty) elektrodowy z zatozonej
sprawnosci 99%.

5. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego Robot Ekspert. Obliczenia s3
dostepne w archiwum projektanta.

6. Wynik analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonych obliczer uzyskano wartoéé wskaznika EP=240,94 kWh/(m?-rok).
Powyzsza warto$¢ przekracza wielko$¢ wskaznika EP uzyskanego dla gazu ziemnego o 234% i
przekracza warto$¢ dopuszczalng okreslong w aktualnych warunkach technicznych.

W zwigzku z powyzszym jako Zrédto energii wybrano kottownie gazowa zasilang z miejskiej sieci
gazowe;.

opracowat: mgr inZz. Przemystaw Orcholski
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