
± 0,00 = 123,70 m npm
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1

5

6

posadzka cem. zbrojona siatką #3 - 5,0 cm
papa asfaltowa izolacyjna
beton B10  - 8 cm
zasypka piaskowa
grunt rodzimy

wełna mineralna pomiędzy jętkami - 20 cm
wełna mineralna w przestrzeni rusztu wsporczego - 5cm
paroizolacja - folia PE
poszycie z GKF - 1,25cm

płytki gresowe na kleju - 1 cm
płyta konstrukcyjna żelbetowa - 16 cm

1
7
7
1

1
3
3
0

3
0
6

styropian 'fasada'  - 8 cm
strop TERIVA - 24 cm
1x folia PE
styropian 'podłoga' - 8 cm
gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm
posadzka - 1,0 cm

zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna
szklanego

2

7

pokrycie dachówkowe wg. rysunku elewacji
łaty, kontrłaty / szczelina wentylacyjna
membrana wiatroszczelna PCV
wełna mineralna pomiędzy krokwiami - 20 cm
wełna mineralna w przestrzeni rusztu wsporczego - 5cm
paroizolacja - folia PE
poszycie z płyt GKF - 1,25cm

8

pokrycie dachówkowe wg.rysunku elewacji
łaty, kontrłaty / szczelina wentylacyjna
membrana wiatroszczelna PCV
krokwie - 20 cm

płytki gresowe klejone

9

 1x  papa termozgrzewalna
styropian 'podłoga' 20cm

żelbetowa płyta stropowa - 10 cm
tynk cementowo - wapienny  - 1,5 cm

10

wełna mineralna dachowa  - 16 cm

płyta konstrukcyjna żelbetowa - 16 cm
1x folia PE

tynk cementowo - wapienny + szpachla gipsowa  - 1,5 cm

11

tynk cienkowarstwowy

 styropian 'fasada'  - 15cm
zaprawa klejowa zbrojona siatką

tynk cementowo - wapienny + szpachla gipsowa  - 1,5 cm
bloczki silikatowe  - 24cm
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tynk cementowo - wapienny  - 1,5 cm
strop TERIVA - 24 cm
1x folia PE
styropian 'podłoga' - 8 cm
gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm
posadzka - 1,0 cm
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tynk cementowo - wapienny + gładź gipsowa  - 1,5cm
płyta konstrukcyjna żelbetowa - 16cm
styropian 'podłoga' - 8 cm
gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm
posadzka - 1,0 cm
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tynk cienkowarstwowy

styropian 'fasada'  - 15cm
zaprawa klejowa zbrojona siatką

bloczki silikatowe  - 12cm

tynk cienkowarstwowy

11

+ 16,40

+ 11,98

3

0

°

D E FC

3
8

2
5
4

3
8

2
5
4

3
8

2
5
4

3
8

2
5
4

4
6

2
4
5

2
5
3

+ 2,92

+ 5,84

+ 8,76

- 2,91

+ 11,68

2
4
0

1
4

3
8

2
4
0

1
4

3
8

2
4
0

1
4

4
6

2
4
5

1
4

2
5

4
0

3
8

2
4
0

1
4

3
8

+ 8,74

- 1,34

+ 5,82

+ 2,90

- 0,02

+ 8,74

+ 5,82

+ 2,90

- 0,02

1
2

6
0

1
7
3

1
1
2

+ 9,88

575 155

120 475 140 615 90

4560560

2
6

1
5
4

1
1
2

2
6

1
5
4

1
1
2

2
6

1
5
4

1
1
2

2
6

1
0
8

1
7
7
7

1
3
3
6

4
4
1

3

3

3

3

2

7

8

11

1

15

14

14

13

14

14

14

14

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

13

płytki gresowe

styropian 'podłoga' 5cm
1x papa termozgrzewalna
strop TERIVA - 24 cm
styropian 'fasada'  - 8 cm
zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna
szklanego

14

płytki gresowe

styropian 'podłoga' 5cm
1x folia PE
żelbetowa płyta wspornikowa - 16cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm

tynk cienkowarstwowy

tynk cementowo - wapienny + gładź gipsowa  - 1,5cm

 2x  papa termozgrzewalna

warstwa spadkowa - gładź cem. zbrojona
siatką z drutu Ø3 - 5 cm

warstwa spadkowa - gładź cem. zbrojona
siatką z drutu Ø3 - 5 cm

15

płytki gresowe

styropian 'podłoga' 5cm
1x folia PE
żelbetowa płyta wspornikowa - 16cm
tynk cienkowarstwowy

warstwa spadkowa - gładź cem. zbrojona
siatką z drutu Ø3 - 5 cm

styropian 'fasada'  - 5cm

± 0,00 = 123,70 m npm


