KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY NR 2 - ROBOTY DROGOWE | ODWODNIENIA
ADRES INWESTYCJI  :  63-300 PLESZEW , UL. MALINIE
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Stownie:  zero i 00/100 zt
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
SPEC. NR
D-M-
00.00.00
(47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+40*6+45*5+7*21 m?2 1224.500
RAZEM 1224.500
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm dodatek do 40cm
SPEC. NR
D-M-
.00.00.00
((47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+40*6+45*5+7*21)*5 m?2 6122.500
RAZEM 6122.500
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
((47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+40*6+45*5+7*21)*0.25 m3 306.125
RAZEM 306.125
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-Il  |m3
d.1/0211-01
SPEC. NR
D-M-
00.00.00
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-Il
SPEC. NR
D-10.06.01
79.551 m3 79.551
RAZEM 79.551
7|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm. m2
d.1/0507-01
SPEC. NR
D-05.03.23a
498.95 m?2 498.950
RAZEM 498.950
2|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGA , PARKING
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
(47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+40*6+45*5+7*21 m?2 1224.500
RAZEM 1224.500
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+40*6+45*5+7*21 m?2 1224.500
RAZEM 1224.500
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
SPEC. NR
D-10.06.01
45+5+30+45+5+5 m 135.000
RAZEM 135.000
11/KSNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowej
45+45 m 90.000
RAZEM 90.000
12/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-06
45*5+7*21 m?2 372.000
RAZEM 372.000
13|/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2/0113-02
52.5*5+40*6 m?2 502.500
RAZEM 502.500
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
SPEC. NR
D-05.03.23a




Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52.5*5+40*6+45*5+7*21 m?2 874.500
RAZEM 874.500
3|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-04 petnione zaprawg cementowag,
SPEC. NR
D-05.03.23a
47.5+40+27.5+22.5+22.5+20 m 180.000
RAZEM 180.000
16|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3/0112-05
(47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5 m2 350.000
RAZEM 350.000
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
SPEC. NR
D-05.03.23a
(47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5 m2 350.000
RAZEM 350.000
4/ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4/0119-03 réwninnym
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
20|KNR 2-31 Studnie chfonne z kregéw o $r. 1.0 m i glebok.2.0 m szt.
d.4/0604-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.4/0408-05
105 m 105.000
RAZEM 105.000
22|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4/0222-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4/0408-01
66+32 m 98.000
RAZEM 98.000
24/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;.
d.4/0211-03 niach wciskowych
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
26| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.4/0517-02 rurg teleskopowg
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 0-13 Drenaz opaskowy dn90 m
d.4/0228-02ana-
logia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.4/0501-02
146*0.5 m?2 73.000
RAZEM 73.000
29|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm drenaz m2
d.4/0501-04
90*0.4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
30/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. |-l
200 m3 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
200 m3 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar = 0.3km
-R -
1* robocizna r-g 33.5205| 0.00000 0.00
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0312| 0.00000 0.00
0.104m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.2500| 0.00000 0.00
7.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.1/01 SPEC. NR |grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
D-M-00.00.00 |obmiar = (47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+
40*6+45*5+7*21 = 1224.500m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0001| 0.00000 0.00
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.8164| 0.00000 0.00
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/02 SPEC. NR |za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
D-M-.00.00.00 |ponad 15 cm dodatek do 40cm
obmiar = ((47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+
40*6+45*5+7*21)*5 = 6122.500m?2
~-R--
1* robocizna r-g 9.1838| 0.00000 0.00
0.0015r-g/m2
S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.2858| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebierny- | m3
d.1/0211-01 mi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = ((47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+
40*6+45*5+7*21)*0.25 = 306.125m3
~-R--
1* robocizna r-g 12.3062| 0.00000 0.00
0.0402r-g/m3
- S -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 26.1737| 0.00000 0.00
0.0855m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.9491| 0.00000 0.00
0.0325m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 65.2659| 0.00000 0.00
0.2132m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNNR 1 0211- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparka- | m3
d.1|01 SPEC. NR |mi zgarniakowymi w gr.kat. I-1I
D-M-00.00.00 |obmiar = 100m3
-R --
1* robocizna r-g 8.3000| 0.00000 0.00
0.083r-g/m3
- S -
-5-




Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% koparka zgarniakowa 0.60 m3 m-g 2.6800| 0.00000 0.00
0.0268m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do | m3
d.1/0235-01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
SPEC. NR D- |obmiar = 79.551m3
10.06.01
-R --
1* robocizna r-g 5.7674| 0.00000 0.00
0.0725r-g/m3
-8 -
2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4446| 0.00000 0.00
0.0433m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci | m2
d.1/01 SPEC. NR |warstwy humusu 15 cm.
D-05.03.23a  |obmiar = 498.95m2
~-R--
1* robocizna r-g 209.5590( 0.00000 0.00
0.14*3=0.42r-g/m2
M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 77.8362| 0.00000 0.00
0.052*3=0.156m3/m?2
3* nasiona traw kg 17.9622| 0.00000 0.00
0.012*3=0.036kg/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGA , PARKING

N oN]

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IvV

obmiar = (47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+
40*6+45*5+7*21 = 1224.500m2

-R -
robocizna
0.0028r-g/m?2

- M -
woda
0.005m3/m?2

- S -

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0043m-g/m?2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m?2

m?2

r-g

m3

m-g

m-g

3.4286

6.1225

5.2654

4.7756

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

N ©

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczaja-
cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm

obmiar = (47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5+52.5*5+
40*6+45*5+7*21 = 1224.500m?2

~-R--
robocizna
0.0826r-g/m?2

- M --

piasek

0.123m3/m?2

woda

0.005m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

S -
walec statyczny samojezdny
0.0041m-g/m?2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

101.1437

150.6135

6.1225

0.5000

5.0205

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

10
d.2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNNR 6 0403-
03 SPEC. NR
D-10.06.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = 45+5+30+45+5+5 = 135.000m

~-R--
robocizna
0.587r-g/m

- M --

mieszanka betonowa

0.0208m3/m

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111
0.0006m3/m

kraweznik drogowy betonowy
1.02m/m

piasek

0.0195m3/m

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw
0.0039t/m

woda

0.0136m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

m3

m3

m3

%

79.2450

2.8080

0.0810

137.7000

2.6325

0.5265

1.8360

0.2000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

11
d.2

KSNR 6 0401-
05

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm bez faw na podsypce cementowo-
piaskowej

obmiar = 45+45 = 90.000m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

~-R--
robocizna
0.326r-g/m

- M --

kraweznik drogowy betonowy
1.02m/m

piasek

0.0111m3/m

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw
0.0032t/m

woda

0.0041m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

29.3400

91.8000

0.9990

0.2880

0.3690

0.2000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

12
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 6 0113-
06

Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15cm
obmiar = 45*5+7*21 = 372.000m?2

-R -
robocizna
0.0309r-g/m?2

- M --

tluczen kamienny
0.318t/m2

miat kamienny
0.0143t/m2

woda

0.015m3/mz2
materiaty pomocnicze
0.2%

~-S-

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g

0.0039m-g/m?2

walec statyczny samojezdny m-g

0.0347m-g/m?2

11.4948

118.2960

5.3196

5.5800

0.2000

1.4508

12.9084

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

13
d.2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KSNR 6 0113-
02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych
gr. 20 cm
obmiar = 52.5*5+40*6 = 502.500m?2

~-R--
robocizna
0.031r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny
0.424t/m2

woda

0.02m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.2%

S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g

0.0037m-g/m2

walec statyczny samojezdny m-g

0.0452m-g/m?2

15.5775

213.0600

10.0500

0.2000

1.8593

22.7130

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

14
d.2

l*

KNNR 6 0502-
03 SPEC. NR
D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem

obmiar = 52.5*5+40*6+45*5+7*21 = 874.500m2

~-R--
robocizna
1.23r-g/m2

M-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara| m?2 891.9900| 0.00000 0.00
1.02m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 71.5341| 0.00000 0.00
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 10.2317| 0.00000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 23.6115| 0.00000 0.00
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.00000 0.00
0.2%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g| 113.6850, 0.00000 0.00
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGA , PARKING

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI

15
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 6 0404-
04 SPEC. NR
D-05.03.23a

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg,

obmiar = 47.5+40+27.5+22.5+22.5+20 =
180.000m

-R -
robocizna
0.246r-g/m

- M --

obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

piasek

0.006m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0001t/m

woda

0.0004m3/m

materiaty pomocnicze
0.2%

r-g

m3

m3

%

44.2800

183.6000

1.0800

0.0180

0.0720

0.2000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

16
d.3

1*

2%
3*

4*

5%

6*

KNNR 6 0112-
05

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw natural-
nych gr. 10 cm

obmiar = (47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5 =
350.000m?2

-R -
robocizna
0.0101r-g/m2

- M --

pospétka
0.123m3/mz2

woda

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0131m-g/m?2

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

3.5350

43.0500

3.5000

0.2000

0.8750

4.5850

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

17
d.3

l*

-
-
.
-

6*

7*

KNNR 6 0502-
03 SPEC. NR
D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem

obmiar = (47.5+47.5+22.5+22.5)*2.5 =
350.000m2

~-R--
robocizna
1.23r-g/m2

- M --

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
1.02m2/m2

piasek uszlachetniony

0.0818m3/m2

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw
0.0117t/m2

woda

0.027m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

%

430.5000

357.0000

28.6300

4.0950

9.4500

0.2000

45.5000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy PODSUMOWANIE

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

18
d.4

1*

2%

3*

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar = 0.11km

-R -
robocizna
117*0.955=111.735r-g/km

- M -
stupki drewniane iglaste $r.70mm
0.104m3/km

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
7.5m-g/km

km

r-g

m3

m-g

12.2909

0.0114

0.8250

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19
d.4

1*

2%

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat.11l

obmiar = 200m3

-R -
robocizna
0.1322r-g/m3

- S -
koparko-spycharka 0.15 m3
0.082m-g/m3

m3

26.4400

16.4000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

20
d.4

l*

-
-
.
-

6*

7*

KNR 2-31
0604-03

Studnie chtonne z kregéw o ér. 1.0 m i
gtebok.2.0 m
obmiar = 5szt.

~-R--
robocizna
26.21r-g/szt.

- M --

piasek

0.44m3/szt.

ttuczen kamienny sortowany
0.7t/szt.

2wir

0.88m3/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

kregi zelbetowe 100/60 $r. 100 cm
2szt/szt.

- S -
zuraw samochodowy 4 t
0.36m-g/szt.

Szt.

m3

%

—

74

m-g

131.0500

2.2000

3.5000

4.4000

0.5000

10.0000

1.8000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

21
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-05

Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r.
zewn. 315 mm
obmiar = 105m

-R -
robocizna
0.682r-g/m

- M -
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdéd skrzyniowy
0.0249m-g/m

%

m-g

71.6100

107.1000

2.5000

2.6145

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

22
d.4

1*

2%

3*

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm
0 potaczeniach wciskowych
obmiar = 12szt.

-R -
robocizna
0.38r-g/szt.

- M -
czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Szt.

r-g

>3

Sz

%

4.5600

12.0000

1.0000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

23
d.4

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-01

Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r.
zewn. 110 mm
obmiar = 66+32 = 98.000m

~-R--
robocizna
0.334r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

S --
samochdd skrzyniowy
0.0063m-g/m

r-g

32.7320

99.9600

2.5000

0.6174

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

24
d.4

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar = 7pode;j.

~-R--
robocizna
1.27r-g/pode;j.

- M --

ksztaltki PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
2szt/podej.

uchwyty do rurociggéw z PCV o0 $r. 110 mm
1szt/pode;j.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.018m-g/podej.

po-
dej.

—

74
szt

%

m-g

8.8900

14.0000

7.0000

1.5000

0.1260

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

25
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r.
zewn. 200 mm
obmiar = 80m

-R -
robocizna
0.5r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdéd skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

40.0000

81.6000

2.5000

0.8320

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

26
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa

obmiar = 8szt

~-R--
robocizna
2.42r-g/szt

- M --

kineta studzienki z PE

1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana
1.05m/szt

rura teleskopowa

1szt/szt

pokrywa zeliwna

Oszt/szt

pospotka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

szt

—

74

szt
szt
m3

%

m-g

19.3600

8.0000

16.0000

8.4000

8.0000

0.0000

1.6000

2.5000

0.5600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

27
d.4

l*

2*

3*

4*

KNR 0-13
0228-02analo-
gia

Drenaz opaskowy dn90
obmiar = 90m

~-R--
robocizna
0.2169r-g/m

- M --

rura drenarska z tworzywa sztucznego perforo-
wana dz90

Im/m

mat pom.

5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.025m-g/m

r-g

19.5210

90.0000

5.0000

2.2500

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

28
d.4

l*

2*

3*

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grub.15cm
obmiar = 146*0.5 = 73.000m2

~-R--
robocizna
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2

M --
pospotka - kruszywo nienormowane
0.183m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%

m2

m3

%

25.3065

13.3590

2.5000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

29
d.4

1*

KNR 2-18
0501-04

Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o
grub.25 cm drenaz
obmiar = 90*0.4 = 36.000m?2

-R -
robocizna
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2

M --

m?2

r-g

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

19.7685

0.00000

0.00




Malinie 8 - drogi i odwodnienia - zerowy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% zwir do drenazu m3 10.9800| 0.00000 0.00
0.305m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.4/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1l
obmiar = 200m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.7000| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.4/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1ll
obmiar = 200m3
-R -
1* robocizna r-g 26.7400| 0.00000 0.00
0.1337r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.0800| 0.00000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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