OBIEKT: Instalacja elektryczna w kotfowni. Budynek mieszkalny 30 rodzinny. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa.
Data: 07.2010r.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w kottowni w budynku mieszkalnym 30
rodzinnym.
Adres inwestycji: Pleszew, ul. Zielona 8
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa
Adres Inwestora: Pleszew, ul. Zielona 8

Projekt obejmuje:
P Instalacje i urzadzenia zasilajace:
- linia zasilajaca

- rozdzielnica nn i wytacznik p.pozarowy

i)

Instalacje odbiorcze:

- instalacja o$wietleniowa

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych

- instalacja zasilania gniazda wtyczkowego na napiecie bezpieczne 24V

instalacja zasilania pomp technologicznych
przewody oraz ich instalowanie

Osprzet elektryczny

T U T

Instalacje ochronne

instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym
- ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobdér przewodow
- instalacja potagczen wyréwnawczych

- ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt instalacji sanitarnych

T U T

Aktualnie obowigzujace normy, przepisy, a w szczegoélnosci:

PN-IEC 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-EN 12464-1 “Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy”

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-EN 62305-(1,2,3,4) ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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4.3 DANE OGOLNE ELEKTRYCZNE

b  System sieci: TN-C, TN-S

P Moc zainstalowana: Pi= 3,9 kW

P  Moc zapotrzebowana: Pz =1,6 kW

P  Napiecie sieci U = 230V/400V
P  Czestotliwos¢ sieci f =50Hz

4.4 INSTALACJE | URZADZENIA ZASILAJACE

4.4.1 Linia zasilajaca

P Dla zasilania rozdzielnicy RK, zaprojektowano lini¢ zasilajgcg przewodem YDYzo 4x6mm?, uktadanym w rurze
ochronnej RVS28 pod tynkiem (w klatce schodowej) oraz w metalowym korytku kablowym (w kottowni)
Zabezpieczenie linii zasilajacej w rozdzielnicy RG (w czgs$ci administracyjnej) — wktadka bezpiecznikowa
matogabarytowa 25A gG.

P Licznik (podlicznik) energii elektrycznej nalezy przenies¢ do czesci administracyjnej istniejacej rozdzielnicy RG
w klatce schodowe.

4.4.2 Rozdzielnica nn i wytgcznik p.pozarowy.

P Rozdzielnica RK
- obudowe zaprojektowano w systemie ochrony TN-C
- rozdzielnice zamontowac na scianie w kottowni, w poblizu drzwi wejsciowych
- projektuje sie obudowe z tworzywa 54 mod. o stopniu ochrony IP65
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi.
W rozdzielnicach szyny neutralne winny by¢ odizolowane od szyn ochronnych PE.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach a miejsce lokalizacji na planie
instalacji elektrycznych.
Obwaody w rozdzielnicy nalezy czytelnie opisac.
Wytacznik p.pozarowy
- w piwnicy w korytarzy, zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy — roztacznik w obudowie natynkowej koloru
czerwonego
- wytacznik p.pozarowy wyraznie oznaczyc.

P Mozna zastosowac¢ obudowy innych producentéw, lecz o tych samych parametrach i jakosci.

4.5 INSTALACJE ODBIORCZE.

4.5.1 Instalacja oswietleniowa
b Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDYzo 2/3x1,5mm? w metalowych korytkach
kablowych oraz w rurkach RB22 na tynku.

b tacznik o$wietleniowy montowac, na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

Typ oprawy oswietleniowej podano w oznaczeniach na planie instalacji oswietleniowe;.
W oprawach oswietleniowych zaprojektowano swietléwki TLD super 80.

Mozna zastosowac oprawy innych producentéw, lecz o tych samych parametrach i jakosci.
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4.5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

P Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

Instalacje projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?, uktadanymi jak w p. 4.5.1

Instalacje zaprojektowano w oparciu oprawe oswietlenia podstawowego, wyposazone w modut awaryjny 1 godz.

Oprawe przystosowac do pracy w trybach awaryjnym i uzytkowym

T U U T

Zatgczanie oswietlenie odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napiecia w sieci lub wytaczenia

napiecia w rozdzielnicy.

4.5.3 Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

P Instalacje gniazd wtyczkowych, projektuje sie w systemie TN-S, przewodami YDYzo 3x2,5mm? — 750V,
uktadanymi jak w p. 4.5.1
Zaprojektowano gniazda wtyczkowe podwdjne, natykowe, szczelne o IP44
Parametry obwodoéw przedstawiono na zatgczonym schemacie i na planie instalaciji.

Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie instalaciji.

4.5.4 Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych na napigcie bezpieczne 24V.
P Instalacje gniazd wtyczkowych 24V, zaprojektowano przewodami YDYzo 2x2,5mm?, 750V,
uktadanymi jak w p. 4.5.1

P Instalacje gniazda 24V projektuje sie osprzetem hermetycznym — natynkowym min. 1P44.

4.5.5 Instalacja zasilania pomp techmologicznych.

P Instalacje, zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5mm?, uktadanymi jak w p. 4.5.1

P Pompy sterowane beda regulatorem nakottowym poprzez styczniki 1-fazowe w rozdzielnicy RK.
P Zamontowane w rozdzielnicy przetgczniki I-0-1 majg umozliwié reczne sterowanie pompami.
b

Podigczenie sterowania pompami uzgodni¢ z f-mg wykonujacg instalacje technologiczng w kottowni.

4.6 PRZEWODY | ICH INSTALOWANIE

P Instalacje zasilajaca i odbiorcza projektuje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo, uktadanymi w
metalowych korytkach kablowych oraz w rurkach RB22 na tynku.
Wszystkie przewody winny mie¢ izolacje na napiecie 0,75kV

Przy przejsciu przewodem zasilajacym przez $ciang, przewdd dodatkowo uktadac w rurze ochronnej PCV.

4.7 OSPRZET ELEKTRYCZNY
P Instalacje projektuje osprzetem szczelnym natykowym o stopniu ochrony IP44, IP55, IP65 wtynkowo.

4.8 INSTALACJE OCHRONNE

4.8.1 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

P Zgodnie z norma instalacje zaprojektowano w systemie sieci: TN-S, natomiast instalacja zasilajaca rozdzielnice
wykonana jest w systemie sieci: TN-C.

P Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych: stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.

P Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub
pojedynczo) wytgcznikdw ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie ré6znicowopragdowym 30mA
ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
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P Do odbiornikdw 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowa. Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto
— zielona. Przewody te w rozdzielnicach nalezy podtaczy¢ do zacisku PE
P Dziatanie zainstalowanych urzadzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezeli jest spetniony warunek:
Ra* |a £50
- Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych [W]
-la - prad zapewniajacy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego.
W przypadku urzadzen réznicowopradowych prad Ia jest rowny znamionowemu pradowi wyzwalajacemu tych
urzadzen tj. Ipn
P Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie:
- wytacznikow réznicowopradowych
- wytacznikow nadpradowych
- wktadek topikowych

P Potaczenia wyréwnawcze

4.8.2 Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dob6r przewodéw

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych pradéw obcigzenia jak réwniez ze wzgledu
na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang
selektywnos$¢ zadziatania poszczegoélnych zabezpieczen.
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schemacie. Przewody dobrano ze wzgledu na warto$ci
zabezpieczen nadpradowych i wkladek topikowych w obwodach z uwzglednieniem wspotczynnikéw poprawkowych
wynikajacych ze sposobu utozenia przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napiecia od punktu zasilajacego do
punktéw poboru mocy - ponizej 5%.

4.8.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

P Przy rozdzielnicy RK projektuje sie montaz na tynku gtéwnego zacisku potaczen wyroéwnawczych (GZPW)

P Do gtébwnego zacisku przytaczyé:

- gtébwnag szyne potaczen wyréwnawczych — ptaskownik FeZn 20x3mm — oznakowany, ukfadany na uchwytach
na tynku

- zacisk PE rozdzielnicy RK

- metalowe konstrukcje

- elementy i armature instalacji sanitarnych. Do potgczenh stosowac ztacza Srubowe — obejmowe, opaski
metalowe.

b Zacisk (GZPW) potaczy¢ ptaskownikiem 25x4mm, z uziomem istniejgcej instalacji odgromowej o rezystancji
mniejszej od 10W.

P Instalacja potaczen wyrdwnawczych zapobiega pojawieniu sie réznych potencjatéw oraz niebezpiecznego
napiecia dotykowego na czesciach metalowych, ktére mogtoby sie pojawi¢ w przypadku uszkodzenia instalacji
elektrycznej (zwarcie L-PE lub L-PEN, przerwanie przewodu PEN, zwarcie L-PE i przerwanie przewodu PE),
uszkodzenia w poprzedzajacej sieci zasilajacej i ,przywleczenia” niebezpiecznego napiecia wzgledem ziemi na
przewodzie PEN (zamiana przewodow L i PEN, przerwanie przewodu PEN i/lub zwarcie L-PEN.

4.8.4 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych.
P W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi i sieciowymi, projektuje sie w
rozdzielnicy RK montaz ogranicznika przepie¢ typu SPB 12/280/2 B+C
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4.9 UWAGI KONCOWE

b

T U U T

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami norm, przepisow budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,
Instalacje wykonaé¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”

Urzadzenia instalowac¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametréw podanych w certyfikatach lub swiadectwach
Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Koordynowa¢ na biezaco roboty budowlane z robotami instalacyjnymi w celu ustalania kolizji, przepustow
kablowych.

Po zakonczeniu robo6t i przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace
ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

- pomiar rezystancji izolaciji instalacji.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1 Zakres robdét.
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia.

5.2 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

=] szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

P  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

b  zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

5.3 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w

zakresie:

P zapewnienia tacznosci telefonicznej

P urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Prace na wysokosci.

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyna wypadkdow, na ogoét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas r6znego rodzaju rob6t budowlanych,
bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, musza by¢ zachowane wyjatkowe srodki ostroznosci z uwagi na duzy
stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:
P  ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub $cianami z oknami
oszklonymi
P wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny byc¢
zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m
i kraweznikdéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie
0s6b. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
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Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:

b drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie
P pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow,
- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi

lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdélnosci:

b zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
b zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia
P  przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w

odrebnych przepisach.

Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy w szczegdlnosci:

P  przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

P zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.), zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 LINIA ZASILAJACA ZALICZNIKOWA

P,=1,6 kW
gtz = 1600 _gq 0
U, 230

Ze wzgledu na selektywnos¢ dobiera sie zabezpieczenia 25A gG

Sprawdzenie przewoddéw zasilajgcych
Przewéd YDYzo 4x6mm?, I, = 41A

Warunki pracy

lELEl, b 69AE25A£41A
* *

ko™l 4q5 18%25

145 145

Warunki pracy sg spetnione.

3

I, =31A

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia

DUdop £ 3% dla linii zasilajgcych

* * *
DUy, :%*105 ‘ngz*lof) =0,33%
g*S*U 55*6* 230
DUdop> DU%

Warunek na dopuszczalny spadek napigcia jest spetniony.

6.2 ZALOZENIA

P  napiecie sieci 400/230V

P  dopuszczalne spadki napigcia:
- 0,5% dla linii zasilajacych obwody o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych 230V
- 2,5% dla instalacji odbiorczej oswietleniowej

P wspotczynniki zapotrzebowania mocy:
- dla odbioréw os$wietleniowych: 0,6

- dla gniazd wtyczkowych: 0,3
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