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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji technologicznej kottowni gazj oraz instalacji gazowej dla kottowni
w budynku mieszkalnym trzydziestorodzinnym w miejgosci Pleszew przy ul. Zielona 8.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora — Wspdlnota mieszkaniowas&e, ul. Zielona 8,

- dokumentacja inwentaryzacyjna architektoniczRonstrukcyjna budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- bilans cieplny budynku po termomodernizacji,

- obowizujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykestwa instalacji technologicznej
kottowni gazowej i instalacji gazowej

2. Dane ogo6lne budynku.

Projektowany budynek jest gmiokondygnacyjny, podpiwniczony, konstrukcja budynikadycyjna
murowana z elementami prefabrykowanyelbetonowymi.

3. Instalacja technologiczna kottowni.

Projektowana kottownia o parametrach obliczeniow§66C0C pokrywata lgdzie potrzeby czynnika
grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewan&e qrzygotowania cieptej wodyzytkowej. Dla
przygotowania czynnika grzewczego projektuje jeiden kociot wodnyzeliwny firmy BUDERUS
typ Logano GE 315 o mocy 105 kW z palnikiem dlaugaiemnego GZ 50 typ BS3D firmy RIELLO i
sciezka gazow dn 20 mm. Sterowanie prackotta za pomog sterownika Logomatic
4311 .Przygotowanie cieptej wody w priorytecie zanpa dwdch podgrzewaczy firmy BUDERUS
typ SU 400 o pojemrigi 400 dni kazdy. Jako zabezpieczenie instalacji technologickogowni
przed nadmiernym wzrostemsgienia projektuje ginaczynie wzbiorcze typ N 140 firmy REFLEX o
pojemndci catkowitej 140 drh Jako zabezpieczenie instalacji cieptej wodyytkowej przed
nadmiernym wzrostem giienia projektuje si naczynie wzbiorcze typ DD33 firmy REFLEX o
pojemndci catkowitej 33 dm Na rurach wzbiorczych naazywzbiorczych zamontowazawory
bezpieczéstwa zgodnie z g#cia obliczeniows opracowania. W kottowni projektujeeshastpujace
zespoty pomp:
- pompa obiegowa instalacji grzewczej budynku —WRs 32-80 180 firmy GRUNDFOS,
- pompa obiegowa instalacji grzewczej cieptej wodytkowej - typ UPS 32-50 180 firmy
GRUNDFOS,
- pompa cyrkulacyjna cieptej wodyytkowej — typ UP 20-30N 150 firmy GRUNDFOS

3.1. Opis przygtych rozwigzan.
a) rurocigi.

Rurochgi wody grzewczej wykoraz rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219819
Pokczenia rur czarnych wykotgoprzez spawanie. Zmiany kierunkéw wykonyviiakami gtadkimi

r= 1d-3d. Instalagj wody zimnej wykoné z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintow&nyc
wg PN-H-74200;1998. Pgtzenia rur ocynkowanych za pomdcsztattek zzeliwa ciagliwego biatego
wg PN-76/H-74392. Instalagjprzygotowania cieptej wodyzytkowej wykona z rur miedzianych
twardych wg PN-EN-1057:1999 (R29@xkonych ksztattkami kielichowymi poprzez lutowahitem
twardym. Monta rur miedzianych wykonra zgodnie z technologiich montau, tj. zapewni
odpowiedny kompensagj termiczra.



b) armatura.

- zawory odcinajce i zwrotne kulowe do wody garej, PN 0,6 MPa, temp. do 12D
- zawory odcinagjce i zwrotne kulowe do wody zimnej, PN 0,6 i 1,0MP

- filtroodmulnik typ terFOM dn 65 mm

- manometry tarczowe M 160-R/0-0,4/1,6 i M 160-R/0/1,6

- kurki manometryczne z kielichami gwintowanymikat 523

- termometry techniczne 0-1%D

- tuleje ochronne termometrow wg BN-71/8973-02

- zawory odpowietrzafpe automatyczne firmy TACO

) uradzenia.

- kociot wodny,zeliwny typ Logano GE 315 ze sterownikiem typ Logtid311 firmy BUDERUS,
palnikiem BS3D firmy RIELLO isciezka gazow dn 20 mm

- dwa podgrzewacze c.w.u. typ Logalux SU 400 o majgci 400 dni kazdy firmy BUDERUS

- pompy obiegowe firmy GRUNDFOS

- naczynia wzbiorcze typ N i DD firmy REFLEX

- zawory bezpiecfstwa typ SYR

- zawor trojdrogowy dn 20 mm typ VRB-3 z ra@lem AMV 15 firmy DANFOSS

- stacja uzdatniania wody typ SOFTTECH SF 007 @RyiEPURO, Q = 0,5 ffh.

d) zabezpieczenie przed korgzj

Przed wykonaniem izolacji termicznej ruragi z rur stalowych czarnych nale oczycié¢ do II°
czystaci powierzchni i pomalowafarba podktadove miniowa oraz nawierzchniowolejm.

e) proba instalacji.

Po wykonaniu instalacji wykoigroby szczelnai instalacji na zimno i gaco pp = 1,5 pr
tj. 0,045 MPa

f) izolacja termiczna.

Izolacg termiczry rurocagOw i rozdzielaczy w kottowni wykora z otulin izolacyjnych
STEINONORM 300 z ostonami z twardej folii PCV.

GRUBOSC IZOLACJI STEINONORM 300 [mm]

Srednica rury Funkcja rurocigu

DN [mm] c.0. — zasilanie C.0. - powrét
15-25 20 20

32-65 30 20

Izolacj instalacji cieptej wody iytkowej oraz cyrkulacji wykonajak dla przewodow instalacji
grzewczych powrotnych.

g) odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin projektuje ¢sipoprzez projektowany komin spalinowy z elementow
prefabrykowanych, dwigiennych firmy MK Zary. Komin projektuje & na zewstrznej scianie
budynku.Srednica komina 180 mm, wysakoczynna 17,4 m. Komin wykoGagodnie z rysunkiem

nr 10 opracowania.



h) wentylacja kottowni.

Wentylacg nawiewry i wywiewng kottowni wykon& zgodnie z cgcia obliczeniow opracowania.
4. Instalacja gazowa.

4.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalaag@vej gazu ziemnego GZ-50 dla
jednego kottazeliwnego, wodnego firmy BUDERUS typ GE-315 0 mo€&p kW. Punkt
redukcyjno pomiarowy wg. osobnego opracowania pczg gazu (Opracowanie Zaktadu
Gazowniczego w Kaliszu).

4.2. Opis przygtych rozwigzan technicznych.

Przewiduje si doprowadzenie instalacji gazowej do jednego ketidnego firmy BUDERUS typ
GE-315 0 mocy 105 kW. W kotle zastosowano padaikowy firmy RIELLO serii GULIVER model
BS3D typ 917 T 1 wraz z&iezka gazovg dn 20 mm. Wyposanie dodatkowe unitiwi ograniczony
nadzor nad pragdkottowni. Gaz kdzie doprowadzony pod niskim$pieniem z wzta redukcyjno —
pomiarowego zlokalizowanego w metalowej szafce jso@vionej nacianie zewgtrznej budynku..

Cisnienie wlotowe przed reduktorem - 150-400 kPa
Cisnienie wylotowe za reduktorem - 2 kPa

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloyra wyptywem gazu zaprojektowano aktywny
system bezpiecastwa instalacji gazowej typ GX produkcji firmy GAZBENarszawa.
W skiad aktywnego systemu bezpiaetsteva wchodz nastpujace uradzenia:

- zawor klapowy kotnierzowy dn 25 mm z gtowicMAG-3 1 szt.

- modut steruyjcy MD 2.Z 1 szt.
- detektor gazu DEX 11 2 szt.
- zasilacz systemowy PS-10 z akumulatorem12V 1 szt.
- syrena piezoceramiczna SL-31 1 szt.
- lampa ostrzegawcza LD 1 1 szt.

Aktywny system bezpiecastwa powinna zainstalowasoba posiadaga stosowne uprawnienia.
Wykonanie systemu oraz odbiér zgodnie z instrukcimy GAZEX. Zawor klapowy kotnierzowy z
gtowica MAG-3 zamontowa w skrzynce punktu redukcyjno-pomiarowego. Detelgamu DEX 11
ustawt na uruchamianie zaworu szybkiego zamkia doptywu gazu na poziomie progu 5% DGW z
jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji alarmowagtycznej i wizualnej (syrena
piezoceramiczna SL-31 i lampa ostrzegawcza LD-1¢élM zabezpieczenia prawidtowej pracy
reduktorow i palnikéw zaprojektowano poziomy zasklgazu osrednicy 168,3/5,0 mm i diugoi |

= 2200 mm ktory naley wykona z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN — H-74ZI8lornik
zamontowa na konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do strgaumieszczenia . Wewtrzng
instalacg gazow nalery wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74&82onych
przez spawanie. Przed palnikiefniézka gazowa) nalery zamontowé zawor kulowy, gazowy,
mufowy dn 25 mm z patzeniami rozbieralnymi kotnierzowymi ldoubunkowymi. Przégia przez
przegrody budowlane wykotav tulejach ochronnych @rednicy dn 65 mm z wypetnieniem wolnej
przestrzeni piankPE. Rurocigi po wykonaniu préby énieniowej naley oczysci¢ do II° czystdci
powierzchni i pomalowafarba krzemionkowo-cynkow Korsil 92 NaW jako podktad i dwukrotnie
farba ftalowa w kolorzezéttym jako nawierzchniow Rurocigi nalezy oznakowa:

- czerwony napis ,GAZ” na ruroggach

- czarnymi strzatkami kierunek przeptywu gazu

- czarnymi paskami énienie gazu



- na szafce punktu redukcyjno-pomiarowego tabliczkgrabolem oraz napisem ,GLOWNY
KUREK GAZOWY”

4.3.Préba szczelnéci instalacji gazowe).

Po wykonaniu instalagjpodd& prébie szczelnii. Proke szczelnéci instalacji wykoné za pomog
sprzonego powietrza lub gazu oktijego.

Parametry proby:

- ci$nienie préby 50 kPa

- czas préby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczeloianstalacji naley usumé¢ przyczyny i wykoné proby
ponownie.

4.4.Wytyczne ochrony p.pa.

Przy drzwiach zewgtrznych kottowni umiéci¢ gasnicg proszkowy 6 kg, koc géniczy i instrukcg
p.paQ.

Uwagi koncowe.

Calas¢ robdt wykon@ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”anr Rozporadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych fjakipowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002 r) zrpéjszymi zmianami oraz zaleceniami zawartymi
w ekspertyzie technicznegtiacej czscia dokumentacii.

Do zalania i uzupetniania ztadu stoséweodk uzdatniom zgodnie z PN-93/C-04607.

Do uzdatniania wody zastosotvauzdatniacz wody zaprojektowany na podstawie ayaliz
fizykochemicznej wody z sieci wodagiowej miejscowsci Pleszew.

Wszystkie rurocigi oznakowd zgodnie z obovazujacymi normami

Przy odbiorze inwestor powinien przeé§¢ orzeczenie kominiarskie o sprawod przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wplkoevca w obecri@i inwestora.
Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisanyopébt ktory stanowi podstaydo zawarcia
umowy o dostawgazu i whczenie do czynnej sieci oraz eksploataggadzenia.

Opracowat:



OBLICZENIA TECHNICZNE
Kottownia gazowa

|. Instalacja technologiczna kottowni.

1. Bilans cieplny kottowni.
1.1.Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji gczy— 85.740 W
1.2. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowargptej wody aytkowej.
1.2.1. Dobowe zuaycie cieptej wody aytkowe;j.
Qu=n*V  [dn/db]

Gdzie:

n — liczba mieszkecow — 60 oséb
V —srednie dobowe zapotrzebowanie cieptej wodytkowej — 60 drifosolz/db

Qur = 60 0s6b * 60 difosolz/db = 3600 driidb

1.2.2. Srednie godzinne zapotrzebowanie cieptej wozytkowej.

3
Qpy . 2000M™7db_ 550 4ah

18h
1.2.3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wogykowej.
Qhmax= 200,0 driYh * Nj,

Gdzie:

Ny = przygto 2,7
Qhmax= 200,0 driYh * 2,7 = 540 drith

1.2.4. Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej ywaytkowe;j.
Qewungr = 200 * 4,2 * (55-10) * 3600 = 10,50 kW
Qewuh max = 540 * 4,2 * (55-10) * 3606 = 28,35 kW

1.2.5. Zapotrzebowanie ciepta przy priorytetowym przygaaoiu cieptej wody gytkowej.
1 0,25
chu= 1105 * Qwuhmax* [1_ (1 'E) o ]

gdzie:

K= chuhmax — 28’35_

=27
chuhéw 10’50




@ — wspotczynnik akumulacji — pratpo 0,2

Qewu =1,05*2835*[1-(1 % )* 0,2°%°] = 17,202 kW

1.3. kaczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=85.740 W + 17.202 W = 102.942 W
2. Dobor kotta
Qk=Q* (1 +u)

Gdzie:

Q — zapotrzebowanie ciepta — 99.566 W
a — wspotczynnik zwikszapcy — przygto 0,02

Qc= 102.942 * (1 + 0,02) = 105.000 W

Przyjeto jeden kociot wodnyzelowy typ Logano GE 315 o mocy 105 kW firmy BUDERUS
paliwo — gaz ziemny GZ-50.

Parametr Logano GE 315 - 105 kW
Liczba czionow 5 szt
Znamionowa moc cieplna 86-105 kW
Dlugos¢ kotta / szerokét / wysokaé 970(1125) x 880 x 1035(1195) mm
Masa netto 543 kg
Pojemndé¢ wodna 143 drh
Sprawngéé 87,0 %
Temperatura spalin 162-188
Zawartag¢ CO, 10,0%
Opory przeptywu wody przez kociot 1400 Pa

Pohczenie kotla z instalagjgazows wykona za pomog sciezki gazowej dn 20 mm ( gaz ziemny GZ
— 50). Przy kotle zastosowaterownik Logomatic 4311 z modutem dodatkowym FM éraz palnik
gazowy typ BS3D firmy RIELLO

3. Obliczenia komina.

Obliczeniasrednicy oraz wysolksi komina wykonano za pomggrogramu komputerowego firmy
MK Sp. z 0.0. ZZar. Na podstawie tych obliczerzyjeto komin osrednicy dn 180 mm typ MKS,
wysoka¢ czynna 16,3 +1,1 = 17,4 m. Komin paty¢ z kottem czopuchem &rednicy dn 180 mm.

Komin zamontowéa w isthiepcym kanale spalinowym o wymiarach 200x300 mm (zg@dnopini
kominiarsky)

4. Instalacja przygotowania cieptej wody uytkowe;j.

4.1. Dobor zasobnikéw cieptej wodyytkowej.



4.1.1. W przypadku przygotowania cieptej wodyytkowe] tylko za pomog kotta gazowego,
doboru podgrzewacza cieptej wodyytkowej dokonano na podstawie wspoétczynnika
zapotrzebowania N

Dane budynku do oblicae
Budynek mieszkalny trzydziestorodzinny
Konfiguracja budynku:
a) trzydziesci mieszka z ktérych kade posiada:
- jedm normalm wanrg kapielowa

- Jedm umywalke
- Jeden zlewozmywak

Zapotrzebowanie cieptej wody aytkowej dla mieszkan zaopatrywanych centralnie

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
8 S 8 o
N g 8 8 —~ Q % % % N
(%] ﬁ N < i — ; = X
o | 48| B 8 g g s | 5 | £33 _
E | S| £ R N = N | 22 | 25| < g
g | SE © = 8 g N = S = =
a = © © N c =] )
> g | 8 = N 3 O g Ng 8
5 =1 & | 3 N[ T8

r n p n*p z W z*w, n*p* 2w,
1 2 30 2,0 60 NB1 5820 5820 | 349.200

>n= 30 Z(n*p*Zw,) = 349200

>(n* p*=w,) _ 349200MWh _
N = = =17,14
35* 5820 20.370Nh

Dobrano dwa podgrzewacze o pojertiet00 dni typ SU 400 firmy BUDERUS.
Priorytetowe zapotrzebowanie mocy grzewczej - 808

lloé¢ wody grzewczej — 7,0 i

Spadek dihienia od strony wody grzewczej — 100 mbar = 1,084

5. Dobor filtroodmulnika.

Przeptyw przez filtroodmulnik

Q

V= ——— [m¥s]
Cp* p* At

Gdzie:

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigphstalacji — 102,942 kW
Cp - ciepto wiaciwe wody — 4,19 kJ/kg x K
p — g:stas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m
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A t — obliczeniowa rénica temperatur wody zasif@iej i powrotnej — 28C

102942
419* 9975* 20

= 0,0012 n¥s = 4,45 Mh

Przyjcto filtroodmulnik firmy TERMEN S.A. Wroctaw typ T&OM, dn 65 mm, spadeksadienia —
1000 Pa (0,01bar), pojemito= 5,4dnt

6. Dobdr urzadzen zabezpieczajcych instalacg.
6.1. Dobor uradzer zabezpieczagych instalagj kottowni.

Doboru dokonano za pompprogramu komputerowego firmy REFLEX. Wyniki oblegzw dalszej
Czgsci opracowania.

- dobrano naczynie wzbiorcze zamiei, przeponowe — typ N140 o pojendaiccatkowitej 140
dn?, rura wzbiorcza dn 25 mm, naczynie zamonidwa rurocigu powrotnym instalacji
bezpgarednio przed kottem.

- Dobrano zawor bezpiearstwa typ SYR 2115 dn 25/32 mmgmienie otwarcia 0,30 MPa,
zawOr zamontow@przed naczyniem wzbiorczym oraz nadao kottowym

6.2. Dobor uradzer zabezpieczagych instalagj cieptej wody aytkowe;j.

Doboru dokonano za pompprogramu komputerowego firmy REFLEX. Wyniki oblegzw dalszej
Czgsci opracowania.

- dobrano naczynie wzbiorcze zamiei, przeponowe — typ DD33 o pojensnbcatkowitej 33
dn?, rura wzbiorcza dn 20 mm, naczynie zamoniowaa rurocigu wody zimnej
bezpgrednio przed podgrzewaczem

- dobrano zawor bezpiearmwa typ SYR 2115 dn 20/25 mmg$mienie otwarcia 0,6 MPa,
zawor zamontow@bezpdrednio przed naczyniem wzbiorczym

7. Dobdr pomp obiegowych .

7.1. Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzéwan

7.1.1. Straty énienia w obiegu Ap

- instalacja technologiczna kottowni — 10,00 kPa
- Instalacja centralnego ogrzewania — 13,44 kPa

RAZEM 23,44 kPa = 2,34 mB

7.1.2 Przeptyw czynnika grzewczego — V

v 9 [m¥/s]
CpXpAp
gdzie:

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigphstalacji — 85,740 kw
cp — ciepto whaciwe wody — 4,19 kJ/ kg x K
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p — g:stas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m
Ap — obliczeniowa rinica temperatur wody zasil@ej i powrotnej — 2C

= 85740 _ 0,0010 r¥s = 3,69 mth
419x997,5x20
Do obliczex przyjeto:

- Ap=2,3d mHO x 1,10 = 2,57 mkD
-V =3,69nihx1,10 = 4,06 rith

Przyjeto pomg typ UPS 32-55 180 firmy GRUNDFOS.

7.2. Pompa obiegowa instalacji przygotowania cieptly uzytkowej.

7.2.1.Straty @ginienia w obiegu Ap

- Instalacja technologiczna kottowni — 10,00 kPa
- Instalacja przygotowania c.w.u. - 12,48 kPa

RAZEM: 22,48 kPa = 2,25 mb
7.2.2.Przeptyw czynnika grzewczego — V
Przyjeto maksymalny, zgodnie z danymi producenta tj. 3,36.
Do obliczex przyjeto:

- Ap=2,25mHO x 1,10 = 2,48 mkD
- V=3,30nihx 1,10 = 3,63 rith

Przyjeto pomp typ UPS 32-55 180 bieg firmy GRUNDFOS.

7.3.Pompa cyrkulacyjna cieptej wodyytkowej.

7.3.1.Straty @ginienia w obiegu -Ap = 13,0 kPa = 1,3 mi®

7.3.2.Przeptyw cieptej wodyzytkowej cyrkulacyjnej — V = 0,80 ffh x 0,5 = 0,400 fith
Do obliczex przyjeto:

- Ap=130mHO x 1,10 =1,43 mkD

-V =0,40 n¥/h x 1,10 = 0,44 rith

Przyjeto pomg typ UP 20-30N 150 firmy GRUNDFOS.

8. Dobér zaworu trojdrogowego dla instalacji centralnegyo ogrzewania.

8.1. Przeptyw obliczeniowy.
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v Q

=——— [kg/
CpXpAt [kg/s]

gdzie:
- Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigpistalaciji centralnego ogrzewania — 85.740 W
- cp — ciepto wtaciwe wody — 4,190 kJ/kg x K

- p - gstas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kd/m

- At - obliczeniowa rénica temperatury wody zasiigiej i powrotnej — 2fC

V= 85740  _ 0,00093 s = 3,35 rth
419x997,5x20
8.2. Autorytet zaworu
N = it
R+,

gdzie:

- P, —spadek énienia przy catkowicie otwartym zaworze — 11,21 kPa
- P, - spadek énienia w pozostatej g&ci obiegu przy catkowicie otwartym zaworze — 10fak

= i: 0,53
1121+100

Przyjeto zawor tréjdrogowy typ VRB-3 dn 25 mmy&k= 10,0 nih z nagdem AMV 215/230 firmy
DANFOSS, strata énienia na zaworze 13,5 kPa = 1,35 j@kskok 15 mm, F = 500 N, szyk¥o
przesuwu 11s/mm. Karta doboru zaworu z ed@mn wykonana programem firmy DANFOSS w
dalszej czsci opracowania

9. Wentylacja kottowni.
9.1. Nawiew

- niezkedna ilas¢ powietrza do spalania gazu wynosi:

L=1,09 » 3100 1,046 = 7,02 m°

¥
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi

105* 36 _

0= ——————=14,02 M
087*310

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie powietozepdilania gazu wynosi:

V, = 7,02 * 14,02 = 98,42 ffh
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- niezlzdna ila&é¢ powietrza wentylacyjnego dla kottowni — pratg 2 W/h
V=2 *43,4 = 86,8 riih
- catkowite zapotrzebowanie powietrza wynosi:
V.= 98,42 + 86,80 = 185,22%h
- potrzebna powierzchnia czynna otworu nawiewnegoosi :

= ﬂ = 0,064 M
3600 08

n

Przyjeto jeden kanat wentylacyjny nawiewny typ Al w kdeta litery ,Z"0 wymiarach 40*20 cm
(pow.800 crf), umieszczony vécianie zewntrznej z tytu kotta 0,5 m nad posadziOd zewntrz i
wewnmtrz kanat ostori siatly 0 powierzchni oczek 1 ¢n
9.2. Wywiew

Fw = 0,5 Fn = 0,5 * 800 ch¥ 400 cm
Przyjeto istniepcy kanat wentylacyjne murowany o wymiarach 30x20 cm

10. Obciazenie cieplne pomieszczenia kottowni.

- kubatura kottowni — 43,4 n
- moc znamionowa kotta gazowego — 105,0 kW

_ 1050kW

133 - 2,42 kW/ni < 4,65 kWi/ni
,OIM

Q

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni jest mniejstelopuszczalnego.

ll. Instalacja gazowa.

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu.

v=30Q [ni/h]
n*w
gdzie:
Q — moc kotta: 105 kW
n — sprawné¢ kotta- 0,87
W — wartaé¢ opatowa gazu — przso 31,0 MJ/m
36*105 _ 14,02

- 087*310
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3. Obliczenia zbiornika akumulacyjnego gazu.

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe gazugmemniu 2 kPa
Vh max= 14,02 ni/h

V,, = 14,02 *0,003 = 0,042 In

Przygto poziomy zbiornik z rury stalowej bez szwu 168,8/mm i dtugéci | = 2,2 m.



15

ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

Lp. Nazwa urzadzenia i8¢ (szt)
Kociot zeliwny, wodny typ Logano GE 315 o mocy 105 kW (gaz
GZ 50, 20 mbar) firmy BUDERUS ze sterownikiem Logiio
1. 4311 z modutem dodatkowym FM 444cjezka gazowa dn 20, 1
ogranicznik poziomu wody w kotle, palnikiem gazowiyp BS3D
firmy RIELLO
Podgrzewacz cieptej wodyzytkowej, pojemngéciowy typ SU400
firmy BUDERUS, V=400dmz zaworami
2. |dn 32 (woda gaica) 3 szt, 2
dn 20 (woda garca) 1 szt,
dn 32 (woda zimna) 1 szt
3 Filtroodmulnik typ TerFOM dn 65 mm firmy TERMEN S.A 1
" | Wroctaw
4 Stacja uzdatniania wody Qn = 0,8/mfirmy EPURO typ 1
" | SOFTTECH SF 007 CF
5 Naczynie wzbiorcze zamkste, przeponowe typ N 140 firmy 1
" |REFLEX o0 pojemnéci 140 dnt
6 Naczynie wzbiorcze zamktte, przeponowe typ DD33 firmy 1
" |REFLEX o pojemnéci 33 dnt
7. Rozdzielacz zasilagy dn 80 mm, 1=0,70 m 1
8. Rozdzielacz powrotny dn 80 mm, | = 0,70 m 1
Zawor bezpieczestwa typ SYR 2115 dn 20/25 mmsmienie
9. . 1
otwarcia 0,6 MPa
Zawor bezpieczestwa typ SYR 2115 dn 25/32 mmsmienie
10. . 2
otwarcia 0,3 MPa
Zawor bezpieczestwa typ SYR 2115 dn 15/20 mmsmienie
11. . 1
otwarcia 0,6 MPa
12 Pompa obiegowa wody grzewczej centralnego ogrzewaniy 1
" | GRUNDEFOS, typ UPS 32-80 180
13 Pompa obiegowa wody grzewczej (przygotowanie c)viinmy 1
" | GRUNDEFOS, typ UPS 32-55 180
14 Pompa cyrkulacyjna cieptej wodyyikowej firmy GRUNDFOS, 1
" |typ UP 20-30N 150
15. | Termometr techniczny 0-1%D 4
16 Manometr techniczny fi 160 mm, 0-0,4 MPa z kurkiem 5
" | manometrycznym dn 15 mm
17 Manometr techniczny fi. 160 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem 2
" | manometrycznym dn 15 mm
18 Zawor trojdrogowy dn 25 mm typ VRB-3 z nglem AMV 15 firmy 1
" |DANFOSS
19. | Filtr o pohczeniach mufowych typ FS dn 50 mm 1
20. | Filtr o pohczeniach mufowych typ FS dn 20 mm 1
21. | Zawér kulowy, mufowy dn 65 mm (woda gea 120C) 4
22. | Zawér kulowy, mufowy dn 50 mm (woda goa 120C) 8
23. | Zawér kulowy, mufowy dn 25 mm (woda goa 120C) 2
24. | Kurek spustowy dn15 mm ze@tks do weza (woda gagca 126C) 6
25. | Zawor kulowy, mufowy dn 50 mm (woda zimna) 1
26. | Zawor kulowy, mufowy dn 20 mm (woda zimna) 6
27. | Zawér zwrotny, mufowy dn 50 mm (woda ga 126C) 4
28. | Zawér zwrotny, mufowy dn 25 mm (woda ga 120C) 1
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29. | Zawor zwrotny, mufowy dn 50 mm (woda zimna) 1

30. | Zawér zwrotny, mufowy dn 20 mm (woda zimna) 2
Zawor odpowietrzaicy z zaworem stopowym dn 15 mm firmy

31 TACO 4

Uwaga: numeracja odpowiada oznaczeniom na rysunkadinst. technologiczna kottowni)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA

Elementy komina firmy MK Sp. z o.dary

Lp. | Nazwa elementu | ilgé (szt)
Elementy MKD

K1 |Ziaczka z odprowadzeniem skroplin typ Z£+OD dn 180 mm 1

K2 | Kolano 90 z otworem rewizyjnym spawane typ tKRS 90 dn 180 mm 1

K3 | Ruratyp RT (wykonanie specjalne) | — 560 mm,180 mm 1

K4 | Rura z krécem pomiarowym typ RPM %2”, | = 500 mm, dn 180 mm 1

K5 | Odkraplacz typ OD dn 180 mm

K6 | Wyczystka typ KPR dn 180 mm

K7 | Drzwiczki typ DR 120x180 mm

K8 |Ruratyp RT,|=500 mm, dn 180 mm

K9 |[Trojnik typ TRS 45, dn 180 mm

K10 | Rura RT, | =1000 mm, dn 180 mm

K11 | Piyta dachowa typ DH, dn 180 mm

SN EEEE

K12 | Parasol typ A, dn 180 mm

Uwaga: numeracja odpowiada oznaczeniom na rysunkaginst. technologiczna kottowni)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW, URZ ADZEN INSTALACJI GAZOWEJ

Lp. Nazwa elementu, uradzenia Producent il&¢
(szt.)

1. Kociotzeliwny, wodny typ GE-315 o0 mocy BUDERUS 1
105 kW

2. Palnik serii GULIVER model BS3D, typ 917 RIELLO 1
T 1 zesciezka gazows dn 20 mm Polska

3. | Zbiornik gazu z rury stalowej 168,3/5,0 mm  Wykonanie 1
wg PN-H-74-74219, diugo 2,2 m. warsztatowe

4. Kanat wentylacyjny nawiewny typ A/l Wykonanie 1
370x200 mm. Wlot i wylot zabezpieczony warsztatowe
siatka nierdzewia o powierzchni oczek do
1,0 cnf

Uwaga: liczba poradkowa odpowiada oznaczeniom na rysunkach ( instalgcgazowa).

ZESTAWIENIE ELEMENTOW AKTYWNEGO SYSTEMU
BEZPIECZE NSTWA.

Lp. Nazwa elementu, uradzenia Producent il&¢é
(szt.)
1. Detektor DEX-11 GAZEX 2
Warszawa
2. | Zawor odcinajcy , klapowy, kotnierzowy GAZEX 1
dn 32 mm typ MAG 3 Warszawa
3. |Modut sterugcy MD 2.Z GAZEX 1
Warszawa
4. | Zasilacz systemowy PS-10 z GAZEX 1
akumulatorem12V Warszawa
5. Syrena piezoceramiczna SL-31 GAZEX 1
Warszawa
6. Lampa ostrzegawcza LD 1 GAZEX 1
Warszawa
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Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej
przygotowania cieptej wody wytkowej dla budynku



Inwestor :

Obiekt :

Adres budowy :

20

INFORMACJA BIOZ

Wspolnota Mieszkaniowa, Pleszew, ul. Zielona 8
Instalacja technologiczna kottowni gazowegtatacja
gazowa dlat&amni w budynku mieszkalnym
30 - rodzinnym

Pleszew, ul. Zielona 8
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. Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego oraz l&jnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw;
- wykonanie instalacji technologicznej kotluvgazowej
- wykonanie instalacji gazowej
kolejné¢ wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot moatavych instalacji

. Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych;
- budynek mieszkalny 30 - rodzinny z istaogjinstalacy grzewca i

wodocigows,

. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

- nie wystpuja

. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia;
- W czasie prowadzenia rob6t budowlanych halevzgkdnic¢
wykonanie zabezpieczee szczegdlnym uwzglnieniem
zabezpieczeprzed zaprdészeniem ognia przy pracach spawalriczyc
i lutowniczych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych;

- instrukta pracownikow powinien przeprowadzierownik budowy
przed przygpieniem do rob6t budowlanych,

. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdllnego zagzenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowaszczego6towy plan ewakuacji z placu budowy wsci

graficznej planu BIOZ.



