OBIEKT: Instalacja elektryczna w kotfowni. Budynek mieszkalny 30 rodzinny. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa.
Data: 07.2010r.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej w kottowni w budynku mieszkalnym 30 rodzinnym w
Pleszewie, ul. Zielona 8

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych w budynku j.w.
Zakres prac obejmuje :
a) zakup, dostarczenie na miejsce robét i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtiowego
wykonania robét,
b) wytadunek materiatoéw i sprzetu na terenie robot,
c) transport sprzetu i materiatéw na stanowiska pracy,
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
e) roboty montazowe,
f) wykonanie niezbednych pomiaréw i préb pomontazowych,
g) prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
h) préby i czynnosci odbiorowe.

Zakres robét obejmuje instalacje elektryczne:

- linia zasilajgca — zalicznikowa

- rozdzielnica nn i wytacznik p.pozarowy

- instalacja oswietleniowa

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych

- instalacja zasilania gniazda wtyczkowego na napiecie bezpieczne 24V
- instalacja zasilania pomp technologicznych

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

OBIEKT: Instalacja elektryczna w kotfowni. Budynek mieszkalny 30 rodzinny. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa.
Data: 07.2010r.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacjq
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie,
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z projektantem.

2. Materiaty

2.1 Przewody instalacyjne.

- kabelkowe YDYzo w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi
o przekroju do 6 mm? i ilosci do 4 zyt.

- jednozytowe LgY w izolacji i powtoce poliwinitowej z zytami miedzianymi o przekroju do 6mm?

2.2 Rury ochronne.
- rury ochronne RVS do 28mm
- rury ochronne RB do 22mm

2.3 Metalowe korytka kablowe.

- korytka kablowe o wysokos$ci 42mm i szerokosci 100mm
- pokrywy do korytek

- uchwyty scienne i sufitowe

- elementy potgczeniowe

2.4 Rozdzielnica.

- rozdzielnica z tworzywa — obudowa natynkowa 54 modutowa o IP65

- wyposazenie rozdzielnicy — zgodnie z projektem budowlanym. Do kompletowania rozdzielnicy nalezy stosowac
urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace posiadajace znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

- stosowa¢ obudowy i aparaty podane w projekcie budowlanym lub inne o podobnych parametrach i jakosci

2.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

- gtéwny zacisk potgczen wyréwnawczych — montaz na tynku

- gtbwna szyna potfaczen wyréwnawczych — ptaskownik FeZn 20x3mm — oznakowany — montowany ha uchwytach
na tynku.

- przewody LgY4mm2— potaczenia elementdéw wyposazenia kottowni z instalacjg potaczen wyréwnawczych

- zaciski, opaski uziemiajgce

2.6 Puszki bakelitowe (instalacyjne, rozgatezne)

- natykowe — szczelne.

2.7 Ochrona przeciwprzepigciowa
- ogranicznik przepie¢ SPB 12/280/2 B+C inne rownowazne o podobnych parametrach i jakosci.
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2.8 Lacznik o$wietleniowy
- tacznik oswietleniowy bryzgoszczelne IP44 — natynkowy
- wykonanie prod. Simone lub podobne

2.9 Gniazda wtyczkowe jednofazowe i 24V
- gniazda wtyczkowe 16A, bryzgoszczelne 1P44 — natykowe
- wykonanie prod. Simone, Polam-Nakto lub podobne

2.10 Oprawy oswietleniowe.
- oprawa o$wietleniowa OPK 236 bryzgoszczelna IP 65. Swietldwki 2x36W — Super 80 TLD prod. Philips
- oprawa o$wietleniowa OPK 236 bryzgoszczelna IP 65 z modutem awaryjnym 1h. Swietléwki 2x36W —
Super 80 TLD prod. Philips
- stosowac¢ oprawy oswietleniowe i zrodta swiatta podane wyzej lub inne o takich samych parametrach i jakosci.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow.

Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych

wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdéd skrzyniowy

- spawarka elektryczna transformatorowa

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasowanie korytek kablowych i rur ochronnych dla przewoddéw elektrycznych nalezy wykonac
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna
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by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby w miare mozliwosci
trasa przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

5.3. Przejscia przez Sciang

Przejscia przez $ciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciane, musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia przez sciany beda wykonane w rurkach RB

5.4. Montaz sprzetu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

5.5 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach.

5.6. Uktadanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

Uktadanie metalowych korytek kablowych i rur

Powyzsze elementy nalezy uktada¢ na przygotowanej trasie. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem

i osprzetem nalezy wykonywaé przez wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy.
Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana
ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z weiggnietymi w nie przewodami. Korytka kablowe mocowac do Scian i sufitu wykorzystujgc do tego celu
odpowiednie uchwyty montazowe dostarczone razem z korytkami.

5.6.2 Wcigganie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoseé.
Wciaganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonac¢ wg wczesniej

opisanych zasad.

5.6.3. Uktadanie linii zasilajacej.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci, niezbedna do wykonania potaczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne.

5.7. taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg

w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych, proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi.

5.9. Montaz oswietlenia, wytgcznikéw, gniazd wtyczkowych
5.9.1. Instalacje oswietleniowa, gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S .
Montaz instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 .
Oswietlenie wykona¢ przy zastosowaniu opraw swietldbwkowych. Montaz oswietlenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta opraw. Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z projektem.
Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych zastosowac¢ gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w
bolec ochronny, o obcigzalnosci 16A.
Do zasilania odbiornikéw instalacji sitowej stosowac przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z
dokumentacjg i napigciu 750V.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy:
- zapewni¢ réwnomiernosé obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorcow
1-fazowych,
- mocowac puszki w $cianach i gniazda wtyczkowe oraz wytaczniki w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen,
- instalowac¢ gniazda z uziemieniem w taki sposéb by styk ochronny wystepowat u gory,
- podtaczac¢ gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposob, aby przewdd fazowy byt doprowadzony do
lewego bieguna , a przewdd neutralny do prawego.

5.10. Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548. W przypadku zmiany kierunku ukfadania,
promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pigciokrotnego wymiaru przewodu ( srednicy lub boku w ptaszczyznie
giecia). W przypadku istnienia oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowac¢ od
przewoddéw uziemiajgcych uziemienia roboczego. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytagczy¢ przewody
neutralne, zacisk PE rozdzielnicy.

5.11. Potaczenia przewoddw ochronnych.
Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposaéb:
- potaczenia i przytaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonac jako state.

- przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.
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- potaczenie state mozna wykona¢ jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub
jako docisk srubowy. W przypadku faczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez
lutowanie.

- przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zakfadke o dtugosci co
najmniej 10cm lub srubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu koncéwkach tasmy lub potgczeniem
srubowym na zakfadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych.
Potgczenia srubowe nalezy wykonywa¢ srubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposoéb, aby
nakretke odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podkiadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.
Powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowa.

5.12 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne oznakowa¢ kombinacja barw zielonej i zéitej poprzez naniesienie przylegajacych do siebie
paskow zielono-zéitych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy.

- kombinacja ta nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje
przewodu ochronnego instalacji potgczen wyréwnawczych.

- oznakowanie nalezy wykonaé na catej diugosci przewodu,

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewoddéw ochronnych.

5.13. Montaz aparatéw w rozdzielnicy RK
W rozdzielnicy RK i RG w czes$ci administracyjnej zamontowac¢ aparaty zgodnie z zatgczonym do projektu
schematem elektrycznym.
Po zamontowaniu nalezy:
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony
zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
- opisac rozdzielnice po zamontowaniu i podtgczeniu aparatdw zgodnie z projektem

5.14. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji i ciggtosci zyt

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgaczenie wytgcznikiem -
réznicowopradowym

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzujacymi

Przepisami.

6.2 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohnczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
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porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t obejmuje instalacje elektryczng (zgodnie z projektem budowalnym). Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Dlugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Objetosci beda wyliczane w [m3], a powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu diugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwéch znakéw po przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego

8.2. Odbiory czesciowe
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne
Ocena wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.

8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacji
- projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne.
- szczegotowe specyfikacje techniczne
- wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
- certyfikaty zastosowanych urzadzen

9. Podstawa pfatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z realizacja rob6t lub
moga wptywac na sposéb prowadzenia robot.

2. Przywotane normy:

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego.

- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

- PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1:Wymagania ogolne i badania.

- PN-EN 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-2: Wymagania szczegoétowe.

- PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczego6towe.

- PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

- PN- EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne.

- PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

- PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie.

- PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

- PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

- PN-EN 60947-7-2:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

Opracowat:
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