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SONVIADCZENIE

Zgodnie z al. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Rr8udowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2003r. Nr 207. poz. 2016 z fdiejszymi zmianami) niniejszymswiadczamze projekt
budowlany:

Instalacja technologiczna kottowni gazowej, instalgga gazowa, instalacja centralnego
ogrzewania oraz instalacja cieptej wody #ytkowej w budynku mieszkalnym
osiemnastorodzinnym.

Lokalizacja 63-300 Pleszew, ul. Pozmaka 69, dz. nr 383/23

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa

Siedziba: 63-300 Pleszew, ul. Poziigka 69

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: ...
(podpis i piegd)

SPraWAZECY: ...uvvvveeeeeeiciiieeie e e e sesree e e e e e s smmeeessnreeeeeeeannes
(podpis i piegd)



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji technologicznej kottowni ga®j, instalacji gazowej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wodyzytkowej w budynku mieszkalnym osiemnastorodzinnym w
miejscowdci Pleszew przy ul. Poznhskiej 69.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora — Wspo6lnota mieszkaniowasZ@e, ul. Pozneska 69,

- dokumentacja inwentaryzacyjna, architektoniczkonstrukcyjna budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- bilans cieplny budynku po termomodernizacji,

- warunki poddczenia budynku do sieci gazowej

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykestwa instalacji technologicznej
kottowni gazowej, instalacji gazowej, instalaggintralnego ogrzewania i wodegowe].

2. Dane ogolne budynku.

Projektowany budynek jest g€ciowo pkciokondygnacyjny i czterkondygnacyjny, podpiwnicgpn
konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elemenpafabrykowanychielbetonowymi.

3. Instalacja technologiczna kottowni.

Projektowana kottownia o parametrach obliczeniowg6f6C pokrywa bedzie potrzeby czynnika
grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewana @rzygotowania cieptej wodyzytkowej. Dla
przygotowania czynnika grzewczego projektuje jsiden kociot wodnyzeliwny firmy BUDERUS
typ Logano GE 215 o mocy 58 kW z palnikiem dla gammnego GZ 50 typ BS2D firmy RIELLO i
sciezka gazows dn 20 mm. Sterowanie prackotta za pomog sterownika Logomatic
4311.Przygotowanie cieptej wody w priorytecie zanpay dwoch podgrzewaczy firmy BUDERUS
typ SU 300 o pojemrisi 300 dni kazdy. Jako zabezpieczenie instalacji technologickagowni
przed nadmiernym wzrostemsgienia projektuje ginaczynie wzbiorcze typ N 100 firmy REFLEX o
pojemndci catkowitej 100 dm i uzytkowej 90 dm. Jako zabezpieczenie instalacji cieptej wody
uzytkowej przed nadmiernym wzrostensmenia projektuje si dwa naczynia wzbiorcze typ DD12
firmy REFLEX o pojemnéci catkowitej 12 dmi uzytkowej 9 dni zamontowane na instalacji wody
zimnej przed kadym z podgrzewaczy pojemisowych cieptej wody gytkowej. Na rurach
wzbiorczych ~ naczy wzbiorczych zamontowa zawory bezpiecZstwa zgodnie z @Z%cia
obliczeniova opracowania. W kottowni projektujegsnastpujace zespoty pomp:
- pompa obiegowa instalacji grzewczej budynku —MAGNA 25-60 firmy GRUNDFOS,
- pompa obiegowa instalacji grzewczej cieptej wadytkowej - typ ALPHA 2 25-60 130 firmy
GRUNDFOS,
- pompa cyrkulacyjna cieptej wodyytkowej — typ ALPHA 2 25-40N 180 firmy GRUNDFOS

3.1. Opis przygtych rozwigzan.

a) rurocagi.

Rurochgi wody grzewczej wykortaz rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219319
Pokczenia rur czarnych wykotgoprzez spawanie. Zmiany kierunkéw wykonygviakami gtadkimi

r= 1d-3d. Instalagj wody zimnej i cieptej wykona z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych wg PN-H-74200;1998. Rotenia rur ocynkowanych za pomoksztattek zzeliwa



ciagliwego biatego wg PN-76/H-74392. Rurggi po zaizolowaniu naiy oznakowd za pomog
strzatek wskazuygych kierunek przeptywu czynnika w kolorach:

- woda grzewcza (zasilanie) — czerwony

- woda grzewcza(powrot) — niebieski

- ciepta woda gytkowa — czerwié karminowa

- cyrkulacja c.w.u. — fioletowy

- woda zimna — jasno niebieski

b) armatura.

- zawory odcinajce i zwrotne kulowe do wody garej, PN 0,6 MPa, temp. do 12D
- zawory odcinajce i zwrotne kulowe do wody zimnej, PN 1,0 MPa

- filtroodmulnik typ terFOM dn 50 mm

- manometry tarczowe M 160-R/0-0,4/1,6 i M 160-R/0/1,6

- kurki manometryczne z kielichami gwintowanymikat 523

- termometry techniczne 0-1%D

- tuleje ochronne termometrow wg BN-71/8973-02

- zawory odpowietrzape automatyczne firmy TACO

) uradzenia.

- kociot wodny,zeliwny typ Logano GE 215 ze sterownikiem typ Logtid311 firmy BUDERUS,
palnikiem BS2D firmy RIELLO isciezka gazows dn 20 mm

- dwa podgrzewacze c.w.u. typ Logalux SU 300 o majgci 300 dni kazdy firmy BUDERUS

- pompy obiegowe firmy GRUNDFOS

- naczynia wzbiorcze typ N i DD firmy REFLEX

- zawory bezpiecfstwa typ SYR

- zawor trojdrogowy dn 32 mm typ VMV z neglem ABV (230V) firmy DANFOSS

- stacja uzdatniania wody typ SOFTTECH SF 007 @RyiEPURO, Q = 0,5 ffh.

d) zabezpieczenie przed korgzj

Przed wykonaniem izolacji termicznej ruragi z rur stalowych czarnych nale oczycié¢ do II°
czystaci powierzchni i pomalow@farba. krzemionkowo-cynkow Korsil 92 NaW jako podktad i
dwukrotnie farla ftalowa w kolorze szarym jako nawierzchnigw

e) proba instalacji.

Po wykonaniu instalacji wykoigroby szczelnai instalaciji na zimno i gaco pp = 1,5 pr
tj. 0,45 MPa

f) izolacja termiczna.

Izolacg termiczry rurocagOw i rozdzielaczy w kottowni wykora z otulin izolacyjnych
STEINONORM 300 z ostonami z twardej folii PCV zgeelz PN-82/B-02402.

GRUBOSC IZOLACJI STEINONORM 300 [mm],
Srednica zewetrzna rury | Funkcja rurocigu
Dn [mm] c.0. — zasilanie C.0. - powrét
do 25 20 20
32-50 30 20




Izolacj instalacji cieptej wody iytkowej oraz cyrkulacji wykonajak dla przewodow instalacji
grzewczych.

g) odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin projektuje ¢sipoprzez projektowany komin spalinowy z elementow
prefabrykowanych, dwigiennych firmy MK Zary. Komin projektuje & na zewatrznej scianie
budynku.Srednica komina 180 mm, wysakoczynna 15,7 m. Komin wykoGagodnie z rysunkiem

nr 3 i 4 opracowania. Skropliny z komina (odskrap)aodprowadzi poprzez neutralizator do
instalacji kanalizacyjnej.

h) wentylacja kottowni.

Wentylacg nawiewn i wywiewng kottowni wykona zgodnie z cgcia obliczeniows oraz rysunkiem
\nr 1 opracowania. Odcinek instalacji wywiewnej @gomieszczeniem kottowni obudotvatytami
PROMATECT gr 30 mm (EI60)

4. Wytyczne branzowe.

4.1. Branz budowlana.

- Sciany wewrtrzne oraz strop wydzielgy kottownk wykona w klasie odporngci
ogniowej EI60, wymaganie dotyczy rownikanatu wentylacyjnego wywiewnego poza
pomieszczeniem kottowni,

- drzwi wegciowe do kottowni wykon&o odpornéci ogniowej EI30 z zamkaciem
bezklamkowym, bezpiecznym, otwierane pod nacislodrstrony pomieszczenia kottowni,
- posadzk kottowni wykon& jako niepaln i zabezpieczyprzed powstawanie kurzu,

- wykona roboty malarskie.

4.2. Branz sanitarna.

- wykona doprowadzenie wody zimnej do celéw przygotowaieptej wody uytkowej oraz
do napetnienia i uzupetniania ztadu grzewczegookati, doprowadzenia opomiarowa
przez zamontowanie wodomierzy, gaenie instalacji wodoagowej z grzewcg wykona
jako rozhczne, elastyczne,

- wykon& kratke odprowadzajcascieki z kottowni z whczeniem w istniejca instalacg
kanalizacyja w budynku,

4.2. Branz elektryczna.
a) wykon& doprowadzenie energii elektrycznej do:
- sterownika nakottowego z palnikiem gazowyn36\2
- stacji uzdatniania wody — 230V
- systemu detekcji gazu — 230V
- sitownika zaworu trojdrogowego — 230V
- pompa obiegu instalacji centralnego ogrzewar280V/45W/0,38A
- pompa obiegu instalacji przygotowania cieptegy wytkowej — 230V/45W/0,38A
- pompa obiegu instalacji cyrkulacyjnej c.w.l230V/22W/0,19A

b) w kottowni wykon& rozdzielng elektryczra wyposaona w dostpny z zewntrz
wytacznikiem awaryjnym, w rozdzielni natg przewidzi€ gniazdo do éwietlenia na
napkcie bezpieczne, oraz gniazdo r@zowe 230V



5. Instalacja gazowa.
5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalaag@vej gazu ziemnego GZ-50 dla
jednego kottaeliwnego, wodnego firmy BUDERUS typ GE-215 0 mo&ylV oraz
osiemnastu kuchenek gazowych czteropalnikowyclekgonikiem. Punkt redukcyjno
pomiarowy wg. osobnego opracowania pgzyh gazu (Opracowanie Zaktadu Gazowniczego
w Kaliszu).

5.2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Przewiduje si doprowadzenie instalacji gazowej do jednego ketidnego firmy BUDERUS typ
GE-215 o mocy 58 kW oraz osiemnastu kuchenek gaziowzteropalnikowych z piekarnikiem

. W kotle zastosowano palnik gazowy firmy RIELLA@iB&ULIVER model BS2D typ 916 T1 wraz
zesciezka gazows dn 20 mm. Wyposeenie dodatkowe kotta unatbwi ograniczony nadzor nad prac
kottowni. Gaz kdzie doprowadzony pod niskimsnieniem z wzta redukcyjno — pomiarowego
zlokalizowanego w metalowej szafce umiejscowiorejaianie zewntrznej budynku..

Cisnienie wlotowe przed reduktorem - 150-400 kPa
Cisnienie wylotowe za reduktorem - 2 kPa

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloywa wyptywem gazu zaprojektowano aktywny
system bezpiecastwa instalacji gazowej typ GX produkcji firmy GAZBENarszawa.
W skiad aktywnego systemu bezpiaetsteva wchodz nastpujace uradzenia:

Element systemu k8 [szt]
Zawor klapowy, kotnierzowy dn 32 mm|z 1
gtowica MAG-3

Modut sterugcy typ MD-2.ZA 1
Detektor gazu typ DEX 12/N 1
Zasilacz dla systemu z awaryjnym 1

podtrzymaniem napcia typ PS-3 2z
akumulatorem 12V/17Ah
Sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL- 1
21

Aktywny system bezpiecastwa powinna zainstalowaosoba posiadaga stosowne uprawnienia.
Wykonanie systemu oraz odbiér zgodnie z instruficimy GAZEX. Zawor klapowy kotnierzowy z
gtowica MAG-3 zamontowé w skrzynce punktu redukcyjno-pomiarowego. Deteki@ru DEX 12/N
ustawt na uruchamianie zaworu szybkiego zamkra doptywu gazu na poziomie progu 5% DGW z
jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji alarmowé&ust/cznej i wizualnej (sygnalizator
akustyczno-optyczny SL-21). W celu zabezpieczemawjatowej pracy reduktoréw i palnikéw
zaprojektowano poziomy zasobnik gazérednicy 168,3/5,0 mm i dtugoi | = 1200 mm ktory naley
wykon& z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN —80/H-74Zflornik zamontowéna konstrukcji
wsporczej przytwierdzonej do stropu pomieszczeh&ewrgtrzng instalacg gazova nalezy wykona&

z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74t2onych przez spawanie. Przed palnikiem
(sciezka gazowa) nalezy zamontowa zawor kulowy, gazowy, mufowy dn 25 mm z gm#eniem
rozbieralnymi kotnierzowym luBrubunkowym. Przdgia przez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych érednicy dn 65 mm z wypetnieniem wolnej przestrzganky PE. Rurocigi po
wykonaniu préby dénieniowej naley oczyci¢ do II° czystéci powierzchni i pomalowa farbg



krzemionkowo-cynkow Korsil 92 NaW jako podktad i dwukrotnie fartftalowa w kolorzezéttym

jako nawierzchniow. Rurocigi nalezy oznakowa:

- czerwony napis ,GAZ” na ruroggach

- czarnymi strzatkami kierunek przeptywu gazu

- czarnymi paskami énienie gazu

- na szafce punktu redukcyjno-pomiarowego tabliczkgrabolem oraz napisem ,GEOWNY
KUREK GAZOWY”

5.3. Préba szczelnszi instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalagjpodd& prébie szczelnii. Proke szczelnéci instalacji wykona za pomog
sprzonego powietrza lub gazu oktijego.

Parametry proby:

- cisnienie préby 50 kPa

- czas préby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczedaianstalacji, naley usura¢ przyczyny i wykona proky
ponownie.

5.4. Wytyczne ochrony p.p@.

- Sciany wewrtrzne oraz strop wydzielgy kottownk wykona w klasie odporngci
ogniowej EI60, wymaganie dotyczy rownikanatu wentylacyjnego wywiewnego poza
pomieszczeniem kottowni,

- drzwi wegciowe do kottowni wykon&o odpornéci ogniowej EI30 z zamkaciem
bezklamkowym, bezpiecznym, otwierane pod nacisloerstrony pomieszczenia kottowni
- wszelkie przéjcia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddpiee pomieszczenie
kottowni od pozostatych pomieszéezpiwnicy uszczelré szczeliwem o odporisoi ogniowej
wiasciwej dla danej przegrody

- przy drzwiach zewgtrznych kottowni umiéci¢ gasnicg proszkowy 6 kg, koc géniczy i instrukcg
p.pa.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.
6.1. Straty ciepfa.

Bilans cieplny budynku wykonano na podstawie invaey#acji architektoniczno — konstrukcyjnej
budynku. W bilansie cieplnym budynku uweggdhiono termomodernizagjbudynku uwzgidniajaca
obecnie obowizujace wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegrodidmlanych zgodnie z PN-
91/B-02020 dla budynkéw remontowanych i wymaganiamdytu energetycznego. Temperatury
zewretrzne budynku przygo dla Il strefy klimatycznej, zgodnie z PN-82/B4DB tj. — 18C.
Temperatury wewgtrzne przygto zgodnie z PN-82/B-02402. Obliczenia zapotrzeboaveciepta
wykonano zgodnie z PN-94/B-03406 z grudnia 1994ro&ezonowego zapotrzebowania ciepta
zgodnie z EN 832.

6.2. Uradzenia grzejne.

Jako urzdzenia grzejne zaprojektowano grzejniki firmy PUBMyp Ventil Compact oraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Na zaworach grzejnikowyckeizyadokon& wstpnej regulacji instalacji
poprzez odpowiedni nastaw zaworu zgodny z obli@eni rozwinkgciem instalacji. Na gatkach

powrotnych zaprojektowano zawory odcig®g umaliwiajace demontaposzczegoélnych grzejnikow
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bez konieczngi spuszczania wody z €xi instalacji. W tazienkach zastosoivagrzejniki w
wykonaniu odpornym na warunki wilgotne.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania — opis \Wgnania .

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania wagrpompowa 0 parametrach obliczeniowych
85/65C. W budynku projektuje wykonanie dwoéch pionéw ghiwh zasilajcych do ktérych eda
podkczone instalacje grzewcze w poszczegélnych miesa&an Instalacje w poszczegolnych
mieszkaniach dxla opomiarowane za pomoticznikdw ciepta. Liczniki ciepta zlokalizowanedy na
klatce schodowej w skrzynkach wkowych. Piony prowadzi w bruzdach., instalagj w
poszczegodlnych mieszkaniach przy posadcécamach wewetrznych. Catéé¢ instalacji w piwnicach
oraz piony zasilace i powrotne wykonaz rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219819
taczonych przez spawanie, zmiany kierunkéw wykonwakami gtadkimi (r=3d). Instalacje w
poszczegodlnych mieszkaniach wykéra rur miedzianych twardych wg PN-EN-1057:1999 (&®29
taczonych ksztattkami kielichowymi poprzez lutowarigem twardym. Monta rur miedzianych
wykona zgodnie z technologiich montau. Po wykonaniu, café instalacji podda ja probie
cisnienia. Pp. = 0,45MPa. Po wykonaniu préby instalagrzeptuké. Poziome przewody
rozprowadzajce zaizolowa otulinami PE gr 30 mm (rurogi zasilapce dn 32-40 mm) i 20 mm
(rurociagi zasilapce dn 15-25 i wszystkie ruragi powrotne) Odpowietrzenie instalacji projektuje
sig za pomog odpowietrznikdw automatycznych zamontowanych maejnikach i w najwyszych
punktach instalacji (piony). Woda od napetnianidz powinna odpowiadawvarunkom zawartym w
PN-93/C-04607.

7. Instalacja cieptej wody uytkowej.

Poziome przewody rozprowadze¢ projektuje si prowadzé pod stropem piwnicy w agach
komunikacyjnych, pionowe pécianach wewegtrznych pomieszcze(tazienki i kuchnie). Instala¢j
cieptej wody uytkowej oraz instalacja cyrkulacynprojektuje st wykona z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-H-74200;1998. Ratenia rur ocynkowanych za pomoksztattek zzeliwa
ciagliwego biatego wg PN-76/H-74392. Instakaciyrkulacyjra projektuje st dla catdci poziomych i
pionowych przewodoéw cieptej wody. Ciepta woda patypgvywana kdzie w kottowni za pomagc
dwdch podgrzewaczy firmy BUDERUS typ SU 300 o pajefai 300 dni kazdy. Na podejciach pod
piony zamontowa zawory odcinajce kulowe dla wody gacej (+120C) PN10. Instalagj po
wykonaniu poddéa prébie cénienia Pp = 0,9 MPa. Po wykonaniu préby instalgojzeptuké i
zdezynfekowé Automatyk sterownicz pracy kotta wyposg/¢ w modut umaliwiajacy okresowe
krétkotrwate przegrzewanie instalacji w celu jejzgefekcji. Poziome i pionowe przewody
rozprowadzajce zaizolowa otulinami PE gr 30 mm (ruraggi dn 32-40 mm) i 20 mm (rurcgdi dn
15-25 mm). Istnieje mdiwos¢ wykonania instalacji w innej technologii w uzgoeniu z
projektantem.

Uwagi koncowe.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimstalacji grzewczych,
gazowych i wodoeigowych oraz Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z dnia 152102 r)

z p&niejszymi zmianami Do uzdatniania wody zastosbwadatniacz wody zaprojektowany na
podstawie analizy fizykochemicznej wody z sieci woidgowej miejscowéci Pleszew.

Przy odbiorze inwestor powinien przeé§¢ orzeczenie kominiarskie o sprawob przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wyplkevca w obecri@i inwestora.
Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisanyopébt ktory stanowi podstaydo zawarcia
umowy o dostawgazu i whczenie do czynnej sieci oraz eksploataggadzenia.

Opracowat:
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OBLICZENIA TECHNICZNE

|. Instalacja technologiczna kottowni.

1. Bilans cieplny kottowni.
1.1.Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji gczay— 52.012 W
1.2. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowargptej wody aytkowej.
1.2.1. Dobowe zuaycie cieptej wody aytkowe;j.
Qu=n*V  [dn/db]

gdzie:

n — liczba mieszkecow — 44 oséb
V —srednie dobowe zapotrzebowanie cieptej wogdytkowej — 60 drifosolz/db

Qu = 53 0s6b * 60 drifosolz/db = 3.180 driidb

1.2.2. Srednie godzinne zapotrzebowanie cieptej wozytkowej.

3
Q. > 180dM /db_ 76 7 4

18h
1.2.3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wogykowej.
Qhmax= 176,7 drih * Ny, [dni/h]

gdzie:

N, = przygto 4,5
Qhmax= 176,7 driYh * 4,5 = 795,2 driih

1.2.4. Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej ywaytkowe;j.
zalazenie:
- temperatura wody cieptej — 80
- temperatura wody zimnej — 10
Qowungr = 176,7 * 4,2 * (60 - 10) * 3600= 10,3 kW
Quwunmax= 795,2 * 4,2 * (60 - 10) * 360D= 46,4 kW
1.2.5. Objetos¢ zasobnika cieptej wodyzytkowej.
V5 ool = 90*([)* n* |Og Nh [drﬁ]

gdzie:
- @ — wspotczynnik akumulacji — prayp 0,15
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V,op. =90 * 0,15 * 53 * log 4,5 = 467,4 din

1.2.6. Moc zasobnika cieptej wodyzytkowej.

ol = chuhmax w [kW]
n

gdzie:
-y — wspoitczynnik redukciji

1 1

y= - = 0,656
(N, -D*p+1 (45-1)* 015+1

- — wspotczynnik sprawrici uktadu przygotowania c.w.u. — 0,80

*
Qyop = 46,4* 0,656 38,0 KW
08

2. Dobor kotta

Ze wzgkdu, ze ciepta woda zytkowa przygotowywanaddlzie w priorytecie oraz zapotrzebowanie
mocy cieplnej ngrzygotowania cieptej wody zytkowej jest mniejsze od zapotrzebowania mocy
cieplnej dla instalacji centralnego ogrzewania désziych obliczé przyjeto zapotrzebowanie mocy
cieplnej dla instalacji centralnego ogrzewania.

xk=Q*(1+a)

gdzie:

Q — zapotrzebowanie ciepta — 52.012 W
a — wspotczynnik zwikszapcy — przygto 0,05

Q= 52.012 * (1,00 + 0,05) = 54.613 W

Przyjeto jeden kociot wodnyzelowy typ Logano GE 215 o mocy 58 kW firmy BUDERUS,
paliwo — gaz ziemny GZ-50.

Parametr Logano GE 215 - 58 kW
Liczba czionow 5 szt
Znamionowa moc cieplna 48-58 kwW
Dlugos¢ kotta / szerokét / wysokaé 800(907) x 600 x 881(1111) mm
Masa netto 272 kg
Pojemndé¢ wodna 73 drh
Sprawngé 87,0 %
Temperatura spalin 160-18C
Zawartag¢ CO, 10,0%
Opory przeptywu wody przez kociot 700 Pa
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Polaczenie kotta z instalagjgazowa wykona& za pomog sciezki gazowej dn 20 mm model
MBZRDLE 407 ( gaz ziemny GZ — 50). Przy kotle zastw& sterownik Logomatic 4311 z modutem
dodatkowym FM 441 oraz palnik gazowy typ BS2D firRIELLO.

3. Obliczenia komina.

Obliczeniasrednicy oraz wysokei komina wykonano za pomggrogramu komputerowego firmy
MK Sp. z 0.0. zZar. Na podstawie tych oblicaerzyjcto komin osrednicy dn 150 mm typ MKSD,
wysoka¢ czynna 15,6 m. Komin patzy¢ z kottem czopuchem érednicy dn 150 mm. Komin
zamontowa nascianie zewgtrznej budynku.

4. Dobbr filtroodmulnika.

Przeptyw przez filtroodmulnik

Q

Vs —= [m¥s]
Cp* p* At

gdzie:

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigptstalacji — 54,61 kW

Cp - ciepto wtaciwe wody — 4,2 kJ/kg x K

p — g:stas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m

A t — obliczeniowa rénica temperatur wody zasil@iej i powrotnej — 28C

_ 5461
4,2*9975* 20

= 0,00065 ri's = 2,33 nh

Przyjeto filtroodmulnik firmy TERMEN S.A. Wroclaw typ T&OM, dn 50 mm, spadeksgiienia —
700 Pa (0,007 bar), pojemito= 5,4 dm

5. Dobor urzadzen zabezpieczajcych instalacg.

5.1. Dobor urzdzen zabezpieczagych instalagj technologicza kottowni, centralnego ogrzewania
i cieptej wody mytkowej

Instalacje zostanie zabezpieczona zgodnie z PNAB-DAradzeniami obejmuaicymi:

- zawory bezpieczestwa na kotle i przy naczyniach wzbiorczych

- zamknkte naczynia wzbiorcze systemu zangkedo

- rury wzbiorcze

- manometr na rurach wzbiorczych

- uklady regulacji automatycznej przy kotle zabezpigry przed wzrostem temperatury pasy
dopuszczalnej oraz wydzapcy kociot w przypadku braku energii elektrycznep lwody w
instalacji.

5.1.1. Dobdr naczynia wzbiorczego systemu zamatago dla instalacji technologicznej kottowni i
instalacji centralnego ogrzewania.

Doboru dokonano za pomgprogramu komputerowego firmy REFLEX.
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- dobrano naczynie wzbiorcze zamiei, przeponowe — typ N100 o pojendaiccatkowitej 100
dn? i uzytkowej 90 dm, rura wzbiorcza dn 25 mm, naczynie zamoniowia rurocigu
powrotnym instalacji bezgoednio przed kotlem.

5.1.2. Dobor naczynia wzbiorczego systemu zagti&go dla instalagjcieptej wody aytkowe;.
Doboru dokonano za pompprogramu komputerowego firmy REFLEX. Wyniki oblegzw dalszej
Czgsci opracowania.
- dobrano naczynie wzbiorcze zamie|, przeponowe — typ DD 12 o pojendoocatkowitej 12
dn? i uzytkowej 9 dr, rura wzbiorcza dn 20 mm, naczynie zamonidwa rurocigu wody
zimnej bezpérednio przed kadym podgrzewaczem.

5.2.1. Dobor zaworu bezpiedstwa dla instalacji grzewcze).
Przepustow& zaworu bezpieczstwa:

m = 3600 *? [kg/s]

gdzie:

N — najwkksza trwata moc cieplna kotta — 58,0 kW
r — ciepto parowania wody przysaieniu przed zaworem bezpieéaséva
— 2124 kJ/kg

Stad:
m = 3600 x» 280 _ 98,3 kg/h
212¢
Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowegworu bezpieczstwa:
A=A+ A,
gdzie:
A, — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu degwego zaworu bezpieczstwa
niezkxdna do odprowadzenia pary [rfim
A, — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu demwego zaworu bezpieczgtwa

niezlxdna do odprowadzenia pary [rfim

(W obliczeniach uwzgldniono udziat pary wodnej — 100% na wypadek nieaeagnia s
kotta przy zadanych temperaturach yegeniowych)

- udziat pary—%X=1,0

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptyvegw zaworu bezpiecastwa
niezkzdna do odprowadzenia pary:



15

X,*m

Ap = [mn]
10* K, * K, * a* (pL+ 01)

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptyvegw zaworu bezpiecastwa
niezkzdna do odprowadzenia wody:

(1_ X)Z*m [mn.F]

Ay =
(503*a,* \/(pl- R2) * p)

gdzie:

- K1 — wspétczynnik poprawkowy wd DT-UC-90 WO-A/01 -zpgto 0,53
- Ko — wspoétczynnik poprawkowy wd DT-UC-90 WO-A/01 — pirgo 1,00
- p1 — cénienie zrzutowe — 0,33 MPa

- p2 — cisnienie odptywowe — 0,00 MPa

- 0. — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dlaypaodnej — 0,57
- 0 — dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu dlaczie— 0,20

- p — gestasé wody — 958,3 kg/rhprzy temperaturze 160

10*983

Ap= = 75,6 mm
10* 053* 10* 057 * (033+ 0)

A, = 0,0 mn

A, =75,6 + 0,0 =756 mMm

* *
%=J4 A_ 484,7=9’81mm
M 314

Dobrano membranowy zawor bezpietztva SYR 3/4", typ 1915, wielké A x Al - 20 x 25
mm, srednica siedliska 14 mm, $dienie pocztku otwarcia zaworu - 3 bar. Zawoér
bezpieczéstwa naley ustawé na cknienie otwarcia 0,3 MPa i giienie zamknjcia >=0,24
MPa oraz zaplombowa

5.2.2. Dobor zaworu bezpiedmtwa dla instalacji cieptej wodyzytkowej.

Wymagandgrednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

J G
503 L *[(pL—P) * o

[mm]

gdzie:

G — masowe natenie przeptywu — 795,2 kg/h

Lc — wspotczynnik wyptywu - 0,33 * 0,9 = 0,297

p, - Cisnienie zrzutowe - 1,1y, =1,1x 0,6 = 0,66 MPa,
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p, - cisnienie odptywowe - 0,0 MPa,
0 =983,0 kgh?, (dla temp. 60C)

stad:

d= 7952 = 457 mm
503* 0,297* \/ (066-0,0) * 983

Dobrano membranowy zawor bezpietzigva SYR %2” typ 2115, wiellks A x Al- 15 x 20
mm, érednica siedliska & 12 mm, dnienie otwarcia 6 bar.

Zawor bezpieczestwa naley ustawt na cknienie otwarcia 0,6 MPa igiienie zamknicia
>=0,48 MPa oraz zaplombowa

6. Dobor zaworu trojdrogowego - mieszagcego .

Dane do doboru zaworu:

- moc obiegu instalacji centralnego ogrzewania 852 W

- parametry obliczeniowe instalacji — 80760

- straty cénienia w czsci instalacji zmiennoprzeptywowej — 4,0 KPa
- straty cénienia w czsci instalacji statoprzeptywowej — 10,0 kPa

- autorytet zaworu przy b<3,0 przyp — 0,5

Dobrano zawor tréjdrogowy firmy DANFOSS typ VMV @&2 mm, K — 10,0 n¥h z nagdem typ
ABV (230V)

7. Dobér pomp obiegowych .

7.1. Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzeawvan

7.1.1. Straty éhienia w obiegu Ap

- instalacja technologiczna kottowni — 19,00 kPa
- instalacja centralnego ogrzewania — 19,00 kPa

RAZEM 38,0 kPa = 3,8 mi@

7.1.2 Przeptyw czynnika grzewczego — V

gdzie:

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigptstalacji — 52.012 kw
cp — ciepto wiaciwe wody — 4,19 kJ/ kg x K

p — g:stas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m

Ap — obliczeniowa rinica temperatur wody zasil@iej i powrotnej — 28C
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5201

= =0,00062 n¥s = 2,22 nih
419x9975x20

Do obliczex przyjeto:

- Ap=3,8mHO x 1,10 = 4,18 mD
- V=222nihx1,10 = 2,44 rith

Przyjeto pomg typ MAGNA 25-60 130 firmy GRUNDFOS.

7.2. Pompa obiegowa instalacji przygotowania cieptly uzytkowej.

7.2.1.Straty @ginienia w obiegu Ap

- Instalacja technologiczna kottowni — 4,00 kPa
- Instalacja przygotowania c.w.u. - 9,60 kPa

RAZEM: 13,6 kPa = 1,36 rg®l

7.2.2.Przeptyw czynnika grzewczego — V

gdzie:

Q — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigphstalacji — 46,40 kW
cp — ciepto wiaciwe wody — 4,19 kJ/ kg x K

p — g:stas¢ wody dlasredniej temperatury czynnika — 997,5 kg/m

Ap — obliczeniowa rinica temperatur wody zasil@ej i powrotnej — 2C

4640

= =0,00055 s = 2,00 nith
419x9975x20

Do obliczex przyjeto:

- Ap=1,36 mHO x 1,10 = 1,50 mkD
-V =2,00nih x 1,50 = 3,00 rith

Przyjeto pomp typ ALPHA 2 25-60 130 firmy GRUNDFOS.

7.3.Pompa cyrkulacyjna cieptej wodyytkowej.

7.3.1.Straty @ginienia w obiegu -Ap = 13,0 kPa = 1,3 mi®
7.3.2.Przeptyw cieptej wodyzytkowej cyrkulacyjnej — V = 0,60 ffh x 0,5 = 0,300 fith

Do obliczex przyjeto:
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- Ap=1,30mHO x 1,10 = 1,43 mpD
- V=0,30 n/h x 1,10 = 0,33 rith

Przyjeto pomp typ ALPHA 2 25-40N 180 firmy GRUNDFOS.

8. Wentylacja kottowni.
8.1. Nawiew
- niezlzdna ilas¢ powietrza do spalania gazu wynosi:

L=1,09 *% - 1,046 = 7,02 fm®

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi

58* 36

= —————="7,74nih
087* 310

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie powietozepélania gazu wynosi:

V, =7,02*7,74 = 54,33 ith

- niezlzdna ila&é¢ powietrza wentylacyjnego dla kottowni — prag 2 W/h
Kubatura kottowni — 15,2 frt 2,2 = 33,44

V=2 * 33,44 = 66,88 fith
- catkowite zapotrzebowanie powietrza wynosi:
V.= 54,33 + 66,8 = 121,14, przygto 125 ni/h
- potrzebna powierzchnia czynna otworu nawiewnegoosi :

125

=——"—" =0,035M
3600* 10

n

Przyjeto jeden kanat wentylacyjny nawiewny typ Al w kdeta litery ,Z"0 wymiarach 20*18 cm
(pow.360 crf), umieszczony vécianie zewntrznej z tytu kotta 0,3 m nad posadziOd zewntrz i
wewnmtrz kanat ostori siatly 0 powierzchni oczek min.1 ém

9.2. Wywiew

Fw = 0,5 Fn = 0,5 * 360 ch¥ 180 cm
Przyjeto istniepcy kanat wentylacyjne murowany o wymiarach 14*14 icpowierzchni przekroju
poprzecznego 196 ém

Kanat wywiewny murowany patzy¢ z pomieszczeniem kottowni kanatem wentylacyjnyputyl o
wymiarach 14*28 cm i powierzchni przekroju poprasego — 392 cf
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9. Ohbciazenie cieplne pomieszczenia kottowni.

- kubatura kottowni — 33,4 ™
- moc znamionowa kotta gazowego — 58,0 kW

_ 580kW

= 33anr = 1,74 KW/ni < 4,65 kW/ni
A4M

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni jest mniejstelapuszczalnego.

Il. Instalacja gazowa.

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kothmi.

*
V= M [n;i/h]
n*w
gdzie:
Q — moc kotta: 58,0 kw
n — sprawnéc kotta- 0,87
W — wartd¢ opatowa gazu — przgio 31,0 MJ/m

_ 36*580

= ——— " =774nih
087* 310
2. Obliczenia zbiornika akumulacyjnego gazu.

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe gazymemniu 2 kPa
Vb max= 7,74 nilh

V,, = 7,74 *0,003 = 0,023 In

Przyjeto poziomy zbiornik z rury stalowej bez szwu 168,8/mm i dtugéci | = 1,2 m.
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ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

Lp. Nazwa urzadzenia ilo§¢ (szt, kpl)
Kociot zeliwny, wodny typ Logano GE 215 o mocy 58 kW (gaz G
50, 20 mbar) firmy BUDERUS ze sterownikiem Logoroat811 z
1. | modutem dodatkowym FM 44Xciezka gazowa dn 20 typ 1
MBZRDLE 407 firmy RIRLLO, ogranicznik poziomu wody
kotle, palnikiem gazowym Gulliver typ BS3D firmy RLLO
Podgrzewacz cieptej wodyzytkowej, pojemnéciowy typ SU 300
firmy BUDERUS, V=300drmz zaworami
2. |dn 25 (woda gaica) 3 szt, 2
dn 20 (woda garca) 1 szt,
dn 32 (woda zimna) 1 szt
3 Filtroodmulnik typ TerFOM dn 50 mm firmy TERMEN S.A 1
" | Wroctaw
4 Stacja uzdatniania wody Qn = 0,8/mfirmy EPURO typ 1
" | SOFTTECH SF 007 CF
5 Naczynie wzbiorcze zamkste, przeponowe typ N 100 firmy 1
" | REFLEX o pojemnéci catkowitej 100 drfy uzytkowej 90 dm
6 Naczynie wzbiorcze zamkgie, przeponowe typ DD12 firmy 2
" | REFLEX o pojemnéci catkowitej 12 dm, uzytkowej 9 dnd
7. Rozdzielacz zasilagy dn 80 mm, | =1,00 m 1
8. Rozdzielacz powrotny dn 80 mm, | = 0,60 m 1
Zawor bezpieczestwa typ SYR 2115 dn 15/20 mmsmienie
9. . 2
otwarcia 0,6 MPa
Zawor bezpieczestwa typ SYR 1915 dn 20/25 mmsmienie
10. . 2
otwarcia 0,3 MPa
Zawor bezpieczestwa typ SYR 2115 dn 15/20 mmsmienie
11. . 1
otwarcia 0,6 MPa
12 Pompa obiegowa wody grzewczej centralnego ogrzewany 1
" | GRUNDFOS, typ MAGNA 25-60
13 Pompa obiegowa wody grzewczej (przygotowanie c)viinmy 1
" | GRUNDEFOS, typ ALPHA 2 25-60 130
14 Pompa cyrkulacyjna cieptej wodyyikowej firmy GRUNDFOS, 1
" |typ ALPHA 2 25-40N 180
15. | Termometr techniczny 0-1%D 5
16 Manometr techniczny fi 160 mm, 0-0,4 MPa z kurkiem 5
" | manometrycznym dn 15 mm
17 Manometr techniczny fi. 160 mm, 0-1,0 MPa z kurkiem 2
" | manometrycznym dn 15 mm
18 Zawor trojdrogowy dn 32 mm typ VMV z neglem ABV (230V) 1
" |firmy DANFOSS
19. | Filtr o pohczeniach mufowych typ FS dn 50 mm 1
20. | Filtr o pokczeniach mufowych typ FS dn 20 mm 1
21. | Zawér kulowy, mufowy dn 50 mm (woda gea 120C) 5
22. | Zawér kulowy, mufowy dn 40 mm (woda goa 120C) 7
23. | Zawér kulowy, mufowy dn 25 mm (woda goa 120C) 2
24. | Kurek spustowy dn15 mm zei@tks do weza (woda gagca 126C) 6
25. | Zawor kulowy, mufowy dn 50 mm (woda zimna) 1
26. | Zawor kulowy, mufowy dn 20 mm (woda zimna) 6
27. | Zawér zwrotny, mufowy dn 50 mm (woda g 120C) 4
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28. | Zawér zwrotny, mufowy dn 25 mm (woda gra 120C) 1

29. | Zawor zwrotny, mufowy dn 50 mm (woda zimna) 1

30. | Zawér zwrotny, mufowy dn 20 mm (woda zimna) 2
Zawor odpowietrzaicy z zaworem stopowym dn 15 mm firmy

31 TACO 4

Uwaga: numeracja odpowiada oznaczeniom na rysunkaafr 1 i 2 (inst
kottowni)

. technologiczna




Inwestor :

Obiekt :

Adres budowy :

22

INFORMACJA BIOZ

Wspolnota Mieszkaniowa, Pleszew, ul. Pdzha 69

Instalacja technologiczna kottowni gazowegtatacja
gazowa, inatgh centralnego ogrzewania
oraz instaacjeptej wody aytkowej w budynku
mieszkalnymsieamnastorodzinnym.

Pleszew, ul. Pozhaka 69
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. Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego oraz lejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektéw;

- wykonanie instalacji technologicznej kotluvgazowej

- wykonanie instalacji gazowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji ciepte] wodyytkowej
kolejné¢ wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t moatavych instalacji

. Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych;
- budynek mieszkalny 18 - rodzinny z istaogjinstalacy grzewca indywidualra
oraz wodoagowa (woda zimna) i kanalizacyjn

. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- nie wystpuja

. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia;
- W czasie prowadzenia rob6t budowlanych halevzgkdnic¢
wykonanie zabezpieczee szczegdlnym uwzglnieniem
zabezpieczeprzed zaprdészeniem ognia przy pracach spawalriczyc
i lutowniczych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych;

- instrukta pracownikow powinien przeprowadzierownik budowy
przed przygpieniem do rob6t budowlanych,

. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdllnego zagzenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowaszczego6towy plan ewakuacji z placu budowy wsci

graficznej planu BIOZ.



