PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania

ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznanska 69 , b.m. 18-rodzinny
INWESTOR : Wspoblnota mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  Pleszew, ul. Poznanska 69

BRANZA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :  czerwiec. 2013 r

Ogétem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec. 2013 r



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |

Podstawa

Opis

Naktady

Instalacja centralnego ogrzewania w b.m.Pleszew, ul

. Poznanska 69

1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INSTAL 0301-03

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na
$cianach (lutowanie miekkie)
obmiar = 1027m

~-R--
robocizna
0.5332r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37 o $ér.zew. 15 mm
1.04m/m

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm
0.76szt/m

tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych
0.3szt/m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych
1szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0036m-g/m

r-g

szt
szt
szt

%

547.5964

1068.0800

780.5200

308.1000

1027.0000

3.0000

3.6972

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR INSTAL 0301-04

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na
Scianach (lutowanie migkkie)
obmiar = 13.8m

-R -
robocizna
0.5652r-g/m

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 18 mm
1.04m/m

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm
0.69szt/m

tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych
0.3szt/m

uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur miedzianych
0.85szt/m

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.0041m-g/m

r-g

szt
szt
szt

%

m-g

7.7998

14.3520

9.5220

4.1400

11.7300

3.0000

0.0566

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

w

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL 0305-01

Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe-
go lub cztonowego na $cianach
obmiar = 86kpl.

~-R--
robocizna
1.11r-g/kpl.

- M --

zlgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm
1szt/kpl.

dwuztaczki przejsciowe mosiezne dn 15 mm

1szt/kpl.

rozetki z tworzywa sztucznego do rur o $r.zew. 15 mm
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.01m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt
szt

%

95.4600

86.0000

86.0000

172.0000

3.0000

0.8600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

N

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR INSTAL 0308-01

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji
c.0.(zawory powrotne grzejnikéw)
obmiar = 86szt.

~R--

Szt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

1*

2%

3*

4%

robocizna
0.25r-g/szt.

- M --

zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody o $r.nom. 10 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.01m-g/szt.

r-g

szt

%

21.5000

86.0000

3.0000

0.8600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

4]

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL 0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
0.22r-g/szt.

- M --

odpowietrzniki automatyczne (z zaworem stopowym) do instalacji c.0. mosiez-
ne dn 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

0.8800

4.0000

3.0000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-01

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.15r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-45, 1= 1,80 m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S -
srodek transportowy
0.11m-g/szt.

Szt

r-g

szt

%

m-g

1.1500

1.0000

1.0000

0.1100

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
1.19r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-60, 1=0,40 m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.12m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

5.9500

5.0000

1.0000

0.6000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 21szt.

~-R--
robocizna
1.19r-g/szt.

M -

Szt.

r-g

24.9900




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

2%

3*

4*

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-60, 1=0,50m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.12m-g/szt.

szt

%

m-g

21.0000

1.0000

2.5200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 16szt.

~-R--
robocizna
1.19r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-60, 1=0,60m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)'

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
srodek transportowy
0.12m-g/szt.

Szt

r-g

szt

%

19.0400

16.0000

1.0000

1.9200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
1.19r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-60, 1=0,70m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.12m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

2.3800

2.0000

1.0000

0.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.19r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ V11-60, 1=0,90m (
zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
srodek transportowy
0.12m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

2.3800

2.0000

1.0000

0.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12

1*

2%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
1.88r-g/szt.

- M -
grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V21S-60, |=0,90m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

Szt.

r-g

szt

9.4000

5.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

3*

4%

materiaty pomocnicze
1%

- S --
srodek transportowy
0.56m-g/szt.

%

m-g

1.0000

2.8000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 4szt.

-R -
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --
grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V21S-60, |=1,00m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.56m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

7.5200

4.0000

1.0000

2.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V22-60, 1=0,60m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S -
srodek transportowy
0.56m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

1.8800

1.0000

1.0000

0.5600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

15

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --
grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V22-60, I=0,80m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.56m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

3.7600

2.0000

1.0000

1.1200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

16

1*

2*

3*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V22-60, 1=0,90m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

~-S-

Szt

r-g

szt

%

7.5200

4.0000

1.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

4%

srodek transportowy
0.56m-g/szt.

m-g

2.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

17

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V22-60, I=1,00m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.56m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

5.6400

3.0000

1.0000

1.6800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

18

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.88r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ V22-60, 1=1,40m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
srodek transportowy
0.56m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

1.8800

1.0000

1.0000

0.5600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
2.57r-gl/szt.

- M --

grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen typ V33-60, 1=0,50m
(zawor grzejnikowy z termostatem w komplecie)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
Srodek transportowy
1.04m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

2.5700

1.0000

1.0000

1.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

20

1*

2*

3*

4*

5*

KNR INSTAL 0307-01

Ptukanie instalaciji c.o.
obmiar = 1139m

~-R--
robocizna
0.0835r-g/m

- M --

zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm
0.002szt/m

zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm
0.006szt/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

95.1065

2.2780

6.8340

3.0000

0.1139

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem koszty bezposrednie:




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |

Podstawa

| Opis

jm

Naktady

Ceny jednostkowe

21

1*

2%

3*

4*

5%

KNR INSTAL 0307-02

Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach mieszkalnych
obmiar = 86urzadz.

-R -
robocizna
0.3235r-g/urzadz.

- M --

zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm
0.002szt/urzadz.

ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm
0.006szt/urzadz.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.0001m-g/urzadz.

urzadz.

r-g

szt

szt

%

m-g

27.8210

0.1720

0.5160

3.0000

0.0086

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

22

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL 0307-04

Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem
regulacji
obmiar = 86urzgdz.

~-R--
robocizna
0.357r-g/urzadz.

- M --

rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm
0.03m/urzadz.

zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm
0.002szt/urzadz.

zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm
0.006szt/urzadz.

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/urzadz.

urzadz.

szt
szt

%

m-g

30.7020

2.5800

0.1720

0.5160

3.0000

0.0086

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

23

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-16 0507-
Olanalogia

Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 20
mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm (poziome odcinki instalacji + podejscia pod
piony)

obmiar = 293m2

~-R--
robocizna
2.38r-g/m2

M --
otuliny z poliuretanu grub. 20 mm
3.75m/m2

materiaty pomocnicze

0.12%

-S -
ciggnik kotowy
0.12m-g/m?2
przyczepa skrzyniowa
0.5m-g/m2

m2

%

m-g

697.3400

1098.7500

0.1200

35.1600

146.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

24

1*

2*

3*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-16 0507-02

Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do
50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm (poziome odcinki instalacji + podejscia
pod piony)

obmiar = 13.8m2

~-R--
robocizna
2.07r-g/m2

M -
otuliny z poliuretanu grub. 30 mm
3.09m/m2

materiaty pomocnicze

3%

m2

r-g

%

28.5660

42.6420

3.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

4%

5%

-S -

ciggnik kotowy
0.12m-g/m2
przyczepa skrzyniowa
0.12m-g/m?2

1.6560

1.6560

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

25

1*

2%

KNR-W 2-15 0435-01

Kryzy diawigce w potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 8szt.

-R -
robocizna
0.336r-g/szt.

- M --
kryzy dtawigce do potaczen gwintowanych dn 15 mm
1szt/szt.

Szt.

r-g

szt

2.6880

8.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

26

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-15 0403-02

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach w budynkach
obmiar = 26.4m

~-R--
robocizna
0.481r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 20 mm
1.04m/m

uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm

0.41szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0085m-g/m

r-g

szt

%

m-g

12.6984

27.4560

10.8240

1.5000

0.2244

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

27

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15 0403-03

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach
spawanych na $cianach w budynkach
obmiar = 29.4m

-R -
robocizna
0.525r-g/m

- M --
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 25 mm
1.03m/m

uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm

0.39szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy
0.0129m-g/m

szt

%

15.4350

30.2820

11.4660

1.5000

0.3793

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

28

1*

2*

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-15 0403-04

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach w budynkach
obmiar = 14.2m

~-R--
robocizna
0.561r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 32 mm
1.03m/m

uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm

0.39szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

r-g

szt

%

7.9662

14.6260

5.5380

1.5000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

5%

srodek transportowy
0.0166m-g/m

m-g

0.2357

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

29

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15 0403-05

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach w budynkach
obmiar = 28.2m

~-R--
robocizna
0.589r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 40 mm
1m/m

tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 40 mm

0.17szt/m

uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm

0.36szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0196m-g/m

szt
szt

%

m-g

16.6098

28.2000

4.7940

10.1520

1.5000

0.5527

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

30

1*

2%

KNR-W 7-12 0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 11.86m2

-R -
robocizna
1.01r-g/m2

- M --
materiaty pomocnicze
2.5%

m2

r-g

%

11.9786

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

31

1*

2%

3*

KNR-W 7-12 0105-04

Odtluszczanie rurociggéw
obmiar = 11.86m2

-R -
robocizna
0.0399r-g/m?2

- M --

benzyn

0.119dm3/m2
materiaty pomocnicze
1%

m?2

r-g

dm3

%

0.4732

1.4113

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

32

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 7-12 0201-04

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o
Sr.zewn.do 57 mm
obmiar = 11.86m2

~-R--
robocizna
0.276r-g/m2

- M --

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.113dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.007dm3/m2

materiaty pomocnicze

1%

-S -
samochdd dostawczy
0.0008m-g/m2

m?2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

3.2734

1.3402

0.0830

1.0000

0.0095

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

33

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 7-12 0209-04

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw
0 $r.zewn.do 57 mm
obmiar = 11.86m2

~R--

m2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

1*

2%

3*

4%

5%

robocizna
0.215r-g/m2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
0.141dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobdw olejnych

0.011dm3/m2

materiaty pomocnicze

1%

S -
samochdd dostawczy
0.0005m-g/m2

r-g

dm3

dm3

%

m-g

2.5499

1.6723

0.1305

1.0000

0.0059

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

34

1*

KNR-W 4-01 0208-03

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru-
bosci do 30 cm
obmiar = 9szt.

~-R--
robocizna
1.45*0.5=0.725r-g/szt.

Szt.

r-g

6.5250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

35

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 4-01 0206-01

Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy
gtebokosci do 10 cm
obmiar = 9szt.

-R -
robocizna
1.57*0.3=0.471r-g/szt.

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
3*0.3=0.9kg/szt.

piasek do betonéw zwykty
0.005*0.3=0.0015m3/szt.

zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny
0.008*0.3=0.0024m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

- S -
betoniarka 150 dm3
0.02*0.3=0.006m-g/szt.

Szt.

kg
m3
m3

%

m-g

4.2390

8.1000

0.0135

0.0216

2.0000

0.0540

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

36

1*

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 65szt.

~-R--
robocizna
0.36r-g/szt.

Szt.

r-g

23.4000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

37

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR 4-01 0323-02

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.
obmiar = 65szt.

~-R--
robocizna
0.49r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
2szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.99kg/szt.

wapno suchogaszone
0.56kg/szt.

piasek do zapraw
0.005m3/szt.

woda z rurociggu
0.002m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

10

Szt

r-g

szt
kg
kg
ma3
ma3

%

31.8500

130.0000

64.3500

36.4000

0.3250

0.1300

1.5000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

8*

o*

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01lm-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g

0.6500

1.3000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

38

1*

KNR 4-01 0333-10

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar = 27szt.

~-R--
robocizna
0.89r-g/szt.

Szt.

r-g

24.0300

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

39

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01 0323-04

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 27szt.

~-R--
robocizna
0.92r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
4szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
1.99kg/szt.

wapno suchogaszone
1.11kg/szt.

piasek do zapraw
0.01m3/szt.

woda z rurociggu
0.005m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/szt.

Szt.

r-g

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

24.8400

108.0000

53.7300

29.9700

0.2700

0.1350

1.5000

0.5400

1.0800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40

1*

KNR-W 4-01 0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar = 27m

-R -
robocizna
0.7r-g/m

r-g

18.9000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

41

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 4-01 0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w
$cianach z cegiet
obmiar = 27m

~-R--
robocizna
0.45r-g/m

- M --

cegta budowlana petna
4szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
0.39kg/m

wapno suchogaszone
0.22kg/m

piasek do zapraw
0.002m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
betoniarka 150 dm3
0.01lm-g/m

wyciag

0.03m-g/m

r-g

szt
kg
kg
ma3

%

m-g

m-g

12.1500

108.0000

10.5300

5.9400

0.0540

1.5000

0.2700

0.8100

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

11




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

42

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-01 0320-01
analogia

Obsadzenie szafek licznikéw ciepta w wewnetrznych $cianach z cegiet
obmiar = 18szt.

-R -
robocizna
1.73r-g/szt.

- M --

Szafka do licznikéw ciepta

1szt/szt.

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
3.04kg/szt.

piasek do zapraw

0.016m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
betoniarka 150 dm3
0.02m-g/szt.

wyciag

0.13m-g/szt.

Szt.

szt
kg
m3

%

m-g

31.1400

18.0000

54.7200

0.2880

1.5000

0.3600

2.3400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

43

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-15 0122-01
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do cieptomierzy o $r. nominalnej
15 mm w rurociggach stalowych
obmiar = 18kpl.

~-R--
robocizna
1.39r-g/kpl.

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej
15 mm

0.42m/kpl.

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
2szt/kpl.

uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm

2szt/kpl.

konstrukcje stalowe wsporcze

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy
0.01m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt
szt

%

m-g

25.0200

7.5600

36.0000

36.0000

36.0000

1.5000

0.1800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

44

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-15 0140-01
analogia

Cieptomierze domowe o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 19kpl.

-R -
robocizna
0.84r-g/kpl.

- M --

cieptémierze domowe o $r. nominalnej 15 mm
1szt/kpl.

filtr siatkowy, mufowy 100 oczek na cm2, siatka ze stali nierdzenej
1szt/kpl.

zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm
2szt/kpl.

taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy
0.01m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt
szt
szt

%

m-g

15.9600

19.0000

19.0000

38.0000

38.0000

1.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

45

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR INSTAL 0308-04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalaciji c.o.
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.4r-g/szt.

12

Szt.

r-g

0.8000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

2%

3*

4%

- M --

zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody o $r.nom. 25 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt

%

2.0000

3.0000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

46

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL 0308-05

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalaciji c.o.
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.46r-g/szt.

- M --

zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody o $r.nom. 32 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S --
srodek transportowy
0.02m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

0.9200

2.0000

3.0000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

47

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15 0425-01

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.85r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane typ PA07-400, h=714
mm, 1=400 mm

1szt/szt.

wsporniki do grzejnikow

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.09m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

0.8500

1.0000

4.0000

1.0000

0.0900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

48

1*

2*

3*

4*

5%

KNR-W 2-15 0425-01

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.85r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane typ PA07-500, h=714
mm, 1=500 mm

1szt/szt.

wsporniki do grzejnikéw

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
srodek transportowy
0.09m-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

m-g

1.7000

2.0000

8.0000

1.0000

0.1800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

49

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-15 0425-01

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
0.85r-g/szt.

M --
13

Szt.

r-g

4.2500




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

2%

3*

4*

5*

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane typ PA07-400, h=714
mm, 1=600 mm

1szt/szt.

wsporniki do grzejnikow

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

-S -
Srodek transportowy
0.09m-g/szt.

szt

szt

%

m-g

5.0000

20.0000

1.0000

0.4500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

5%

50(KNR-W 2-15 0425-01

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm
obmiar = 5szt.

~-R--
robocizna
0.85r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane typ PA07-750, h=714
mm, 1=750 mm

1szt/szt.

wsporniki do grzejnikéw

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
srodek transportowy
0.09m-g/szt.

Szt.

szt

szt

%

4.2500

5.0000

20.0000

1.0000

0.4500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

51| KNR-W 2-15 0412-02

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 18szt.

-R -
robocizna
0.267r-g/szt.

- M --

zawory grzejnikowe termostatyczne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
srodek transportowy
0.004m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

4.8060

18.0000

0.5000

0.0720

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

CALY KOSZTORYS

Narzut Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM

Stownie:
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