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WSTEP

1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegbétowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Pleszewie przy ul Poznanskiej 55.

Kategorie robot

instalacje gazowe : 45333000-0

1.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacjg oraz
z przedmiarem robot.

1.2 Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu:
- wykonanie instalacji i gazowej,

1.4 Roboty inwestycyjne.

1. Wykucie i zamurowanie bruzd,

2. Wykonanie przejsc przez stropy i sciany,

3. Wykonanie instalacji gazowej,

4. Montaz kottdw gazowych,

5. Montaz kuchenek gazowych z regulacjg na gaz GZ50

2. Okre slenia podstawowe.

Materiaty.
- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalaciji.

- czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

I rozmieszczenie urzadzen

Zadanie budowlane.

- czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-budowlanych.




3. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robot i powinien
przestrzegac¢ i spetnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
Inwestora oraz producentéw urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa.
Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az

do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegodlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg,

i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych.

4.Materiaty.

Pochodzenie materiatow.

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste
od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkbw spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich
instalacji nie mogg nosi¢ jakiegokolwiek sladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig i wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaly swojg jakos¢ i przydatnosc

do robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatlow.

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0].



Rury instalacyjne, armatura i1 urzgdzenia posiadaé muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

5. Sprzet.

Sprzet deapy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie
z instrukcjg producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnoséci. Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji,
z ktorymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwilocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ dopltyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wilaczonym. Zabronione jest uzywanie uszkodzonych
narzedzi. ROwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur PE wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Terenu Budowy. Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane

na samochodach o odpowiedniej dlugosci.



6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i o ceny prawidiowo Sci
wykonania robot.

Instalacja gazowa.
6.1. Monta z ruroci qgow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,

na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych

niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione

w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdbw z wylgczeniem przewodoéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggObw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytgcza gazowego

do gazomierza wewnatrz budynku mogg by¢ zastosowane nastepujgce potaczenia:
-gwintowane,

-spawane,

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowana,
ktérych kohcowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest

za pomocg konopi i pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewodow z armaturg

o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych
okragtych ptaskich. Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach
Scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych
wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego. Montaz rur na zewnatrz budynku wykonaé
zgodnie



z instrukcjg producenta. Podejscia pod gazomierze na scianach zewnetrznych
budynkow wykonac z rur stalowych.

6.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalaciji,

w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna byc¢
instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana

do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podparc, zgodnie z projektem technicznym.

6.3. Montaz urzadzen.

Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie wewnatrz w miejscu tatwo dostepnym dla
obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykonac¢ Scisle wg instrukcji producenta.

Glowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych

i pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z (ZO) uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep

do obstugi. W montazu zaworu (ZO) nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnosc¢ instalacji,
pozbawiong dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpor, obejm,
wspornikéw. Nie wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw
warunkéw atmosferycznych. Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

6.4. Badanie szczelno $ci.

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji
od kurka gtbwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami,
szczegOlnie wéwczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtownymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocag sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut.
Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla
ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy
przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
6



wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian
cid$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesc¢ instalacji
podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem
manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada

ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla
tego typu badania. Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja
gazowa nhie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie
instalacji montazu biatego
kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sa w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbiér robot.

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoét wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

8.2. Podczas odbioru koncowego robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanego zakresu robét z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robot,

- zasadami ogoOlnie przyjetej wiedzy technicznej.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robot

we wiladanie Zamawiajgcego (uzytkownika).

8.3. Przed przystapieniem do odbioru koncoweqo Wykonawca robét jest zobowigzany
do:
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- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu lub robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji
obstugi zamontowanych urzadzen, protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw obioru
robot ulegajacych zakryciu, protokotéw préb cisnieniowych, protokotdw pomiaréw.
Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy roboét. Protokot powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, podac terminy ich usuniecia. Ponadto protokot powinien zawiera¢ oswiadczenie

0 przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we wiadanie lub odmowe
dokonania odbioru z uzasadnieniem.

9. Sposab rozliczenia robot.

Wszystkie koszty robot okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawié
sie w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg. Sposéb ptatnosci i rozliczania robot wedtug
szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia.

a) Projekt budowlano - wykonawczy

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d) Normy:

N-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/A z 3:2000

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN — 80/H — 74219 | Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN — 86/M —75198 | Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania (dla kurkéw stozkowych stosowanych w instalacjach
gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach roboczych do10
kPa i temp. od 30 do +60°C okreslono podziat i oznaczenia,
wymagania i badania dotyczace wygladu, wymiaréw, materiatow
odlewow i odkuwek, powlok ochronnych, montazu, szczelnosci)

PN — 79/H — 97053 | Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
Wytyczne.

PN-EN 1092;2010 | Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN — cz. 1 kolnierze stalowe




oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)

e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz.U. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

z 2002 technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie

z 2003 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 Rozporzadzenie =z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce

z 2004 rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego

z 2002 zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i

z 2003 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U. nr 13 poz. 97 | Rozporzadzenie MPIiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
— Warszawa 1988 r.

UWAGA KO NCOWA
Wykonawca musi zapoznacC sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalaciji
gazowej i z przedmiarem robdét na projektowang instalacje gazowa.




