1. Wstep

Niniejsza dokumentag opracowano w oparciu o Rozpedzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z ZR@wietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posgiaéa obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r).

Cel badai: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechaniah
wisciwosci gruntu oraz ocena przydatoopodtaza gruntowego

dla projektowania i wykonawstwa

Projektowany obiekt: budynek mieszkalno — ustugowy, podpiwniczony,

posadowiony na gbokadici ok. 2,0 m ppt.

Prace terenowe:

* wykonanie 7 otworéw rozpoznawczych doclgdkasci 8,0 m, hcznie
56,0 m wierca,

» badania makroskopowe gruntéw,

 wykonanie 2 sondowa sondy ,DPL” w gruntach niespoistych
do gkbokaici 5,0 m, cznie 10 m sondowia

* tyczenie otworéw wiertniczych metpd domiaréw prostodtnych
w oparciu o mapdokumentacyjaw skali 1:500,

* niwelacja geodezyjna otworow wiertnicznych w ngz@iniu do reperu
roboczego -  piyty studzienki kanalizacyjnej o0 ¢duae]
H = 128,55 odczytanej z mapy dokumentacyjne;j.

Prace terenowe wykonano w dniu 18 grudnia 2013.roku

Lokalizacg otworéw wiertniczych ilustruje mapa dokumentacyjdat. 1).



2. Polazenie terenu

Teren bad&d potazony jest w miejscowkei Pleszew nydzy ulicami
Warneiczyka, Krzywoustego i Mieszka |, na dzialce oznaegonumerem
ew. 3605/13. Pod wzglem fizjograficznym omawiany obszar jesteda
mezoregionu o nazwie Wysoczyzna Kaliska, wchodgo w skiad
makroregionu o0 nazwie Nizina Potudniowowielkopolsk@d.Kondracki).
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny moke®, wyniesionej

w miejscach wieraedo rzdnych 129,45 — 131,55 m npm. Powierzchnia terenu
wykazuje nachylenie w kierunku NE. Obecnie omawiaslyszar nie jest

uzytkowany.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczg rozpoznano wierceniami do efpokasci 8,0 m.
Stwierdzono  wyspowanie w podieu  utworow czwartorgdowych
reprezentowanych przez:
- holoceriskie osady antropogeniczne — nasypy niebudowlane,
- plgstoceniskie osady akumulacji wodnolodowcowe — piaski
drobne,
- plgstoceniskie osady akumulacji lodowcoweg Zodowacenia
srodkowopol skiego — piaski gliniaste,
- plgstocenskie osady akumulacji zastoiskowg — gliny pylaste

zZwigzte.

Od powierzchni terenu stwierdzono wy@Ebwanie warstwy nasypow
niebudowlanych o bardzo zmicowanej mazszaci w sktadzie ktorych
dominuje piasek drobny préchniczny (w otw. 4 piage&chniczny) lokalnie
z domieszlk gruzu ceglanego, kamieni oraz gruzu betonoweg®z3doic

nasypow wynosi od 1,0 m (otw. 11 2) do 3,0 m (ofyv.



Warunki gruntowe w podia okr&lone zostaty na podstawie bada&renowych

| prac kameralnych zgodnie z naymPN-81/B-03020, metad ,B".
Grunty rodzime wysfpujace w podtau ujeto w trzy grupy geotechniczne:

Grupa | — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, akumulacji
wodnolodowcowej, reprezentowane przez piaski drolok@lnie zaglinione,
sredniozagszczone o0 uogolnionym stopniu zagczenia d = 0,45, wilgotne

0 barwiezotte;.

Grupa Il — obejmuje grunty mineralne, zgmo spoiste, akumulacji
zastoiskowej, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidggji
reprezentowane przez gliny pylaste exe, twardoplastyczne o uogolnionym
stopniu plastyczrimi I, = 0,20, mato wilgotne o barwiedaowe,.

Grupa Ill — obejmuje grunty mineralne, mato spoiste, morena@akeimulacji
lodowcowej, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidgBji
reprezentowane przez piaski gliniaste, twardoptasty o uogélnionym stopniu
plastycznéci I = 0,20, mato wilgotne o barwie gmowej.

Profile geologiczne otworéw przedstawiono na aeabnych kartach
dokumentacyjnych otworéw (Zal.6). Przestrzenny pbravarunkow
geologicznych obrazaj przekroje geotechniczne. (Zat.2). Parametry

geotechniczne poszczegolnych warstw gruntéw zawidrela (Zat.4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podie zbudowane jest z grunté@nwudnoprzepuszczalnych —
glin pylastych i piaskéw gliniastych orgezepuszczalnych — piaskow drobnych.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych nie st@eno wysgpowania
wody gruntowej.

W trakcie wykonywania robot wygtowaly srednie stany wod gruntowych.
W okresach dlugotrwalych opadéw oraz wiosennychtomav (stany
najwyzsze) naley sie liczy¢ z mazliwoscia czasowego pojawieniaeswody

gruntowej na stropie gruntéw staboprzepuszczalnych.



5. Wnioski

Od powierzchni terenu wygiuja nasypy niebudowlane (piasek drobny
prochniczny), ktére nie nadgjsie do bezpéredniego posadowienia
projektowanego obiektu. W przypadku ich weygiwania w poziomie
posadowienia (gtdwnie rejon wyznaczony przez otwdly je wymient

na warstw chudego betonu (w dnie wykopu) i piasek stabilizow
cementem.

Grunty wysepujace w podiau ponizej nasypow $ mineralnymi gruntami
rodzimymi o bardzo zedmicowanych parametrach wytrzymétmwych.
Stanowi je sredniozagszczone piaski drobne, twardoplastyczne gliny
pylaste zwg¢zte oraz twardoplastyczne piaski gliniaste.

Zwraca s¢ uwag, ze grunty gliniaste i pylaste (grupa Il i 11y 9ardzo
wrazliwe na dodatkowe uplastycznienie przy gk@zonej wilgotnéci oraz
na niskie temperatury. W zgaku z powyszym w przypadku wyspowania
tych gruntdw w poziomie posadowienia rglechront je przed dogpem
wody opadowej i gruntowe] oraz przemarzaniem zgedni punktem
2.4 normy PN-81/B-03020.

Zwraca s¢ uwag, ze grunty pylaste (grupa Il) ulegagjawisku tiksotropii —
uptynnieniu pod wplywem drgai wibracji. W zwihzku z powyszym

w przypadku wysipowania tych gruntdw w poziomie posadowienia nale
je chroné poprzez zabezpieczenie wargtehudego betonu oraz znaczne
ograniczenie ktywania Sprztu zagszczajcego.

Warunki wodne g korzystne — wody gruntowej nie zaobserwowano.
Warunki gruntowo — wodne okileno jako ziaone.

W istniepcych warunkach gruntowo — wodnych zaleea si

. catkowite usurgcie gruntow nasypowych,

. posadowienie projektowanego obiektu na plycie fomeldowe] -—

zminimalizuje to nierdbwnomierne osiadanie fundament (grunty

0 znacznie rznigcych sg parametrach wytrzymatoiowych),



3.

6.

staty nadzor geologiczny w trakcie prowadzenia miamnych — wykopow

fundamentowych.
Parametry geotechniczne gztone w tabeli (Zat.4) pozwalgj
na obliczenie statycznych  posadofivie bezpdrednich  zgodnie

z nornmy PN-81/B-03020.

Wykorzystane normy

PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie b@epaie budowl,
obliczenia statyczne i projektovean

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — c#emia, symbole, podziat i opis
gruntéw,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania ek&runtéw,

PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie géoiezne,

PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotexzme.



