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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV

Nazwa dziatu

1] 45111300-1

Roboty rozbidérkowe

Rozbiorki budowlane wewmetrzne

Wywdz ziemi i gruzu

2| 45262500-6

Roboty murarskie

3| 45410000-4

Tynkowanie

4| 45442100-8

Roboty malarskie

5| 45420000-7

Roboty w zakresie stolarki i ciesielskie

Remont i montaz stolarki drzwiowej

6| 45430000-0

Pokrywanie podtégi scian

Podtoza, posadzki i oktadziny wewnetrzne

Remont podtég pomieszczeh ekspozycyjnych etap |
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1| 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Rozbiérki budowlane wewmetrzne
1| KNR4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.1| 0819-15
1,90*3*1,70-0,70*1,70 m2 8,500
RAZEM 8,500
2| KNR4-01 | B.01.00.00 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.1| 0807-04
1,91*1,91 m2 3,648
RAZEM 3,648
3| KNR4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie podiog biatych m?2
d.1.1| 0428-03
4,33*3,42+1,68*1,70-1,30*0,80 m2 16,625
1,25*1,9 m?2 2,375
RAZEM 19,000
4| KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie legarow m
d.1.1] 0428-04
19 m 19,000
RAZEM 19,000
5/ KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozbiérka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1] 0212-01 grubosci do 15 cm
1,91*1,91*0,15 m3 0,547
RAZEM 0,547
6/ KNR4-01 | B.01.00.00 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1| 0106-04
(4,33*3,42+1,68*1,70-1,30%0,80)*0,5 m3 8,312
1,25*1,91*0,05 m3 0,119
RAZEM 8,431
7| KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m?2
d.1.1] 0348-03 mentowo-wapiennej
5,44%3,35-1,09*2,07 m2 15,968
3,05*3,20-0,80*2,05 m2 8,120
1,90*3,32-0,60*1,80 m2 5,228
RAZEM 29,316
8/ KNR 4-01 | B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. m3
d.1.1] 0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
5,24*2,75*0,60 m3 8,646
0,50*2,05*0,35 m3 0,359
RAZEM 9,005
9| KNR 4-01 | B.01.00.00 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na m?2
d.1.1] 0330-07 zaprawie cementowo-wapiennej
(0,50+0,05)*3,32 m2 1,826
RAZEM 1,826
10, KNR 4-01 | B.01.00.00 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido2 m2| szt
d.1.1| 0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11 KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1| 0349-05
1,20*0,25*0,35 m3 0,105
RAZEM 0,105
1.2 Wywdz ziemi i gruzu
12| KNR 4-01 | B.01.00.00 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1.2| 0108-02 grunt.kat. Il
0108-04
poz.6 m3 8,431
RAZEM 8,431
2| 45262500-6 Roboty murarskie
13| KNR 4-01 | B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.2| 0313-02 ciem bruzd dla belek
1,30*0,14*0,31 m3 0,056
5,50*0,23*0,56 m3 0,708
RAZEM 0,764
14/ KNR 4-01 | B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet - dostar- m
d.2| 0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm
1,30*2 m 2,600
RAZEM 2,600
15 KNR 4-01 | B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- m
d.2| 0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 220 mm
5,50*3 m 16,500
RAZEM 16,500
16/ KNR 2-02 | B.08.00.00 |Narozniki z katownika 100x100x6 mm m
d.2| 1217-04
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2,75*4 m 11,000
RAZEM 11,000
17| KNR 4-01 | B.08.00.00 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.2| 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,50*2,30*0,31 m3 0,357
0,70*1,80*0,25 m3 0,315
RAZEM 0,672
18| KNR 4-01 | B.08.00.00 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowa- m?2
d.2| 0303-02 nie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2,05*3,30-1,00*2,05 m2 4,715
1,90*3,30-1,00*2,05 m2 4,220
RAZEM 8,935
19| KNR 4-01 | B.08.00.00 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowa- m?2
d.2| 0303-01 nie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,35*2,05 m2 0,718
RAZEM 0,718
3| 45410000-4 Tynkowanie
20, KNR 4-01 | B.11.00.00 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m
d.3] 0708-03 cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm
5,50*2 m 11,000
RAZEM 11,000
21| KNR 4-01 | B.11.00.00 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. I1l o szerokosci do 30 m
d.3] 0705-02 cm na murach z cegiet
3,35+2,75*2*2+1,30*2+2,30*2 m 21,550
RAZEM 21,550
22| KNR 4-01 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podto-|  m?2
d.3] 0716-04 zu z cegly i pustakéw na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
5,24*0,60 m2 3,144
RAZEM 3,144
23| KNR 4-01 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podto-|  m?2
d.3] 0716-01 zu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
0,60*2,75*2+0,50*2,30*2 m? 5,600
2,05*3,30-1,00*2,05 m2 4,715
2,05*1,30+1,25*1,30+1,91*1,30*2 m2 9,256
RAZEM 19,571
24/ KNR 2-02 | B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. m2
d.3| 2009-02 wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
(6,25+5,56)*2*3,35-5,24*2,75 m2 64,717
(7,38+5,44)*2*3,35-5,24*2,75 m2 71,484
0,60*2,75*2 m2 3,300
3,46*3,30-1,05*2,00 m2 9,318
[(2,00+2,05)*2+(1,25+2,16)*2+1,91*4]*1,30 m2 29,328
RAZEM 178,147
25/ KNR 2-02 | B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. m2
d.3| 2009-04 wyk.recz.na stropach na podiozu z tynku
6,25*5,56+7,38*5,44+0,60*5,24+2,00*2,05+1,25*2,16+1,91* m2 88,489
1,91
RAZEM 88,489
26| KNR K-04 | B.15.00.00 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zapra- m2
d.3| 0109-02 wy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
1,50*2*0,35+0,35*0,5*4,00+(5,50+1,25)*0,25 m2 3,438
(2,20+0,35)*0,45+0,30*0,30+0,30*0,15 m2 1,283
RAZEM 4,721
4| 45442100-8 Roboty malarskie
27| KNR 2-02 | B.13.10.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.4| 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.24+p0z.25 m?2 266,636
RAZEM 266,636
5| 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki i ciesielskie
5.1 Remont i montaz stolarki drzwiowej
28| KNR 4-01 | B.13.10.00 |Demontaz oktadziny skrzydet drzwiowych m2
d.5.1) 0907-02
1,09*2,04+1,06*2,00+1,05*2,00+1,06*2,13 m2 8,701
RAZEM 8,701
29/ KNR 4-01 | B.13.10.00 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni po- m2
d.5.1] 1211-04 nad 1.0 m2
(1,09*2,04+1,06*2,00+1,05*2,00+1,06*2,13)*<wsp.>4,5 m2 39,156
RAZEM 39,156
30| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Demontaz zawiasy drzwiowej wbijanej lub katowej Szt.
d.5.1 0501-26
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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31| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiowej wbija- | msc.
d.5.1 0502-45 nej
14 msc. 14,000
RAZEM 14,000
32| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Zatozenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej wbijanej (z de-| szt.
d.5.1) 0504504-05 montazu)
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
33| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbie-| szt.
d.5.1] 0201-15 rania - ramiaki pionowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbie-| szt.
d.5.1] 0201-16 rania - ramiaki poziome goérne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbie-| szt.
d.5.1] 0201-17 rania - ramiaki poziome dolne lub posrednie
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
36| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycigciu miejsc uszk.i msc.
d.5.1 0402-62 wklej.listew wyprofil.lub z wrebami o dtug.do 0.5 m
7 msc. 7,000
RAZEM 7,000
37| TZKNBK XII | B.13.10.00 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o] m?2
d.5.1] 0419-06 pow.ponad 1.0 m2
poz.29 m? 39,156
RAZEM 39,156
38| KNR4-01 | B.13.10.00 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o m2
d.5.1 1210-10 powierzchni ponad 1.0 m2
poz.29 m? 39,156
RAZEM 39,156
39| KNR4-01 | B.13.10.00 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu po- m2
d.5.1] 0318-03 nad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet (przestawienie
istniejacych drzwi)
1,05*2,00 m2 2,100
RAZEM 2,100
40| KNR 4-01 | B.13.10.00 |Drzwi deskowe wraz z oscieznicg o powierzchni otworu do 2.0 Szt.
d.5.1] 0318-02 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 4-01 | B.13.10.00 |Drzwi ptycinowe wraz z o$cieznicg o powierzchni otworu do 2.0|  szt.
d.5.1] 0318-02 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 4-01 | B.13.10.00 |Drzwi zewn.ptycinowe wraz z oscieznicg o powierzchni otworu Szt.
d.5.1] 0318-05 do 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| 45430000-0 Pokrywanie podtégi scian
6.1 Podtoza, posadzki i oktadziny wewnetrzne
43| KNR 2-02 | B.12.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.1 1101-01
(4,33*3,42+1,68+*1,70-1,30*0,80)*0,07 m3 1,164
1,25*2,16*0,07 m3 0,189
RAZEM 1,353
44| KNR 2-02 | B.12.00.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.6.1) 1102-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
1,91*1,91 m2 3,648
RAZEM 3,648
45| KNR 2-02 | B.12.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej pozio-|  m?
d.6.1) 0607-01 me podposadzkowe
7,38*5,56 m2 41,033
4,33*3,42+1,68+*1,70-1,30*0,80 m2 16,625
1,25%2,16+1,91*1,91 m2 6,348
RAZEM 64,006
46| KNR 2-02 | B.12.00.00 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr 5 cm m2
d.6.1) 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.45 m? 64,006
RAZEM 64,006
47| KNR 2-02 | B.12.00.00 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa|  m?
d.6.1) 0616-01
poz.45*1,1 m2 70,407
RAZEM 70,407
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48| KNR K-04 | B.12.00.00 |Wylewka anhydrytowa pod posadzki gr.7 cm w pomieszcze- m2
d.6.1 0502-02 niach o pow. ponad 8 m2 - wykonana dwuwarstwowo (2 x 3,5
0502-03 cm)
poz.45-(1,25*2,16+1,91*1,91) m2 57,658
RAZEM 57,658
49| KNR K-04 | B.12.00.00 |Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr o gr. m2
d.6.1) 0502-01 3,5 cm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wykonana dwu-
0502-03 warstwowo (2 x 3,5 cm)
poz.45-poz.48 m? 6,348
RAZEM 6,348
50| KNR 0-12I1 | B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- m2
d.6.1/1118-09 z.sz. dane na klej metodg kombinowang Ukfadanie w "karo". Plytki o
5.3.dz.sz. 5. grubosci 8 mm.
3.e
7,38*5,56 m2 41,033
4,33*3,42+1,68+*1,70-1,30*0,80 m2 16,625
RAZEM 57,658
51| KNR 0-12I1 | B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukia- m2
d.6.1/1118-09 z.sz. dane na klej metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2.
5.3.azsz.5. Uktadanie w "karo". Plytki o grubosci 8 mm.
3.dz.sz.5.3.
e
1,91*1,91+2,16*1,25 m2 6,348
RAZEM 6,348
52| KNR 0-12I1 | B.18.00.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik m
d.6.1] 1120-04 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
podtoza
64 m 64,000
RAZEM 64,000
53| KNR 0-12I1 | B.18.00.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik m
d.6.1/1120-06 z.sz. 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombino-
5.3.e wang Ptytki o grubosci 8 mm.
poz.52 m 64,000
RAZEM 64,000
54| KNR 0-12I1 | B.18.00.00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meto- m2
d.6.1 0829-07 da kombinowang,
(2,00*2+2,05+0,10+1,95)*1,90 m2 15,390
(1,25*2+2,16+1,16+0,10+0,25*2)*1,90 m2 12,198
(0,10+0,91+1,91*2+0,65*2)*1,90 m2 11,647
RAZEM 39,235
6.2 Remont podiég pomieszczen ekspozycyjnych etap |
55/ KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie podtdg biatych m?2
d.6.2| 0428-03
(3,74+2,05)*5,56*2 m2 64,385
RAZEM 64,385
56| KNR 4-01 | B.01.00.00 |Rozebranie legaréw m
d.6.2| 0428-04
64 m 64,000
RAZEM 64,000
57| KNR4-01 | B.01.00.00 |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.6.2 0106-04
2,05%*5,56*0,05 m3 0,570
RAZEM 0,570
58/ KNR 2-02 | B.12.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.2 1101-01
2,05%*5,56*0,07 m3 0,798
RAZEM 0,798
59| KNR 2-02 | B.12.00.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.6.2| 1102-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
3,74*5,56 m2 20,794
RAZEM 20,794
60, KNR 2-02 | B.12.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej pozio-|  m?2
d.6.2| 0607-01 me podposadzkowe
(3,74+2,05)*5,56 m2 32,192
RAZEM 32,192
61/ KNR 2-02 | B.12.00.00 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr 5 cm m2
d.6.2 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.60 m? 32,192
RAZEM 32,192
62| KNR 2-02 | B.12.00.00 |Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa| —m?
d.6.2 0616-01
poz.60*1,1 m2 35,411
RAZEM 35,411

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 3225 dla Arkadiusz Banaszak




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
63| KNR K-04 | B.12.00.00 |Wylewka anhydrytowa pod posadzki gr.7 cm w pomieszcze- m2
d.6.2 0502-02 niach o pow. ponad 8 m2 - wykonana dwuwarstwowo (2 x 3,5
0502-03 cm)
poz.60 m? 32,192
RAZEM 32,192
64| KNR 0-1211 | B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- m2
d.6.2|1118-09 z.sz. dane na klej metodg kombinowang Ukfadanie w "karo". Plytki o
5.3.dz.sz. 5. grubosci 8 mm.
3.e
3,74*5,56 m2 20,794
RAZEM 20,794
65| KNR 0-1211 | B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- m2
d.6.2/1118-09 z.sz. dane na klej metodg kombinowang powierzchnia do 10.0 m2.
5.3.azsz.5. Uktadanie w "karo". Plytki o grubosci 8 mm.
3.dz.sz.5.3.
e
2,05*3,44 m2 7,052
RAZEM 7,052
66/ KNR 0-1211 | B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta- m2
d.6.2/1118-09 z.sz. dane na klej metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2.
5.3.azsz.5. Uktadanie w "karo". Plytki o grubosci 8 mm.
3.dz.sz.5.3.
e
2,05*2,00 m2 4,100
RAZEM 4,100
67| KNR 0-1211 | B.18.00.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik m
d.6.2| 1120-04 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
podtoza
324 m 32,400
RAZEM 32,400
68| KNR 0-1211 | B.18.00.00 |Cokoaliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik m
d.6.2|1120-06 z.sz. 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombino-
5.3.e wang Ptytki o grubosci 8 mm.
poz.67 m 32,400
RAZEM 32,400

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 3225 dla Arkadiusz Banaszak




