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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http:/ivbw.p! info@vbw.pl
Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 110B/AS/16
Obiekt: Oznaczenie: NW1
Opracowat: AS Data: 2016-05-09
Typ centrali Wielkosc | zolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: BS 2 50 Prawe 2940 300 178
Wyciag: BS 2 50 Lewa 2250 300 143
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 23 mfs
Opory przeptywu powietrza 97 Pa  Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2940 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 i©
Wilgotnosé powietrza na wiocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kw
Opory przepiywu powietrza 58 Pa Temp powietrza na wylocie 6,4 G
Wilgotnosé powietrza na wylocie K} | % Moc uzyteczna (term. mokry) 30 kW
Sprawnosé 65,8 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2940 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 68 Pa
Sprawno$é wentylatora 74,8 % Pobor mocy 06 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3010 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 168/400 A;V Czestotliwos¢ napiecia zasilania 52 4 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,71 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6.4 5C Wilgotnosc¢ powietrza 31 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 144 kW Temp. powietrza na wylocie 21 °C
Wilgotnosé powietrza 12 % Opory przeptywu powietrza 23 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 29 m/s Opory przeplywu czynnika 269 kPa
Przeplyw czynnika 0,17 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym 062 mfs
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Kliasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 1.8 mfs
Opory przeptywu powietrza 91 Pa  Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 2250 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 40 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 727 % Pobdr mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentviatora 2547 obr/min Moc znamionowa silnika 075 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,68/400 AV Czestotliwos¢ napiecia zasilania 443 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,74 kW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2250 m3/h Temp. powietrza na wlocie 19 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 52 Pa
Temp. powietrza na wylocie -12.7 i Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 7.95 kah Temperatura kondensacji 51 *C
Sprawnosc 856 %
110B/AS/16 / NWW zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9 278
Whydr Skr technicznych i elementdw w wyposazeniu urzadzen bez wezesniejszego powiadamiania Strona: 1/2




Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 40,2 48 595 | 66,3 | 65,1 64,2 | 606 | 55,1 k]
ttoczenie nawiewu| 42,3 52 672 | 723 | 771 757 | 696 | 625 | 80,9
otoczenie nawiewu * (1 m)| 23,2 25 325 | 353 | 311 30,2 | 296 8.1 39,5
ssanie wyciggu| 37,1 | 454 59 633 | 645 | 63,2 | 592 | 547 | 695
Hoczenie wyciggu| 37,2 | 469 | 61,2 | 655 | 71.2 | 693 | 644 | 567 | 747
otoczenie wyciggu * (1m)| 18,1 | 204 29 293 | 275 | 26,2 | 24,2 37 349

* Poziom ciénienia akustycznego

Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 740 1350 350 100 069
2 1300 1350 400 100 151
3 740 1350 1250 100 185
Razem 405

e — 110B/AS/16 / NWW zwiazku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9 278
éé Wydr Skr technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wezeséniejszego powiadamiania Strona: 2/ 2 ;
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel:(0 582 29 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/ivbw.pl  info@vbw.pl

Dane techniczne doboru centrali

Dila: Oferta nr: 110B/AS/16
Obiekt: Oznaczenie: NW2
Opracowat: AS Data: 2016-05-09

Typ centrali Wielkost |zolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: BS MINI 50 Prawe 1070 300 186
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 700 300 132
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predko&¢ przeplywu powietrza 1.8 m/s
Opory przeptywu powietrza 92 Pa  Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1070 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (tem. suchy) 0 kW
Opory przeplywu powietrza 61 Pa Temp. powietrza na wylocie 3T °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 36 % Moc uzyteczna (term mokry) 979 kW
Sprawnosé 58,7 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whvydatek powietrza 1070 m3/h Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 73,2 % Pobér mocy 02 kw
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3004 obrmin Moc znamionowa silnika 037 kw
Natezenie/napiecie pradu 17400 A;V  Czestotliwos¢ napiecia zasilania 536 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,78 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 37 °C Wilgotno$¢ powietrza 36 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 °C  Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 6.2 kW  Temp.powietrza na wylocie 21 °C
Wilgotnos¢ powietrza 11 % Opory przeptywu powietrza 33 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 24 m/s Opory przeplywu czynnika 1,08 kPa
Przeplyw czynnika 0,07 Ifs Pr. przepl. czynnika w rurce wym. 031 mfs
Kolektory 1010
Wyeciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 1.2 m/s
Opory przeptywu powietrza 85 Pa  Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 700 m3/h Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Sprawnoéc wentylatora 63,3 % Pobo6r mocy 0.1 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2608 obrmin Moc znamionowa silnika 037 kW
Natezenie/napiecie pradu 1400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasillania 46,6 Hz
SFP dla fitrow czystych 0.6 kWm3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 700 m3'/h Temp.powietrza na wlocie 19 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 47 Pa
Temp. powietrza na wylocie -14 °C Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
lios¢ skroplin 247 kg/mh  Temperatura kondensacji 571 °C
Sprawnosc 89.3 %

110B/AS/16 / NW2V zwigzku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 9. 278
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Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 31 388 | 494 58 60,5 59 566 [ 514 [ 651

tloczenie nawiewu| 33,7 | 432 | 56,7 63 702 | 723 | 644 | 576 | 752

otoczenie nawiewu * (1m)| 14 158 | 224 27 26,5 25 25,6 4.4 32,7
ssanie wyciagu| 355 | 427 | 548 | 588 | 596 | 595 | 569 | 504 | 654

tloczenie wyciagu| 36,1 | 453 | 558 | 5§97 | 657 67 608 | 534 | 706

otoczenie wyciggu * (1m)| 165 | 177 | 248 | 248 | 226 | 225 | 21° 0 30,9

* Poziom cig¢nienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm)] difmm] rama[mm] masalkg]
1 640 9230 350 100 050
2 850 930 400 100 098
3 640 930 1050 100 122
Razem 270
a2 110B/AS/16 / NW2V zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9 278
A Wydr Skr technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wezesniejszego powiadamiania. Strona: 2/2 |
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VBW Engineering Sp. z 0.0.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
@ http:/vbw.pl  info@vbw.pl
Dane techniczne doboru centrali
Dia: Oferta nr: 110/AS/16
Obiekt: Oznaczenie: NW3
Opracowat: AS Data: 2016-02-16
Typ centrali Wielkoscé | zolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 1560 200 212
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1480 200 199
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 1.6 m/s
Opory przeplywu powietrza 113 Pa  Zestaw fitrow FK-630x4 30x360-F5/1szt.
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1560 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 °”C
Wilgotnoéé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
QOpory przeptywu powietrza 87 Pa  Temp. powietrza na wylocie 7.3 *C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 14 % Moc uzyteczna (term. mokry) 13 kW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc 68 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1.5 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1560 m3/h Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeplywu powietrza 29 Pa
Sprawnos$é wentylatora 74,4 % Pobdr mocy 03 kw
Predko$¢ obrotowa wentylatora 2656 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9/400 A;V Czestolliwosé napigcia zasilania 47 4 Hz
SFP dia fitrdw czystych 0,53 kW/m3/s
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wiocie 23 °C Wilgotnos¢é powietrza 14 %
Rodzaj czynnika woda Udzial czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 “C Temperatura czynnika na wylocie 60 °C
Moc 98 kW Temp. powietiza na wylocie 21 °C
Wilgotnos¢ powietrza 4 % Opory przeptywu powietrza 12 Pa
Predkos$é przeplywu powietiza 1.9 m/s Opory przeplywu czynnika 092 kPa
Przeplyw czynnika 0,12 Iis Pr. przept. czynnika w rurce wym. 039 mfs
Kolektory 20/20
Wyciag K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 16 m/s
Opory przeptywu powietrza 113 Pa  Zestaw filtrow FK-630x430x360-F5/1szt.
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1480 m3/h Temp. powietrza na wlocie 19 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 86 Pa
Temp. powietrza na wylocie 2.2 °C Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 39 kgm Temperatura kondensacji 51 °C
Sprawnos¢ % Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,7 mis
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1480 m3/h Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Sprawno$¢ wentyiatora 73 % Pobdr mocy 02 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2576 obrfmin Moc znamionowa silnika 075 KW
Natezenie/napiecie pradu 19400 AV
110/AS/16 / NW3 W zwiazku ze stalym rozwojem produkidw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9. 254
Wydr Skr. technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wezeéniejszego powiadamiania Strona: 1/2
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Czestotliwosé napigcia zasilania 46 Hz  SFP dla fitrow czystych 0,56 kWim3/s

Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 338 | 412 | 506 | 558 | 56,3 | 526 | 495 | 446 | €09

ttoczenie nawiewu| 374 | 46,1 | 602 | 648 | 708 | 68,7 | 631 | 569 | 74,2

otoczenie nawiewu * (1m)| 178 | 192 | 256 | 278 | 253 | 236 | 225 3.6 32,7
ssanie wyciggu| 33,1 | 40,7 | 502 | 5§51 | 556 52 48,7 | 44,2 | 60,3

tloczenie wyciagu| 38,1 | 469 | 606 | 662 | 721 | €699 | 661 | 606 | 756

otoczenie wycigagu * (1m)| 17,1 18,7 | 25,2 | 271 246 23 21,7 3.2 32,1

* Poziom ci$nienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm)] rama[mm] masalkg]

1 780 535 500 0 43,25

2 1560 535 1200 0 130,41

3 780 535 900 0 75,3

4 780 535 500 0 43,25

5 780 535 700 0 59,92
Razem 352

110/AS/16 / NW3 W zwiazku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9. 254
Wydr. Skr. technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania Strona: 2/ 2 :
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systemair

DVS 31 1 EV SILEO Document type: Karta katalogowa

Document date:  2016-04-14

Numer prOduktu 36068 Generated by: Katalog Systemair on-line
Version: 50 Hz

ErP
QY

Opis

+ Dostepne od wielkosci 190 do 630
+ Wysoka sprawnos$é

+ Regulowana wydajnosé

« Zabezpieczenie termiczne

« Doskonate wtasnosci akustyczne

« Szeroki wybér akcesoriow

» Bezobstugowy i niezawodny

Wentylatory DVS/DHS/DVSI sileo dostepne sg w rozmiarach od 190 do 630. Znajdujg
zastosowanie w $redniocisniowych aplikacjach wymagajgcych duzych wydatkow
powietrza przy jednoczesnym niskim poziomie halasu. Typoszereg SILEO posiada
przestrzennie wyprofilowane koto wirnikowe z topatkami wygietymi do tytu, ktdre jest
jednoczesnie wirujgca czescig silnika z wirujgeg obudowa. Silniki elektryczne w
wentylatorach Sileo sg w petni regulawane napigciowo. Regulacja po przez zmiane
czestotliwoééi mozliwa jest tylko falownikiem z filtrem sinus. Silniki wentylatoréw Sileo sg zawieszone do obudowy na specjalnych amortyzatorach
antywibracyjnych.

DVS/DHS/DVSI ...E4 | E6: 1~ 230VAC
DVS/DHS/DVSI ...DV / DS: 3~ 400VACz Y/A-podigczeniem dla 2 biegow

Dla ochrony silnika przed przegrzniem, wentylatory typoszeregu sileo sg wyposazone w styki termiczne (TK) wyprowadzone na listwg przytaczeniowa
wentylatora. Styki termokontaktu (TK) musze by¢ podtaczone do odpowiedniego uktadu zabezpieczjgcego. Dla silnikéw 1-fazowych S-ET10, dla 3-
fazowych uktad STDT16. Obudowa wentylatoréw DVS/DHS/DVSI sileo jest wykonana z aluminium odpornego na wodg morskg. Stopa wentylatora
wykonana jest z galwanizowanej na gorgco blachy stalowej. Kolo wirnikowe wentylatorow SILEO wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow
kompozytowych z topatkami wyprofilowanymi w technologii 3D.

DVS pionowy wyrzut powietrza
DHS poziomy wyrzut powietrza

DVSI pionowy wyrzut powietrza z 50 mm grubosci warstwg wyttumiajgcej hatas wetny mineraine;j.

Dane techniczne

Informacje ogéine

Napiecie 230 v

Czestotliwose 50 Hz

Rodzaj zasilania 1 =

Moc pobierana (P1) 132

Prad 0,574 &

Maks. przeptyw powietrza 1670 mt

c;brfmin. 1342  cbr.imi

Maks. temp. przettaczanego powietrza 60 C

Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora 60

Poziom cién. akust. z odl. 4 m (wolny wylot) 44  cBE(A)

Poziom ci$n. akust. z odl. 10m (wolny wylot) 36 cB(A)

Masa 12,8
Nazwa: DVS 311EV SILEO_l Numer produktu: 36068 | Version: 50 Hz - 1.}'3(
Document type: Product card | Document date: 2016-04-14 | Generated by: Katalog online ‘I )



Klasa izolacji

Klasa zamknigcia ochrony, silnik

Kondensator

ErP

“_Spe\‘nia ErP -
Wykresy

Wykresy

300

250

ErP 2016/ErP 2018
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Dane hydrauliczne
Dane wej$ciowe Punkt pracy
Moc
a P Q fa - A Pl
Yt [ 3fh) [ lobr /mir 3 v
[m*n] Pa]l [m?/h] [Pa] lebr./min.] [A] SFP V]
[KW/im®/s]
+ 1002 4 167 4 132 1342 0,574 0,473 230
220 ¢ 200(| * 220 @ 200 ® 77,2 1193 0,503 1,27 156
Dane akustyczne
Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wiot dB(A) 66 37 55 59 61 60 57 52 45
LwA Otoczenie dB(A) 68 39 57 61 63 62 59 54 47
DVSI
LwA Otoczenie dB(a) 59 52 52 55 52 47 39 37 30
Z SSD 560/630
LwA Wiot dB(a) 57 46 45 47 45 39 31 28 27

Punkt pomiarowy: qv = 1,34 m3/s, Ps = 235 Pa

Nazwa: DVS 311EV SILEO | Numer produktu: 36068 | Version: 50 Hz
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Wymiary
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DVS oA oB C 8D oE ofF G H el
190-225 370 295 170 213 335 245 105 6xM6 10(4x)
310-311 560 470 330 285 435 330 146 6xM6 10(4x)
355-400 720 618 390 438 595 450 200 6xM8 12(4x)
450-500 900 730 465 438 665 535 237 6xM8  12(4x)
360-630 1150 960 560 605 939 750 293 8xM8  14(4x)
710 1350 1185 660 674 1035 840 320 8xM8  14(4x)

* diameter D refers to screw-hole-circuit H

Eco design

Nazwa dostawcy
Nazwa produktu
Spetnia ErP

Kategoria urzadzenia
Naped

Typ urzgdzenia

Typ odzysku ciepta

Wskaznik temp. (JSW/UVU)

Przeptyw nominalny

Pn moc nominalna

Ps nom.

Sprawno$é wentylatora

Stopiefi zewnetrznych przeciekdw powietrza

Moc akustyczna

Specyfikacja

M20x1.5

Systemair

DVS 311EV sileo
2018

SWNM (NRVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

JSW (UVU)
Brak

Nie dotyczy
1001

131

167

35

The box is made out of saltwater- proofed aluminium. The underframe has a deep- drawn inlet cone and a grill made up of electroplated, powder-
coated steel- plate. Freewheeling radial impeller consists of polyamide PA6 with backward- curved impeller vanes. The actuation is carried out by a
maintenance- free, speed- controlled external rotor motor. The motor is hang up vibration- free. For protecting the motor, the production run has built
in thermal contacis with manually reset device. For annealing the engine is designed inside the air flow. Impeller according to VDI 2060, quality

category Q6,3 and dynamically weigh heavy in two levels.
DVS/DHS/DVSI ...EZ | EV | ES:
1~allows an 2- stepped operation.

Nazwa: DVS 311EV SILEQ | Numer produktu: 36068 | Version: 50 Hz
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-systemair

TFSR 160

Numer produktu 1333
Version: 50 Hz

Opis

« Regulowana predkos¢ obrotowa
* Latwy w instalacji
= Niezawodny, niewymagajgcy obstugi

Wentylatory serii TFSR oraz TFSK wyposazone sg w wirniki o fopatkach wygietych do

tylu napedzane silnikami z wirujgcg obudowg. Obudowa wentylatoréw TFSR oraz

TFSK wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze

czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

Wentylatory dachowe TFSR posiadajg podiaczenie do kanatdw wentylacyjnych o
przekroju kotowym. Wentylatory te sg dostarczane z przewodem elektrycznym oraz
wiyczkg do szybkiego podigczenia z gniazdkiem elekirycznym w podstawach
dachowych typu TOB i TOS.

Wentylatory TFSK posiadajg podtgczenie kwadratowe do kanatow wentylacyjnych.
Wentylatory dachowe TFSK i TFSR posiadajg na uchylnej obudowie wylgcznik

serwisowy. Wentylatory te mozna tatwo instalowaé na podstawach dachowych typ TG,

FDS oraz SSD.

W wentylatorach dachowych TFSR/TFSK silniki elektryczne sg dostarczane z
wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z samoczynnym
zatgczeniem.

Wentylatory TFSR oraz TFSK idealnie nadajg sie do instalacji wyciggowych np. z mieszkafi, biur, przedszkoli itd.

Dane techniczne

Informacje ogéine

Na.pi;cie‘ o -
Czestotliwosé

Rodzaj zasilania

Moc pobierana (P1)

Prad

Maks. przeptyw powietrza

obr/min.

Maks. temp. przettaczanego powietrza

Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora
Poziom cién. akust. z odl. 10m (wolny wylot)
Masa

Klasa izolacji

Klasa zamknigcia ochrony, silnik

Kondensator

Kolor

ErP
Spetnia ErP
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe z opcjami

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
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Czarny
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Wykresy

Wykresy
500
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n
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200 ¢
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400 500
80
60 *
2 - ot
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20f- : 3—'— B
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] 100 200 300 400 500
Q [mh]
Dane hydrauliczne
Dane wejéciowe Punkt pracy
‘ [ Moc
Q Ps Q Ps P n | Maﬁ:":’a
[m¥hl] [Pa] (m¥h] (Pa] W) [obr/min ] [A] ""‘*"SYF; 018 V)
| [kW/n/s)
Punkt ' '
najwyzsze] A 218 4 219 4 58,7 2446 0,256 0,969 230
sprawnosci |
Dobor @] 120; @] 150|| @ 1201 ® 150 ® 26,6 1855 0.197; 0,798‘ 137
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB(A) 50 62 62 61 61 58 49 38 68
Wylot dB(A) 26 53 55 58 62 62 54 48 67
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dfi(A) 44 56 57 54 54 50 38 27 62
Wylot dB(A) 20 47 49 52 55 54 43 37 59

Wymiary

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
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HC = Hole diameter for fixing, 86x4

Eco design

Urzadzenie wzorcowe

Nazwa dostawcy
Nazwa produktu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)

JZE chtodny (SEC cold)

JZE ciepty (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzadzenia

Typ urzadzenia
Naped

Typ odzysku ciepta
Wskaznik temp. (JSW/UVU)
qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekow powietrza

RZE umiarkowany (AEC Average)

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
Document type: Product card | Document date: 2016-04-14 | Generated by: Katalog online

Systemair

TFSR 160 Roof fan
Black

2016

13,4

-29,8

-4,02

E
SWM (RVU)
JSW (UVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
346

59

61

243

50

0,119

11

1.5

149



RZE chiodny (AEC cold)

RZE ciepty (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
RQO chtodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Urzgdzenie z lokalnym sterowaniem wediug zapotrzebowania

Nazwa dostawcy
Nazwa produktu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)
JZE chtodny (SEC cold)

JZE ciepty (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzgdzenia

Typ urzadzenia
Naped

Typ odzysku ciepla

Wskaznik temp. (JSW/UVU)

qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza
RZE umiarkowany (AEC Average)
RZE chiodny (AEC cold)

RZE ciepty (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
ROO chtodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Specyfikacja

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
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Systemair

TFSR 160 Roof fan
Black

2018

-26,3

-53,4

-10,8

B
SWM (RVU)
JSW (UVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
346

59

61

243

50

0,119

0,65

1.1

1;5

78,3
78,3
78,3
2830
5536
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‘systemair

TFSR 160

Numer produktu 1333
Version: 50 Hz

Opis

» Regulowana predko$é obrotowa
» Latwy w instalacji
» Niezawodny, niewymagajgcy obstugi

Wentylatory serii TFSR oraz TFSK wyposazone sg w wirniki o topatkach wygietych do
tylu napedzane silnikami z wirujacg obudowa. Obudowa wentylatorow TFSR oraz
TFSK wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

Wentylatory dachowe TFSR posiadaja podigczenie do kanatow wentylacyjnych o
srzekroju kotowym. Wentylatory te sg dostarczane z przewodem elektrycznym oraz
wtyczka do szybkiego podiaczenia z gniazdkiem elektrycznym w podstawach
dachowych typu TOB i TOS.

Wentylatory TFSK posiadajg podigczenie kwadratowe do kanalow wentylacyjnych.
Wentylatory dachowe TFSK i TFSR posiadajg na uchylnej obudowie wylgcznik

serwisowy. Wentylatory te mozna tatwo instalowaé na podstawach dachowych typ TG,

FDS oraz SSD.

W wentylatorach dachowych TFSR/TFSK silniki elekiryczne sg dostarczane z
wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z samoczynnym
zatgczeniem.

Wentylatory TFSR oraz TFSK idealnie nadajg sie do instalacji wyciggowych np. z mieszkan, biur, przedszkoli itd.

Dane techniczne

Informacje ogdine
Napiecie
Czestotliwosé
Rodzaj zasilania
Moc pobierana (P1)
Prad

Maks. przeptyw powietrza

obr/min.

Maks. temp. przettaczanego powietrza

Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora
Poziom cién. akust. z odl. 10m (wolny wylot)

Masa

Klasa izolacji

Klasa zamkniecia ochrony, silnik

Kondensator

Kolor

ErP
Spetnia ErP
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe z opcjami

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
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Czarny
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Wykresy

Wykresy
500
400
300
o
a
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0 100 200 300 400 500
Q [m3h)
Dane hydrauliczne
Dane wejsciowe Punkt pracy
| ‘ Moc I
o Ps Q Ps P n | ‘ w‘aﬁ“‘t"a
[mh] [Pal [m¥h] [Pa) [w) [obr./min] [A] We"SS;::"’a V]
| [KW/m?/s]
Punkt . [ ' . |
najwyzszej i 218 &4 219| A 58,7 2446 0,256 0,969 230
sprawnosci ‘ |
Dobor 80 O  150|| ® 80 ® 150 ® 218 1767 0,183 0,982 123

Dane akustyczne

Poziom mocy akust.

Wiot dB(A) 50 62 62 61 61 58 49 38 68
Wylot dB(A) 26 53 55 58 62 62 54 48 67
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot OB(A} 45 55 54 52 52 48 36 26 60
Wylot aB(n) 20 46 a7 50 54 52 42 36 58

Wymiary
NaTwa: :I'FSTllGO I_Numer produktu: 1333 | V_er;lo;'\;) ;12_ - B 7 2/4
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HC = Hole diameter for fixing, e6x4

Eco design

Urzadzenie wzorcowe

Nazwa dostawcy
Nazwa produkiu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)

JZE chtodny (SEC cold)

JZE cieply (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzadzenia

Typ urzgdzenia
Naped

Typ odzysku ciepta
Wskaznik temp. (JSW/UVU)
qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza

RZE umiarkowany (AEC Average)

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
Document type: Product card | Document date: 2016-04-14 | Generated by: Katalog online

Systemair

TFSR 160 Roof fan
Black

2016

13,4

-29,8

-4,02

E
SWM (RVU)
JSW (UVL)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
346

59

61

243

50

0,119

1.1

18

149

S

A
1
A |

3/
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RZE chiodny (AEC cold)

RZE ciepty (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
ROO chiodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Urzadzenie z lokalnym sterowaniem wediug zapotrzebowania

Nazwa dostawcy
Nazwa produktu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)
JZE chiodny (SEC cold)

JZE cieply (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzgdzenia

Typ urzadzenia
Naped

Typ odzysku ciepta

Wskaznik temp. (JSW/UVU)

qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekow powietrza
RZE umiarkowany (AEC Average)
RZE chtodny (AEC cold)

RZE cieply (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
ROO chtodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Specyfikacja

Nazwa: TFSR 160 | Numer produktu: 1333 | Version: 50 Hz
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Systemair

TFSR 160 Roof fan
Black

2018

-26,3

-53.4

-10,8

B
SWM (RVU)
JSW (UVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
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0,65
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‘systemair

TFSR 315 SILEO

Numer produktu 27426
Version: 50 Hz

Opis

* Regulowana predko$¢ obrotowa
» Latwy w instalacji
« Niezawodny, niewymagajgcy obstugi

Wentylatory serii TFSR oraz TFSK wyposazone sg w wirniki o topatkach wygietych do

tytu napedzane silnikami z wirujgca obudowg. Obudowa wentylatorow TFSR oraz

TFSK wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze

czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

Wentylatory dachowe TFSR posiadajg podtgczenie do kanatow wentylacyjnych o
przekroju kotowym. Wentylatory te sg dostarczane z przewodem elektrycznym oraz
wiyczka do szybkiego podigczenia z gniazdkiem elekirycznym w podstawach
dachowych typu TOB i TOS.

Wentylatory TFSK posiadajg podtgczenie kwadratowe do kanatéw wentylacyjnych.

Wentylatory dachowe TFSK | TFSR posiadajg na uchylnej cbudowie wytgcznik

serwisowy. Wentylatory te mozna tatwo instalowaé na podstawach dachowych typ TG,

FDS oraz SSD.
W wentylatorach dachowych TFSR/TFSK silniki elekiryczne sg dostarczane z

Document type: Karta katalogowa
Document date: 2018-06-0%
Generated by: Katalog Systemair on-line

wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z samoczynnym zatgczeniem.

Wentylatory TFSR oraz TFSK idealnie nadajg si¢ do instalacji wyciggowych np. z

Dane techniczne

ErP

mieszkan, biur, przedszkoli itd.

Spetnia ErP

Dane nominalne

Na piecirei

Czestotliwosé

Rodzaj zasilania

Moc pobierana (P1)
Prad

Maks. przeptyw powietrza
obr/min.

Kondensator

Masa

Dane temperaturowe

Maks. temp. przettaczanego powietrza

Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora

Dane akustyczne

Poziom cién. akust. z odl. 10m (w polu swobodnym)

Stopien ochrony/Klasyfikacja

Klasa izolacji

Nazwa: TFSR 315 SILEO | Numer produktu: 27426 | Version: 50 Hz
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Klasa zamknigcia ochrony, silnik P44 |

Wykresy
Wykresy
800
600
»
¥
L 400 i
< |
a0} |
|
o : i
0 400 200 1200 1800
Q [m¥h]
200
0| +
3 |
o W—— 3
] . S :
o i
0 400 800 1200 16800
Q [m*h]
Dane hydrauliczne
Dane wejsciowe Punkt pracy
' | Moc
a Ps Q Ps 3 n | ""a“l‘“’a u
[meh] Pal [meh] Pa) Wl lebr/min] D we“g::“"a v
[kWim?/s]
Punkt '
najwyzszej 'y 624 4 531 A 220 2798 0,961 1,27 230
sprawnosci | | ]
Dobér O 230 O 200||® 230 e 200 ® 118 1588 1,15 1,87 108
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k Ak 8k Calk
Wiot d8(A) 57 63 66 68 68 67 63 57 74
Wylot dB(A) 39 54 60 67 71 70 62 58 75
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB{A} 47 53 53 54 55 52 44 30 61
Wylot dB(A) 29 48 48 58 58 515) 43 30 61
Eco design
Nazwa dostawcy Systemair

TFSR 315 Roof fan
Black sileo

Nazwa produktu

Spetnia ErP 2018

Nazwa: TFSR 315 SILEO | Numer produktu: 27426 | Version: 50 Hz
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Kategoria urzadzenia
Naped

Typ urzadzenia

Typ odzysku ciepla

Wskaznik temp. (JSW/UVU)

Przeplyw nominalny

Pn moc nominalna

Ps nom.

Sprawnoé¢ wentylatora

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza

Moc akustyczna

Specyfikacja

Nazwa: TFSR 315 SILEO | Numer produktu: 27426 | Version: 50 Hz
Document type: Product card | Document date: 2016-05-09 | Generated by: Katalog online

SWNM (NRVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

JSW (UVU)
Brak

Nie dotyczy
624
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531
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systemair

TFSR 200

Numer produktu 1334
Version: 50 Hz

Opis

+ Regulowana predko$¢ obrotowa
» Latwy w instalacji
« Niezawodny, niewymagajacy obstugi

Wentylatory serii TFSR oraz TFSK wyposazone s3 w wirniki o topatkach wygietych do
tylu napedzane silnikami z wirujacg obudowa. Obudowa wentylatoréw TFSR oraz
TFSK wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

Wentylatory dachowe TFSR posiadajg podtgczenie do kanatéw wentylacyjnych o
orzekroju kotowym. Wentylatory te sg dostarczane z przewodem elektrycznym oraz
wiyczkg do szybkiego podtgczenia z gniazdkiem elektrycznym w podstawach
dachowych typu TOB i TOS.

Wentylatory TFSK posiadajg podigczenie kwadratowe do kanatoéw wentylacyjnych.
Wentylatory dachowe TFSK i TFSR posiadajg na uchylnej obudowie wylgcznik
serwisowy. Wentylatory te mozna tatwo instalowaé na podstawach dachowych typ TG,
FDS oraz SSD.

W wentylatorach dachowych TFSR/TFSK silniki elektryczne sg dostarczane z
wbudowanym integralnym zabezpieczeniem termicznym z samoczynnym
zatgczeniem.

Wentylatory TFSR oraz TFSK idealnie nadajg sie do instalacji wyciagowych np. z mieszkan, biur, przedszkoli itd.

Dane techniczne

Informacje ogéine

Napigcle S
Czestotliwose

Rodzaj zasilania

Moc pobierana (P1)

Prad

Maks. przeptyw powietrza

obr/min.

Maks. temp. przettaczanego powietrza

Maks. temp. przetiaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora
Poziom cish. akust. z odl. 10m (wolny wylot)

Masa

Klasa izolacji

Klasa zamkniecia ochrony, silnik

Kondensator

Kolor

ErP
Spetnia ErP
Klasa energetyczna, urzgdzenie wzorcowe

Klasa energetyczna, urzgdzenie wzorcowe z opcjami

Nazwa: TFSR 200 | Numer produktu: 1334 | Version: 50 Hz
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Wykresy

Wykresy
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Dane hydrauliczne
Dane wejéciowe Punkt pracy
' i © Moc ‘
| tasciwa
Q Ps Q Ps P n | s
[m¥/n] iPal [m?/h] [Pa) W] | [obr/min.] (A] we"é{'r_'i“"a V)
[KW/m'/s]
Punkt
najwy2szej A 374 A 284 4 106 2556 0,458 1,02 230
sprawnosci |
Dobor (2] 270; O 200(| ® 270 @ 200 ® 66,3 2065 0,431 0,885 154

Dane akustyczne

Wiot dB(A) 50 62 64 64 66 63 56 47 71
Wylot dB3(A) 31 52 56 61 67 67 61 49 71
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot aB(A) 47 58 60 59 60 57 49 39 66
Wylot dBiA) AT 49 52 56 61 62 58 41 66
Wymiary
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HC = Hole diameter for fixing, #6x4

Eco design

Urzadzenie wzorcowe

F P

N

e —

Nazwa dostawcy
Nazwa produkiu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)

JZE chiodny (SEC cold)

JZE cieply (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzadzenia

Typ urzadzenia
Naped

Typ odzysku ciepta
WskaZnik temp. (JSW/UVU)
qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza

RZE umiarkowany (AEC Average)

Nazwa: TFSR 200 | Numer preduktu: 1334 | Version: 50 Hz
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Systemair

TFSR 200 Roof fan
Black

2016

-13,2

-29.6

-3,82

E
SWM (RVU)
JSW (UVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
639

104

65

447

50

0.126

1.1

15

157



RZE chiodny (AEC cold)

RZE ciepty (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
ROO chiodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Urzadzenie z lokalnym sterowaniem wedlug zapotrzebowania

Nazwa dostawcy
Nazwa produktu
Spetnia ErP

JZE umiarkowany (SEC Avarage)
JZE chtodny (SEC cold)

JZE ciepty (SEC warm)

JZE (SEC) klasa
Kategoria urzgdzenia

Typ urzadzenia
Naped

Typ odzysku ciepta

Wskaznik temp. (JSW/UVU)

qv max

P max

Moc akustyczna

qv ref

Ps ref

JPM/SPI

CRS/CTRL

MISC

x-wyktadnik

Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza
RZE umiarkowany (AEC Average)
RZE chtodny (AEC cold)

RZE ciepty (AEC warm)

ROO umiarkowany (AHS Average)
ROOQ chiodny (AHS cold)

ROO ciepty (AHS warm)

Specyfikacja
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TFSR 200 Roof fan
Black

2018

-26,2
-53,3

-10,7

B
SWM (RVU)
JSW (UVU)

Wielobiegowy lub
bezstopniowy

Brak

Nie dotyczy
639

104

65

447

50

0,126

0,65

82,56
82,5
82,5
2830
5536

1280

KWh/z

Wiz
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Erp)

Opis

= Dostepne od wielkosci 190 do 630
» Wysoka sprawnosc

» Regulowana wydajnosé

» Zabezpieczenie termiczne

* Doskonate wtasnosci akustyczne

+ Szeroki wybor akcesoriow

» Bezobstugowy i niezawodny

Wentylatory DVS/DHS/DVSI sileo dostepne sg w rozmiarach od 190 do 630. Znajdujg
zastosowanie w $redniocisniowych aplikacjach wymagajacych duzych wydatkéw
powietrza przy jednoczesnym niskim poziomie hatasu. Typoszereg SILEO posiada
przestrzennie wyprofilowane koto wirnikowe z topatkami wygietymi do tytu, kidre jest
jednoczesdnie wirujacg czescig silnika z wirujgcg obudows. Silniki elektryczne w
wentylatorach Sileo sg w petni regulawane napieciowo. Regulacja po przez zmiang
czestotliwoééi mozliwa jest tylko falownikiem z filirem sinus. Silniki wentylatorow Sileo sg zawieszone do obudowy na specjalnych amortyzatorach
antywibracyjnych.

DVS/DHS/DVSI ...E4 | E6: 1~ 230VAC
DVS/DHS/DVSI ...DV / DS: 3~ 400VACz Y/A-podigczeniem dla 2 biegow

Dla ochrony siinika przed przegrzniem, wentylatory typoszeregu sileo sg wyposazone w styki termiczne (TK) wyprowadzone na listwg przytgczeniowg
wentylatora. Styki termokontaktu (TK) musze byt podtgczone do odpowiedniego uktadu zabezpieczjgcego. Dla silnikéw 1-fazowych S-ET10, dla 3-
fazowych uktad STDT16. Obudowa wentylatoréw DVS/DHS/DVSI sileo jest wykonana z aluminium odpornego na wode morskg. Stopa wentylatora
wykonana jest z galwanizowanej na gorgco blachy stalowej. Koto wirnikowe wentylatoréw SILEO wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow
kompozytowych z topatkami wyprofilowanymi w technologii 3D.

DVS pionowy wyrzut powieirza

DHS poziomy wyrzut powietrza

DVSI picnowy wyrzut powietrza z 50 mm grubosci warstwg wyttumiajacej hatas welny mineralnej.

Dane techniczne

Informacje ogélne

Napigcie 230
Czestotliwose 50 Hz
Rodzaj zasilania ¥ =
Moc pobierana (P1) 132

Prad 0574 »
Maks. przeptyw powietrza 1670 m/l
obr/min. 1342 ¢t
Maks. temp. przettaczanego powietrza 60 C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napieciowe| wentylatora 60

Poziom cish. akust. z odl. 4 m (wolny wylot) 44  cE(A)
Poziom cién. akust. z odl. 10m (wolny wylot) 36 dE(A)
Masa 12,8
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Klasa izolacji
Klasa zamkniecia ochrony, silnik

Kondensator

ErP

Spetnia ErP
Wykresy

Wykresy

200 .

250

ErP 2016/ErP 2018
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Dane hydrauliczne
Dane wejsciowe Punkt pracy
Moc
a i e Ps 0 | vengators |
[m¥h] iPal [m¥/h] Pz (obr fmin] [A] SYFP Vi
[kWim?/s]
L 1002 & 167 132 1342 0,674 0,473 230
200 ¢ 200|( ® 200 =® 200 ® 75,9 1190 0,499 1,37 155
Dane akustyczne
Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k B8k
LwA Wiot dB(A) 66 37 55 59 61 60 57 52 45
LwA Otoczenie dB(A) 68 39 57 61 63 62 59 54 47
DVSI
LwA Otoczenie dB(A) 59 52 52 55 52 47 39 37 30
Z SSD 560/630
LwA Wiot 45 39 31 28 27

dB(A) 57 46 45 47

Punkt pomiarowy: gv = 1,34 m3/s, Ps = 235 Pa
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Wymiary
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DVS oA nB c D cE of G H ol
190-225 370 295 170 213 335 245 105 6xM6  10(4x)
310-311 560 470 330 285 435 330 146 6xM6  10(4x)
355-400 720 618 390 438 595 450 200 6xM8 12(4x)
450-500 900 730 465 438 665 535 237 6xM8  12(4x)
560-630 1150 960 560 605 939 750 293 8xM8 14(4x)
710 1350 1185 660 674 1035 840 320 8xM8  14(4x)
* diameter D refers to screw-hole-circuit H
Eco design
Nazwa dostawcy Systemair
Nazwa produktu DVS 311EV sileo
Spetnia ErP 2018
Kategoria urzadzenia SWNM (NRVU)
Wielobiegowy lub
Naned bezstopniowy
Typ urzgdzenia JSW (UVU)
Typ odzysku ciepla Brak
Wskaznik temp. (JSW/UVU) Nie dotyczy
Przeptyw nominalny 1001 nih
Pn moc nominalna 131
Ps nom. 167 F=
Sprawno$¢ wentylatora 35
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 0
Moc akustyczna 0 aB
Specyfikacja

The box is made out of saltwater- proofed aluminium. The underframe has a deep- drawn inlet cone and a grill made up of electroplated, powder-
coated steel- plate. Freewheeling radial impeller consists of polyamide PA6 with backward- curved impeller vanes. The actuation is carried out by a
maintenance- free, speed- controlled external rotor motor. The motor is hang up vibration- free. For protecting the motor, the production run has built
in thermal contacts with manually reset device. For annealing the engine is designed inside the air flow. Impeller according to VDI 2060, quality
category Q6,3 and dynamically weigh heavy in two levels.

DVS/DHS/DVSI ...EZ | EV | ES:

1~allows an 2- stepped operation.
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