Pracownia Projektowo-Ustugowa

ELEKTROPLAN

inz. Roman Kubiak

ul. Wrzosowa 8, 63-300 Lenartowice e-mail: elektroplan-rk@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
BUDOWA LINI OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBIEKT Budowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie
ADRES OBIEKTU | Pleszew, obreb 0001, Pleszew
NR EWID.DZIALKI | Dz nr. 3225, 3224
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew
ADRES
INWESTORA 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
BRANZA Elektryczna
PROJEKTANT
-IMIE | NAZWISKO . .
-NR UPRAWNIEN inz. Roman Kubiak WKP/0282/POOE/06 10.2016r
-DATA
-PODPIS
SPRAWDZAJACY
AIMIE | NAZWISKO | . . ) )
-NR UPRAWNIEN inZ. Ludwik Kubiak UAN. 7342-128/94 10.2016r
-DATA
-PODPIS
DATA 10.2016r NR EGZEMPLARZA
ZAWARTOSC PROJEKTU
LP. NAZWA STRONY
1. | Uprawnienia budowlane 1-3
2. | Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB 4-5
3. | Oswiadczenia z art. 20 Prawa Budowlanego 6
4. | Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa Operator S.A. 7-9
5. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10-12
6. | Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym. 13-14
7. | Protokoét z narady koordynacyjnej nr 10/2016 15-16
8. | Opis techniczny 17-20
9. | Obliczenia techniczne 21-30
10. | Informacja BIOZ 31-33
11. | Obszar oddziatywania obiektu 34
12. | Rysunki do projektu 35-38




Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 10.2016r

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Urzad Wojewobdzki :
w Poznaniu : POZNAN, dnia
Wydzlal Gospodarki Prrestrzenne]
{ Ochrony Srodowliska

28 marca 197..,? r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29'i § ..9.USke1 okt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAEK Ludwik Stefan

.Anzynier elektryk

urodzony dnia .23..sierpnia 945 rs = Pantaleon = Francia

s ] otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych
ania projektéw wszelkiego rodzaju

w specjalnosci ...

uprawnienia budowlane do .SPOTZ3: .
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

/Rq @ P OLSEA
e 5 T,
f"ﬁ‘\"\“*m1 !B A
—'—'-—‘;% INZYNIERQW
_.-l%"'dd L 't
o
J'*fr/ JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© namerze weryli kncyfmyTe

WEKP-B38-36A-9C1 *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Wiodamierz Draber, Przewcdniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 13 mn- 2001 r. o podpisie elskroniczoym [Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w pastad
ehektroniczne] opatrzone berpieconym podp icznym weryfik ¥ prZy pomocy wWainesn kwadfiowsnegn cerbyfiimie oy
riwnowaine pod wrzkydem siutkw prawnych dokumentom opatrzonym podisami winsnorgooymi.)

* Weryfikacjs pop i darych w niniej i :r-lllmspmﬂa:npﬂﬂmqnuﬂmm]ﬁhqpqummm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Dlrggowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© namerze weryi kncyfmyTe

WEP-4KN-7WH-KGX *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IEf2595,/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-20 roku przez:

Wiodamierz Draber, Przewcdniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy zdmmmn-z‘nﬂir o podpisie elekroniczoym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelﬂm'bqupuum bupmm'r'mr P icznym weryfik ¥ prZy pomocy wWainesn kwadfiowsnegn cerbyfiimie oy
riwnowaine pod wrzkydem siutkw prawnych dokumentom opatrzonym podisami winsnorgooymi.)

* Weryfikacjs pop i darych w niniej i :r-lllmspmﬂa:npﬂﬂmqnuﬂmm]ﬁhqpqummm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Dlrggowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany - wykonawczy obiektu: Budowa linii oswietlenia ulicznego na ul.
Rolnej w Pleszewie, potozonego: Pleszew, dz. nr 3225, 3224, wykonany dla inwestora: Miasto i Gmina Pleszew,

adres: Pleszew, ul. Rynek, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 10.2016r

4. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Energa

operator

Numer P/16/047539 ‘Miejscowoéé Jarocin Data 20-09-2016

7.14.

7.156.

7.1,
747

7.2,

9.1.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Pleszew, ul. Rolna

gm. Pleszew
Grupa przylgczeniowa: V
Moc przylgczeniowa: I5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Pleszew [04007)
Linia 15 kV Linia Nr 70100 kier. Pleszew Poludnie [SN4-04007/01]
Stacja SN/nn ul. Poniatowskiego [46267]
Obwéd nn Linia kablowa - os. Nowy Swiat [NN4-46267/06]
Obiekt Obwaod [nN] Linia kablowa - os. Nowy Swiat [NN4-46267/06]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- Zaciski na ostatniej listwle zaciskowsj, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcze] w zigczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnoséci urzadzeri i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

- Z istniejacego stupa linii nN wykonaé przylacze kablowe kablem YAKXS 4 x 35 mm2 zakoriczone ziaczem P1-
Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy pasa drogowego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac slec do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siedi, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane;
Instalacje lub sie¢ przygotowacé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacjl mogacych wprowadzié
zaklocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklécen.
Dostesowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

DemontaZe:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odblorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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&) Energa

operator

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

BM o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalno$¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR $A zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii bierne;j.
9.5.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ ‘zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pom«arowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszio$ci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow),

- wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Pleszew
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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&) Energa

operator
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie dotyczy.

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

Brak.
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: -

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kler' whik
Dziatu RrZutgczen

4Jomas:;
Koniczak Jan ~

OPRACOWAL / ZATWIERDZIﬁ \
|

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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5. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

AU.6733.32.2016 Pleszew, dnia 2 listopada 2016 r.

DECYZJA NR 40/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zmianami) i art. 6 pkt. 2) ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku P. Michata Wosia — Biuro Uslug Projektowych .Przekré]' — z/s 63-300
Pleszew, ul. Lipowa 6/1 dzialajgcego jako pelnomocnik Miasta i Gminy Pleszew, z/s 63-300 Pleszew,
Rynek 1, zdnia 06.08.2016r zmienionego pismem z dnia 18.10.2016r. (wpl. Do tut. urzedu
19.10.2016r.) dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla realizacji inwestycji pod nazwa: .Przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej w Pleszewie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej | o$wietlenia ulicznego” na terenie dziatek nr 3224, 3225, 3012/1, am. 34, obreb
Miasto Pleszew.

ustalam

DLA MIASTA | GMINY PLESZEW
ORAZ

PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W PLESZEWIE
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ULICY ROLNEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE DZIAtEK NR 3224, 3225, 3012/1, AM. 34, OBREB MIASTO PLESZEW.

. Rodzaj inwestyciji
1) Obiekt infrastruktury technicznej.

2) Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej w Pleszewie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej | oSwietlenia ulicznego” na terenie dziatek nr 3224, 3225, 3012/1, am. 34,
obrgb Miasto Pleszew.

2. Warunki | szc we zasady zagospodarowania terenu oraz o zabud
wynikajace z przepisoéw odrebnych w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony | ksztattowania ladu przestrzennego

Nie okresla si¢ nakazéw, zakazéw, dopuszczeri | ograniczenn w zabudowie | zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z polrzeb ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

2) ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

a) Inwestycja nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo
ochrony srodowiska,

b) Odlegios¢ od istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi.

c) W razie kolizji inwestycji z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy dokonac
przetozenia sieci, za zgodg wiasciciela sieci, na koszt Inwestora realizujgcego zadanie.

d) Umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga, nie
moze naruszac elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartoéci uzytkowsj drogi.

e) Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadcy drogi zgodnie z Ustawa
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

f) Budowla liniowa usytuowana wzdiuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

l_n
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Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

g) W przypadku kolizji z siecig drenarskg nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajgce prawidlowe
dzialanie systemu odwadniajgcego po wczesniejszym uzgodnieniu z administratorem urzadzenr
melioracji szczegélowych na terenie Gminy Pleszew, tj. Gminng Spotka Wodna w Pleszewie

3) ochrony dziedzictwa kulturoweqgo i zabvtkéw oraz dobr kultury wspolczesnej

Nie okresla sig nakazéw, zakazow, dopuszczen | ograniczent w zabudowie | zagospodarowaniu

terenu dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych znalezisk, w stosunku do ktérych

istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze cigzy obowigzek powiadamiania o

znalezisku Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

4) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

a) obsluga komunikacyina — z drog publicznych (ul. Rolna i Armii Poznarn),

b) energia elekiryczna — z sieci energetycznej zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci,

c) zaopatrzenie w cieplo, gaz - nie dotyczy,

d} woda - nie dotyczy,

e) odpady stale w czasie budowy — nalezy segregowaé i gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach
i okresowo wywozi¢ na komunalne skladowisko odpadéw,

f) pozostale odpady - nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o edpadach (tekst jednolity Dz U. Nr 39/2007 poz.251),

g) wedy opadowe — do kanalizacji deszczowej zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci,

h) scieki bytowe — nie dotyczy.

5) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich

a) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb
trzecich (art 63 ust 2 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

b) realizacja inweslycji nie moze spowodowad ucigzliwosci na terenach sasiednich zaréwno na
etapie wykonywania robot budowlanych jak i w czasie eksploatacii inwestycji; dotyczy to w
szczegélnosci ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia elsktryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie moze powodowac
pozbawienia dostepu Swiatla dziennego dla pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
dostepu do drogi publicznej, uniemozliwia¢ korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej i Srodkow lgcznosci

6) granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiekidéw podiegaiacyeh ochronie a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie

jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji
Linie rozgraniczajgce i crientacyjny przebieg inwestycji liniowej przedstawia sie na mapie w skali 1:500,
stanowigcej zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu |
lokalizacji inwestycji celu publicznego. [

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wplyngl do Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew dnia 06.09.2016r.

Whiosek sprawdzono pod wzgledem spefnienia wymogéw przewidzianych ustawa z dnia 27 marca |
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |

Pismem z dnia 28.09.2016r. zawiadomiono peinomocnika inwestora oraz whascicieli nieruchomosci
na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja o wszczeciu postepowania.

Ogloszenie o wszczgciu postgpowania wywieszono na urzedowych tablicach ogloszen w Urzedzie
Miasta i Gminy Pleszew.

Pismem z dnia 28.09.2016r., projekt decyzji przestano do uzgodnien:

1. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Parstwowej Inspekeji  Sanitamej

(Dz.U.2011.212.1263 j L) do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie,

L]
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2. zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zarzadey
drogi.

W dniu 17 lipca 2010 r. weszla w zycie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci
telekomunikacyjnych. Art. 70 ust. 6) b) tej ustawy wprowadzil w art, 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustep 5 w brzmieniu ,Uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 4, dokonuje
sig w trybie art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, z tym ze zazalenie przystuguje wylacznie
inwestorowi. W przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane”.

Po przeanalizowaniu dokumentéw stwierdzono, ze, zarzadcy drég gminnej i powiatowej oraz
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pleszewie otrzymali projekt decyzji w dniu 29.09.2016r.

Postanowieniem nr GK7230.26.2016 MUEF z dnia 29.09.2016r. zarzadea drogi gminnej
zaopiniowal pozytywnie projekt decyzji dla przedmiotowej Inwestycji

Postanowieniem nr ON.NS.72.8.80.2016 z dnia 07.10.2016r. Panstwowy Powiatowy Inspekior
Sanitarny w Pleszewie uzgodnit warunki zabudowy pod wzgledem wymagan higieniczno - sanitarnych,

Postanowieniem nr ZDP.4131.A.179.2016 z dnia 07.10.2016r zarzadca drogi powiatowej uzgodnil
projekt decyzji dla przedmiotowsj Inwestyciji.

Stosownie do wymagan procedury administracyjnej dnia 21.10.2016r. na podstawie art. 7 i 10 Kpa
zawiadomiono Wnioskodawcow oraz strony o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do
zebranych w sprawie dowodow i materiatéw. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag | wnioskow.

Wobec powyzszego postanowiono jak w senteneji, — M
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu,
ul. Czestochowska 12, za moim po$rednictwem w terminie cztemastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodne z art. 53, punkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zmianami), odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres zgdania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zadanie,

Zalacznikami do decyzji sa:

1. Zatgczniki nr 1 — zalgczniki graficzny do decyzji — mapa w skali 1:500;

2. Zafgeznik nr 2 — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajgcych z
przepisow odrgbnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji

muja:

1.Miasto i Gmina Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew, (wnioskodawca) (2 egz.)
Petnomacnik: P. Michat Wos$ — Biuro Uslug Projektowych ,PRZEKROJ", 63-300 Pleszew,
ul. Lipowa 6/1 -

2. Wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomosci na ktérych realizowana jest inwestycja —
wg rozdzielnika

3.ala

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznarnska 79, 63-300 Pleszew

Opracowali: | mgrinz. arch. Jarostaw Krawczyk - czlonek WOIA nr WP-0109 |
| mgr Joanna Reiwer |

Postepowanie administracyjne prowadzita: mgr Joanna Refwer 62 742-83-51, e-mail: au@pleszew.pl
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6. DECYZJA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM

Pleszew Pleszew, dnia 04.11.2016 .

Znak: GK.7230. %7 .2016.MD.MCh

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460
t.j.) orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2016.23 . j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2016 r. (wpl. 19.10.2016 r.) Biura Uslug
Projektowych PRZEKROJ” — Michal Wos, ul. Lipowa 6/1, 63-300 Pleszew dzialajacego jako
petnomocnik Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew w sprawie uzgodnienia lokalizacji
linii oéwietleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Rolna w
Pleszewie - dz. 3224, 3225, AM- 34 zgodnie z przedstawionym planem

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Rolna w Pleszewie - dz. 3224, 3225, AM- 34
linii o$wietleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem pod n/w warunkami:

a) prace prowadzi¢ w wykopie otwartym,

b) przewidzie¢ wymiang gruntu na calosci odcinka na grunt umozliwiajgcy zaggszczenie
do wymogdw normowych,

¢) ulozenie kabla w rurze ostonowej na calej dlugosci,

d) stupy oswietleniowe zlokalizowa¢ w odlegloei nie wigkszej niz 0,5 m od granicy dziatki,

¢) wysokodéé posadowienia wlazow studni rewizyjnych i kontrolnych zgodnie z niwelety
projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdow,

) kolizje z innymi urzadzeniami niezwigzanymi z pasem drogowym uzgodni¢ z wiascicielami
tych urzgdzen,

g) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadea drogi,

h) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel — art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych.

Uzgodnienie lokalizacji wazne jest przez dwa lata.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nic jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robot w pasie drogowym o ktére inwestor lub wykonawca powinien wystapic
do zarzadey drogi w trybie i warunkach okreslonych w art. 40 ust. | i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 t. j.) w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustawy o drogach publicznych. Na wykonywanie prac w pasie drogowym nalezy uzyskaé odrgbne
zezwolenie.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. I s

POUCZENIE "

1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu zgodnic
z art.130 Kpa. Whniesienie odwolania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie
decyzji.

2. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania gdy jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron zgodnie z art.130 § 4 Kpa.
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3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12,

w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzyvmuja:

1. Miasto 1 Gmina Pleszew
Pelnomocnik: )
Biuro Uslug Projektowych ,,PRZEKROJ" — Michal Wos
ul. Lipowa 6/1, 63-300 Pleszew

2. ala

Do wiadomosei:

Starostwo Powiatowe
Wydzial Architektury i Budownictwa
63-300 Pleszew. ul. Poznanska 79

Sporzadzila:
Marta Chrzanowska, tel. 62 7428 343

e-mail: gkiiple pl

Paristwa dane osobowe do shions danych znajdujacych wig w Urngdsie Minsta i Gminy w Plesrewie prey ul Rynck | w Plestewle. Dane
lstracyjnym w zakresie windciwoiel UMIG Mlexe w sarystyee | sprawoedawcaodel oz w inaych przypadkach prrewidriany
hronke danyeh osobowych (De L 2004 11821 | ) maiy Padstwe prawo kontroli preetwarzanych danych, a w srczegdinosc do wylydu do yweich danych

oscbowe beda

proey

enia, uskmualnienis, s
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7. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR

Zalgcznik nr 3

do zarzqdzenia Nr 152014
Starosty Pleszewskiego

= dnia 14 lipca 2014 r

Pleszew, dnia 26.10.2016

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 19/2016
DOTYCZACY SPRAWY NR GK.6630.2.154.2016

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: Linia o§wietlenia ulicznego, kanalizacja deszczowa
Pleszew, dz. 3224, 3225, 3012/1
Whnioskodawca: Biuro Uslug Projektowych - "Przekréj" - Michal Wos

Whniosek z dnia : 24-10-2016
Data wplywu wniosku : 24-10-2016

Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w dniach 26-10-2016
Stanowiska uczestnikow narady:

Przewodniczacy narady — Marcin Gola.

Bez uwag.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. — Tomasz Ordon
Bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Wydzial Architektury i Budownictwa — Aneta Lisek
Bez uwag.

Netia S.A. — Jerzy Urbanski

Bez uwag.

ENERGA RD Jarocin — Jan Hoffa

Bez uwag.

INEA S.A. — Przemyslaw Nowakowski

Bez uwag.

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele
nastepujacych podmiotow:

Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, Urzad Miasta | Gminy Pleszew , Urzad Gminy Goluchéw, Zaklad
Komunalny Gminy Goluchéw, G.En.Gaz Energia Sp. z 0.0., Urzad Gminy Gizalki, Urzad Gminy Czermin,
Urzad Gminy Chocz, Przedsigbiorstwo Komunalne Spélka z 0.0. Pleszew, ORANGE Polska, O$wietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu, Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy, Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim. Inspektorat w Jarocinie, ORANGE Polska

Uwaga : Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqee te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie-w mysl
art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji = dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. Nr 43, poz. 454, z pdin. zm.)

z up STARDE
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1 DANE OGOLNE

a) moc przytgczeniowa: Pp = 3,5 kW — (projektowane przytacza kablowe nn i szafka o$wietlenia ulicznego stanowig
odrebne opracowania projektowe)

b) napiecie sieci: U = 400/230V

c) czestotliwosé sieci: f = 50Hz

d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
a) warunki przylgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA Operator S.A.

b) uzgodnienia z M i G Pleszew

d

e) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

)
)
c) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celdéw projektowych
) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celéw projektowych
)
f) decyzja na lokalizacje w pasie drogowym
g) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie
h) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
i) PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog” Czesé 1: Wybdr Klas oswietlenia,
j) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czesc¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
k) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych,
I) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

1) katalogi wyrobow: dla szafek o$wietleniowych, stupéw oraz opraw oswietleniowych.

8.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy oswietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie obejmuje:
a) stan istniejgcy
b

Cc

)
) przytgcze kablowe nn
) szafka oswietlenia ulicznego,
d) linia zasilajgca,
- obwod oswietlenia ulicznego - kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV o dtugosci: 189m + 5 stupow oswietleniowych z
wysiegnikami o d.1,0m
- uziom stupdéw — ptaskownik FeZn 25x4mm o tgcznej dtugosci 173,5m
e) przewod ochronny PE
f) budowa linii kablowej nn,
g) montaz stupéw oswietleniowych,
h) montaz uziemienia,
i) ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

j) demontaze

8.4 STAN ISTNIEJACY.
a) linia napowietrzna nn, wykonana przewodami typu Al. na stupach z zerdzi zelbetowych zasilanie budynkow
mieszkalnych

b) przytgcza napowietrzne nn, wykonane przewodami Al. oraz AsXSn do budynkéw mieszkalnych
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¢) linia napowietrzna nn — o$wietlenie uliczne — przeznaczona od odtgczenia

8.5 PRZYLACZA KABLOWE.

Przytacze kablowe nn oraz szafka pomiarowa — odrebne opracowanie projektowe przez ENERGA Operator S.A.

8.6 SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO.
Projektowang szafke oswietleniowg SOF-1 posadowi¢ na dziatce nr 3225, przy istniejgcym stupie nn, obok

szafki pomiarowej z licznikiem energii elektrycznej (doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Energa Operator S.A.)
W projektowanej szafce oswietlenia ulicznego zamontowac:

- zegar astronomiczny typu PSO-02

- przetacznik typu E221-4

- stycznik typu SM 240

- wylgcznik nadmiarowo-pragdowy typu S301 B6

- roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi 3x10A

- ograniczniki przepie¢ TN-C, B+C
Szafke o$wietlenia ulicznego, zasilic kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? o dtugosci 5m
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen i

eksploatacji pomiedzy stronami sg zaciski na ostatniej listwie w szafce pomiarowe;.

8.7 LINIA ZASILAJACA
8.7.1 Obwdd oswietlenia ulicznego.

Linie zasilajgcg oswietlenia ulicznego w Pleszewie, ul. Rolna, zaprojektowano kablami ziemnymi typu
YAKXS 4x35mm? oraz YAKXS 4x25mm?, uktadanymi w pasie drogowym dz. Nr 3225 oraz 3224. W tym samym
wykopie kablowym, nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢ bedzie réwniez funkcje
przewodu PE.

Kabel w wykopie uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 110, SRS-G 110/6,3, uktadanych w otwartych wykopach,
przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi. Przy skrzyzowaniu z drogami, gtebokos$¢ utozenia kabla winna wynosi¢ min. 1,0m.

Oswietlenie drogowe, projektuje sie oprawami oswietleniowymi ze zrédtami typu SON-T 100W, na stupach stalowo —
ocynkowanych, o wys. 8m typu SO 8/4 z wysiegnikami typu W12/0,2/1/1-60, o dt.1,0m, - 5szt.

Stupy oswietleniowe zamontowaé w miejscach podanych na planie.

Zaprojektowano obwdéd oswietleniowy, ktdre nalezy zasili¢ ze szafki oswietleniowej SOF-1.

Catkowita dtugos¢ kabla: YAKXS 4x25mm? — 189m + 5 stupdw oswietleniowych.

8.7.2 Przewdd ochronny PE
Przewod ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdinym wykopie wraz z kablem
oswietleniowym na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugosé przewodu ochronnego 173,5m.

8.8 BUDOWA LINIl KABLOWEJ NN

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosic, co najmniej 25cm.
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Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 70cm oraz 100cm. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy szafce oswietleniowej oraz przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy odpowiednio po 1,5m i 0,5m .

W chodnikach oraz pod drogami kable, uktada¢ w rurach ostonowych, typu DVK oraz SRS-G 110/6,3 Arot o
dtugosciach podanych na rysunkach. Rury przepustowe ukfada¢ w otwartym wykopie, na gtebokosci min. 0,7 oraz
1,0m liczac od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ochronne;.

Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi
w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego
symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach

charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla w/g normy

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

W przypadku skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zatgczonymi

rysunkami.

8.9 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykona¢ oprawami oswietleniowymi — ulicznymi ze zrédtami swiatta
SON-T 100W. Oprawy zamontowac¢ na wysiegnikach jednoramiennych typu W12 (1,0m), na stupach stalowych
ocynkowanych typu SO8/4, fi 60 o wysokosci 8m. Stup zamontowac¢ na uprzednio wkopanych betonowych
fundamentach typu B-150. Potgczenia opraw os$wietleniowych ze ztgczami stupow typu NTB-1, nalezy wykonaé
przewodami YDYzo 3x2,5mm? - 750V. Zabezpieczy¢ wktadkg topikowg DO 6A gG.

8.10 MONTAZ UZIEMIENIA OCHRONNEGO

Wzdtuz trasy kabla o$wietleniowego w wspdlnym wykopie projektuje sie utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla oswietleniowego.
Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ przyrzadem pomiarowym.

Dodatkowo przy projektowanej szafce oswietleniowej wykona¢ dodatkowy uziom typu TP 2x10.

8.11 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano uktad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie
wktadek topikowych (dla ztgczy i stupdw o$wietleniowych).

8.12 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kabel oraz ptaskownik FeZn ukfadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m, 0,8m, 1,0m. Wystepujgce grunty w
miejscu uktadania kabla to piaski i piaski gliniaste. Przyjeto grunt kategorii Il. Uktadany kabel nn zakwalifikowano do I-
szej kategorii geotechnicznej. Poziom wystepowania wéd gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga
stosowania metod podtrzymywania skarp.
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8.13 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robot ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnej
trasy kabli przy zachowaniu uwag w zatgczonych pismach do projektu,

b) prowadzenie robot ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania probnych przekopow,

c) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

e) wszystkie potgczenia Srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg),

f) po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane préby i pomiary sprawdzajace,

g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce
.Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w
przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie

i) prace ziemne w strefie po 2m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz pozostatych sieci wykona¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na

podstawie przekopow prébnych.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Elektroplan \?W\Iujolt)%(%gg

Nazwa obwodu: Oswietlenie uliczne -faza L1 Licencja nr 59306 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%Iz[A] 12<1.45%z
K1:1 YAKY4x 1202 D 52,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 87,0 100,0 2355 TAK 189,0 17,6 3415 TAK
L1:2 Al 502 lato 42,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 51,1 100,0 220,0 TAK 189,0 17,6 3190 TAK
L1:3 Al 502 lato 77,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 355 100,0 220,0 TAK 189,0 17,6 319,0 TAK
L1.1:1 Al 502 lato 38,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 19,5 100,0 220,0 TAK 189,0 17,6 3190 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 352 D 15,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 0,5 100,0 1410 TAK 189,0 17,6 2044 TAK
W1.2:2 Cu 10? A 1,0 B1.2:2_1 WTN 00 gG 25 A (APENA) 0,5 250 42,0 TAK 50,0 12,0 60,9 TAK
K1.2:3 YAKXS 4x 352 D 5,0 B1.2:3_1 S301 C 10 A (FAEL) 1,4 10,0 168,0 TAK 14,8 +0,6 2436 TAK
K1.2:4 YAKXS 3x 252 D 27,0 B1.2:4_1 WTN 00 gG 10 A (APENA) 1,4 10,0 1395 TAK 19,8 $0,8 202,3 TAK
K1.2:5 YAKXS 3x 252 D 87,0 B1.2:4_1 WTN 00 gG 10 A (APENA) 0,7 10,0 139,5 TAK 19,8 10,8 202,3 TAK

IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, |12 - pragd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewoddw przed pradem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pragdowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wytgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 11




Elektroplan

Nazwa obwodu: Oswietlenie uliczne -faza L1

bz

Licencja nr 59306 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 52,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 5,0 0,066 501,0 33,09 +1,32 230 TAK 3482,2
L1:2 Al 502 42,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 5,0 0,136 501,0 68,17 2,73 230 TAK 1690,4
L1:3 Al 502 77,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 5,0 0,266 501,0 133,25 5,33 230 TAK 864,7
L1.1:1 Al 502 38,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 50 0,330 501,0 165,45 +6,62 230 TAK 696,5
K1.2:1 YAKXS4x 352 15,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA) 50 0,296 501,0 148,13 5,93 230 TAK 777,9
W1.2:2 Cu 10? 1,0 B1.2:2_1 WTN 00 gG 25 A (APENA) 5,0 0,300 97,0 29,06 +1,16 230 TAK 767,6
K1.2:3 YAKXS 4x 352 50 B1.2:3_1 S301 C 10 A (FAEL) 5,0 0,310 60,9 18,86 +0,75 230 TAK 742,6
K1.2:4 YAKXS 3x 252 27,0 B1.2:4_1 WTN 00 gG 10 A (APENA) 50 0,386 38,0 14,66 +0,59 230 TAK 595,8
K1.2:5 YAKXS 3x 252 87,0 B1.2:4 1 WTN 00 gG 10 A (APENA) 5,0 0,641 38,0 24,35 +0,97 230 TAK 358,6

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong 0 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartos$ci skutecznych prgdéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Elektroplan

Nazwa obwodu: Oswietlenie uliczne -faza L1

bz

Licencja nr 59306 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element Opis I[m] UIV] XPik. XPsk n.k Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. YPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBIA]
K1:1 YAKY4x 1202 52,0 400 119,30 57,24 10 70,00 0,34 2359 57,24 1,00 - - - - 5724 0,951,113 053 86,97
L1:2 Al 502 42,0 400 4930 3365 2 14,00 073 1026 33,65 1,00 - - - - 3365 0951,18 062 51,13
L1:3 Al 502 770 400 3530 2339 2 1400 0,73 10,26 23,39 1,00 - - - - 2339 095118 079 3554
L1.1:1 Al 502 380 400 2100 1283 3 21,00 061 12,83 12,83 1,00 - - - - 1283 0,951,118 021 19,49
119,00 56,94 2,15
K1:1 YAKY4x 1202 52,0 400 119,30 57,24 10 70,00 0,34 2359 57,24 1,00 - - - - 5724 0951,13 053 86,97
L1:2 Al 502 42,0 400 4930 3365 2 1400 073 1026 33,65 1,00 - - - - 3365 0951,18 062 51,13
L1:3 Al 502 770 400 3530 2339 2 1400 0,73 10,26 23,39 1,00 - - - - 2339 0951118 079 3554
K1.21  YAKXS4x352 150 400 0,30 030 - - - - 0,30 1,00 - - - - 030 095104 000 046
W1.2:2  Cu10? 1,0 400 0,30 030 - - - - 0,30 1,00 - - - - 030 095100 000 046
K1.2:3  YAKXS 4x 352 50 230 0,30 030 - - - - 0,30 1,00 - - - - 030 095104 001 1,37
K1.2:4  YAKXS3x25% 27,0 230 0,30 03 1 015 1,00 0,15 0,30 1,00 - - - - 030 095103 004 1537
K1.2:5  YAKXS3x252 87,0 230 0,15 015 1 015 1,00 0,15 0,15 1,00 - - - - 015 095103 006 0,69
98,30 44,41 2,05

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
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Nazwa obwodu: Oswietlenie uliczne -faza L1 Licencja nr 59306 wer. 1.00

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 10.2016r

10. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Adres budowy: Pleszew, ul. Rolna
Obiekt: Budowa linii oswietlenia ulicznego

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw;

- posadowienie szafki o$wietleniowej wolnostojacej typu SOF-1

- utozenie linii zasilajgcej — kabel YAKXS 4x35mm?2, 1kV, dt. 5m (zasil. szafki oswietleniowej)

- utozenie kabla oswietleniowego YAKXS 4x25mm2, 1kV, o tgcznej dt. 189m

- posadowienie 5 stupow oswietleniowych typu SO8/4 o wysokosci 8m

- montaz na stupach 5 wysiegnikow W12 o diugosci 1,0m

- montaz w wykopie kablowym uziomu stupéw os$wietleniowych — ptaskownik FeZn 25x4mm, o tgcznej dtugosci
173,5m

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujacych:
- sieci elektroenergetyczne nn - napowietrzne,
- sieci telekomunikacyjne
- sieci sanitarne wod — kan.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;- nie wystepujg

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajg
ce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m), (dla stupéw oswietleniowych: 1,5m)

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw
i materiatéw, maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5. Nalezy pamieta¢, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w obreb strefy ochronnej przewoddéw
linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem pragdem
elektrycznym. W sytuacji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla bezpiecznego
wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wylgczy¢ linie spod napiecia.
Podczas prowadzenia robot w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z
nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami:

- trudnosé w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzgcej w
kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

- niekontrolowane kotysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nieréwnym terenie,

- niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomocg dzwigu,

- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddw przez osoby obstugujgce rusztowanie wyciggowe,

- skupienie kierujacego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia przenoszenia tadunkéw
na tych wiasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii

elektroenergetycznej.
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Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 10.2016r

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodow, nalezy przedsiewzigé

nastepujace kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujgcej bezpieczenstwo:

- zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z
zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktéra nie bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad
ich prawidtowym przebiegiem biorgc odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

- stawianie zapor zapewniajgcych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz montaz dodatkowych lamp
ostrzegawczych,

- stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania sie do powyzszych zasad, nalezy skontaktowac sie ze
stuzbami ktére odpowiedzialne z eksploatacje linii

Kazde uszkodzenie elementéw elektroenergetycznej linii napowietrznej nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ stuzbom

podlegajgcym pod wiasciciela danej linii napowietrznej. Zgtoszenie takie powinno dotyczyé przede wszystkim:

- trwatego zerwania przewodow,

- uszkodzenia stupoéw energetycznych — ztamania, przechylenia, obtluczenia,

- uszkodzenia urzgdzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgce).

6. Pomimo zachowania odpowiednich srodkéw ostroznosci, gdy dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej, do zerwania przewoddw lub ztamania stupa: jezeli dojdzie juz do zdarzenia:

(Zerwanie przewoddw lub ztamanie stupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia

sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich oséb przebywajgcych w poblizu tego zdarzenia. Zerwane przewody

wcigz mogg by¢ pod napieciem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykaé zerwanego lub opuszczonego przewodu,

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac¢ i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji wsporczych, ogrodzen itp., na
ktorych lezy lub z ktérymi styka sie przewdd,

- nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktéry bezposrednio zwigzany jest z wypadkiem, ani do
lezgcych na ziemi przewoddw, nawet wtedy, gdy napiecie wydaje sie by¢ wytgczone,

- kierowcom pojazdow nie wolno opuszczac kabiny sterowniczej, powinni podjaé probe zerwania bezposredniego
kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie wysiegnikiem lub odjechanie,

- gdy nie uda sie wydostac pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie wewnatrz pojazdu (np. z
powodu zapalenia sie pojazdu), wowczas nie nalezy wysiadac, lecz ze ztgczonymi stopami zeskoczy¢ mozliwie
jak najdalej, a nastepnie oddalac¢ sie, trzymajgc ztagczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi $miercig!

- ostrzec zblizajgce sie osoby i usunagé z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikéw,

- wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci i informowac o istniejacym
niebezpieczenstwie,

- o ile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie,
oznaczenie, zamknigcie terenu budowy itp.

- niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby o zaistnialym zdarzeniu (w przekazywanej informacji nalezy
podac¢ lokalizacje lub doktadny adres miejsca zdarzenia, imi¢ i nazwisko przekazujgcego informacje oraz telefon
kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia prgdem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczekac na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.
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Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego na ul. Rolnej w Pleszewie.
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7. Inicjatywa nawigzania kontaktu z wtascicielami sieci napowietrznych przed rozpoczeciem prac budowlanych
nalezy do inwestoréow/wykonawcow robot planujgcych prace.

8. Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewni¢
stuzbom energetycznym staty dostep do wszystkich sieci i urzgdzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie.

Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie niezwilocznej
reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.

Nieujawnianie uszkodzen w wigkszosci przypadkow doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktore z
reguty ujawniajg sie¢ w pozniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z
wigkszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzadzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbatosci moze spowodowac pociggniecie
sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie nie
bezpiecznych;

- instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych,

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wy

konywania robo6t budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rézne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 3225, 3224, zgodnie z art.20 prawa budowlanego
Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

11.2 Zielen.

Czynny teren zielony, nie zostanie pomniejszony. Po utozeniu kabla energetycznego nn, teren zielony
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Drzewostan istniejgcy nie zostanie naruszony. Kabel nn, uktadany na
terenie przeznaczonym gtéwnie pod chodnik oraz ulice, natomiast fundamenty stupéw montowane przy obrzezach

chodnikoéw.

11.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonhczeniu nie bedzie generowaé odpaddw. Linie oswietleniowg zaprojektowano z

materiatéw podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakoriczonym okresie eksploataciji.

11.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substancji i gazéw do atmosfery.

11.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

11.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



WonAbeo o dore et b
VV\)IJV L\(U[T@ PlUJ\/f\\.UVVUllCJ ) A N
linii_oswietlenia ulicznego | '@":{J\'A(’ZI_‘N'A
L X ~y | |Linia zasilojgca—kabel YAKXS 4x35mm2,1kV,gl.ufoz. w ziemi 0,7m, chdtSm
Oznaczenie kancdaryire za T Dracy TEiezZ ]r"e‘[ Linig: kablowa asyrulicznego—kabel YAKXS 4x25mm2,1kV,gl.utoz.w ziemi 0,7m,
Naza miescondid | 57000670% MB35 | T | 1.0m, colkdbi89m +uziom slupow-FeZn 25xdmm, gl.08m, dlcalk 173,5m
211 5750661,879 | 6484424,090 o inctn Placzouw - -
—— . frrP%eﬁféWanh‘%“zﬁﬂiﬂ -oswietlenia ulicznego SO typ SOF-1
MiId@NdyB750648,567 | 6484436948 | iasto Plesze ) ] S
L e B N
5, f_!57’5054.'(),1 59 | 6484445923 | | 0Odr gbnnfogr';gcowame przez Energa Operator SA— S
5750637,416 | 6484449,841 | . jowy df.8m f|60,,ocynkowony - 50-8/4 (B-150)
7 | 5750632,596 | 6484457,561 +wysiegnik W12/0,2/1/1-60 (1,0m) jednoramienny.
K K 8 | 5750629,790 | 6484463,581 ) . )
o ' . Oprawa oswietlenia ulicznego SGP340 ze zrodtem SON-T 100W
/ ) 5750628,551 | 6484472,317
. Przepust— rura osfonowa \\/\
0.0 DVK110, d1.37,5 0,7 N 10 | 5750628915 | 6484444,606
1 uktadat w otwortr:m gwykoge Q%.\ / o & Stupek  kablowy
\\ 4 11 | 5750628,402 | 6484443,891 Lod S
N el [fax 6276648 92k]57506251818 /| 8484448:007C]2 0 (o725 < [IRury: ostonowe AROTTDVK,SRS=C. <\ i o]
R,/ [e/ax 02/6648p A2 9 ?g",uw‘fmm ,Now,é na- s"—lé?z?f%@#eﬁ%d?r z-uzbrojeniem—podziemnym-——
\ . 13 | 5750621508 | 6484443,790 oraz prejscie przez droge |
s | T T
yd = e e L \5{750617'401 6484451020 - Uziom ochronny stupdw oswietleniowych—plaskownik FeZn 25x4mm
S/ [ [ | 15 | ‘?750616,%71 648{450,778 ! gl.0,8m, ukladany we wspdlnym wykopie z kablem oSwietIen}bwym.
/ e 16 | 5750502,152 | 6484438,014 - 3prarmo - /
P4 oo : - 3 Probne przekopy /
f 28,0m,/48,5m | . j f
edn S, Sladem | 45,9m/52,0m | Odleglosc pomiedzy stupami oswietleniowymi w (m) / dlui;;OSC kabla w (m)
Przepust-rura ostonowa !iJ o 1
SRS-G 110/63 dt.10,0m, gt.1,0m / - 1
6 ukladoE W _otwartym wykopie nrl/L1 Numer stupa/numer fazy nap.
Istniejgce przylgcze napowietrznal n 3014/18 /
‘ . Qg 12913 p t r / :
/S 9 13 _ S - - ’
Pro Jek\towon‘on szMg OSW\GUEWO uhc;n’ego SO N 7 DVIEﬁ%u,Sdr_rzluOr?On?, B?I%V’V?[ Istniejace oprawy oswietleniowe | .
WQ SOF ziom TP 2X10 R<WOO <V.¢__ \\\ ukfadae w OtWOdym WkaE’;e ‘_f !
= |
Proj e}*QWOW kabel YAKXS 4x35mm® di.c5,0 2 7 1121 50X 8l & Istniejqca linia nn oraz przylqeza nn —napowietrzne /
ﬁ 7205\\0;3&6; prmektowo szafki oswwet\em@m L < 7/ + o~ g 1.0 ~ | |
/ R0 A 5 o5 A== — ; i
tﬂ\e}(} przytqu;emopowwetrf%xm “zlstn.st ' 76 )r%m. == — | UVVAG| [ | |
Szofk po cowa P RS/L\%/LZR/F \L ) ) /"-?_EQ}W- sw. " Y3y, CRLTON j J / ;
Ddrebne g\’orocowame ez ENERGA" Operator S.A, NSy A mP i Polskie Normy. |
o, » 3209 tnidacy SV N nr171l/31“/PE2 9 S 129,2 6 ) N SEP—E-004 Norma SEP. “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne [inie kablowe” [
% Przepust—2xrura 0s nb@e\ DVK110, dr. WZ,O’m qt.0 uktadac w otwar wykopie ~ =19 f— g1 Projektowanie i budowa” ’: ;
m1 \ t1 )3 SZﬂZQOm/’{ZOm hot \ ’:'\:T n ms!up:‘: .i \,"\ ) N SEP-E-001 Norma SEP "Sieci elektroenergetyczne niskiego n?plecm ;,1
N \X +Fe/Zn 25x4mm, IgfrZZ,Sm 2 L' Wop) /5 pr.osém- ]r chrona przeciwporazeniowa” | |
\ N\ P\R@pus Qggég‘?-'éé " h = . .. 3 - = / _i> 3014/ ) PKN—CEN/TR ietlenie drog. Czese 1: Wybdr klas oswietlenia fi
B « P Y A~ . 7 .y | 14/23 ,. ]l
\\ // \f/ ;” SRS-G 110/6,3, di:7,5m, gt M /. I8 N 15 \ Istnieiqea i R -] B b \d9\P\N EN 13201-2 Oswietlenie drog Czese 2. Wymagania oswwtiemowe J.f
SN . f / SNy na nnr———__ !
A N/ Ay A7 32771 2dKktadac w mortym W»‘K@Qe\ "/ 72 f R Q p\; e Y | ' | e) PN-EN 13201=3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia parametrow: oswietleniowych. |
\\ 3208 // \iﬁ/ NG I;Dlréepu { —2%rura ost onowo DVK110,<dt.3, O , g0, 7%3 J{IQ”’T 5 R . / f‘
\}\ /./ U\\ Istniejgca L\(W&Q&ﬂowwmzno ﬂﬂ-\. / uktadat W) ofwe»ﬁiﬁcm\w&op\e; m2 ;if: ] , /
/N % » N / N n N\ 7/ o= ol Ty
r i ™ n \ & H—ah |
// \\\ /SN V4 \\\\_// \) . \\ Prz pﬁs\ rura osfonowa DVK“O dr.31,0m, | :g .0,7m, \E-;"B‘ Tl
o VAR NY | AVANN / A Od"‘;‘w""twmym wykopie ] |t
20/ A py. N / 2942/ / ~{ I & ]} / |
SN A SR 2914 / ~./ o413 / ~J | g Hi [
e WN S H N velTy N ) [ [ /] I
g [ [ |m oy ] T—/ ]
4 [ ] 297 ;
L1 7 S /
a1 |
i =N ol |
| L 3
1 o . I z [
I b | [l
| \\::]{
| I =
| / T
OCHRONA DODATkOWA SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W LH‘PQADZIE SIECI TN=C 1
Pracownia Pr?jektowo Uslugowa m VVVV Le!nartowwe ul.Wrzosowa 8 INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew J;'t FAZA fl P.B-W.
& tel. 507175155 B
ELEWTROPLAN melektroplan -rk@02.pl ADRES 63-300 Pleszew f K [ 15
Il b | INWESTORA | ul.Rynek 1 | AR 100
o PPLANCEINI OS)’NIETLENIA ULICZNEGO !;’ BRANZA | ELEKTRYCNA ; DAP'A 102016r
RYSUNKU 1 i ;! PROJEKTANT | inz. R Kubick | /
u Inz. Roman Kubial
NR UPRAW. ! F;‘ifg 1/ 4
oBlekT | Budowa linii omefma ulicznego na /ul. Rolnej w P!gszewue WKP/0282/POOE/06 / 4 |
3014/21 SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubia } "
ADRES | Dz.r 3225, 3224 d f
OBIEKTU Plzez;ew, obreb 00[}11L , Pleszew NgR(l)JJFI'ET(AI'W UAN. 7342-128 /94! ?TRONY




Proj. szafka pomiarowa. Odrgbne oprac.przez ENERGA Operator S.A.

Projektowany YAKXS 4x35mm?, 1kV (di.5m)

Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego typu SOF—1

YAKXS 4x25mm?, 1kV (dt.189m)-projektowane kable oswietlenia ulicznego
+FeZn 25x4mm (dt.catk.173,5m)—uziom stupdw oswietleniowych
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WYPOSAZENIE SZAFKI

1. Listwa zasilajgca —LZ5x35

Zegar astronomiczny —PSO 02
Przelqcznik —E221-4

. Zabezpieczenie sterowania —S301 B6
. Stycznik —SM240

. Rozlgcznik bezpiecznikowy RBK-00

~N OO s N

. Ogranicznik przepig¢ TNC B+C

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
WOLNOSTQJACEJ

SOF—

1

3xLY10mm?
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YAKXS 4x35mm* 1kV dtugose 5,0m

FLF PN

zasilanie ze szafki pomiarowej
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FeZn 25x4mm, diugosc 173,5m
YAKXS 4x25mm? 1KV, diugos¢ 189m
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1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzqdzen oSwietleniowych
Folia_koloru niebieskiego

Cegta (podwdina warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

/ﬂﬁm

Folia_koloru niebieskiego

Cegla (podwdina warstwa

Warstwa piasku gr.10cm

,L 25 JL 70 (90) ﬁ‘/

b 50 50 )

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli
na napigcie znamionowe wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajqgcych 10kV z kablami tego samego
rodzaju.

Folia_koloru niebieskieqo

Cegla (podwdina warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

/ﬂbﬂm

Folia_koloru czerwonego

/um_uslacmmL

Warstwa piasku gr.2x10cm

,L 50 J,L 70/80 (90) «J/

%507@507‘,

3. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z

kablami tego samego rodzaju.
Folia_koloru czerwonego

Rura osfonowa

Warstwa piasku gr.2x10cm

/ﬂbﬁLﬁM

Folia koloru czerwonego

/um_&smm

Warstwa piasku gr.2x10cm

b0t

%50%5(}%

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia_koloru z6ltego

Cegta (podwéjna warstwa
Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel telekomunikacyjny

Folia_koloru niebieskiego

/Ce_m

Warstwa piasku gr.2x10cm

b5 th—0 —)

50 ) 50 )

$>250mm

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.Sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

Folia koloru niebieskiego

lub_czerwonego

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn,SN

c | fdbel nnon
€
O
S Rurociqq
<
S
O 3
(e}

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z
kazdej strony (dt.100cm)

6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z pfynami palnymi.

Folia koloru niebieskiego

lub_czerwonego

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn,SN
| Kabel nn.SN_

Zbiornik_z ptynami_palnymi

>200

>200

-~

7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogg wraz z kraweznikami, rowami odwad.
rowami 100

chodnik 3
AEaNENFRERRA AN EEER RS
I spadek 1% //
UWAGI: Piasek gr.2x10cm

1. Opracowano w/g — N SEP—E—-004 Norma SEP—E “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

2. Wymiary podano w centymetrach

3. W nawiasach () podano gtebokosci ufozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.
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