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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

OBRZEZA BETONOWE WZDtUZ DLUZSZYCH BOKOW BOISKA, 1 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE 26,0X44,0M 1144,0 m2
Z WYKONANYM KORYTEM Z KOSTKI BETONOWEJ | SKRZYNKAMI NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR CEGLASTY
OSADCZYMI LUB ODWODNIENIEM LINIOWYM BOISKA BOISKO DO PItKI RECZNEJ 20,0X40,0M SZT.1
M»w %M»@ ”@ 3 NALEZY 7\_OZ._.O<<>.O Z ODPOWIEDNIM ZANIZENIEM W CELU BOISKO DO KOSZYKOWKI 15,0X24,0M SZT.2
= POKRYCIA OBRZEZA WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOIWEY | BOISKO DO SIATKOWK! 9,0X18.0M e
SWOBODNEGO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH !!! CACZNE 11a4.0m2
o OBRZEZA KROTSZYCH BOKOW LICOWAC Z POZIOMEM : _
& NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
2 2 2 PLYTA BETONOWA GRUB. MIN 12CM ZE SPADKIEM 0,8% 2 | SLUP OSWIETLENIOWY SAL 90M, Z WYSIEGNIKIEM WN-1 LUB WN-3 6 szt.
/ / / W KIERUNKU DrUZSZYCH BOKAOW BOISKA H=9,0M, FUNDAMENT BETONOWY B-70 WYM.40x45x120CM
Z UWAGI NA NIEROWNOSCI ISTNIEJACEGO PODtOZA ASFALTOWEGO WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH ROSA LUB ROWNOWAZNYCH
O SPADKU 1,9% PROJEKTUJE SIE ZBROJONA PLYTE BETONOWA 3 | OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA PHILIPS OPTIVISION 16 szt.
5 0 NmONz_OD<<>zmr_ GRUB. MAX 26,5CM! MVP507 LUB ROWNOWAZNE (WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTR.)
o // tACZNA ILOSC BETONU : MIN 137,0M3 — MAX 303,0M3
o) 4 SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA (PP) 50X50MM, 288,0 m2
g . . DLA REALIZACJI NALEZY PRZYJAC SR. OK. 227,0M3!!! GRUB. SPLOTU 3MM. KOLOR ZIELONY
8 5 -
S TEREN WOKOL _u_wOme._.O<<>Zmoo BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 5 | SLUPKI PILKOCHWYTOW, H=6+1,6M CO 4,0M Z ZASTRZALAMI, 14 szt.
% 4 N>OOm_UO_u>_NO<<W>O MASAMI \N__.HZ__ POD WYKONANIE TRAWNIKA OLINOWANIEM | TULEJAMI, MALOWANE PROSZKOWO, 80X80MM
0 l/ 15 1 A5 ORAZ NASADZEN ROSLINNOSCI NISKOPIENNEJ 6 | BRAMKA DO PILKI RECZNEJ 300x200CM WG ROZWIAZAN SYSTEMOWY. 2 szt.
N[ [ T / 4 MOSTOSTAL-MET LUB ROWNOWAZNE,
V/ 7 TULEJE DO BRAMKI PILKI RECZNEJ 90x90x3MM 4 szt.
2 | 1 e e £ | e 1 6 8 KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI DWUSLUPOWA 4 szt.
9 TULEJE DO KONSTRUKCJI DWUSLUPOWEJ KOSZA 105X105X3MM 8 szt.
% 10 | SLUPKI | TULEJE SLUPKOW DO SIATKOWKI @ 80 4 szt.
= ] = = = = = 7 = = = = = = - - = = = = = = = - = = ] —— 1 SKRZYNKI OSADCZE ODWODNIENIA BOISKA W WYKORYTOWANEJ 8 szt.
“ PLYTA BETONOWA ZBROJONA PLYTA BETONOWA ZBROJONA “ NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ S=50CM, ACO Multiline V 1000
| | GRUB. MIN 12CM ISTNIEJACE_PODLOZE ASFALTOWE N1 GRUB. MIN 12CM ISTNIEJACE_PODLOZE ASFALTOWE _ | 12 | WPUST DESZCZOWY O $R. 325MM Z OSADNIKIEM MONTOWANY POD 1szt.
N3 L IN2 N2/ | N3 KRATA WYCIERACZKI
| | o PRZEKRAJ B—B 13 | LINIE BOISK WG ZALECEN PRODUCENTA NAWIERZCHNI
\L o JKOSZYKOWKA - KOLOR BIALY, SIATKOWKA - KOLOR ZOLTY
STOPA FUND. PILKOCHWYTOW. WMNMMXMMMWZ PILKOCHWYTOW PILKA RECZNA - KOLOR NIEBIESKI/
BOX8OXT90CM 4524 14 | OBRZEZA BETONOWE /KRAWEZNIK/ S=6CM, H=30CM 285,5mb
* - 15 | PAS KORYTA ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ 72,0m2
o2, 2200 , 2200 .62, KOSTKA BETONOWA H=6CM, S=50CM
mmom 4400 mmom - N 16 | PAS ZIELENI NA SKARPIE (TRAWA) S=1,5M 246,0m2
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PROJEKT BRANZY ARCHITEKTURA ROZPATRYWAC ELEMENTY WYPOSAZENIA | OGRODZENIA NALEZY MONTOWAC
rACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | UZUPErNIAJACYMI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
2 — | | | AutoCAD LT 2010 Serial No: 351—-58071554
.__W_MWM_U__M_N_/_NW%&.HX._.C ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM WSZYSTKIE OZNACZENIA | LOKALIZACJE ELEMENTOW STALEGO
WYPOSAZENIA BOISK DO X\OmNiAOéXr SIATKOWKI | PILKI FAZA PROJEKT BUDOWLANY
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI mmmm_wmm za@r_mwmkwxmwmmmwoo@ﬂm w%w?%wwé_
SPORTOWEJ BOISKA NALEZY PROWADZIC WG SZCZEGOLOWYCH ' Z \_ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NA PLYCIE BETONOWEJ ZN NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z MW NAWIERZCHNIA NATURALNA
ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTA NAWIERZCHNI WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE BRANZA | ARCHITEKTONICZNA
7 NINIEJSZYM PROJEKTEM. WARUNKAMI POZWOLENIA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA UKLADANA NOVOFLOOR EG GRUB. 14-20 MM LUB ROWNOWAZNA KOSTKA BETONOWA GRUB. 60 MM TRAWA NATURALNA
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW OGRODZENIA | WYPOSAZENIA NA BUDOWE, WIEDZA TECHNICZN A | SZTUKA BUDOWLANA WARSTWA NATRYSKOWA GRUNTU PU NOVOFLOOR P11 LUB ROWNOWAZNA PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GRUB. 50 MM GRUNT RODZIMY RYSUNEK RZUT PRZYZIEMIA
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE Y 2 ~ PODBUDOWA BETONOWA C20/25, ZBROJENIE ROZPROSZONE 20Kg/m3, GRUB. MIN 12CM (MAX 26,5CM!) PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU C8/10, MIN GRUB. 100 MM PRZEKROJ A—A, B—B
,w,\mwmrmmrm%mw_ﬁww\_m_vzw_wwm_vc%mWqu_w%ékmﬁwmm_wwwm\”\Aqmco. Z DWUSTRONNYM SPADKIEM 0,8% PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GRUB. 30 CM
2 OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM NALEZY ZGLOSIC ISTNIEJACA WARSTWA NOSNA PODBUDOWY /NAWIERZCHNIA ASFALTOWA/ GRUNT RODZIMY ZLECENIE 16/16 FVSUNEK
KIEROWNIKOWI BUDOWY, INWESTOROWI LUB PROJEKTANTOWI! GRUNT RODZIMY
DATA 07/2016
AOD2
SKALA 1:100




