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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy boiska zewnetrznego, wielofunkcyjnego
przy ZSP w Kowalewie ul. Chrobrego 36 na dz. nr 72/2
dla Zespotu Szkét Publicznych ul. Chrobrego 36, 63-300 Kowalew

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500
- wizja lokalna i uzgodnienia programowo-przestrzenne z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z aktualnym wypisem z ewidencji gruntow Inwestor jest wtascicielem
dziatek nr 72/2 potozonych przy ul. Chrobrego 36 w Kowalewie. Dziatka
ewidencyjna stanowi dziatke budowlang zabudowang istniejgcymi budynkami
kubaturowymi, przeznaczone do realizacji ustug z zakresu oswiaty i sportu. Po
analizie zapotrzebowania z uwzglednieniem planowanych potrzeb uzytkowych
i funkcjonalnych Inwestor zamierza zrealizowa¢ budowe Dboiska
wielofunkcyjnego spetniajgc oczekiwania i potrzeby dzieci i mtodziezy ZSP
oraz klubow sportowych.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany w zakresie rozwigzan
urbanistycznych, architektoniczno — konstrukcyjnych z elementami branz
instalacyjnych.

I1l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Potozenie, wielkos¢ i ksztatt Inwestorskiej dziatki budowlanej okre$la
zatgczona mapa zasadnicza.

Dziatka budowlana posiada zabudowe budynkami kubaturowymi, stanowig
teren ptaski z miejscowymi  przewyzszeniami, zagospodarowany
utwardzonymi placami i ciggami pieszymi, wewnetrzng drogg dojazdowg z
miejscami parkingowymi oraz réznymi formami zieleni nisko i wysokopienne;j.
Projektowana inwestycja przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego o
elastycznej nawierzchni poliuretanowej na ptycie betonowej ze zbrojeniem
rozproszonym.

Catos¢ zamierzenia zlokalizowana zostanie po stronie potudniowo-wschodniej
istniejgcego budynku szkoty w formie ptyty boiska o wym. 44x26m z
o$wietleniem, odwodnieniem terenu i wykonaniem pitkochwytéw. Dostep do
projektowanej inwestycji odbywa¢ sie bedzie poprzez utwardzone ciggi
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pieszo-jezdne w obrebie dziatki Inwestora. Przyjeto zgodnie z
przeprowadzonymi pomiarami, poziom srodka ptyty boiska na rzednej 147,19.

Dla inwestycji wykorzystane zostang istniejgce przytgcza do sieci miejskich:
energetycznej i kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych przez
gestoréw sieci w umowach sprzedazowych.

Usytuowanie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono na
planszy projektu zagospodarowania terenu rysunek nr AO1.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca ptyta boiska asfaltowego o grub. ok. 8-12cm i wym. ok. 71x28m
usytuowana na wyniesieniu terenu w formie nasypu niekontrolowanego o dosé
dobrze zachowanym stanie technicznym, ale nie spetniajgcym obecnych
wymagan uzytkowych nawierzchni jako boisko sportowe dla dzieci i
miodziezy. Plyta uksztattowana ze spadkami dwustronnymi o wartosci 1,9% w
kierunku dtuzszych bokdéw boiska.

Ptyta asfaltowa w pasach bocznych, szczegdlnie po stronie zachodniej, ulegta
fragmentarycznym uszkodzeniom i deformacji spowodowanej rozrostem
systemow korzeniowych okolicznych drzew. Widoczne sg rowniez liczne
nierdwnosci, zagtebienia pokryte fragmentarycznie mchami.

Boisko o formie nieregularnej nie posiada obrzezy, pasy zieleni przyobiektowej
pozostajg zaniedbane, stan techniczny stupéw betonowych nieczynnego
oSwietlenia boiska jest bardzo zly.

Boisko nie ma Zzadnego wyposazenia w urzgdzenia sportowe lub
towarzyszace.

Boisko pozostaje otwarte po stronie zachodniej (teren obiektdw szkolnych) z
fragmentarycznym ogrodzeniem zewnetrznego terenu dziatki o bardzo stabym
stanie technicznym szczegdlnie siatki ogrodzeniowe;.









V. CHARAKTERYSTYKA UKEADU FUNKCJONALNEGO

Projektuje sie zespdt boisk sportowych powszechnego uzytku z
przeznaczeniem dla dzieci i mtodziezy.

Podstawowym elementem programu funkcjonalnego jest ptyta boiska o
wymiarach 26x44m z wykorzystaniem przemiennym boisk do pitki recznej oraz
dwdch boisk do koszykowki i siatkdwki. Na cato$ci zamierzenia projektuje sie
nawierzchnie poliuretanowg o kolorystyce ceglastej. Wyznaczone zostang linie
separacyjne szerokosci 5cm dla poszczegdlnych boisk o zréznicowanej
kolorystyce (proponowana: koszykdéwka — biaty, siatkbwka — Zétty, pitka reczna
— niebieski) malowane elastycznym lakierem wg zaleceh producenta
nawierzchni. Kolorystyka uzgodniona zostanie z Inwestorem na etapie
realizacji.

Wszystkie oznaczenia i lokalizacja elementéw statego wyposazenia
wszystkich pol gry nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi okreslonymi przez PZKosz, PZPS oraz ZPRP.

Ptyta boiska wielofunkcyjnego ograniczona jest obrzezem betonowym na
catym obwodzie. Zaprojektowano spadki nawierzchni 0,8% w kierunku
dtuzszych bokéw boiska do pitki recznej (44m) z odprowadzeniem wody
opadowej wg szczegdtowego opracowania branzy sanitarne;.

Zaprojektowano oswietlenie catosci inwestycji na 6 masztach oswietleniowych
h=9,0m wg szczegbétowego opracowania branzy elektryczne,j.

Zaprojektowano pitkochwyty wzdtuz dwéch krotszych bokéw planowanego
boiska (I=24m) o wysokosci h=6,0m.

Boisko do pitki recznej — projektuje sie boisko do pitki recznej (mini pitki
noznej) z polem gry o wymiarach 20x40m i dwumetrowym pasem
bezpieczenstwa wzdtuz krotkich bokoéw boiska i trzymetrowym pasem wzdtuz
dtuzszych bokow. Nalezy zamontowac tuleje do bramek do pitki recznej z
mozliwoscig zaslepiania deklami po ich demontazu celem zabezpieczenia (wg
zalecen producenta urzadzen).

Boisko do koszykowki - projektuje sie dwa boiska do koszykowki z polem gry
o wymiarach 15x24m z pasem wolnej przestrzeni pomiedzy nimi o szerokos$ci
5,0m i metrowym zewnetrznym pasem bezpieczenstwa. Nalezy zamontowaé
tuleje do 4 konstrukcji stalowych, dwustupowych do koszykdéwki z deklami (wg
zalecen producenta urzgdzen).

Boisko do siatkowki — projektuje sie dwa boiska do siatkdwki z polem gry o
wymiarach 9x18m z pasem wolnej przestrzeni 5+7,5m. Nalezy zamontowac
tuleje do stupkdéw do siatkowki z mozliwoscig zaslepiania deklami po ich
demontazu celem zabezpieczenia (wg zalecenh producenta urzgdzen).




DANE OGOLNE:

e powierzchnia gtéwnej ptyty boiska o wym. 26x44m 1144,0 m*
e powierzchnia obrzeza utwardzonego kostkg betonowg 45,0 m?
e powierzchnia zieleni przyobiektowej 140,0 m*
taczna powierzchnia terenu objetego inwestycjg 1.329,0m?

VI. EORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano w centralnej czesci istniejgcego boiska asfaltowego na
planie prostokata o bokach 44x26m z obrzezem betonowym, odwodnieniem i
stupami oswietleniowymi w formie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla
dzieci i mtodziezy.

VII. CHARAKTERYSTYKA ROBOT | ROZWIAZAN

KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

1. Charakterystyka podtoza i rob6t przygotowawczych:

- istniejgce podtoze asfaltowe nalezy przygotowa¢ do wykonania warstwy
gruntujgcej i podbudowy betonowej poprzez :

oczyszczenie powierzchni z elementow luznych i sypkich;

mechaniczne i chemiczne usuniecie mchow i chwastow;

zerwanie fragmentow podioza zdewastowanego przez system
korzeniowy okolicznych drzew i wykonanie warstwy nosnej podbudowy
z betonu C20/25 o grub. 20cm (przyjeto ok. 100mA);

wyciecie fragmentéw asfaltu w miejscach lokalizacji  stép
fundamentowych bramek do pitki recznej (40x40cm), konstrukcji koszy
do koszykowki (200x80cm) i stupkéw do mocowania siatki do siatkdwki
(60x60cm);

wyciecie fragmentow asfaltu pod wykonanie stop fundamentowych
pitkochwytow (80x80cm);

wyciecie pasow asfaltu o szer. 20cm pod montaz obrzezy betonowych
ograniczajgcych pole boiska;

demontaz stalowej rury bramkowej;

- warstwy podbudowy:

e plyta betonu C20/25 grub. min 12cm (max do 26,5cm!), zbrojenie
rozproszone 20kg/m® (wtokna stalowe 1=50mm) z wyprofilowanym
spadkiem 0,8%, dwukierunkowo w strone dtuzszych bokdéw
(1=44,0m);

e plyta asfaltowa o zmiennej grub. ok. 8-12cm;

e warstwa nasypu niekontrolowanego ok. 1,0m;

e grunt rodzimy;



Uwaga:
Podtoze pod podbudowe stanowigcg ptyte betonu powinno byc¢

ustabilizowane, nieujawniajgce tendencji do osiadania, pecznienia lub
kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Uktadanie betonu
musi odbywaé sie w sposob ciagty w temperaturach +5°C<+30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych ptyt betonu o max pow. 36m? wymuszaja
wykonanie szczelin dylatacyjnych wypetnionych materiatem plastycznym wg
rozwigzan systemowych producenta nawierzchni. Beton pod uktadanie
nawierzchni poliuretanowych sportowych nalezy zacieraé "na ostro"

Ptyta betonu ze zbrojeniem rozproszonym zostata zaprojektowana z
uwzglednieniem zmiany istniejgcych spadkéw ptyty asfaltowej (1,9%) w
oparciu o szczego6towe pomiary geodezyjne.

Przyjeto min grub. betonu 12cm i max 26,5cm.

Dla potrzeb kosztorysowych i realizacji wyliczono srednig ilos¢ zuzycia
materiatu do realizacji ptyty o wartosci 75% max ilosci t.j. ok. 227,0m>

(min 44x26x0,12m=137,0m* / max 44x26x0,265=303,0m>)




2. Charakterystyka nawierzchni

2.1 Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego
- wymagane cechy charakterystyczne nawierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej:
wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie drgan udarowych, odpornos¢ na
promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne i niskie temperatury,
bezspoinowos¢, wysoki wspotczynnik tarcia z charakterystyczng cechg
niezbierania sie wody na powierzchni,
- proponowane parametry techniczne dla projektowanej nawierzchni
sportowej firmy NOVOL lub rownowaznej;

. wytrzymatos$é na rozcigganie (N/mm?) =0,90
PN-EN 12230:2005

. wydtuzanie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 85
PN-EN 12230:2005

. wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) =150

. twardos$¢ w skali Shore’a ,A” (Sh) 60-70

. odpornosc¢ na scieranie Tabera (ubytek masy)(g)
<0,65 PN-EN 54701:2001

. predkosc¢ przesigkania wody (mm/h) =16000
PN-EN 12616:2005

. odpornos¢ nawierzchni na dziatania temperatury, wody i

promieni UV - PN-EN 12230:2005, PN-EN 14810:2006, PN-EN
14877:2014, PN-EN 14836:2006/AC:2007, PN-EN 20105-

A02:1996
- dokumenty wymagane dla nawierzchni z poliuretanu:
. wazng aprobate lub rekomendacje techniczng ITB
. atest higieniczny PZH,
. aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877,

wykonane i potwierdzone przez laboratorium, posiadajgce akredytacje
na wykonywanie w/w badan,

. karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta
systemoéw poliuretanowych (zawierajgcg charakterystyke i parametry
techniczne oferowanej nawierzchni).
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. autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej
wydana specjalnie na przedmiotowe zadanie, musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych
oryginalnych materiatébw do wykonania nawierzchni sportowe;j,
- projektowana nawierzchnia sportowa na bazie zywic poliuretanowych,
dwuwarstwowa w systemie NOVOFLOOR odmiana EG lub rownowazna,
- uktad warstw nawierzchni sportowej na podbudowie ptyty betonowej o
min grub. 12cm:

e warstwa uzytkowa NOVOFLOOR P22, granulat EPDM (1+3,5mm)
grub. ok. 6+8mm wg rozwigzan systemowych producenta lub
réwnowaznych,

e warstwa podktadowa NOVOFLOOR P22, granulat gumowy SBR
(1+4mm) grub. ok. 8mm wg rozwigzan systemowych producenta lub
réwnowaznych,

e warstwa gruntujgca NOVOFLOOR P11 wg zalecen producenta lub
rbwnowazna

- linie separacyjne malowac¢ nalezy elastycznymi lakierami na linie
NOVOFLOOR P68 lub rownowaznymi.

- nawierzchnia sportowa (ptyta boiska wielofunkcyjnego) obramowana
zostanie obrzezem betonowym o wym. 6x30x100cm uktadanym na tawie
betonowej z betonu C16/20 (wzdtuznie z trapezowym oporem betonowym)
z poziomem goérnej krawedzi zlicowanym na krétszych bokach boiska i z
zanizeniem pod przejscie nawierzchnig poliuretanowg wzdiuz koryta z
kostki betonowej dla prawidtowego odprowadzenia wéd deszczowych,

o tgcznej ilosci 232,5mb;

- w strefie wejSciowe] zlokalizowana zostata w poziomie kostki betonowej
wycieraczka ochronna o wym. 240x100cm, wykonana z kraty pomostowej
ocynkowanej, zgrzewanej z pretami ztobionymi o oczku ok. 34x38mm,

2.2 Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg
- nawierzchnia pasa obrzeza dtuzszych bokdéw boiska z uksztattowanym
korytem odwodnienia,
- uwarstwienie nawierzchni pasa obrzeza (tgcznie pow. 45,0m?):
e Kkostka betonowa w kolorze szarym, grub. 6¢cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana grub. 5¢cm,
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 10cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana grub. 30cm,
e gruntrodzimy

3. Pitkochwyty i ogrodzenie
3.1 wykonaé¢ nalezy systemowe pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego
wzdtuz jego krotszych bokéw o wysokosci 6,0m i diugosci 2 x 24,0m z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, wymaganych swiadectw jakosci,
deklaracji zgodnosci i atestéw producenta,
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- konstrukcja pitkochwytow:

¢ stopy fundamentowe 80x80x190 cm, z poziomem posadowienia ok.
1,90m ponizej poziomu projektowanej nawierzchni boiska,
wylewanych z betonu C20/25, szt. 14;

e stupy stalowe 80x80mm zamkniete gorg, dtugos¢ min. 7,6m,
osiowy rozstaw stupow 4,0m, ze skrajnymi zastrzatami i
olinowaniem kolor RAL 6005, szt.14;

e siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 50x50mm, grub.
splotu 3mm, kolor zielony, tgcznie 288,0m>;

3.2wykonaé nalezy systemowe ogrodzenie o wysokos$ci 1,8 m i tgcznej
dtugosci ok. 140,0mb z siatki plecionej na stupkach stalowych usytuowane
w granicy potudniowej i wschodniej dziatki, wg rozwigzan systemowych
MOSTOSTAL-MET lub rownowaznych, z uwzglednieniem obowigzujgcych
norm, wymaganych swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci i atestow
producenta,

- konstrukcja ogrodzenia:

e stopy fundamentowe 30x30x80 cm, z betonu C16/20, szt.56

e stupki stalowe, rurowe o srednicy @42, dtugo$¢ min. 2,2m, osiowy
rozstaw stupkow 2,5m, z zaslepkg PCV, kolor RAL 6005

e rygli posrednich i gérnych o srednicy @42 zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia, kolor RAL 6005,

e 3$ciggow z linki ocynkowanej g 4,0mm w rozstawie pionowym co
80cm do naprezania siatki zakonczonych napinaczami,

e siatki z drutu stalowego @ 3,0mm ocynkowanego i powlekanego
tworzywem PCV, rozmiar oczka 40 x 40 mm, kolor RAL 6005,
montowana do stupkoéw od strony boiska,

e przeset naroznych o zréznicowanych wymiarach, z ryglami
posrednimi o Srednicy 842 montowanymi w 1/5 i 3/5 wysokoSci
ogrodzenia kolor RAL 6005 i sciggami z linki ocynkowanej zgodnie
z wytycznymi producenta ogrodzenia i rys. nr AO4,

- wszystkie elementy stalowe ogrodzenia i pitkochwytéw nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

4. Zestawienie elementéw wyposazenia boisk

4.1 Boisko do pitki reczne;:
- 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m, rama bramki, poprzeczka, stupki
wykonane z profili stalowych ocynkowanych, zamknietych 80x80x2mm,
malowanych metodg proszkowa, tuk podtrzymujgcy z grubosciennej rury
stalowej 832,
- stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie
betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu) w poziomie
nawierzchni!,
- stopy fundamentowe 40x40x80 cm, z betonu C20/25.
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Ukfad i wymiarowanie stop fundamentowych oznaczono na rysunkach.
- tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce,
- konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwiaé ich
demontaz, bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

4.2 Boisko do koszykowki:
- 4 stojaki dwustupowe, konstrukcji stalowej ocynkowanej profil zamkniety
100x100x5mm o wysiegu 160 m z tablicg z kratownicy stalowej
ocynkowanej o wym. 105x180x1.7 cm, obrecz uchylna i siatka tancuchowa,
regulacja wysokosci (montaz i uzytkowanie wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),
- stojaki osadzone w tulejach, tuleje 110x110x3mm, h-50cm osadzone w
fundamencie betonowym ( wg zalecen producenta sprzetu)w poziomie
nawierzchni!,
- stopa fundamentowa 80x200x100 cm, z betonu C20/25, zbrojona u dotu
siatkg z 7 pretow podtuznych #12 co 10cmi 12 pretdw poprzecznych #12
co 15cm, zbrojone stalg klasy A-ll znak 34GS. Uktad i wymiarowanie stép
fundamentowych oznaczono na rysunkach.

4.3 Boisko do siatkdwki:
- 2 komplety stupkow stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych
z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg (montaz i uzytkowanie wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),
- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje @ 88x3mm
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu)
w poziomie nawierzchnil,
- stupki wyposazone w mechanizm naciggowy z napinaczem srubowym i
zaczepowy, siatka poliestrowa,
- stopa fundamentowa 60x60x100 cm, z betonu C20/25

5. Odwodnienie boiska
Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie boiska poprzez
dwukierunkowo uformowany spadek ptyty boiska 0,8 %, prostopadty do
jego osi podtuznej. Woda z ptyty boiska sprowadzona bedzie do
odwodnienia poprzez wykorytowang nawierzchnig kostki betonowej z
wpustami punktowymi zgodnie ze szczegdtowym opracowaniem branzy
sanitarnej.
Wody opadowe odprowadzone bedg w dalszej kolejnosci do
nowoprojektowanej studzienki przelotowej @ 425 PE, a nastepnie
odcinkiem kanalizacji deszczowej @ 160 PCW do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w odlegtosci ok. 22,0m od ptyty
boiska.
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6. Oswietlenie boiska
Projektuje sie wykonanie 6 masztow oswietleniowych zlokalizowanych po
trzy wzdtuz dtuzszego boku boiska usytuowanych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i opracowaniem branzy elektryczne;.
Przed wykonaniem nowoprojektowanych stupow oswietlenia nalezy
zdemontowac istniejgce stupy betonowe (szt.6) wraz z nieczynnymi
oprawami oswietleniowymi i okablowaniem nie nadajgcym sie do dalszej
eksploataciji.

7. Zieleh
W obrebie projektowanego boiska wielofunkcyjnego rozwazy¢ nalezy
likwidacje istniejgcych drzew ze wzgledow uzytkowych (zachodzenie
konarow na ptyte boiska i mozliwos$¢ zasmiecania). Zaleca sie wykonanie
pasow szer. ok. 1,5m skarp nasypowych z trawnikdéw oraz nowe
nasadzenia roslinnosci niskopienne;j.

VIIl. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowany obiekt z uwagi na przyjete rozwigzania konstrukcyjne i brak
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Art. 29ust.1 pkt 9) nie wymaga wykonania
badan geotechnicznych i okreslenia warunkow posadowienia obiektu
budowlanego.

IX. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkéw srodowiska naturalnego, nie naruszy interesu osob trzecich,
natomiast poprawie ulegng warunki obiektu sportowego pod wzgledem
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

X. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byc¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢c sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

XI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja polegajgca na budowie boiska wielofunkcyjnego nie kwalifikuje
sie ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robaét, jak i ich pracochtonnos¢ jako
stwarzajgca szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi i nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Wykonawca powinien zwroci¢ szczegolng uwage na konieczno$c¢
zastosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych pracownika.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W celu uniemozliwienia wstepu na plac budowy osobom postronnym nalezy
dokonac jego tymczasowego ogrodzenia oraz wywiesic tablice informacyjne o
prowadzonych robotach.

XIIl. UWAGI KONCOWE

1.

Obliczenia statyczne projektowanych elementow konstrukcyjnych
stanowig zatgcznik egzemplarza archiwalnego pracowni.

Roboty budowlane i montazowe wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym
projektem, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa, atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy wyposazenia boiska
musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenhstwa.

. Wszelkie niezgodnosci  stanu  istniejgcego z  proponowanymi

rozwigzaniami projektowymi oraz watpliwosci nalezy zgtaszaC i
konsultowac¢ z kierownikiem budowy lub projektantem.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i instalacyjnych nalezy okresli¢
miejsca kolizji i zblizeh. Roboty ziemne wykonaé w wykopie liniowym
wasko przestrzennym 0,8-1,0 m, recznie lub mechanicznie.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia podziemnego

W opracowaniu projektowym przedstawiono konkretne rozwigzania
systemowe (NOVOL) w celu precyzyjnego okreslenia kosztow inwestyciji.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, systemow oraz elementow
wyposazenia dowolnych producentdéw spetniajgcych zatozenia projektowe
o parametrach rownowaznych lub nie gorszych.

Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
14877:2014- Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenéw sportowych
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