UWAGA!

LEGENDA: ) PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW OGRODZENIA | WYPOSAZENIA
1. SLtUPEK—-PROFIL STALOWY 980MM CYNKOWANY OGNIOWO Z NAPINACZEM SRUBOWYM SIATKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
2. StUPEK—PROFIL STALOWY #80MM CYNKOWANY OGNIOWO Z ELEMENTEM ZACZEPOWYM SIATKI L EHENTY WY POSAZENA | OCRODZENA NALEZY MONTOWAC
3. TULEJA STALOWA OCYNKOWANA 888x3MM, H=50CM
4. SIATKA Z LINKAMI NACIAGOWYMI L=9,5M ZCODNIE 7 ZALECENIAMI_PRODUCENTA
5. STOPA FUNDAMENTOWA, 50x50x100CM, BETON C20/25 WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE
6. SRUBY MOCUJACE Z WIEDZA TECHNICZNA | SZTUKA BUDOWLANA
7. PODSYPKA PIASKOWA 4CM ~
: WSZYSTKIE OZNACZENIA | LOKALIZACJE, ELEMENTOW STArEGO

8. ODWODNIENIE  (ZWIR) WYPOSAZENIA BOISK DO KOSZYKOWKI,  SIATKOWKI | PILKI
N RECZNEJ NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NA PLYCIE BETONOWEJ OKRESLONYMI PRZEZ PZKOSZ, PZPS ORAZ ZPRP

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

DARIUSZ PARZENSKI

63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA |2
tel.ffax 0-62 720 41 19; tel. kom. 0603 137 637

e-mall: pracownia@parzenski.pl

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA UKtADANA NOVOFLOOR EG GRUB. 14-20 MM LUB ROWNOWAZNA

WARSTWA NATRYSKOWA GRUNTU PU NOVOFLOOR P11 LUB ROWNOWAZNA

PODBUDOWA BETONOWA C20/25, ZBROJENIE ROZPROSZONE 20Kg/m3, GRUB. MIN 12CM (MAX 26,5CM!)
Z DWUSTRONNYM SPADKIEM 0,8%

ISTNIEJACA WARSTWA NOSNA PODBUDOWY /NAWIERZCHNIA ASFALTOWA/
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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