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Ostrow Wielkopolski Lipiec 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
instalacji  elektrycznych  ,,Budowa Boiska Zewnetrznego Wielofunkcyjnego”,
Ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, dziatka nr 72/2, jednostka ewidencyjna 302006_5, obreb
0009 - Kowalew, zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Adam Kurzawski

nr upr. 495/88/UW, 459/89/UW






U‘RZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU .
¢ . WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY -
. Powstafcéw Warszawy 1.

DECYZJA
o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na pedstawie § 4 ust.2, §.5.ust.1, §7,

i § 13, ust. 1, pkt. LS [T < rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr g,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Adam K URZAYSKTI

{imig i nazwisko)

=

magister inzynier elekiryk

{tytut r:uukcwy — zawodowy)

18 listopad 1'957 KoZminie

urodzony(a) dnia rLow

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykenywania samodzielne] funkcji ... .

bProjektanta i kierownilka budowy i robdt
{rodzaj funkeji)

. L. instalacyjno - in®ynieryjnej
w specjalnodci ... yd ynLerydned

Py i budowl| o)

(rodzaj specjal
y

w zakresie

instalacji elektrycznych

(specjalizecja zawodowa)

Zé Zgodnos¢ z Oryginatem:
mgr inz. Adam Kurzawski



Obywatel(ka) : s . e e jestA upowainicny(a) do:
. imig i nazwisko,

1. do sooru1azan1a projektdw instalacji eleutTYOLnVCh,

2, do hlerowanla, nadzorowania i kontrolowunlq oudony i rovdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrul icyjnych ele—
mentdw instdlacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych,

Ctrzymuje:

mgr inz,Adam Kurzawski et
ul, XNowowiejska 9/1

Milicz:

{podpis i picczed)

DZG 2713-391-4-0926 1.500 9 88

Za Zgodnosé z Oryginaiem:
mgqr inz. Adam Kurzawski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WIKP-ARA-3RN-4PS *

Pan Adam Kurzawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6985/02

adres zamieszkania ul. Dembiriskiego 10/14, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
Za Zgodnosé z Oryginatem:
mgr inz. Adam Kurzawski






I. Opis branza elektryczna.
1. Przedmiot opracowania.

Projekt instalacji  elektrycznych  wewnetrznych  dla
,Budowa Boiska Zewnetrznego Wielofunkcyjnego”,
Ul Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, dziatka nr 72/2, jednostka
ewidencyjna 302006_5, obreb 0009 - Kowalew.

2. Podstawa opracowania.
- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlanej

- obowiazujace przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem

3. Zakres opracowania
. Stan istniejacy
. Rozdzielnia elektryczna
. Instalacja o$wietlenia zewngtrznego
= Instalacja przeciwporazeniowa
. Instalacja przepigciowa
- Przepisy 1 normy

4. OPIS TECHNICZNY
4.1.  Stan istniejacy

. Rozdzielnia gtéwna budynku umieszczona przy gtéwnym
wejsciu.

4.2.  Stan projektowany.
- Linia o$§wietleniowa boiska wielofunkcyjnego.
4.3. Budowa linii oswietleniowe;j.

Zaprojektowano obwdd zasilajacy szafke oswietleniowa kablem
YAKY 5x25mm? prowadzony w rurze ostonowej DVR75 i w ziemi, pokazano
na rzucie zagospodarowania terenu. Obwdd zasilajagcy zasilany jest z istniejgce]
rozdzielni gtéwnej budynku. Rozbudowe¢ rozdzielni pokazano na schemacie.
Obwdd zasilajacy doprowadzi¢ do szatki oswietleniowe;.

Zaprojektowano oprawy typu np. firmy Philips OPTIVISION MVP507
IxHPI-T1000W/220V/643 CON WB/60, ktoére zostaly pokazane na rzucie.

Zastosowano stupy o$wietleniowe np. firmy ROSA SAL-90M 2z
wysiegnikami ROSA typ WN-1, stupy montowa¢ na prefabrykowanych
fundamentach ROSA typ B-70. Miejsca montazu stupéw pokazano na rzucie.

Kazda oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikami Bi-Wts 6A w zlaczu
bezpiecznikowym stupa.
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Sterowanie oswietleniem odbywaé si¢ bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowe] boiska poprzez zestaw trzech lacznikéw krzywkowych, typ
tacznikéw pokazano na schemacie. Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w zamek
na klucz. Obudowa szafki oswietleniowej z tworzywa sztucznego drugiej klasy
ochronnosci. Szafka o§wietleniowa ustawiona zostanie w poblizu stupa L1/1.

Zasilanie stupéw oswietleniowych wykona¢ kablem YAKY 5x10mm?
uktadanym w ziemi. Kable uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN.

Pierwszy 1acznik steruje oprawami umieszczonymi na stupach
oznaczonych symbolem L1/1 i L.1/6.

Drugi 1tacznik steruje oprawami umieszczonymi na stupach
oznaczonych symbolem L2/2 1 L2/5.

Trzeci 1acznik steruje oprawami umieszczonymi na stupach
oznaczonych symbolem L3/3 1 L3/4.

4.4.  Ochrona od porazen.

Zaprojektowano izolacj¢ jako ochron¢ podstawowa od porazen, oraz
szybkie wylaczenie dodatkowa ochrong¢ od porazen.

Linie kablowa na koncowych stupach oraz w szafce o$wietleniowe;j
nalezy uziemi¢. Typ uziemienia pokazano na planie sytuacyjnym. Rezystancja
uziemienia nie wigksza od 10 Ohm. Poprawnos$¢ dziatania ochrony od porazen
nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

4.5. Instalacja przepigciowa.

Ochrong przepigciowa zrealizowaC poprzez zastosowanie w szafceh
ogranicznikéw przepie¢ klasy C np. firmy Legrand.

4.6.  Przepisy i normy.

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009
PN-EN 62305-4:2009

PN-EN 50341-1:2005

PN-EN 50341-3-22:2010

PN-E-05115:2002
PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 2.
Miejsca pracy na zewnatrz.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 45 kV. Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne. Specyfikacje
wspdlne.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 45 kV. - Czes$¢ 3: Zbioér normatywnych warunkow
krajowych.

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV (bez zalgcznika S — strony 119-170)
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk
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PN-HD 60364-4-41: 2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-IEC 60364-4-473

PN- IEC 60364-4-482:1999

PN- HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2010

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-EN 60445:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$c¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
pragdem przetezeniowym

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zaktoceniami napieciowymi i zanurzeniowymi
elektromagnetycznymi

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogdlne

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne,
taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i
taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czesé 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
odwietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$c¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6.
Sprawdzanie.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja —
Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczenia przewodow
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PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja —
Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny
ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze
sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Inne normy 1 przepisy nie przywolane a obowiazujace 1 dotyczace instalacji
elektrycznych w budynkach

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

- ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga
wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiagzanych z budowa pionu
elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ustl w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego
zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow"

- budowa instalacji elektrycznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektow

budowlanych"
- nie wystepuje.
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementow

zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt3 ust4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce
przewidywanych — zagrozen  wystepujgcych — podczas  realizacji  robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia "

- przy pracach zwigzanych z budowg instalacji nn istnieje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podlaczen istnieje mozliwos¢
zaréwno porazenia pragdem, elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych"

- Przylaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym,
a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony
w planie BIOZ (wykonany przez kierownika robét). Pracownicy wykonujacy
te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem



wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét.
Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wilasciwie wygrodzone jak i
oznakowane

§ 2 pkt3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkoéw
technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i
sprawng komunikacja, umozliwiajgcq szybkq ewakuacjg na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen "

- Dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia "planu BIOZ" Roboty budowlane elektryczne powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz muszg by¢
przeszkolone z przepiséw BHP.

4.8. Uwagi koncowe.

4.8.1. Wszelkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Normami wykonane na podstawie projektu wykonawczego.

4.8.2. Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt wykonawczy i

budowlany celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;j.

Projektant mgr inz. Adam Kurzawski
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