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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ ROZPATRYWAC
LACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | UZUPEYNIAJACYMI

RYSUNKI PROJEKTU ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ BOISKA NALEZY PROWADZIC WG SZCZEGOtOWYCH

ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTA NAWIERZCHNI 1!

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE
Z NINIEJSZYM PROJEKTEM, WARUNKAMI POZWOLENIA

NA BUDOWE, WIEDZA TECHNICZNA | SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ ZALECENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUD.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI REALIZOWNEGQO OBIEKTU.

Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM NALEZY ZGtOSIC
KIEROWNIKOWI BUDOWY, INWESTOROWI LUB PROJEKTANTOWI!

LEGENDA

- kanalizacja deszczowa

D1-3 Q studnia deszczowa PP@315

Trl-7

147,05
146,62

- Trojnik PCV160/160/45°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 26,0X44,0M 1144,0 m2
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR CEGLASTY
BOISKO DO PItKI RECZNEJ 20,0X40,0M SZT.1
BOISKO DO KOSZYKOWKI 15,0X24,0M SZT.2
BOISKO DO SIATKOWKI 9,0X18,0M SZT.2
LACZNIE: 1144,0m2
ZESTAWIENIE ELEMENTOW BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
2 SLUP OSWIETLENIOWY SAL 90M, Z WYSIEGNIKIEM WN-1 LUB WN-3 6 szt.
H=9,0M, FUNDAMENT BETONOWY B-70 WYM.40x45x120CM
WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH ROSA LUB ROWNOWAZNYCH
3 OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA PHILIPS OPTIVISION 16 szt.
MVP507 LUB ROWNOWAZNE (WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTR.)
4 SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA (PP) 50X50MM, 288,0 m2
GRUB. SPLOTU 3MM, KOLOR ZIELONY
5 SEUPKI PILKOCHWYTOW, H=6+1,6M CO 4,0M Z ZASTRZALAMI, 14 szt.
OLINOWANIEM | TULEJAMI, MALOWANE PROSZKOWO, 80X80MM
6 BRAMKA DO PILKI RECZNEJ 300x200CM WG ROZWIAZAN SYSTEMOWY. 2 szt.
MOSTOSTAL-MET LUB ROWNOWAZNE,
7 TULEJE DO BRAMKI PILKI RECZNEJ 90x90x3MM 4 szt.
8 KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI DWUSEUPOWA 4 szt.
9 TULEJE DO KONSTRUKCJI DWUStUPOWEJ KOSZA 105X105X3MM 8 szt.
10 | SLUPKI | TULEJE SLUPKOW DO SIATKOWKI @ 80 4 szt.
11 | SKRZYNKI OSADCZE ODWODNIENIA BOISKA W WYKORYTOWANEJ 8 szt
NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ S=50CM, ACO Multiline V 1000
12 | WPUST DESZCZOWY O $R. 325MM Z OSADNIKIEM MONTOWANY POD 1szt.
KRATA WYCIERACZKI
13 | LINIE BOISK WG ZALECEN PRODUCENTA NAWIERZCHNI
/KOSZYKOWKA - KOLOR BIALY, SIATKOWKA - KOLOR ZOLTY /
PIKA RECZNA - KOLOR NIEBIESKY 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA | 2
& tel.ffax 0-62 720 41 19; tel. kom. 0603 137 637
14 | OBRZEZA BETONOWE /KRAWEZNIK/ S=6CM, H=30CM 285,5mb e-mail: pracownia@parzensk.pl
15 | PAS KORYTA ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ 72,0m2
KOSTKA BETONOWA H=6CM, S=50CM INWESTOR
16 | PAS ZIELENI NA SKARPIE (TRAWA) S=1,5M 246,0m2 Nmm_UO_\I mN_AA\U_\I PUBLICZNYCH
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