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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru odwodnienia
projektowanego boiska wiel of unkcyjnego przy ZSP w Kowalewie ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

1.2. Zakres opracowania
Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), ktérego stosowanie regul uje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003
z 16 grudnia 2003 r. zmienigjace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).
W ninigjszej ST przedstawiono czg¢sé¢ grupy Rob6t Budowlanych (kod wg CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212220-4 Wiel ofunkcyjne obiekty sportowe
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45231112-3 Instalacja rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
4523113-0 Poziomowanie rurociagéw

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza rurociagéw drenazowych oraz sieci kanalizacji deszczowsy.

a W migscach wystepowania w podtozu gruntéw zbudowanych z piaskéw drobnych, $rednich i grubych
przewody uktada¢ bezposrednio na zageszczonym gruncie rodzimym.

b. Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie.

W zakresrob6t ujetych niniejsza specyfikacja wchodzi

Kanaty deszczowe

Przewody kanalizacyjne z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u kl. ,S’. Studzienki rewizyjne
systemowe z PP o §r. 315,

Studzienki rewizyjne

Materiafami stosowanymi do budowy studzienek sg:
. Studnie typu Wavin z PP i PVC-U
Kineta 315 PP
Rurateleskopowa PVC-U LITA JEDNORODNA DN315x750 z uszczelka
Wiaz zeliwny do rury teleskopowe B125(12,5T)
Studzienka osadcza z wpustem zeliwnym deszczowym B125(12,5T)

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektows .

1.4. Wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
2. Wewnatrz obiektowe sieci wod-kan

Materialy
rury kanalizacyjne PVC
materiaty izolacyjnei uszczelnigjace
zelbetowe elementy prefabrykowane
Studnie typu Wavin z PP i PVC-U

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace mater iatéw

1 Wszystkie materialy i urzadzenia majace by¢ dostarczone i wigczone do Robdt muszg by¢ zgodne z wymogami
odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Migdzynarodowego Standardu (1SO) tam, gdzie



odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy beda miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami
SO w wypadku réznic lub sprzecznosci.

2. Wszelkie urzadzenia i materialy do uzycia i zastosowania w Robotach powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny
zawierac wszelkie biezace udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w
Specyfikacji.

3. Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczeg6lniono urzgdzenia, materiaty

i ich sktadniki, powloki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiada¢ wyszczeg6lnionym, jezeli
pisemnie nie uzgodniono z Inzynierem alternatywnych rozwigzan. Szczeg6ty wszelkich alternatywnych urzadzen
proponowanych do zastosowania do rob6t przez Wykonawce, musza by¢ przedtozone Inzynierowi z odpowiednia
informacjg, przed zlozeniem zaméwienia przez Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe.
Szczeg6towe dane dotyczace proponowanych alternatywnie materialéw musza byé przedtozone Inzynierowi
przynajmnigj 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4. Najszybcigj, jak to mozliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozyé¢
Inzynierowi do jego aprobaty, liste proponowanych dostawcéw i zrédet materiatébw wymaganych do wykonania
Robot. Jezeli Inzynier poprosi, nalezy dostarczy¢ probki do badaniai préb.

5. Wszelkie urzadzenia i materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, certyfikatami, a
jakos¢ prébek powinna mie¢ aprobate Inzyniera.

6. Nazwy dodatkowych dostawcdw i zrodet moga by¢ przedtozone przez Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu,
ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Wymagania:

Materiat rur PV C uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢
nastepujace kryteria:
materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
posiadanie aprobaty technicznej do stosowaniaw budownictwie

Transport i skladowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowat poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania.
Magazynowanie i skladowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacel 1,2 m. Wyroby z PVC nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszg) z uwagi na kruchos¢ materialu w tych
temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjngj z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg , Warunkéw technicznych
wykonaniai odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Stosowaé potagczenia kielichowe z uszczelka
gumowa. Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy
wykonywa¢ prostopadle do osi przecinangj rury uwzglednigjac planowane gtebokosci wsuniecia w ztaczki. Po
obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przeciete) rury z pozostatosci materialu uciete
koncowki nalezy fazowat pod katem 15° na dtugosci min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i
brudu na gtebokos¢ wsuniecia koncoéwki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na
bosym koncu tgczonych elementow.

3. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. Transport
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania szczeg6lne
Raoboty prowadzi¢ wg:
»~Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe”
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Stosowa¢ si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur i urzadzen




5.2. Uwagi ogdlne dotyczace polaczen rur.
Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych materiatdw
przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowa¢ ostroznosé¢, aby zapewni¢, ze nie nastapi wnikanie
zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztacza po wykonaniu potaczenia.
Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztaczu
nie powinien przekracza¢ ¥ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez
producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentarur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi
i specyfikacjami.

5.2.2. Potaczeniarur z tworzywa PCV.
5.2.3. Potaczenia kolnier zowe

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokrgceniem srub.

ZwiazKi taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kotnierzowych z wyjatkiem potaczen pionowych,
uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklgjone do jednego kotnierza minimalna iloscia kleju gumowego. Gwinty
$rub powinny by¢ posmarowane pasta grafitowa a nakretki dokrgcone naprzemiennie.

5.2.4. Potaczenia kielichowe

Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu. Do kielicha rury utozonej wprowadza¢ bosy
koniec rury uktadanej, dociskajac ja do dna kielicha.
Przed przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielichai
bosego konca. W razie koniecznosci taczone elementy doktadnie oczysci¢.
Kielichy taczy¢ na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczaé w rowkach kielicha. Przed
przystapieniem do wciskania bosego konca mozna posmarowac go cienka warstwa srodka antyadhezyjnego.

Przy potaczeniach kielichowych nie przekracza¢ dopuszczanych przez producenta odchylen osi przewodu.

5.3. Uwagi ogdlne dotyczace ukltadania rur

Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe byly na podtozu zwirowym lub piaszczystym lub bezposrednio na
dnie wykopu, otwory na potaczenia powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub wykopanym, powierzchni
docelowej, aby zapewni¢, ze kazda rura jest jednolicie podparta na catej dtugosci oraz umozliwi¢ wykonanie
potaczenia

Rury powinny by¢ uktadane na blokach ustalajacych tylko tam, gdzie zastosowany jest podktad betonowy lub toze.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa powierzchnia powinna byé
wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego
obcego materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, je powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarczalub inne urzadzenie na koacu rury lub armatury nie powinno by¢ usunicte na state
przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura facznie z powtoka lub poszyciem powinny byé
sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed
utozeniem.

Nalezy zabezpieczyé rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure i zapobiec
flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary

Tam, gdzie wyszczegolnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od 500 do 600 mm
powyze rury. Jezeli wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany
do zasuw i armatury.

Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci wskazanych na
rysunkach dla réznych klas podioza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalng szerokosci rowu z
wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokos¢ na wykonanie potaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedstawiono na
rysunkach lub wskazano przez Inzyniera. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
bedg musialy by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym ukladaniu rur powinny byé
zastosowane nowe materialy na potgczenia.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalngj armatury powinno
odbywac si¢ w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentarur.

5.3.1. Posadowienierur.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz
catej dtugosci wykopu. Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i
zagegszczony réwnomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywaé si¢ w kolejnosci
usuwania obudowy wykopu. W migjscach potaczen rur w poditozu nalezy przygotowaé dotki montazowe.

5.3.2. Betonowe zabezpieczenierur.

Rury majace by¢ utozone na betonie powinny by¢ oparte na prefabrykowanych blokach betonowych, gérna
powierzchnia kazdego bloku powinna by¢ pokryta dwoma warstwami dopuszczalnymi $cisliwego uszczelnienia.
Przy zastosowaniu potaczen elastycznych betonowe zabezpieczenie powinno byé przerwane wokoét catego
przekroju poprzecznego przy kazdym ztaczu poprzez dopuszczalny scisliwy wypetniacz.




5.3.3. Wykonczenie otoczeniarury.

Materiat zasypujacy powinien tam gdzie wymagane by¢ umieszczony i zageszczony na catej diugosci wykopu w
warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gorna
powierzchnig rur.

5.3.4. Zabezpieczenierur, zlaczy i uzbrojenia.

Zabezpieczenie zewngtrzne potaczen srubowych i uzbrojenia powinno obejmowa¢ zastosowanie pasty zywicznel w
odpowiednigj ilosci, do pokrycia wszystkich wystajacych koncow, théw srub i ostrych koncéw kotnierzy, do
zapewnienia gtadkiego profilu zewnetrznego. Ztacze lub armatura powinno by¢ owini¢te dwoma oddzielnymi
warstwami tasmy ochronnej zawinigte] spiralnie z minimalng zaktadka potowy szerokosci. owinigcie tasma
powinno sigga¢ na szerokos¢ 150 mm z kazdej strony ztacza lub armatury. Kazdy inny sposéb ochrony powinien
by¢ najpierw zaakceptowany przez Inzyniera.

Zewnetrzna ochrona rur z zeliwa sferoidalnego powinna obgjmowac pokrycie powierzchni rury, zastosowana
fabrycznie warstwa ochronng lub zastosowanag miejscowo warstwa polietylenu grubosci 200 mikron6w,
przymocowang trwale tasma

klgjaca. Ztaczarur powinny by¢ zabezpieczone podobnie po wykonaniu potaczen.

Zewnetrzne powierzchnie wszystkich rur zeliwnych, zasuw i armatury, musza posiada¢ jako minimum pokrycie
fabryczne lub dwie warstwy dopuszczalne farby bitumiczne.

5.3.5. Ciecierur.

Rury powinny by¢ ciete przy uzyciu metody, ktéra zapewnia czysty profil skosu bez rozszczepien lub ztaman $cian
rury i ktore powoduje minimalne uszkodzenie powtoki ochronnej. Tam, gdzie konieczne $ciete konce rur powinny
by¢ uformowane do zwezek i faz odpowiednio do typu potaczenia, a wszelkie powtoki ochronne maja byé
wykonane dobrze, a konce zamknigte.

Jezeli rury z zeliwa sferoidalnego maja by¢ cigte do niestandardowych dtugosci Wykonawca powinien przestrzegac
zalecen producenta w odniesieniu do korekcji owalu i tolerancji cigtego konca bosego.

5.4. Studzienkii komory
5.4.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe

1. Dostarczenie kompletu materiatéw do wykopul.

2. Wykonanie podsypki z pospotki.

3. Ustawienie kinety.

4. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.

5. Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonowego.
6. Zatozenie pokrywy lub wpustu.

5.4.2. Wodoszczelnosé studzienek i komor
Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauwazal nego przeptywu wody.
5.4.3. Ustawianie pokryw i podstaw wlazéw

Podstawy wlazéw powinny by¢ ustawione do zadanego poziomu na fundamencie z cegty lub na prefabrykowanej
plycie, jak opisano w Kontrakcie. Postawy powinny byé wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

5.5. Tabliczki i stupy wskaznikowe
Stupki powinny by¢ ustawione natrasie rurociagu, atabliczki lokalizacyjne przy migjscach zasuw i inngj armatury,
tam gdzie to wymagane.
State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupéw powinien byé
dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie r urociagow
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inwestora, tasmy markujace powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600 mm ponad gérng powierzchnig rury z
tekstem do gory. Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaty ztaczone z zaktadka 1 metra. Jezeli istnigje drut
wskaznikowy, jego ciagtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i
metalowej armatury na rurociaggu.

5.7. Préby i dezynfekcja
5.7.1. Czyszczenier urociagow
Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone catkowicie w taki
sposdb, aby usuna¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.




5.7.2. Srodki ostroznosci przed prébami rurociagdw

1 Przed probami rurociagu Wykonawca powinien zapewni¢, ze jest on umocowany odpowiednio i parcie od tukow,
kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.
2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potaczonymi $lepymi kotnierzami.

5.7.3. Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden petny dzien roboczy wczesnigj o zamiarze
przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

5.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Tomem Ill — ,Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod
budowe” stanowigcego oddzielne opracowanie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi ponizej

5.8.1. Zewnetrzne sieci kanalizacji deszczowej wraz z r 0zsaczaj acymi rurami dr enazowymi.

Raoboty ziemne obejmuja:
-Wykopy liniowe w gruncie kategorii | i I z umocnieniem scian
-Wykonanie podsypek wyréwnawczych i przygotowanie podtoza (wyréwnanie, przegrabienie,
zaggszezenie, wyprofilowanie)
-Wykonanie zasypek ochronnych z selekcjonowanego piasku sredniego
-Zaggszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
-Zasypka wykopu z zageszczeniem gruntem rodzimym lub wyselekcjonowanym. Nadmiar gruntu do
zagospodarowania na terenie budowy (uzupetnienie zasypek po robotach demontazowych).

Roboty ziemne nie obeimujg transportu nadmiaru gruntu ze wzgledu na zagospodarowanie jef na terenie placu
budowy.

5.8.1.1. Materialy

-grunt piaszczysty wydobyty z wykop6w i sktadowany na odktad, do zasypek wykopoéw liniowych .
-grunt piaszczysty, selekcjonowany wydobyty z wykopu do wykonania podsypek i obsypek ochronnych
przewodéw z tworzyw

5.8.1.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajaniai wydobywania gruntow ( zrywarki, koparki, tadowarki)

-jednoczesnego wydobywaniai przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki )

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

-sprzet odwadnigjacy (zestawy igtofiltrow)

-Niwelator
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.8.1.3. Warunki szczegélne wykonania Robét

Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslongl w Dokumentacji Projektowe) i by¢ rowne, szerokos¢ winna by¢
dobrana do srednicy rury.

1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno byé¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana 0§ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co ngjmnigj 3
punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcow.

Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reper6w sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzgdzenia odwadniajagce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadnigjace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac,
gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Wody gruntowe nalezy obnizaé tylko do niezbednego
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minimum i przeprowadzaé¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wykop waskoprzestrzenny.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Przy zblizaniu si¢
do istnigjacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasach wykonywanych wykopow krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie styk6w. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg pogtebiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez
Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno byé wykonane z chwilg osiagnigcia gigbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 mb.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowsj, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionegj warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podtoza w przypadku obiektéw kubaturowych wzglednie utozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istnigjgcych budowli na gtebokosci rownej lub
wickszegj niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatceniem.

W migjscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie pod/oza.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-Nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzegj 20 mm

-Materiat nie moze by¢ zmrozony

-Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno byé wykonanedo ls  0,95.
Natak przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ poditoza betonowe.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie.

Zasypanie kanatu lub przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I-szy — wykonanie warstwy ochronngj rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

Etap 11-gi

— po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

Etap I11-ci — zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozp6r $cian wykopu

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej dtugosci

trasy.

5.8.2 Kontrolajakosci rob6t
5.8.2.1. Kontrolai badaniew trakcie robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z obowigzujagcymi normatywami,

doku

mentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

-Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii
-Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia

-Okreslenie stanu terenu

-Ustalenie metod odwodnieniowych

Kontrolaw trakcie robét winna obejmowag:

-Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm

-Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

-Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

-Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

-Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w Dokumentacji Projektowe

-Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego

-Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych

-Badanie warstwy ochronnej zasypki przewodu




-Badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOw zageszczenia
poszczeg6lnych jego warstw

5.8.3. Obmiar robot

5.8.3.1. Ogoblne zasady obmiaru Robdt.

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w Tomie 111 pkt. 7 - , Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu
pod budowe” stanowigcego oddzielne opracowanie.

Podczas obmiaru rob6t ziemnych zastosowanie beda miaty zasady okreslone w normie PN-68/B-06050 (Roboty
ziemne. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymaganiai préby odbiorowe)

5.8.3.2. Jednostki obmiaru.
Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest:

-m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odspowi ednim zaggszczeniem gruntu lub tez wywiezionego nadmiaru — z doktadnoscia do 0,1

m>.
-wykonanie wykopow s;nycharkam w gruntach kat. 1| z przemieszcz. urobku na odl.60m - m®
z doktadnoscia do 0,1m

-wykonanie wykopéw koparka chwytakowa 0,25m? (wybranie namutu) - m®z dokt. 0,1m®
-reczne wykonanie wykopéw z przewozeniem urobku taczkami kat. 11 i 111 - m®z dokt. 0,1m®

-przemieszczenie urobku uprzednio odspojonego spycharkami na odlegtos¢ 60m (zasypanie
wykop6éw po wybranych namutach) - m*z dokt. 0,1m®

-wykonanie nasypéw spycharkami z gruntu miejscowego - m® z dokt. 0,1m?

-formowanie i zageszczenie nasypéw spycharkami z gruntu kat. |1 (uprzednio odspojonego) -
m?® z dokt. 0,1m?

-reczne formowanie i zageszczenie nasypw zageszczarkami - m® z dokt. 0,1m®

-0dw6z zbednego urobku - m® z dokt. 0,1m?

-roboty pomiarowe w terenie réwninnym — km z dokt. 0,1m.

5.8.4 Odbidr robot

5.8.4.1. Ogoblne zasady odbioru Rob6t.

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w Tomie Il pkt. 7 - ,Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu
pod budowe”.

5.8.4.2. War unki szczeg6towe.

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
-Wykopy, przekopy
-Przygotowanie podtoza
-Zasypanie, zageszczenie wykopow

Odbioru rob6t ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/06050, BN-83/8836-02 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obeimowaé on bedzie wykop dla calego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego. Odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie obiektow.
5.8.5. Przepisy zwigzane

1.  PN-68/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai préby odbiorowe
3. PN/B/10736

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych” lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo”

6. Kontrolajakosci robot
9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Tomie V pkt5 - ,Roboty w zakresie instalacji sanitarnych”
stanowigcego oddzielne opracowanie.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektows, Specyflkaqam Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
badanie gt¢bokosci utozenia przewodéw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komér,
badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badani e zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,




badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podioza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgcji, izolacji wodoszczel nej, zabezpieczenia przed korozja),
badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735),
préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.
7. Obmiar robét
10.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogélne zasady obmiaru podano w Tomie V pkt.5 - ,Roboty w zakresie instalacji sanitarnych” stanowigcego
oddzielne opracowanie.

10.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
mb dla utozonych rur z doktadnosciag do 1,0 m
sztuki dla studzienek i komér z ich kompletnym wyposazeniem

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbior u Robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Tomie V pkt.5 - , Roboty w zakresie instalacji sanitarnych” stanowiacego
oddzielne opracowanie.

8.2. Warunki szczeg6towe odbior u Rob6t

Odbidr techniczny przewod6w i obiektdéw nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan .
Nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
prawidtowos¢ wykonaniaizolacji,
szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci Materiatéw uzytych do Rob6t, wynikow pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Rob6t,
dokona¢ szczegbtowych ogledzin rob6t.
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