PR/ZEKRAJ KONSTRUKCYINY
NA ODCINKU 0D KM, 0+350 DO KM, 0+623 Z ISTNIEJACA PUDBUDOWA /7 KAMIENIA
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nawierzchnio z kamienia tamanego 0/3L,5 gruk, 20 cm -
w-wa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm -
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R R 2 o /\\/ | — nawierzchnia z kamienia tamanego 0/31,5 gruk. 20 cm.
\//\\‘\ w2\ — w-wa stobilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa gruk. 15 cm
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- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o stab. min 5,5 kN grub. 4 cm.
. . . - warstwa wiazaco z betonu asfaltowego o stok., min 8 kN grub. 4 cm.
nawierzchnia z kamienia tamanego 0/3L,5 grub. 20 cm. L w-wa podbudowy z kamienia tamanego grub. 20 cm.
w-wa stakilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa gruk. 15 cm - L y-wa stabilizaCji gruntu cementem Rm=2,5 MPa. gruk. 15 cm,
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stab. min 5,5 kN grub. 4 cnm. L warstwa scieralna z betonu asfaltowego o stak. min 5,5 kN gruk. 4 cm,
warstwa wiazaca z ketonu ggFgltOWQQOkOIStIOb-t min 8 kN Qrgb-ag M. L warstwa wiazaca z betonu asfoltowego o stak. min 8 kN grub., 4 cm.
w-wa pocbudowy z kamienia tamanego grub. 20 cm - L y- iajaca i ieni -
V-¥a S tubilizocji) arun 'tuycemen ten Rnsb Mgo grub. = o ] w-wo. wzmachia joca istn. podbudowe z kamienia tamanego 0/3L3 grub. sr. 10 cm.
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R 3 ) //\/ - nawierzchnia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
\/\\ //\\ ) | — w-wa stobilizacji gruntu cementem Rm=2,0 MPa gruk. 15 cm

- warstwa scieralha z betonu asfaltowego o stak. min 5,5 kN grub. 4 cm.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o stab. min 8 kN grub. 4 cm,

— w-wa pockudowy z kamienia tamanego gruk. 20 cm.
— w-wa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 13 cm
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