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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NA PRZEBUDOWE ULICY KWIATOWE)

W SUCHORZEWIE

Obreb : Suchorzew

Dziatki : 42,38/1, 39/1, 44, 40/5, 40/7, 40/9, 40/11, 41/1

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1. Opis techniczny + plan BIOZ dla kierownika robot
2.0$wiadczenie projektanta

3.Uprawnienia projektanta

4.Zaswiadczenie z PIIB o przynaleznosci do Izby

5. Plan sytuacyjny 1:500

6.Profil podtuzny ulicy 1:50:500

7.Przekroje konstrukcyjne 1:50

8.Szczegodty konstrukcyjne 1:10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudowe ulicy Kwiatowej w Suchorzewie.

1. Podstawa opracowania

-umowa z Urzedem Miasta i Gminy w Pleszewie na prace projektowe
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 sporzadzona przez
uprawnionego geodete

-uzgodniona z Inwestorem geometria przebiegu drogi

-pomiary wtasne uzupetniajace

-rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

-normy techniczne

2. Stan istniejgcy.

Ulica Kwiatowa w Suchorzewie ma pas drogowy szerokosci 8 — 8,50 m. Nawierzchnia
ulicy Kwiatowej od ulicy Stonecznej do ulicy Osiedlowej ma nawierzchnie gruntowa. Na
odcinku drogi od km 0+350 do 0+625 wykonane zostato utwardzenie kamieniem
tamanym o sredniej grubosci 15 — 20 cm. Miejsce to zaznaczone jest na planie
sytuacyjnym. Szerokos¢ utwardzenia wykonanego w latach 90 — tych jest zmienna od
3,5 do 4,5 m. Po prawej stronie ulicy znajdujg sie stupy energetyczne z lampami
oswietlenia ulicznego i przebiega magistrala wodna. W pasie drogowym pod jezdnig po
lewej stronie ulicy przebiega kabel teletechniczny wfasnosci TP SA, ktéry koliduje z
wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Po terenach prywatnych, ktére zostana
wykupione dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego przebiega kabel swiattowodowy
wfasnosci PROMAX. Przewody elektryczne podwieszone sg na stupach, do ktoérych
zamocowano lampy oswietlenia ulicznego. W pasie drogowym ulicy Kwiatowej nie ma
kanatu deszczowego ani sanitarnego.

3. Zakres opracowania.
Projektem objeto catg dtugosc ulicy Kwiatowej w Suchorzewie od skrzyzowania z ulicg
Stoneczna do skrzyzowania z ulicg Osiedlowa tj. 729,2 m.
4.Warunki gruntowo — wodne.
W wykonanym wykopie do gtebokosci 1,0 m stwierdzono, ze w gornej warstwie podtoza

wystepuje nasyp niekontrolowany o grubosci do 30 cm sktadajgcy sie z piaskéw
pylastych i glin piaszczystych. Pod tg warstwg do gtebokosci 0,80 m wystepuja gliny i
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gliny piaszczyste. W wykonanych przekopach nie stwierdzono wody gruntowej. W tej
sytuacji przyjeto do rozwigzan projektowych grunty podtoza ulicy Kwiatowej jako
watpliwe i zaliczono je do grupy nosnosci G-3.

5.0kreslenie sredniego ruchu drogowego (SRD) dla ulicy Kwiatowej

Dla okredlenia $redniego ruchu dobowego i przyjecia na jego podstawie kategorii ruchu

wykonane zostaty pomiary ruchu wyrywkowe w godzinach rannych, potudniowych i

wieczornych.

Zestawienie badan ruchu prezentuje tabela :

Dni i godziny Struktura
ruchu
Motocykle | Samochody | Samochody | Samochody | Ciggniki | Autobusy
i rowery osobowe ciezarowe | ciezarowe z | rolnicze
bez przyczepami
przyczep
28.08.12r 1 11 2 0 1 0
16-20
29.08.12r 1 16 0 0 2 0
8-12
30.08.12r 0 6 2 0 1 0
12-16

Wyznaczenie liczby osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy:

L= (N1xrl + N2xr2 + N3xr3 ) x f1




Gdzie:

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w dziesigtym roku po oddaniu
drogi po przebudowie do eksploatacji

N1- sredni dobowy ruch samochoddw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi w
dziesigtym roku po oddaniu drogi po przebudowie do eksploatacji

N2- $redni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych z przyczepami w przekroju drogi w
dziesigtym roku po oddaniu drogi po przebudowie do eksploatacji

N3- sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi w dziesigtym roku po oddaniu drogi
po przebudowie do eksploatacji

rl,r2,r3- wspotczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe
f1- wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu

W czasie trzydniowego pomiaru nie stwierdzono przejazdu autobuséw.

Liczba osi obliczeniowych na pas ruchu na dobe w 10-tym roku po oddaniu drogi do
eksploatacji po przebudowie:

Srednia dobowa ilo$¢ samochodéw ciezarowych wynosi 2 szt

Zaktadajgc wspofczynnik wzrostu ruchu 6-10% rocznie — to w 10-tym roku po oddaniu drogi
do eksploatacji ilo$¢ pojazdéw wzrosnie o 100% .

Zatozony ruch samochodéw ciezarowych po 2022 r:
- samochody ciezarowe 4 szt/dobe

L=4x0,109x0,5=0,436x0,5=0,218 zaokr.do 1 szt.

Zgodnie z tablicg 1 klasyfikacji drog wedtug kategorii ruchu na zatozony czas eksploatacji
20 lat — ulice nalezy projektowad na ruch KR-1. (1<13)




5.Rozwigzania projektowe.

5.1 dane ogdlne

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem projektuje sie ulice Kwiatowg jako
droge lokalng o predkosci projektowej 40 km/h i szerokosci jezdni z nawierzchnig
asfaltowg 5,50 m. Po obu stronach jezdni projektowane sg pobocza szerokosci 1,0 m oraz
zjazdy na indywidualne posesje i jeden zjazd publiczny przy uwzglednieniu podziatu na
dziatki budowlane posesji o numerze dziatki 41/2.

5.2 odwodnienie

Po lewej stronie ulicy projektowany jest réw odwadniajgcy doprowadzajacy wody
opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego, ktdry przecina droge w km 0+187,5.
Rzedne dna rowu i pochylenie podfuzne rowu pokazano na profilu podtuznym.
Pochylenie skarpy i przeciwskarpy rowu wynosi od 1:2 do 1:1. Dno rowu zagtebione
bedzie od 0,6 do 1,0 m. Na wprowadzenie wdéd do rowu melioracyjnego sporzadzony
zostat operat wodnoprawny. W operacie zawarte sg dane dotyczace przepustu pod ulicg
Kwiatowgq i przepustéw pod zjazdami po lewej stronie drogi. Pod zjazdami projektowane
sg przepusty Srednicy 40 cm z rur karbowanych PCV. Lokalizacja i ilos¢ zjazddéw
naniesiona zostata w nawigzaniu do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
przylegajacego do ulicy Kwiatowej z uwzglednieniem podziatéw geodezyjnych dziatek
budowlanych. Jezdnia bedzie miata nawierzchnie asfaltowa z pochyleniem poprzecznym
jednostronnym w strone projektowanego rowu. Istniejagcy przepust na rowie
melioracyjnym pod ulica Kwiatowg ze wzgledu na zty stan techniczny musi zostaé
przebudowany. Projektowany nowy przepust ma srednice 60 cm i wykonany bedzie z rur
zelbetowych. Scianki czotowe przepustu stanowi¢ beda prefabrykaty zelbetowe.
Szczegdtowe dane techniczne projektowanego przepustu znajdujg sie w operacie
wodnoprawnym. Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ulicy podano rzedng wlotu
na przepuscie wynoszacg 127,77 i wylotu 127,68. Dtugos¢ przepustu wynosi 18 m a
pochylenie podtuzne 0,5 %. Na wlocie i wylocie przepustu projektowane s3a
prefabrykowane $cianki czotowe zelbetowe.

5.3 niweleta

Niwelete jezdni zaprojektowano z dowigzaniem do ulicy Stonecznej i Osiedlowej oraz w
taki sposdb, aby w maksymalnie nawigza¢ do istniejacych zjazdéw na posesje oraz
zminimalizowad roboty ziemne.



5.4 parametry techniczne drogi

Jezdnia ulicy Kwiatowej bedzie miata nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci
5,50m. Dolna warstwa z masy bedzie miafa szerokos$¢ 5,70 m a podbudowa z kamienia
tamanego i warstwa stabilizacji gruntu cementem — 5,90 m. Zaprojektowane promienie
skretu w ulice Stoneczng i Osiedlowg wynoszg 6,0 m. Obustronne pobocza o szerokosci
1,0 m wykonane zostang z kamienia tamanego frakcji 0/31,5. Pochylenie poprzeczne
pobocza lewego wynosi¢ bedzie 4 %. Pobocze po prawej stronie ulicy bedzie miato
spadek poprzeczny 2% w strone rowu odwadniajgcego. Jezdnia pofozona bedzie w
jednostronnym spadku poprzecznym 2 % w kierunku rowu odwadniajgcego.

5.5 roboty porzadkowe

Przy skrzyzowaniu z ulicg Stoneczng wycince podlega topola o srednicy 1,12 m a przy
skrzyzowaniu z ulicg Osiedlowga dwie robinie o srednicach odpowiednio 57 i 48 cm. Przy
posesji nr 26 po dokonaniu wykupu gruntu wycig¢ nalezy brzoze o $rednicy 35 cm i 1
robinie o $rednicy 30 cm. Rosngce wzdituz ogrodzenia mtode 6 — cio letnie swierki tez
muszg by¢ wyciete lub przesadzone. Drzewa do usuniecia zaznaczono na planie
sytuacyjnym. W zigzku z koniecznoscig dokonania wykupu gruntéw ogrodzenie posesji nr
26 wykonane z metalowych przeset na podmurdéwce betonowej musi by¢ przestawione w
nowe miejsce na granicy pasa drogowego.

5.6 oznakowanie drogi po przebudowie

Po wykonaniu nowej nawierzchni droge nalezy oznakowac zgodnie z projektem na state
oznakowanie drogi, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

6.Projektowane konstrukcje.

Na ulicy Kwiatowej dla zatozonego obcigzenia ruchem KR 1 i grupy nosnosci podtoza G- 3
zaprojektowano :

6.1.na poszerzeniach istniejgcej podbudowy

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

-podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie



grubosci 20 cm

-skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowg szybkorozpadowg w
ilosci 1 kg czystego asfaltu na 1 m2.

-warstwe wigzacg z MMA o stabilnosci > 8 kN grubosci 4 cm

-warstwe scieralng z MMA o stabilnosci 2 5,5 kN grubosci 4 cm

6.2.na jezdni z istniejacg podbudowg kamienng

-wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie grubosci 10 cm

-skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowg szybkorozpadowg w
ilosci 1 kg czystego asfaltu na 1 m2.
-warstwe wigzacg z MMA o stabilnosci > 8 kN grubosci 4 cm

-warstwe scieralng z MMA o stabilnosci 2 5,5 kN grubosci 4 cm

6.3.na jezdni o nawierzchni gruntowej

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm
-podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm
-skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowg szybkorozpadowg w
ilosci 1 kg czystego asfaltu na 1 m2.
-warstwe wigzacg z MMA o stabilnosci > 8 kN grubosci 4 cm

-warstwe scieralng z MMA o stabilnosci > 5,5 kN grubosci 4 cm

6.4.na zjazdach

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm
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-podbudowe z betonu C 8/10 grubosci 10 cm
-skropienie podbudowy betonowej emulsjg kationowga szybkorozpadowa w
ilosci 1 kg czystego asfaltu na 1 m2.
-warstwe wigzacg z MMA o stabilnosci > 8 kN grubosci 4 cm
-skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowg szybkorozpadowa w il. 0,3 kg/m2

-warstwe scieralng z MMA o stabilnosci 2 5,5 kN grubosci 4 cm

6.5.na poboczach

-warstwe gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm

-nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubosci 20 cm

7.Szczegoty konstrukcyjne

Szerokos$¢ warstwy stabilizacyjnej wynosi 5,90 m

Szerokos$¢ podbudowy z kamienia tamanego wynosi 5,90 m
Szerokos$¢ nawierzchni asfaltowej warstwy wigzgcej wynosi 5,70 m.
Szerokos$¢ nawierzchni asfaltowej warstwy scieralnej wynosi 5,50 m.

8.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

Dla podtoza gruntowego G - 3 i zatozonego ruchu KR-1 grubos$¢ strefy zamarzania

wynosi 0,5x0,8=0,40 m.
Przyjeta konstrukcja jezdni ma grubos¢ 0,43 m. (0,15+0,20+0,04+0,04).

Zaprojektowana grubos¢ nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Opracowat :
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PLAN BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt : ulica Kwiatowa

Lokalizacja : Suchorzew powiat Pleszew

Inwestor : Urzagd Miasta i Gminy w Pleszewie

Branza : drogowa

UWAGI OGOLNE

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robdt zwigzanych z budowg ulicy objetej
projektem — kierownik budowy ma obowigzek wykonania harmonogramu robot i
przedstawienia go do akceptacji Zleceniodawcy. W harmonogramie nalezy tak uja¢ roboty,
aby z ruchu w kazdym okresie budowy wytgczony byt poszczegdlny odcinek ulicy nie majacy
znaczgcego wptywu na lokalny ruch kotowy i pieszy. W innym przypadku nastgpitaby
dezorganizacja zycia spotecznosci lokalnej. Wytgczajgc odcinek ulicy z ruchu nalezy
zabezpieczy¢ trase objazdu poprzez odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem
organizacji ruchu obowigzujgcym na czas prowadzenia robot. Projekt ten przewiduje tez
rodzaj oznakowania terenu budowy zabezpieczajgcego kierowcow i pieszych przed
zagrozeniami wynikajagcymi z prowadzenia robdt drogowych. Sporzadzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych lezy po stronie Inwestora .
Przy organizowaniu placu budowy nalezy zabezpieczy¢ miejsce na barakowozy dla zatogi i
kierownika budowy. Zaleca sie, aby barakowozy zaopatrzone
zostaty w energie elektryczng . Na widocznym miejscu w barakowozach nalezy wywiesic¢
numery telefonédw do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia
gazowego, pogotowia wodnego, pogotowia energetycznego i ciepfowniczego. W
barakowozie musi znajdowac sie apteczka . Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w procesie
budowy obowigzani sg nosi¢ kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.
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ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT
1. Roboty ziemne

Wszelkie prace w obrebie urzadzen obcych nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
prébnymi lokalizujgc doktadnie te urzadzenia, aby nie narazi¢ je na uszkodzenia.Przy pracy
koparki i transportu samochodowego nie moze by¢ o0s6b postronnych. Zwigzani z
czynnos$ciami przy tych pracach robotnicy majg mie¢ ubrania robocze, kaski ochronne i
rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie przebiega napowietrzna
linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujgcy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.
Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktérym wystepuja wycieki oleju czy paliwa, gdyz
zagraza to srodowisku. Wywozony z placu budowy materiat rozbiérkowy i ziemia z koryta
drogi wymaga przykrycia plandeka i utylizacji.

2. Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ods3aczajgcych, podbudéw z gruntu
stabilizowanego, kamienia tamanego i chudych betonow.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatu
na odpowiednig wysoko$¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdne;j .
Zageszczanie piasku i gruntu stabilizowanego odbywac sie bedzie przy pomocy zageszczarek
ptytowych a kruszywa przy pomocy walcow drogowych. Nalezy przewidzie¢ ochrone
narzagddéw stuchu pracownikéw poprzez noszenie nausznikow ochronnych . Obstuga maszyn
musi mie¢ odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja
gruntu moze dojs¢ do rozszczelnienia sie przewodéw wodnych lub gazowych. W kazdym
przypadku nalezy wezwac natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno
dokonywaé zadnych napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réowniez zwréci¢ uwage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujgce sie
samochody podnoszg skrzynie tadunkowag w goére i moga zerwac przewody, a to grozi
powaznymi nastepstwami.

3. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci ukfadarki do mas bitumicznych, walcéw drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowej.

Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryskac gorgcym asfaltem lub emulsjg
asfaltowg . Prace te moga by¢ wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
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dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamietaé, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane mogg by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze uktadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby unikng¢
poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikédw w obuwie na drewnianych spodach, rekawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp. Przeszkode w roztadunku samochodéw dowozacych
mieszanke MMA na budowe stanowi¢ mogg napowietrzne linie kablowe, ktdre nie zawsze
znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci nad drogg. Zerwanie takiej linii, zwfaszcza
energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami. Przy uktadarce do mas bitumicznych
wyklucza sie obecnos¢ oséb postronnych.

Opracowat :



