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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniergruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa przgrzebudowie
ulicy Kwiatowej w Suchorzewie gm. Pleszew.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego padt@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemPMgS-
96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdgy¢ stosowane do wykonania podbuddéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padieg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i
potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddhadwie warstwy zagszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktéra po aghigciu whasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment éreej
czeg$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapnioweglopranych w optymalnych ioiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenguotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazypaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepsaajych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrania cementu.

1.4.5. Podize gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarsag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej ukladana jest warstwa podbydow

1.4.6. Pozostate ok&enia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fikt.



1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i weps podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Hrtlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cement
32,F
1 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutnicz 16
- cement portlandzki z dodatke 16
2 | Wytrzymalad¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:rfi 32,5
3 | Czas wjzania:
- pocatek wiazania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, | 12
4 | Statd¢ objtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemengtzie diwszy od trzech miesty, mana go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wik@go przydatn& do robot.

2.2. Grunty

Przydatné gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocent na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem pglstosowé
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt magna uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek gruntu stabilizowanegm szgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sito # 40 mr

% (m/m), nie mniej 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mr
% (m/m), powyej 85
c) ziarn przechodgmych przez sito # 4 mn PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/i), 20
ponizej
2 | Granica ptynngi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]

3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]




4 | Odczyn pH od5do8 | PN-B-04481 [2]

4 Z~1 H 0,
5 Zgwa(tcs_'c. czsci organicznych, % (m/m), nle 5 PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 |Zawart@¢ siarczanOw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28

% (m/m), nie wgcej niz:

[6]

Grunty nie spetniape wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastriymi.

Grunty o granicy ptynnigi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magbyc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczychilepszonego podia pod warunkiem ziycia
specjalnych maszyn, umawiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydaticogruntu do stabilizacji cementem; zalecawsiycie gruntéw o:
- — wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- — zawartdci ziarn pozostaprych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- — zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieqegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiud gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymatgci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem naoa stosowé piaski, mieszanki wiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajice wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznéd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %o,
nie mniej nk: 30 PN'B'&?714'15
b) b) ziarn przechodzych przez sito 0,075 mn
%, nie wkcej niz: 15

2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy ngd
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa | PN-B-06714-2§

[5]

3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie vécej

.. 0,5 PN-B-06714-12
niz:

[3]

4 |Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0

%, poniej: 1 PN-B-06714-28

[6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy fest wbudowane bezgednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniteremie budowy, to powinno by
ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdxodnionym placu, w warunkach zabezpiegzah
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&boratoryjnych mina stosowa
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podam norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymadona sciskanie



prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z woda wodocagowa. Brak r&nic potwierdza
przydatné¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkaaasadnionych, stosuje¢snastpujace dodatki
ulepszagce:
- — wapno wg PN-B-30020 [12],
— — popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— — chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigplajice aprobat
techniczrm wydam przez uprawniamjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601p, fibivinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczeg6lnych warstw
podbudowy i ulepszonego podé

ROdzaj WarStWy w konstruk Wytrzymatai¢ nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wad(MPa) mrozood-
po 7 dniac | po 28 dniac | porngci
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 |ub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 g 2 2 do 5.0 ’

2 |Gorna czs¢ warstwy ulepszonedo
podiza gruntowego o grukoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorma ©od 1,0 od 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego po’dix do1,6 do2,5

z gruntow vatpliwych oraz
wysadzinowych

3 |Dolna cz$¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego w przypadku = _ 0d 0,5 0.6
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna do 15
podtczu  z  gruntow  wtpliwych ’
i wysadzinowych

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegonetgem nie mie by¢ wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarziie i podczas opadow deszczu. Nie nplezpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury porj 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

3.2. Przygotowanie podiza

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami éksaymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt
5.2.

3.3. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j

Zawartd¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki
dobor mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartdci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaftocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczeg6lnych warsthudowy i ulepszonego podé



Maksymalna zawarto cementu, % w stosunku do sy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
rucht podbudowe podbudowe ulepszon
zasadnicza pomocnicza poditaze
1 |[KR2 do KR 6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédavilgotncsci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448142pleranci +10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

3.4. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mua wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendapulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzé jego wilgotndg¢ i w razie potrzebyaj zwigkszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych
rébwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z watiazna dodawé do gruntu dodatki ulepszae
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasieej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigleloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioty lotne, w ikei okreilonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement naley dodawé& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilpsci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny spos6b zaakceptowany przamiera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposOb zapewoyajednorodné na okrélona
gfebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegouwag; nalezy zwrécié na jednorodni@ wymieszania
gruntu w obebie skrajnych paséw o szergkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mplsprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszani ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnag¢ mieszanki przed zagzczeniem nie me r&ni¢ sig od wilgotndgci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warkei.

Czas od momentu rozZienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakéczeniu mieszania natg powierzchn¢ warstwy wyréwnad i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyc
réwniarek i wykorzysta prowadnice podine, ukladane Kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek chrielogii gwarantujcej
odpowiedna réwnagé warstwy, po uzyskaniu zgody dyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalg/ przeprowadzi w sposéb okrgony w p. 5.8.

3.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavipoa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztabgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmnimy krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyinera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgiego
predkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadélawilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.



Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbykladana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudmp warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ¢anych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rowgod profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana odsipic¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiedni réwnagé warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

3.6. Grubacsé warstwy

Orientacyjna grukié poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kwsz stabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
— — 15 .cm - przy mieszaniu na miejscu sgem rolniczym,

- — 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
- — 22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wdej warstwach, to tylko najingj potazona
warstwa meae by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzice
wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszark&atjaarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢bywykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

3.7. Zag:szczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naty prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paito przekroju daszkowym powinno rozpatsic od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sii w strorg osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinozpoczg¢ sig od nizej potazonej kravedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajgce s w czasie
zag:szczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mu&gt natychmiast naprawiane przez
wymiarg mieszanki na peingkbokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkadcjsharnych operacje zggrczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavoay do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie piniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoggia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskenika zagszczenia mieszanki okilenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w3BB012 [17]i SST.

Specjala uwag; nalezy paswieci¢ zag;szczeniu mieszanki wisiedztwie spoin roboczych podhych i
poprzecznych oraz wszelkich adze obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢iane podczas zaggczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na geirubd¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zagzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

3.8. Spoiny robocze

W miarg mazliwosci nalery unikat podhuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyatej
szerokdci.

Jéli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzavykonaniem kolejnego
pasa naley pionows krawedz wykonanego pasa zunf¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obei¢c pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalery
wbudowé kolejny pas. W podobny sposdb nalevykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obgtia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance urta odsipi¢ wtedy, gdy czas porgzy
zakmczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgo@m wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesuste o co najmniej 30 cm dla spoiny poihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.



3.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padiaz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

3.10. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaryat odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pogkopowinny by utrzymywane przez Wykonawezgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

4. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
4.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértadania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszorwltqre z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

4.2. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w O3D4.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi®e z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

4.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paidt

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopamdbodano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padiaz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

4.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podta

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwlépszonego podta podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paeétoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.5.




