Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-04
1.21*(30.0+8.50)*0.10+(4.70+4.80)*1.21*0.30 m3 8.107
RAZEM 8.107
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
30.0+8.50+(4.70+4.80)*2 m 57.500
RAZEM 57.500
3|KNR 2-31 Rowki pod $cianki oporowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1/0401-08
30.0+8.50 m 38.500
RAZEM 38.500
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.0*(30.0+4.70+4.80+8.50) m?2 48.000
RAZEM 48.000
2|Kraw ezniki i oporniki
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
(30.0+4.70+4.80+8.50)*0.06+(4.70+4.80)*0.04 m3 3.260
RAZEM 3.260
6/KNR 2-31 tawa podscianki oporowe typu L betonowa zwykta m3
d.2/0402-03
(30.0+8.50)*0.03 m3 1.155
RAZEM 1.155
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej oraz na wjazdach na ptask
30.0+8.50+(4.70+4.80)*2 m 57.500
RAZEM 57.500
8/KNR 2-25 Prefabrykowany murek oporowy z elementéw zelbetowych prefabrykowanych , |m
d.2|0305-03 katowych o wysokosci 60 cm, grubosci scianki 6 cm,szerokos¢ podstawy 30
cm
30.0+8.50 m 38.500
RAZEM 38.500
3|Naiwrzchnia z kostki
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - $rednio 10 cm grubos$¢ po zagesz- |m2
d.3/0106-01 czeniu
(30.0+8.50)*1.0 m?2 38.500
RAZEM 38.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 20 cm
(4.70+4.80)*1.0 m?2 9.500
RAZEM 9.500
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.3/0511-02 towo-piaskowej
(30.0+8.50)*1.0 m?2 38.500
RAZEM 38.500
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
(4.70+4.80)*1.0 m?2 9.500
RAZEM 9.500
4|Odwodnienie
13|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.4|0317-02 urobku topatg gtebokos¢ do 1.0 m - szerokos¢ 0,5 m wraz z zasypaniem
0.5*0.5*2.0*2 m3 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4/0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
16 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.4/0421-02 zewn. 160 mm
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0205-02 mi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transp.urob-
0214-04 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
obmiar = 1.21*(30.0+8.50)*0.10+(4.70+4.80)*
1.21*0.30 = 8.107m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.0268
0.25r-g/m3
- S -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.9615
0.1186m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.0223
0.2512+8*0.0152=0.3728m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V
obmiar = 30.0+8.50+(4.70+4.80)*2 = 57.500m
-R -
1* robocizna r-g 19.2395
0.3346r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31  |Rowki pod Scianki oporowe o wymiarach 40x40| m
d.1/0401-08 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 30.0+8.50 = 38.500m
~-R--
1* robocizna r-g 23.6775
0.615r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. lll-IV
obmiar = 1.0%(30.0+4.70+4.80+8.50) =
48.000m2
-R -
1* robocizna r-g 8.9568
0.1866r-g/m?2
- M -
2* woda m3 0.2400
0.005m3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2|Kraw ezniki i oporniki
5/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04 obmiar = (30.0+4.70+4.80+8.50)*0.06+(4.70+
4.80)*0.04 = 3.260m3
-R --
1* robocizna r-g 29.4052
9.02r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1304
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.8802
0.27m3/m3
4* woda m3 1.5322
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 3.3904
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 |tawa pods$cianki oporowe typu L betonowa m3
d.2|0402-03 zwykta
obmiar = (30.0+8.50)*0.03 = 1.155m3
-R --
1* robocizna r-g 11.4114
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0347
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.3927
0.34m3/m3
4* woda ms3 0.5429
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 1.2012
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
oraz na wjazdach na ptask
obmiar = 30.0+8.50+(4.70+4.80)*2 = 57.500m
-R --
1* robocizna r-g 24.6675
0.429r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 58.6500
1.02m/m
3* piasek m3 0.7303
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2243
0.0039t/m
5* woda m3 0.2415
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-25 |Prefabrykowany murek oporowy z elementow m
d.2|/0305-03 zelbetowych prefabrykowanych , katowych o
wysokosci 60 cm, grubosci $cianki 6 cm,sze-
rokos¢ podstawy 30 cm
obmiar = 30.0+8.50 = 38.500m
-R --
1* robocizna r-g 103.5650
2.69r-g/m
- M --
-3-




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Scianka betonowa (elka) szt 77.0000
2szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Krawezniki i oporniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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1.3032r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3|Naiwrzchnia z kostki
9|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - m2
d.3/0106-01 Srednio 10 cm grubosé po zageszczeniu
obmiar = (30.0+8.50)*1.0 = 38.500m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4178
0.0628r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 2.8413
0.0738m3/m2
3* woda m3 0.1925
0.005m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-05 dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
obmiar = (4.70+4.80)*1.0 = 9.500m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.4218
0.0333/15*20=0.0444r-g/m?2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 4.0305
0.3182/15*20=0.424267t/m?2
3* woda m3 0.1425
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0257
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3677
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = (30.0+8.50)*1.0 = 38.500m2
-R --
1* robocizna r-g 47.5167
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 39.4625
1.025m2/m2
3* piasek m3 3.0338
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.4505
0.0117t/m2
5* woda m3 1.0010
0.026m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 5.0050
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.9625
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = (4.70+4.80)*1.0 = 9.500m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.3804




Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 9.7375
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.7771
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1112
0.0117t/m?2
5* woda m3 0.2565
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.2350
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.2375
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Naiwrzchnia z kostki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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0.085m-g/szt

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4|/0dwodnienie
13|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod kolektory w gruntach su- | m3
d.4|/0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
gtebokos¢ do 1.0 m - szerokos¢ 0,5 m wraz z
zasypaniem
obmiar = 0.5*0.5*2.0*2 = 1.000m3
-R --
1* robocizna r-g 2.6740
2.8*0.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.4|18 0524-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.5400
9.27r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki szt 2.0000
650450 mm
1szt/szt.
4* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000
Tkglszt.
5* piasek do betonéw zwykty m3 0.0400
0.02m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.4|18 0408-02 |zewn. 160 mm
obmiar = 2*3.0 = 6.000m
-R --
1* robocizna r-g 2.0700
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 6.1200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0498
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.4|18 0421-02 |lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar = 2*2 = 4.000szt
-R --
1* robocizna r-g 1.1040
0.276r-g/szt
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.3400
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Lp.

Podstawa

Opis

jim | Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:
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Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Odwodnienie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM




