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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b. drogowej zadania inwestycyjnego - Rozbudowa ciggu
ulic Ogrodowe;j i Kolejowej.

Projektowane zadanie rozpoczyna sie w kilometrze roboczym 0+000 (ul. Ogrodowa za wyjazdem z targowiska) a konczy w km 0+
210,46 (krawedz ul. Sienkiewicza)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

" Umowa, z zamawiajgcym,

" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

" Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717 z pdzniejszymi zmiana-
mi)

" Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

" Aktualng mape do celéw projektowych

" Wytyczne projektowania drdg i skrzyzowan,

" Aktualne normy i katalogi,

" Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie planowanej inwestycji, znajduje sie droga ul. Kolejowa i Ogrodowa. ul. Ogrodowa ma nawierzchnie bitumiczng a ul.
Kolejowa nawierzchnie z kostki granitowej. Nawierzchnie drég sg w stanie dobrym, wystepuja jedynie drobne nieréwnosci i ubytki. W pa-
sie drogowym wystepuja réwniez chodniki oraz tereny zielone.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto drugg kategorie geotechniczng, czwartg grupe nosnosci podtoza G4.

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomié projektanta w celu przeprojektowania przewidzia-
nych robét.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej terenu:

Nazwa Ul. Kolejowa Ul. Ogrodowa

Klasa drogi Z Z

Kategoria ruchu KR 2 KR 2

Predkos¢ projektowa 40 km/h 40 km/h

Przekroj poprzeczny 1x3 1x2

Podstawowa szerokos$¢ jezdni 3,0 - 3,5m 3,5 m

Szeroko$¢ chodnikéw 2,0 m 2,0 - 3,5 m

Wymiary miejsc postojowych (podtuzne) 6 x 2,5 m

5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji - przewiduje sie:

" roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiorki istniejacych przeszkéd),
" rozbiérke istniejgcych kraweznikéw, obrzezy i innych elementéw drég i placu:
" ustawienie kraweznikow, obrzezy i Sciekow,

" ustawienie wpustéw deszczowych,

" wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych zjazdéw i chodnikow.
" remont nawierzchni ul. Kolejowej i Ogrodowej,

" Wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych,

" wykonanie i ustawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

" wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

" wykonanie o$wietlenia - wg osobnego opracowania.

" wykonanie nasadzen i terenéw zielonych - wg odrebnego opracowania
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robo6t kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. wg projektu wycinki) szt.
d.2/0103-07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
poz.4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
504 m?2 504,000
RAZEM 504,000
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.2/0806-02 piaskowej
328 m 328,000
RAZEM 328,000
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
213 m 213,000
RAZEM 213,000
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow (wraz ze stupka- |szt.
d.2|0702-08 mi)
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.2/0801-08
60+252+166 m?2 478,000
RAZEM 478,000
11|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.2|0803-01 piaskowej
451 m?2 451,000
RAZEM 451,000
12/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2/0815-06 betonowych 50x50x7 cm lub kostki betonowej gr 8cm
441 m?2 441,000
RAZEM 441,000
13/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2|/0802-02
poz.10+poz.11 m2 929,000
RAZEM 929,000
14/KNR 4-051 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty ziemne
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
100*0,5 <remont> m3 50,000
8070,5 <poszerzenie ul Kolejowej> ms3 40,000
40*0,5 <Zjazd granitowy> m3 20,000
71,6*0,5 <miejsca postojowe> m3 35,800
RAZEM 145,800
4 Elementy jezdni
17/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
349 m 349,000
RAZEM 349,000
5 Nawierzchnia jezdni ul. Kolejowa, Zjazd z kostki granitowej oraz miejsca postojowe
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100 <remont> m?2 100,000
140 <styk Kolejowej i Ogrodowej> m?2 140,000
80 <poszerzenie> m2 80,000
40 <zjazd> m2 40,000
71,6 <miejsca postojowe> m?2 71,600
RAZEM 431,600
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.5/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.18 m2 431,600
RAZEM 431,600
20|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.5/0113-02 20 cm
poz.19 m2 431,600
RAZEM 431,600
21/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.5/0302-01 cementowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
poz.19 m2 431,600
RAZEM 431,600
6 Nawierzchnia jezdni ul. Ogrodowa
22|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych w il. 0,5 kg/m2 m?2
d.6|1005-07
poz.6 m2 504,000
RAZEM 504,000
23|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.6/0108-02 mechaniczne
poz.22*0,075 t 37,800
RAZEM 37,800
24/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych w il. 0,3 kg/m2 m?2
d.6|1005-07
poz.22 m2 504,000
RAZEM 504,000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.22 m2 504,000
RAZEM 504,000
7 Chodniki, i zjazdy
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m2
d.7/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
poz.28 m?2 661,790
RAZEM 661,790
27/|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7/0404-04 petnione zaprawg cementowg z wykonaniem tawy
434 m 434,000
RAZEM 434,000
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.7/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.31+p0z.32 m2 661,790
RAZEM 661,790
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.7/0113-02 20 cm
analogia
83,64 <zjazdy> m?2 83,640
RAZEM 83,640
30|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.7/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.28 m2 661,790
RAZEM 661,790
31/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonu architektonicznego 30 x 30 cm 30 x 60 cm gr. 6 cm na |m?2
d.7/0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
641,79 m?2 641,790
RAZEM 641,790
32|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 4/6 cm na podsyp- |m?2
d.7/0302-04 ce cementowo-piaskowej
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8 Odwodnienie
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.8|0625-01 kiem i syfonem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9 Oznakowanie
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9/0702-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.9/0702-04 pow. do 0.3 m2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
37|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole |m2
d.9/0705-07 malowane recznie
132,01 m?2 132,010
RAZEM 132,010
10 Mata architektura
38 Montaz tawek parkowych stalowo - drewnianych kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39 Montaz koszy na $mieci kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t kpl. 1,000
d.1|analiza indywi-
dualna
2 Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.1|analiza indywi-
dualna
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,210
d.1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. wg projektu |szt. 20,000
d.2|/0103-07 wycinki)
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 20,000
d.2/0105-07
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 504,000
d.2/0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiér-
ki na odl. do 1 km
7|/KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych|m 328,000
d.2|02 na podsypce cementowo-piaskowej
8/ KNNR 6 0806- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 213,000
d.2/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
9|KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 16,000
d.2|08 gowskazow (wraz ze stupkami)
10/KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2 478,000
d.2/08 nych gr. 8 cm mechanicznie
11/KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 451,000
d.2|01 nieregularnej na podsypce piaskowej
12/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 441,000
d.2|0815-06 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm lub kostki betonowej gr 8cm
13|KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm me-  |m2 929,000
d.2|02 chanicznie
14/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- |kpl. 5,000
d.2/0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
15/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl. 1,000
d.2/0409-01 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 145,800
d.3/0206-04 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Elementy jezdni
17/KNNR 6 0403- Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m 349,000
d.4|05 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
analogia sypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Elementy jezdni
5 Nawierzchnia jezdni ul. Kolejowa, Zjazd z kostki granitowej oraz miejsca postojowe
18/KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 431,600
d.5|03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
19/KNNR 6 0111- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 431,600
d.5|02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszcze-
niu 15 cm
20|KNNR 6 0113- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 0 |m2 431,600
d.5/02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
21/KNNR 6 0302- Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2 431,600
d.5/01 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka z rozbidrki)
Razem dziat: Nawierzchnia jezdni ul. Kolejowa, Zjazd z kostki granitowej oraz miejsca postojowe
6 Nawierzchnia jezdni ul. Ogrodowa
22|KNNR 6 1005- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogo- |m?2 504,000
d.6/07 wych wil. 0,5 kg/m2
23/KNNR 6 0108- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mi- |t 37,800
d.6/02 nerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
24|KNNR 6 1005- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogo- |m?2 504,000
d.6/07 wych wiil. 0,3 kg/m2
25/KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 504,000
d.6|02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm

(warstwa $cieralna)

Razem dziat: Nawierzchnia jezdni ul. Ogrodowa

7]

|Chodhniki, i zjazdy
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
26|KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2 661,790
d.7/02 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw
27|KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 434,000
d.7|04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg z wykonaniem tawy
28|KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 661,790
d.7|03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
29|KNNR 6 0113- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 0 |m2 83,640
d.7|02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
30|KNNR 6 0111- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 661,790
d.7/02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
31|KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonu architektonicznego 30 x 30 |m?2 641,790
d.7|04 cm 30 x 60 cm gr. 6 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
32|KNNR 6 0302- Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnejo ~ |m?2 20,000
d.7|04 wysokosci 4/6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
Razem dziat: Chodniki, i zjazdy
8 Odwodnienie
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato- |szt. 7,000
d.8/1406-03 wych
34|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow beto- |szt. 7,000
d.8/0625-01 nowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
Razem dziat: Odwodnienie
9 Oznakowanie
35|KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 16,000
d.9|01
36|KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 23,000
d.9/04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
37|KNNR 6 0705- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |m2 132,010
d.9|07 kowg - strzatki i inne symbole malowane recznie
Razem dziat: Oznakowanie
10 Mata architektura
38 Montaz tawek parkowych stalowo - drewnianych kpl. 4,000
d.10|analiza indywi-
dualna
39 Montaz koszy na $mieci kpl. 2,000
d.10|analiza indywi-

dualna

Razem dziat: Mata architektura

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Narzuty

Kz

RAZEM

—_

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Elementy jezdni

g wn

Nawierzchnia jezdni ul. Kole-
jowa, Zjazd z kostki granitowej
oraz miejsca postojowe

»

Nawierzchnia jezdni ul. Ogro-
dowa

Chodniki, i zjazdy

Odwodnienie

Oznakowanie

O |||

Mata architektura

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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