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Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Urzad Wojewobdzki :
w Poznaniu : POZNAN, dnia
Wydzlal Gospodarki Prrestrzenne]
{ Ochrony Srodowliska

28 marca 197..,? r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29'i § ..9.USke1 okt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAEK Ludwik Stefan

.Anzynier elektryk

urodzony dnia .23..sierpnia 945 rs = Pantaleon = Francia

s ] otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych
ania projektéw wszelkiego rodzaju

w specjalnosci ...

uprawnienia budowlane do .SPOTZ3: .
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnefo, = = = = = = = = === =-===°=
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogrym:

WKP-9V1-79P-LXN =

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0227 /07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-17 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Dkregowe Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie mrt. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slekkronicznym Dz U 2001 Nr 130 por. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezpisconym pedpisem elekironicznym wenfiicowanym proy pemocy wainego kwalificowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrorym podoisami wiasnoreczny mi.)

* ‘Weryfiiacjgs pap Zci danych w niniejszym zafwisdozeniu moine sprewdsic & pome numery wengdikacyinego zaswisdozenia ne
stronie Polskie] lzby Indymierow Budownictwa www. piib.org-pl lub kontaitujac sis 2 biurem wiadciwej Okrggowej lzoy Indynizrdw
Budowmictwa.

|
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Zaswiadczenie
O RaETerzE wWeryli kncyjmyTe

WEP-7PY-H57-58U *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP /IEf2595,/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczacy Okrepowej Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zpoadnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 12 urrmn- 2001 r. o podpisie elskroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postad
eleltmnu.zrbqupuhm bupmnmm n icznym weryfik Y OrZy pomocy Wainesn kwadfikowsnegn certyfiimtn oy
pod wzg stk B ych opatrzonym podpisami whsnoreoymi. )

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym miwindczenil modne sprawdsic 28 pomocy numers wergfiiacinegn mowanoen
stronie Polskie] by Indynierow Bubdownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 bisrem wiascwe] Olregowe] Izby InZynisrow
Budownictwn.
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3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.

poz.1332 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Rozbudowa ciggu ulic

Ogrodowej i Kolejowej. Oswietlenie uliczne. Pleszew, dz nr 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934, wykonany dla

inwestora: Miasto i Gmina Pleszew, adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak
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4. UZGODNIENIE LOKALIZACJI BUDOWY PARKINGU
Z PKP ENERGETYKA S.A.

& PKP ENERGETYKA

Ostréw W zlkopolski. 19 utego 2018

ED-ERDYEb-G201/05/ 2013

Miastio i Gmina Pleszew
I Ul Rynak 1
ol pi §3-300 Pleszew

Womwigzsl 2 pigmem nr WL7013.13.7 2008 KN z dnia 25.01.2018r. Zachodni
Rejon Dystrybucji Ckspozytura w Ostrowie YWislkopolgkim informuje, Ze na planowanym
terenie budowy parkingu znajdujs sie kable ensngetyczre SH bedace nasza whasnoscia.
Zachodni Rejen Dystrybucji uzgadnia lokalizacje budowy parkingu po zabszpisczeniu pzez
inwestora istniejgco] infrastruktury podziemnej bedace] naszg wiasnoscig.

Kazle energetyczne nalezy zabezpieczyd rurami cwudzielnyri Arcta €760 na calgj dlugosci
teranu uwardzorego.

Przad rozpoczociom crac wymagans jest creediozenie projextu wykonawczego
uzuriacia kelizjl araz zawarcie preez inwestors umowy Na orace 2wiazane z preesudowg sisci
elekiroenergelyczne] (projekl umawy w zalgczeniv), kKidra slanowi podstawe do rezpoczecia
realizacj prac budowlanc — montazowych, na zasadach ckreslonych w te) umowis.
Spetnienie powyzazych krylendw beczie warunkiern przskazania whe lini do preebucowy

Eirorari
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gt |
7

W zalgozeniu: Projekt umowy na przebudows 5 ec elekiroensrgetyczng| : FAFA

Sprawe prowadz: Przemystaw Rutkowski Telfax. (+48) 62 724 54 78

PR zneroetvhs SA,

Cddzat w Warsmwie
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5. OPIS TECHNICZNY
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Data: 01.2018r

5.1 DANE OGOLNE
a) moc zainstalowana — projektowana:
- Pz =0,72 kW (obwdd istniejgcy — ul. Ogrodowa i Kolejowa)
-P2=0,17 kW (cd. obwdd IV (etap I. Rewitalizacja terendw pokolejowych) — ul. Kolejowa)
b) napiecie sieci: U = 400/230V
c) czestotliwosc sieci: f = 50Hz
d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
a) uzgodnienie lokalizacji budowy parkingu z PKP Energetyka S.A.
b) uzgodnienia z Urzedem Miasta i Gminy Pleszew

d
e) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

)
)
c¢) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,
) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celdw projektowych
)
f) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
g) PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oséwietlenie drég” Czesé 1: Wybdr Klas oswietlenia,
h) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
i) PN-EN 13201-2 ,Os$wietlenie drég” Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
j) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,
k) katalogi wyrobow: dla szafek oswietleniowych, stupéw oraz opraw oswietleniowych.

5.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Niniejszy projekt budowlany: Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie.

Oswietlenie uliczne obejmuje:

a) stan istniejgcy

b) linie zasilajace,

c) przewdd ochronny PE

d) budowa linii kablowych nn,

e) montaz stupéw oswietleniowych,

f) montaz uziemienia ochronnego,

g) ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

h) demontaze

5.4 STAN ISTNIEJACY.

W ulicy Ogrodowej i Kolejowej, wykonane jest oswietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe, sg zamontowane
na stupach stalowo — ocynkowanych i zasilane kablami ziemnymi. Obwod o$wietleniowy jest wyprowadzony ze szafki
oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej przy stacji transformatorowe;.

Czes¢ stupow oswietleniowych oraz linii kablowych ulicach Ogrodowej i Kolejowej, przeznaczone sg do demontazu.

5.5 LINIE ZASILAJACE
5.5.1 Obwdd oswietlenia ulicznego.
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Linie zasilajgce, obwdd oswietleniowy ul. Ogrodowa i Kolejowa oraz cd. obwodu IV (Rewitalizacja terenéw
pokolejowych), zaprojektowano kablami ziemnymi typu YAKXS 4x25mm?, uktadanymi w projektowanych dziatkach. W
tych samych wykopach kablowych, nalezy utozyé¢ ptaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢ bedzie
réwniez funkcje przewodu PE.

Kable w wykopach ukfada¢ w rurach ostonowych typu DVK 110, uktadanych w otwartych wykopach, przy zachowaniu
odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzagdzeniami podziemnymi.

Obwody oswietleniowe, zasili¢ ze szafek oswietleniowych:

SOF-2 - obwad istniejgcy: catkowita dtugosé projektowanych kabli: YAKXS 4x25mm? — 271,0m — o$wietlenie uliczne
SOF-4 - obwod nr IV: dtugosc¢ kabli: YAKXS 4x25mm? — 114,0m — ciag pieszy

Oswietlenie ciggu pieszego ulicy Kolejowej, zasili¢ z obwodu IV. Stup nr IV/1/3b/1/L2 projektuje sie w miejscu
pozostawionego zapasu kabla ok.4m (etap I: Rewitalizacja terenéw pokolejowych). Na tym etapie wykonaé
podtaczenie kabla w stupie nr S4/IV/1/3/L1.

Potgczenia i rozgatezienie kabli w stupach wykona¢ w ztgczach stupowych TB.

5.5.2 Przewod ochronny PE

Przewod ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdlnym wykopie wraz z kablami
oswietleniowymi na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugos¢ przewodu ochronnego dla obwodow w ulicy Ogrodowej i
Kolejowej: 359,0m.

5.6 BUDOWA LINIl KABLOWYCH NN

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopow, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kable uktada¢ w rurach
ostonowych AROT DVK110, DVK50, SRS-G 110/6,3. Istniejace kable energetyczne sredniego napiecia bedace
witasnoscig PKP Energetyka S.A. zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot typu A160PS, koloru
czerwonegdo, o dtugosci 105m.
Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic,
co najmniej 70cm oraz 100cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli po 1,0m.
Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi
w ziemige w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego
symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach
charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenie kabla w/g normy
¢) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
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W przypadku skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zatgczonymi

rysunkami.

5.7 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH
Oswietlenie uliczne, oraz ciggu pieszego, projektuje sie oprawami oswietleniowymi ze zrédtami typu LED:
- kompletny stup z oprawg, typu GULLWING LED 1x72W (80W), barwa 4000K, strumien swietiny 9300 Im, wys.
8,0m, kat wysiegnika 25 st. (stup wykonywany na zamoéwienie), optyka DW, fundament B-70
- stup historyzujacy, typu NS (6m), ramie R26, oprawa oswietleniowa Aries LED 33W, Oprawa oswietleniowa na
wys. 5,0, fundament F-100
Stupy oswietleniowe zamontowa¢ za kraweznikami chodnikéw, w odlegtosciach podanych na planach oraz w pasach
zieleni.
Stupy zamontowac¢ na uprzednio wkopanych betonowych fundamentach typu B-70, F-100. Potgczenia opraw
oswietleniowych z tabliczkami przytgczeniowymi, nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm? - 750V. Zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi DO 6A.

5.8 MONTAZ UZIEMIENIA OCHRONNEGO.
Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych w wspolnym wykopie projektuje sie utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla oswietleniowego.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ pomiarem.

5.9 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano uktad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia poprzez zainstalowanie wktadek topikowych (dla

szafek i stupdw oswietleniowych).

5.10 DEMONTAZE.
Zdemontowac stupy oswietleniowe raz linie kablowe w czesci ul. Ogrodowej i Kolejowej.

Materiat z demontazu zda¢ Inwestorowi.

5.11 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kable oraz ptaskownik FeZn uktadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m, 0,8m, 1,0m. Wystepujace grunty w
miejscu uktadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii I. Ukladany kabel nn zakwalifikowano do |-szej kategorii
geotechnicznej. Poziom wystepowania wod gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga stosowania metod

podtrzymywania skarp.

5.12 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robot ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

b) prowadzenie robot ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania probnych przekopéw,

c) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

e) wszystkie potgczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozja),

f) po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane préby i pomiary sprawdzajace,
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g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce

.Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w

przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,

wodociggowymi wykonac recznie
i) dodatkowo szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
przekopdw prébnych.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE.
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 46.00 m? 2,00m
—> Jezdnia 1 (M4), 161.00 m? 7.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
} 23,00 m }
Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [IX]
27.50 > 1.50
<11.25
9.45 6.73
Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
20.75 2040 2 0.60 <15 20.30
0.84 0.68 0.90 7 0.60
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Cut 72W 5000K DW (320.0 kWh/rok) 1.5 kWh/m? rok

DIALux

DIALuUX

ZPSO ROSA 216435/6/DW Cut 72W 5000K DW

(1

(3)

4

—

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1xCree XP-G3 72W 5000K
Cut

8848.73 Im
8850.00 Im

100.0 %, 80.0 W
3440.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 23.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 25.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.500 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 482 cd/klm
przy 80°: 277 cd/kim
przy 90°: 91.3 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowe;j i Kolejowe;.

Strona 1



PPU Elektroplan Roman Kubiak
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TN-C

RNN Ztgcze kablowo-pomiarowe Proj.szafka osw. SOF-2 stup istniejgcy
TR
B1:1_1 K1:1 ki=| B1:2_1 W1:2 K1:3
1
[ 1 L
: : [Al] YAKY4x i)i [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS4x Q
1202 Pi=0 kW 352 0 odb.wiej 252 Pi=1,7 KW
15/ 0.4 KV [SPv=10,70W] WTN 1 gF 20 m Ps=0 kW WTN 1 gF 4m Pi=0 kW 28 m Ps=0 kW
400 kVA S0A 400V cosp=0,95 | 20A 400V cos$= 0,93 cos¢= 0,95
|| 5s[7,5W] spos. utoz. D1U =400 V| | 5s [3,2W] spos. utoz. A2U =230 V| | spos. utoz. D2U =230 V
APENA G&E 1z=177A UL=50V APENA G&E 1z=103,68A UL=50V 1z=123A UL=50V
PVC XLPE PVC
ob.ist./3/L3 ob.ist./6/L3 ob.ist./9/L3
K1:4 K1:5 K1:6
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x
252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 kW
97 m Ps=0,08 kW 88 m Ps=0,08 kW 86 m Ps=0,08 kW
cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V spos. utoz. D1U =230 V spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V 1z=106,2A UL=50V 1z=106,2A UL=50V
XLPE XLPE XLPE
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Nazwa obwodu: Przebudowa istniejgcego obwodu oswietleniowego ul.Ogrodowa, Kolejowa Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢

Bl:1 1 WTN 1 gF 50 A; 5 s (APENA G&E) B1:2 1 WTN 1 gF 20 A; 5 s (APENA G&E) 7310,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1



PPU Elektroplan Roman Kubiak
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 B1:1_1 WTN 1 gF 50 A (APENA G&E) 5,0 0,033 122,0 4,06 0,16 230 TAK 6908,8
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 5,0 0,039 50,0 1,97 +0,08 230 TAK 5 848,7
K1:3 YAKXS4x 252 28,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 5,0 0,119 50,0 5,95 0,24 230 TAK 1934,0
K1:4 YAKXS 4x 252 97,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 50 0,412 50,0 20,58 0,82 230 TAK 558,7
K1:5 YAKXS 4x 252 88,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 5,0 0,679 50,0 33,93 +1,36 230 TAK 339,0
K1:6 YAKXS 4x 252 86,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 5,0 0,939 50,0 46,97 +1,88 230 TAK 244.8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Nazwa obwodu: Przebudowa istniejgcego obwodu oswietleniowego ul.Ogrodowa, Kolejowa Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12<1.45%1z
K1:1 YAKY4x 1202 D1 20,0B1:1_1 WTN 1 gF 50 A (APENA G&E) 0,4 50,0 norma 177,0 TAK 81,0 +3,2 256,6 TAK
W1:2 YAKXS 4x 352 A2 4,0B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 1,1 20,0 norma 103,7 TAK 31,0 +1,2 150,3 TAK
K1:3 YAKXS4x 252 D2 28,0B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 1,1 20,0 norma 123,0 TAK 31,0 +1,2 178,3 TAK
K1:4 YAKXS 4x 252 D1 97,0B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 1,1 20,0 norma 106,2 TAK 31,0 +1,2 154,0 TAK
K1:5 YAKXS 4x 252 D1 88,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 0,7 20,0 norma 106,2 TAK 31,0 +1,2 154,0 TAK
K1:6 YAKXS 4x 252 D1 86,0 B1:2_1 WTN 1 gF 20 A (APENA G&E) 0,4 20,0 norma 106,2 TAK 31,0 +1,2 154,0 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prgd wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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§) ook
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Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis ImU[Vv] 2XZPik 2Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 400 1,94 0,24 0 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 - - - - - 0,24 0,951,213 0,00 0,36
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0 230 1,94 0,24 - - - - 0,24 1,00 0,00 0 - - - 0,24 0,95 1,00 0,00 1,10
K1:3 YAKXS4x 252 28,0 230 1,94 0,24 1 1,70 0,00 0,00 0,24 1,00 - - - - - 0,24 0,95 1,03 0,03 1,10
K1:4 YAKXS 4x 252 97,0 230 0,24 0,24 1 0,08 1,00 0,08 0,24 1,00 - - - - - 0,24 0,951,03 0,11 1,10
K1:5 YAKXS 4x 252 88,0 230 0,16 0,16 1 0,08 1,00 0,08 0,16 1,00 - - - - - 0,16 0,95 1,03 0,07 0,73
K1:6 YAKXS 4x 252 86,0 230 0,08 0,08 1 0,08 1,00 0,08 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,951,03 0,03 0,37
1,94 0,24 0,24

parametry i wyniki obliczen dla odcinka: ) ] )
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kw]  Ki s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw]  Piw., n'w. - dane odbiorcy wiejskiego [KW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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TN-C

RNN Ztgcze kablowo-pomiarowe Proj.szafka o$w. Proj.szafka o$w.
TR
B1:1_1 K1:1 ki= B1:2_1 W1:2 ki=| B1:3_1 K1:3 k=
1 1 1
[ 1 L -
= [Al] YAKY4x % [Al] YAKXS 4x S [Al] YAKXS 4x
1207 Pi=0 kW 352 Pi=3 kW 352 Pi=0 kW
15/0.4 KV [SPv=11,80W] |WTNH 149G 20m Ps=0 kW WTN 00 gG 4m Ps=3 kW WTNH 00 gG 148 m Ps=0 KW
200 hUA 63A 500V cos¢=0,95 | 40A 500V cosy=0,95 | 25A 500V cos¢= 0,93
| |5s[4,6W] spos. utoz. D U=400V| | 5s[3,9W] spos. utoz. ATU=400V| | 5s [2,2W] spos. utoz. D U=400V| |
APATOR 1z=185,26A UL=50V APENA G&E 1z=51,94A UL=50V APATOR 1z=110,92A UL=50V
PVC PVC XLPE
S4 IV/1/L1
7 S4 1V/3/L3 S4 1V/6/L3
B1:4_1 K1:4 ki= K1.1:1 K1.1:2
1
[Al] YAKXS4x [A] YAKXS4x [Al] YAKXS4x Q
252 Pi=0 kW 252 Pi=0,04 kﬁV 252 Pi=0,04 kW
WTNH 00 gG 80m Ps=0 kW 60 m Ps=0,04 kW 60 m Ps=0,04 kW
10A 500V cos¢= 0,95 cos¢= 0,95 cos¢p= 0,95
5s [1,1W] spos. utoz. D U =230V spos. utoz. D U =230V spos. utoz. D U =230V
APATOR Iz=109,74A UL =50V 1z=109,74A UL =50V 1z=109,74A UL =50V

XLPE

XLPE
S4 IVI1/2/L3

XLPE

S4 1V/1/3b/2/L3

S4 IV/1/3b/5/L3

K1.2:1 K1.2:2 K1.2:3
[Al] YAKXS4x [Al] YAKXS4x [Al] YAKXS4x Q
252 Pi=0,04 kﬁv 252 Pi=0,04 kﬁ'\/ 252 Pi=0,04 kW
52m Ps=0,04 kW 153 m Ps=0,04 kW 80m Ps=0,04 kW
cos¢= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL =50V

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL=50V

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL =50V

XLPE\iersz 1 Kolumna 1



PPU Elektroplan Roman Kubiak i’ obl2017
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Nazwa obwodu: Obliczenia obwodow oswietleniowych dla fazy L3 Licencja nr 59761 wer. 1,

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1 1 WTNH 1 gG 63 A; 5 s (APATOR) B1:2 1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA G&E) 7310,9 TAK
B1:2 1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA G&E) B1:3 1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) 808,5 TAK
B1:3 1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) Bl:4 1 WTNH 00 gG 10 A; 5 s (APATOR) 480,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Obliczenia obwodéw oswietleniowych dla fazy L3

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis ImU[Vv] 2XZPik 2Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 400 3,20 3,20 0 0,00 0,00 0,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,123 0,01 4,86
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0 400 3,20 3,20 1 3,00 1,00 3,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,00 0,01 4,86
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 400 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,04 0,02 0,30
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 230 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,03 0,08 0,92
K1.1:1 YAKXS4x 252 60,0 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,95 1,03 0,02 0,37
K1.1:2 YAKXS4x 252 60,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,03 0,01 0,18
3,08 3,08 0.15
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 400 3,20 3,20 0 0,00 0,00 0,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,123 0,01 4,86
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0 400 3,20 3,20 1 3,00 1,00 3,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,00 0,01 4,86
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 400 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,04 0,02 0,30
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 230 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,03 0,08 0,92
K1.2:1 YAKXS4x 252 52,0 230 0,12 0,12 1 0,04 1,00 0,04 0,12 1,00 - - - - - 0,22 0,95 1,03 0,03 0,55
K1.2:2 YAKXS4x 252 153,0 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,951,03 0,06 0,37
K1.2:3 YAKXS4x 252 80,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,03 0,02 0,18
3,12 3,12 0.23

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PPU Elektroplan Roman Kubiak %ﬁ obl2017

. : : : www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Obliczenia obwodow oswietleniowych dla fazy L3 Licencja nr 59761 wer. 1,

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia (cd.):

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Obliczenia obwodéw oswietleniowych dla fazy L3

@)

obl2017
www.0bl2017.pl
Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gG 63 A (APATOR) 5,0 0,033 342,0 11,39 +0,46 230 TAK 6 908,8
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0B1:2_1 WTN 00 gG 40 A (APENA G&E) 5,0 0,039 165,0 6,49 +0,26 230 TAK 5848,7
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 B1:3_1 WTNH 00 gG 25 A (APATOR) 5,0 0,356 115,9 41,22 +1,65 230 TAK 646,8
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,598 46,7 27,92 +1,12 230 TAK 384,8
K1.1:1 YAKXS4x 252 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,780 46,7 36,41 +1,46 230 TAK 2950
K1.1:2 YAKXS4x 252 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,962 46,7 44,91 +1,80 230 TAK 239,2
K1.2:1 YAKXS4x 252 52,0 B14_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,755 46,7 35,28 +1,41 230 TAK 304,5
K1.2:2 YAKXS4x 252 153,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 50 1,220 46,7 56,95 2,28 230 TAK 188,6
K1.2:3 YAKXS4x 252 80,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 50 1,462 46,7 68,29 2,73 230 TAK 157,3

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1




PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Obliczenia obwodéw oswietleniowych dla fazy L3
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Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12<1.45%1z
K1:1 YAKY4x 1202 D 20,0B1:1_1 WTNH 1 gG 63 A (APATOR) 49 63,0 norma 1853 TAK 88,0 +3,5 268,6 TAK
W1:2 YAKXS 4x 352 Al 4,0B1:2 1 WTN 00 gG 40 A (APENA 4,9 40,0 norma 51,9 TAK 72,0 2.9 75,3 TAK
K1:3 YAKXS 4x 352 D 148,0 B1:3_1 WTNH 00 gG 25 A (APATOR) 0,3 25,0 norma 110,9 TAK 38,5 +1,5 160,8 TAK
K1:4 YAKXS4x 252 D 80,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,9 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.1:1 YAKXS4x 252 D 60,0 B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,4 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.1:2 YAKXS4x 252 D 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,2 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 252 D 52,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,5 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:2 YAKXS4x 252 D 153,0B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,4 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:3 YAKXS4x 252 D 80,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,2 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Obiekt: Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie. O$wietlenie uliczne.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

7. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres budowy: Pleszew, jednostka ewid. miasto Pleszew, obreb ewid.0001 Pleszew, dz.nr: 800; 876/2; 890; 887;
898/1; 934

Obiekt: Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie. Oswietlenie uliczne.

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow;

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25mm?, 1kV, przebudowa obw. istniejgcego, o tgcznej dt. 271,0m

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25mm?, 1kV, ciag dalszy obw. IV, o tgcznej dt. 114,0m

- posadowienie 9 kompletnych stupdw z oprawa, typu GULLWING LED 1x72W (80W)

- posadowienie 5 stupow oswietleniowych typu NS/1xR26 o wysokosci 6m z oprawami o$wietleniowymi Aries LED
33w

- montaz w wykopie kablowym uziomu stupoéw os$wietleniowych — ptaskownik FeZn 25x4mm, o fgcznej dtugosci
359,0m

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wystepujacych:
- sieci elektroenergetyczne nn kablowe,
- sieci wod — kan.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi- nie wystepujg

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajg
ce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m), (dla stupéw os$wietleniowych: 1,3m)

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatdw, maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

- 3 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5. Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewni¢
odpowiednim stuzbom energetycznym staty dostep do sieci i urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie. Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie
niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.
Nieujawnianie uszkodzen w wigkszosci przypadkow doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktore z
reguty ujawniajg sie w pozniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z
wiekszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzadzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbatosci moze spowodowac pociggniecie
sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie nie
bezpiecznych;

- instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych,

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



Obiekt: Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie. O$wietlenie uliczne.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegoélinego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

8. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

- porazenie prgdem elektrycznym

- osuniecie ziemi ze $cian wykopu

- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych
- oparzenia i naswietlenie oczu (podczas spawania)

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- podczas prac nalezy korzystaé ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski

- osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploataciji

urzgdzen elektroenergetycznych min. do 15kV

- podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomié¢ odpowiednie stuzby oraz kierownictwo firmy o
zaistniatym wypadku.

10. Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rozne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie. O$wietlenie uliczne.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934
zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2017 poz. 1332, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

8.2 Zielen.
Czynne tereny zielone trawnikéw, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu kabla energetycznego nn, tereny
zielone zostang przywrécone do stanu pierwotnego. Drzewostan istniejacy jak i projektowany nie zostanie naruszony.

Kabel nn, uktadany w ziemi w rurach ostonowych, natomiast fundamenty stupéw montowane przy obrzezach.

8.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpaddw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatéw

podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakornczonym okresie eksploatac;ji.

8.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substancji, i gazéw do atmosfery.

8.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

8.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



GULLWING LED

e Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, parkingi

Sis Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: inox / grafitowy
: ‘ Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

<= / Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Liczba diod: 24
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
Wspoétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢é napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 46A / 260us

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-70 / Z-70

Oprawa GULLWING LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

C€IP66 O 16fv Al | |DALI

L, Moc Prad Temperatura Strumien Strumien Efektywnos¢ = Waga
Wysoko$é ) ) o . o Objetosc
Kod Nazwa Hl Moc LED catkowita przewodzeniabarwowa Swietlny LED ~ Swietlny Swietlna ednostkowa oprawy
oprawy LED $wiatta 2) oprawy 2 oprawy J netto
218135/3/...) GULLWING LED 1x72 8m 72W 80W 1000mA 3500K 9 400Im 8950im 112Im/W 3.2m?3 54kg
218135/4/...") GULLWING | LED 72 8m 72W 80W 1000mA 4000K 10 450Im 9300Im 116Im/W 3.2m?3 54kg
218135/6/...) GULLWING | LED 72 8m 72W 80W 1000mA 5000K 70 950Im 9750lm 122Im/W 3.2m?3 54kg
218035/3/...) GULLWING LED 2x72 8m 2 x72W 2 x 80W 7000mA 3500K 2 x 9400lm 2 x8950lm  112Im/W 3.2m?3 57kg
218035/4/...) GULLWING Il LED 72 8m 2 x72W 2 x 80W 7000mA 4000K 2x10450lm  2x9300lm 116lm/W 3.2m?3 57kg
218035/6/...") GULLWING Il LED 72 8m 2 x72W 2 x 80W 7000mA 5000K 2x10950lm  2x9750lm  122lm/W 3.2m?3 57kg
A A 1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 218135/6/T2 to oprawa GULLWING I LED 72 5000K z uktadem optycznym T2
r_ T T T 2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz.
Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN
61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Mozliwo$¢ anodowania w 10 kolorach, z opcja wybtyszczania
W zestawie o$wietleniowym GULLWING LED mozliwy jest montaz tylko ztgcz stupowych TB-11, TB-12
I I
— 400 — 400 —

GULLWING LED 1x72  GULLWING LED 2x72

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



GULLWING LED

cd/klm cd/kim cd/klm cd/klm
==C0-C180 ===C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270 ==C0-C180 ===(C90-C270 —=C0-C180 ===C90-C270

Oprawa GULLWING LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilos¢ opraw GULLWING LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 6 11 13 17 GULLWING LED
GULLWING LED 4 8 11 19 30 38 47
72W 72W
C 1 4 6 11 18 22 28
Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU

~6000

1600

4700
1740

FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

190190
F100 "4 \120

wartos¢
nazwa/name value
strefa obciqZenia wiatrem I
wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia B
load class
czeSciowy wsp. dla obc. wiatrem
partial rate for wind load 1.2
czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load 1,2
bli i dk iat
lv)"nlé:Z:;Ie(;Véd pre 08¢ wiatru 22 [m /S]
9 | Przewdd/Cable YDY 3x1,5mm’ - - - - | -
8 | Tabliczka przyt./ Fuse box - - 1 - -
V4 Luminary/Oprawa 04 Aries L-0004 p‘:oyﬁ:,g?::}z{a" 1 - -
6 | Arm /Ramie R27 R-O0R27 | aluminium | 1 - -
5 Rura stalowa/Steel pipe 76 - stal /steel 1 - -
4 % " Rura stalowa/Steel pipe 889 - stal /steel 1 - -
~
3 s Z|Rura stalowa/Steel pipe 9133 - stal /steel 1 - -
a
2 Dekoracje/Decorations - o, cost” 3 - -
1 Baza stupa/Base NS - odew dlu. 1 - -
rvsunek . lose jedn. | catk. X
nr. nazwa ys material | ilo waga uwagi
zmiana 0 tolerancja wykonania +/- 20 mm
i i kfad
: nazwisko data Podpls _ |ne2 20K oA PRODUKCYINO~HANDLOWA
projektowat:| G.D. (% "ART—METAL” Sp.J.
opracowat: |LB. 27.02.2018 ul.Jabfoniowa 124, 83-331 tapino Kartuskie
ik art metal tel(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: //www.art—metal.pl
nazwa hc=6000
NS/1xR27 /1x04
skala arkusz numer rysunku nr.arkusza
130 | 210x297 NS/1xR27 /1x04 1/1




- . . . oo Lp X
H . Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowe] y
TN Sy sp Dz. nr 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934 | 70 | 5750810/3496 | 64851298736 OZNACZENIA
§ 869 Wspblirzedne projektowanych linii; o$wietleniowych

71| 57908004469 | 048ST42.7438 ) Linie kablowe (oswietleniowe)kabel YAKXS 4x25mm, 1kV,gl.ulozenia
72 | 575080% 5402 | 6485160.1064 0,7 oraz 1,0m,+uziom stupéw—FeZn 25x4mm, gt.0,8m oraz 1.1m

73 575079§3§ﬁ3 6485178.9.189
74 5750789\9#06 6485197.3200

il
il

SWV:SYLp z oprawg typu GULLWING LED 1x72W (80W), 4000K, 9300Im, wys.8,0m,

@_. kqt wysiegrﬁko 25 (stup na zambdwienie), opt.DW, fundament B—70
75 5750784.51844 6485214.7867 S4—stup typu NS (Bm)+ramie R26+oprawa oswietleniowa Aries LED 33W,
S1 9 5750895./%\10 64851109367 fundament F—100. Oprawa osw. na wys.5,0m
obwstn/1/L1 93 | 5750879/21}2 | 6485108.8610
Stupek kablowy
870 94 | 575084p.745 | 6485100.3494
95 57508#6.65“\ 6485126.6683 Rury osk.mowe.AROT, DVK, 'AW'ESOPS (dz}e\ono). Pod wjozd'qmi na posesje
C——0 | na 'skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscie przez—drooge—
96 5750#245994 6485143869 Wszystkie kable prowadzi¢ w rurach osfonowych.
889 97 5750/“587@ \64851632337 = Uziom ochronny stupdw oswietleniowych—plaskowniki FeZn 25x4mm, R<10Q
~ T 1.0,8m oraz 1,1m, ukladane we wspdlnym wykopie z kablami oswietleniowymi.
871 98 | 5750808.5880 | 6485187.9051 9 poiny yKop y

09 57;(0803.3801 64\\85206&93 ;
100 | 5750801.3571 64&5221.7661

Probne przekopy

up-ogwietleniowy (FeZn
do~demontazu

ne i sygnalizacyjne linie kablowe’ ) ) ) ) )
459m/52,0m | Odlegtosc pomigdzy stupami oswietleniowymi w (m) / diugosc kabla w (m)

yezne niskiego: napiecios

nr1/L1 Numer stupa/numer fazy nap.

01=1_0swietferig/ drog. Czese 1: Wybor klas oswiettenia

7 Oswietlenie drég. CZesc_2. Wymagania oswietleniowe 876/ Axxxx | Istnig) able oswietleniowe,’ linie: napowietrzne, stupy do demontazu.
3 Oswietlenie drog. Czgsc 3.°Bkliczenia parametrow oswietleniowych.

OGHRONA DODATKOWA: BKIE SAMOCZY8dg WYLACZEN/E ZASIL. W N&EADZ‘E SIECI TN-C

d) PN-EN13201-
e) PN-EN 13201

£
Miasto i Gmina Pl
Pracownia Projektowo - Ustugowa /63-300 Lenartewice, ul.Wrzosowa 8 || INWESTOR 0 [ e ﬂ FAZA P.B-W
tel. 5071751
ELEKTROPLAN
mail: el lan-rk@02.pl H__ ADRES 63-300 Pleszew 431/2 }
S1 81 w SRynek 1 SKALA | 1:500
obw.istn/3/L3 f - a f
Istniejacy stup- oswietieniowy~(FeZn) b | PLAN OSWIETLZNIA ULICZNEGO BRANZA\ ELEKTRYCZNA DATA | 01.2018r
do-demontazu RYSUNKU
884 PROJEKTA?(T iz, Roman - Kubiak R
NR OSRAN. WKP/0282/POOE/06 RYS. W/Ar
OBIEKT Ro%ﬂciqgu ulic Ogrodowej i Kolejowej. PROJEKT. / / /
Oswietlenie uliczfe. SPRAWDZ/AJACY Lo cnill /
o014 inz. Ludwik Kubia
Istniejacy, sfup 9 WieﬂemOWy (FeZn) ADRES Pleszew, jednosjka ?w%émkllsto Pleszew, obrgb £wid.0001 Pleszew NR| UPRAW STNRNY -
do/ demontazu OBIEKTU | Dz.nr: 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934 PROJEEG o | UAN. 7342-128/94 /

S1
\ obw.istn/5/12
Y

2x rura oslonowa dzielon
A160PS, kalor czerwony

Istniejqcy stup ‘ospietleniowy (FeZn)
do_derontazu

2x rura osfghowa dzielona
A160PS, kglor czerwony

Shuy/ A d/57.0m 2x rura ostonowa dzielona
\\ Wykon%r?i% e:u‘ﬁzyetu e A160PS, kolor czerwony
Rewitalizacja terendw okgle"ow ch. St dh.3,5m
\\ obw.istn/7/[1 i I

T § £ | Istniejgcy kabel n
\,. ) S H do_demontazu

e~ ZDBH175 228, 0m, obw.istp/8/12 S1 H

T o 025 obw.istn/9

m w’“ ~ : Istniejqey- stup/ oswietleniowy (FeZn)
Przepust=Tura ®s}onowa e 5,,,/240 A do//demontazi
SRS-G 110/6,3, dt.8,5m, gf.1,0m 0

Zapas_lkgpla4m

Iv/1/3b/1/12

ukfadac 'w otwartym wykopie

% ~—+—7 &/
i = :
.lu,\’-\"',g.: y stup foswietleniowy (FeZn)

do femontgzu

ROZBUDOWA CIAGU ULIC OGRODOWEJ | KOLEJOWEY s o Y
: , = N
PLAN OSW|ETLEN|A UL|CZNEGO 2x rura ostonowa-dzielona

A160PS, kolor czerwony W\
dL5.5m A /\\'
v/1/3b/5/L3

S4
v/1/3b/3/11




Istniejgca szafka os$wietlenia uliczneqo
—wymiana na szafke SOF-2

Projektowany YAKXS 4x35mm?, 1kV (dh.4m)

Istn. ztqcze kablowo—pomiarowe

Istn. kabel nn

Proj. YAKXS 4x25mm?,

ul.Kolejowa

+FeZn 25x4mm (dl.253,0)—uziom stupéw oswietleniowych

obw.istn, 1kV (thﬂ,Om)fkabe\ oswietleniowy

=

< =

Moc zainstalowana

projektowana — R<100
Pip=0,72kW |:|_

R<10Q

R<10Q

R<10Q

R<10Q R<10Q

R<10Q R<100

R<100

E E E E E E E E E
23,4m/31,0m 25,2m/34,0m 23,5m/32,0m 20,0m/29,0m 20,6m/29,0m 21,7m/30,0m 25,6m/34,0m 9,1m/28,0m 15,6m/24,0m

ey

DOBA
qG

-

Istn. obw.istn./1/L1
slup Pi=80W
OSWw.

DOBA

-

obw.istn./2/1.2
Pi=80W

DOBA

-

obw.istn./3/L3
Pi=80W

DO6A
gC

-

obw.istn./4/L1
Pi=80W

DO6A
gC

DOBA
gG

- -

obw.istn./5/1.2 obw.istn./6/L3

Pi=80W Pi=

80w

DO6GA

-

DOBGA

-

obw.istn. /7 /L1 obw.istn./8/L.2
Pi=80W Pi=80W

DO6A
gG

-

obw.istn./9/L3
Pi=80W

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASIL. W UKEADZIE SIECI TN-C
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Moc zainstalowana
projektowana
Pip=0,17kW

Re

Istniejgca szafka oswietlenia ulicznego

—wymiana na szafke SOF-2

witali
Pr

Projektowany YAKXS 4x35mm? 1kV (dt.4m)

zac

-

Istn. ztqcze kablowo—pomiarowe

Proj. szafka oswietlenia ulicznego

q

YA

Wykonanie w etapie:
terendw pokolejowych w Pleszewie.

KXS 4x35mm?, 1KV (df.148m)

<

typu SOF-4
Proj. YAKXS 4x25mm? obw.lV, 1kV (df.114,0m)
Wykonanie w etapie I: —kabel oswietleniowy
Rewitalizacja terendw pokolejowych w Pleszewie. +FeZn 25x4mm (dr.106,0)—uziom siupdw oswietleniowych
1 ——— —

R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q

E
ﬁ 18,0m,/28,0m 1 19,6m,/29,0m 1 19,1m,/29,0m ﬁ 19,1m,/28,0m ﬁ

g
DO6GA

DOBA
qG

- - - - -

V/1/3b/1/L2 V/1/3b/2/L3 V/1/3b/3/L1 V/1/3b/4/1.2 V/1/3b/5/L3
Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W
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1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzgdzen oswietleniowych
Folia_koloru niebieskiego

Cegta (podwdjna warstwa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn

Folia koloru niebieskiego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.10cm

/L 25 «;LL 70 (90) J

b 50 50

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli
na napiecie znamionowe wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajqgcych 10kV z kablami tego samego
rodzaju.

Folia_koloru niebieskiego

Ceqta (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn

Folia_koloru czerwonego

/um_uslam_wm

Warstwa piasku gr.2x10cm

,L 50 ﬁUL 70/80 (80) v\'

%50%50*

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z

kablami tego samego rodzaju.
Folia_koloru czerwonego

Rura ostonowa

Warstwa piasku_gr.2x10cm
Kabel SN
Folia koloru czerwonego

/M_QSLQ&M

Warstwa piasku gr.2x10cm

R A

%50%50*

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia koloru zotteqo

Ceqta (podwdina warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel telekomunikacyjny

Folia koloru niebieskiego

/C%*L

Warstwa piasku gr.2x10cm

s 0 —

50 4 50

@>250mm

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.Sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

Folia koloru niebieskiego
lub_czerwonego

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn.SN
| Kabel nnoN_

Rurociqq

80 dla #<250mm

O

Dopuszcza sig zmniejszenie odlegfosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z
kazdej strony (d1.100cm)

6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z ptynami palnymi.

Folia koloru niebieskiego
lub_czerwonego

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn,SN

Zbiornik z ptynami palnymi

>200

>200

-

7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogq wraz z krawegznikami, rowami odwad.

rowami 50 100

— f—

chodnik

AREANNEEERR R NN

J spadek 1% 7

rura ochronna  DUOLIGHT DN 110

Kabel nn,SN

UWAGI: Piasek qr.2x10cm
1. Opracowano w/g — N SEP—E—004 Norma SEP—E "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
2. Wymiary podano w centymetrach
3. W nawiasach () podano gfebokosci utozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.
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