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Pleszew dn. 18.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2017r. poz.1332 ze zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu: Rozbudowa ciagu ulic Ogrodowej i Kolejowej na
dziatkach nr 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

ASYST. PROJEKTANTA

Mgr inz. Lech Marciniak
WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Tomasz Kubiak
51/PW/99
Spec. konstrukcyjno - budowlana




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]J

Kalisz driia

1 NaBREE s

2 6/‘

_ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do pet jzielnych funkciji technicznych w budow

iy

b

7

Na podstawie § 2, USEaly & T o—-- i §13 ust. 1 pkt. .o fit, .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tereno‘;;oj i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel{ka) Tiotr Michat K OL ASKTI

(imig i nazwisko)

il . . .
nagister iniynier budownictwa

(tytut nuukow"y s zawodowy) . 0Q.

1

=Y = &
urodzony(a) dnia . Uleszewle

84958 rwo...

posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce ao wykonywania samodzielnej funkcji

projel:tanta, Kierownikae budowy i robdt «—-
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci Lonstrukeyino-infynieryjne]
{rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie .. AT05 1 lotniglkowych drdg startowych oraz manipulacyjnych. :

(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 : . DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

Obywatel(ka) .30 kichad K OLASKT : jest upowazniony(a) do:
. {imie i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowasnia i jontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wy’cwarzania konstrukeyinych elementdéw budowlas—
nych oraz oceniania i badania stanu techmicznego W zakresie budowli

sowyeh drdg startowych i manipulacyjnyclh, typowych

drdg, lotnisk
przepustéw i mostdw,

lotniskowych drdg startowych

2/ sporzadzania projektdw budowli drdg,
stéw i przepustow.

é
)

i manipulacyjnych oraz typowych m

estow Sqhowsld
ieczet)




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWE]

POLSKA
I 2 B A
& INEYNIEROW
V=
=Ll | supownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUK-66C-EM9 *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

B.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO B. DROGOWE]

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. | pkt.2 i ust.3 pkt. 113
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz KUBIAK
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

et

s HECAY




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB SPRAWDZAJACEGO B.
DROGOWE]

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T56-QMU-K6R *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Rozbudowa ciagu ulic Ogrodowej i Kolejowe;j.
Projektowane zadanie rozpoczyna si¢ w kilometrze roboczym 0+000 (ul. Ogrodowa za

wyjazdem z targowiska) a konczy w km 0+210,46 (krawedz ul. Sienkiewicza)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

* Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 z 2003, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

= Aktualng mape¢ do celéw projektowych

=  Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan,

= Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie planowanej inwestycji, znajduje si¢ droga ul. Kolejowa i
Ogrodowa. ul. Ogrodowa ma nawierzchni¢ bitumiczng a ul. Kolejowa nawierzchnie z kostki
granitowe]. Nawierzchnie drég sa w stanie dobrym, wystepuja jedynie drobne nieréwnosci i

ubytki. W pasie drogowym wyst¢puja rowniez chodniki oraz tereny zielone.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto drugg kategori¢ geotechniczng, czwartg grupe
nosnosci podtoza G4.

W  wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym

powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych roboét.

5. STAN PROJEKTOWANY

S.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowane;j terenu:

Nazwa Ul Kolejowa Ul Ogrodowa
Klasa drogi Z Z
Kategoria ruchu KR 2 KR 2
Predkos¢ projektowa 40 km/h 40 km/h
Przekréj poprzeczny 1x3 1x2
Podstawowa szeroko$¢ jezdni 3,0-3,5m 3,5m
Szeroko$¢ chodnikéw 20m 20-35m
Wymiary miejsc postojowych (podtuzne) 6x25m

5.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji - przewiduje si¢:
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidrki istniejacych przeszkod),
= rozbidrke istniejgcych krawegznikéw, obrzezy i innych elementéw drég i placu:
= ustawienie kraweznikéw, obrzezy i $ciekow,
* ustawienie wpustow deszczowych,
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych zjazdéw i chodnikéw.
» remont nawierzchni ul. Kolejowej i Ogrodowe;,
»  Wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych,

* wykonanie i ustawienie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,



* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
* wykonanie o§wietlenia - wg osobnego opracowania.

* wykonanie nasadzen i terenéw zielonych - wg odrebnego opracowania

5.3. PLANSYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

Wsp6trzedne osi jezdni wraz z parametrami geometrycznymi przedstawiono w czesci
rysunkowej w tabelach z informacja o osi poziome;.

Cigg rozbudowywanej ul. ma dt. 210,46m. ul. Ogrodowa - szerokos¢ 7,0 m ul.
Kolejowa - szerokos$¢ od 7,0 m do 9,5 m

Od km 0+166 do jezdni przylegaja miejsca postojowe prostopadie o wymiarach 2,5 x
6,0 m.

Wzdtuz catej dtugosci jezdni chodniki cze$ciowo oddzielone pasem zieleni o szer. od

20mdo3,7m

54. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekr6j podtuzny projektowanych drég przedstawiono w czgsci rysunkowe;j.
Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejacego terenu -
jezdni oraz zjazdéw na posesje.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.
5.5.1. Nawierzchnia ul. Ogrodowej - jezdnia

* Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S - gr. 4 cm

=  Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki AC 11 W
5.5.2. Nawierzchnia ul. Kolejowej - poszerzenie, odtworzenie, parking

=  Warstwa $cieralna z kostki granitowej z rozbiorki
* Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 20cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm
5.5.3. Nawierzchnia chodnikéw

= Warstwa $cieralna z ptyt betonowych architektonicznych - gr. 6cm
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* Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
5.5.4. Nawierzchnia zjazdow

=  Warstwa $cieralna z ptyt betonowych architektonicznych - gr. 6cm

» Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

* Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

= Warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa - gr.

10 cm
5.5.5. Elementy jezdni

Jako obramowanie ulic projektuje si¢ krawezniki granitowe 15x30cm typ uliczny na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Swiatto kraweznika wynosi: 12cm. Krawezniki nalezy obnizyé: na zjazdach na posesje
oraz przejsciach dla pieszych do 2cm ponad krawedz jezdni (3cm ponad $ciek).

Jako obramowanie i zjazdéw, projektuje si¢ obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. Scm i tawie betonowej gr. Scm.
5.5.6. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ utozone na zaggszczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i1 elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek 1 naciggnigciu sznurkéw lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.7. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiaggnigcie

11



wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwtocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane
lepiszczem 1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.

Z}acze uktadanej nast¢gpnej warstwy, np. wigzacej, Scieralnej powinno by¢ przesunigte

0 co najmniej 15cm wzgledem ztgcza warstwy nizszej.
5.5.8. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drég polega na
wykonaniu rob6t polegajacych na:
» wykopach pod warstwy konstrukcyjne konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdéw,
» wykopach i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdéw parkingéw i placow.
W uwagi na wystepowanie w podtozu rodzimym osadéw spoistych i organicznych
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw zabezpieczenia gruntéw w dnie
wykopu przed negatywnym wpltywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem lub
przemarzaniem)

Grunt rodzimy z rob6t ziemnych nalezy zutylizowac.
5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w SST nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje

Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
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5.7. ODWODNIENIE

Roboty zwigzane z odwodnieniem polega¢ bedg na wymianie istniejagcych wpustow

deszczowych na nowe oraz na korekcie ich usytuowania.
5.7.1. Wpusty deszczowe

Projektuje si¢ wpusty jezdniowo kraweznikowe. Potgczenie wpustow z rowem i
kanatem, projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV litych, kl. SN 8 o srednicy 200 mm. Wiaczenie
przykanalikéw do kolektora projektuje si¢ wykona¢ poprzez studnie rewizyjne oraz
bezposrednio w rurocigg w zaleznosci od usytuowania studni $ciekowej. Wiaczenia w
rurocigg projektuje si¢ wykona¢ poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertnicg i
zastosowanie uszczelki in-situ lub jesli warunki na to pozwalaja poprzez tréjniki. Warunki
prowadzenia prac jak przy uktadaniu rurociggdédw zbiorczych.

Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek $ciekowych
ulicznych o $rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowac
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, prefabrykowane pier§cienie odcigzajace o
srednicy 65 cm i grubosci min. 25 cm oraz zelbetowe ptyty prefabrykowane podtrzymujace
krat¢ o grubos$ci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-
45). Na zwienczeniu studzienki $ciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu

ulicznego klasy D-400 (jezdniowo - krawgznikowy).
5.7.2. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych
gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony

grunt.
5.7.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w

kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
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W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wodd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
5.7.4. OSwietlenie

Projekt o§wietlenia stanowi odrgbne opracowanie

5.8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i

znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

7.2. Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny
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Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywoéw
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposéb nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

7.3. Oddzialywanie na szate roslinna

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
=  gospodarki wodno — $Sciekowej ( szczegdlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa

Mgr inz. Tomasz Kubiak
SPRAWDZAJACY 51/PW/99

Spec. konstrukcyjno - budowlana
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Rozbudowa ciagu ulic Ogrodowej i Kolejowej

b. drogowa.
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ o$
oraz krawedzie jezdni, poszerzen, chodnikéw, zjazdéw, parkingdw, zatok, utwardzen i placu.

1.1.
1.2
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.

4.1.

4.2.

5.1.

obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,
Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykopow i nasypow,

Do wykonania prac w wykopie stosowa¢ zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprz¢tu i narzgdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej, i wpustow,

wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chodnikéw, wjazdoéw zatok, parkingéw
utwardzen i placu

prace wykonczeniowe

Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy¢.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
istniejgca droga,
sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna i gazowa.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAELKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
elementy infrastruktury podziemnej,
elementy infrastruktury napowietrzne;j.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

zawalenie si¢ $§cian wykopu
wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie rob6t pod ruchem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ}J PRACOWN}K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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5.2

5.3.

54.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegollnosci:

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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