II. Czesé opisowa
1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:

—  zlecenia inwestora,

— ustalen przebudowy z inwestorem 1 whascicielami innych branz,

— aktualnego podktadu geodezyjnego z naniesiong infrastrukturg,

— projektu drogowego przebudowy drogi - ul. Szenica w Pleszewie,
—  Wwizji w terenie,

— aktualnie obowiazujgcych norm i przepisow.

1.2. Stan istniejacy.
W chwili obecnej w ul. Szenica oswietlenie jest niedostateczne.

1.3. Stan projektowany.

Niniejszy projekt jest projektem branzowym elektrycznym budowy instalacji elektrycznej
kablowego os$wietlenia drogowego/ulicznego zwigzanego z przebudowa drogi Pleszew —
Tomaszew — Korzkwy w m. Pleszew, ul. Szenica. Oryginal aktualnej mapy geodezyjnej
znajduje si¢ w projekcie drogowym.

1.3.1 Zakres rzeczowy opracowania.

- linia kablowa nN oéwietlenia drogowego YAKXs 4x35 mm? - dt. linii 2530 m.
- stanowiska shupowe - stupy oswietlenia drogowego — 58 szt.

- stanowiska shupowe - stupy doswietlaczy — 2 szt.

- montaz opraw oswietleniowych LED — 58 szt.

- montaz doswietlaczy LED — 2 szt.

- ostona projektowanych kabli o$wietleniowych.

- zabudowa szafki o$wietleniowej sterujacej wyposazonej — 1 kpl.

- wykonanie uziemien.

1.3.2. Linie kablowe oswietleniowe.

Nowe os$wietlenie zostanie pobudowane jako kablowe =zasilane z projektowanej
wolnostojagce) na fundamencie szafki sterujacej SOtw. Shipy stalowe do wkopu
bezfundamentowe osfoniete w dolnej czesSci rurg termokurczliwg lub shupy aluminiowe
anodowane zabezpieczone u podstawy elastomerem. Stupy z wysiegnikami tukowymi 1,5 m i
oprawami LED.

Oprawy LED 74 W, strumief S$wietlny oprawy co najmniej 9 373 Im, korpus
aluminiowy, w II klasie izolacji, IP 66 o utrzymaniu stalego strumienia $wietlnego w calym
okresie trwatosci uzytkowej, np. oprawa Philips BGP761 LED-HB-4S8/740 1I DN10 CLO
LW10. Oprawy z regulacja kata pochylenia.

Kable oswietleniowe uktada¢ w ziemi na glebokosci min. 0,5 m w chodnikach oraz na
glebokosci min. 0,7 m w innych przypadkach, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Kable
€0 10 m oraz przy glowicach oznaczy¢ opaskami z PCV/PE o nastepujacym napisie: np. k.
0sw. YAKXs 4x25 — SO14005 2018r.” Szczegdtows tresé opisow uzgodni¢ z whascicielem tej
sieci. Kable oznaczyé na wysokosci od 0,25 do 0,35 m nad kablem folia koloru niebieskiego o
szerokoéci 0.2-0,3 m. Row kablowy przy zasypywaniu gruntem rodzimym (bez gruzu)
Zageszcza¢ wibracyjnie warstwami co ok. 20 cm. Kabel we wjazdach do posesji oraz na
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi ostoni¢ rurami ostonowymi @ 75 koloru



niebieskiego. W miejscach skrzyzowan kabli z jezdniami ukiadaé je w rurach ostonowych
sztywnych @ 110 koloru niebieskiego na glebokosci co najmniej 1,0 m. Skrzyzowania z
jezdniami wykona¢ metoda przecisku i ulozeniu rur ostonowych gruboiciennych RHDPE
gladkich. Tras¢ projektowanych kabli i lokalizacje latarn pokazano na rys nr. la, 1b i lc.
Przewod PEN w ostatnich shipach na obwodach i na trasie w miejscach zaznaczonych na
schemacie uziemi¢. Rezystancja uziomdéw ponizej 30 oméw. Metalowe shupy latarni
osw1et1emowych polaczy¢ wewnatrz we wnece kablowej z przewodem PEN linkg miedziang 16
mm® w izolacji 1 kV kol zélto- -zielonego. Zabezpieczenie opraw LED bezpiecznikiem
topikowym DO1 4 A w IZK — 4-02 we wnece shipa. Laczenie kabli w shupach oswietleniowych
stosowa przy uzyciu zlagcz IZK. Na latarniach zamocowaé tloczone tabliczki opisowe
aluminiowe, to w kolorze z6ltym, mocowane tasma stalowa. Tresé opisow uzgodni¢ na
roboczo z wlascicielem tego o$wietlenia.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét ziemnych nadmiernego
zblizenia stupa latarni do innego urzadzenia liniowego, dopuszcza sie na odcinku 1,5 m
odkopanie danego urzadzenia liniowego i ostonigcie go potéwkowa rurg ostonowa @ 120 lub @
160 sztywng. Prace prowadzi¢ pod nadzorem whasciciela tych urzadzen liniowych.

1.3.4. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

W celu doswietlenia przej$¢ dla pieszych zaprojektowano latarnie 6 m do wkopania
bezfundamentowe z oprawa LED asymetryczng prawostronng o mocy 80 W, strumien $wietlny
oprawy — min. 8280 Im, w kolorze $wiatla bialego o 5700K, IP 66, II kl. izolacji, przystosowana
dla oswietlenia przej$é dla pieszych, np. Philips BGP621 40X/NW PSD II OFR8 CLC-ALU-P GR.
Oprawy zabudowane na stupkach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych o przekroju
kolowym zbieznym, koloru zéitego (RAL 1023 Yellow Traffic) o wys. 6 m, doziemne
bezfundamentowe. Stupki lokalizowa¢ przy przejsciach dla pieszych w miejscach
zaznaczonych na rys nr lai 1b. Zasilenie opraw zaprojektowano z najblizszych latari kablem
ziemnym YAKXs 4x25 mm®. Zabezpieczenie opraw LED bezpiecznikiem topikowym DO1 4 A
w IZK - 4-02 we wnece stupka. Metalowe shupy latarni osvvletlemowych polaczy¢ wewnatrz
we wnece kablowej z przewodem PEN linkg miedziang 16 mm® w izolacji 1 kV kol. zétto-
zielonego.

1.4. Uwagi koncowe.

1. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wszelkie prace ziemne wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci i
zasad bezpieczenstwa.

3. Wszelkie prace na kablach czynnych wykonywa¢ po wylaczeniu ich spod napiecia i
uziemieniu w miejscu Wwylgczenia z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zasad
bezpieczenstwa.

4. Przed zasypaniem kable zglosi¢ do odbioru wstepnego i do shuizb geodezyjnych w celu
ich zainwentaryzowania.

5. Szczeg6lnie zachowad ostrozno$¢ przy pracach w poblizu istniejace infrastruktury
podziemnej i napowietrznych linii.

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zglosi¢ je pisemnie wszystkim uzytkownikom
urzadzen podziemnych

7. W ziemi mogg znajdowac si¢ niezidentyfikowane kable i inne instalacje infrastruktury
technicznej oraz zlokalizowane w innych miejscach niz s3 pokazane na mapach. Zachowaé
szczegolng ostroznosé, a fakty te zglosié wlascicielom infrastruktury.

8. Kierownik budowy zobowiazany jest opracowaé plan BIOZ.

9. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen elektrycznych o nie
gorszych parametrach od zaprojektowanych.



10. Zabudowane kable, ostony kablowe, latarnie, oprawy o$wietleniowe, osprzet, urzadzenia
elektryczne, itp. musza spelnia¢ standardy okreslone przez dostawce pradu, tj. ENERGA-
OPERATOR SA 1 wymagania okreslone przez wiasciciela i konserwatora o$wietlenia
ulicznego.

11. Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi

w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej.

12. Szczeg6lng uwage zwracaC przy pracach ziemnych w poblizu punktéw osnowy
geodezyjne;j.




2. Obliczenia techniczne.

2.1. Dane wyjsciowe.
T, — 160 kVA ; R;=0,01469Q: X,=003721Q

YAKXs 4x70 mm* — R,=0,42 Q/km; X,=0,075 Q/km; Igq=205 A
YAKXs 4x35 mm® — R,=0,84 Q/km; X,=0,075 Q/km; Isgq=135A

2.2. Bilanse mocy o$wietlenia ulicznege.

- projektowane o$wietlenie.
P =68x74 W + 2x80 W = 5,2 kW przy zasilaniu 3-fazowym.

2.3 Dobor zabezpieczen .

Zostaly dobrane w zalaczonych obliczeniach. W latarniach zastosowacé bezpieczniki topikowe
4 A typu DO1 gG.

2.4 Dobér kabli .

Kable zasilajace - YAKXs 4x35 mm? 0 Iyg= 135 A > maksymalnego spodziewanego pradu na
obwodzie.
- warunki obcigzeniowe zachowane.

2.5. Obliczenia dopuszczalnych spadkéw napiecia oraz skutecznosci ochrony.
Zostaly dokonane w zalgczonych obliczeniach dla najbardziej niekorzystnego warunku.
Warunki spetnione.




