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Miasto i Gmina Pleszew
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wykonawczy

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Obiekt

Adres

Nazwa
rysunku

Jednostka projektowa

Inwestor

Projektant
spec. drogowa

techn. Józef Przybyłek 
upr. nr UAN 7342-31/92

Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy

Sprawdzający mgr inż. Ryszard Popławski
upr. nr WKP/0022/POOK/03spec.drogowa

szerokość wg planu sytuacyjnego

SZCZEGÓŁ "C"
Konstrukcja zjazdu
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ETAP II i III
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szerokość wg planu sytuacyjnego
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Konstrukcja zjazdu
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ETAP I
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szerokość wg planu sytuacyjnego

SZCZEGÓŁ "D"
Konstrukcja zjazdu

z przepustem
ETAP II i III
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Zjazd na pole o nawierzchni z kostki brukowej

Prefabrykowane ścianki czołowe przepustu

Przepust z rur PVC ∅400 mm L=wg planu sytuacyjnego

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

Nawierzchnia zjazdu

Nawierzchnia chodnika

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z chudego betonu C5/6

10 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

Nawierzchnia zjazdu Nawierzchnia ciągu pieszorowerowego

Nawierzchnia zjazdu

8 cm kostka brukowa betonowa, grafitowa

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

Nawierzchnia zjazdu

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, grafitowa

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu  C5/6

15 cm warstwa z gruntu stab. cem. Rm=1,50 MPa

Nawierzchnia zjazdu

ŚCIEŻKA ROWEROWA

CHODNIK

wg szczegółu "C"

Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

wg szczegółu "D"

wg szczegółu "C"

Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

wg szczegółu "D"

Krawężnik 

wg szczegółu "E"

Krawężnik 

wg szczegółu "E"

szerokość wg planu sytuacyjnego

SZCZEGÓŁ "B"
Konstrukcja zjazdu

indywidualnego
ETAP I

100 100

wg szczegółu "A"

Krawężnik 

GRANICA PASA DROGOWEGO

d
ł
u
g
o
ś
ć
 
w
g
 
p
l
a
n
u
 
s
y
t
u
a
c
y
j
n
e
g
o

Z
M
.

2
0
0

CHODNIK
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Nawierzchnia zjazdu

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, szara

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z chudego betonu C5/6

10 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

Nawierzchnia chodnika

CHODNIK

wg szczegółu "D"

Obrzeże betonowe

wg szczegółu "C"

Obrzeże betonowe

Krawężnik 

wg szczegółu "E"

wg szczegółu "E"

Krawężnik 

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z chudego betonu C5/6

10 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

Nawierzchnia ciągu pieszorowerowego

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, szara

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm podbudowa z chudego betonu C5/6

10 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu

15 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, grafitowa

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm umocnione podłoże z gr. stab. cem. C3/4


