SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJINE
Kod CPV 45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE Kod CPV 45332300 -6

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ..ottt ettt et ettt ettt en e
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..o
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ....coiiieiieeeeeeeeeeeeeeee e
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...ocoiiiiiieeeeeeeee e
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..ot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt ettt
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .....c.cccooevevvvenne.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt en et en e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Pleszew, listopad 2017r.

Chrnam il ania 2nctala enAarsadomana ww evietarmia CECIACNA na nadctawna ctandardaAawnwat



1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W ROKUTOWIE

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek nr 1
Adres inwestycji: 63-300 Pleszew, Rokutéw,dziatka nr 67/8
Jednostka ewidencyjna : 302006_5 Pleszew / Obreb: 0020 Rokutow

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej,
rolniczym i przemystowym.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych w zwigzku z zadaniem:

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W ROKUTOWIE

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument prztargowy przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi scieki do zbiornika bezodptywowego na dziatce inwestora

Przybor sanitarny — urzadzenie stluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pitynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekOw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogobine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace rob4t podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatlow

2.2.1. Ruryi ksztattki z tworzyw sztucznych

Kanalizacje wykonac z rur i ksztaltek kielichowych. Piony i podejscia kanalizacyjne wewnetrzne wykonaé z
rur PVC-HT (koloru popielatego) Kanalizacje podposadzkowg wewnetrzng wykonaé z rur PVC-U
przeznaczonych do montazu w gruncie (koloru pomaranczowego). Scieki odprowadzane rurg PVC 160mm
do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego wg projektu zagospodarowania o pojemno$ci do 10m3.
Zaprojektowano studzienki przytaczeniowe dn 425mm - Sk1 na odej$ciu kanalizacji od budynku.
Zaprojektowano zbiorniki bezodptywowy z polietylenu (HDPE) przeznaczony do gromadzenia $ciekow.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),
— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),
— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach.

2.2.3. Wykonawca przystepujac do wykonania zadania powinien zabezpieczy¢ budowe w materiaty
wymienione w dokumentacji technicznej instalacji kanalizaciji:

- rura z PCV Kiel. fi 1220mm, 75mm, 50mm

- ksztaltki kanalizacyjne PCV 110mm, 75mm, 50mm,

- rura wywiewna dachowa fi 110mm,

- czyszczak kanalizacyjny PCV fi 110mm, wpusty posadzkowe z kratkg dn 50mm

- syfony umywalkowe, ustepy z ptuczka standardowe oraz dla niepetnosprawnych, umywalki porcelanowe
standardowe oraz dla niepetnosprawnych,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatldw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
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— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1
m!

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0C do
+30C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢c w sposOb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4, Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztalttki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0T lub przekraczaj acg 40<C.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢é chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
5

5.1.1. Instalacja kanalizacjna

Scieki odprowadzane rurg PVC-U DN160mm do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego wg projektu
zagospodarowania o pojemnosci do 10m3. Zaprojektowano studzienki przytaczeniowe dn 425mm - Sk1 na
odejsciu kanalizacji od budynku. Zaprojektowano zbiorniki bezodptywowy z polietylenu (HDPE)
przeznaczony do gromadzenia $ciekéw.

Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych. Piony i podejscia kanalizacyjne wewnetrzne wykona¢ z
rur PVC-HT (koloru popielatego) Kanalizacje zewnetrzng i podposadzkowg wykona¢ z rur PVC-U
przeznaczonych do montazu w gruncie (koloru pomaranczowego). Na zakonczeniach przewodéw nalezy
montowac piony odpowietrzajace z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Piony wyposazyc¢
w rewizje. Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych za pomocg wpustéw dn 50mm.

Pion kanalizacyjny prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rurociagi poziome i czesci pionéw utozone na
wierzchu scian nalezy bezwzglednie obudowaé. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach
lub bezposrednio pod posadzka. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetiona
szczeliwem. Rur kanalizacyjnych nie nalezy obetonowywaé. Minimalny spadek dla instalacji wewnetrznej
i=29%.

Pomieszczenia WC niepelnosprawnych nalezy wyposazyc dodatkowo:

- uchwyt staly przysciennego przy umywalce dt. 60cm, dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
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- uchwyt uchylny przy misce ustepowej dt 80cm, dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej,

- uchwyt staly przysciennego przy misce ustepowej di. 60cm, dla os6b niepetnosprawnych, ze stali
nierdzewnej

Dla pomieszczen WC niepelnosprawnych zastosowac miski ustepowe, umywalki i inne elementy tj.: pore
cze w wykonaniu posiadajacym wystarczajaca odpornosc na uszkodzenia i atesty.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczyé miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur i ksztaltek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytdéw lub wspornikbw w spos6b zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm, oraz grubos$¢ podsypki
15cm ponad goérng powierzchnie przewodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6ci¢é szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetienie wymagar norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i
PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich woda
na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz
2 m slupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekédw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznaé¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

— Dtugos¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci
od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw
nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

— Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

— Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzenh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wediug
rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugosé rurociggdébw w podejsciach wlicza sie
do ogollnej dlugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

— Uzbrojenie rurociggdéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

— Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

— Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos¢ potaczen,
— spos6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowedo.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdét, jak
np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w
fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — cze$ciowego
oraz dotgczyé wyniki badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos$¢ wykonania potagczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidlowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
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— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczeg6towymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogdélne wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej na réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji.

Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Chrnam il ania 2nctala enAarsadomana ww evietarmia CECIACNA na nadctawna ctandardaAawnwat



