A kN

ol

USLUG TECHNICZNYCH
¢ PAWEL TANAS

| 63-300 Pleszew ul. Gatczynskiego 13
tel. 609 093316

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie
ADRES OBIEKTU Rokutéw dz. nr 67/8
NR EWID.DZIALKI Obreb - 0020 Rokutow
OBREB Jednostka ewidencyjna —302006_5 Pleszew
INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew
ADRES
INWESTORA 63-300 Pleszew Rynek 1
BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT, 23.11.2017r
ARCHITEKTURE inz. Kazimierz Ratajczak b
| KONSTRUKCJE 2452/60
PROJEKTOWAL | 4
SPRAWDZAJACY 23.4.2077¢
ARCHITEKTURE mgr inz. arch. Wojciech Gubata g
UAN.7342-71/91 N 7 v
SPRAWDZAJACY 23.11.2017r
KONSTRUKCJE inz. Zdzistaw Konecki
UAN 8386/51/86 (//L WA, %
ASYSTENT 23.11.2017r
PROJEKTANTA mgr inz. Pawet Tanas 2{“ ~ W‘["
KONSTRUKCJI UAN 7342-38/94 g
| ARCHITEKTURY

| DATA | LISTOPAD 2017r | NREGZ. | 5




BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS
INSTALACJE f'23.11.2017r
ELEKTRYCZNE Karol Janczak ==
PROJEKTOWAL WKP/O167/POOE/12 /JV—E\\ \
SPRAWDZAJACY 23.11,2017r
INSTALACJE Tomasz Duszyrski \ il
ELEKTRYCZNE 7131-7131/71/PW/2002 (\ ((
Ig AS\JGIXAI‘Q?\]JEE inz. Artur Chatlifiski 23-0\8‘2?17"
PROJEKTOWAL. WKP/0150/POOS/11 N
SP}E@.{.VADLZAAC;JJAI’ECY inz. Stanistaw Wietrzyk 23112017
SANITARNE BN-10.9/73/82 /
\ v
DATA LISTOPAD2017r | NREGZ. | 5




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

.P. RODZAJ

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenie projektantéw

3. Uprawnienia i przynalezno$¢ do PIIB

4. Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ opisowa
5. Opis do projektu zagospodarowania dziakki

8. Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ rysunkowa
7. Projekt zagospodarowania dziatki

8. Mapa do celéw projektowych

9. Projekt architektoniczno budowlany — cze$¢ opisowa
10. Opis techniczny

11. Projekt architektoniczno budowlany — czes¢ rysunkowa
12. Rzut przyziemia

13. Rzut przyziemia - przebudowa

14, Rzut dachu

15. Przekréj A-A

16. Elewacje

17. Rzut przyziemia inwentaryzacja

18. Rzut dachu inwentaryzacja

19. Przekréj A-A inwentaryzacja

20. Elewacje inwentaryzacja

21, Rzut przyziemia — wzmocnienie $ciany szczytowej
22, informacja BIOZ

23. Projekty branzowe




OSWIADCZENIE
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w Rokutowie na dz. nr 67/8 (obreb 0020 Rokutéw), ktérego inwestorami jest Miasto i Gmina
Pleszew jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA




Czesc¢ opisowa do projektu
zagospodarowania dzialek
nr 67/8 w Rokutowie

Inwestycja : Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie

Lokalizacja Rokutéw dz. nr67/8

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka nr 67/8 na ktdrej projektowana jest przedmiotowa przebudowa jest
zabudowana przedmiotowym budynkiem Sali wiejskie] oraz budynkiem remizy
OSP w Rokutowie. Wiascicielem dziatki jest Miasto i Gmina Pleszew.

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Przedmiotowa przebudowa nie spowoduje zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu. Planuje sie utwardzi¢ nawierzchnie dla 10 miejsc
postojowych oraz utwardzi¢ dojscia do drogi pozarowe] zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3. Bilans powierzchni zagospodarowania dziatki — bez zmian.

Powierzchnia catkowita dziafki 9439,00 m”
Powierzchnia zabudowy budynku sali wiejskiej 343, 67m’
podlegajgcego przebudowie

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku remizy 97,50m°
Dojscie i dojazd, miejsca postojowe ( nawierzchnie z kostki 148,21m*
betonowej

Dojscie i dojazd, miejsca postojowe ( nawierzchnie z ptyt 247 ,50m°
azurowych)

Chodniki, dojécia do drogi pozarowej, opaska budynku 99,39 m*
Schody zewnetrzne z kostki betonowej 36,10 m°
Istniejaca nawierzchnia 281,22m°
Miejsce na pojemnik na odpady 2,25 m°
Zielen 8183,16m”




4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

1) Dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z drogi publiczne;.

2) Woda - z istniejgcego przytgcza z sieci wodociggowej

3) Energia elektryczna — z istniejgcego przytacza z sieci elektroenergetyczne;.

4) Scieki bytowe — przebudowanym przylagczem do szczelnego bezodptywowego
zbiornika na $cieki.

5) Wody opadowe —odprowadzone do gruntu na terenie witasnej dziatki.

6) Odpady state - odpady segregowane gromadzone w przystosowanych
pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym miejscu na terenie poses;ji
i zagospodarowane zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami

i przepisami odrebnymi.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy sali wiejskiej w Rokutowie

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Miejsce budowy: Rokutéw dz. nr 67/8

I. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne.

1 Przeznaczenie:

Istniejgcy obiekt to budynek sali wiejskiej w Rokutowie. Obiekt podlega
przebudowie w celu przystosowania budynku do obowigzujgcych przepisow
techniczno- budowlanych. Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie..

2. Program uzytkowy:

2.1 Przyziemie: Korytarz, szatnia, WC damskie, WC dla niepetnosprawnych, WC
meskie, sala wiejska przeznaczona dla 60 oso6b, korytarz, pomieszczenie
magazynowe, kottownia, przygotowalnia positkbw, magazyn, Kkorytarz,
pomieszczenie socjalne, WC personelu, zmywalnia.

3 Parametry techniczne:

1 powierzchnia zabudowy budynku 343,67 m°
2 kubatura ‘ 1592,00 m*
3 powierzchnia uzytkowa przed przebudowa 279,84 m°
4 powierzchnia uzytkowa po przebudowie 278,63 m°
5 dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosé

24.82m x 17,18 x 5,87m
6 llo$¢ kondygnaciji 1

Il. Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Wog zestawienia na rzucie przyziemia.

lll. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
1 Forma architektoniczna obiektu:
Budynek sali wiejskiej wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
z dachami ptaskimi o spadku:17,8%, 8,2% oraz 2,5%.

Maksymalna wysokos¢ budynku 5,87m. Szeroko$¢ elewacji frontowej 24,82m.




2 Funkcja obiektu budowlanego: Obiekt wykorzystywany jako budynek Sali
wiejskie]. Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania, o ktérych mowa
w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

3 Przebudowe obiektu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwége, przewidywany okres uzytkowania,
zaprojektowano w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie podstawowych
wymagan dotyczgcych:

3.1.Spemienie podstawowych wymagan dotyczacych
- nosnoéci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego

- higieny, zdrowia i Srodowiska

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw

- ochrony przed hatasem

- oszczednosci energii | izolacyjnosci ciepingj

- zrbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

3.2 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

- usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow.

3.3 Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdinosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.

3.4 Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

3.5 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

3.6 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

3.7 Ochrone ludnoSci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

3.8 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

3.9 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.




3.10 Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,

uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publiczne;.

3.11 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie

budowy.

IV. Uklad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy.

1.

Przedmiotowy obiekt to budynek sali wiejskiej. Wymiary poziome i pionowe
obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu wyszczegdlnione zostaty na
rysunkach technicznych. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegty petnej, pustakdéw zuzlobetonowych oraz zuzlobetonu.

Nie przewiduje sie w ramach przebudowy zmiany uktadu konstrukcyjnego

budynku.

2 Zastosowane schematy statyczne:

2.1 Nadproza i podciag — belki jednoprzestowe

3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan
Srodowiskowych:

- | strefa obcigzenia wiatrem.

-1l strefa obcigzenia $niegiem

-Strefa przemarzania gruntu h,=1,0m.

Projektowany budynek zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej.

Do wymiarowania elementdw konstrukcji nosnej przyjeto wartosci obcigzen
zgodnie z

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-
1:Postanowienia og6ine. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1:0ddziatywab=nie na konstrukcje. Cze$¢ 1-
1:0ddziatywanie ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3
Oddziatywanie ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcije. Cze$¢ 1-4

Oddziatywanie ogolne — Obcigzenie wiatrem.




PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-03264.2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

4 Podstawowe wyniki obliczen:
Poz. 2.1 Nadproza prefabrykowane
Przyjeto zgodnie z obliczeniami stalowe dwuteowniki zwykte 120 oraz stalowe
dwuteowniki stalowe zwykte 140.

5.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéow konstrukcji
obiektu.

5.1 Konstrukcja dachu -kratownica drewniana dwuspadowa o spadku 17,8% nad
pomieszczeniem sali — bez zmian.

5.2 Konstrukcja dachu — kratownica drewniana jednospadowa o spadku 8,2 %
uzupetnienie stupkdw i krzyzulcy z desek o przekroju 2,5cm i szerokosci 12cm
po obu stronach w iloSci 4szt. fgcznie.

5.3 W czeséci budynku strop zelbetowy oraz strop T27 — bez zmian.

5.3 Nadproza drzwiowe i okienne oraz podcigag z dwuteownikdw stalowych

zwyktych 120 oraz 140.

5.4 Nadmurowa¢ istniejgce kominy w celu wykonania wylotéw bocznych
w kanatach wentylacyjnych.

5.5 Zamurowania i przebudowa otwordéw okiennych i drzwiowych. Uzupetnienia
$cian wykona¢ z cegty petnej kl. 15. Przy wykonywaniu i poszerzaniu otworow
w $cianach z zuzlobetonu wykonaé trzpienie z cegty petnej kl. 15 do podparcia
nadprozy. Uzupetnienie scian w celu wyrdwnania z istniejgcymi wegarkami
z ptytek gazobetonowych.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej.

7. Geotechniczne warunki posadowienia:

Nie dotyczy — nowe fundamenty nie sg projekiowane.

8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej.




Nie dotyczy — teren nie jest eksploatowany goérniczo.
9. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

9.1 Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi o gr. 15cm.
OScieza okien i drzwi zewnetrznyéh ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 2 cm.
Sciane w przestrzeni stropodachu ociepli¢ ptytami styropianowymi o gr. 15¢cm
z wykonaniem warstwy zbrojgce;.
Do docieplen nalezy zastosowac¢ ptyty styropianowe EPS - 70
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/(mK). Wykonczenie
elewacji z tynku mineralnego o gruboéci ziarna 2mm. Tynk malowany farbami
silikatowymi.
Docieplenie cokotu nalezy wykonaé¢ z ptyt styropianowych gr. 12 cm. Do
docieplenia cokotu zastosowac ptyty styropianowe EPS 100 o wspdtczynniku
A=0,038 W/(mK). Jako warstwe elewacyjng zastosowadé tynk mozaikowy o gr.
1,2 mm. Na wysokosci cokotu zastosowac podwdjng siatke zbrojgca.
Powyzsze prace wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO)
Sktadniki systemu:
Srodek gruntujacy.
-roztwér gruntujgcy do gruntowania podtozy dostarczony w postaci gotowej
do stosowania wystepujacy w danym systemie zgodny z PN-C-81906.2003.
Zaprawa klejgca.
-zaprawa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza,
przyczepno$¢ do podioza w stanie powietrzno — suchym > 0,30 MPa,
przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno — suchym > 0,10 MPa.
Ptyta termoizolacyjna:
-ptyta styropianowa EPS 70 oraz EPS 100 o wspdfczynniku A=0,038 W/(mK)
z krawedziami prostymi, ostrymi, powierzchnia szorstka. Wymiary piyt
maksymalnie 600x1200mm.
taczniki mechaniczne.
-fgcznik do mocowania ptyt styropianowych wkrecane lub wbijane wykonane
z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym zabezpieczonym galwanicznie.
Wyposazone w talerzyki dociskowe oraz dodatkowo w krazki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

Dtugosc¢ zakotwienia tgcznika w murze 6 cm.




Warstwa zbrojgca.

Mineralna zaprawa klejowa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojacej.
Siatka z wtdkna szklanego impregnowana $rodkiem uodparniajgcym
na dziatanie alkalibw gramatura nie mniejsza niz 145 g/mz.

Roztwor gruntujgcy. |

-roztwoér gruntujgcy do gruntowania podtozy pod wyprawy tynkarskie
dostarczony w postaci gotowej wystepujacy w danym systemie zgodny z PN-
C-81906.2003.

Tynk. mineralny

-zaprawa mineralna oparte na spoiwach mineralnych, sucha zaprawa
do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych o fakturze ,baranek”. Grubo$é
ziarna 2.0 mm.

Powloka malarska:

Farba elewacyjna silikatowa wg kolorystyki wyszczegélnionej na rysunkach
elewacji.

Tynk mozaikowy — o gruboéci ziarna 1,2mm

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywal przy spetnieniu wymagan producenta systemu
dotyczgcych dopuszczalnych warunkédw atmosferycznych ( najczesciej
temperatura od +5°C do 25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokie] wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych
do rusztowan oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przygotowanie podtoza:

Oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia. Usungé warstwe
ztuszczen, spekan odspajajgcych sie tynkdéw oraz usung¢ nieréwnosci i ubytki
podfoza (skucie , zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg).
Gruntowanie podtoza:

Srodek gruntujgcy nanie$é na przygotowana wczesniej cata powierzchnie.
( nie dotyczy systemow, w ktorych nie jest konieczne gruntowania podioza).
zastosowanie systemow.

Montaz ptyt izolacyjnych:

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wyrezonowane.




Ewentualne pozotkte powierzchnie ptyt muszg zostaé zeszlifowane i odpylone.
Docieplenie nalezy wykonaé¢ w systemie klejonym i kotkowanym.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac listwe cokotowg ( 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach. Zamocowaé réwniez profile i listwy
w miejscach krawedzi stykow i zakonczen ocieplenia.

NanieS¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej metodg
pasmowo-punktowa), zaleznie od réwnosci podioza w postaci plackéw
(o érednicy 8-12 cm) i ciggtego pasma na obwodzie ptyty ( min. 3 cm) lub pacg
zgbkowang na calej powierzchni piyty.. Nie nalezy dopuszczaé
do zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawg. Catkowita powierzchnia
natozonej zaprawy klejacej powinna wynosi¢ co najmniej 40% powierzchni
piyty.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$é
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypelnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji ( gdy szczeliny wieksze niz 2 mm)
lub piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni . godnie
z wymaganiami systemowymi nie wcze$niej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi. Diugosé
kotwienia tacznikéw w murze — 6cm. llosé fgcznikow — 6 szt/m?.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki, a nastepnie zamontowaé
wktadke termoizolacyjna.

Wykonanie detali elewaciji:

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oScieza, krawedzie
naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia- przy
zastosowaniu paskow cienkich, piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwe wykona¢ na uprzednio przeszlifowanych piytach izolacji termicznej
nie wczesniej niz po trzech dniach od montaz piyt. Z paskow siatki zbrojacej
wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych.

Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy




zbrojgcej (klejgcej) natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg
z zachowaniem zaktaddw o szerokosci ok. 10cm. Powierzchnie warstwy
zbrojgcej wygtadzi¢. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Zuzycie zaprawy klejacej zalezne od wymagan producenta. Przed
wykonaniem warstwy zbrojgcej siatka nie moze byé magazynowana
w bezposrednim oddziatywaniu czynnikow atmosferycznych
(nastonecznienie), ktére powoduja deformacje siatki.
Gruntowanie warstwy zbrojace;j:
W zaleznosci od zastosowanego systemu na powierzchnie warstwy zbrojgcej
nanie$¢ srodek gruntujacy.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie;
Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojgcej — nie wczesnie] niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢
mase tynku cienkowarstwowego za pomocg pac kierunku $wiezo natozonej
warstwy. Bezpo$rednio po natozeniu warstwy, jej powierzchnie nalezy poddacé
obrébce poprzez przeciagniecie pacg stalowg lub z tworzywa sztucznego
w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyskac fakture. Prace wykonywac tak, aby
unikng¢ widocznych stykéw miedzy wyschnietg a $wiezo natozong warstwa.
9.2 Scianki dziatowe:
Istniejgce Scianki dziatowe do rozbiérki. Wykonaé nowe $cianki dziatowe
z pustakow ceramicznych gr. 12cm.
9.3 Tynki wewnetrzne i oktadziny:
Na nowych sciankach wykona¢ tynki cem-wap. Odparzone i spekane
istniejgce tynki odku¢ i uzupetni¢. Na tynkach przeznaczonych do malowania
wykonaé szpachlowanie szpachldéwkg mineralng po uprzednim zeskrobaniu
starej farby. Istniejgce oktadziny z boazerii PCV do demontazu.
9.4 Posadzki:
Istniejgce podtogi drewniane nalezy zdemontowac wraz z legarami i stupkami.
Ponadto wykona¢ rozbiérke posadzek w pom. 1-05, 1-06, 1-07,1-08 (wg
inwentaryzacji). Nastgpnie nalezy wykona¢ nowe posadzki w nastepujgcym
uktadzie warstw:
-uzupetniajacy podkiad z piasku,
-podktad betonowy C8/10 gr. 15¢cm,




-izolacja przeciwwilgociowa z folii,
-izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK),
-posadzka betonowa gr. 7cm z siatkg,
-ptytki ceramiczne antyposlizgowe.
W pomieszczeniach 1-01, 1-11 rozbiérka plytek ceramicznych i wykonanie
nowych posadzek z ptytek ceramicznych antypoélizgowy;:h.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach na jednym poziomie. Wykonaé cokoliki
z piytek ceramicznych o wysokosci 10cm (oprocz pomieszczen gdzie
przewidziano ptytki $cienne).

9.5 Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna do demontazu. Zamontowa¢ nowa stolarke okienng
z profili PCV o wsp U<1,1 W/m?K w kolorze brgzowym. Podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze brgzowym. Podokienniki
wewnetrzne laminowane w kolorze biatym.
Zamontowac nowe okno podawcze z profili PCV w kolorze biatym.

9.6 Drzwi wewnetrzne typowe piytowe oraz z profili aluminiowych w kolorze
biatym, czeSciowo przeszklone. Istniejgce drzwi do demontazu

9.7 Drzwi zewnetrzne:
Nowe drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych o wsp. U<1,5 W/(mzK) w kolorze
brgzowym, cze$ciowo przeszklone szyba bezpieczng.
Drzwi do kottowni z blachy powlekanej petne o wsp. U<1,5 W/(mZK) brgzowe.
Istniejace drzwi do demontazu.

9.8 Pokrycie dachu - stropodachy:
Stropodach petny na stropie T27 — docieplenie ptytami styropianowymi
o wspditczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/(mK), laminowanymi
jednostronnie papg wraz z wykonaniem pokrycia z papy podktadowej
modyfikowanej SBS PYE200 gr. 4mm oraz papy nawierzchniowej
modyfikowane] SBS PYE250 gr. 250. Gietkos¢ obu pap do -20°C. Na
krawedziach dachu zamocowac¢ belke drewniang z piyta OSB-3 do
zamocowania rynny i opierzenia.
Stropodach wentylowany - demontaz istniejacej papy, a nastepnie wykonanie
nowego pokrycia na istniejgcym deskowaniu z papy termozgrzewalnej

podktadowej na tkaninie poliestrowej do mocowanie mechanicznego na

qr z0 Qu
ow?
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podtoza drewniane oraz z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
modyfikowanej SBS PYE250 gr. 250 r. 5mm, o gietkosci do -20°C.

W stropodachu wentylowanym nalezy wykonaé ocieplenie poprzez utozenie
wetny mineralnej o tgcznej grubosci 25cm o wspdiczynniku  przewodzenia
ciepta A=0,039 W/(mK) na stélaZu drewnianym oraz nalezy wykonac
paroizolacje. W Scianach w przestrzeni stropodachu wentylowanego wykonac¢
otwory nawiewne do przewietrzania oraz zamontowa¢ kominki wentylacyjne.
W czedci stropodachu wentylowanego nad pomieszczeniami 1-09, 1-08
i czesciowo 1-07 wykona¢ identyczne ocieplenie uktadajgc wetne mineralng
| paroizolacje na istniejgcym stropie zelbetowym po wcze$niejszym demontazu
deskowania. W tej czesci stropodachu pod pokrycie z papy nalezy wykonac
podktad z ptyt OSB-3 gr. 25mm.

Istniejgce obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe do demontazu.
Zamontowac nowe obrébki z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej brazowej. Obrobki attyk od strony dachu na peing wysokos$¢ attyki.
9.9 Sufity podwieszane, oktadziny stropu.:

Demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych z ptyt widrowych laminowanych
i wykonanie sufitbw podwieszanych modutowych kasetonowych 60x60cm
wypetnionych plytami z wtdkien mineralnych oraz sufitébw podwieszonych z ptyt
g-k wodoodpornych. W czedci budynku, w ktérej wykonany jest strop
wykonanie szpachloéwki mineralnej na istniejgcym tynku sufitu po zeskrobaniu

starej farby oraz ewentualne uzupetnienia tynku.

9.10 Wykonczenie $cian i sufitow:

Pomieszczenie. Sciany Sufity
1-01 tapeta natryskowa lakierowana do | malowanie farbg emulsyjng
korytarz wysokosci 150cm, powyzej
malowanie farbg emulsyjng
1-02 tapeta natryskowa lakierowana do | malowanie farbg emuisyjng
szatnia wysokosci 150cm, powyzej

malowanie farbg emulsyjng

1-03 ptytki $cienne do wysokosci sufit podwieszony modutowy

WC damskie 200cm, powyzej malowanie farbg | kasetonowy z ptytkami




emulsyjng

z wtdkien mineralnych gr.
min. 15mm i odpornosci na
wilgotnos$¢ wzgledng min.
95%

1-04
WC dla

niepetnosprawnych

ptytki Scienne do wysokosci
200cm, powyze] malowanie farbg

emulsyjng

sufit podwieszony modutowy
kasetonowy z ptytkami

z wtékien mineralnych gr.
min. 15mm i odpornosci na
wilgotnos¢ wzgledng min.
95%

1-05 WC meskie

ptytki $cienne do wysokosci
200cm, powyzej malowanie farbg

emulsyjng

sufit podwieszony modutowy
kasetonowy z plytkami

z witGkien mineralnych gr.
min. 15mm i odpornosci na
wilgotnos$é wzgledng min.
95%

1-06 tapeta natryskowa lakierowana do | sufit podwieszony modutowy
Sala wiejska wysokosci 150cm, powyzej kasetonowy z ptytkami
malowanie farbg emulsyjna, z wtdkien mineralnych gr.
montaz na Scianie listew min. 15mm
odbojowych ochronnych o szer.
30cm z ptyty MDF na wysokosci
oparcia krzesta
1+07 tapeta natryskowa lakierowana do | malowanie farbg emulsyjna
korytarz wysokosci 150cm, powyzej
malowanie farbg emulsyjng
1-08 malowanie farba emulsyjng malowanie farbg emulsyjng
Pom. magazynowe
1-09 malowanie farba emulsyjnag malowanie farbg emulsyjna
kottownia
1-10 ptytki Scienne do wysokosci w czesci gdzie wykonany jest

Przygotowalnia

positkdw

200cm, powyzej malowanie farbg

emulsyjng

strop - malowanie farba

emulsyjng, w czesci gdzie
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wykonana jest konstrukcja
dachu — sufit podwieszany
z ptyt g-k wodoodpornych

malowany farba emulsyjna

1-11

tapeta natryskbwa lakierowana do

sufit podwieszony modutowy

magazyn wysoko$ci 150cm, powyzej kasetonowy z ptytkami
malowanie farbg emulsyjna z widkien mineralnych gr.
min. 15mm
1-12 tapeta natryskowa lakierowana do | sufit podwieszony modutowy
korytarz wysokos$ci 150cm, powyzej kasetonowy z ptytkami
malowanie farbg emulsyjng z widkien mineralnych gr.
min. 15mm
1-13 tapeta natryskowa lakierowana do | sufit podwieszony modutowy

pom. socjalne

wysokos$ci 150cm, powyzej

malowanie farbg emulsyjng

kasetonowy z ptytkami z

widkien mineralnych gr. min.

15mm
1-14 ptytki scienne do wysokosci sufit podwieszony modutowy
WC 200cm, powyzej malowanie farbg | kasetonowy z ptytkami z
emulsyjng widkien mineralnych gr. min.
15mm i odpornosci na
wilgotno$é wzgledng min.
95%
1-15 ptytki Scienne do wysokosci sufit podwieszany z ptyt g-k
zmywalnia 200cm, powyzej malowanie farbg | wodoodpornych malowany

emulsyjng

farba emulsyjng

9.11 Schody zewnetrzne:

Istniejgce schody zewnetrzne do przebudowy polegajgcej na ich rozbidrce

i wykonaniu schodéw z kostki betonowej. W celu wykonania schodéw

zewnetrznych

nalezy wykonaé nasyp przy elewacji

tylnej budynku

i wyprofilowa¢ teren do poziomu -0.48 zgodnie z przekrojem A-A.

9.12 Daszki nad wejsciami:
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Istniejgce daszki do demontazu. Zamontowaé nowe daszki tukowe z tworzywa
komorowego 5mm ze wspornikami aluminiowymi nad wejsciem gtéwnym oraz
nad wyjsciem ewakuacyjnym z sali. Wymiary daszkéw w rzucie poziomym 100

cm x 200cm.

V. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do budynku z poziomu terenu. Podtoga we wszystkich pomieszczeniach
na jednym poziomie, W budynku zlokalizowano WC dla niepetnosprawnych.

Vi. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest budynkiem ustugowym, produkcyjnym i
technicznym.

VIl. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace
do warunkéw terenu wystepujacych wzdluz jego trasy oraz rozwigzania
techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym.
VIll. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego — wg. odrebnych opracowan.:
Instalacja wodna z sieci wodociggowej z istniejgcego przytacza.
Instalacja kanalizacyjna —odprowadzona do zbiornika bezodptywowego.
Instalacja C.O. zasilana z indywidualnej kottowni wyposazonej w kociot na paliwo
state oraz z odnawialnych zrodet energii.
Instalacja elektryczna =zasilana z sieci elekiroenergetycznej z istniejgcego
przytacza.
Instalacja wentylacyjna — grawitacyjna i mechaniczna..
Instalacje wykonaé wg. projektéw branzowych.
IX. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych.




X.

XI.

Xil.
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Instalacje wykonane wg. projektéw branzowych.

Charakterystyka energetyczna budynku.
Wog zatgcznika w projekcie sanitarnym.
Dane techniczne obiektu budoWlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem.

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:
Wgq. projektu branzowego.

2. Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy planowanego zatozenia.

3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw
Odpady state wynikajgce z eksploatacji budynku sktadowane w pojemnikach
ustawionych na terenie posesji wyznaczonym miejscu na planie
zagospodarowania dziatki. Usuwanie odpadow zgodnie 2z przepisami
odrebnymi.

4 Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw
I zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy planowanego zatozenia.

5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie ma znaczacego wplywu na istniejgcy drzewostan,
glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami

sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne

techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
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wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieplo.

Wg zatgcznika w projekcie sanitarnym.

XIll. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — projekt podlega
uzgodnieniu.

1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 343,67m?

Powierzchnia uzytkowa 278,63 m?

Kubatura 1592,00 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych — brak

Wysokos¢ — budynek niski (N) — ponizej 12m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw  niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia  wynikajace
z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych.

W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:

» Meble (drewno),

> Odziez wierzchnia (kurtki, ptaszcze).

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

W budynku pomieszczenie (sala) do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b. Pomieszczenie przewidziano do jednoczesnego przebywania $rednio 60

os6éb, maksymalnie 80 oséb.
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Z pomieszczenia wyjScie do korytarz drzwiami o szerokosci 180cm (dwa
skrzydta po 90cm), a nastepnie wyj$cie z korytarza na zewngtrz drzwiami
o szerokosci 120cm ( 90cm+30cm) otwieranymi na zewngtrz. Ponadto
bezposrednie wyjscie z sali na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 90cm
otwieranymi na zewnatrz, usytLuowanymi w odlegtosci 957cm od drzwi
z korytarza.
Kottownia na paliwo state wydzielona pozarowo $cianami wewnetrznymi El 60
i stropem REI 60 odpornosci ogniowej. Sktadowanie opatu i zuzla na zewnatrz
poza budynkiem.
4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie
liczy sie.
Wydzielona pozarowo kottownia na paliwo state o gestosci ponizej 500 MJ/m?.
5. Ocenia zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzenia
zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdédw budowlanych

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL | jednokondygnacyjnego
wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy

“konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych parametrow:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementdéw budynku

odpornosci gtébwna  |konstrukcja | strop $ciana $ciana przykrycie

pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

nosna
,D” R 30 Nie stawia |REI30 | El 30 (0~ i) | Nie stawia sie | Nie stawia
wynswiaegaﬁ W pasie Hymagan’) Wyniiai;aﬁ
miedzykondy-
gnacyjnym
0,8m




R — no$nos¢ ogniowa w minutach

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach

| — izolacja ogniowa w minutach

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia
(NRO). |

*)Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie E15.

7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg powierzchni 295,93m”,

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sgsiadujacych

Budynek usytuowany w odlegto$ci 27,22m od granicy z dziatkg sasiednig nr 68
oraz 38,1m od granicy z dziatkg sasiednig nr 67/10. Budynek usytuowany
w odlegtosci 10m od budynku remizy OSP zlokalizowanego na tej samej
dziatce. Odlegtos¢ budynku od granicy z pasem drogowym 14,5m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami. Skrzydfa po
otwarciu nie moga ogranicza¢ wymaganej szerokosci korytarza jako poziomej
drogi ewakuacyjnej.

Z pomieszczenia sali ( pomieszczenie do jednoczesnego przebywania ponad
50 osbb) wyjscie do korytarz drzwiami o szerokoéci 180cm (dwa skrzydta po
90cm), a nastepnie wyjScie z korytarza na zewnatrz drzwiami o szerokos$ci
120cm ( 90cm+30cm) otwieranymi na zewnatrz. Ponadto bezposrednie wyjscie
z sali na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 90cm otwieranymi na
zewnatrz, usytuowanymi w odlegtos$ci 957cm od drzwi z korytarza.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,40 m
w Swietle, natomiast dla nie wiecej niz 20 oséb 1,2 m w Swietle. Wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych (w tym przeszklenia) w klasie co najmniej El 15 odpornosci
ogniowej.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na drodze
ewakuacyjnej klatki schodowej, prowadzg cena zewnatrz budynku, o szerokosci

minimum 120 cm, przy zachowaniu skrzydta nieblokowanego minimum 0,9 m
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w Swietle o$cieznicy. Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku
o szerokosci stopni 0,35 m.

Kondygnacja przyziemia — zapewnia sie ewakuacje poziomymi drogami

komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez korytarz i drzwi
oszerokosci 1,2 m w swietle oscieznicy, przy zachowaniu skrzydta
nieblokowanego minimum 0,9 m w $wietle o$cieznicy lub na zewnatrz budynku.
Przejscia nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia i nie przekraczajg 40
m. Dopuszczalna dlugos¢ dojsé 10 m i jest zachowana.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow | wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materiatdbw | wyrobdw budowlanych fatwo =zapainych jest

zabronione.

Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad:

> Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie
dopuszcza sie stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,
> Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia,

> Palne elementy wystroju wnetrza budynku, przez ktore lub obok ktérych
sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

> Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatow
palnych prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec
ostone zapobiegajacag zapaleniu lub zwegleniu.

UWAGA:

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz budynku oraz znajdujgce sie

w nim wyktadziny podiogowe — co najmniej trudno zapalne
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Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad:

» W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz
materiatow i wyrobdw tatwo zapal'nych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione,

> Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji
stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
10. Sposodéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony jest instalacja odgromowsa.

Przepusty instalacyjne o Ssrednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcymi elementami
oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami
europejskich norm) budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad
szczegotowo w nich okreslonych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000 m® wyposazyC w przeciwpozarowe
wylaczniki pradu.

Sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢é wszystkie
urzgdzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu prgdu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje

i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Odciecia doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze
powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej,

z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oSwietlenie awaryjne, rozdzielni elektrycznych
zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe.

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem, ktére nie
powinny by¢ wytaczone w czasie pozaru nalezy projektowac i wykonywaé wg
zasad obowiazujacych dla instalacji bezpieczenstwa spetniajgce wymagania
Polskiej Normy.

Gtdéwne pionowe ciggi instalacji elektrycznej prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie
z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m®
(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére
muszg funkcjonowac w czasie pozaru).

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach ewakuacyjnych bez dostepu do $wiatta dziennego
(oSwietlonych wytagcznie Swiattem sztucznym) przewidziano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zapewniajgce o$wietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac
natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego
i urzgdzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix lub 5 Ix, jezeli urzgdzenia
przeciwpozarowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani strefie otwartej;

3) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciem do
budynku (od zewnetrznej strony);

4) Hydrant
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Hydrant 25 mm z wezem poOtsztywnym dtugosci 30 m obejmujacym swym
zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu
prgdow gasniczych wynosi 10 m. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych
muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Zapewniono zabezpieczenie ihstalacji hydrantow wewnetrznych przed
niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek awarii elementdw sanitarnych.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla
hydrantu 25 - 1,0 dm?®/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym zapewnia wydajnosé
2,5 dm®/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze
w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2
MPa.

Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantbw wewnetrznych przed
niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek awarii elementdéw sanitarnych.
12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub3 dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku ZL oraz jedna jednostka masy gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej
w strefach PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet
gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice powinny by¢

rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegélnosci:

» Przy wejsciu do budynku,
> Przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
> Na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:

> Odlegto$¢ z kazdego miejsca obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

> Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

> Umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie Zrodet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
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pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stluzgcym do tych dziatan
Dia budynku wymagana jest droga pozarowa Odlegto$¢ budynku od drogi
pozarowej 5-15 m. ‘
Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm®s. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu nadziemnego DN 80 w odlegtosci od 5
do 75 m od budynku. Hydrant znajduje sie na przedmiotowej dziatce przed
budynkiem remizy OSP. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody dla hydrantu nadziemnego DN 80 nie mniejsza niz 10dm>/s.
XIV. Zagospodarowanie terenu:
Wykonanie utwardzenia czesci terenu w nastepujgcym zakresie:
1.Miejsca postojowe z kostki betonowej:
-kostka betonowa gr. 8cm szara,
-podsypka piaskowo- cementowa gr. 3cm
-podbudowa z ttucznia kamiennego 20cm
-warstwa odsgczajaca z piasku 20cm.
Obramowania z kraweznika drogowego wtopionego 12x25cm
2. Miejsca postojowe z ptyt azurowych:
-ptyty azurowe gr. 10cm szare,
-podsypka piaskowa gr. 5cm
-podbudowa z ttucznia kamiennego 20cm
-warstwa odsgczajgca z piasku 20cm.
Obramowania z kraweznika drogowego wtopionego 12x25cm
3. Chodniki i schody zewnetrzne z kostki
-kostka betonowa gr. 6¢cm szara,
-podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
-podbudowa betonowa gr10cm R,,=2,5MPa
-warstwa odsgczajgca z piasku 10cm.
Obramowania chodnikéw z obrzezy betonowych gr. 6cm szarych

Obramowania schodéw z obrzezy 8x30cm czerwonych.




XV. lzolacyjnos$é cieplna przegrod.
1.Sciana zewnetrzna — U= 0,215 W/(m*K)<Umax=0,23 W/(m?K)
2. Stropodach wentylowany - U= 0,156 W/(mzK) <Umax=0,18 W/(mZK)
3. Stropodach petny - - U= 0,174 W/(m?K) <Uma=0,18 W/(m°K)
4 Podtoga na gruncie - U= 0,193 W/(mzK) <Umax=0,3 W/(mzK)
5. Stolarka okienna - U= 1,1 W/(m?K) = Umax=1,1 W/(m?K)
6 Stolarka drzwiowa zewnetrzna - U= 1,5 W/(mzK) =Umax=1 ,5W/(m2K).
XVI. Ekspertyza techniczna istniejagcych elementéw budowlanych:
1 Fundamenty betonowe i kamienno-betonowe - stan Sredni
2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej pustakéw zuzlowo-
betonowych — do przemurowania z cegty petnej kl. 15 naroznik $ciany
w pom. 1-10. — stan zadawalajgcy
3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z zuzlobetonu — stan $redni. W celu
wykonania i przebudowy nowych otwordéw drzwiowych i okiennych
nalezy wykonac¢ trzpienie o szerokosci 25cm z cegty petnej pod oparcie
nadprozy i podciggdw. Ze wzgledu na zarysowanie sciany szczytowej
potudniowej nalezy wykonac stezenie Sciany wg rysunku nr 12.
4 Strop zelbetowy oraz strop na belkach T-27 — stan dobry.
5 Konstrukcja dachu kratownicowa drewniana — stan dobry. Wykonac¢
uzupetnienie stupkdw i krzyzulcy w kratownicy jednospadowej zgodnie
z pktIV.5.2..

6 Pokrycie dachu — deskowanie —stan dobry.
Pokrycie z papy — stan zly. Papa do zdemontowania.

7 Stolarka okienna i drzwiowa — stan zly. Stolarka do wymiany.

8 Podtogi drewniane. Podtogi w stanie Srednim. Przewidziano do wymiany

ze wzgleddéw ppoz.

9. Posadzki cementowe w pom. 1-05, 1-06, 1-07, 1.08 (wg inwentaryzacji)
do skucia za wzgledu na zte wykonanie posadzek ( bez wtasciwego
podktadu betonowego).

10. Scianki dziatowe pom. 1-05, 1-06, 1-07, 1.08 (wg inwentaryzacji) do

rozbiorki ze wzgledu na liczne spekania.

Pozostate posadzki betonowe — stan zadawalajgcy.
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Z uwagi na to, ze istniejgce przegrody nie spetniajg wymagan izolacyjnosci
cieplnej Inwestor przewiduje wykonanie kompleksowego docieplenia

budynku.

XVII. Uwagi koncowe
W przypadku wykonania samowolnych zmian w konstrukcji budynku projektant

nie ponosi odpowiedzialnosci za cato$¢ konstrukgiji.
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