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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach przebudowy sali wiejskiej w Rokutowie w zakresie obekmujgcym:
-roboty murarskie, konstrukcyjne,

-posadzki

-sufity podwieszone

-tynki, szpachlowanie i oktadziny Scienne,

-roboty malarskie,

-docieplenie stropodachu,

-montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej

-roboty rozbidrkowe.

-niezbedne roboty towarzyszace.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Wykonanie posadzek i podtég

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

Montaz stolarki wewnetrznej

Roboty konstrukcyjne

Wykonanie $cianek dziatowych

D A WN -

Tynki wewnetrzne, okladziny $cienne i sufitowe, malowanie

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1/SST 09 Wykonanie posadzek i podtég
1/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2 285.010
d.1]03 metodg zwyktg
2|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 47.430
d.1/1130-02 mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - na istn. posadzkach betono-
wych
3|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 232.313
d.1/01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
4|KNR 2-02 1102- | W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 232.313
d.1/03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotno$¢ = 5
5/KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 232.313
d.1]03 gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
6/KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 236.190
d.1/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
7/ KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podfozu gruntowym m3 35.429
d.1/01
8/KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 35.429
d.1]07 wym
9/KNR 2-02 1106- | Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2 232.313
d.1/07
2 Roboty rozbiorkowe wewnetrzne
10| KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 54.420
d.2|07
analogia
11/ KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m?2 213.380
d.2|06 lub cokotéw
analogia
12| KNR 4-01 0428- | Rozebranie legaréw m 623.000
d.2|/04
13| KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 3.168
d.2|02 mentowo-wapiennej
14| KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 20.120
d.2|/07
15| KNR 4-01 0106- | \WWykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 6.438
d.2|04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i
ziemi
16| KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z | m?2 284.744
d.2|05 desek nieotynkowanych oraz boazerie PCV
analogia
17| KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 351.200
d.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
18/ KNR 4-01 1208- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2 98.500
d.2|/02
19| KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 29.611
d.2|15
20|KNR 4-01 0426- | Rozebranie boazerii PCV m2 56.306
d.2|02
analogia
21|KNR 4-01 0426- | Rozebranie listew odbojowych m2 13.401
d.2|02
analogia
22|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?2 83.603
d.2|03 cementowo-wapiennej
23| KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 9.805
d.2/0331-05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
24| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt. 6.000
d.2|10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
25| KNR 4-01 0349- | Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3 1.423
d.2|03 piennej
26|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m 23.750
d.2|11
27/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 46.048
d.2|11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
28| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 46.048
d.2|12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
3/SST 36 Montaz stolarki wewnetrznej
29/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 14.000
d.3/04 m2
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SST09, SST10,
SST16

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 3.113
d.3/05 nad 2 m2
31|KNR 4-01 0318- | Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu |szt. 13.000
d.3/02 do 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych z cegiet
32|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne | m?2 10.800
d.3/02 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
33|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne | m?2 9.000
d.3/02 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
34/KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklo- | m?2 3.200
d.3/03 ne o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni
analogia do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
35/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrz- | m?2 4.620
d.3/06 nych
36|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych wewnetrz- | m?2 4.200
d.3/08 nych
37/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m?2 0.862
d.3/05 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno podawcze
38| KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci szt 15.000
d.3/02 ponad 1 m
4/SST 32, SST Roboty konstrukcyjne
03, SST 04
39/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m?3 1.753
d.4/02 wykuciem bruzd dla belek
40| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - do- | m 23.460
d.4|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm -
dwuteownik 140
41/ KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - do- | m 43.420
d.4|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm -
dwuteownik 120
42| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 10.382
d.4|01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
43| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 0.662
d.4|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
analogia morkowego
44| KNR 2-02 0122- | Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m 3.000
d.4/05
45/ KNR 4-01 0414- | Wzmocnienie kratownic przez nabicie desek grub. 25 mm |m 18.000
d.4|11
analogia
46/ KNR 4-01 0414- |\ Wzmocnienie stelazu drewnianego do ocieplenia stropoda- |m 428.540
d.4/11 chu przez nabicie desek grub. 25 mm - po 2szt wzdtuz
analogia kazdej kratownicy
47/ KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 25.620
d.4/03 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
48/KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm |m3 0.256
d.4|03 z betonu monolitycznego
analogia
49| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.046
d.4/02 budowli - prety zebrowane
50| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.003
d.4/01 budowli - prety gtadkie
51| KNR 4-01 1304- | Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskow-| m spoiny 2.000
d.4/03 nikéw
52| KNR 2-02 1215- | Blachy osadzone w $cianach o powierzchni elementu do  |szt. 2.000
d.4|01 0.1 m2
analogia
5/SST 32 Wykonanie $cianek dziatowych
53| KNR 0-27 0162- | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. |m2 4.325
d.5/01 do4,5migr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (piéro i wpust)
54| KNR 0-27 0162- | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. |m?2 110.025
d.5/02 do4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (piéro i wpust)
55|KNR 0-19 1024- | Montaz kabin ustepowych prefabrykowanych kpl 1.000
d.5/10
analogia
6/SSTO05, SST06, | Tynki wewnetrzne, oktadziny scienne i sufitowe, malowanie
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
56| KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 56.500
d.6/03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
57/KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 15.200
d.6|15 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
58/ KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 228.700
d.6/03 Scianach i stupach
59| KNR 2-02 2009- | Szpachlowanie $cian masg szpachlowg cienkowarstwowg | m?2 485.809
d.6|02
analogia
60| KNR 2-02 2009- | Szpachlowanie stropéw masg szpachlowg cienkowarstwo- |m2 67.420
d.6/03 w3
analogia
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 485.809
d.6/1134-02
62/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 67.420
d.6/1134-01 poziome
63| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 67.420
d.6/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
64| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 342.229
d.6/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
65/ KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natrys- |m? 143.580
d.6/1521-03 + KNR- |kowe) farbag templows - kolor biaty, natrysk kroplowy z pod-
W 2-02 1521-06 | ktadem i lakierowaniem (R+M)
analogia
66| KNR 0-12 1119- | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysoko$ci co- |m 117.740
d.6/01 kolika réwnej 10 cm
67|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej |m?2 181.420
d.6/03
68/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet- | m?2 156.130
d.6/2702-01 nieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm
69/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet- | m?2 22.140
d.6/2702-01 nieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o
dtug. 60 cm - pom. mokre
70 KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m2 29.730
d.6/03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
71/KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gltadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach | m?2 29.730
d.6/01 z ptyt gipsowych
analogia
72| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 29.730
d.6/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
73| KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m2 214.330
d.6/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
74/ KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m2 214.330
d.6/04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa
75/KNR K-05 0102-| Mocowanie folii w suficie podwieszonym m2 214.330
d.6/01

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/SST 09 Wykonanie posadzek i podtég
1|[KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1/1118-03
279.84+1.12¥0.14+1.56*0.42+1.0*0.12*11+1.01*0.29+2.05*0.29+1.11*0.43*2+ m2 285.010
1.01*0.42+1.11*0.12+1.52*0.42
RAZEM 285.010
2/NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.1]202 1130-02| mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - na istn. posadzkach be-
tonowych
12.99+34.44 m?2 47.430
RAZEM 47.430
3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
10.99 m2 10.990
145.40+1.12*0.14+2.05*0.29 m2 146.151
6.96+1.1*0.42 m?2 7.422
8.83+1.0*0.12 m2 8.950
7.11+1.0*0.42 m2 7.530
11.29+1.0*0.12 m?2 11.410
18.44+9.44+1.1*0.12+1.0*0.12 m?2 28.132
4.17+1.52*0.42 m2 4.808
3.55+1.0*0.12 m2 3.670
3.01+1.0*0.12*2 m2 3.250
RAZEM 232.313
4/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce-| m?
d.1/1102-03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
5/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10cm poziome na m2
d.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1/0607-01 podposadzkowe
9.64+145.97+80.58 m?2 236.190
RAZEM 236.190
7/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(9.64+145.97+80.58)*0.15 m3 35.429
RAZEM 35.429
8/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(9.64+145.97+80.58)*0.15 m3 35.429
RAZEM 35.429
9/KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1/1106-07
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
2 Roboty rozbiorkowe wewnetrzne
10/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2|/0811-07
analogia
12.99+21.31 m2 34.300
5.4+3.58+5.71+5.43 m2 20.120
RAZEM 54.420
11/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2|/0816-06
analogia
145.41+47.46+10.87+9.64 m?2 213.380
RAZEM 213.380
12|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2|0428-04
623 m 623.000
RAZEM 623.000
13/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
0.24*0.5*0.24*110 m3 3.168
RAZEM 3.168
14|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|/0804-07
5.4+3.58+5.71+5.43 m?2 20.120
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.120
15|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(5.4+3.58+5.71+5.43)*0.32 m3 6.438
RAZEM 6.438
16| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa- m?2
d.2|0429-05 nych oraz boazerie PCV
analogia
145.40+47.52+21.31 m?2 214.230
(5.30+6.11)*2*3.09 m2 70.514
RAZEM 284.744
17|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?
d.2/1202-09 5m2
351.2 m?2 351.200
RAZEM 351.200
18/ KNR 4-01  |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2/1208-02
98.5 m?2 98.500
RAZEM 98.500
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|/0819-15
(3.22+2.89+5.30)*1.50 m?2 17.115
(3.55+1.53*2)*1.60 m2 10.576
0.96*2.0 m2 1.920
RAZEM 29.611
20/KNR 4-01 Rozebranie boazerii PCV m?2
d.2|0426-02
analogia
21.31+2.92*0.25*2+(3.44+3.22+5.30+2.89+6.11)*1.60 m?2 56.306
RAZEM 56.306
21/KNR 4-01 Rozebranie listew odbojowych m?2
d.2|0426-02
analogia
0.14*2*(15.22*2+9.57*2-0.97-0.75) m?2 13.401
RAZEM 13.401
22|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2|0348-03
(3.55*2+2.79*2+1.07*2+1.31)*2.80 m2 45.164
3.16*3.09 m2 9.764
6.11*3.09+3.17*3.09 m2 28.675
RAZEM 83.603
23|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.2|01 0331-05 |mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.25*2.10+0.35*2.10)*0.42 m3 0.529
(0.33+0.48)*2.10*0.42 m3 0.714
1.25*0.85*0.42 m3 0.446
1.50%1.71*0.42 m3 1.077
2.07*2.10*0.42 m3 1.826
1.80%1.71*0.42 m3 1.293
0.39*1.71*0.42 m3 0.280
0.65*1.71*0.42 m3 0.467
0.36*0.42*1.22*2 m3 0.369
(0.35+0.45)*2.10*0.29 m3 0.487
(0.42+0.25)*0.42*2.10 m3 0.591
(0.25+0.77)*0.29*2.10 m3 0.621
0.37*2.10*0.40 m3 0.311
(0.37+0.53)*0.42*2.10 m3 0.794
RAZEM 9.805
24| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0333-10 wo-wapiennej
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-03
1.4*0.4*0.25*9+2.25*0.29*0.25 m3 1.423
RAZEM 1.423
26|KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
1.16*2+2.02*4+1.28*2+2.06*2+0.87+1.16*5 m 23.750
RAZEM 23.750
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27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.2/0108-11 tos§¢ do 1 km
poz.10*0.03 m3 1.633
poz.11*0.02 m3 4.268
poz.12*0.04*0.06 m3 1.495
poz.13 m3 3.168
poz.14*0.05 m3 1.006
poz.15 m3 6.438
poz.16*0.02 m3 5.695
p0z.22*0.15 m3 12.540
poz.23 m3 9.805
RAZEM 46.048
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m?3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.27 m3 46.048
RAZEM 46.048
3/SST 36 Montaz stolarki wewnetrznej
29|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
1.63*1.91 m?2 3.113
RAZEM 3.113
31/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach szt.
d.3/0318-02 wewnetrznych z cegiet
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad m2
d.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
6*0.9*2.0 m?2 10.800
RAZEM 10.800
33|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad m2
d.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5%0.9*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
34/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.3/1017-03 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykofnczone
analogia
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
35|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych m2
d.3/1024-06
1.10*2.10*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
36|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.3/1024-08
2.0*21 m?2 4.200
RAZEM 4.200
37|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2
d.3|1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze
0.88*0.98 m?2 0.862
RAZEM 0.862
38|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
4|SST 32, Roboty konstrukcyjne
SST 03,
SST 04
39|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m?3
d.4/0313-02
1.52*0.40*0.20*2 m3 0.243
1.40*0.42*0.20 m3 0.118
1.40*0.40*0.20 m3 0.112
1.40*0.40*0.20*2 m3 0.224
1.92*0.40*0.22 m3 0.169
1.70*0.40*0.22 m3 0.150
1.05*0.40*0.20 m3 0.084
1.05*0.40*0.20 m3 0.084
1.40*0.40*0.20*2 m3 0.224
1.70*0.40*0.22 m3 0.150
1.40*0.25*0.20 m3 0.070
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2.50*0.25*0.20 m3 0.125
RAZEM 1.753
40/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm -dwuteownik 140
1.92*3 m 5.760
1.7*3 m 5.100
1.7*3 m 5.100
2.5*3 m 7.500
RAZEM 23.460
41/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm -dwuteownik 120
1.52*3*2 m 9.120
1.40*3 m 4.200
1.40*3 m 4.200
1.40*3*2 m 8.400
1.05*3 m 3.150
1.05*3 m 3.150
1.4*3*2 m 8.400
1.4*2 m 2.800
RAZEM 43.420
42/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m3
d.4/0304-01 wapiennej cegtami
0.25*2.10*0.40*2 m3 0.420
0.28*0.40%1.38 m3 0.155
0.25*0.40*0.85 m3 0.085
0.48*2.10*0.40 m3 0.403
0.25*2%1.71*0.42 m3 0.359
(0.25+0.3)*0.40*2.10 m3 0.462
0.25*1.71*0.40 m3 0.171
1.16*1.71*0.40 m3 0.793
0.25*2%1.71*0.40 m3 0.342
0.90*0.40*1.78 m3 0.641
0.26*0.58*0.40 m3 0.060
1.16*0.40*1.78 m3 0.826
0.25*1.71*0.40 m3 0.171
1.16*0.4%1.78-0.65*0.4*1.21 m3 0.511
1.16*0.4%1.78-0.65*0.4*1.21 m3 0.511
0.25*2*2.10*0.25 m3 0.263
0.67*0.25*1.13+0.9*0.25*0.15 m3 0.223
0.25*2*2.10*0.40 m3 0.420
1.09*0.40*2.0 m3 0.872
0.7*3.0*0.40 m3 0.840
1.19*0.25*2.10 m3 0.625
0.25*0.40*2.10 m3 0.210
(0.25+0.25)*0.40*2.10 m3 0.420
0.25*0.40*2.10 m3 0.210
0.79*0.25*0.90 m3 0.178
0.3*0.3*0.4*2 m3 0.072
0.97*0.42*0.34 m3 0.139
RAZEM 10.382
43|KNR 4-01  |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m3
d.4|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
15*1.38*0.08*0.40 m3 0.662
RAZEM 0.662
44|/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0122-05
4*0.75 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-01  |Wzmocnienie kratownic przez nabicie desek grub. 25 mm m
d.4/0414-11
analogia
9*0.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
46/KNR 4-01  |Wzmocnienie stelazu drewnianego do ocieplenia stropodachu przez nabicie desekim
d.4/0414-11 grub. 25 mm - po 2szt wzdtuz kazdej kratownicy
analogia
9*2*6.19 m 111.420
16*2%9.91 m 317.120
RAZEM 428.540
47/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4|0336-03 wo-wapiennej
(10.41+1.20*2)*2 m 25.620
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RAZEM 25.620
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.4/0203-03 go
analogia
(10.41+1.20*2)*2*0.10*0.10 m3 0.256
RAZEM 0.256
49/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0290-02 ne
(10.41+1.20*2)*2*2*0.888/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
50/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
(10.41+1.20*2)*2/0.25%0.12*0.222/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
51/KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéow m spoi-
d.4/1304-03 ny
4*2*0.25 m Spoi- 2.000
ny
RAZEM 2.000
52|KNR 2-02 |Blachy osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4/1215-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/SST 32 Wykonanie $cianek dziatowych
53|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.8,0cmz |m2
d.5/0162-01 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.55*3.10+1.10*3.0-0.9*2.10*2 m?2 4.325
RAZEM 4.325
54/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z |m2
d.5/0162-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(2.38+3.92+2.26+3.44+0.45+0.33+3.17)*3.09-4%1.01*2.1 m2 40.802
(2.50*3+2.35+5.79+2.11+1.30+2.95)*3.0-(5*1.01*2.1+1.11*2.1+0.8*2.0) m2 51.464
3.55*2*2.80-1.01*2.1 m?2 17.759
RAZEM 110.025
55|KNR 0-19 |Montaz kabin ustepowych prefabrykowanych kpl
d.5/1024-10
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/SSTO05, Tynki wewnetrzne, oktadziny scienne i sufitowe, malowanie
SSTO06,
SSTO09,
SST10,
SST16
56|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.6/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.6/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
58|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
poz.53*2 m?2 8.650
poz.54*2 m?2 220.050
RAZEM 228.700
59|KNR 2-02 | Szpachlowanie $cian masg szpachlowg cienkowarstwowag m?2
d.6/2009-02
analogia
poz.64 m?2 342.229
poz.65 m?2 143.580
RAZEM 485.809
60|KNR 2-02 |Szpachlowanie stropéw masg szpachlowg cienkowarstwowg m?2
d.6/2009-03
analogia
poz.63 m?2 67.420
RAZEM 67.420
61/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
poz.59 m?2 485.809
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RAZEM 485.809
62|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
poz.60 m?2 67.420
RAZEM 67.420
63|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
stropy
18.61+4.67+4.62+8.83+7.11+23.58 m2 67.420
RAZEM 67.420
64/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
Sciany
1-01,1-02
(6.11*2+7.45*2)*1.49 m2 40.409
1-03
(1.10*2+1.55*2)*0.8+(1.08*2+1.55*2)*0.8 m2 8.448
1-04
(2.26*2+2.25*2)*0.8 m2 7.216
1-05
(3.17*2+1.20*2)*0.8+(3.17*2+2.23*2)*0.8 m2 15.632
1-06
(15.22*2+9.57*2+0.14*3)*2.10 m2 105.000
1-07
(5.35*2+1.30*2)*1.20 m2 15.960
1-08
(3.55*2+2.49*2)*2.70-1.0*2.0 m2 30.616
1-09
(3.55*2+2.0*2)*2.70 m2 29.970
1-10
(7.45*2+3.17*2-1.09-1.0)*1.09 m2 20.874
(6.39*2+3.41*2)*0.95 m2 18.620
1-11
(2.50*2+1.42*2)*1.20 m2 9.408
1-12
(1.67*2+2.50*2)*1.20 m2 10.008
1-13
(1.28*2+2.35*2)*1.20 m2 8.712
1-14
(1.12*2+1.10*2)*0.8+(1.15*2+1.0*2)*0.8 m2 6.992
1-15
(2.95*2+4.61*2)*0.95 m2 14.364
RAZEM 342.229
65|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowg - | m?2
d.6/02 1521-03 |kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem i lakierowaniem (R+M)
+ KNR-W 2-
02 1521-06
analogia
1-01,1-02
(6.11*2+7.45*2-1.0*4)*1.5-1.56*1.5-2.05*1.5+1.5*0.42*2+1.5*0.29*2 m2 31.395
1-06
(15.22*2+9.57*2+0.14*3-2.05)*1.5 m2 71.925
1-07
(5.35*2+1.30*2-1.0-1.11-1.11)*1.50 m2 15.120
1-11
(2.50*2+1.42*2-1.0)*1.50 m2 10.260
1-12
(1.67*2+2.50*2-1.0*3)*1.50-1.52*1.5+1.5*0.42*2 m2 6.990
1-13
(1.28*2+2.35*2-1.0*2)*1.50 m?2 7.890
RAZEM 143.580
66|KNR 0-12 | Cokaliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.6/1119-01
1-01, 1-02
6.11*2+7.45*2-1.0*4-1.56-2.05+0.42*2*2 m 21.190
1-06
15.22*2+9.57*2+0.14*5-2.05-1.11*2+0.42*2*2 m 47.690
1-07
5.35*2+1.30*2-1.0-1.11-1.11 m 10.080
1-08
3.55*2+2.49*2-1.0 m 11.080
1-09
3.55*2+2.0*2-1.0+0.42*2 m 10.940
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2.50*2+1.42*2-1.0 m 6.840
1-12
1.67*2+2.50*2-1.0*3-1.52+0.42*2 m 4.660
1-13
1.28*2+2.35*2-1.0*2 m 5.260
RAZEM 117.740
67|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03
1-03
(1.10*2+1.55*2)*2.0-0.9*2.0+(1.08*2+1.55*2)*2.0-0.9*2.0-1.0*2.0 m2 15.520
1-04
(2.26*2+2.25*2)*2.0-1.0*2.0 m2 16.040
1-05
(3.17*2+1.20*2)*2.0-1.0*2.0+(3.17*2+2.23*2)*2.0-1.0*2.0 m2 35.080
1-10
(7.45*2+3.17*2-1.09-1.0)*2.0+0.42*2*2.0*2-1.0*2.0 m? 39.660
(6.39*2+3.41*2)*2.0-1.0*2.0-1.1*2.0 m2 35.000
1-14
(1.12*2+1.10*2)*2.0-1.0*2.0-0.9*2.0+(1.15*2+1.0*2)*2.0-0.9*2.0 m2 11.880
1-15
(2.95*2+4.61*2)*2.0-1.0*2.0 m2 28.240
RAZEM 181.420
68/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6/202 2702-01| mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
145.40+3.55+4.17+3.01 m?2 156.130
RAZEM 156.130
69NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6/202 2702-01| mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - pom. mokre
3.5+5.07+10.99+2.58 m?2 22.140
RAZEM 22.140
70/KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, podwie- |m?2
d.6/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
18.44+11.29 m?2 29.730
RAZEM 29.730
71/KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.6/0815-01
analogia
poz.70 m?2 29.730
RAZEM 29.730
72|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.6|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.71 m?2 29.730
RAZEM 29.730
73|KNR 2-02 |lIzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa
145.40+47.52+21.41 m?2 214.330
RAZEM 214.330
74/KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.73 m?2 214.330
RAZEM 214.330
75/KNR K-05 | Mocowanie folii w suficie podwieszonym m2
d.6/0102-01
analogia
poz.73 m?2 214.330
RAZEM 214.330
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