SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WODNEGO
Kod CPV 45331000-6

B.50.00
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ..ottt ettt 2
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ... 3
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN .6
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 6
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 7
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o .8
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT . 9
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT .. 9
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT |
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ooovovieieeeeeeeeeeeeiessessssessessessssesess s ss s sessessessasssnsnes 11

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
TERMOMODERNIZACJA ZSP W TACZANOWIE DRUGIM

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska korozyjnego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych w zwigzku z zadaniem:

Termomodernizacja ZSP w Tacznowie Drugim

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
— uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegélne odbiorniki ciepta,
— montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne

miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegélnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed

dostepem 0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do

dnia koncowego odbioru rob6t.

Warunki $rodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie pie¢

klas $rodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, lgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z

dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z

armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania

wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Zrodio ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z

kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze wspotpracowaé z

zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

[pobdr c.w.u. z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zaréwno do

centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobér c.w.u. z wigkszej ilosci
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punktéw].
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podiogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy plynie rurami utozonymi w
podiodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest
réwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z
kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej —
wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym
pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory
pokojowe mozna zaprogramowa¢ wg potrzeb, dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o
zr6znicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie
z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez wykorzystywanie
zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzonej.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowej. Praca pompy pozwala pokonaé¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w
rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym.
Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscig i
uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajacg sie pod wptywem temperatury objeto$¢ wody i
zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte
[przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w
instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta
oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skrdconej zywotnosci
instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie lozysk pompy i erozja kawitacyjna
fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno$ci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkdw prowadzenia instalacji oraz
uktad punktéw statych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji c.o.,
- kompensatory U-ksztaltowe na gtéwnych poziomach c.0. — wykonane z materiatu identycznego jak
przewody c.o.
Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku wykonywania instalacji
z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla
stali.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogobine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i

stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czlionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociagi zasilajgce instalacjg i poszczegdélne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
z wymogami obowigzujgcymi w kraju | UE.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajgcych, odbiornikéw ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta

A. Projektowana przebudowa instalacji c.o. - rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych (nieroztgcznych) — wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogéinego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

b) spawanie gazowe,

C) spawanie elektryczne.

Rurociggi stalowe rozigczne o potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych — wymagania i warunki
stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 ($rednie),

b) potgczenia gwintowane dla rur o $rednicy Dn < & 65 mm,

C) potaczenia kotnierzowe — rurociggi o wigkszych Grednicach Dn > ® 65 mm oraz inne elementy instalacji
jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potgczenia zapewnia ptaska uszczelka odporna na
dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

B. Projektowana nowa instalacja c.0. - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE o potgczeniach typu Press.

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych i zaciskowych — wymagania i warunki
stosowania:

a) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do fgczenia rur polietylenowych stosuje sig trzy
metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez zespalaé
mechanicznie: za pomoca tgcznikdw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tacznikéw przejsciowych) lub
zlgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD
poddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktérej powstajg poprzeczne wigzania miedzy tancuchami
czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje polietylenu sieciowanego
stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowg metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowg metoda
sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowg metodg sieciowania).
Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres
$rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia wykonuje sie za pomocg tgcznikéw: miedzianych,
z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych,
samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i
ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na
0g6t warstwg antydyfuzyjna.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowos$ci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych

wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny montaz ztgczek i urzadzen

tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

C. Projektowana przebudowa instalacji c.0. - rur miedzianych, taczonych przez lutowanie

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych — wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sa w trzech rodzajach:

- rury miekkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla $rednic 6-22 mm i diugosciach 10, 25
i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla $rednic 6-54 mm,

- rury péttwarde $rednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3i5 m,

- rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3i5 m.

Sposoby potaczen:
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- potaczenia nierozigczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, faczenie za pomocag zigczek
zaprasowywanych lub zaciskanych),
- potgczenia roztgczne (za pomoca zlgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki réwnoprzelotowe, tréjniki
redukcyjne, $rubunki. Wykonywane sa z miedzi, brgzu, mosigdzu. Przewody instalacji moga by¢
prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

E. Rury przyt aczne z tworzyw sztucznych - zestawy do poditgczenia gwintowego grzejnika, do potgczen
,od dotu”

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe typ KV zasilanie od dolu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepna. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (o zakresie
nastaw 6-28°C). wg zestawienia w rysunkach i obliczeniach. Wielko$ci grzejnikoéw zostaty opisane w czesci
graficznej projektu.

Grzejniki wyposazy¢ w zawor odcinajgcy katowy na zasilaniu i powrocie, pozwalajgcy zdemontowac grzejnik
bez spuszczania wody z instalacji. Nalezy zapewni¢ odlegto$é min. 10cm grzejnika od podtogi oraz min.
12cm grzejnika od parapetu lub innych elementéw przyston. Podej$cia pod grzejniki wykona¢ ze $ciany
kolankami zespolonymi z rurka niklowang dn15 mm

Wszystkie grzejniki wyposazy¢é w dodatkowe ostony grzejnikowych (o wielko$ci +10cm na szeroko$ci
grzejnika i + 5cm na wysokosci grzejnika) posiadajgce atesty bezpieczenstwa.

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie uktadu
Odpowietrzenie instalacji poprzez samoczynne odpowietrzniki ptywakowe umieszczone na zakonczeniu
pionéw oraz przy grzejnikach odpowietrznikami recznymi.

b) zawory

Armatura odcinajgca przez zawory kulowe odcinajgce do potgczen gwintowych.

Zawory regulacji przeptywu - umozliwiajacy reczng regulacje przeptywu czynnika grzewczego w instalacji
Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane
przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W zamknietych uktadach
centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w
sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatéw, np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech
rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne pétprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie sg to zawory
gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-kgtowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach
dodatkowo wyposazone w kryzy ditawigce, regulujace ilo$¢ cieczy przeplywajacej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie
od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczeg6lnie do
wspoipracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke
zrédta ciepta.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprécz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji

€.0. moga byé zastosowane:

— systemy mocowania rurociggow i ich elementéw,

— przepusty ogniowe dla rurociggbw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen réznych stref
pozarowych),

— rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

— $rubunki grzejnikowe,

— zawory regulacyjne podpionowe,

— luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i fukowego rur miedzianych,

— uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggéw,

— kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego
ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialtow i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrob6éw i materialtéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz oczyszczone z

zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialtow i wyrob6w niemrozoodpornych lub

opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas

i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé

dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach

lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia

lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fata murarska,

— lata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykrgj.

b. Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg byé przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
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urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowarn.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbgdne do rozpoczegcia roboét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na
prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. 0Ogoine zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne
montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.2.1. Rurocigg z rur miedzianych

Podstawowa technologig tgczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego — jest
lutowanie kapilarne wykonywane jako:

- lutowanie miekkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

5.2.2. Rurocigg z rur PEX-AL-PEX tgczonych metodg zaprasowywania lub skrecania zigczkami

— ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

— giecie rury: reczne ze sprezynag lub bez, albo gigcie gietarka reczng lub elektryczna,

— przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie zlgczki a nastgpnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu potgczen.

5.2.3. Rurocigg z rur stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie. Zmiany kierunk6w wykonaé tukami
gtadkimi r=3d.

5.3. Organizacja rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspoétpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow
bezpiecznego wykonywania robét,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatow
instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej
materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materialowe i drogi
transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych
rodzajéw robo6t instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we whasciwy sprzet do wykonywania roboét instalacyjnych i towarzyszacych oraz
W wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczego6lnie wykonywanie rob6t spawalniczych wymaga
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych,
skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajgcy przestoje,

— zorganizowanie rob6t systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdéinego:
,Zzasilanie-rurociaggi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy speti¢ warunki
podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét,

ktore koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego ogrzewania

wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania
wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu
na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatow
montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢é wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

— iloci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawoér katowy itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm,
elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektdrych
elementdéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od
ilosci innych materiatéw np. iloé¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w
,Przedmiarze rob6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach
Zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa , na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z
informacji zrodtowej, ktérg mozna dotgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢
prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy
wigkszym od cis$nienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
dla poszczegdinych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcer przewodéw préby dzielimy na wstepnag i
zasadniczg.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie prébne.

Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sig wiecej niz o0 0,6 bara.
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Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym ci$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

C) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cignieniowa ,na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku préby ,ha zimno”. Obejmuje ona:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych

temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegoinych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur
dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury
przytagczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggéw o wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej f 40
mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk
wystepUchych zlgcz spawanych, przy czym:

dhugos¢ rurociggébw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdinej dlugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur

przytacznych do grzejnikéw (gatgzek), armature tgczong na gwint i taczniki,

— do dhugosci rurociggéw nie wlicza sig¢ wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wigkszych $rednicach,

— calkowitg dlugos$¢ rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno)
lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach
wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zigczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tgcznej dtugosci rurociagéw
stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzaé obmiary rob6t w jednostkach podanych nad
poszczeg6lnymi tablicami  katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczeg6lnych —pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajagcymi zakryciu
sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci
sktadowe elementow, ktére dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego
automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnaé¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,nha
zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace
zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia
robot).

8.4. Odbior ostateczny koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t —
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegobtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddéw i usytuowanie osprzetu,
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Zze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.
12.

13.

23.

24,

25.

26.

27.

PN-B-01430:1990

PN-B-02402:1982

PN-B-02420:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

PN-EN 1SO 15875-1:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN 12828:2006

Ogrzewnictwo. Instalacje  centralnego  ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
ogoblnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czg$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdéine Kod CPV

45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.
— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemoéw zawartych w projekcie i specyfikaciji
technicznej na rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych

w dokumentaciji.
Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej




