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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku ZSP w Taczanowie Drugim w nastepujacym zakresie:

-docieplenie scian zewnetrznych z ptyt styropianowych gr. 10 cm z wykonaniem tynku mineralnego malowanego farbami elewacyjnymi
silikatowymi oraz podcienia z plyt styropianowych gr. 15cm.

-docieplenia scian zewnetrznych wykuszy i poddasza ptytami styropianowymi i wetng mineralng gr. 9cm

-docieplenie stropu poddasza z wetny mineralnej rolowanej gr. 18cm,

-docieplenia dachu sali gimnastycznej ptytami izolacyjnymi ze styropianu laminowanego papa typu PW11 gr. 13cm,

-docieplenie skoséw dachu wetna mineralna gr. 18cm z zabudowa ptytami g-k,

-docieplenie stropodachu wentylowanego granulowang wetng mineralng gr. 18cm przez wdmuchnigcie, z remontem poszycia dachu,
-renowacja istniejacych okien,

-czesciowa wymiana okien,

-czesciowa wymiana drzwi zewnetrznych,

-wymiana bram garazowych,

-modernizacja instalacji grzewczej,

-wykonanie opaski budynku z kostki betonowej gr. 6cm,

-niezbedne roboty demontazowe,

-niezbedne roboty towarzyszace.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822



ZSP TACZANOW SLEPY

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ Poszcz

Razem

Sciany zewn etrzne i podcie f przy wej $ciu gltéwnym

45450000-6

Roboty dociepleniowe

P pRR

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie

Elewacja frontowa wschodnia - budynek gtéwny
1.49*11.31*2+12.01*7.26*2+158.21+3.0*3.15*2+1.94*3.0*0.5*2+0.56*0.44*2+
5.89*0.07*2
-(0.78*2.04*3+2.56*2.01*4+(2.56*2.04+0.72*1.0)*2+2.32*3.58+4.30*3.18+
4.14*3.21+1.96*2.0*8+0.78*2.04*3)
(0.78+2*2.04)*3*0.13+(2.56+2*2.01)*4*0.13+(2.56+2*2.04+2*0.72)*2*0.13+
(3.58+2*2.32)*0.13+(4.30+2*3.18)*0.13+(4.14+2*3.21)*0.13+(1.96+2*2.0)*8*
0.13+(0.78+2*2.04)*3*0.13

3.0%4.14

Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
-(0.78*2.04*3+1.96*2.0*17+0.78*2.06*10+0.78*2.04*3)

1.49%11.31*2+276.37
(0.78+2*2.04)*3*0.13+(1.96+2*2.0)*17*0.13+(0.78+2*2.06)*10*0.13+(0.78+2*
2.04)*3*0.13

Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
41.39+22.68+157.85+5.29*3.69+77.82+38.55+81.11+6.18*0.32*2+0.37%6.42*
2+6.05*2.31+2.01*2.31+1.5*2.31+4.97*0.06+2.47*0.27+1.31*0.15
-(0.79*0.79+0.79*1.9+0.77*2.02*4+1.42*1.91*4+0.74*1.20+4.55*1.20+1.12*
2.1+1.42*1.91+1.65*1.36*2+2.34*1.93*2+1.0%1.93*2)
0.79*3*0.13+(0.79+2*1.9)*0.13+(0.77+2*2.02)*4*0.13+(1.42+2*1.91)*4*0.13+
(0.74+2*1.2)*0.13+(4.55+2*1.2)*0.13+(1.12+2*2.10)*0.13+(1.42+2*1.91)*0.13+
(1.65+2*1.36)*2*0.13+(2.34+2*1.93)*2*0.13+(1.0+2*1.93)*2*0.13

Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
173.46+0.35%6.47+5.51*0.3+5.32*3.67+77.77+0.29*6.18*2+5.29*3.7+158.10+
21.74+0.13*0.94+0.29*2.36+41.74
-(1.76*0.30+1.88*2.43+0.8*0.6+2.62*1.99+0.55*2.07*2+2.34*2.96+1.96*1.99*
6+0.79*3.04+0.79%1.13)
(1.76+2*1.3)*0.13+(1.88+2*2.43)*0.13+(2.62+2*1.99)*0.13+(0.55+2*2.07)*2*
0.13+(2.34+2*2.96)*0.13+(1.96+2*1.99)*6*0.13+(0.79+2*3.04)*0.13+(0.79+2*
1.13)*0.13

Elewacja wschodnia- biblioteka

126.02+0.51*6.86+0.48*6.87
-(2.56*2.01*2+2.62*2.96+0.6*0.45+1.41*1.16*3+1.41*1.92*2+1.07*2.09)
(2.56+2*2.01)*2*0.13+(2.62+2*2.96)*0.13+(1.41+2*1.16)*3*0.13+(1.41+2*1.92)
*2*0.13+(1.07+2*2.09)*0.13

Elewacja zachodnia- biblioteka

114.48+6.87*0.48+0.51*6.87

-(0.77*1.0%2+1.41*1.89+2.59*1.98*3)
(0.77+2*1.0)*2*0.13+(1.41+2*1.89)*0.13+(2.059+2*1.98)*3*0.13

Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
100.71+127.95+0.48*6.23+100.17+0.42*6.9
-(2.53*1.38*6+0.79*1.34*6+0.79*0.79*6+0.79*1.05*4+1.03*2.34+2.38*1.18*3+
0.86*0.83+0.88*1.72*3+1.5*0.7+1.51*1.93+0.88*1.61+1.5*0.7+1.5*1.93)
(2.53+2*1.38)*6*0.13+(0.79+2*1.34)*6*0.13+(0.79+2*0.79)*6*0.13+(0.79+2*
1.05)*4*0.13+(1.03+2*2.34)*0.13+(2.38+2*1.18)*3*0.13+(0.86+2*0.83)*0.13+
(0.88+2*1.72)*3*0.13+(1.5+0.7)*0.13+(1.51+2*1.93)*0.13+(0.88*2*1.61)*0.13+
(1.5+0.7)*0.13+(1.5+1.93*2)*0.13

Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
0.42*6.90+15.49*6.49+7.25*5.05+0.25*0.48+0.42*6.82+0.39*6.48+0.40*6.49+
0.40%8.04+27.34*6.98+0.21*6.98+0.31*6.98+0.48*8.04+27.09*0.6
-(0.85*0.82*2+1.41*1.63*3+0.83*0.88*2+0.87*1.64*2+2.30*2.20+0.86*1.14*2+
2.61*1.44+1.72*1.44+0.75*0.75*3+1.31*2.71+1.5*2.0+2.32*3.35+2.43*3.35*5)
(0.85+2*0.82)*0.13+(1.41+2*1.63)*3*0.13+(0.83+2*0.88)*2*0.13+(0.87+2*1.64)
*2*0.13+(2.30+2*2.20)*0.13+(0.86+2*1.14)*2*0.13+(2.61+2*1.44)*0.13+(1.72+
2*1.44)*0.13+(0.75+2*0.75)*2*0.13+(1.13+2*2.71)*0.13+(1.5+2*2.0)*0.13+
(2.32+2*3.35)*0.13+(2.43+2*3.35)*5*0.13

Elewacja pétnocna - sala gimnastyczna

92.93

Elewacja potudniowa - kottownia i przedszkole
26.25+1.85

Tynki na gzymsach, kominach, attykach

Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
20.18+0.13*0.85+0.10*1.24+12.35+20.98+0.15*1.38+0.14*0.89
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
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PRZEDMIAR

Elewacja pétnocna - sala gimnastyczna

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.12+2.31+2.12*6.05+4*0.29*2.24+4.95*0.3+0.27*2.04+5.89*0.4+6.23*0.4 m?2 26.738
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
5.4+3.31+5.10*1.11+5.10*1.11 m2 20.032
Elewacja wschodnia- biblioteka
1.03+1.35*0.54 m?2 1.759
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
2.13+7.74 m2 9.870
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
7.03*0.40 m?2 2.812
kominy
(1.70+0.43)*2*1.43+(1.30+0.43)*2*1.68+(2.88+0.43)*2*0.88+(1.70+0.43)*1.48* | m2 36.826
2+(0.43+5.81)*2*0.88+(0.76+0.43)*2*0.76
(2.88+0.44)*0.68 m?2 2.258
(1.19+0.56)*2*0.78 m?2 2.730
(1.84+0.41)*2*2.41 m2 10.845
(1.02*2+0.46)*1.01 m?2 2.525
(0.96+0.44)*2*0.93 m2 2.604
(0.59+0.44)*2*1.1 m?2 2.266
(0.98+0.46)*2*5*1.38+(0.57+0.46)*2*4*1.45+(0.40+0.42)*2*1.2+(0.40+0.84)*2* |m2 40.130
1.2+(2.64+0.42)*2*0.55
RAZEM 2618.141
2|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-05
1
poz.1l m2 2618.141
RAZEM 2618.141
3|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach m2
d.1./0102-01
1
Elewacja frontowa wschodnia
1.49*11.31*2+12.01*7.26*2+161.33+3.0*3.15*2+1.94*3.1*0.5*2+0.66*0.44*2+ |m2 395.738
5.89*0.07*2
-(0.78*2.04*3+2.56*2.01*4+(2.56*2.04+0.72*1.0)*2+2.32*3.58+4.30*3.18+ m?2 -108.643
4.14*3.21+1.96*2.0*8+0.78*2.04*3)
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
1.49*11.31*2+278.29 m2 311.994
-(0.78*2.04*3+1.96*2.0*17+0.78*2.06*10+0.78*2.04*3) m?2 -92.255
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
42.02+23.17+159.30+5.09*3.69+79.28+6.18*0.32*2+37.92+82.6+0.37%6.42*2+|m?2 475.123
6.05*2.31+2.01*2.31+1.5*2.31+4.97*0.08+2.47*0.27+1.31*0.15
-(0.79*0.79+0.79*1.9+0.77*2.02*4+1.42*1.91*4+0.74*1.20+4.55*1.20+1.12* m?2 -47.988
2.1+1.42*1.91+1.65*1.36*2+2.34*1.93*2+1.0*1.93*2)
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
175.30+0.35%6.47+5.51*0.3+5.10*3.67+79.28+0.29*6.18*2+5.07*3.7+159.44+ |m?2 524.265
22.3+0.13*0.94+0.29*2.36+42.16
-(1.76*0.30+1.88*2.43+0.8*0.6+2.62*1.99+0.55*2.07*2+2.34*2.96+1.96*1.99* |m2 -46.690
6+0.79*3.04+0.79%1.13)
Elewacja wschodnia- biblioteka
123.84+4.94+4.71 m2 133.490
-(2.56*2.01*2+2.62*2.96+0.6*0.45+1.41*1.16*3+1.41*1.92*2+1.07*2.09) m?2 -30.874
Elewacja zachodnia- biblioteka
112.68+4.73+4.94 m2 122.350
-(0.77*1.0*2+1.41*1.89+2.59*1.98*3) m?2 -19.590
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
99.07+126.43+99.59+4.36+0.7+6.23 m2 336.380
-(2.53*1.38*6+0.79*1.34*6+0.79*0.79*6+0.79*1.05*4+1.03*2.34+2.38*1.18*3+ |m2 -59.779
0.86*0.83+0.88*1.72*3+1.5*0.7+1.51*1.93+0.88*1.61+1.5*0.7+1.5*1.93)
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
4.38+15.27%6.49+7.03*5.05+0.25*0.48+4.34+0.39*6.49+0.4*6.49+0.62*8.04+ |m?2 368.779
27.12*6.98+0.21*6.98+0.31*6.98+0.7*8.04+27.09*0.6+0.15*4*0.69
-(0.85*0.82*2+1.41*1.63*3+0.83*0.88*2+0.87*1.64*2+2.30*2.20+0.86*1.14*2+ |m2 -82.571
2.61*1.44+1.72*1.44+0.75*0.75*3+1.31*2.71+1.5*2.0+2.32*3.35+2.43*3.35*5)
Elewacja potudniowa - kottownia i przedszkole
26.25+1.85 m2 28.100
RAZEM 2207.829
4/KNR K-04 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cianach m2
d.1./0102-01
1|analogia
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92.931 m2 92.931
RAZEM 92.931
5/KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr.15cm na sufitach - podcieh m2
d.1./0102-02
1
3.0*4.14 m2 12.42
RAZEM 12.42
6/KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 3cm na scianach- oscieza m2
d.1./0102-01
1
Elewacja frontowa wschodnia
(0.78+2*2.04)*3*0.24+(2.56+2%2.01)*4*0.24+(2.56+2*2.04+2*0.72)*2*0.24+ m2 35.702
(3.58+2*2.32)*0.24+(4.30+2*3.18)*0.24+(4.14+2*3.21)*0.24+(1.96+2*2.0)*8*
0.24+(0.78+2*2.04)*3*0.24
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
(0.78+2*2.04)*3*0.24+(1.96+2%2.0)*17*0.24+(0.78+2*2.06)*10*0.24+(0.78+2* |m?2 43.075
2.04)*3*0.24
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
0.79*3*0.24+(0.79+2*1.9)*0.24+(0.77+2*2.02)*4*0.24+(1.42+2*1.91)*4*0.24+ |m2 23.681
(0.74+2*1.2)*0.24+(4.55+2%1.2)*0.24+(1.12+2*2.10)*0.24+(1.42+2*1.91)*0.24+
(1.65+2*1.36)*2*0.24+(2.34+2*1.93)*2*0.24+(1.0+2*1.93)*2*0.24
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
(1.76+2*1.3)*0.24+(1.88+2%2.43)*0.24+(2.62+2%1.99)*0.24+(0.55+2*2.07)*2*  |m?2 19.416
0.24+(2.34+2*2.96)*0.24+(1.96+2*1.99)*6*0.24+(0.79+2*3.04)*0.24+(0.79+2*
1.13)*0.24
Elewacja wschodnia- biblioteka
(2.56+2*2.01)*2*0.24+(2.62+2*2.96)*0.24+(1.41+2*1.16)*3*0.24+(1.41+2*1.92) | m2 11.674
*2*0.24+(1.07+2*2.09)*0.24
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
(0.85+2*0.82)*0.24+(1.41+2*1.63)*3*0.24+(0.83+2*0.88)*2*0.24+(0.87+2*1.64) | m2 29.825
*2%0.24+(2.30+2*2.20)*0.24+(0.86+2%1.14)*2*0.24+(2.61+2*1.44)*0.24+(1.72+
2*1.44)*0.24+(0.75+2*0.75)*2*0.24+(1.13+2*2.71)*0.24+(1.5+2*2.0)*0.24+
(2.32+2*3.35)*0.24+(2.43+2*3.35)*5*0.24
Elewacja zachodnia- biblioteka
(0.77+2*1.0)*2%0.24+(1.41+2*1.89)*0.24+(2.059+2*1.98)*3*0.24 m2 6.909
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
(2.53+2*1.38)*6*0.24+(0.79+2*1.34)*6*0.24+(0.79+2*0.79)*6*0.24+(0.79+2*  |m2 31.611
1.05)*4*0.24+(1.03+2*2.34)*0.24+(2.38+2%1.18)*3*0.24+(0.86+2*0.83)*0.24+
(0.88+2*1.72)*3*0.24+(1.5+0.7)*0.24+(1.51+2*1.93)*0.24+(0.88*2*1.61)*0.24+
(1.5+0.7)*0.24+(1.5+1.93*2)*0.24
RAZEM 201.893
7|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.1./0103-02 podioza z cegly
1
poz.3+poz.5+poz.4 m2 2313.180
RAZEM 2313.180
8/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.1./0103-07 stupach
1
poz.7 m2 2313.18
Tynki na gzymsach, kominach, attykach
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
20.18+0.13*0.85+0.10*1.24+12.35+20.98+0.15*1.38+0.14*0.89 m2 54.08
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
2.12+2.31+2.12*6.05+4*0.29*2.24+4.95*0.3+0.27*2.04+5.89*0.4+6.23*0.4 m2 26.74
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
5.4+3.31+5.10%*1.11+5.10%1.11 m2 20.03
Elewacja wschodnia- biblioteka
1.03+1.35%0.54 m2 1.76
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
2.13+7.74 m2 9.87
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
7.03*0.40 m2 2.81
kominy
(1.70+0.43)*2*1.43+(1.30+0.43)*2*1.68+(2.88+0.43)*2*0.88+(1.70+0.43)*1.48* | m2 36.83
2+(0.43+5.81)*2*0.88+(0.76+0.43)*2*0.76
(2.88+0.44)*0.68 m2 2.26
(1.19+0.56)*2*0.78 m2 2.73
(1.84+0.41)*2*2.41 m2 10.85
(1.02*2+0.46)*1.01 m2 2.53
(0.96+0.44)*2*0.93 m2 2.60
(0.59+0.44)*2*1.1 m2 2.27
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(0.98+0.46)*2*5*1.38+(0.57+0.46)*2*4*1.45+(0.40+0.42)*2*1.2+(0.40+0.84)*2* |m2 40.13
1.2+(2.64+0.42)*2*0.55

RAZEM 2528.67
9/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2

d.1./0103-09

1
poz.6 m2 201.89
RAZEM 201.89
10|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem m
d.1./0104-01
1
Elewacja frontowa wschodnia
(0.78+2*2.04)*3+(2.56+2*2.01)*4+(2.56+2*2.04+2*0.72)*2+(3.58+2*2.32)+ m 148.760
(4.30+2*3.18)+(4.14+2*3.21)+(1.96+2*2.0)*8+(0.78+2*2.04)*3
11.31*2+7.26*2+12.96*2+1.94*2+3.15*2+4.14 m 77.380
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
(0.78+2*2.04)*3+(1.96+2*2.0)*17+(0.78+2*2.06)*10+(0.78+2*2.04)*3 m 179.480
11.31*2+7.26*2+5.70*2+1.40*2 m 51.340
8*1.0 m 8.000
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
0.79*3+(0.79+2*1.9)+(0.77+2*2.02)*4+(1.42+2*1.91)*4+(0.74+2*1.2)+(4.55+2* |m 98.670
1.2)+(1.12+2*%2.10)+(1.42+2*1.91)+(1.65+2%1.36)*2+(2.34+2*1.93)*2+(1.0+2*
1.93)*2
5.33+2.83+1.31+0.3+6.87*2+6.87*2+5.34+0.93+0.62+6.69+2.04+2.23+2.24* |m 68.710
4+2.92+1.73
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
(1.76+2*1.3)+(1.88+2*2.43)+(2.62+2*1.99)+(0.55+2*2.07)*2+(2.34+2*2.96)+ |m 80.900
(1.96+2*1.99)*6+(0.79+2*3.04)+(0.79+2*1.13)
7.57+2.95+6.23+5.10+6.87*2+5.10 m 40.690
Elewacja wschodnia- biblioteka
(2.56+2*2.01)*2+(2.62+2*2.96)+(1.41+2*1.16)*3+(1.41+2*1.92)*2+(1.07+2* m 48.640
2.09)
6.87+7.0 m 13.870
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
(0.85+2*0.82)+(1.41+2*1.63)*3+(0.83+2*0.88)*2+(0.87+2*1.64)*2+(2.30+2* m 117.415
2.20)+(0.86+2*1.14)*2+(2.61+2*1.44)+(1.72+2*1.44)+(0.75+2*0.75)*2+(1.13+
2*2.71)+(1.5+2*2.0)+(2.32+2*3.35)*0.24+(2.43+2*3.35)*5
Elewacja zachodnia- biblioteka
(0.77+2*1.0)*2+(1.41+2*1.89)+(2.059+2*1.98)*3 m 28.787
6.87+7.0 m 13.870
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
(2.53+2*1.38)*6+(0.79+2*1.34)*6+(0.79+2*0.79)*6+(0.79+2*1.05)*4+(1.03+2* |m 131.714
2.34)+(2.38+2*1.18)*3+(0.86+2*0.83)+(0.88+2*1.72)*3+(1.5+0.7)+(1.51+2*
1.93)+(0.88*2*1.61)+(1.5+0.7)+(1.5+1.93*2)
6.23+2.92+0.77+0.96+1.04+0.54+6.9 m 19.360
6.90+6.82*2+6.80+8.04*2+8.04 m 51.460
RAZEM 1179.046
11|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podfozu z m2
d.1./0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
1
poz.8+poz.9 m2 2730.56
RAZEM 2730.56
12|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych pod malowanie m2
d.1./0202-10
1
poz.11 m2 2730.56
RAZEM 2730.56
13|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2

d.1./0202-05 gruntowania

1
poz.12 m2 2730.56

RAZEM 2730.56
14|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.1./0104-04

1
Elewacja frontowa wschodnia
1.49*2+12.01*2+3.15*2+12.87-3.58 m 42.590
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
1.49*2+21.0+5.99 m 29.970
Elewacja p6tnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
1.51+15.76+5.18+10.58+0.44+0.42+0.48+10.62+0.5 m 45.490
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Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
20.67+0.35+0.3+5.10+0.29*2+10.58+5.10+15.76+1.51 m 59.950
Elewacja wschodnia- biblioteka
0.73+6.19+6.57+0.92 m 14.410
Elewacja zachodnia- biblioteka
9.03+0.73+0.7+0.16+1.96 m 12.580
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
21.65+11.17 m 32.820
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
0.64+15.27+0.64+7.03+0.62+27.12+0.7+0.39+0.4+0.21+0.31 m 53.330
Elewacja pétnocna - sala gimnastyczna
4.46 m 4.460
Elewacja potudniowa - kottownia i przedszkole
1.03 m 1.030

RAZEM 296.630
15/KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie -cokét m2

d.1./0101-01

1
Elewacja frontowa wschodnia - budynek gtéwny
1.84+1.5 m2 3.340
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
11.43+0.34 m2 11.770
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
5.55+2.58+6.72 m2 14.850
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
10.69+2.71+0.16*3+4.7+1.75 m2 20.330
Elewacja wschodnia- biblioteka
1.25+3.22+0.24 m2 4.710
Elewacja zachodnia- biblioteka
0.65+0.94+4.98 m2 6.570
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kotlownia,przedszkole
8.05 m2 8.050
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
2.53+0.03+5.6+0.05 m2 8.210
Elewacja pétnocna - sala gimnastyczna
2.68 m2 2.680
Elewacja potudniowa - kottownia i przedszkole
0.07 m2 0.070
RAZEM 80.580
16|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-05
1
poz.15 m2 80.580
RAZEM 80.580
17|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach m2
d.1./0102-01
1
poz.15 m2 80.580
RAZEM 80.580
18/KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.1./0103-02 podioza z cegty
1
poz.15 m2 80.580
RAZEM 80.580
19/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2

d.1./0103-07 stupach

1
poz.15 m2 80.580
Tynk na bokach schodéw
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
3.23 m2 3.230
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
7.69+5.52+0.38*0.65*2 m2 13.704
Elewacja wschodnia- biblioteka
1.03+0.74 m2 1.770
Elewacja zachodnia- biblioteka
0.63 m2 0.630

RAZEM 99.914
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20|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
1
poz.15 m2 80.580
RAZEM 80.580
21|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem m
d.1.|0104-01
1
0.1*5+0.5*3+0.5*2+0.78*2+0.87+0.68*2+0.65*4+0.59*2+0.59*2+0.3*2+0.1*3+ |m 13.350
0.22*2+0.13*2
RAZEM 13.350
22|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.1.|0202-10
1
poz.19 m2 99.91
RAZEM 99.91
23|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.1./0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
1
poz.22 m2 99.91
RAZEM 99.91
24|kalkulacja Malowanie sylwetek sportowcéw na elewacji potudniowe;j szt
d.1.|wtasna
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
25/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1.|1652-02 07 mowys.do 15 m
1
395.738+311.894+475.123+524.265+133.49+122.35+336.38+368.779+92.93+|m?2 2789.05
28.10
RAZEM 2789.05
26|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,24,36,37,38,54,57,58,59,61,62,63,64,65,71,
1/z.s2.5.15 72,73,74,75,76,77)
27|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne drewniane drabinowe punktowe o wysokos$ci 6 m - dojm
d.1./1603-10/11 |kominéw na dachu z dachéwki
1
8.23*2+3.85*2+5.8*2+8.73*2 m 53.22
RAZEM 53.22
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
1
(12.01+1.49+15.80+1.49+9.76+4.51+21.65+25.24+6.57+5.07+21.0+1.49*2+ |m2 93.20
15.76+12.01)*0.6
RAZEM 93.20
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz-|m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
1
poz.28 m2 93.20
RAZEM 93.20
30|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
1
poz.28 m2 93.20
RAZEM 93.20
31|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1.|0105-05 zageszcz.
1
poz.28 m2 93.20
RAZEM 93.20
32/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1.|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementow/m2
1
poz.28 m2 93.20
RAZEM 93.20
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-04 v
1
12.01+1.49+15.80+1.49+9.76+4.51+21.65+25.24+6.57+5.07+21.0+1.49*2+ m 155.34
15.76+12.01
RAZEM 155.34
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
1
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poz.33 m 155.34
RAZEM 155.34
35|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1
poz.28*0.15 m3 13.98
poz.33*0.10*0.15 m3 2.33
RAZEM 16.31
1.2145262500-6, |Roboty murarrskie, betoniarskie,oktadzinowe
45262310,
45431000-7
36|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
1.55*2.10*0.12 m3 0.39
RAZEM 0.39
37 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
4.96+0.25*2.22+14*0.17*0.25 m2 6.11
1.55*2.10*2 m?2 6.51
RAZEM 12.62
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
2 (do 5 m2 w 1 miejscu)
175 m?2 17.50
RAZEM 17.50
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
2
(1.75+5.23+4.93+3.86)*1.1 m?2 17.35
RAZEM 17.35
40|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1./1306-01 Swietlikéw stalowych
2
4.93*1.1+0.25*1.1 szt. 5.70
RAZEM 5.70
41 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-03 cim stopniu 0 masie do 14 kg - ponowny montaz
2
4.93*1.1 m 5.42
RAZEM 5.42
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
4.20*0.25 m?2 1.05
RAZEM 1.05
43|/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw be-|m2
d.1./0107-03 tonowych grubosci 25 cm
2
4.96 m?2 4.96
RAZEM 4.96
44|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka daszkéw |m3
d.1.|0212-03 zelbetowych na $cianach
2
8.54*1.2*0.10+2.67*1.50*0.10+3.05*1.20*0.10 m3 1.79
RAZEM 1.79
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2
poz.54*0.02 m3 0.99
poz.44 m3 1.79
RAZEM 2.78
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2
poz.45 m3 2.78
RAZEM 2.78
47|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
2
4.20*1.0*0.25 m3 1.05
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RAZEM 1.05
48/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
poz.47 m3 1.05
RAZEM 1.05
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2
4.20*4*0.888/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
2
4.20/0.5*1.1*0.222/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
51|KNR 4-01 Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-01 Cu z zatarciem na ostro
2
14*0.3*0.25 m?2 1.05
RAZEM 1.05
52|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
2
14*1.22*(0.3+0.16) m?2 7.86
RAZEM 7.86
53|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwy- |m2
d.1./1120-03 kia
2
14*1.36*(0.3+0.16) m?2 8.76
RAZEM 8.76
54/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z plytek m2
d.1.|0819-15
2|analogia
(0.78*6+2.56*6+4.30+4.14+1.96*8+1.88*6)*0.20 m?2 11.09
(0.78*16+1.96*17+1.88*5)*0.20 m?2 11.04
(0.78*6+0.82+1.42*5+4.55+0.74+1.65*2)*0.20 m?2 4.24
(1.76+2.62+0.55*2+1.96*6+0.79*2)*0.20 m?2 3.76
(2.56*2+1.41*5)*0.20 m?2 243
(0.78*2+1.41+2.60*3)*0.20 m?2 2.15
(2.53*5+2.64+0.79*16+2.38*3+0.88*5)*0.20 m?2 7.89
(0.85*2+1.41*3+0.87*6+0.75*3+2.61+1.72+1.31+2.32+2.43*5)*0.20 m?2 6.70
RAZEM 49.30
55|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - nadbudowa attyki przy dachu nizszym
2
1.75*0.38 m3 0.67
RAZEM 0.67
56 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
1.75*2 m?2 3.50
RAZEM 3.50
1.3]45312310-3 |Odgromy
57|KNR 5-08 Rury do instalacji odgromowej ( sztywne)) o $r. 50mm m
d.1./0109-03
3|analogia
2.27+3.5*2+1.5+2.5 m 13.27
RAZEM 13.27
58|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |/m
d.1./1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
3
poz.57 m 13.27
RAZEM 13.27
59|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1.|0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
3
poz.57 m 13.27
RAZEM 13.27
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilosci szt.
d.1.|0303-17 wylotéw 3 i przekroju przewoddéw do 16 mm2 - mocowanych bezsrubowo
3
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




ZSP TACZANOW SLEPY

PRZEDMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.4/45260000-7 |Obrdbki blacharskie
61|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho |m
d.1.|202 0520-03 |$r. do 12 cm
4
Elewacja frontowa wschodnia - budynek gtéwny
7.89*2+11.16+0.5*2 m 27.94
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
8.10*2+12.16+0.5*2 m 29.36
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
4.71+4.95+2.5 m 12.16
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
4.40+4.10 m 8.50
Elewacja wschodnia- biblioteka
6.38+6.38+1.0 m 13.76
Elewacja zachodnia- biblioteka
6.89+6.55 m 13.44
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
5.98+1.97+0.63+6.41 m 14.99
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
6.38+6.5+5.44+7.17+7.17 m 32.66
RAZEM 152.81
62| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
4
poz.61 m 152.81
RAZEM 152.81
63|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku - szt.
d.1./202 0518-09 |zbiorniczki przy rynnach
4
5+5+2+2+3+2+3+5 szt. 27.00
RAZEM 27.00
64|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.1./202 0518-04 |tych o $r. 15 cm
4
Elewacja frontowa wschodnia - budynek gtéwny
12.10*2+1.49*2+4.07 m 31.25
Elewacja tylna zachodnia - budynek gtéwny
1.49*2+12.17*2+11.90 m 39.22
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
5.07+5.24+6.45 m 16.76
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
5.12+5.07 m 10.19
Elewacja wschodnia- biblioteka
27.05 m 27.05
Elewacja zachodnia- biblioteka
27.05 m 27.05
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottlownia,przedszkole
27.14+15.49 m 42.63
Elewacja zachodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
15.49+27.14+7.09 m 49.72
RAZEM 243.87
65|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
4
poz.63 m 27.00
RAZEM 27.00
66|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
4
5*1.0*1.0*0.8 m3 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR 4-02 Wymiana potaczenia rury spustowej z kanalizacjg deszczowg szt.
d.1./0217-01
4|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1.|0230-09
4
5*1.0 m 5.00
RAZEM 5.00
69|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.1./0217-01
4
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.1./0217-03 metoda wciskowg
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
4
Budynek gtowny
(9.40+9.91)*2*0.25 m2 9.66
(3.68+5.82+3.77+3.88)*0.25 m2 4.29
Kottownia
7.03*0.25 m2 1.76
RAZEM 15.71
72|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
4
Budynek gtéwny
(4.28+4.41+2.07+5.04+0.54+2.14+4.87+2.49+3.41*2+4.26)*0.61 m2 22.52
Biblioteka
(4.51+1.09)*2*0.62 m2 6.94
Kottownia
(5.20+0.51)*2*0.73+(5.36+0.51+5.21)*0.73 m2 16.43
7.03*0.45 m2 3.16
RAZEM 49.05
73|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - podokienniki zewnetrzne
4
(0.78*6+2.56*6+4.30+4.14+1.96*8+1.88%6)*0.35 m2 19.40
(0.78*16+1.96*17+1.88*5)*0.35 m2 19.32
(0.78*6+0.82+1.42*5+4.55+0.74+1.65*2)*0.35 m2 7.42
(1.76+2.62+0.55*2+1.96*6+0.79*2)*0.35 m2 6.59
(2.56*2+1.41*5)*0.35 m2 4.26
(0.78*2+1.41+2.60*3)*0.35 m2 3.77
(2.53*5+2.64+0.79*16+2.38*3+0.88*5)*0.35 m2 13.81
(0.85*2+1.41*3+0.87*6+0.75*3+2.61+1.72+1.31+2.32+2.43*5)*0.35 m2 11.73
RAZEM 86.30
74| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
47 m2 47.00
RAZEM 47.00
75|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) -opierzenia na
4 attykach, okapy
Kottownia i przedszkole
3.14*2+5.64*3.10+15.49*0.8 m2 36.16
Biblioteki
2.92*2+0.90%2*27.25 m2 54.89
Sala gimnastyczna
27.34%(0.27+0.44) m2 19.41
RAZEM 110.46
76|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- | m?2
d.1./0202-01 nych
4
poz.75 m2 110.46
RAZEM 110.46
77|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.1./0209-01 pethosciennych
4
poz.75 m2 110.46
RAZEM 110.46
78|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - daszek |m2
d.1.|0535-02 nad wejsciem do Przedszkola
4
(2.54+4.98)*1.22 m2 9.17
RAZEM 9.17
79|KNR 4-01 Demontaz stupkéw podtrzymujacych daszek szt.
d.1./1306-01
4|analogia
5 Szt. 5.00
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RAZEM 5.00
80/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg  |m?2
d.1.|202 0537-01 |powlekang trapezowa na fatach - odtworzenie daszku na wspornikach satlo-
4 wych
(2.54+4.98)*1.40 m?2 10.53
uzupetnienie blachy na dachu przedszkola
6.30*4.0 m?2 25.20
RAZEM 35.73
81 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1.|1220-04
4|analogia
(2.054+4.98)*1.40 m?2 9.85
RAZEM 9.85
82/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm- z blachy z tytan-cynku - daszek z bla- |m
d.1.|0509-02 chy trapezowej
4
1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
83/KNR 2-02 Montaz daszkéw z poliweglanu m2
d.1.|1220-05
4|analogia
1.0*2.5*3 m?2 7.50
RAZEM 7.50
2 Strop poddasza
2.1/45321000-3 |Roboty izolacyjne
84 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr.8cm - jed- |m2
d.2./0613-03 na warstwa -wsp R=2 - za utrudnienie
1
Bblioteka
18.0*8.78+3.21*8.78+2.87*5.80 m?2 202.87
Kottownia, przedszkole
15.49*8.67 m?2 134.30
Budynek gtowny
(6.92%13.24+33.59+34.88)*2 m?2 320.18
RAZEM 657.35
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 10cm - m2
d.2./0613-04 kazda nastepna warstwa - wsp R=2 - za utrudnienie
1
poz.84 m?2 657.35
RAZEM 657.35
86 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.|0607-01 ziome
1
poz.84 m?2 657.35
RAZEM 657.35
2.2/45410000-4 |Oktadziny z piyt g-k
87|KNR 0-14 Rozbiérka sufitu podwieszonego m2
d.2.|2012-03
2|analogia
Biblioteka
2.87*1.72 m?2 4.94
5*1.0*1.0 m?2 5.00
Budynek gtéwny
10*1.0*1.0 m?2 10.00
RAZEM 19.94
88|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |[m2
d.2.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2
Przedszkole
3.20*8.67 m?2 27.74
Biblioteka
2.87*1.72 m?2 4.94
2.87*5.80 m?2 16.65
RAZEM 49.33
89 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.2./2006-04 rusztach
2
6.92*13.24*2 m?2 183.24
3.21*8.67 m?2 27.83
RAZEM 211.07
90|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych m2
d.2.|0830-02
2
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poz.88+p0z.89 m2 260.40
RAZEM 260.40
91|KNR 4-01 Obsadzenie w suficie podwieszonym wtazu szt.
d.2./0318-02
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Skosy dachu
3.1/45321000-3 |Roboty izolacyjne
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.3./0613-03 nych na sucho gr. 8cm- jedna warstwa
1
Budynek gtowny
(1.33%(3.23+3.48)+1.33%(2.05+1.96+2.74)+2.59%(2.24+2.22)+2.59%(2.44+2.45)) |m2 84.24
*2
Bblioteka
5.80*3.30*2+2.87*1.30+2.9*1.3*0.5*2 m2 45.78
RAZEM 130.02
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - dodatkowe 10cm
1
poz.92 m2 130.02
RAZEM 130.02
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome
1
poz.92 m2 130.02
RAZEM 130.02
3.2/45410000-4 |Oktadziny z piyt g-k
95/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |[m2
d.3./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2
poz.92 m2 130.02
RAZEM 130.02
3.3/45410000-4 |Gtadzie gipsowe
96 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.3./0830-02
3
poz.92 m2 130.02
. RAZEM 130.02
4 Sciany zewn etrzne wykuszy i poddasza
4.1145321000-3 |Roboty izolacyjne - wetna mineralna
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.4./0613-06 nych na sucho - 9cm odbudowa izolacji
1
(1.62%(2.44+2.45)+1.62*(2.24+2.22)+7*1.0*1.95+13.24*0.3*2)*2 m2 73.48
RAZEM 73.48
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.4.|0613-06 nych na sucho - 9cm wykonanie izolacji
1
$ciany pionowe
poz.97 m2 73.48
RAZEM 73.48
4.2145450000-6 |Roboty izolacyjne - styropian
99|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 9 cm na $cianach m2
d.4./0102-01
2
(2.50%(2.05+1.96+2.74)-0.87*1.15*6+2.50%(3.23+3.48)-0.87*1.15*4)*2 m2 47.290
$ciany nad sufitem podwieszonym
22.5*2 m2 45.000
RAZEM 92.290
100|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4./0101-01
2
poz.99 m2 92.290
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RAZEM 92.290
101|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.4.|0101-05
2
poz.100 m2 92.290
RAZEM 92.290
102|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.4./0103-07 stupach
2
poz.101 m2 92.29
RAZEM 92.29
4.3/45410000-4 |Oktadziny z ptyt g-k
103|KNR-W 2-02 |Rozbidrka $cianek dziatowych m2
d.4.|2003-03
3|analogia
p0z.98*2 m2 146.96
RAZEM 146.96
104|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
d.4./2006-03 rusztach
3
poz.98 m2 73.48
RAZEM 73.48
105/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
d.4./2006-03 rusztach
3
poz.98 m?2 73.48
RAZEM 73.48
106 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4.|0607-01 ziome
3
poz.98 m2 73.48
RAZEM 73.48
107 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.z listew metalowych na scia- |m2
d.4.|2007-01 nach
3|analogia
poz.98 m2 73.48
RAZEM 73.48
108|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.z listew metalowych na scia- |m2
d.4.|2007-01 nach - dodatkowy ruszt
3|analogia
poz.98 m2 73.48
RAZEM 73.48
4.4/45410000-4 |Gtadzie gipsowe
109|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m2
d.4.|0830-02
4
poz.105 m2 73.48
RAZEM 73.48
5/45442100-8 |Roboty malarskie wewn etrzne
110/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
260+2*462 m?2 1184.00
RAZEM 1184.00
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian - oscieza po wymianie stolarki
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
6 Dach sali gimnastycznej
6.1/45260000-7 |Izolacja dachu i pokrycie z papy
112|KNZ 14 11- |lzolacja strop6w i stropodachdéw ptytami styropianowymi gr. 13 cm laminowa- |m?2
d.6.|01 nymi papa
1/analogia
13.20%27.34+7.98*27.34 m?2 579.06
RAZEM 579.06
113|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6.|0504-01
1
poz.112 m2 579.06
RAZEM 579.06
6.2/45260000-7 | Obrébki blacharskie
114|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.6.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2
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0.50*2*(11.77+1.31)+0.40*27.34+(7.01+0.76)*0.5+(7.18+0.76)*0.5 m2 31.87
RAZEM 31.87
115|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.6.|202 0541-01
2
13.20*0.25*2+28.44*0.25+27.14*0.25 m2 20.50
7.98*0.25*2+27.05*0.25 m?2 10.75
(0.98+0.46)*2*5*0.25+(0.57+0.46)*2*4*0.25+(0.40+0.42)*2*0.25+(0.40+0.84)* |m2 9.75
2*0.25+(2.64+0.42)*2*2*0.25
opierzenia kominéw na dachu przedszkola
5.5 m?2 5.50
RAZEM 46.50
116|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6.|202 0541-02 |cm
2
(11.77+1.42)*0.80*2+28.44*0.6+(7.06+0.54)*0.85+(7.06+0.84)*0.9 m2 51.74
obrébka krawedziowa podrynnowa
27.34*0.55*2 m2 30.07
RAZEM 81.81
117|KNR 2-02 Obramienia krawedziowe do montazu hakéw rynnowych z katownika 60x60x4 |m
d.6.|1217-05 mm
2
27.34*2 m 54.68
RAZEM 54.68
118|KNR 0-22 Montaz izoklinbw mb ob-
d.6.|0529-06 wodu
2|analogia
(0.98+0.46)*2*5+(0.57+0.46)*2*4+0.42*2+0.84*2+2.64*2*2 mb ob- 35.72
wodu
RAZEM 35.72
119/KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.6.|0529-06 wodu
2|analogia
(0.98+0.46)*2*5+(0.57+0.46)*2*4+0.42*2+0.84*2+2.64*2*2 mb ob- 35.72
wodu
RAZEM 35.72
6.3/45312310-3 |Odgromy
120/KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.6./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
3
p0z.122+p0z.123 m 85.60
RAZEM 85.60
121|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.6./1138-03 na papie na betonie
3
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
122|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6./0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
3
20.58+13.78+9*0.5+9*1.5 m 52.36
RAZEM 52.36
123|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6./0604-01 ptaskim pokrytym blachg
3
27.40+2.92*2 m 33.24
RAZEM 33.24
124|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wstawienie czesci przewodu w celu pod-
3 niesienia nad potfacia dachu
0.8*1.6 m?2 1.28
RAZEM 1.28
7 Stropodachy wentylowane
7.1/45321000-3 |Roboty izolacyjne
125|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne stropodachéw wentylowanych granulatem z wetny mineralnej o|m?2
d.7./0614-01 gr.18 cm przez wdmuchniecie wraz z wykonaniem otworéw technologicznych i
1|analogia ich zabudowie
Budynek gtéwny
182.82+11.5 m2 194.32
tacznik biblioteki
5.29%(8.58+1.62) m2 53.96
tacznik sali
5.34*%(11.29+1.5) m2 68.30
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6.07*6.33+6.96*9.08 m?2 101.62
RAZEM 418.20
7.2/45260000-7 |Pokrycie dachu
126|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7.|0504-01
2
182.82+5.29*8.58+5.29*0.91+5.34*11.29+5.34*0.91+6.07*6.33+6.96*9.08 m?2 399.79
RAZEM 399.79
7.3/45260000-7 | Obrébki blacharskie
127|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.7.|202 0541-01
3
poz.129*0.25 m?2 30.80
5.29*0.25 m2 1.32
5.34*0.25 m?2 1.34
RAZEM 33.46
128/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7.|202 0541-02 |cm
3
5.29*0.6 m?2 3.17
(5.24+6.45)*0.6 m2 7.01
7.11*0.6 m?2 4.27
5.29*0.60 m2 3.17
5.34*0.60 m?2 3.20
9.0*0.40 m2 3.60
6.96*0.40 m?2 2.78
5.35*0.50 m?2 2.68
RAZEM 29.88
129|KNR 0-22 Montaz izoklinéw mb ob-
d.7.|0529-06 wodu
3|analogia
16.82*2+3.0*2+3.56+3.63+0.18+0.13+0.22+0.3+0.1+0.2+0.34 mb ob- 48.30
wodu
8.58*2+0.91*2 mb ob- 18.98
wodu
11.29*2+0.91*2+1.84*2+0.41*2 mb ob- 28.90
wodu
9.0*2+6.96+1.02*2 mb ob- 27.00
wodu
RAZEM 123.18
130/KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.7./0529-06 wodu
3|analogia
poz.129 mb ob- 123.18
wodu
RAZEM 123.18
7.4/45312310-3 |Odgromy
131|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.7./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
4
poz.133+p0z.134 m 83.00
RAZEM 83.00
132|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.7./1138-03 na papie na betonie
4
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
133|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.7./0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
4
12.5+1.0*2 m 14.50
3.0+2.30 m 5.30
12.0+11.20 m 23.20
RAZEM 43.00
134|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.7./0604-01 ptaskim pokrytym blachg
4
18.0*2+1.0*4 m 40.00
RAZEM 40.00
8/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa zewn _etrzna
135/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-04
3+22+1+4 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/0354-05
2.61*2.04*4 m?2 21.30
2.02*2.03*31 m?2 127.12
0.85*3.07 m?2 2.61
2.67*1.47+1.78*1.47 m?2 6.54
RAZEM 157.57
137|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.8/0354-07
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
138|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.8/0354-08 m2
1.5*2.63*2 m?2 7.89
2.34*2.0*2 m2 9.36
2.3*2.2 m?2 5.06
1.55*2.10 m?2 3.26
RAZEM 25.57
139/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-08 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Budynek gtéwny
0.86*1.17 m2 1.01
0.85*0.81 m?2 0.69
0.85*1.16 m2 0.99
RAZEM 2.69
140/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
Budynek gtowny
0.84*2.07*22 m?2 38.25
0.85*1.93 m2 1.64
Kottownia i Przedszkole - elewacja wschodnia
0.94*1.75*4 m?2 6.58
RAZEM 46.47
141|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Budynek gtowny
2.61*2.04*4 m?2 21.30
2.02*2.03*31 m?2 127.12
0.85*3.07 m?2 2.61
Kottownia i Przedszkole - elewacja zachodnia
2.67*1.47+1.78*1.47 m?2 6.54
RAZEM 157.57
142|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili PCV z obrébka obsadzenia - elewacja wschodnia - kot- |m?2
d.8/1023-12 townia i Przedszkole
1.5*2.63 m?2 3.95
RAZEM 3.95
143|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili PCV z obrébkg obsadzenia - elewacja wschodnia - kot-|m2
d.8/1023-12 townia i Przedszkole
1.5*2.63 m?2 3.95
RAZEM 3.95
144|KNR 0-19 Montaz drzwi z profili PCV z obrébka obsadzenia - elewacja pétnocna w pod- |m?2
d.8/1023-12 cieniu
1.1*2.1*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
145/KNR 0-19 Montaz drzwi z profili stalowych malowanych proszkowo z obrébka obsadze- |m?2
d.8/1023-12 nia - elewacja potudniowa budynek gtéwny- biblioteka
analogia
2.22*3.02+0.65*2.15*2 m?2 9.50
RAZEM 9.50
146\ KNR 2-02 Bramy garazowe petne stalowe ocieplone - elewacja p6tnocna w podcieniu m2
d.8/1205-01
analogia
2.34*2.0*2 m?2 9.36
RAZEM 9.36
147|KNR 2-02 Bramy petne czesciowo przeszklone, stalowe ocieplone - elewacja zachodnia - |m2
d.8/1205-01 kotlownia
analogia
2.30*2.20 m?2 5.06
RAZEM 5.06
148|KNR 4-01 Renowacja istniejacych okien polegajaca na oczyszczeniu z powtok malars- m2
d.8/1209-06 kich zewnetrznych, przeszlifowaniu profili drewnianych, uzupehieniu ubytkéw
analogia szpachléwka i pomalowaniu dwukrotnie lakierem barwionym w kolorze istniejg-




ZSP TACZANOW SLEPY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.30*3.18+4.14*3.21 m?2 26.96
(2.61*2.07+0.72*1.03)*2 m?2 12.29
0.93*1.17*12 m?2 13.06
Elewacja zachodnia - budynek gtéwny
0.93*1.17*10 m?2 10.88
Elewacja wschodnia - biblioteka
2.56*2.01*2+1.41*1.16*3+1.41*1.92*2+2.62*2.96 m?2 28.37
Elewacja zachodnia- biblioteka
0.77*1.0*2+1.41*1.89+2.59*1.98*3 m?2 19.59
Elewacja wschodnia - sala gimnastyczna, kottownia,przedszkole
0.79*1.34*6+0.79*0.79*6+0.79*1.05*4 m?2 13.41
Elewacja potudniowa- budynek gtéwny, biblioteka, sala gimnastyczna
2.62*1.99 m?2 5.21
Elewacja pétnocna - budynek gtéwny, biblioteka, kottownia
0.77*2.02*4+1.42*1.91*4+0.74*1.20+4.55*1.20+1.42*1.91+1.65*1.36*2 m?2 30.62

RAZEM 160.39
149|Kalkulacja  |Wymiana uszczelek w istniejacych oknach poddanych renowacji m2
d.8|wlasna okna
169.598 m?2 169.60
okna
RAZEM 169.60
9/45331000-6 |Modernizacja instalacji grzewczej
150 KNR 4-02 Wymiana gtowicy zaworu grzenikowegoj o $r. 15 mm szt.
d.9/0509-01
analogia
154 szt. 154.00
RAZEM 154.00
151 |KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztaczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.9/0509-01
poz.150 szt. 154.00
RAZEM 154.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Sciany zewn etrzne i podcie f przy wej $ciu gléwnym
1.1]45450000-6 Roboty dociepleniowe
1 KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 2618.141
d.1./0101-01
1
2|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 2618.141
d.1./0101-05
1
3/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach |mz2 2207.829
d.1./0102-01
1
4/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cia- |m?2 92.931
d.1./0102-01 nach
1|analogia
5/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm na sufitach -  |m?2 12.42
d.1./0102-02 podcien
1
6|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3cm na $cianach- |m?2 201.893
d.1./0102-01 oscieza
1
7|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 2313.180
d.1./0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
1
8/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 2528.67
d.1.|0103-07 wy siatki na $cianach i stupach
1
9/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 201.89
d.1./0103-09 wy siatki na osciezach
1
10|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem |m 1179.046
d.1.|0104-01
1
11|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na |m?2 2730.56
d.1./0105-03 gotowym podtozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2
1 mm i fakturze baranek
12|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych pod ma- |m?2 2730.56
d.1./0202-10 lowanie
1
13|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw|mz2 2730.56
d.1./0202-05 fakturowych bez gruntowania
1
14|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegly m 296.630
d.1.|0104-04
1
15|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie -cokét |m2 80.580
d.1./0101-01
1
16|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 80.580
d.1./0101-05
1
17|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach |m?2 80.580
d.1./0102-01
1
18|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 80.580
d.1./0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
1
19|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 99.914
d.1.|0103-07 wy siatki na $cianach i stupach
1
20|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 80.580
d.1./0103-10 ki
1
21|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem |m 13.350
d.1.|0104-01
1
22|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2 99.91
d.1.|0202-10
1
23|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z |m?2 99.91
d.1./0109-01 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,2 mm
1
24|kalkulacja Malowanie sylwetek sportowcow na elewacji potudnio- szt 3.00
d.1.|wiasna wej
1
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25/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 2789.05
d.1.|1652-02 stawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 15 m
1
26|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,24,36,37,38,54,57,58,
1 59,61,62,63,64,65,71,72,73,74,75,76,77)
27|KNR 2-02 1603-|Rusztowania zewnetrzne drewniane drabinowe punkto- |m 53.22
d.1./10/11 we 0 wysokosci 6 m - do kominéw na dachu z dachéwki
1
28|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 93.20
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
1
29|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 93.20
d.1./02 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
1
30|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m?2 93.20
d.1.|01 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
31|KNR 2-31 0105- |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 93.20
d.1.|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
1
32|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 93.20
d.1.|0511-03 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1
33|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 155.34
d.1.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
1
34|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 155.34
d.1./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
35|KNR 4-01 0108- |\ Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 16.31
d.1.|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
1
1.2145262500-6, Roboty murarrskie, betoniarskie,oktadzinowe
45262310,
45431000-7
36|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.39
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
37|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskichi |mz2 12.62
d.1./01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
2 ne recznie
38|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z ~ |m?2 17.50
d.1.|03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
39|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m2 17.35
d.1./05 téw prostych
2
40|KNR 4-01 1306- | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt. 5.70
d.1.|01 konstrukcji schoddw i $wietlikéw stalowych
2
41|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i za- |[m 5.42
d.1.|03 betonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg - po-
2 nowny montaz
42|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m?2 1.05
d.1.|01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypel-
2 nieniem spoin piaskiem
43|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |mz2 4.96
d.1.|03 do 4.5 m z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm
2
44|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.79
d.1./03 nych - rozbiérka daszkéw zelbetowych na $cianach
2
45|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.78
d.l.|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
2
46|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.78
d.1l./12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2
47|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 1.05
d.1./02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 (kat.gr.111)
48|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 1.05
d.1.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
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49|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.01
d.1./02 i budowli - prety zebrowane
2
50|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
2
51|KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-  |m?2 1.05
d.1.|01 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
2
52|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 7.86
d.1.|07
2
53|KNR 0-12 1120-|Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2 8.76
d.1.|03 uktadanych metoda zwykig
2
54|KNR 4-01 0819-|Rozebranie parapetow zewnetrznych z ptytek m2 49.30
d.1.|15
2|analogia
55|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.67
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - nad-
2 budowa attyki przy dachu nizszym
56|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskichi |mz2 3.50
d.1./01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
2 ne recznie
1.3]45312310-3 Odgromy
57|KNR 5-08 0109- |Rury do instalacji odgromowej ( sztywne)) o $r. 50mm  |m 13.27
d.1.|03
3|analogia
58|KNR 4-03 1139- Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 13.27
d.1.|09 linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
3 kach na $cianie w ciggu pionowym
59|KNR 5-08 0607-|Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgro- |m 13.27
d.1./02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
3 recznie - pret 0 $r. do 10 mm
60|KNR 5-08 0303- |Montaz na gotowym podfozu puszek 95x115 z tworzywa |szt. 17.00
d.1.]17 sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do
3 16 mm2 - mocowanych bez$rubowo
1.4/45260000-7 Obrébki blacharskie
61|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 152.81
d.1.|0520-03 z cynku okragtych o $r. do 12 cm
4
62| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |m 152.81
d.1./0545-06 uzytku
4
63|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |szt. 27.00
d.1./0518-09 chy z tytan-cynku - zbiorniczki przy rynnach
4
64|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 243.87
d.1.|0518-04 chy z cynku p6tokragtych o ér. 15 cm
4
65 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 27.00
d.1./0545-04
4
66|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 4.00
d.1./02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
4 ku na odktad (kat.gr.lll)
67|KNR 4-02 0217-|Wymiana potaczenia rury spustowej z kanalizacjg de-  |szt. 5.00
d.1.|01 Szczowq
4|analogia
68|KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cia- |m 5.00
d.1./09 nach budynku
4
69|KNR 4-02 0217-|Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt. 5.00
d.1.|01
4
70|KNR 2-15 0217-|Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. |szt. 5.00
d.1./03 110 mm tgczonych metoda weiskowg
4
71/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 15.71
d.1.|0541-01 rozwinigciu do 25 cm
4
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 49.05
d.1./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
4
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73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 86.30
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
4
74|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m?2 47.00
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
4 sie do uzytku
75|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 110.46
d.1.|01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
4 $ciowy powierzchni B) -opierzenia na attykach, okapy
76|KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m?2 110.46
d.1.|01 konstrukcji petnosciennych
4
77|KNR 7-12 0209- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 110.46
d.1.|01 mi olejnymi konstrukcji petnosciennych
4
78|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2 9.17
d.1./02 sie do uzytku - daszek nad wejsciem do Przedszkola
4
79|KNR 4-01 1306- | Demontaz stupkéw podtrzymujacych daszek szt. 5.00
d.1.|01
4|analogia
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu m2 35.73
d.1./0537-01 potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach -
4 odtworzenie daszku na wspornikach satlowych
81|KNR 2-02 1220-|Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2 9.85
d.1.|04
4|analogia
82|KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm- z blachy z tytan-|m 1.40
d.1./02 cynku - daszek z blachy trapezowej
4
83|KNR 2-02 1220- |Montaz daszkdéw z poliweglanu m?2 7.50
d.1.|05
4|analogia
Razem dziat: Sciany zewn etrzne i podcie 1 przy wej $ciu gléwnym
2 Strop poddasza
2.1/45321000-3 Roboty izolacyjne
84|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 657.35
d.2.|03 poziome gr.8cm - jedna warstwa -wsp R=2 - za utrud-
1 nienie
85|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 657.35
d.2.|04 poziome gr. 10cm - kazda nastepna warstwa - wsp R=2
1 - za utrudnienie
86|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 657.35
d.2.|01 lenowej szerokiej poziome
1
2.2/45410000-4 Oktadziny z piyt g-k
87|KNR 0-14 2012- |Rozbiérka sufitu podwieszonego m?2 19.94
d.2.|03
2|analogia
88|KNR 0-14 2012-|Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 49.33
d.2./03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2 ksztattownikéw CD i UD
89|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 211.07
d.2.|04 cze na stropach na rusztach
2
90|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 260.40
d.2.|0830-02 nach z plyt gipsowych
2
91|KNR 4-01 0318-|Obsadzenie w suficie podwieszonym wtazu szt. 2.00
d.2.|02
2| analogia
Razem dziat: Strop poddasza
3 Skosy dachu
3.1/45321000-3 Roboty izolacyjne
92|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 130.02
d.3.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho gr. 8cm- jedna war-
1 stwa
93|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 130.02
d.3.|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
1 warstwa - dodatkowe 10cm
94|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 130.02
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3.2|45410000-4 Oktadziny z piyt g-k
95|KNR 0-14 2012-|Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 130.02
d.3.|03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2 ksztattownikéw CD i UD
3.3/45410000-4 Gladzie gipsowe
96 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 130.02
d.3.|0830-02 nach z plyt gipsowych
3
Razem dziat: Skosy dachu
4 Sciany zewn etrzne wykuszy i poddasza
4.1/45321000-3 Roboty izolacyjne - wetnha mineralna
97|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 73.48
d.4.|06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - 9cm odbudowa
1 izolacji
98|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |mz2 73.48
d.4./06 pionowe z plyt uktadanych na sucho - 9cm wykonanie
1 izolacji
4.2/45450000-6 Roboty izolacyjne - styropian
99|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 9 cm na scianach  |m?2 92.290
d.4./0102-01
2
100|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 92.290
d.4./0101-01
2
101|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 92.290
d.4./0101-05
2
102|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m2 92.29
d.4./0103-07 wy siatki na $cianach i stupach
2
4.3/45410000-4 Oktadziny z piyt g-k
103|KNR-W 2-02 Rozbidrka Scianek dziatowych m?2 146.96
d.4.12003-03
3|analogia
104|KNR 2-02 2006- |Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 73.48
d.4.|03 cze na scianach na rusztach
3
105|KNR 2-02 2006- |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 73.48
d.4.|03 cze na $cianach na rusztach
3
106 |KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 73.48
d.4.|01 lenowej szerokiej poziome
3
107|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew |m2 73.48
d.4.|01 metalowych na $cianach
3|analogia
108|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew |m2 73.48
d.4.|01 metalowych na $cianach - dodatkowy ruszt
3|analogia
4.4/45410000-4 Gladzie gipsowe
109|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m?2 73.48
d.4.|0830-02 nach z plyt gipsowych
4
Razem dziat: Sciany zewn etrzne wykuszy i poddasza
5/45442100-8 Roboty malarskie wewn etrzne
110|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 1184.00
d.5/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
111|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 212.00
d.5/02 kéw wewnetrznych $cian - o$cieza po wymianie stolarki
Razem dziat: Roboty malarskie wewn etrzne
6 Dach sali gimnastycznej
6.1/45260000-7 Izolacja dachu i pokrycie z papy
112|KNZ 14 11-01 |lzolacja strop6w i stropodachéw ptytami styropianowymi |m2 579.06
d.6.|analogia gr. 13 cm laminowanymi papa
1
113|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 579.06
d.6./0504-01 we
1
6.2/45260000-7 Obrdbki blacharskie
114|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 31.87
d.6.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
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115|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 46.50
d.6.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
2
116|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 81.81
d.6./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
2
117|KNR 2-02 1217-|Obramienia krawedziowe do montazu hakéw rynnowych |m 54.68
d.6.|05 z kgtownika 60x60x4 mm
2
118|KNR 0-22 0529-|Montaz izoklindw mb obwodu 35.72
d.6.|06
2|analogia
119|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb obwodu 35.72
d.6.|06 walnej
2|analogia
6.3/45312310-3 Odgromy
120|KNR 4-03 1140-| Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 85.60
d.6.|05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
3
121|KNR 4-03 1138- | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromo- |szt. 80.00
d.6.|03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
3
122|KNR 5-08 0604-|Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.|m 52.36
d.6.|03 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
3
123|KNR 5-08 0604- |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.|m 33.24
d.6.|01 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
3
124|\KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1.28
d.6./0101-01 typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35
3 % - wstawienie czesci przewodu w celu podniesienia
nad potacia dachu
Razem dziat: Dach sali gimnastycznej
7 Stropodachy wentylowane
7.1/45321000-3 Roboty izolacyjne
125|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne stropodachéw wentylowanych granula- |m?2 418.20
d.7.|0614-01 tem z wetny mineralnej o gr.18 cm przez wdmuchniecie
1|analogia wraz z wykonaniem otworéw technologicznych i ich za-
budowie
7.2|45260000-7 Pokrycie dachu
126|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 399.79
d.7./0504-01 we
2
7.3/45260000-7 Obrdbki blacharskie
127|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 33.46
d.7.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
3
128/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 29.88
d.7./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
3
129|KNR 0-22 0529-|Montaz izoklindw mb obwodu 123.18
d.7.|06
3|analogia
130|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb obwodu 123.18
d.7.|06 walnej
3|analogia
7.4/145312310-3 Odgromy
131|KNR 4-03 1140- | Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 83.00
d.7.|05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
4
132|KNR 4-03 1138-| Demontaz wspornikdw odstgpowych instalacji odgromo- |szt. 80.00
d.7.|03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
4
133|KNR 5-08 0604- |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.|m 43.00
d.7.|03 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
4
134|KNR 5-08 0604-|Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.|m 40.00
d.7.|01 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg,
4
Razem dziat: Stropodachy wentylowane
8]45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna
135|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 30.00
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136|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 157.57
d.8/05 ponad 2 m2
137|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 8.00
d.8/07 0 powierzchni do 2 m2
138|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |mz2 25.57
d.8/08 0 powierzchni ponad 2 m2
139|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 2.69
d.8/08 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
140|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 46.47
d.8|09 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2
141|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 157.57
d.8|11 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
142|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z profili PCV z obrébkg obsadzenia - ele- |m?2 3.95
d.8|12 wacja wschodnia - kottownia i Przedszkole
143|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z profili PCV z obrébka obsadzenia - ele- |m2 3.95
d.8|12 wacja wschodnia - kottownia i Przedszkole
144|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z profili PCV z obrébka obsadzenia - ele- |m2 4.62
d.8|12 wacja pétnocna w podcieniu
145|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z profili stalowych malowanych proszko- |mz2 9.50
d.8|12 wo z obrébkg obsadzenia - elewacja potudniowa budy-
analogia nek gtéwny- biblioteka
146|KNR 2-02 1205- |Bramy garazowe petne stalowe ocieplone - elewacja m2 9.36
d.8|01 p6inocna w podcieniu
analogia
147|KNR 2-02 1205- |Bramy petne czesciowo przeszklone, stalowe ocieplone |m2 5.06
d.8|01 - elewacja zachodnia - kotlownia
analogia
148|KNR 4-01 1209- |[Renowacja istniejacych okien polegajaca na oczyszcze- |ma2 160.39
d.8|06 niu z powtok malarskich zewnetrznych, przeszlifowaniu
analogia profili drewnianych, uzupetnieniu ubytkéw szpachléwkag
i pomalowaniu dwukrotnie lakierem barwionym w kolo-
rze istniejgcych okien.
149 |Kalkulacja Wymiana uszczelek w istniejacych oknach poddanych |m2 okna 169.60
d.8|witasna renowacji
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa zewn  etrzna
9/45331000-6 Modernizacja instalacji grzewczej
150|KNR 4-02 0509- | Wymiana gtowicy zaworu grzenikowegoj o $r. 15 mm szt. 154.00
d.9|01
analogia
151|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztaczki grzejnikowej |szt. 154.00

Razem dziat: Modernizacja instalacji grzewczej

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1|Sciany zewn etrzne i podcie h
przy wej $ciu gtéwnym

1.1|Roboty dociepleniowe

1.2|Roboty murarrskie, betoniars-
kie,oktadzinowe

1.3/0dgromy

1.4|0br6bki blacharskie

2|Strop poddasza

2.1|Roboty izolacyjne

2.2|Oktadziny z piyt g-k

3|Skosy dachu

3.1|Roboty izolacyjne

3.2|Oktadziny z piyt g-k

3.3|Gtadzie gipsowe

4|Sciany zewn etrzne wykuszy i
poddasza

4.1|Roboty izolacyjne - wetna mi-
neralna

4.2|Roboty izolacyjne - styropian

4.3|Oktadziny z piyt g-k

4.4|Gladzie gipsowe

5|Roboty malarskie wewn etrzne

6|Dach sali gimnastycznej

6.1|1zolacja dachu i pokrycie z pa-
py

6.2|Obrébki blacharskie

6.3|Odgromy

7|Stropodachy wentylowane

7.1|Roboty izolacyjne

Pokrycie dachu

Odgromy

7.2
7.3|Obrébki blacharskie
7.4

8

Stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna

©

Modernizacja instalacji grzew-
czej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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16406.3108

RAZEM
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1070 0.1070
2.|bale iglaste obrzynane 50 mm k.11 m3 0.1952 0.1952
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II |m3 0.0532 0.0532
4.|benzyna do lakieréw dm3 | 12.3786 12.3786
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.0658 1.0658
C12/15
6.|betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 | 95.0640 95.0640
szara
7.|blacha powlekana ptaska gr. 0,5mm |m2 |315.384 315.384
3 3
8.|blacha powlekana ptaska gr. 0,7mm - |m2 |106.149 106.149
pookiennikl zewnetrzne 0 0
9.|blacha powlekana trapezowa m2 | 37.8738 37.8738
10.|blacha z tytan-cynku 0.55 mm kg 1.7640 1.7640
11.|blachowkrety szt. |6036.73 6036.73
50 50
12.|bloczki betonowe 25x38x14 cm szt. | 84.7664 84.7664
13.|brama stalowa dwuszkrzydtowa stalo- |m?2 5.0600 5.0600
wa ocieplona o wym. 2,30m x 2,20m
w gornej czesci przeszklona szyba
zespolong bezpieczng o wsp. U=1,5
W/m2K dla bramy
14.|brama stalowa dwuszkrzydtowa stalo- |m?2 9.3600 9.3600
wa petna o wym. 2,34*2,0 ocieplona o
wsp. U=1,5 W/m2K dla bramy
15.|cegta budowlana petna szt. |394.320 394.320
0 0
16.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 65.5080 65.5080
17.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1047 0.1047
18.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.8202 0.8202
kéw 35
19.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0840 0.0840
20.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 |szt. 5.0000 5.0000
mm
21.|Daszek tukowy z poliweglanu z komp- |szt 3.0000 3.0000
letem zamocowan z rynnienkami
bocznymi oraz rzygaczami rynnowymi.
Wymiary w rzucie poziomym 1,0m x 2,
5m (materiat + robocizna)
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII  |m3 0.0074 0.0074
23.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL.III  |m3 0.0053 0.0053
24.|deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0.0532 0.0532
kLIl
25.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0900 0.0900
kL111
26.|drabiny rusztowaniowe "wiedenskie" |m 2.7019 2.7019
27.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0042 0.0042
28.|drut stalowy okragty 3 mm kg 6.9186 6.9186
29.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe wraz |m2 9.5000 9.5000
z naswietlem gérnym i naswietlami
bocznymi z profili stalowych malowa-
nych proszkowo, catkowicie przeszklo-
ne i w kolorze ztoty dab, o wsp. U=1,5
W/m2*K dla drzwi, dwa pochwyty ,
dwa zamki, dwa samozamykacze.
30.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z m2 3.9500 3.9500
profili PCV w kolorze brgzowym o
wym. zewnetrznych 150cm x 263cm
wraz z naswietlem, catkowicie prze-
szklone, drzwi o wsp. U=1,5 W/m2*K
dla drzwi, szerokos$¢ po otwarciu
szkrzydet nie miniejsza niz 120cm, w
tym jedno skrzydto o szerokosci nie
mniejszej niz 90cm,wysokos¢ skrzydta
w swietle 200cm dwa pochwyty , dwa
zamki.Skrzydta drzwi po otwarciu nie
mogq zmniejsza¢ podanych
wymiaréw.
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31.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z m?2 3.9500 3.9500
profili PCV w kolorze brazowym o
wym. zewnetrznych 150cm x 263cm
wraz z naswietlem, skrzydta drzwi za-
budowane panelem,naswietle prze-
szklone, drzwi o wsp. U=1,5 W/m2*K
dla drzwi, szerokos$¢ po otwarciu
szkrzydet nie miniejsza niz 120cm, w
tym jedno skrzydto o szerokosci nie
mniejszej niz 90cm,wysokos¢ skrzydta
w Swietle 200cm, dwa pochwyty , dwa
zamki.Skrzydta drzwi po otwarciu nie
mogq zmniejsza¢ podanych
wymiaréw.
32.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe z  |m2 4.6200 4.6200
profili PCV w kolorze brgzowym o
wym. zewnetrznych 110cm x 210cm
zabudowane panelem, o wsp. U=1,5
W/m2*K dla drzwi, dwie klamki , dwa
zamki.
33.|dyble plastikowe "z grzybkami" wbija- |szt |502.819 502.819
ne, z trzpieniem stalowym, dt. 24 cm, 2 2
z wktadkg termoizolacyjng
34.|dyble plastikowe "z grzybkami" wbija- |szt |14434.2 14434.2
ne, z wktadka termoizolacyjng 432 432
35. | elektrody kg 0.3252 0.3252
36.|emalia olejno-zywiczna ogoélnego sto- |dm3 | 44.9092 44.9092
sowania barwiona do istniejacego ko-
loru
37.|farba emulsyjna dm3 | 326.784 326.784
0 0
38.|farba olejna do gruntowania dm3| 0.6059 0.6059
39.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 13.4866 13.4866
stosowania
40.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.5862 0.5862
41.|farba olejna nawierzchniowa ogé6lnego [dm3 | 15.3644 15.3644
stosowania
42.|farba SILIKATOWA SA dms3 | 977.540 977.540
5 5
43.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 60.6320 60.6320
44.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 |1033.02 1033.02
12m) 0.2 mm 00 00
45.|gaz propan-butan kg [232.762 232.762
7 7
46.|gips budowlany kg |463.900 463.900
0 0
47.|gips budowlany szpachlowy t 0.3509 0.3509
48.|gips szpachlowy kg |459.442 459.442
6 6
49.|gips szpachlowy t 0.0538 0.0538
50.|gips szpachlowy kg |695.850 695.850
0 0
51.|gtowica termostatyczna do zaworu 0 |szt. |154.000 154.000
$r. 15mm_z blokadg nastawy 0 0
52.|granulat z welny mineralnej gr. 18 cm |m2 |439.110 439.110
0 wsp. przewodnosci 0,050 W/mK - 0 0
robocizna, materiat, sprzet wraz z wy-
konaniem kominkéw wentylacyjnych
1szt/40m2 z wykonaniem otworéw
technologicznych i ich zabudowg
53.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.9745 6.9745
54.|gwozdzie do ptyt gipsowych kg 4.8791 4.8791
55. haki do muru kg 5.6904 5.6904
56.  haki do rur szt. 5.0000 5.0000
57.|izokliny m |190.680 190.680
0 0
58.|katownik aluminiowy z siatkg m |1371.25 1371.25
54 54
59.|klej poliuretanowy kg 6.3560 6.3560
60. | kotki do wstrzeliwania szt |374.748 374.748
0 0
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Iny | ny
61. kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt |188.539 188.539
go 8 8
62.|kotki rozporowe z wkretami kpl |889.890 889.890
0 0
63.|kotki samogwintujace do ptyt styropia- |szt |1737.18 1737.18
nowych laminowanych papg 00 00
64.|konstrukcja daszku stalowego z profili |kg 69.6395 69.6395
zamknietych 50x50x4
65.|kotwy stalowe szt. |1108.78 1108.78
38 38
66.|ksztaltowniki stalowe przyscienne pro- |m 71.7400 71.7400
filowane UD-28/27
67.|ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- |szt | 15.0000 15.0000
we PCV o $r. zewn. 160 mm
68.|ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ |m2 0.3584 0.3584
All, z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 400 mm
69. |ksztattowniki stalowe gtéwne profilo- |m 34.5310 34.5310
wane CD-60/27
70. ksztattowniki stalowe nosne profilowa- [m | 711.003 711.003
ne CD-60/27 0 0
71.|ksztattowniki stalowe przyscienne pro- |m 58.7840 58.7840
fil UD-28/27
72.|listwa cokotowa szer. do 10 cm m |311.461 311.461
5 5
73.|taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. |396.305 396.305
8 8
74.taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. | 65.6089 65.6089
75.|taczniki samogwintujgce szt |164.040 164.040
0 0
76.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. |123.455 123.455
2 2
77./taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. | 25.6516 25.6516
78.|malowanie sylwetek sportowcéw.- ma- |kpl 3.0000 3.0000
teriat i robocizna
79.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg |826.310 826.310
wnetrznych 3 3
80.|narozniki i obramienia stalowe zabez- kg |249.887 249.887
pieczone antykorozyjnie 6 6
81.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 158.446 158.446
8 8
82.|okna rozwieralno-uchylne z profili PCV|m2 |206.730 206.730
w kolorze zioty dab lub brgzowym, 0 0
trzyszybowe, o wsp. dla okien U=1,1
W/m2*K, okno z nawiewnikiem
83.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |678.278 678.278
wa gr 5mm modyfikowana SBS na 1 1
osnowie poliestrowej o gramaturze
250 g/m2, gietkos¢ do -20st. C, w ko-
lorze czerwonym, papa do jednokrot-
nego krycia.
84.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |459.758 459.758
wa szara gr 5mm modyfikowana SBS 5 5
na osnowie poliestrowej o gramaturze
250 g/m2, gietko$¢ do -20st. C
85.|papa termozgrzewalna wierzchniego |m2 | 42.6203 42.6203
krycia szara gr. 5 mm modyfikowana
SBS na osnowie poliestrowej o grama-
turze 250 [g/m2], gietkos¢ do -20 st.
C
86.|papier Scierny w arkuszach ark. |130.409 130.409
5 5
87.|pianka do klejenia ptyt laminowanych |kg |144.765 144.765
papa 0 0
88.|pianka poliuretanowa dm3 | 84.4123 84.4123
89.|piasek m3 | 16.0522 16.0522
90.|piasek do zapraw m3 0.8415 0.8415
91.|ptytki schodowe zewnetrzne m2 9.0228 9.0228
ryflowane, mrozoodporne, kl. $cieral-
nosci 5, kl. antyposlizgowosci R11,
grupa nasialiwosci | (do 3%)
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92.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12 mm m2 |212.205 212.205
4 4
93.| ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12 mm m2 | 75.6844 75.6844
wodoodporne
94.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12mm m2 |271.309 271.309
3 3
95.| piyty styropianowe gr. 13cm .EPS |m2 |608.013 608.013
100 jednostronnie laminowane papa 0 0
typu PW11 o wsp. przewodnosci O,
040W/mK
96. |ptyty styropianowe EPS 100 gr.10 cm \m2 | 82.1916 82.1916
0 wsp. przewodnosci 0,04W/mK
97.| piyty styropianowe EPS 70 gr. 9 cm o |m2 | 94.1358 94.1358
wsp. przewodnosci 0,04W/mK
98. |ptyty styropianowe EPS 70 gr.10cm |m2 |2251.98 2251.98
0 wsp. przewodnosci 0,04W/mK 56 56
99.| piyty styropianowe EPS 70 gr.15cm |m2 | 12.6684 12.6684
0 wsp. przewodnosci 0,04W/mK
10| plyty styropianowe EPS 70 gr.3cm o |m2 |205.930 205.930
0.|wsp. przewodnosci 0,04W/mK 9 9
10| ptyty z welny mineralnej gr. 9cm o m2 |154.308 154.308
1.|wsp. przewodnosci 0,042W/mK 0 0
10|plyty z welny mineralnej twardej gr.10 |m2 | 94.7896 94.7896
2./cm o wsp. przewodnosci 0,04W/mK
10|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt. 0.8320 0.8320
3.|lacyjnych typ A o obwodzie do 400
mm
10|pret mocujacy szt. |163.208 163.208
4. 5 5
10|prety gtadkie $r.6 mm t 0.0000 0.0000
5.
10|prety stalowe ocynkowane o §r. 8mm |m |189.144 189.144
6. 8 8
10|prety zebrowane o $r. 12 mm t 0.0100 0.0100
7.
10|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |m?2 0.9600 0.9600
8.|tokatne, typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 400 mm
10|puszki do ztacza kontrolnego uziomu |szt | 17.3400 17.3400
9./ pionowego o wym. 25x25cm
11|redukcja 120/160 szt 5.0000 5.0000
0.
11|rozcienczalnik do wyrobéw olejnych  |dm3 | 2.0943 2.0943
1.
11|roztwér asfaltowy do gruntowania kg |293.655 293.655
2. 0 0
11|rury deszczowe PCV 160 Szt. 5.0000 5.0000
3.
11|rury PCV o $r. 50mm m 13.8008 13.8008
4.
11 |rury spustowe o $r. do 12cm z blachy |m | 160.450 160.450
5.|z tytan-cynku gr. 0.55 mm wraz z ko- 5 5
lanami
11 |rynny dachowe z tytan-cynku péto- m | 256.063 256.063
6. kragte o $r. 15cm 5 5
11|siatka z wtdékna szklanego m2 |3427.14 3427.14
7. 58 58
11|silikon dm3 | 12.1493 12.1493
8.
11|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 17.7499 17.7499
9.
12|szczapy drewniane iglaste uzytkowe |m3 0.0120 0.0120
0.|korowane
12|sznur konopny smotowany kg 2.9000 2.9000
1.
12|szpachléwka celulozowa na tynki dms3 | 24.1387 24.1387
2.
12|sztucer z blachy z tytan-cynku gr. 0.55|szt | 27.0000 27.0000
3./mm
12|srodek gruntujacy dm3 | 558.202 558.202
4. 2 2
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12|$rodek gruntujacy pod malowanie dm3 |1132.18 1132.18
5. 80 80
12|srodek gruntujacy pod tynk cienkowar- kg |682.640 682.640
6.|stwowy 0 0
12|$rodek gruntujacy pod tynk mozaiko- |kg 24.9775 24,9775
7.
12|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 1.2032 1.2032
8./nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
12|tasma papierowa perforowana szer.50 |m |450.401 450.401
9.mm gr.0.2 mm 7 7
13|tasma zbrojgca m |179.350 179.350
0. 0 0
13|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.3210 0.3210
1.
13|uchwyty do rur spustowych ocynkowa- |kpl. | 50.4273 50.4273
2.|ne
13|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |kpl. |487.740 487.740
3./wane 0 0
13|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |szt. 2.8000 2.8000
4./wane
13|uszczelki gumowe do przewodow szt. 6.3744 6.3744
5.|wentylacyjnych, prostokatnych o ob-
wodzie do 400 mm
13|uszczelki gumowe pierscieniowe do |szt. | 10.0000 10.0000
6./rur PCW 160 mm
13|wapno suchogaszone kg 36.5700 36.5700
7.
13|wetna mineralna rolowana gr.10cm o |m2 |826.738 826.738
8.|wsp. przewodnosci 0,05 W/mK 5 5
13|wetna mineralna rolowana gr.8cmo |m2 |690.217 690.217
9.|wsp. przewodnosci 0,05 W/mK 5 5
14|wetna mineralna rolowana gr.8cmo |m2 |136.521 136.521
0.|wsp. przewodnosci 0,05 W/mK 0 0
14|wieszak w 60/100 szt. |163.208 163.208
1. 5 5
14 |wkrety do piyt gipsowych kg 6.7753 6.7753
2.
14|wkrety samogwintujace typu SW do  |szt |7174.42 7174.42
3.|blach 82 82
14|wiaz kontrolny drewniany o wym. 0.8m |szt 2.0000 2.0000
4./x 0,8m w suficie podwieszonym
14|woda m3 2.5071 2.5071
5.
14|woda z rurociggu m3 0.2784 0.2784
6.
14|wsporniki dachowe do pokrycia z bla- |szt. | 73.9724 73.9724
7./chy
14|wsporniki dachowe z kostka betonowg |szt. | 96.3136 96.3136
8.
14|wsporniki $cienne szt. | 13.4027 13.4027
9.
15|wymiana uszczelek w istniejacych m2 |169.600 169.600
0.|oknach 0 0
15|zaprawa m3 0.2182 0.2182
1.
15|zaprawa cementowa M 80 m3 0.4492 0.4492
2.
15|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.0097 0.0097
3.
15|zaprawa cementowo wapienna M 15 |m3 0.3401 0.3401
4.
15|zaprawa klejaca mrozoodporna kg 45.5520 45.5520
5.
15|zaprawa klejowa do piyt styropiano- |kg |13427.2 13427.2
6.|wych 950 950
15|zaprawa klejowa do warstwy zbrojacej (kg |14555.4 14555.4
7. 028 028
15|zaprawa MOZATYNK 1,2 mm lub réw- kg |329.703 329.703
8./nowazna 0 0
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15|zaprawa POZTYNK SZ 2,0 mm lub kg |7918.62 7918.62
9.|réwnowazna 40 40
16|zaprawa spoinujagca mrozoodporna kg 4.8180 4.8180
0.
16|zaprawa wapienna M 4 m3 0.0451 0.0451
1.
16|zaslepki z tworzywa sztucznego szt |188.539 188.539
2. 8 8
16|zawory grzejnikowe o $r. 15 mm szt. |154.000 154.000
3. 0 0
16| materiaty pomocnicze zt
4.
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.2370
2.|ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0884
3.|gietarka do pretéw m-g 0.0480
4.|nozyce do pretéw m-g 0.0580
5./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0840
6./ prosciarka do pretéw m-g 0.0430
7.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0884
8./ rusztowania ramowe elewacyjne m-g 114.0721
9.|rusztowanie m-g 2385.1811

10.|samochdd dostawczy m-g 0.1024
11.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 12.1891
13.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.0908
14.|$rodek transportowy m-g 163.1259
15.|$rodek transportowy m-g 2.0805
16.|$rodek transportowy m-g 4.2324
17.|$rodek transportu m-g 5.1832
18.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.8015
19.|wyciag m-g 213.0729
20.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3.4916
21.|zageszczarka spalinowa m-g 7.7076
22.|zuraw okienny przenosny m-g 1.7442
RAZEM
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