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Opis przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 8a

SPRZET NAGLOSNIENIOWY | PROJEKCJI, WYPOSAZENIE SAL PROB STUDIA NAGRAN | SALI TANECZNEJ

NAZWA

OPIS

Kolumna pasywna,
szerokopasmowa (2szt.),
gtosniki: 2 x 12"+ 1,4", moc
min. 1400W, max. SPL 140
dB

Kolumna pasywna,
szerokopasmowa (4szt.),
gtosniki: 1 x 5"+ 1x 1", moc
min. 250W, max. SPL 117
dB

W zestawie uchwyty
montazowe oraz
dedykowany wzmacniacz
mocy z DSP

Kolumna gto$nikowa szerokopasmowa wraz z uchwytem
montazowym (2szt). Tryb pracy Pasywny. Przetworniki
Minimum 2 x 12" (LF) i minimum 1 x 1 ,4" (HF). Zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 75 Hz - 18 kHz. Moc Minimum
1400 W program lub 2400 peak. Impedancja nominalna 4
Ohm. Kat pokrycia w ptaszczyznie poziomej 75° £15°. Kat
pokrycia w ptaszczyznie pionowej 45° +5°. Skutecznosé
(TW/1m) Minimum 104 dB. Maksymalny poziom ci$nienia
akustycznego Minimum 140 dB. Masa Maksymalnie 37 kg.
W komplecie metalowe zawiesie gto$nikowe sktadajgce sie
Zz minimum 3 podzespotéw, dedykowane przez producenta
kolumn do w/opisanych kolumn.

Kolumna gto$nikowa szerokopasmowa wraz z uchwytem
montazowym (4szt). Tryb pracy Pasywny. Przetworniki
Minimum 1 x5" (LF) i minimum 1 x 1" (HF). Zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 90 Hz - 20 kHz. Moc Minimum
250 W program lub 500 peak. Impedancja nominalna 24
Ohm. Kat pokrycia w ptaszczyznie poziomej i pionowej 110°
+5°. Skutecznos¢ (1W/1m) Minimum 91 dB. Maksymalny
poziom ci$nienia akustycznego Minimum 117 dB. Masa
Maksymalnie 3,9 kg.

W komplecie metalowe zawiesie gltosnikowe, dedykowane
przez producenta kolumn do w/opisanych kolumn.

Zestaw wyposazony w dedykowany przez producenta
zestawow gtosnikowych cyfrowy wzmachiacz mocy nie
mniejszej niz 4x 1500W/4ohm, Wbudowany modut DSP oraz
gniazdo RJ45 do obstugi cyfrowego protokotu DANTE;
wbudowany wyswietlacz na panelu przednim oraz przyciski
do zarzadzania urzgdzeniem; Mozliwo$¢ mostkowania (po 2
kanaty); Wysokos¢ 1U; stosunek S/N: >110dB; Maksymalny
poziom wejsciowy co najmniej 24 dBu; Pasmo przenoszenia
nie wezsze niz 20 Hz —20 kHz +/-0.5 dB; Przestuchy (1
kHz)< -70 dB; CMRR> 65 dB; THD+N (od 0.1 W do potowy
mocy)< 0.1%; przetworniki ac/ca minimum 24 bit; Latencja
maksymalnie 2.5 ms (stata); wbudowane filtry FIR oraz
mozliwos¢ ustawienia opdznienia do 2 s.

szt.
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Kolumna pasywna,
niskotonowa , gtosniki: 2 x
15", moc min. 2000W, max.
SPL 133dB

W zestawie uchwyty
montazowe oraz
dedykowany wzmacniacz
mocy z DSP

Kolumna gtosnikowa niskotonowa. Tryb pracy Pasywny.
Przetworniki Minimum 2 x minimum 1 5". Zakres
czestotliwosci Nie wezszy niz 37 Hz + 200 Hz. Moc
Minimum 2000 W program lub 4000 W peak. Impedancja
nominalna 8 Ohm

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego Minimum 133
dB. Masa Maksymalnie 43 kg.

Zestaw wyposazony w dedykowany przez producenta
zestawow gltosnikowych cyfrowy wzmacniacz mocy 2x
2500W/4ohm, Wbudowany modut DSP oraz gniazdo RJ45
do obstugi cyfrowego protokotu DANTE; wbudowany
wyswietlacz na panelu przednim oraz przyciski do
zarzgdzania urzgdzeniem; Mozliwo$é mostkowania (po 2
kanaty); Wysokos¢ 1U; stosunek S/N: >110dB; Maksymalny
poziom wejsciowy24 dBu; Pasmo przenoszenia20 Hz —20
kHz +/-0.5 dB; Przestuchy (1 kHz)< -70 dB; CMRR> 65 dB;
THD+N (od 0.1 W do potowy mocy)< 0.1%; przetworniki
ac/ca 24 Bit; Latencja2.5 ms (stata); wbudowane filtry FIR
oraz mozliwosc¢ ustawienia opdznienia do 2s.

szt.

Kolumna szerokopasmow,
pasywna, gtosniki 8" + 1"
max SPL 123 dB, moc
250W/8 ohm

Kolumna szerokopasmowa, pasywna, gtosniki 8" + 1" max
SPL 124 dB, moc 250W/8 ohm; czuto$c 95db, masa nie
wieksza niz 10kg; wymiary nie wigksze niz
440x240x240mm; w zestawie dedykowany uchwyt
montazowy na $ciane

szt.

Cyfrowa koncéwka mocy 4 x
500W/4 ohm

Cyfrowy wzmacniacz mocy 4x 750W/4ohm, Wbudowany
modut DSP oraz gniazdo RJ45 do obstugi cyfrowego
protokotu DANTE; wbudowany wyswietlacz na panelu
przednim oraz przyciski do zarzgdzania urzadzeniem;
Mozliwo$¢ mostkowania (po 2 kanaty); Wysokos$é 1U;
stosunek S/N: >110dB; Maksymalny poziom wejsciowy24
dBu; Pasmo przenoszenia20 Hz —20 kHz +/-0.5 dB;
Przestuchy (1 kHz)< -70 dB; CMRR> 65 dB; THD+N (od 0.1
W do potowy mocy)< 0.1%; przetworniki ac/ca 24 Bit;
Latencja2.5 ms (stata); wbudowane filtry FIR oraz mozliwos¢
ustawienia opdznienia do 2s.

szt.

Kolumna szerokopasmowa,
aktywna, gtosniki 12"+2".
moc 1300W, , max. SPL 139
dB

Aktywna kolumna dwudrozna; Drewniana obudowa -sklejka
battycka; Gtoéniki : neodymowy 1 x 12"/3" cewka oraz 1"
driver z 2" wylotem; Wzmacniacz klasy D; Moc 1300w/rms
(920w/rms na 10" i 380 w/rms na driver); Pasmo
przenoszenia: 39Hz-20kHz (-10 dB)

Podziat zwrotnicy: 1,8kHz (FIR-X); Rozproszenie dzwieku:
H90° x V60°; Maksymalna skutecznos¢:139dB; Wbudowany
prosesor DSP; wbudowane dwa gnizada Combo IN oraz 2x
XLR OUT; Mozliwos$¢ pracy kolumny jako monitor sceniczny;
Wymiary maksymalne :420x650x400 mm; Waga
maksymalna 22 Kg. W zestawie dedykowany uchyt
montazowy

szt.
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Matryca cyfrowa audio DSP.
Nie mniej niz 8 wejs¢
mikrofonowo/liniowych i nie
mniej niz 8 wyjsc
analogowych, 16 kanatowe
ztgcze formatu sieciowego
IP

Matryca cyfrowa audio z konfigurowanym DSP. Nie mniej niz
10 wejs¢ mikrofonowych o wzmocnieniu "gain" nie
mniejszym niz +65 dB, nie mniej niz 14 wyjs¢ analogowych,
16 kanatowe ztgcze formatu sieciowego IP,
implementujgcego warstwe 3 modelu OSI, 16 kanatowe
ztgcze cyfrowe, 2 wejscia, 2 wyjscia audio po protokole
USB, nie mniej niz 4 GPIO, sterowanie RS-232, LAN, stot na
dodatkowe karty wejsciowe. Funkcje DSP: AEC, Automixer
Feedback Suppressor i inne. Dolne pasmo przenoszenia nie
wieksze niz 20Hz, gérne nie mniejsze niz 20kHz (+0.5dB).
Dynamika nie mniejsza niz 105 dB znieksztatcenia THD+N
nie wieksze niz 0,005%, przestuchy miedzy kanatowe
mniejsze niz 75 dBdB. Montaz w racku 19", wielko$¢ w
racku 19" nie wieksza niz 2U. Dedykowane dla matrycy
oprogramowanie zarzgdzajgce. Zamawiajgcy dopuszcza
konfigurowanie matrycy z kilku modutéw lub urzadzen przy
zachowaniu powyzszych parametréw.

szt.

Okablowanie systemu
nagtosnienia przedniego
FOH

Komplet okablowania sygnatowego systemu kinowo-
konferencyjnego. Zgodne z systemem, renomowane;j firmy i
markowe pasujgce do urzgdzen okablowanie sygnatowe do
systemu nagtosnienia przedniego FOH matego tzw
kinowo/konferencyjnego do urzgdzen z pozycji 01-08.
Ztgcza sygnatowe w czarnych obudowach z poztacanymi
pinami, przewdd symetryczny z OFC, przewody gtosnikowe
o przekroju nie mniejszym niz 2 x 2,5 mm2 OFC.

kpl.

Monitor sceniczny, pasywny,
gtosniki 12"+1", moc 400W
RMS, max.SPL 125 dB

Monitor sceniczny, pasywny, gtosniki 12"+1", moc minimum.
400W RMS, pasmo przenoszenia nie wezsze niz niz 58 -
20000Hz; max. SPL nie mniejszy niz 125 dB; katy
rozpraszania min. 90 x 50°. Skutecznos¢ (1W/1m) nie
mniejsza niz 99 dB; impedancja 8 ohm; obudowa ze sklejki
min. 15mm; Wymiary maksymalne 400x630x380mm, Masa
maksymalnie 19,5kg

szt.

Monitor sceniczny, pasywny,
gtosniki 15"+1", moc min,
500W RMS. max. SPL 127
dB

Monitor sceniczny, pasywny, gto$niki 15"+1", moc minimum
450W RMS, pasmo przenoszenia nie gorsze niz 50 -
20000Hz; max.SPL nie mniejszy niz 127 dB; katy
rozpraszania min. 90 x 50°. Skutecznos¢ (1W/1m) minmum
100dB; impedancja 8 ohm; obudowa ze sklejki min. 15mm;
Wymiary maksymalne 485x740x460mm, Masa maksymalnie
26kg

szt.

10.

Cyfrowa koncéwka mocy 4 x
860W/4 ohm

4-kanatowy wzmacniacz klasy D z kompensacjg impedanc;ji
gtosnikéw; min. 4x 860 Watt @4 Ohm, 4x 440 Watt #@8
Ohm; Niezalezne zabezpieczenia zasilania DC, LF i
termiczne dla kazdego z kanatéw dajgce ochrone dla
wzmachniacza i gtosnikow bez potrzeby wytgczania catego
systemu; Ztgcza wyjsciowe XLR/TRS Combo wejscia i Twist-
Lock; Wbudowana zwrotnica stereo z trybami low-cut, high-
cut oraz petnozakresowym; 4-segmentowy diody LED
sygnatu; Wymiary: 19"/2U

szt.

11.

Okablowanie monitoréw
scenicznych

Komplet okablowanie monitoréw scenicznych, pasujgce do
urzadzen okablowanie sygnatowe do systemu nagtos$nienia
monitoréw scenicznych. Ztgcza sygnatowe w czarnych
obudowach z poztacanymi pinami, przewdd symetryczny z
OFC, przewody gtosnikowe o przekroju nie mniejszym niz
2x4 mm2 OFC.

kpl.
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12.

Odtwarzacz CD/MP3 do
montazu w szafie Rack 19",
wysokos¢ 1 U

Profesjonalny, sieciowy odtwarzacz multimedialny w
obudowie typu rack o wysokosci 1U; strumieniowe
przesytanie materiatéw audio w standardzie DLNA,;
Odtwarzanie CD-DA, WAV, AIFF, MP3 i AAC; Odtwarzanie z
pamieci masowych USB oraz iPoda; * Duzy czytelny
wyswietlacz OLED; Symetryczne wyjscie XLR; Wyjscie
cyfrowe (AES/EBU); Sterowanie przez Ethernet (IP Control),
RS-232c¢, GPIO oraz port podczerwieni (IR); Rozszerzone
sterowanie przez Ethernet przy uzyciu interfejsu Web i/lub
dotgczone oprogramowanie

szt.

13.

Odtwarzacz pamieci
masowych SD/SDHC oraz
USB do montazu w szafie
Rack 19", wysokos¢ 1U

Odtwarzacz multimedialny z Bluetooth/USB/SD/Aux;
odtwarzanie zawartosci z kart SD/SDHC, USB/HDD, wejscia
3,5 mm i Bluetooth; wejscie XLR Mic/Line typu combo na
penelu przednim z funkcjg sterowania wzmocnieniem
sygnatu i zasilaniem Phantom 48 V; mozliwos¢ parowania
do maksymalnie 8 urzgdzen Bluetooth; wyjscia symetryczne
XLR i niesymetryczne RCA,; sterowanie za pomocg panelu
przedniego lub pilota; regulacja pitch oraz tempa: +15%;
obstugiwane formaty plikow audio: WAV (44,1k, 16bit), MP3
(44,1k, od 64 do 320 kbit/s), FLAC, MP2, M4A (bez DRM),
WMA (bez DRM), AIFF; pasmo przenoszenia: nie wesze niz
20 Hz - 20 kHz (£1,0dB); dynamika: >85 dB; wspétczynnik
stosunku sygnat/szum: >90 dB (A wazone)

szt.

14.

Skrzynia transportowa
4U/19"

Skrzynia transportowa 19" na odtwarzacze audio, wielkos¢
4U, gtebokos¢ nie mniejsza niz 45cm, sklejka nie ciensza niz
6,5 mm, aluminiowe profile na krawedziach, chromowane
narozniki kulowe oraz katowniki, zamkniecia motylkowe

i wpuszczane uchwyty do przenoszenia

szt.

15.

Okablowanie sygnatowe

Okablowanie sygnatowe racka z odtwarzaczami z pozycji
powyzej

kpl.

16.

Odbiornik systemu
bezprzewodowego

Odbiornik systemu bezprzewodowego. Nie mnigj niz 1680
czestotliwosci UHF, kompander, redukcja szumow dla
wyeliminowania zaktécen RF. Wyswietlacz LCD, nie mnigj
niz 20 kompatybilnych kanatéw. Dolne pasmo przenoszenia
nie wieksze

niz 30 Hz, gérne nie mniejsze niz 18 kHz, stosunek
sygnat/szum nie mniejszy niz 1 10 dB, dwie anteny,
mozliwos¢ montazu w racku 19". Odbiornik zgodny z
przepisami UE i UKE oraz polskimi przepisami transmisji
bezprzewodowej sygnatéw akustycznych.

szt.

17.

Nadajnik systemu
bezprzewodowego typu
"bodypack"

Nadajnik miniaturowy typu "body pack". Nie mniej niz 1680
czestotliwosci UHF, kompander, redukcja szumow dla
wyeliminowania zaktéceh RF. Dolne pasmo przenoszenia
nie wieksze niz 80 Hz, gérne nie mniejsze niz 18 kHz,
stosunek sygnat/szum nie mniejszy niz 1 1 0 dB, moc
wyjsciowa nie mniejsza niz 30W, praca na bateriach nie
krotszy niz 8 godzin. Petna zgodno$¢ z odbiornikiem z
pozycji 20. Zgodny z przepisami UE i UKE oraz polskimi
przepisami transmisji bezprzewodowej sygnatow
akustycznych

szt.
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Mikrofon nagtowny z
wktadkg pojemnosciowg o
charakterystyce kierunkowej

Mikrofon nagtowny z wktadkg pojemnosciowg o
charakterystyce kierunkowej wspotpracujgcy z nadajnikiem
bezprzewodowym typu "bodypack" max. SPL nie mniejszy
niz 135 dB. Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 30 Hz to 15

18. wspo'ip.ra}cumcy z kHz; szumy wtasne max. 29 dBA; Czutos¢ 1.9 mV/Pascal; 2 szt.
nadajnikiem Masa ok. 2g; Zgodny z przepisami UE i UKE oraz polskimi
bezprzewodowym typu oo L : -

" " przepisami transmisji bezprzewodowej sygnatow
bodypack
akustycznych.
Nadajnik doreczny systemu bezprzewodowego. Dynamiczna
kapsuta o charakterystyce kardioidalnej, 1680
Nadajnik systemu przestrajanych czestotliwosci UHF, redukcja szumdw pilota,
bezprzewodowego typu synchronizacja przez podczerwien z odbiornikiem,
handheld z wkfadkg podswietlany wyswietlacz. Przetwornik dynamiczny o

19. = . o . ; 4 szt.
mikrofonowg dynamiczng o | charakterystyce kardioidalnej, dolne pasmo przenoszenia
charakterystyce nie wieksze nie wigksze niz 50 Hz, gérne nie mniejsze niz
kardloidalne;. 16000 Hz. Petna zgodnos$¢ z odbiornikiem z pozyciji 20.

Zgodny z przepisami DE i UKE oraz polskimi przepisami
transmisji bezprzewodowej sygnatow akustycznych
Aktywny splttler antenowy, Akty\_/vny splitter antenoyvy, dwuka!lja_iowy, po cztery_ odejscia
z kazdego kanatu oraz jedno odejscie do potgczenia
dwukanatowy, po cztery . S : ..
o : kaskadowego. Wspétpraca z odbiornikami z pozycji 20,
20. | odejscia z kazdego kanatu : : . 1 szt.
. e antenami systemu bezprzewodowego. Zgodny z przepisami
oraz jedno odejscie do ; - . ; o
: UE i UKE oraz polskimi przepisami transmisji
potgczenia kaskadowego . .
bezprzewodowej sygnatéw akustycznych

21. Za§|lacz do aktywnego Zasilacz do splittera antenowego UHF 1 szt.
splittera antenowego
Antena odbiorcza Antena odbiorcza, pasywna, kierunkowa szerokopasmowa
kierunkowa na pasmo UHF UHF, impedancja 50 ohm, praca w pasmie od 450 do 960

P * |MHz, kat pracy 100 stopni. Zgodna z przepisami UE i UKE
22.|szerokopasmowa L . . - . 2 szt.
) . oraz polskimi przepisami transmisji bezprzewodowej

wspotpracujgca z aktywnym ] . )

' sygnatéw akustycznych wspoétpracujgca z aktywnym
splitterem antenowym 7

splitterem antenowym

Uchwyt do anteny . .

23. kierunkowej UHF Uchwyt do anteny kierunkowej UHF 2 szt.
Przewdd antenowy do
systemow Przewdd antenowy do systemow bezprzewodowych.
bezprzewodowych. i

24. : Impedancja falowa 50o0hm, 2 szt.
Impedancja falowa 500hm, zarobiony ztgczami BNC, dtugo$¢ 10m
zarobiony ztgczami BNC, ’
dtugos¢ 10m

Okablowanie sygnatowe systemu bezprzewodowego,
25. | Okablowanie sygnatowe zgodne z dyrektywg CPR oraz spetniajgce europejska 1 kpl.
norme EN 50575
Mikrofon dynamiczny, instrumentalny o charakterystyce
kardioidalnej, typ przetwornika dynamiczny; charakterystyka
26 Mikrofon dynamiczny do kierunkowo$ci superkardioidalna; pasmo przenoszenia nie 1 szt

instrumentéw basowych

wezsze niz 30 - 9000 Hz; maksymalny poziom cisnienia
akustycznego co najmniej 170 dB SPL; skutecznos¢ (1 kHz)
minimum 0,5 mV/Pa; masa maksymalnie 700 g
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27.

Mikrofon pojemnosciowy
instrumentéw basowych

Mikrofon dynamiczny, instrumentalny o charakterystycepét-
kardioidalnej, typ przetwornika pojemnos$ciowy; pasmo
przenoszenia nie wezsze niz 25 - 19000 Hz; maksymalny
poziom ci$nienia akustycznego co najmniej 155 dB SPL;
stosunek sygnat/szum min 59dB; masa maksymalnie 400 g

szt.

28.

Mikrofon dynamiczny,
instrumentalny

Mikrofon dynamiczny, instrumentalny, typ przetwornika
dynamiczny; charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna;
pasmo przenoszenia Nie wezsze niz 45 - 15000 Hz;
skutecznos¢ (1 kHz) Minimum 1,5 mV/Pa; masa
maksymalnie 290 g

szt.

29.

Mikrofon dynamiczny,
wokalowy

Mikrofon dynamiczny, instrumentalny, dolne pasmo
przenoszenia nie wieksze niz 40Hz, gérne pasmo
przenoszenia nie wieksze niz 15kHz, charakterystyka
kierunkowa kardioidalna, czutosc 1,6mV/Pa; W komplecie
uchwyt, futerat.

szt.

30.

Mikrofon dynamiczny,
wielkomembranowy,
lektorski

Mikrofon dynamiczny, wielkomembranowy, dedykowany do
rejestracji ludzkiej mowy. Dolne pasmo przenoszenia nie
wieksze niz 50 Hz, gérne nie mniejsze niz 20 kHz,
Charakterystyka kardioidalna, czuto$¢ 1,12 mV/Pa, filtr
odciecia

szt.

31.

Mikrofon pojemnosciowy,
instrumentalny.

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny; trzy stopniowy fitr
gornoprzepustowy, ttumik - 10 dB, Typ przetwornika
Pojemnosciowy; Charakterystyka kierunkowosci
Kardioidalna; Pasmo przenoszenia Nie wezsze niz 30 -
19000 Hz; Szumy wiasne (wazone krzywg A) Maksymalnie
18 dB; Skuteczno$¢ (1 kHz) Minimum 5 mV/Pa; Masa
Maksymalnie 250 g

szt.

32.

Mikrofon dynamiczny z
mocowaniem do obreczy, do
instrumentéw perkusyjnych

Mikrofon dynamiczny typu "klips", do instrumentow
perkusyjnych, Typ przetwornika Dynamiczny;
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna; Pasmo
przenoszenia Nie wezsze niz 45 - 18000 Hz; Skutecznosc¢ (1
kHz) Minimum 1,5 mV/Pa; Pozostate W zestawie uchwyt do
zamocowania na tom-tomie; Masa Maksymalnie 70 g

szt.

33.

Mikrofon pojemnosciowy,
instrumentalny typu clips,
charakterystyka:
kardioidalna

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny z mozliwoscig
montazu na instrumencie; Typ przetwornika Pojemnosciowy;
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna; Pasmo
przenoszenia Nie wezsze niz 40 - 19000 Hz; Stosunek
sygnatu do szumu Minimum 64 dB; Maksymalny poziom
cisnienia akustycznego Co najmniej 158 dB SPL;
Skutecznos¢ (1 kHz) Minimum 3 mV/Pa; Pozostate W
zestawie uchwyt uniwersalny typu klips, uterat, modut
zasilajgcy; Masa Maksymalnie 20 g

szt.

34.

Mikrofon pojemnosciowy,
wielkomembranowy, 4
charakterystyki

para mikrofonéw pojemnosciowych, wielkomembranowych,
min. 5 przetgczalnych charakterystyki: Dookélna, szeroka
kardioida, kardioida, hiperkardioida, 6semkowa. Dolne
pasmo przenoszenia nie wieksze niz 20 Hz, gérne nie
mniejsze niz 20 kHz, Czutos¢ 23 mV/Pa; elwiwalentny
poziom szumow 6dB-A; zakres dynamiki min 134dB, masa
max. 320g; W komplecie kosz elastyczny dedykowany do
mikrofonu i futerat.

kpl.
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35.

Statyw mikrofonowy, typy
"Zuraw" wysokos¢
min:100cm. max 230cm; o
parametrach nie gorszych

Statyw mikrofonowy typu zuraw, standardowy, tamany,
Statyw do mikrofonu, wysoki z sktadang podstawa.
Wysokos$¢ minimalna nie wigksza niz 100 cm, wysokos$¢
maksymalna nie mniejsza niz 230 cm, ndzki zakorczone
gumowg nasadkgramie poziome nie krétsze niz 70cm..
Wykonanie: rury cienko$cienne stalowe precyzyjne, lakier
proszkowy czarny potmatowy, wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego.
Waga nie wieksza niz 3,5 kg.

10

szt.

36.

Kabel mikrofonowy XLR-
XLR, czarny, 10 m

Profesjonalny przewdd symetryczny audio zakonczony
ztgczami XLR (3 piny), dtugos¢ 1 Om (2 zyly + 1 zyta
masy/ekran). Przewdd ma posiada¢ dodatkowy bawetniany
rdzeh gwarantujgcy statg pojemnosc¢ przewodu i
pozwalajgcy unikng¢ zewnetrznych zaktécen, a spiralna
ostona zabezpiecza przewdd przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia. Przewodnik: miedziany 28x0.1
Omm, przekrdj nie mniejszy niz 0,22mm; (2 zyty), izolacja:
PE, PVC, srednica nie mniejsza niz 6 mm, opornos¢ nie
wieksza niz 85 Ohm/km, opornos¢ izolacji wieksza niz 100
MOhm/km, kolor: czarny.

15

szt.

37.

Ekran elektryczny o
powiedzchni robieczej:
500x313

Ekran elektryczny do montazu nasciennego i sufitowego,
aluminiowa kaseta z zelaznymi zakonczeniami, proszkowe
malowana na biato . Wymiar roboczy 500 x 323 cm,
powierzchnia projekcyjna przystosowana do projekcji
przedniej. W komplecie zestaw do montazu $Sciennego i
sufitowego w komplecie, elektryczny przetgcznik nascienny.

szt.

38.

Projektor profesjonalny

Projektor instalacyjny profesjonalny; Technologia LCD; Typ
lampy Laser; Jasnos¢ min. 9000 Ansi Lumen;
Rozdzielczos¢ 1920 x 1200 WUXGA; Wyswietlany format
16:10; Kontrast min. 500000 : 1; zywotnos¢ lampy min.
20000 h; Stosunek projekciji 1-5.58 : 1

Lens Shift w poziomie -15 %; lens shift pionowy -32 %;
Korekcja trapezu w poziomie min. 30 °; Korekcja trapezu w
pionie min 30 °; Wejscia min.: VGA, 1 x dvid, 1 x HDMI, 1
x USB typu A: Obstuga HDbaseT, Lens Shift; Ztgcze sygnatu
wejéciowego RGB /Y PB PR: 5

BNC (zenskie), 15-stykowe Mini D-Sub (zenskie), HDMI:
19-stykowe ztgcze HDMI, HDBaseT: RJ45 oraz DVI: 24-
stykowe DVI-D (Single Link); Waga produktu
maksymalnie do 29 kg

szt.

39.

Obiektyw do projektora

Obiektyw zmienno-ogniskowy dostosowany do projektora
powyzej, umozliwiajgcego wyswietlenie obrazu o podstawie
szerokosci 5m z odlegtosci ok. 7-7,5m; Wspodtczynnik
projekciji: Od 1,30:1 do 1,96:1 Zmiana osi obiektywu —
zakres w pionie: £99%

Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie: +51%

szt.

40.

Uchwyt instalacyjny do
projektora

Uchwyt instalacyjny do projektora, umozliwiajacy jego
bezpieczne zawieszenie na konstrukcji sceny, Uchwyt
powinien umozwisia¢ regulacje kata; udzwig co najmiej 45
kg; Max przechylenie do 45°; Obrét 360°; Waga
Maksymalnie 3,5 kg; Max wymiar Maksymalnie 200 mm x
200 mm x 200 mm

szt.
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41.

Transmiter z zasilaczem

Nadajnik sygnatéw HDMI, dwukierunkowego RS-232 i IR,
przesyt przewodem typu min. catbe. Wyjscie: RJ-45; wejscie
HDMI. Maksymalna przepustowosc¢ - 10.2 Gbit /s (3,4 Gb /
s na kanat); Kompatybilny z HDTV; Zgodnos$¢ z HDCP;
EDID pass-through; Dwukierunkowa komunikacja RS-232 i
IR; zasieg - 180 m w trybie Ultra (1080p @ 60 Hz @ 24
BPP), 130 m w trybie normalnym (1080p @ 60 Hz @ 36
BPP) z kablem BC-HDKat6

szt.

42.

Odtwarzacz Blu-Ray

Odtwarzacz Blu-Ray. Odtwarzanie ptyt: Blu-ray, DVD, CD
oraz pliki z nosnikéw SD/USB, obstugiwane formaty ptyt Blu-
Ray: BD25, BD50, BD-RE, BD-ROM i BDR, obstugiwane
formaty DVD: DVD, DVD+R, DVD+RW i DN/D-RW,
obstugiwane formaty ptyt audio: CD, CD-R, CD-RW, DTS
Musie Disc (DTS Audio CD, 5.1 ), HDCD, Super Video CD
(SVCD) i Video CD (VCD) obstugiwane formaty plikdw
wideo, audio i zdje¢ na SD/USB: .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx,
.mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .srt,
.assa, .siem, .srt, .ssa, .sub, ,ape, .flac, m4a (AAC), .mp3,
.wav, .gif, .jpg .png, systemy plikéw USB/SD: FAT16, FAT32,
NTFS , dyskretne wyjscie analogowe audio 7.1 , wyjscie
audio XLR, mozliwos¢ sterowania RS-232C i IP. Wielkos¢
nie wieksza niz 1U.

szt.

43.

Okablowanie systemu
projekciji

Okablowanie systemu projekcji. Odpowiednie firmowe
pasujagce parametrami technicznymi, zgodne i kompatybilne
z w/w urzgdzeniami, o jakosci nie pogarszajgcej dziatania
urzadzen.

szt.

44,

Komputer stacjonarny do
wspotpracy z urzgdzeniami
audio

Komputer stacjonarny do wspotpracy z urzgdzeniami audio;
Procesor Intel Core i7-8700; Pamie¢ RAM min. 16 GB; Karta
graficzna Intel UHD Graphics 630; Dysk SSD M.2 512 GB +
2x HDD 1TB; Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel
High Definition Audio; tgcznos¢ LAN 10/100/1000 Mbps;
Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ - panel przedni; USB 2.0 - 2 szt.; USB
3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.; USB Type-C - 1 szt.; Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.; Czytnik kart
pamieci - 1 szt.; Zasilacz 260 W; Zainstalowany system
operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

szt.

45.

Monitor LED, matryca IPS

Monitor LED, matryca TN LED; przekatna min. 24,2 ";
Rozdzielczo$¢ fizyczna 1920x1080 (FullHD); Format obrazu
16:9; Jasnos¢ 250 cd/m?; Kontrast statyczny 1000:1; Czas
reakcji 1ms; Wejscie sygnatu: VGA x1; HDMI x1; DisplayPort
x1; Porty USB: 2x 2.0; HDCP, wyjscie stuchawkowe;
Whbudowane gtosniki 2 x 2W

szt.

46.

Mebel studyjny pod
urzadzenia studyjne blat nie
wezszy niz 150 cm, potka na
monitory kontrolne i
odstuchowe. rack 19" 2 x 4U

Stét studyjny typu "workstation". Dwa racki 4U, wysuwana
potka pod kontroler MIDI, miejsce na klawiature, mysz i
mikser, obracalne po6tki na monitory studyjne. Szerokosé nie
mniej niz 1520. Wykonanie: MDF

szt.
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Stagebox cyfrowy, 16
preampow wejsciowych. 8
przetwornikow wyjsciowych.

Przetwornik ADDA, wyposazony w min. 16 wejs¢ i 8 wyjsé
analogowych, obstuga protokotu DANTE, kompatybilny ze
cyfrowym mikserem opisanym powyzej, czestotliwo$¢
prébkowania 44,1 kHz/48 kHz. Pasmo przenoszenia: 20 Hz
- 20 kHz (+ 0.5dB, - 1.5dB) przy 1 kHz, wejscie na wyjscie,

47.|Komunikacja po cyfrowym | £'_ 44 1"\ Hz ub 48 kHz; Zakres dynamiczny: 108dB, T szt
protokole audio > . .
kompatybilnym mikserem wysokosé maksymglna 2U_. Urzqd_zgmet }<om patybll_ne z
cyfrowym cyfrowym stok_am m|k_sersk|m'(moz_l|wosg steroyvame} o
przedwzmacniaczami bezposrednio z miksera jak réwniez
za pomocga oprogramowania na komputer)
Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa 19" na odtwarzacze audio, wielkos¢
stagebox cyfrowy, wykonana | 2U, gtebokos¢ nie mniejsza niz 45cm, sklejka nie ciensza niz
48. | ze sklejki ze 6,5 mm, aluminiowe profile na krawedziach, chromowane 1 szt.
specjalistycznymi okuciami. |narozniki kulowe oraz katowniki, zamkniecia motylkowe
Wysokosé min 2U i wpuszczane uchwyty do przenoszenia
49 Karta protokotu DANTE do | Zewnetrzny adapter USB 3.0 do 10/100/1000Mbps (RJ45) 1 szt
" | stageboxa cyfrowego Gigabit Ethernet, wspétpraca z systemami Windows i iOS '
Sterownik DAW; mobilna stacja kontrolna pozwalajgca na
wygodng kontrole oprogramowania DAW, efektow,
instrumentow lub systemow DMX. Wyposazona w 9
dotykowych i zmotoryzowanych suwakéw, 16 enkoderow z
obwiedniami LED i 39 podswietlanych przyciskow;
uniwersalne narzedzie kontroli (wspotpracuje z niemal
wszystkimi znanymi programami DAW); kontrola aplikacji
DAW, instrumentdw, efektow i aplikacji DMX; wsparcie
protokdt Mackie Control dla bezproblemowej integracji z
50. | Sterownik DAW DAW; 9 dotykowych zmotoryzowanych suwakow; mozliwos¢ | 1 szt.
szybkiego przetgczenia warstw; prekonfigurowane presety
pozwalajgce na prace po wyjeciu z pudetka; dostepna
aplikacja edytora; 16 pokretet obrotowych z obwiedniami
LED; 39 dedykowanych podswietlanych przyciskow
(wlacznie z kontrolg transportu); Wbudowany interfejs
USB/MIDI; wspétpraca z Mac i PC bez sterownikow;
klasyczne wyjscie/wejscie MIDI dla kontroli zewnetrznych
urzadzen bez komputera; mozliwos¢ potgczenia kilku
kontroleréw kaskadowo
Oprogramowanie do odtwarzania, rejestracji, obrébki
Oprogramowanie do dzwieku oraz edycji i publikacji nosnikéw optycznych;
: . , program typu DAW, 64-bity, nieograniczona liczba kanatow,
odtwarzania, rejestracji, wysyltek efektowych, edycja harmoniczna, Impact XT,
51. | obrobki dzwieku oraz edycji i sy Y ych, ecyel , MP ' 1 | szt.
publikacji nognikéw amplgOne XT, Pgdy Scratch, Console Shape(, Melodyne
optycznych Essentials 4, AAF import/export, ARA 2.0, sekcja
masteringowa, wsparcie AU, VST2/3, ReWire; Wspdtpraca z
systemami Windows i iOS
Oprogramowanie do masteringu - wirtualny kompresor
Oprogramowanie do dynamiki z iimiterem i miernikami sygnatowymi; tryb dzitania
masteringu - wirtualny stand-alone oraz jako wtyczka w DAWie, dostepne moduty:
52. |kompresor dynamiki z Dynamics, Vintage Limiter, Exciter, Dynamic EQ, Equalizer, 1 szt.

iimiterem i miernikami
sygnatowymi

Imager, Maximizer, Track Referencing, Master Assistant;
dostepne formaty: AAX (64-bit), RTAS (32-bit), VST 2, VST
3, AudioUnit;
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53.

Oprogramowanie do edycji i
miksowania - wirtualny rack
efektowy sktadajgcy sie z
modutéw EQ, procesoréw
dynamiki, preampow
mikrofonowych

Nowoczesny plug-in do miksu i post-produkcji audio,
Dostepne moduty: Transient Shaper, Exciter, Compressor,
Equalizer, Gate, Mix Tap, Track Assistant, Visual Mixer,
Tonal Balance, Control,

Dostepne formaty: AAX (64-bit), RTAS (32-bit), VST 2, VST
3, AudioUnit; Wsparcie dla systemdw operacyjnych: Mac OS
X 10.8.5-10.12.6 (Sierra), Windows 7 — 10,

szt.

54.

Oprogramowanie « wirtualna
karta protokotu DANTE.

Oprogramowanie wirtualnej karty dzwiekowej Dante (DVS)
umozliwiajgce komunikacje z pozostatymi urzagdzeniami w
cyfrowej sieci audio. Oprogramowanie kompatybilne z
Windows i iOS. Typ licencji — permamentna

szt.

55.

Monitor studyjny aktywny,
dwudrozny, bliskiego pola

Monitor studyjny aktywny, dwudrozny, bliskiego pola; Rodzaj
kolumny - Dwu drozny gtosnik monitorowy; wymiary maks:
220 x 335 x 290mm; waga maks. 8kg; pasmo przenoszenia
(-3dB): 45Hz - 20kHz; tweeter: AMT RS2; Mid-Woofer:
165mm / 6.5"; czestotliwos¢ podziatu: 3000 Hz; maksymalne
Cisnienie (1m) nie mniejsze niz 106dB; ilos§¢ wbudowanych
wzmachniaczy: 2; tgczna moc max: 150W (tweeter 50W +
woofeer 100W); wbudowany limiter

szt.

56.

Statyw pod monitory
studyjne

Statyw pod monitory studyjne; ciezka podstawa z odlewu
zeliwnego; potka stalowa z wygtuszajgcg naktadkg z pianki;
czarna powtoka proszkowa; maks. Obcigzenie min. 50 kg;
akustyczne kotki do pozycjonowania w zestawie; regulacja
wysokosci: 900 - 1500 mm; regulacja wysokosci obejma
zaciskowa z zawleczkg zabezpieczajgcg ; waga maks. 7 kg;
kolor czarny

szt.

57.

Przenosna kabina wokalowa

Przenosna kabina wokalowa zawierajgca mikrofon, kabing
wokalowg, uchwyt elastyczny z zapasowymi gumkami,
metalowy pop filtr oraz kabel mikrofonowy.

Mikrofon pojemnosciowy - charakterystyka kardioidalna,
membrana 1 cal, wyposazony w przetgczniki filtra
gornozaporowego [80Hz/ 160Hz] oraz ttumika [-10dB/ -
20dB].

Kieszonkowa Kabina Wokalow - urzgdzenie montowane do
statywu mikrofonowego, eliminujgce nagranie niepozgdanej
akustyki pomieszczenia, obudowa z tworzywa sztucznego,
uchwyt elastyczny z zapasowymi gumkami, metalowy pop
filtr

szt.

58.

Wzmacniacz stuchawkowy
6" kanatowy

6-cio kanatowy wzmacniacz stuchawkowy, ilo$¢ kanatéw: 6;
wejécie stereo ,Main” oraz dodatkowe wejscie stereo AUX;
regulacja wzmocnienia kazdego kanatu; regulacja tonéw
niskich i wysokich; impedancja wejsciowa 40K Ohm; CMRR
@ 1KHz > 40dB; zakres czestotliwosci 20 Hz — 50 KHz +0, -
2dB; maksymalny poziom wejsciowy +21.5dBu; dynamika >
101 dB; maksymalne poziomy wyjsciowe: 600 Ohm@ 1
kHz: 150mW; 32 Ohm@ 1 kHz: 500mW; wymiary: rack 1U

szt.

59.

Okablowanie sygnatowe

Okablowanie sygnatowe studia nagran zgodne z
zapotrzebowaniem do catosci urzadzen studia nagran.

szt.
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60.

Stuchawki monitorowe

Stuchawki studyjne zamkniete; Typ stuchawek przwodowe;
Rodzaj przetwornika dynamiczny; Konstrukcja obudowy
wokétuszne zamkniete; Maksymalna moc wejsciowa 300
mW; Impedancja 32 Q; Czuto$¢ 98 dB; Pasmo przenoszenia

szt.

dynamiczne od 10 Hz do 30kHz; Przewdd prosty; Dtugos¢ przewodu
2.50 m; Ztgcze Jack 3.5mm; w zestawie przejsciéwka Jack
6.3mm
Zestaw: 2 szt. aktywnych urzgdzen gtosnikowych; Pasmo
przenoszenia: nie wezsze niz 60Hz - 18 kHz; wzmacniacz
. - klasy D o mocy min. 1300W z trybem przetgczania zasilania
Urzadzenie gtosnikowe . ; e
. z uktadem PFC; Maksymalny poziom szczytowy cisnienia
aktywne, dwudrozne, . 7 . ; IR
61. e o " akustycznego nie mniejszy niz 134dB;przetworniki min. 1x 1 szt.
przetworniki 12"+ 1x 2", " " } o o o.
Wazmacniacz z DSP 1500W 12" (LF) + 1x 2" (HF); Kat pokrycia min. 90° x 60°;
wbudowany Crossover FIR-X 1,7kHz; zintegrowane punkty
mocowan M10 do zawieszania gtosnikow; gniazdo na statyw
35mm; Masa maksymalnie 22kg;
Uchwyty nascienne do Uchwyty nascienne .do mstala_c;l kol_umn . _
. . szerokopasmowych; Regulacja pozioma 180°; Regulacja
62. | instalacji kolumn ; o .. » L '8 . 2 szt.
szerokopasmowych pionowa 90°-110°; D+ugqs_c ramienia 290mm; Srednica rury
35mm; Maksymalne obcigzenie 40kg
Puszka natynkowa z Puszka natynkowa, ~230V + zigcze tablicowe typu D - XLR-
63. . 2 szt.
ztgczami typu D M
. Ramka ze ztgczami typu D, min. 4 gniazda tablicowe
Rama z ztgczami typu D, A ;
64. duza umozliwiajgce przekazanie sygnatu do przytgczy 1 szt.
kolumnowych
Kit montazowy,
65 umozliwiajgcy montaz w uchwyt montazowy do odbiornika bezprzewodowego, 1 szt
" |racku odbiornika umozliwiajgcy montaz odbiornika w standardzie rack 19" )
bezprzewodowego
Zestaw z mikrofonem nagtownym do zastosowan
estradowych (do wokalu) i aerobiku. Praca w trybie
"diversity"; odbiornik wyposazony symetryczne wyjscie XLR-
M i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4". Regulacja poziomu
pokrettem z przodu obudowy. WYbor pracy kanatu z panelu
przedniego, Wdbudowany wy$wietlacz oraz kontrolki LED
informujgce o obecnosci sygnatu i o zbyt wysokim poziomie
66. | Lekki mikrofon nagtowny sygnatu. W zestawie z nadajnikiem typu bodypack, 1 szt

zasilanego jedng baterig AA; praca do 8 godzin;
tréjpozycyjny przetacznik on/mute/off, przetgcznik
czestotliwosci pracy i wySwietlacz numeru wybranego
kanatu. W zestawie mikrofon nagtowny o charakterystyce
kardioidalnej.

Pasmo przenoszenia: od 40 Hz - 20 kHz; Wspétczynnik
zawartosci harmonicznych: 0,8%; Stosunek sygnat do
szumu: 105 dB
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Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS, oraz odbiornikiem
Bluetooth; Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3;
Odbiornik Bluetooth pozwalajgcy na bezprzewodowe
potgczenie z notebookiem, smartfonem lub tabletem;
Mozliwos$¢ bezposredniego podtgczania nosnikow USB;
Odpowiednie karty SDHC do 32GB (FAT16/FAT32),; Tuner

Odtwarzacz . \ }
67.|CD/USB/HDD/SDY, Tuner |~ M Z pamiecia 30 stacji; System anti-shock; Obstuga 1 | szt
znacznikow ID3 tag; Nawigacja w folderach; Funkcja
AM/FM, Bluetooth i : L
autoplay (automatyczny start); Szybkie przewijanie;
Programowanie utworéw; Funkcja powtarzania (powtoérz 1,
powtdrz wszystko, powtérz folder); Odtwarzanie losowe;
Port RS-232 do zdalnego sterowania; W komplecie pilot
sterujgcy IR oraz antena; Montaz w racku 482mm (19"), 1U,
za pomocg dotgczonych uchwytéw
Stereofomczny . Stereofoniczny przedwzmacniacz miksujgcy, 6
przedwzmacniacz mlksujacy, . e L
68. |6 stereofonicznvch weisé stereofonicznych wejs¢ liniowych, 2 wejscia mikrofonowe, 2 y szt
B v yen wej niezalezne stereofoniczne strefy, kolor czarny, montaz w )
liniowych, 2 wejscia W A
. racku 19", wielkos¢: nie wiecej niz 1U.
mikrofonowe
Szuflada 2U/19" zamykana |Szuflada 2U/1 9", zamykana na zamek montowana w szafie
69. 1 szt.
na zamek rack, Stalowa, kolor czarny.
70. | Okablowanie sali tanecznej | Okablowanie sali tanecznej niezbedne do w/w urzadzen 1 szt.
Szafa 6U/19", wiszaca,
71 gtebokos¢ 600mm, Drzwi z | Szafa 6U/19", wiszgca, gtebokos¢ 600m m, drzwi z szybg y szt
" | szybg hartowang , hartowang , zamykane na zamek. )
zamykane na zamek
Zestaw 2 szt. aktywnych urzgdzen gtosnikowych; Pasmo
przenoszenia: nie wezsze niz 60Hz - 18 kHz; wzmacniacz
Zestaw zawieraiacy 2 klasy Do mocy min. 1300W z trybem przetgczania zasilania
. lacy z uktadem PFC; Maksymalny poziom szczytowy ci$nienia
urzgdzenia gtosnikowe ) D " "
. akustycznego 134dB; przetworniki min. 1x 12" (LF) + 1x 2
72. | aktywne, dwudrozne, ) . . A o. 2 kpl.
X " " (HF); Kat pokrycia min. 90° x 60°; wbudowany Crossover
przetwornik 12"+ 1 x 2", 7 .
. FIR-X 1,7kHz; zintegrowane punkty mocowan M10 do
Wzmacniacz z DSP 1300W : : A )
zawieszania gtosnikéw; gniazdo na statyw 35mm; Masa do
22kg; W zestawie uchwyty umozliwiajgce montaz zestawow
na scianie.
Dwunasto-kanatowa konsola mikserska, nie mniej niz 6
przedwzmachniaczy mikrofonowych xIr (preferowane 10), nie
mniej niz 2 grupy (preferowane 4), nie mniej niz 2 wysytki
AUX (preferowane 4), 4 kompresory dla wejs¢
Mikser analogowy, 12 CH, mikrofonowo/liniowych (preferowane 8), multi efekt z 24
D-Pre MicPreamps, programami, interjfejs USB 2 wejscia/dwa wyjscia o
73 Phantompower, 3-Band CH |rozdzielczosci nie mniejszej niz 24 bity, 192 kHz, 2 szt
"|EQ & HPF, XLR- Outs, 4 symetryczne wyjscia XLR, opcjonalnie montaz w racku 19", )
Comp, SPX, USB Audio, 2 Kompatybilny z iPad (2 lub nowszy). W zestawie dotgczone
Aux programowanie z rodzaju DAW do pobrania
oprogramowania do rejestracji audio. Wyposazony w
przetgcznik PAD na wejscia mono, zasilanie phantom +48V
oraz w wewnetrzny, uniwersalny zasilacz do stosowania na
catym Swiecie.
Komplet okablowania sygnatowego do Sal Préb - do
74. | Okablowanie mobilne efektywnego podtaczenia catosci sprzetu do sal préb wg 2 kpl.

pozyciji ich wyposazenia,
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75.

Mikser duzy gtéwny

Mikser cyfrowy posiadajgcy nie mniej niz 64 kanaty mono,
nie mniej niz 8 kanatéw stereo, 10"panel dotykowy. Szyny
bus: 16 mix, 8 matrix . Posiadajgcy konfiguracje I/O: 32
wejécia, 16 wyjs¢, we/wy AES/EBU, nie mniej niz 300 scen,
grupy DCA, nie mniej niz 8 FX, nie mniej niz 8 GEQ,
automixery, port DANTE (64 we/64 wyjscia), RTA,
sterowanie Ethernet. . Czestotliwos¢ probkowania
wewnetrzna: 44.1kHz / 48kHz; latencja pomiedzy wejsciem
sygnatowym a wyjsciem nie wieksza niz 2.5ms, Ttumiki
miksera: 100mm zmotoryzowane, rozdzielczo$¢" 1024 kroki,
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: ponizej 0.05%
20Hz-20kHz@+4dBu. Zakres dynamiki nie mniejszy niz: 1
12dB typ.: przetwornik DA nie mniej niz 108dB. Wymiary nie
mniejsze niz 828mm x 272mm x 562mm. Waga nie mniejsza
niz 21

kg. Wraz z mikserem skrzynia transportowa typ:
profesjonalny umozliwiajgca bezpieczny transport miksera,
wykonanie: sklejka o grubosci minimum 9 mm PVC,
laminowana czarnym tworzywem sztucznym, okucia: duze,
kota: 100mm, Przestrzen dockhouse, zabudowa cable box.

szt.

76

Przatwornik ADDA+ case +

" |access piont + switch

Przetwornik ADDA, wyposazony w min. 16 wejs¢ i 8 wyjs¢
analogowych, obstuga protokotu DANTE, kompatybiny ze
cyfrowym mikserem opisanym powyzej, czestotliwos¢
prébkowania 44,1 kHz/48 kHz. Pasmo przenoszenia: 20 Hz
- 20 kHz (+ 0.5dB, - 1.5dB) przy 1 kHz, wejscie na wyjscie,
Fs = 44,1 kHz lub 48 kHz; Zakres dynamiczny: 108dB,
wysoko$é maksymalna 2U; przewornik dostarczony wraz ze
skrzynig transportowg 2U.

Router bezprzewodowy dwuzakresowy , standard 802.11ac,
porty: 4 x RJ45 1Gbps, wbudowane porty USB 2.0 i USB
3.0; Zewnetrzna antena x 4; Czestotliwosé operacyjna 2.4
GHz / 5 GHz; transfer danych 600+1734 Mbps; Szyfrowanie
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-
Enterprise , WPA2-Enterprise , obstuga WPS.

Tablet sterujgcy, wielkos¢ nie mniejsza niz 9,7",
rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 2048 x 1536, pamiec
wbudowana nie mniejsza niz 32 GB, sysem operacyjny iOS,
wbudowane WiFi; dostarczony wraz z dedykowanym
oprogramowaniem do sterowania cyfrowym mikserem i etui
ochronnym

kpl.

77.

Mikser analogowy maty

Mikser analogowy 16 kanatowy. Nie mniej niz 10 wejsé
mikrofonowych XLR, 16 wejs¢ liniowych (8 mono + 4
stereo), 4 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus, 4
AUX (w tym FX). Jedno pokrettowe kompresory na minimum
8 kanatach mono. Efekt 24 bitowy z nie mniej niz 24
programami, Karta audio na ztgczu USB, Rozdzielczos¢ 24
bit / 192kH 2 wejscia/2 wyjscia USB Audio Kompatybilny z
iPad 2 lub nowszy). Przetgcznik PAD na wej$ciach mono
miksera. Zasilanie phantom +48V. W zestawie dotgczone
oprogramowanie z rodzaju DAW. Symetryczne wyjsécia XLR.
Dotgczony zestaw montazu w rack'u. Metalowa obudowa.

szt.
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78. | Mikser analogowy sredni

Mikser analogowy . Nie mniej niz 16 wejs¢é mikrofonowych
XLR, nie mniej niz 20 wejs¢ liniowych, 4 szyny grupowe
GROUP + 1 szyna stereo bus, 4 AUX (w tym FX).
Kompresory na minimum 8 kanatach mono. Multieffekt z nie
mniej niz 24 programami. Karta audio na ztgczu USB,
rozdzielczo$¢ nie mniej niz 24 bity / 192kH 2 wejscia/2
wyjscia USB Audio. W zestawie dotgczone oprogramowanie
z rodzaju DAW, symetryczne wyjscia XLR, dotgczony zestaw
montazu w rack'u. Metalowa obudowa.

szt.

Case transportowy do

79.| 7%
miksera analogowego

Skrzynia transportowa do mikseréw analogowych, Pokrywy
mocowane na zapieciach typu Butterfly, aluminiowe profile
na krawedziach, chromowane narozniki kulowe
umozliwiajgce ustawienie skrzyni na skrzyni oraz kgtowniki,
zamkniecia motylkowe i wpuszczane uchwyty do
przenoszenia, wykonanie: sklejka o grubosci minimum 6,5
mm, laminowana czarnym tworzywem sztucznym,
aluminiowe profile i okucia.

szt.

Mikser cyfrowy maty z

80.
casem

Kompaktowa, przenosna konsola mikserska z mozliwoscig
montazu w rack’u; min. 40 kanatéw wejsciowych; min. 20
Aux; min. 8 grup DCA; min. 16 analogowych wej$¢ combo
mic/line XLR/TRS + 2 analogowe liniowe ztgcza RCA stereo;
min. 16 analogowych wyj$¢ XLR; 34 x 34 cyfrowe kanaty do
nagrywania/odtwarzania, za pomocg USB 2.0 + 2 x2, za
pomocg urzgdzenia magazynujgcego USB; dodatkowy slot
na interfejs/karte rozszerzajgcg audio; czestotliwosé
probkowania: 48 kHz; Opdznienie sygnatu: mniejsze niz 2.6
ms; min. 17 mechanicznych ttumikéw (16 kanatéw + 1
master); Znieksztatcenia harmoniczne (THD): mniejsze niz
0.05%; Zakres dynamiki: 110 dB typ.; Przestuchy: =100 dB;
Pobor mocy: maksymalnie 115 W; Waga: maks. 14 kg
Urzadzenie dostarczone z dodatkowa kartg audio
umozliwiajgcg obstuge sygnatow w standardzie DANTE oraz
skrzynig transportowa.

kpl.

Dodatkowe wyposazenie konieczne do podigczenia systemu - KOSZT NIEKWALIFIKOWANY

81. | Tablet sterujacy

Tablet sterujgcy , wielko$¢ nie mniejsza niz 9,77,
rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 2048 x 1536, pamiec
wbudowana nie mniejsza niz 32 GB, operacyjna nie
mniejsza niz 2 GB, 64 bitowy nie mniej niz czterordzeniowy
procesor, aparat fotograficzny o rozdzielczosci nie mniejsze;j
niz 8 megapikseli, WIFI, Bluetooth.

szt.

82. | Statyw do mikrofonu stotowy

Statyw do mikrofonu stotowy. Wykonanie: rury
cienkoscienne stalowe precyzyjne, -lakier proszkowy czarny
potmatowy, pokretta plastikowe wykonane z
wysokoudarowego poliamidu. Podstawa zeliwna o srednicy
nie mniejszej niz 180mm, wysiegnik teleskopowy poziomy,
waga nie wiecej niz 4,5 kg.

szt.

83. | Statyw mikrofonowy wysoki

Statyw mikrofonowy wysoki, tamany,Statyw do mikrofonu,
wysoki z sktadang podstawg. Wysokos¢ minimalna nie
wieksza niz 160 cm, wysoko$é maksymalna nie mniejsza niz
340 cm, n6zki zakonczone gumowg nasadka,ramie poziome
nie krétsze niz 120cm zakonczone gwintem 3,8" z
przeciwwagg i odciggiem. Wykonanie: rury cienkoscienne
stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny pétmatowy,
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg
wtrysku cisnieniowego. Waga nie wigksza niz 5 kg.

szt.
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84.

Statyw mikrofonowy prosty

Statyw mikrofonowy prosty z Zzeliwng podstawg. Wysokos¢
minimalna nie wieksza niz 90 cm, wysoko$¢ maksymalna
nie mniejsza niz 155 cm. Wykonanie: rury cienko$cienne
stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny pétmatowy,
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg
wtrysku cisnieniowego. Waga nie wieksza niz 4 kg.

szt.

85.

Para mikrofonow
wielkomembranowych

Para mikrofonéw wielkomembranowych do zastosowan
instrumentalnych, dolny zakres pasma przenoszenia nie
wiekszy niz 20 Hz, gorny nie mniejszy niz 20kHz, zmienne
charakterystyki kierunkowosci: do-okdlna, nerkowa,
kardioidalna, hiperkardioidalna, 6semkowa, max.SPL nie
mniejszy niz 156 dB. W komplecie z uchwytami, koszykiem,
ostong przeciwwietrzng, metalowg skrzynkg transportowa.

szt.

86.

Dibox aktywny symetryzator
sygnatu audio

Dibox aktywny symetryzator sygnatu audio. Zasilanie
Phantom i bateryjne 9V. Wejscia: jack 1,4”, XLR, wyj$cie
XLR. Regulowane ttumienie wejsciowe: 0, -20 dB, - 40 dB,
przetgcznik ,ground”. Maksymalny sygnat wejsciowy nie
mniejszy niz +48 dBu, szum wiasny mniejszy niz — 104 dB,
dolne pasmo przenoszenia nie wieksze niz 30 Hz, gérne nie
mniejsze niz 20 000 Hz. Pobdr mocy: mniej niz 7.5mA,
Bateria: mniej niz 2mA. Zasilanie fantomowe: 20V DC do
48V DC. Wymiary: 59 mm x 124 mm x 143 mm.

szt.

87.

Dibox pasywny
dwukanatowy

Dibox pasywny dwukanatowy, przetgczalny indywidualnie dla
kazdego kanatu pad -15dB, obudowa stalowa wejscia nie
mniej niz 2 x 1,4” na kazdy kanat, wyjscie XLR na kazdy
kanat.

Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 18.5 KHz (+ 0.2dB). Zakres
dynamiczny: 128dB. Maksymalny poziom wejsciowy: + 18dB
przy 20Hz Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: 0.01%
od 20 Hz ~ 20 kHz @-10dB. Odchylenie faza: 1 ° przy 100
Hz; 8°, przy 20Hz. Impedancja wejsciowa: 140 k Ohm,
niesymetryczne. Impedancja wyjsciowa: 150 ohm,
symetryczne. Tarcza: Faraday, mu metalowa puszka.
Odwraca fazy. Rozmiar: (W x H x D) 70 x 108 x 44 mm.
Waga: 0,54 kg.

szt.

88.

Dibox pasywny
jednokanatowy

Dibox pasywny jednokanatowy, przetgczalny indywidualnie
pad -15dB, obudowa stalowa wejscia nie mniej niz2 x 1,4,
wyjscie XLR. Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 18.5 KHz (x
0.2dB). Zakres dynamiczny: 128dB. Maksymalny poziom
wejéciowy: + 18dB przy 20Hz Catkowite znieksztatcenia
harmoniczne: 0.01% od 20 Hz ~ 20 kHz @-10dB.
Odchylenie faza: 1 ° przy 100 Hz; 8°, przy 20Hz. Impedancja
wejsciowa: 140 k Ohm, niesymetryczne. Impedancja
wyjéciowa: 150 ohm, symetryczne. Tarcza: Faraday, mu
metalowa puszka. Odwraca fazy.

szt.

15/20




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Profesjonalny przewéd

89. symetryczny

Profesjonalny przewdd symetryczny audio zakoriczony
ztgczami XLR (3 piny), dtugo$¢ 5m (2 zyty + 1 zyta
masy/ekran). Przewdd ma posiada¢ dodatkowy bawetniany
rdzeh gwarantujgcy statg pojemnosc¢ przewodu i
pozwalajgcy unikng¢ zewnetrznych zaktécen, a spiralna
ostona zabezpiecza przewdd przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia. Przewodnik: miedziany
28x0.10mm, przekrdj nie mniejszy niz 0,22mm; (2 zyly),
izolacja: PE, PVC, srednica nie mniejsza niz 6 mm,
opornosé nie wieksza niz 85 Ohm/km, opornos¢ izolaciji
wieksza niz 100 M Ohm/km, kolor: czarny.

15

szt.

Profesjonalny przewéd

90. symetryczny

Profesjonalny przewdd symetryczny audio zakoriczony
ztgczami XLR (3 piny), dtugo$¢ 2m (2 zyty + 1 zyta
masy/ekran). Przewdd ma posiada¢ dodatkowy bawetniany
rdzeh gwarantujgcy statg pojemnosc¢ przewodu i
pozwalajgcy unikng¢ zewnetrznych zaktécen, a spiralna
ostona zabezpiecza przewdd przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia. Przewodnik: miedziany
28x0.10mm, przekréj nie mniejszy niz 0,22mm; (2 zyty),
izolacja: PE, PVC, srednica nie mniejsza niz 6 mm,
opornosé nie wieksza niz 85 Ohm/km, opornos¢ izolaciji
wieksza niz 100 M Ohm/km, kolor: czarny.

15

szt.
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OSWIETLENIE ESTRADOWE

Przystawka do sterowania oswietleniem scenicznym umozliwiajgca prace na systemach
Windows, Linux lub OSX, o parametrach nie gorszych niz: 8 enkoderéw, 12 suwakéw, 2
bezposrednie wyjscia DMX, obstuga 202 suwakéw odtwarzania, przyciski programowania i
odtwarzania, szybkie i proste programowanie ,na zywo”, w petni funkcjonalny tryb pracy
teatralnej, zaawansowane wsparcie dla media serweréw. Hub USB, wejscie audio,
biblioteka urzgdzen, koloréw, efektéw, wbudowany edytor urzgdzen, wbudowany media
serwer, mapowanie LED-éw, kopiowanie i podmiana urzgdzen, wybér kolorow z palety
(RGB, HSI,) indywidualne czasy wejscia i opoznienia dla kazdego parametru, szybki
dostep do funkcji ,FAN” dla atrybutéw i czaséw, konfigurowalne suwaki — HTP, LTP, master
zakresu i szybkosci, tryb pracy teatralnej praca w sieci master/slave, backup, jednoczesne
odtwarzanie z kilku konsolet, wbudowany serwer WWW, wyzwalanie pamieci z zewnatrz,
wspotpraca z programami do wizualizacji, wbudowany kalendarz zadan, MIDI & SMPTE.
Przystawka powinna by¢ dostarczona wraz z petni kompatybilnym programem do
sterowania o$wietleniem scenicznym - posiadajgcym mozliwos$¢ obstugi co najmniej:- , 32
linii DMX, 16384 kanatéw, do 16384 urzadzen, Cue 5000, kolejki Cue 1000, palety 3096,
grupy 1000, Wspodtpraca z Media Serwerami 50 (niezaleznych), enkodery 8, suwaki 12,
przyciski 71, ilos¢ bezposrednich portow DMX512 x2, dimerowana lampka LED.
Przystawka do sterowania o$wietleniem scenicznym umozliwiajgca prace na systemach
Windows, Linux lub OSX, o parametrach nie gorszych niz: 8 enkoderéw, 12 suwakdw, 2
bezposrednie wyjscia DMX, obstuga 202 suwakdéw odtwarzania, przyciski programowania i
odtwarzania, szybkie i proste programowanie ,na zywo”, w petni funkcjonalny tryb pracy
teatralnej, zaawansowane wsparcie dla media serweréw. Hub USB, wejscie audio,
biblioteka urzgdzeh, koloréw, efektéw, wbudowany edytor urzgdzen, wbudowany media
serwer, mapowanie LED-éw, kopiowanie i podmiana urzgdzen, wybor koloréw z palety
(RGB, HSI) indywidualne czasy wejscia i opéznienia dla kazdego parametru, szybki dostep
do funkcji ,FAN” dla atrybutéw i czaséw, konfigurowalne suwaki — HTP, LTP, master
zakresu i szybkosci, tryb pracy teatralnej praca w sieci master/slave, backup, jednoczesne
odtwarzanie z kilku konsolet, wbudowany serwer WWW, wyzwalanie pamieci z zewnatrz,
wspotpraca z programami do wizualizacji, wbudowany kalendarz zadan, MIDI & SMPTE.
Przystawka powinna by¢ dostarczona wraz z petni kompatybilnym programem do
sterowania oswietleniem scenicznym - posiadajgcym mozliwos¢ obstugi co najmniej:- , 32
linii DMX, 16384 kanatéw, do 16384 urzadzen, Cue 5000, kolejki Cue 1000, palety 3096,
grupy 1000, Wspoétpraca z Media Serwerami 50 (niezaleznych), enkodery 8, suwaki 12,
przyciski 71, ilo§¢ bezposrednich portow DMX512 x2, dimerowana lampka LED.

kpl.

Komputer typu All in One z monitorem dotykowym o parametrach nie gorszych niz:
procesor nie mniej niz dwurdzeniowy, czterowatkowy o wydajnosci nie mniejszej niz 5600
punktéw w tescie PassMark, matryca dotykowa o wielko$ci nie mniejszej niz 21,5" i
rozdzielczo$ci UXGA, nie mniej niz 8 GB pamieci RAM DDRS, dysk SSD, karta grafiki o
wydajnosci nie mniejszej niz 540 punktéw w tescie Videocard Benchmark, zainstalowana
pamie¢ wideo nie mniejsza niz 1024 MB, wyjscia: Display Part, HDMI, maksymalna
rozdzielczos$¢ nie mniejsza niz WQXGA, karta Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 3.0, czytnik kart
pamieci, tuner TV, wbudowana gtosniki oraz kamera internetowa, klawiatura i mysz w
zestawie. Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny. Komputer musi by¢ w petni
kompatybilny z przystawkg do sterowania o$wietleniem scenicznym.

kpl.

Opakowanie transportowe na system konsolety sterujgcej o parametrach nie gorszych niz
opakowanie transportowe typu Case wykonane ze sklejki w kolorze czarnym i profili
aluminiowych.

kpl.

Switch Ethernet o parametrach nie gorszych niz 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s,
mozliwos¢ montazu w systemie Rack 19".

szt.

Bramka Ethernet/DMX o parametrach nie gorszych niz minimum 4 linie DMX, optyczna
izolacja linii DMX, zabezpieczenie przepieciowe, komunikacja z PC poprzez zigcze
Ethernet, typ ztgcza Ethernet w standardzie 10/100BaseTX, wejscie/wyjscie DMX: gniazdo
3-pin XLR, zasilanie: 230 V AC, pobdér mocy max 4W, mozliwo$¢ montazu w systemie Rack
19”.

szt.
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Gtowa ruchoma typu Wash o parametrach nie gorszych niz niezalezne sterowanie kazdej
diody, jednorodny rozktad swiatta, wstepne mieszanie barw w kanatach optycznych,
mozliwos¢ tworzenia efektéw przestrzennych, Zzrédto Swiatta minimum 7 diod RGBW o
mocy 15W, mieszanie barw Fullcolor LED dla nieograniczonej gamy koloréw z regulacjg
CTC, wypukia optyka, temperatura barwowa od 3200 K do 10000 K, kat Swiecenia: od 6
stopni do 66 stopni, zmotoryzowany zoom liniowy, dimmer liniowy w zakresie 0 - 100%,
mozliwos¢ potgczenia kaskadowo minimum 14 urzgdzen, komplet z wtyczka, hakami do
zawieszenia na rurze R 50mm, linkg zabezpieczajaca.

kpl.

Gtowa ruchoma typu Spot o parametrach nie gorszych niz:- zrédto $wiatta: moc 100 W
LED, zoom 10 stopni -15 stopni, zmotoryzowany autofokus, tarcza koloréow zawierajgca 8
filtréw dichroicznych + otwarte, 7 obrotowych gobo + otwarte, pryzma 3f z dwukierunkowg
rotacjg i zmienna predkoscig, tryb automatyczny, tryb dzwieku, wyswietlacz LCD z szybkim
dostepem do menu, konfiguracji oraz adresowania DMX. Aktualizacja oprogramowania
przez DMX, tryb hibernaciji, ruch w zakresie Pan: 630 stopni, Tilt: 265 stopni, sterowanie:
DMX512, RDM, kanaty DMX: 11/13/15/18 ch, liniowy dimmer 0 -100%, efekt Strobo z
regulowang predkoscig 1-20 btyskéw na sekunde, mozliwos¢ potgczenia 16 urzgdzen
kaskadowo, potgczenie sygnatu DMX: 3P/5p in / out, wewnetrzna ochrona IP:20, komplet z
wtyczka, hakami do zawieszenia na rurze R 50mm, linkg zabezpieczajaca.

kpl.

Gtowa ruchoma typu BEAM o parametrach nie gorszych niz: - zrédto swiatta: HRI 132W,
moc generowanego strumienia swietlnego: 5150Im, CRI>59, kat $wiecenia: 2°, natezenie
generowanego swiatla (lux) mierzone z odlegtosci 5m od zrédta: 393000, temperatura
barwowa zrédta: 9200K, tarcza koloréw: 14 dichroicznych filtrow + otwarte, zmotoryzowany
Focus, tarcza gobo: 17 + otwarte, oSmioscienna pryzma cyrkularna z rotacjg w obie strony,
szescioscienna pryzma linearna z rotacjg w obie strony, wydajny filtr frost, zakres ruchu:
Tilt min 265°; PAN min 540° z mozliwo$cig zmiany na 630°, mozliwo$¢ zmiany
rozdzielczosci ruchu: 8 lub 16 bit, tryb automatycznego powrotu urzgdzenia do
zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie, przypadkowej zmiany tej pozycji (z
mozliwoscig wytgczenia), sterowanie: DMX, Auto, Manual, RDM, mozliwo$¢ wbudowania
odbiornika WDMX Wireless. Solution (opcja): - tryb hibernacji pozwalajgcy na
wprowadzenie urzgdzenia w stan czuwania po ustalonym czasie od zaniku sygnatu DMX
oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu, ptynny dimmer O -
100%, 4 krzywe dimmerowania do wyboru, mozliwo$¢ zmiany ustawien bez koniecznosci
podtgczania do zrédta zasilania dzieki woudowanej baterii, temperatura pracy: -10/45°,
max pobdr pradu: 216W, ztgcza pragdowe wejsciowe i wyjsciowe typu PowerCon. zigcza
DMX: konektory XLR 3 i 5 pinowe, chtodzenie za pomocg cichych wentylatoréw z
mozliwoscig ich regulacji, waga: maks. 10,5 kg, komplet z wtyczka, hakami do zawieszenia
na rurze R 50mm, linkg zabezpieczajgca.

kpl.

Reflektor teatralny typu PC 500W o parametrach nie gorszych niz: - typ mocowania
zarowki: GY9,5, zakres optyki: min. od 10 do 640, waga nie wigksza niz: 4,5kg, przewod
zasilajgcy zakonczony wtyczkg 16A, w komplecie: linka zabezpieczajgca, uchwyt hakowy
na rure R50, markowa zaréwka 500W, ramka na filtr, skrzydetka kadrujgce, wtyczka uni-
schucko.

szt.
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Reflektor profilowy: - Zrédto Swiatta - dioda COB LED o mocy 100W, moc generowanego
strumienia Swietlnego: 3545 Im, natezenie generowanego $wiatta (lux) mierzone z
odlegtosci 3m od zrodta: 3046 (25°), 1186 (50°), kat Swiecenia: reczny zoom 25°-50°,
system koloréw: biaty (Tungsten), temperatura barwowa $wiatta biatego do 3000 K, linearny
dimmer od 0 do 100%, 4 krzywe dimmerowania do wyboru, opcje sterowania: protokot
DMX, manualne, tryb Master/Slave, komplet z czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na
filtr, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze R 50mm i wtyczka uniwersalng

schuko.

kpl.
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Profesjonalna maszyna do wytwarzania mgty typu HAZER (bez kompresora), o
parametrach nie gorszych niz: - grzatka: min. 1500W, maksymalny czas nagrzewania - 60
sekund, pojemnos¢ pojemnika na ptyn: 2I, wydajnosé: 2| ptynu umozliwiajg do 50h ciggtej
pracy, wbudowany wentylator rozpraszajgcy wytwarzany dym, niezalezna kontrola sity
wydmuchu oraz pracy wentylatora, zdalna i reczna kontrola sity wydmuchu w 99 krokach,
zdalna i reczna kontrola pracy wentylatora w 99 krokach, 3 tryby pracy - sterowanie przez
DMX 512, 0-10V lub standalone, panel kontrolny z przyciskami do obstugi urzgdzenia oraz
wyswietlaczem LED, wbudowany timer, system kontroli gestosci dymu, cicha praca, waga
ponizej 9kg, komplet z 2| dedykowanego ptynu.

kpl.
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Reflektor typu LED PAR o parametrach nie gorszych niz: - zrédto swiatta - 12 LED o mocy
min. 8W kazdy, minimalna zywotnos$¢ zrodta: 50000 h, min. moc generowanego strumienia
Swietlnego 1680 Im, min. natezenie generowanego Swiatta (lux) mierzone z odlegtosci 3m
od zrédia: 1450, kat Swiecenia: 13°, mozliwo$¢ wymiany systemu optycznego na
umozliwiajgcy uzyskanie kata swiecenia 45°, system koloréw: RGBW, wirtualna tarcza
koloréw, sterowanie DMX 512 z konfiguracjg kanatéw: 4/9, mozliwo$¢ sterowania za
pomocg dedykowanego pilota IR, komplet z linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania
na rurze R 50mm i wtyczkg uniwersalng schuko.

kpl.
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Reflektor typu listwa LED o parametrach nie gorszych niz: - Zrédto swiatta: 12 LED chipéw o
mocy 8W kazdy, kolory: RGBW/FC, kat wigzki $wietlnej: 19°, minimalne natezenie Swiatta
(mierzone w odlegtosci 3m): 1813 luksow, sterowanie: DMX, automatyczne, manualne, IR
(za pomocg pilota nie nalezgcego do podstawowego zestawu), 4 krzywe dimmerowania do
wyboru, praca urzgdzenia nie generuje migotania w kamerach (flicker free), gniazda: XLR 3-
pin, PowerCon wejsciowe i wyjsciowe, USB do podtgczenia odbiornika WDMX (opcja),
pobdr pradu: 71W, obudowa aluminiowa w kolorze czarnym, stopieh ochrony IP: 20, waga:
3,3 kg, wymiary: 1000x56x168 mm.

kpl.
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Rozdzielnia zasilania oswietlenia sceny. Nascienna rozdzielnia elektryczna wykona zgodnie
z aktualnymi standardami i wymogami. Rodzielnia wyposazona w:- wytgcznik gtowny
trojfzowy 63A, 2 zabezpieczenia nadprgdowe tréjfazowe 32A dla regulatoréw
tyrysotorowych, 9 zabezpieczen nadprgdowych 16A dla 6 obwoddw nieregulowanych,
zabezpieczenie réoznicowo-pradowe tréjfazowe dla 6 obwoddw nieregulowanych.

kpl.
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Rozdzielacz sygnatu DMX o parametrach nie gorszych niz: - obstuga 512 kanatow DMX,
ilos¢ wejs¢ DMX: 1, ilos¢ wyjs¢ DMX: 6, napiecie przebicia izolacji WE/WY: >5000V, wejscie
sygnatu DMX: Wtyk 3-pin, wyjscia DMX: Gniazdo 3-pin, optyczna izolacja wyjscia DMX,
zasilanie: 230 V / 50Hz, maksymalny pobdr pragdu: 6 VA, masa nie wieksza niz 2,5 kg,
wymiary: Szerokosc¢: 483 mm (19")Giebokosé: 150 mm, wysokosc¢: 44 mm (1U),
galwaniczna izolacja wyj$cia DMX.

kpl.
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Sciemniacz instalacyjny klasy AC o parametrach nie gorszych niz: - zasilanie zaréwno z
trzech, jak i z dwoch lub z jednej fazy. Mozliwo$¢ kontrolowania 12 niezaleznych kanatéw o
mocy nie mniejszej niz 1,2 kW kazdy, dowolne adresowanie kazdego kanatu, wybér
charakterystyki sterowania, ustawianie limitéw napie¢ wyjsciowych, wtgczenie uktadu
podgrzewania zarowek, jak rowniez definiowanie reakcji $ciemniacza na brak sygnatu
sterujgcego, wbudowane uktady "PLL", "soft-start", "soft-on" i "even-off' zapewniajgce
niezawodng prace w najbardziej ekstremalnych warunkach. Bezposrednia detekcja zera
sieci oraz optyczna izolacja wejscia DMX gwarantujgca wysokg odpornos$¢ na zaktocenia.
Obudowa przeznaczona do montazu nasciennego.

kpl.
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Modutowy sumator linii DMX o parametrach nie gorszych niz: - obstuga 512 kanatéw DMX|
max. pobdr pradu: 2,1 A, ilo$¢ kanatow wyjsciowych: 3, obcigzalno$¢ wyjsé: Max.
700mA/kanat, gniazda wyjsciowe: zaciski Srubowe, programowalne sceny: 1, wbudowane
programy: 19.

kpl.
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Most o$wietleniowy staty na bazie rury stalowej R50 stuzgcy do zawieszania reflektoréw
scenicznych, zamontowany do gotowej konstrukcji nosnej. Dopuszczalne obcigzenie 200
kg, dtugos¢ 7 mb, kolor czarny.

kpl.
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Instalacja zasilajgca i sygnatowa do oswietlenia scenicznego:

24 obwody regulowane, YDYzo 3x1,5mm?, zakoriczone gniazdami tablicowymi typu
104-0S

9 obwododw nieregulowanych, YDYzo 3x2,5mm?, zakornczone gniazdami
tablicowymi typu 104-0B

9 obwodéw Ethernet,UTP 4x2x0,5mm? cat 5e, zakonczone gniazdami tablicowymi
typu NESFBV-B

7 obwodoéw dmx, DMX 2x0,25mm?2 1100hm,zakonczone gniazdami tablicowymi typu
NC3FD-L-1-BAG

2 obwody dmx, DMX 2x0,25mm? 1100hm, zakonczone gniazdami tablicowymi typu
NC3MD-L-1-BAG

kpl.
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