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Rozwoju Regionalnego Teax
Zalgcznik nr 8d do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia
Czesé nr 4
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Przykladowy wyglad Hlos¢

Sejf: ognioodporna szafa antywlamaniowa z zamkiem elektronicznym i LCD,
ognioodporna, na papiery wartosciowe i inne cenne przedmioty. Posiadajaca
klas¢ ognioodpornosci 60 min bez naruszenia zawartosci. Zatwierdzona zgodnie

znormami NT Fire 17 1 EN 1143-1, klasa S1. Wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ ﬁ
845 mm, szerokos¢ 510 mm, giebokos¢ 580 mm. Wymiary wewnetrzne

wysoko$¢ 700 mm, szerokos¢ 365 mm, glebokos¢ 385 mm. Tolerancja
wymiarow +/- 20% z zastrzezeniem zachowania objetosci wnetrza minimum 80
litrow.

1 SEJF

Zgodno$¢ oferowanego produktu z OPZ Zamawiajacy bedzie weryfikowat na podstawie zawartych w OPZ parametrow. Powyzsze zdjecie
ma charakter pogladowy i stuzy przyblizeniu wykonawcom przedmiotu zamowienia.
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Zalgcznik nr 8e do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 5
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Przykladowy wyglad Tlos¢
Drazek baletowy posiadajacy atest dopuszczajgcy do stosowania w budynkach
1 DRAZEK uzytecznosci publicznej, ze wspornikiem obejmujagcym wykonanym ze stali Lol
BALETOWY nierdzewnej, malowany proszkowo, porgcz drewniana dgb Iub buk, $rednica 50 P
mm. Catos¢ 10 m.

Zgodno$¢ oferowanego produktu z OPZ Zamawiajacy bedzie weryfikowat na podstawie zawartych w OPZ parametrow. Powyzsze zdjecie
ma charakter pogladowy i stuzy przyblizeniu wykonawcom przedmiotu zamowienia.
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Zalgcznik nr 8f do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 6
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilos¢
Maszyna myjaca do podldg. Maszyna posiadajgca dwie szczotki szorujace. Posiadajaca przednig rure spustowa. W tylnej
cze$ci maszyny umieszczona ptoza ssaca, ktora §ledzi ruch maszyny i doktadnie osuszajgca mytg powierzchnie. Maszyna
wyposazona w system szybkiego zdejmowania szczotki/pada. Konstrukcja wykonana z materiatow odpornych na
chemikalia i uderzenia. W komplecie uchwyt pada, szczotka, zestaw gum (przednia, centralna, tylna). W komplecie: bateria
trakcyjna kwasowa 24V/110Ah, Bateria trakcyjna zelowa 24V/105Ah, prostownik 24V/20A.
MASZYNA Wydajnos¢ (m/h) > 1700.
1 MYJACA Czas pracy (h) > 5. 1
DO PODLOGI

Przyblizony czas tadowania (h) < 5,5.

Zasilanie — bateria kwasowa lub zelowa.

Rozmiar szczotki (cale) — 18” +/- 10%.

Zbiornik roztworu (L) > 50.

Zbiornik zanieczyszczen (L) > 55.

Wymiary maszyny (d/wys/szer) — 1300 mm x 1010 mm x 500 mm (+/- 10%).
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Zalgcznik nr 8g do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia
Czesé nr 7

Lp.

Nazwa

Opis przedmiotu

Ilos¢

PIEC DO
WYPALANIA
CERAMIKI

Piec do wypalania ceramiki o pojemno$ci minimum 70 litréw, wymiary wew.: 50/46cm +/- 20%, wymiary zewn.: 55/63/67
+/- 20%, Temp. Max: 1200 °C lub wyzsza, Moc w zakresie: 3-6 kW, Zasilanie: 230 V (3-fazy). Nat¢zenie: 16 A. Masa
maksymalna: 100 kg. Piec wyposazony w programator bezprzyciskowy z komendami btgdow i ostrzezen (minimum 9
programéw i minimum 9 segmentoéw), zestaw polek i stupkow dystansowych. Emulsja ochronna do konserwacji potek w
komplecie. Piec posadowiony na koétkach/rolkach jezdnych umozliwiajacych ustawienie pieca w dogodnym miejscu.
Instrukcja obstugi pieca i programatora w j¢zyku polskim. Elementy grzewcze umieszczone w rowkach - grzanie dookota.
Cicha praca uktadu grzewczego dzigki przekaznikowi potprzewodnikowemu. Stykowy wylgcznik bezpieczenstwa pokrywy.
Wielowarstwowa izolacja wplywajaca na zmniejszenie zuzycia pradu i niskg temperature zewngtrzng. Energooszczedna
izolacja czgsci tylnej. Wylozenie wngtrza pieca cegltami ogniotrwatymi umozliwiajace wypalanie bez zanieczyszczenia
produktu. Pokrywa z regulowanym elementem szybko zamykajacym. Trwale uszczelnienie pokrywy. Otwieranie pokrywy
wspomagane sprezynami gazowymi. Otwor gazow odlotowych z boku pieca z kré¢cem przylaczeniowym do przewodu
sztywnego. Znak sprawdzonego bezpieczenstwa GS i CE.
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Zalgcznik nr 8h do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 8
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Hos¢
PRASA DO Prasa z zastosowaniem do grafiki, linorytéw i miedziorytow. Naped reczny, wymiary ptyty (odbitki) nie mniejsza niz 25 x 50
1 GRAFIKI cm, srednica watka 8,5 cm +/- 0,5 cm. Szeroko$¢ nie mniejsza niz 37 cm. Dlugos¢ bez ptyty 40-50 cm. Dtugos¢ z ptyta 45-55 1

cm. Wysokos¢ nie mniejsza niz 30 cm. Masa 20-35 kg.
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Zalgcznik nr 8i do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 9
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Hos¢
System podwieszania wystaw. Szyna galeryjna (kolor czarny mat) z podwojna funkcja: Z jednej strony mozliwosc¢
zamocowania dtuzszej krawedzi do sufitu, z drugiej strony mozliwo$¢ zamontowania wydluzonej krawedzi szyny odwrotnie,
SYSTEM dzigki czemu haczyki $lizgowe lub zaciski linek nie bgedg widoczne. Szyna galeryjna format 200 cm - 28 sztuk. Zestaw
1 PODWIESZANIA . . . . , C . , . . 1
WYSTAW montazowy do szyny galeryjnej - 28 sztuk. Lacznik do szyn 24 sztuki. Zaslepka 8 sztuk. Linki stalowe o grubosci > 1,8 mm i

dtugosci 2,0 m, haczyki blokujace (do zawieszenie 2 antyram, obrazéw na kazdym metrze ekspozycji), o tgcznej dtugoscei 58
metrowej ekspozycji w 4 odcinkach po 14 m kazdy.
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Zalgcznik nr 8j do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 10
Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilos¢
Lustra do sali tanecznej, nietlukace sie (np. podklejone folig bezpieczng). Panele lustrzane na stale przyklejone do
przygotowanych gladkich pigciu Scian o wymiarach:
1. $ciana— 3,72 mx 2,0 m,
Sciana— 1,85 m x 2,0 m,
1 LUSTRA 1 kpl.

Sciana— 5,20 m x 2,0 m,

Sciana — 2,60 m x 2,0 m.
Razem: 31,64 m?.
Wymiary luster moga nieznacznie r6zni¢ si¢ od podanych powyzej. Ostateczne powierzchnie do ustalenia
W miejscu montazu.

2.
3. 4ciana— 2,45 m x 2,0 m,
4.
5.




