pobocze

0,75

PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+015,00

jezdnia pobocze

2,75 2,75 0,75

kruszywo z rozbiérki gr. 10cm
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wykop/nasyp

o$ drogi

kruszywo z rozbiérki gr. 10cm

Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+015,00 do km 0+735,56

réw pobocze jezdnia pobocze row
L zmienna \__\oho\__\ zmienna 0,75 ¥ 2,75 ¥ 2,75 ¥ 0,75 _zmienna \__\oho\__\ zmienna ¥
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oy kruszywo z rozbiorki gr. 10cm
kruszywo z rozbiérki gr. 10cm
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm humusowanie i obsianie trawg

humusowanie i obsianie trawg

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

SKALA 1:00

> Szczegot krawedzi nawierzchni

KRZYSZTOF BERLINSKI
ul. Marszewska 26, 63—300 Pleszew, tel. 508104074

m mmwmmﬁip‘ BIURO PROJEKTOWE SIGMA
V1/

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

SKALA: 1:50
PROJEKTANT

MGR INZ. KRZYSZTOF BERLINSKI
Upr. nr WKP/0073/P0O0D/ 14
specjal. drogowa




