Pleszew, dnia 22.11.2017r

4. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2017r poz. 1332 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany obiektu: BUDOWA OSWIETLENIA NA SKRZYZOWANIU ULIC :
LIPOWA, MALINSKA, ARMII POZNAN, 70 PULKU PIECHOTY W PLESZEWIE |
24 STYCZNIA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIALEK NR 2986/26, 3009/1, 3008,
23/27 A.M. 18, 3007, 3014/24, 3012/1 A.M. 34,11 AM. 16 OBREB
EWIDENCYJNY PLESZEW, DZ. NR 158 A.M. 3 OBREB EWIDENCYJNY
KOWALEW, GMINA PLESZEW, wykonany dla inwestora: Miasto i Gmina
Pleszew , 63-300 Pleszew ul. Rynek 1, zostat sporzadzony zgodnie z warunkami

przytaczenia, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Pleszew, ul. 70 Putku Piechoty
gm. Pleszew , dziatka numer .-3008
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Pleszew [04007]
Linia 15 kV Linia Nr 70100 kier. Pleszew Poludnie [SN4-04007/01]
Stacja SN/nn ul. Poniatowskiego [46267]
Obwad nn Linia kablowa - Sad [NN4-46267/01]
Obiekt Obwéd [nN] Linia kablowa - Sad [NN4-46267/01]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

- Z projektowanego kabla zasili¢ projektowane zlacze P1-Rs/LZVILZR/F posadowione w granicy pasa drogowego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Istniejace kable YAKY 4 x 120 mm2 zdja¢ z stupa 111 i zmufowa¢.

- Z istniejacego ztacza ZK-6850895 ktdre nalezy dostosowac do nowej funkcji pobudowac linie kablowa kablem YAKXS
4 x 120 mm2 prowadzac jq przez projektowane ziacze do podmiotu przytaczanego dalej przez projektowane ztacze do
posesiji na trasie projektowanej linii kablowej zasilanych z istniejacej linii napowietrznej. zakonczy¢ ja w projektowanym
ztaczu KRSN-00 posadowionym w miejscu zaznaczonym na zataczonej mapie. Istniejacy kabel YAKY 4 x 50 mm2 zdja¢é
z stupa i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza KRSN-00. Zasili¢ zalicznikowo z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego odbiorcow zasilanych z likwidowanej linii napowietrne;.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakidcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢
roztozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaklocenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Istniejacy odcinek linii napowietrznej obwéd | zasilany ze stacji transformatorowej 46-267 od stupa I/1 do stupa I/7
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia

wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji

przylaczanej".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,

zainstalowane w czg$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane; (

Wymagania dodatkowe: a

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV (
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Pleszew
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.
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c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem)

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw. '
Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

-
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Otrzymuja; 1. Whioskodawca

OPRACOWAL , ZATWIERDZIL
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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