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I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest posadzenie drzew na terenie miasta Pleszew wraz z pracami
dodatkowymi oraz ich co najmniej 36 miesieczng pielegnacja.
Zakres zamowienia: Zamowienie dot. nasadzen drzew i obejmuje 2 niezalezne n/w czesci.

Czesc | — sadzenie i pielegnacje drzew wzdtuz ulicy Glinki w Pleszewie obejmujgca nasadzenie
drzew gat. Quercus robur ‘Fastgate Koster’ w ilosci 25 szt. zgodnie z ponizszymi wymogami:

— forma naturalna (N)

— obwdd na wysokoscilm -18-20cm

— pnie drzew o obwodzie w przedziale 18 - 20 cm na wys. jednego metra nad szyjka

korzeniowg muszg mie¢ co najmniej 450-500 cm,
— minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkdtkowania x3
— roSlina z brytg korzeniowg w pojemniku min 110 | z tkaniny polipropylenowej (C110f)

Czesc¢ Il — sadzenie i pielegnacje drzew na Rynku w Pleszewie obejmujgca nasadzenie drzew
gat. Platanus Hispanica Alphens Globe w ilosSci 6 szt. oraz drzew gat. Tilia Cordata Rancho w
ilosci 3 szt. na Rynku zgodnie z ponizszymi wymogami:
Platanus Hispanica Alphens Globe

— forma pienna (Pa),

— obwdd na wysokoscil m-16-18 cm

— pnie drzew o obwodzie w przedziale 16 - 18 cm na wys. jednego metra nad szyjka
korzeniowg muszg miec co najmniej 220 cm,

— minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania x3

— roélina z brytg korzeniowg w pojemniku min 80 | z tkaniny polipropylenowej (C80f)

Tilia Cordata Rancho

— forma pienna (Pa),

— obwdd na wysokoscil m-16-18 cm

— pnie drzew o obwodzie w przedziale 16 - 18 cm na wys. jednego metra nad szyjka
korzeniowg muszg mie¢ co najmniej 200 cm,

— minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkdtkowania x3

— roslina z brytg korzeniowg w pojemniku min 80 | z tkaniny polipropylenowej (C80f)

Pielegnacja drzew wymaga od Wykonawcy statego nadzoru oraz zabezpieczenia roslin na
wtasny koszt przed wptywami czynnikow atmosferycznych w okresie 36 miesiecy od
wykonania sadzenia. Wykonawca musi bra¢ pod uwage zdarzajace sie w ostatnich latach
szczegblnie trudne, zmienne, czesto ekstremalne warunki atmosferyczne. Wykonawca
zobowigzany jest systematycznie wykonywac zabiegi pielegnacyjne i prace wymienione w
Specyfikacji technicznej (m.in.: zabezpieczenie drzew przed okresem zimowym, podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie, wykonywanie cie¢ formujgcych, wymiany na koszt Wykonawcy,
roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych, nieestetycznie
wygladajacych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp.).

2. Termin realizacji zamodwienia:
Planowany termin wykonania sadzen do 30 pazdziernika 2019 r.
Termin zakonczenia pielegnacji roslin: co najmniej 36 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego w zakresie nasadzen.



3. Lokalizacja i zakres poszczegdlnych czesci zaméwienia:
Czesc | —wzdtuz ulicy Glinki w Pleszewie.
Czesc Il — ptyta Rynku w Pleszewie

Il. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Standard materiatu:
Dostarczane na realizowany teren zieleni rosliny, nawozy, ziemia urodzajna i inne materiaty
muszg posiada¢ dokumenty poswiadczajgce ich parametry, a jezeli ich nie majg Wykonawca
na wiasny koszt zapewni wykonanie badan lub pomiaréw pozwalajgcych ocenic¢ ich
wiasciwosci istotne ze wzgledu na przeznaczenie. Materiat roslinny musi zosta¢ doktadnie
sprawdzony. Materiat posiadajacy jakiekolwiek defekty, niezgodnosci ze specyfikacjg lub
pochodzacy z innej strefy klimatycznej bedzie podlegat wymianie.

2. Maszyny i narzedzia
Wykonawca winien zapewnic¢ sprawny technicznie sprzet niezbedny do wykonania robét,
posiadajgcy wazne badania techniczne i dopuszczenia jezeli s3 one wymagane. Pracownicy
obstugujacy sprzet musza odbyc¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp oraz sposobu
obstugi maszyn i urzadzen, a takie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniami.

3. Zagospodarowanie odpadow

Wykonawca winien wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczyé miejsce do sktadowania
materiatdw powstajgcych w wyniku prowadzonych robdt. Odpady powstate w zwigzku z
robotami muszg by¢ systematycznie zbierane i wywozone z terenu objetego pracami i
utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie s$rodowiska. Materiaty te muszg byc
sukcesywnie usuwane z miejsca sktadowania i poddawane utylizacji zgodnie z przepisami o
ochronie Srodowiska. Spalanie odpaddw na terenie objetym pracami jest zabronione.
Materiaty pozyskane podczas robdt a nie wykorzystane do realizacji zadania stajg sie
wtasnoscig wykonawcy. Nie dotyczy to materiatéw z rozbidrki tj. kostki brukowe, krawezniki
i obrzeza. Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ na wskazany przez Zamawiajgcego teren
oddalony max. 3 km od miejsca nasadzen.

4. Porzadkowanie terenu
Utrzymanie porzadku na terenie objetym pracami jest obowigzkiem Wykonawcy. Dotyczy on
rowniez terenéw przylegajgcych, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych
robot, jak np. drogi, chodniki, trawniki itd.

5. Nadzér
Staty nadzor na prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik. Jest on zobligowany do
przebywania na terenie objetym pracami w czasie przebiegu prac oraz wyposazenia w srodki
tacznosci. Dane i kwalifikacje kierownikdow powinny zosta¢ przedstawione Inspektorowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego. Kierownicy winni dopilnowaé, aby pracownicy
przeznaczeni do poszczegdlnych zadan poznali zapisy i warunki zwarte w specyfikacji
dotyczace wykonywanych przez nich zakreséw prac.

6. Harmonogram
W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji kierownika
Wydziatu Ochrony Srodowiska projekty wykonawcze sadzer dla wskazanych lokalizacji.
Szczegbétowy harmonogram przebiegu prac Wykonawca ustala z Inspektorem wyznaczonym
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.



Prace powinny zakonczy¢ sie w terminie do dwdch tygodni od rozpoczecia, chyba ze
Kierownik wyznaczony przez Zamawiajgcego zarzadzi inacze;.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z doktadnoscig do jednego tygodnia i uwzgledniaé
ponizsze uwarunkowania:

e Program wykonania gtéwnych prac potencjalnie moze ulec zmianie, jednak powinien
umozliwi¢ posadzenie roslin w optymalnym terminie. Jezeli harmonogram prac nie umozliwia
bezpiecznego posadzenia materiatu roslinnego Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Inspektora na minimum 7 dni przed rozpoczeciem okresu sadzenia roslin.

e Wykonawca musi natychmiast przedstawi¢ Inspektorowi dodatkowy koszt
przechowywania roslin (kontenerowanie lub zawiniecie w mate kokosowag wg zalecen
producenta materiatu roslinnego) i pielegnowania do czasu rozpoczecia nasadzen.

¢ Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta materiatu
roslinnego, ze wszystkie rosliny zostaly zabezpieczone przed kofAcem sezonu
nasadzeniowego.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Zadania zawarte w opracowaniu dotyczg obszaréw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie
chodnikdéw, jezdni, dlatego nalezy wzigé pod uwage utrudnienia zwigzane z wjazdem
samochodu lub innego ciezkiego sprzetu na teren objety nasadzeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do zachowywania srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu drég,
Sciezek dla pieszych, budynkdw itp. — zaréwno na terenie objetym pracami, jak i poza nim.
Ewentualne szkody Wykonawca naprawia na witasny koszt. Jezeli Wykonawca przed
przystgpieniem do prac zauwazy uszkodzenia lub zastanie ogdlny zty stan techniczny
istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu, zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng i powiadomic o zaistniatej sytuacji Inspektora. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na istniejacg infrastrukture techniczng (sie¢ energetyczng, wodng, gazows, itd.). Jezeli w
trakcie prowadzenia robot zostanie odkryta niezinwentaryzowana infrastruktura, nalezy
poinformowac Inspektora i przerwac prace na tym odcinku do czasu uzyskania decyzji
Inspektora. Ksztattujgc teren nalezy pamieta¢ o pozostawieniu dostepu do urzadzen
infrastruktury technicznej m.in. takich jak stupy oswietleniowe, wifazy do urzadzen
infrastruktury podziemnej oraz repery geodezyjne. Wykonawca uwzgledni¢ musi koniecznos¢
dokonania korekty istniejgcych mis w chodnikach pokrytych kostkg granitowa. W przypadku
uszkodzenia infrastruktury nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym Inspektora. Wszelkie
szkody zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt.

Proébki

Przed ztozeniem zamodwienia i dostarczeniem na Teren Inwestycji nizej wymienionych
materiatéw Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i zaakceptowania Inspektorowi
atestéw i prébek:

¢ wybranych roslin,

¢ ziemi urodzajnej,

¢ materiatéw do wykonczenia powierzchni pod nasadzeniami,

e ewentualnie elementow

Kontrole i akceptacje

Kontrolg jakosci beds objete wszystkie dziatania wykonawcy, jego dostawcéw i
podwykonawcdw na Terenie Inwestycji. Badania jakosci mogg by¢ wykonywane z inicjatywy
Zamawiajgcego, ktdry uprawniony jest do wykonywania kontroli, pobierania prébek, badania
materiatdw i nadzoru poszczegdlnych etapdéw prac. Koszty badan wykonanych przez
zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia przeprowadzenia kontroli postepujgcych
robot oraz wykonania kontroli kolejnych zadan.



9.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
¢ odpowiednich termindow sadzenia;
e jakosci podglebia;
e jakosci i ilosci ziemi urodzajnej;
¢ zastosowania $rodkow chwastobodjczych;
e materiatu roslinnego przy dostawie na budowe w zakresie: - opakowania, przechowywania i
transportu;
- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3];
- wymagan jakosciowych systemu korzeniowego;
- zgodnosci z opisem w projekcie i specyfikacji techniczne;j:
¢ wielkosci dotéw pod nasadzenia,
¢ zaprawienia dotéw ziemig urodzajng i hydrozelem,
e wymiany przez caty okres gwarancyjny chorych, uszkodzonych, suchych,
e zamierajacych i zdeformowanych drzew,
e jakosci i ilosci prac pielegnacyjnych podczas trwania catego okresu gwarancyjnego,
¢ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc,
® sposobu sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin.

9.2. Kontrola robot przy odbiorze wykonania scidtkowania polega na:
¢ sprawdzeniu jakosSci zastosowanego materiatu,
¢ sprawdzenia grubosci zastosowanej $cioftki.

10. Odbior prac
W trakcie odbioru prac wszystkie rosliny wygladajgce na uszkodzone, chore, obumarte,
zamierajgce lub niespetniajgce wymagan specyfikacji zostang uznane za wadliwe i odrzucone.
Bedg one wymienione na koszt Wykonawcy w terminach uzgodnionych w protokole odbioru.

10.1. Kontrola robdt przy odbiorze wykonania zamdwienia polega na:
¢ sprawdzeniu ogdlnej estetyki wykonania,
¢ sprawdzeniu jakosci wykonania poszczegdlnych etapéw prac,
¢ sprawdzeniu uporzadkowania terenu po wykonanej pracy obejmujgcej nasadzenie drzew, a
w przypadku uszkodzen — doprowadzenia terenu na ktérym wykonywano prace do stanu
pierwotnego.

11. Okres gwarancyjny

11.1. Zatozenia ogdlne Gwarancja materiatéw, w tym roslin, obejmuje okres co najmniej 36
miesiecy od momentu odbioru prac. Wykonawca zobowigzany jest objgé gwarancjg wszystkie
rosliny od momentu dostarczenia materiatu do miejsca sktadowania lub na plac budowy, az
do czasu odbioru korncowego.

11.2. Uszkodzenia w czasie okresu gwarancyjnego
W czasie okresu gwarancyjnego rosliny w ztej kondycji bedg uznane za materiat wadliwy lub

wykonany niezgodnie z kontraktem. W przypadku niezachowania zywotnosci lub zamierania
ktoregos z posadzonych drzew (w wyniku przemarzniecia, wyschniecia, wandalizmu itp.)
Wykonawca zobowigzuje sie do posadzenia na wiasny koszt zamiennych drzew tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami ustalonymi w specyfikacji technicznej.

12. Warunki ptatnosci



Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot, w ktédrym Inspektor okresla zakres
wykonanych robdét, stopiert zaawansowania prac. Wykonawca bedzie otrzymywat ptatnosci
za prace objete umowag na zasadach w niej okreslonych.

13. Postepowanie na Placu Budowy oraz warunki bezpieczenstwa.

13.1 Zasilanie Placu Budowy

13.1.1. Zasilanie w wode
Wykonawca samodzielnie i na wfasny koszt zabezpieczy dostawy wody dla wykonania
przedmiotu umowy.

13.1.2. Zasilanie w energie elektryczna
Wykonawca samodzielnie i na wiasny koszt zabezpieczy dostawy energii elektrycznej dla
wykonania przedmiotu umowy.

13.2. Dokumentacja budowy
Wykonaweca przed przystgpieniem do prac uzupetni Specyfikacje techniczng o Harmonogram
Robot.

13.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca samodzielnie i na wtasny koszt uzyska wszelkie zgody, pozwolenia niezbedne do
realizacji robdét. Wykonawca odpowiada za sposdb i jako$¢ wykonania robot zgodnie z
umowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Prowadzenie prac wymagajgcych
kontroli nalezy wykonywac w czasie urzedowania Inspektora chyba, ze zgodzi sie on na inny
wskazany termin. W przypadku zmian dotyczacych szczegétdow realizacji projektu, ktore
wynikng w trakcie realizacji, z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w swoich
pracach.

13.4. Zgodnosc¢ z Normami i Specyfikacja
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z  Specyfikacjg i Normami
przedmiotowymi. Specyfikacji to wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego w Specyfikacji i Normach przedziatu tolerancji.

13.5. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Zastosowanie innych uregulowan, niz zawarte w specyfikacjach technicznych i umowie,
powinno zapewni¢ taki sam Ilub wyiszy poziom wykonania. Ponadto winno by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

13.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Prowadzenie robét wymaga od Wykonawcy znajomosci i praktycznego stosowania wszelkich
przepiséw prawnych dotyczacych ochrony s$rodowiska, przede wszystkim ponizszych
uregulowan:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 t.j. ze
zm.)
¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 922 t.j. ze zm.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j. ze zm.)

13.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i zapewnienia na terenie budowy zaplecza w postaci sprawnego sprzetu
gasniczego w odpowiednich ilosciach i lokalizacjach. Sktadowanie wszelkich tatwopalnych



materiatdw wymaga zastosowania szczegotowych przepisdw oraz zabezpieczenia przed
dostepem 0sdb postronnych. Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem
wyniktym w skutek prowadzenia robét. Obowigzujgce przepisy ochrony przeciwpozarowej to
w szczegoblnosci:

¢ Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej.

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999r. w
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogi pozarowe.

13.8. Warunki techniczno-organizacyjne

Specyfika wykonywanych robét wymaga od Wykonawcy statego nadzoru, przeprowadzania
zabiegdw pielegnacyjnych i zabezpieczenia roslin na wtasny koszt przed wptywami czynnikéw
atmosferycznych do czasu zakonczenia poszczegdlnych zadan. Z uwagi na zdarzajgce sie w
ostatnich latach szczegdlnie trudne warunki atmosferyczne nalezy zaplanowad
zabezpieczenie mtodych roslin na zime oraz wzmozone dostarczanie wody w okresach
wiosennej i letniej suszy. W przypadku znaczgcego ostabienia roslin wynikajgcego z
nienalezytego zabezpieczenia lub nieodpowiedniej pielegnacji konsekwencje ich wymiany
ponosi Wykonawca.

13.9. Eksploatacja sprzetu budowlanego i rusztowan

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien posiadaé swiadectwa legalizacji
i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejs¢ odpowiednie przeszkolenie i
posiadac niezbedne kwalifikacje. Pozostate wyposazenie (narzedzia, materiaty) powinno by¢
sprawne technicznie i odpowiednie do wykonywania poszczegdlnych prac.

13.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

14.

Przestrzeganie przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy jest obowigzkiem
Wykonawcy. W szczegdlnosci nalezy stosowacé nastepujgce przepisy:

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia,

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych przepisami ponosi Wykonawca.

Materiaty

14.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Na zgdanie Inspektora nalezy przedstawi¢ mu
wszelkie certyfikaty i aprobaty materiatéw. Elementy nie bedgce wyrobami budowlanymi,
np. sadzonki roslin muszg posiada¢ informacje o nazwie gatunku, odmianie, Zrédle
pochodzenia, sktadzie chemicznym i wszelkie inne oznaczenia oraz dokumenty wynikajgce z
przepiséw szczegdtowych.



14.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zakupem i uzyciem materiatu Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacje prébki materiatu. Akceptacji w imieniu Zamawiajgcego moze dokonaé Inspektor.
Na zgdanie Inspektora Wykonaweca jest zobowigzany do wskazania zrédta zaopatrzenia dla
wskazanego materiatu lub jego partii. W odniesieniu do materiatu roslinnego oznacza, to iz
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania szkétki, gdzie materiat zostat wyprodukowany.
Inspektor ma prawo do zajmowania stanowiska w sprawie zastosowanych materiatow w
ramach nadzoru autorskiego.

14.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie nalezy stosowaé materiatéw trwale szkodliwych dla otoczenia. Materiaty szkodliwe tylko
w czasie robdt (np. materiaty pylaste) mogg by¢ stosowane pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych.

14.4. Dostawa materiatow na budowe
Dostawa materiatdw i sprzetu na teren inwestycji powinna odpowiadac postepowi robot.
Zgodnos¢ materiatéw z wymogami specyfikacji zostanie sprawdzona przez Inspektora przed
ich zastosowaniem. Odrzucony materiat nie powinien by¢ przechowywany na terenie
objetym nasadzeniami. Koszty wymiany wadliwych materiatéw ponosi Wykonawca.

14.5. Sktadowanie materiatéw
Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg oraz utratg swojej jakosci
i wtasciwosci. Wykonaweca zabezpiecza materiaty na wiasny koszt.

14.6. Wycena robot
Oferta cenowa wykonania robét musi obejmowac wszystkie prace niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty, takie jak: koszty transportu,
organizacji i likwidacji zaplecza budowy, optaty za wywodéz materiatow z rozbidrek lub
wycinek, optaty celne, koszty badan i inne.

14.7. Wykonanie robot
Dokonanie wyboru metod i technologii wykonania robét nalezy do Wykonawcy, przy czym
winien on zwrdci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jakosci i spetnienie wymagan stawianych
przez Inwestora.

14.8. Kontrola jakosci

14.8.1. Wykonanie badan i pomiaréw Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatdw i robdt oraz pobierania prébek na Placu Budowy. Koszty badan
wykonywanych przez Inspektora ponosi Wykonawca.

14.8.2. Wyposazenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inspektora
Wykonawca zapewni Inspektorowi staty dostep na Plac Budowy oraz do podstawowych
urzadzen kontrolno-pomiarowych.

14.8.3. Jednostki miar
Jednostki miar muszg by¢ zgodne z jednostkami uzytymi w dokumentacji budowlanej oraz

dokumentacji kosztorysowej, bedg okreslane jedynie w Miedzynarodowym Uktadzie Miar
(Sh).

14.9. Praca w warunkach nocnych
Praca w warunkach nocnych moze odbywac sie tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamiar
prowadzenia tego typu prac nalezy zgtosic Inspektorowi i Zamawiajgcemu.



15. Odbioér robét

15.1. Zatozenia podstawowe

Prace budowlane dla poszczegdlnych typéw robdt podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

¢ Obiorowi Czesciowemu,

¢ Odbiorowi Koricowemu,

¢ Odbiorowi Pogwarancyjnemu (po zakornczeniu okresu pielegnacji).

Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z odbiorami przez odpowiednie stuzby lub

instytucje urzedowe.

15.2. Odbidr Czesciowy
Chcac zgtosi¢ gotowosé robodt do odbioru, Wykonaweca kieruje pismo z powiadomieniem do
Inspektora. Odbiory Czesciowe bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
poprawek bez wstrzymywania innych prac. Odbioru robdét dokonuje Inspektor w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy - osoby nadzorujacej i koordynujacej prace zwigzane z
Zamoéwieniem. Ocenie podlega jakos¢ robdét w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie dokumentéw poprzez konfrontacje z Projektem, Specyfikacjg i ustaleniami z
Wykonawcg podjetymi w trakcie prowadzenia prac. Z Odbioru CzeSciowego sporzadza sie
oddzielny protokét.

15.3. Badania i pomiary koncowe
Badania i pomiary koricowe bedg wykonane przez Wykonawce, w obecnosci Inspektora.

15.4. Odbior koncowy i przekazanie Uzytkownikowi

Po zakonczeniu wszystkich prac i skompletowaniu dokumentéow, Wykonawca zgtosi
Inspektorowi gotowos¢ do odbioru korncowego. Wymagane dokumenty to:
¢ Dokumentacja Powykonawcza, zawierajgca:

— zakres robot zieleniarskich wraz z powierzchnig,

— date wykonania nasadzen,

— nazwy gatunkowe oraz ilos¢ posadzonych drzew,

— mape z lokalizacjg wykonanych nasadzen,

— dokumentacje fotograficzng nasadzen,

— deklaracje zgodnosci i Swiadectwa jakosci uzytych materiatow;
* Protokoty badan i pomiaréw na przestrzeni catego przedsiewziecia;
* Pozytywne protokoty odbioréw przez Instytucje powotane zgodnie z Prawem Budowlanym;
¢ Dokumentem Odbioru Konicowego robdt bedzie protokdt Odbioru sporzadzony przez
Komisje Odbiorows, ktérej sktad ustali Zamawiajacy.
W przypadku braku dokumentacji powykonawczej nie odbedzie sie odbiér korncowy
nasadzen.

15.5. Gwarancja i Odbidr powykonawczy
Okres gwarancyjny rozpoczyna podpisanie protokotu Odbioru Koicowego. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na zadanie Inspektora usterek powstatych na
skutek wad materiatéw lub wadliwego wykonawstwa. Po uptywie okresu gwarancji
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu protokét Odbioru Pogwarancyjnego, zatgczajac
protokoty badan i odbioréw prac zwigzanych z usuwaniem usterek na przestrzeni catego
okresu gwarancyjnego oraz protokoty przeglagdéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem usterek oraz organizowaniem przeglagdéw w catym okresie
gwarancyjnym. Okres gwarancyjny konczy podpisanie przez Zamawiajacego protokotu



Odbioru Pogwarancyjnego. Podpisanie przez Komisje Odbiorowg protokotu Odbioru
Pogwarancyjnego bez uwag jest podstawg do przejecia terenu zieleni przez Uzytkownika.

16. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455);
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 wraz z
pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania z dnia 14 pazdziernika 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375);
e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11
sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.
U. 2004 nr 195 poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr
249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

lll. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. Postepowanie z istniejgca roslinnoscia
1.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objetym bezposrednim
oddziatywaniem inwestycji. W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu
prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjgé¢ dziatania majace na
uwadze ochrone wszystkich czesci drzew. Niezbedne jest wygrodzenie z otoczenia placu
budowy egzemplarzy przeznaczonych do zachowania, najlepiej jako catg skupine, trwatym,
litym ogrodzeniem. Jezeli nie jest mozliwe wygrodzenie skupiny, nalezy zadba¢ o kazde
drzewo oddzielnie.

Korzenie

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew*
niedopuszczalne jest:

* bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

¢ sktadowanie materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement,
gips itp.),

¢ skladowanie materiatéw budowlanych,

e ruch i parkowanie pojazdow,

* zmienianie wysokos$ci powierzchni terenu,



¢ palenie ognisk,

e mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.
¢ prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne w glebie (jezeli
jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

¢ wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,

¢ roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia musza by¢
wykonywane recznie,

* zaleca sie wykonywanie wykopdw w okresie jesiennym,

* nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

¢ wszystkie ciecia korzeni wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

* korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

e ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,

* powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,

e nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

e przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

* po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac znaczng iloscig wody,

e teren wokaot drzewa, ktdre utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki.

*za zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznac odlegtos¢ mierzong
obrebem korony powiekszong o 1m.

Ochrona drzew przy podnoszeniu poziomu gruntu.

Korony — nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne, pielegnacyjne i ksztattujgce obejmujgce
usuniecie suchych, zaatakowanych przez patogeny, nieprawidiowo wyksztatconych,
zamierajgcych, kolidujgcych konardw i gatezi. Szczegétowy zakres do ustalenia z Inspektorem.
Nalezy wykluczy¢ mozliwosé operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem
drzew przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych ponizej.

Pora ciecia: Zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym)
przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Rozmiar ciecia: Ciecia wykonac tak, by nie usungé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa,
ciecie grubych gatezi i konarow traktowac jako ostatecznosé.

Sposodb ciecia: Przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecie wyréwnujace poprowadzi¢ w takiej
odlegtosci od pnia gtdwnego aby nie uszkodzi¢ nasady, wieksze gatezie cigé metodg “na trzy
etapy”, rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

2. Postepowanie z ziemig urodzajng
2.1. Zabezpieczenie gruntu.

W trakcie trwania prac zwigzanych z inwestycjg niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu
przeznaczonego pod nasadzenia srodkami chemicznymi, gruzem i innymi materiatami
mogacym zmieni¢ chemizm gleby. Nalezy zminimalizowa¢ mechaniczne zageszczenie gruntu
w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig organizacje ruchu na terenie
objetym pracami. Po zakonczeniu poszczegdlnych faz prac niezbedne jest oczyszczenie
gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczen. Jezeli grunt zostat mechanicznie
zageszczony, nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, aby wody opadowe
swobodnie przesigkaty.



2.2. Podglebie.
Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do
gtebokosci 50 cm. Prace nalezy przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Z
rozluznianej warstwy nalezy usung¢ wszystkie zanieczyszczenia i kamienie (Srednicy wiekszej
niz 10 mm).
Podglebie przywiezione na teren nasadzen musi sie charakteryzowa¢ dobrg jakoscia.
Powinno by¢ suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkdow betonu, zanieczyszczen ciektych,
itp. Nie moze zawierac czgstek ilastych.
Jezeli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, nalezy je rozktadac
warstwami i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci
wierzchnicy. Niedopuszczalne jest mechaniczne uprawianie gleby pod koronami
zachowanych drzew. Uprawe reczng nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg starannoscia tak, aby
nie uszkodzié¢ istniejgcego systemu korzeniowego oraz nie wptyngé na zmiane poziomu
gruntu. Podglebie musi by¢ wolne od chwastow.

2.3. Gleba (wierzchnica).
Nie nalezy uzywac gleby lub innego podtoza zanieczyszczonego podglebiem, $mieciami,
materiatami ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla roslin substancjami. Gleba musi
by¢ wolna od chwastow.

3. Przygotowanie podioza

3.1. Odwodnienie terenu.
Odwodnienie terendw zieleni w sposdb. W przypadku gleb ciezkich z duzym udziatem gliny
lub itéw nalezy wykonac drenaz.

3.2. Przygotowanie podtoza dla drzew.

Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu z
podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakdéw i korzeni
usunietych drzew itp. Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe
nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie
materiatu organicznego. Dla nasadzen pojedynczych doty nalezy do potowy zaprawic
odpowiednig ziemig ogrodnicza. Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole
i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla
wiekszosci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta
nalezy dodaé piasku a do gleby piaszczyste] - zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 m3
gleby nalezy doda¢ 1/4 m3 ziemi kompostowej. Podtoze powinno byé wyréwnane tak, by po
posadzeniu drzew i wykonczeniu powierzchni teren byt 5 cm ponizej otaczajgcych
nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla nasadzen
struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta
pewnosé, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

IV. MATERIAL ROSLINNY

1. Zatozenia ogdlne
Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej
wilgotnosci podtoza. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po
okresie dtugotrwatych i intensywnych opadéw lub dtugotrwatych okresach suszy. Rosliny
powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach i/lub w specyfikacji oraz
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac efekt
okreslony na rysunkach wykonawczych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany



doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu osiggniecie
oczekiwanego wygladu juz od momentu posadzenia. Szczegétowy dobdr gatunkowy i
przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Materiat roslinny wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkoétkarskie muszg takze spetniac
warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami
w szkoétce z podaniem dla poszczegdlnych grup roslin tacinskiej nazwy gatunku i odmiany,
parametréw rosliny zgodnie ze specyfikacjg, nazwe producenta. Wykonawca zobowigzany
jest zadbac aby materiat roslinny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowad pisemnie zamawiajgcego gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji z takim wyprzedzeniem aby mozliwe
byto dokonanie zmian. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie dopuszczalne jest
przechowywanie go w chtodni dtuzej niz 14 dni.

2. Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na terenie objetym pracami

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg woda w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien zwrdcic¢
szczegblng uwage na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami.
Nalezy zadbaé¢ o odpowiednie podlewanie roslin. Wykonawca moze sprowadzi¢ materiat
roslinny na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc dla nasadzen. Nie przewiduje sie
mozliwosci przechowywania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas. Przechowywane
rosliny powinny znajdowac sie w miejscu zacienionym i posiadac stale wilgotng bryte
korzeniowa. Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z
przekazanym harmonogramem prac. Rosliny wykazujgce ztg jakosé, uszkodzenia, oznaki
chordb, muszg zosta¢ wymienione na koszt Wykonawcy na nowy materiat.

3. Dobd6r materiatu roslinnego
3.1. Zatozenia ogdlne
Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa, w pojemnikach z tkaniny polipropylenowej o
pojemnosci min 80 |. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak rowniez
rosliny przesadzane mniej razy, niz przewiduje specyfikacja. Niedopuszczalne s3g rozpadajgce
sie bryty korzeniowe. Materiat lisciasty musi by¢ co najmniej 3 krotnie szkétkowany.
Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego:
materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadaé odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne:

DRZEWA- ogdlne wymagania:

Cechy ogdlne

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyisze wymagania jakosciowe powinien byé w
szczegblnosci:

¢ opatrzony etykietg,

¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,

¢ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

¢ zdrewniaty,

¢ zahartowany,

e prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw,

¢ powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korong,

* bez widocznych objawéw chordb i dziatalnosci szkodnikdw,



* pozbawiony ran i $ladéw po Swiezych cieciach,
¢ bez uszkodzen mechanicznych, takze zwigzanych z interwencja ogrodniczg lub pogods,
¢ bez martwic, zmarszczen i pekniec kory, kora nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta,

Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiadac system korzeniowy:

¢ skupiony, silnie przeros$niety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi
podczas wykopywania korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem oraz
korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.

* odpowiedni gabarytowo, co oznacza Srednice bryty korzeniowej:

- dla drzew o obwodzie pnia 18-25cm 65-75cm,

e zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w péttora
roku po posadzeniu

Cechy pnia

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyisze wymagania jakosciowe powinien
posiadac pien:

e prosty, nie odbiegajacy w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi tgczacej szyjke
korzeniowg z korong,

* bez odrostow ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

¢ dobrze zrosniety z podktadka (odmiany szczepione),

¢ obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiac jeden z ponizszych standardéw rozmiarow: 6-
8, 810, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd., jezeli w specyfikacji podano
konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z wymienionych przedziatéw, wtedy za dopuszczalny
rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano obwdéd pnia 15 cm
na wysokosci 1 m obwadd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm),

* pnie drzew o obwodzie w przedziale 18 - 20 cm na wys. jednego metra nad szyjka
korzeniowg muszg mie¢ co najmniej 450-500 cm wysokosci w przypadku czesci | zadania

e pnie drzew o obwodzie w przedziale 16 - 18 cm na wys. jednego metra nad szyjka
korzeniowg muszg mie¢ co najmniej 200 cm wysokosci w przypadku czesci |l zadania

Cechy korony

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyisze wymagania jakosciowe powinien
posiadac korone:

e w petni uformowang, symetryczng, wyraznie wyksztatcong z pakiem wierzchotkowym,
rownomiernie, symetrycznie rozgateziong w sposdb typowy dla gatunku i odmiany, wieku i
wielkosci drzewa,

¢ pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),
grozacych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa,

¢ korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtéwny nie moze byc
uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,

e 7 prostym przewodnikiem (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposdb kulisty,
szeroki lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik,

¢ korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, za gata?
nie mozna uznac pedu jednorocznego; gatezie muszg miec co najmniej dwa lata,

e 7adna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtdwnego, szersza niz ped
gtéwny w tym samym miejscu,

* bez przycietych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),



e barwie lisci typowej dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorotyczne, z plamami bedgcymi objawami chorobowymi, dziatalnosci szkodnikéw lub
objawami przeschniecia (np. suche krawedzie lisci),

¢ 7 pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,

e 0 odstepach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do
wielkosci catego drzewa,

Wykaz parametréw opisujacych drzewo

Kazde zamawiane drzewo powinno by¢ opisane wg nastepujgcych jednoznacznie je
okreslajacych parametrow:

* nazwa polska i tacinska,

* wysokos$¢ drzewa bez bryty np. 200-250cm, 250-300cm, itd.,

e obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 100cm od poziomu gruntu np. minimalnie
1416cm, 16-18cm, 18-20cm, 20-25cm, 25-30cm, 30-35cm itd. (dla drzew form piennych tzn.
posiadajgcych pien i korone),

e Srednica korony np. 150-200cm, 200-250cm,

¢ minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, lub wiecej, drzewa z
brytg korzeniowa o obwodzie pnia od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane,

e forma sprzedazy (roslina z brytg korzeniowg czy roslina w pojemniku; nalezy podaé wielkos¢
pojemnika w litrach np. C50, C70 itd.),

e wysokos$¢ pnia mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod
drzewami do najnizszych gatezi korony, np. 180cm, 200cm, 220cm (dla drzew form piennych
tzn. posiadajacych pien i korone),

e soliter (roslina prowadzona w szkdétce jako materiat swobodnie rosngcy, o pokroju korony
wiasciwym dla gatunku i odmiany — korona symetryczna i rownomiernie zageszczona),

® oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa), naturalna (N), czy wielopienna (WPa).

Pozostate uwagi

e nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach pojemnikach z tkaniny polipropylenowej

e drzewa sadzone w grupach badz w szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry,

¢ drzewa stozkowate ugatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggna¢ okreslong
przez Zamawiajgcego wysokosé, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli Zamawiajacy taka
podat.

Przed przystgpieniem do realizacji nasadzen materiat roslinny nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora. Ocena materiatu dokonana zostanie z minimum dwudniowym
wyprzedzeniem, w miejscu wykonywania sadzenia. W przypadku stwierdzenia, przez
Zamawiajgcego, iz materiat sadzeniowy nie spetnia podanych wyzej wymogéw zostanie on
odrzucony i nie bedzie mdgt by¢ wykorzystany do realizacji nasadzen. Wykonanie sadzen bez
akceptacji materiatu przez Inspektora nie bedzie podlegaé odbiorowi.

4. Terminy sadzenia

Drzewa nalezy sadzi¢ jesienig, po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego lub wczesng wiosng w
stanie bezlistnym. Przy wybieraniu pory sadzenia drzew nalezy zwrdéci¢ uwage na sprzyjajgce
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
drzew w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej. Ostateczna decyzja dotyczgca okresu
sadzenia zostanie podjeta przez Inspektora.

5. Technika sadzenia.



5.1. Sadzenie drzew:

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskaé¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac za pojemnik.
Przed posadzeniem drzew nalezy wykonaé ciecia korekcyjne korony, zgodnie ze Sztuka
Ogrodnicza. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopaé dét
o srednicy minimalnej 1,2 m dla drzew . Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy
gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinaé je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢
drenaz grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru. Na gtebokosci ok. 30 cm tj. korzeni
szkieletowych zatozy¢ perforowang rure drenazowag o $rednicy 10 cm, utozong poziomo,
koiliscie wokét drzewa stuzgcy do napowietrzania podtoza oraz zasilania. Rura powinna by¢
owinieta szczelnie wtdknem kokosowym lub nylonowym, aby nie dopusci¢ do zarastania
otworéw przez korzenie. Korzenie drzew muszg zosta¢ ustabilizowane przez zastosowanie
bezpalikowego mocowania tj. za pomocg kotew oraz sztucznych korzeni. Doty nalezy
wykonaé bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem
drzewa doty nalezy do potowy wypetni¢ wodg. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w
terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod rosliny powinny mie¢ wielkosé 2 razy
wiekszg niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w catosci ziemig urodzajng. Drzewa sadzi¢
tak gteboko, jak rosty w pojemniku ale w miejscu sadzenia powinny znaleZ¢ sie o 5 cm glebiej,
niz ogdlny poziom gruntu poniewaz wokét drzewa siadaniem drzew z ciezkg brytg korzeniowa
nalezy posadowi¢ jg na kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Po umieszczeniu bryty w
dole nalezy usungé wszystkie materiaty i elementy zabezpieczajgce bryte. Wolng przestrzen
wokot bryty nalezy uzupetni¢c w dolnej czesci martwicg, pospdtka, zwirem, piaskiem, a w
gornej czesci (tj. od ok. 60 cm) ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac
ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy
dotu nalezy ziemie lekko udepta¢. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie
udeptac a powierzchnie ziemi wokét drzew formowaé w mise o srednicy rownej Srednicy
dotu i gtebokosci ok. 5 cm, nastepnie obficie podlaé. Przy pierwszym podlaniu nalezy
zastosowa¢ podwodjng dawke w celu zamulenia i wypetnienia wszelkich kieszeni
powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i utatwienia regeneracji korzeni.
Powierzchnie misy przykry¢ warstwg mulczu - przekompostowanej sredniomielonej, przy
czym wokot pnia jej migzszos¢ powinna wynosi¢ zero. Drzewa nalezy sadzi¢ w rozstawie
wskazanej na rysunku (wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Inspektorem). Nalezy najpierw
wytyczyé miejsca nasadzen drzew, sprawdzi¢ caty uktad na danym odcinku ulicy i uzgodni¢ z
inspektorem, zeby modc rozpoczgé kopanie dotéw. Linia szpalerow drzew powinna by¢
rownolegta do osi jezdni (nie chodnika) chyba, ze nie ma takiej mozliwosci.

V. WYKONCZENIE TERENU POD NASADZENIAMI

1. Sciétkowanie
1.1. Opis ogodlny Warstwa materiatu wykarnczajgcego ma na celu zmniejszenie stopnia
ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych,
zminimalizowanie pojawiania sie chwastéw, a przez to podziniejszych naktaddw
pielegnacyjnych. Kruszywo nie moze zmienia¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie
moze sie klinowac tworzac zbitg skorupe utrudniajgcg przenikanie wody i wymiane
gazowa. Probki wybranych materiatdw nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inspektora.

1.2. Sposdb wykonania



Nalezy stosowaé 5 cm warstwe S$cidtki, zachowujgc 5 cm odstep od pni drzew.
Nasadzenia sciétkowaé mielong, przekompostowang kora.

2. Palikowanie drzew

Opalikowane zosta¢ majg wszystkie drzewa zaplanowane do posadzenia w czesci |
zadania niniejszej specyfikacji. Drzewa nalezy opalikowac przy pomocy palikow toczonych
o Srednicy 7-8 cm, impregnowanych cisnieniowo, wys. palika wbitego w grunt powinna
by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki potagczone w gérnej i dolnej czesci
(przy powierzchni gruntu) potbelkami (poprzecznymi potéwkami palikow) o srednicy 5-6
cm. Opalikowanie przy uzyciu 3 palikéw. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu tasmg lub sznurkiem plecionym z wtdkna kokosowego o
szerokosci ok. 5 cm w sposdb luzny, paliki powinny koniczyé¢ sie pod koronami drzew.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego.

3. Porzadkowanie terenu
Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku na
terenie objetym robotami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w
wyniku powstawania robot. Po zakonczeniu prac nalezy teren wokét nasadzen
przywrdcié do stanu pierwotnego.

VI. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora. Jest to warunek
prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

e regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20
razy w okresie wegetacji, w okresie suszy czesSciej), systematyczne nawadnianie roslin jest
warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna
okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtdwnej mierze od temperatury i
wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak
braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw
atmosferycznych. W okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzaé¢ w
godzinach porannych do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy
drzewa nalezy podlewac codziennie.

¢ kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

e cieciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czesci roslin oraz prawidtowe
uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby ciecia nie
zdeformowaty ksztattu nasadzen (ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego).

e cieciu formujgcym, ktdre nalezy przeprowadzac raz w ciggu roku w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Termin ciecia nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkow zgodnie ze
sztukg ogrodnicza.

e odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokdt drzew (chwasty nie mogg wptywad
na prawidtowy wzrost roslin) - wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego — minimum 2
X W miesigcu przez caty okres wegetacji),

* nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wg
potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego — minimum 1 x wiosng, nawozami mineralnymi
o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania
zgodnego z zaleceniami producenta),



¢ uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciotkg (wg potrzeb i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego),

e uzupetnianiu ubytkéw — wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajacych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (wg
potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji).
e usuwaniu odrostéw korzeniowych (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego).

¢ porzagdkowaniu terenu (usuwaniu Smieci, przedeptow) — wg potrzeb i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

e zabezpieczaniu roslin na zime. W przypadku przemarzniecia roslin Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ materiat roslinny na wtasny koszt z zachowaniem parametrow jak w
specyfikacji.

Umozliwienie  zewnetrznemu  ekspertowi  wyznaczonemu przez Zamawiajgcego
samodzielnego przeprowadzenia zabiegu mikoryzacji drzew, bez wptywu na gwarancje.

Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesiecy przynajmniej raz w
tygodniu (lub czesciej jesli osoba prowadzaca pielegnacje lub Zamawiajgcy uzna to za
konieczne). Inspektor nadzoruje wywigzywanie sie z zapisdw umowy i specyfikacji przez caty
okres gwarancyjny. Polecenia dotyczgce koniecznosci wykonania prac pielegnacyjnych, beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot lub nie wyptacenia czesci wynagrodzenia. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Srodki ochrony roélin stosowane do zwalczania choréb i
szkodnikdbw nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie w sgsiedztwie
pielegnowanych roslin. Zabiegi nalezy stosowa¢ w miare potrzeb, lub na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt lub
niewyptacenia czesci wynagrodzenia. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Srodki ochrony roélin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzac
zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

VIIl. OPERAT PIELEGNACYJNY

1. Ogodlne warunki wykonania.

Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy tabele pielegnacji w okresie gwarancyjnym. Okres
gwarancji liczony jest od momentu odbioru poszczegdlnych prac i wynosi 36 miesiecy. W
trakcie trwania tego okresu Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wykonywac zabiegi
pielegnacyjne i prace wymienione w Specyfikacji technicznej i w tabeli pielegnacji, a o ich
wykonaniu informowac na biezgco Inspektora. Potwierdzeniem wykonania zabiegdéw i prac
wyszczegdlnionych w Specyfikacji technicznej bedzie podpis Wykonawcy umieszczony w
odpowiedniej rubryce tabeli pielegnacji wraz z datg wykonania. Prace i zabiegi pielegnacyjne
niezgtoszone traktowane bedg jako prace niewykonane.

Planowane nawozenie nalezy zgtosi¢ wczesniej Inspektorowi, tak aby ten modgt w nim
uczestniczy¢.

2. Rosliny posadzone Pielegnacja wg wytycznych zamieszczonych powyze;j.



3. Pozostate elementy
W zaleznosci od potrzeb nalezy uzupetnia¢ materiat wykanczajacy powierzchnie gleby pod
nasadzeniami aby nie byly widoczne zadne ubytki.



