PRZEKROJ NORMALNY A-A

Obrzeze Opaska Kraweznik Kraweznik

Miejsca postojowe dla sam. osobowych Jezdnia manewrowa Miejsca postojowe dla sam. cigzarowych Istniejaca jezdnia ul. Samulskiego

50 6 30 20 558 400 400 1950 - 2005 20 350

2% L%

v

2%
B

2% 2% 2%

Kostrukcja:
1.
e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 10 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
e  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa 22 cm
e Mieszanka kruszywa / gruntu stabilizowanego cementem
oRm=15MP 20 cm
2. Projekt budowlano - wykonawczy - zamienny
e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm . . .
«  Podsypka cementowo - piaskowa 3em Budo_wa _parklngu samp_chodowego wraz z mst.alaqaml,
«  Mieszanka kruszywa / gruntu stabilizowanego cementem urzadzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturag

ORmM=15MP 10 cm towarzyszch przy ulicy Samulskiego w Pleszewie
Zmiana pozwolenia na budowe
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Ad Powiat pleszewski,
i rets . Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Pleszew, dz. nr: 2390; 2393/4; 2393/5;
estyc) 2393/6; 2393/7
Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Inwestor
Famot Pleszew Sp. z 0. 0. ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Kotaski UAN-8386/84/84
b. drogowa Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Asystent mgr inz. Lech Marciniak WKP/0285/0WOD/09
b. drogowa spec. drogowa
Sprawdzajacy . . 51/PW/99
b. drogowa mgr inz. Tomasz Kubiak Spec. konstrukcyjno - budowlana




