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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

£a zgodnosé z oryginalam
Lenatiowice.. £9. L0M........

WIELKOPOLSKA podpis
OKREGOWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic ari. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1, ar 12
ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, arl. 14 usL 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczuych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywanin samodzielnych funkeji technicmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu 2awodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminiz 14 dni od daty jej dorczenia.

Sklad orzekajacy [ |
Okrggowej Komisji Kwalifi cﬁncjp}/ 'l

Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki: ,‘\;L/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg, do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i1 sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.

v.l'-l'

et ~ szmﬂ‘,u jLT'
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Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kreggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Obiekl. Budowa przylacza kablowego — zasilanie oswietienia ulicznego.
Inweslor. Miasto 1 Gmina Pleszew
Dala: 09.2078r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

Za zgodnods 2 orygl n;},%em
L snarowice.. SO K.

POLYKRA
1 rE A
INTYNIEFS
SUDCAHICTN A

Zaswiadczenie
© PAImerzE weryTikacyim:
WEP-DIY-RGG-1WQ *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0227/07

adres zamieszkania ul. Grotigera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weeryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-07 roku przez:

Yerzy Stroniski, Przewodniczary Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 uzt 2 uzin'ay T dréa 18 wreedniz 2001 r. o pocpide esskronicnym [z, U. 2064 Nr 130 20z, 1430) dene w postad
sizktronicre] opatrzonz bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym arzy pomocy wainezo kweffikowanczo certpfitaty 53
réwnownire Joc Wagigdem Sunkéw prewnych cokumentom costrzoaym pacpisami whasnorgznymi.§

' Weryfikecjg poprawnosd daryon w niniejzzym waiwisdeenic moina sprawdsé 2 pomoca numeru weryfikecyineso mainiaczeris m
stronie Potiiej by Iniyrieraw Budownictwe wvew. piis.org.ol kb kontakivjac sie 2 dilrem winiciwe] Qkrgzowe] Izby Indynierow
SLdoanicoaa.
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Obiekl: Budowa przylacza kablowego - zasilanie owietlenia ulicznego.
Inweslor: Miasle | Gmina Pleszew
Dala- 09 2016r 7

3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art, 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 2z
pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Budowa przylacza kablowego -
zasilanie oswietlenia ulicznego, wykonany dla inwestora: Miasto | Gmina Pleszew,

adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy lechnicznej.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
{
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Obiekl: Budowa przylacza kablowego - zasilanie o$wiellenia ulicznego.
Inweslor: Miaslo i Gmina Fleszew
Data: 09.2078r

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 DANE OGOLNE

a) moc przylaczeniowa: P = 0,32 kW

b) napigcie sieci: U = 400/230V

c) system ochrony od porazen - szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z UMIG Pleszew

b) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celow projektowych,

c) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celow projektowych

d) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

€) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" Projektowanie i budowa,
f) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

4.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Niniejszy projekt budowlany budowy przylgcza kablowego — zasilanie oéwietlenia ulicznego,
ul. Samulskiego w Pleszewie obejmuje:
a) istniejgca linia oswietlenia ulicznego
b) przylgcze kablowe nn,
¢) budowa linii kablowej nn,
d) Ochrona od przepie¢ atmosferycznych.
e) ochrona od porazen pradem elektrycznym.

f) ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

4.4 ISTNIEJACA LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO.
Istniejgce zasilanie o$wietlenia ulicznego, ul. Piaski, wykonane jest kablem samonognym AsXSn 2x25mmz2,

z istniejgcej stacji transformatorowej.

4.5 PRZYtACZE KABLOWE NN.

Przylgcze kablowe zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 3x25mm?, uktadanym w dzialkach nr
2393/1 oraz 2384/2
Kabel w wykopie uktada¢ w rurze osfonowej typu DVK 110, ukiadanej w otwartym wykopie przy zachowaniu
odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi.
Dlugosc kabla przylgcza, | = 37,0m.
Projektowane przylacze kablowe zasilic z istniejgcego slupa nr IV/5, Kabel na slupie mocowaé na uchwylach
dystansowych typu SO72 oraz ukladaé w rurze osionowej typu BE5S0 do wys. 2,5m. Kabel na stupie zabezpieczyé
glowiczka termokurczliwg typu AK4 25-150. Polaczenie kabla z linig napowietrzng wykonaé za pomocg zaciskéw z
ogranicznikami przepie¢ typu SE30.2,

4.5.1 Ukladanie kabla nn

Kabel nalezy ukiadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uklada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Ulozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kabel ukladaé w rurze

ostonowej ARQT DVK110, SRS-G 110/6.3
OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekl: Budowa przylacza kablowego - zasilanie oswietlenia ulcznego.
Inweslor. Miasto i Gmina Pleszew
Data: 09.2078r

Giebokos¢ ulozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnegtrznej powierzchni kabla powinna
wynosic, co najmniej 70cm oraz 100cm. Kabel powinien byé ulozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3%
diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Przy slupie nr3, pozostawic¢ zapas kabla: 1,5m. Rury przepustowe uktadaé w otwartym wykopie, na glebokosci min.
1.0m liczac od rzgdnej niwelety utwardzenia do gornej krawedzi rury ochronne;j.

Trasa ulozonego kabla w ziemi, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi)
wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogolnego symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszczaé w odstepach, co 100m oraz w miejscach
charaklerystycznych. Ponadto kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiescié
trwale napisy zawierajgce, co najmniej;

a) symbol i numer ewidencyijny linii

b) oznaczenie kabla w/g normy

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

W przypadku skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami, wykonac zgodnie z norma N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zalgczonymi

rysunkami.

4.6 OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH.

Polgczenie kabla z linig napowietrzng wykonaé za pomoca zaciskéw z ogranicznikami przepigé typu
SE30.2. Polgczenie uziemienia ogranicznikow przepiec wykonac za pomocg plaskownika FeZn 25x4mm. Do
polgczenia plaskownika FeZn 25xd4mm z przewodami linii stosowac przewdd izolowany AsXSn 1x25mm?, di.1m. Do
potaczenia slosowac zacisk uziomowy oraz zacisk typu SL przebijajgcy izolacje. Na stupie na wysokosci 1m
zamontowac zacisk probierczy typu G103 31N.
Przy istniejgcym siupie wykonaé uziom typu TP 2x10. Rezystancja uziemienia dla ogranicznika przepie¢
odgromnikowego nie moze przekraczaé 10{). Sprawdzié przyrzadem pomiarowym.

4.7 CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano ukiad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,

- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wylgczenia poprzez zainstalowanie wkladek topikowych.

4.8 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kable oraz uziom ukladane na glebokosci odpowiednio 0,7m, 0,8m, 1,0m. Wystepujgce grunty w miejscu
ukiadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii |. Ukladany kabel nn zakwalifikowano do I-szej kategorii
geotechnicznej. Poziom wystepowania wod gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga stosowania metod
podirzymywania skarp.

4.9 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robél ziemnych zglosic¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia dokiadnej
tfrasy kabila,

b) prowadzenie robdt ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczgé od wykonania probnych przekopow,

¢) kabel przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekl: Budowa przylacza kablowego - zasilanie o$wiellenia ulicznego
Inwestor: Miaslo i Gmina Pleszew
Dala: 09.2078r

e) wszystkie potgczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg),

f) po zakonczeniu robot wykonaé wymagane proby i pomiary sprawdzajgce,

g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentaciji stanowig obowigzujgce
.Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien posluzyé sie wykonawca w
przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami, telekomunikacyjnymi, wodociggowymi,

kanalizacyjnymi wykonac recznie.

PROJEKTANT:
irl{z". Roman Kubiak

[
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Obiekl: Budowa przylgcza kablowego - zasilanie o$wiclienia uli go.
Inweslor: Miaslo i Gmina Pleszew
Dala: 09.2018r

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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Obiekt: Budowa przylacza kablowego - zasilanie odwiellenia uficznego
Inweslor. Miasto i Gmina Pleszew
Data: 09.2018¢

6. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Adres budowy: Powiat pleszewski, Jedn. ewid. — Pleszew, dz. nr: 2393/1: 2384/2
Obiekt: Budowa przylgcza kablowego — zasilanie ogwietlenia ulicznego.

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektéw;
- podigczenie projektowanego kabla do istniejgcej oswietleniowe; linii napowietrznej

- ulozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 3x25mm?, 1kV, o di. 37m

6.1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wystepujacych:

- sieci elekiroenergetyczne nn,
- sieci lelekomunikacyjne
- sieci wod - kan.

6.2 Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi- nie wystepujg

6.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

-wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci nie wiekszej niz
{dla kabla: 0,5m — 1,0m)

6.4 Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, skladowisk
wyrobow i materialow, maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegiosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

-3 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

6.5 Nalezy pamietac, ze w trakcie przedostania si¢ czesci ciata lub przedmiotow w obreb strefy ochronnej
przewodow [inii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagle zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem
pradem elektrycznym. W sytuacji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odleglosci dia bezpiecznego
wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wyltgczyc linie spod napigcia.
Podczas prowadzenia robét w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z
nastepujacymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami;

- trudnosc w ocenie odleglosci pomiedzy wysiggnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzgcej w
kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,
- niekontrolowane kolysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nierownym terenie,
- hiekontrolowane wychylanie fadunku podczas przenoszenia go za pomocg dzwigu,
- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewodow przez osoby obstugujace rusztowanie wyciggowe,
- skupienie kierujgcego maszyng podczas rozladunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia przenoszenia
ladunkow na tych wiasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii
elektroenergetycznej.
W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodéw, nalezy
przedsiewzig¢ nastepujgce kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujacej bezpieczenstwo:
- zapewnienie stalej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z
zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktora nie bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad

ich prawidlowym przebiegiem biorgc odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekl: Budowa preylqcza kablowego - zasilanie o$wiellenia uficznego.
Inweslor: Miasto 1 Grmna Pleszew
Data: 09.2018r

- stawianie zapor zapewniajacych zachowanie odleglosci bezpieczenstwa oraz montaz dodatkowych lamp
ostrzegawczych,

- slawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiggu obrotu dzwigu.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania sie do powyzszych zasad, nalezy skontaktowaé sie ze
stuzbami, ktére odpowiedzialne z eksploatacje linii.

Kazde uszkodzenie elementow elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej nalezy bezzwlocznie
zgtosic stuzbom podlegajacym pod wiasciciela danej linii napowielrznej. Zgloszenie takie powinno dotyczyc
przede wszystkim;

- trwalego zerwania przewodow,

- uszkodzenia slupow energetycznych — ztamania, przechylenia, obtluczenia,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgce).

6.6 Pomimo zachowania odpowiednich $rodkow ostroznosci, gdy dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej lub kablem, do zerwania przewodéw, uszkodzenia kabla lub ztamania stupa: jezeli dojdzie juz do
zdarzenia:

(Zerwanie przewodow, uszkodzenie kabla lub zlamanie slupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich osob przebywajgcych w poblizu tego

zdarzenia. Zerwane przewody, uszkodzony kabel, wcigz mogg by¢ pod napigciem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac zerwanego lub opuszczonego przewodu, kabla

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji wsporczych, ogrodzen itp., na
ktorych lezy lub z ktorymi styka sig przewadd,

- nalezy zachowac bezpieczng odleglosc¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktory bezposrednio zwigzany jest z wypadkiem, ani do
lezgcych na ziemi przewodow, nawet wtedy, gdy napiecie wydaje sie by¢ wylgczone,

- kierowcom pojazdéw nie wolno opuszczac kabiny sterowniczej, powinni podjg¢ probe zerwania
bezposredniego kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie wysiegnikiem lub odjechanie,

- gdy nie uda sig wydostac pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie wewnatrz pojazdu (np. z
powodu zapalenia sig¢ pojazdu), wowczas nie nalezy wysiadac, lecz ze zlgczonymi stopami zeskoczyé mozliwie
jak najdalej, a nastepnie oddalac¢ sig, trzymajgc zlgczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi $miercig!

- ostrzec zblizajgce sie osoby i usung¢ z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,

- wszystkim obecnym osobom nakazac zachowanie bezpiecznej odlegtosci i informowac o istniejacym
niebezpieczenstwie,

- oile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczyé poprzez wygrodzenie,
oznaczenie, zamknigcie terenu budowy itp.

- niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby o zaisiniatym zdarzeniu (w przekazywanej informaciji nalezy
podac lokalizacje lub dokfadny adres miejsca zdarzenia, imig i nazwisko przekazujacego informacje oraz
telefon kontakiowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia pradem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczeka¢ na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.

6.7 Inicjatywa nawigzania kontaktu z wiascicielami sieci napowietrznych przed rozpoczeciem prac budowlanych
nalezy do inwestorow/wykonawcow robot planujgcych prace.

6.8 Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewnic
stuzbom energetycznym staly dostep do wszystkich sieci i urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie na

tym terenie.
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Natychmiastowe zgloszenie uszkodzenia sieci i urzgdzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie
niezwlocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbgdnego minimum.
Nieujawnianie uszkodzen w wigkszosci przypadkow doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkow awarii, kiore z
reguly ujawniajg sig¢ w poézniejszym czasie.
Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jestz
wigkszymi kosztami, ktare ponosi ostatecznie sprawca.
Uszkodzenie sieci i urzadzen elekiroenergetycznych wynikajace z niedbalo$ci moze spowodowaé pociggniecie
sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

6.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie nie
bezpiecznych;
- instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem do robét

budowlanych,

6.10. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postgpowania przy ratowaniu 0séb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rozne. Wycigg z przepisow resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napigciem. Opracowanie Bielsko — Biala 2000

PROJEKTANT:
‘)nz'. Roman Kubiak

’
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Obiekt: Budowa przylacza kablowego ~ zasilanie o$wiellenia ulicznego.
Inwestor. Miasto i Gmina Pleszew
Data: 09.2018r

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 2393/1, 2384/2, zgodnie z art.20 prawa budowlanego
Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

7.2 Zielen.
Czynny teren zielony, nie zostanie pomniejszony. Po ulozeniu kabla energetycznego nn, teren zielony
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Kabel ukladany w ziemi w rurach ostonowych.

7.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpadéw. Przylgcze kablowe zaprojektowano z

materialow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakoriczonym okresie eksploatacji.

7.4 Ochrona powietrza atmosferycznego
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych i substancji, i gazow do atmosfery.

7.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojekiowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Warlosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczainych okreslonych w rozporzgdzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sig okresowe przebywanie |ludzi.

7.6 Ochrona przed halasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie halasu.

ROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak
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