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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

']
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Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

Urzad Wojewbdzki .
w Poznaniu : POZNARN, dnia
Wydzial Gospodarkl Prrestrzennej
{ Ochrony Srodowiska

28 marca 197..2 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

B Na pods-t-;;;'ie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
N ., 3 “‘
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § .Qust.l vkt 1 i 8 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujgcych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAK Ludwik Stefan

.inzynier elektryk

23 sierpnia 1945 r. = Pantaleon - Francja

urodzony dnia

s ] otrzymuje

instalacji i urzgdzen clektrycznych
uprawnienia budowlane do _sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzei elektrycznych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnefo, = = = = = = = = === =~-===°=

w specjalnosci ...

N
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L o ‘f Gléwny A rehitekt
o ) Wojowéd.:ve Fozanasklego
pAe T B

mgr inz. arch: Joroztaw Weiss
Dyrekior Wydzialu
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmye

WEKP-DIY-RGG-1WQ =

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IES0227 /07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgmdniz art. 3 ust 2 ustowy z dnia 13 mnn 2001 r. o podpise elektroniczoym [Dz. U, 20041 WNr 130 poz. 1430] dane w pastad
-cl:ltrm‘qupum b:qm:m'r[m p icznym weryfik ¥ PITy pomocy Wainegn kwaifiowsnego cerbyfiistn =y
rownowaine pod wrglsdem Sutkow prawnych dokumantam cpstrzonym podpisami wiasnorecmymi.)

" weryfikecjs poprawnosd darych w niniejszym zaswindczenil modna sprawdsic zn pemocy numer mﬂw“m“n
stromie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl kub kontaktujgc sig  biurem winiciwej Dirggowe] Izby InZynierdaw
BudoaTichen.
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmyme

WKP-60P-YPN-EGX *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEF/IEf2595/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgmedniz art. 3 ust 2 ustowy zdnn:smn-zumr o podpisie elektroniczoym (Dz. U, 2001 Kr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:ltmwmqupum b::pu:m'r[m p icznym weryfik ¥ PITy pomocy Wainegn kwaifiowsnego cerbyfiistn =y
rownowaine pod wrglsdem Sutkow prawnych dokumantam cpstrzonym podpisami wiasnorecmymi.)

" weryfikecjs poprawnosd darych w niniejszym zaswindczenil modna sprawdsic zn pemocy numer mﬂmummunn
stromie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl kub kontaktujgc sig  biurem winiciwej Dirggowe] Izby InZynierdaw
Budownictwa.
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z
pdézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Budowa parkingu
samochodowego wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi i pozostalg niezbedng infrastruktura
towarzyszaca przy ulicy Samulskiego w Pleszewie. Budowa oswietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na
budowe, wykonany dla inwestora: Miasto i Gmina Pleszew, adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

4. OPIS TECHNICZNY

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

4.1 DANE OGOLNE
a) moc przytgczeniowa projektowanych opraw oswietleniowych: P = 0,5 kW
b

Cc

)
) istniejgca szafka oswietleniowa zamontowana na stupie nr 3

) napiecie sieci: U = 400/230V

d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z UMIG Pleszew

b) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

c) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celéw projektowych

d) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

e) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
f) PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 1: Wybdr Klas oswietlenia,

g) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

h) PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drég” Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

i) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

j) katalogi wyrobdéw: stupéw oraz opraw o$wietleniowych.

4.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Niniejszy projekt budowlany o$wietlenia parkingu oraz drogi gminnej w Pleszewie obejmuje:
a) istniejgca linia o$wietlenia ulicznego
b) linia zasilajaca,
c) przewdd ochronny PE
d) budowa linii kablowej nn,
e) montaz stupéw oswietleniowych,
f) montaz uziemienia ochronnego,

g) ochrona od porazen pradem elektrycznym.

4.4 ISTNIEJACA LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO.
Istniejgce zasilanie o$wietlenia ulicznego, ul. Piaski, wykonane jest kablem samonosnym AsXSn 2x25mm?, z

istniejacej stacji transformatorowe;j. Istniejgca szafka o$wietlenia ulicznego jest zamontowana na stupie nr3.

4.5 LINIA ZASILAJACA.

Linie zasilajgcg zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 3x25mm?, uktadanym w dziatkach nr 2393/7,
2393/4, 2393/5, 2393/6, 2393/7. W tych samym wykopie kablowym, pomiedzy stupami, nalezy utozy¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢ bedzie réwniez funkcje przewodu PE.

Kable w wykopach ukfadaé w rurach ostonowych typu DVK 110, uktadanych w otwartych wykopach przy zachowaniu
odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Catkowita dtugosc¢ kabli: YAKXS 3x25mm? — 210,0m.

Projektowany kabel oswietleniowy zasili¢ z istniejgce stupa nr 1V/5. Kabel na stupie mocowac na uchwytach

dystansowych typu SO72 oraz uktada¢ w rurze ostonowej typu BE50 do wys. 2,5m.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

Kabel na stupie zabezpieczy¢ gtowiczkg termokurczliwg typu AK4 25-150. Potgczenie kabla z linig napowietrzng

wykonac¢ za pomoca zaciskdéw z ogranicznikami przepie¢ typu SE30.2.

4.5.1 Przewéd ochronny PE
Przewod ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdinym wykopie wraz z kablem

os$wietleniowym na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugo$é przewodu ochronnego 140,0m.

4.6 BUDOWA LINIl KABLOWEJ NN

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopdw, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm. UtoZzone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kable ukfadaé w rurach
ostonowych AROT DVK110.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic,
co najmniej 70cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Przy stupie nr3, pozostawic¢ zapas kabla: 1,5m. Rury przepustowe uktada¢ w otwartym wykopie, na gtebokosci min.
0,7m liczac od rzednej niwelety utwardzenia do gérnej krawedzi rury ochronne;.
Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi
w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiescié trwaty napis w postaci ogélnego
symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach
charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenie kabla w/g normy
c) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
W przypadku skrzyzowania kabla z urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zatgczonymi

rysunkami.

4.7 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ oprawami o$wietleniowymi — ulicznymi ze zrédtami Swiatta LED 99WV,
12950 Im. Oprawy zamontowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych typu W12 (1,5m), na stupach stalowych
ocynkowanych typu SO8/4, fi 60 o wysokosci 8m. Stupy zamontowac¢ na uprzednio wkopanych betonowych
fundamentach typu B-150. Potgczenia opraw oswietleniowych ze ztgczami stupow typu NTB-1, nalezy wykonacé
przewodami YDYzo 3x2,5mm?-750V oraz zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO 6A gG.
Rozgatezienia kabli wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztgczy kablowych 1ZK.

4.8 MONTAZ UZIEMIENIA OCHRONNEGO.
Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych w wspdolnym wykopie projektuje sie utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla oswietleniowego.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ pomiarem.
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

4.9 OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH.

Potgczenie kabla z linig napowietrzng wykona¢ za pomocg zaciskow z ogranicznikami przepie¢ typu SE30.2.
Potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepie¢ wykonac za pomocg ptaskownika FeZn 25x4mm. Do potgczenia
ptaskownika FeZn 25x4mm z przewodami linii stosowac przewod izolowany AsXSn 1x25mm?, dt.1m. Do potaczenia
stosowacé zacisk uziomowy oraz zacisk typu SL przebijajacy izolacje. Na stupie na wysokosci 1m zamontowaé zacisk
probierczy typu G103 31N.

Przy istniejgcym stupie wykona¢ uziom typu TP 2x10. Rezystancja uziemienia dla ogranicznika przepie¢

odgromnikowego nie moze przekracza¢ 10Q. Sprawdzi¢ przyrzadem pomiarowym.

4.10 CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano uktad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie wktadek topikowych (dla

ztaczy i stupow oswietleniowych).

4.11 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kable oraz ptaskownik FeZn ukfadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m, 0,8m. Wystepujace grunty w miejscu
uktadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii I. Ukladany kabel nn zakwalifikowano do I-szej kategorii
geotechnicznej. Poziom wystepowania wdd gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga stosowania metod

podtrzymywania skarp.

4.12 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robdt ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

b) prowadzenie robot ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania prébnych przekopéw,

c) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

e) wszystkie potgczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozja),

f) po zakonczeniu robot wykonaé wymagane préby i pomiary sprawdzajgce,

g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce
,Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w
przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami, telekomunikacyjnymi, wodociggowymi,

kanalizacyjnymi wykonac recznie.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
stronanr: 9



Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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PPU Elektroplan Roman Kubiak g’ obl2017
www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnosc¢

B1:1_1 WTN 00 gG 50 A; 5 s (APENA G&E) B1:4_1 S301 C 16 A; 5 s (LEGRAND) 835,0 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prgdem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1M



PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu:

obl2017

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element  Opis ImU[V] XPik XPsk nk Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. YPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBIA]
L1:1 AsXSn2x 252 26,0 230 2,13 213 0 000 000 0,00 2,13 1,00 - - - - - 213 095102 026 975
L1:2 AsXSn2x 252 49,0 230 2,13 213 0 000 000 0,00 2,13 1,00 - - - - - 213 092103 049 10,07
L1:3 AsXSn2x 252 28,0 230 2,13 213 0 000 000 0,00 2,13 1,00 - - - - - 213 092103 028 10,07
L1:4 AsXSn2x 252 8,0 230 2,13 213 1 080 1,00 0,80 2,13 1,00 - - - - - 213 092103 008 10,07
L1:5 AsXSn2x252 51,0 230 1,33 133 1 013 104 013 1,33 1,00 - - - - - 133092103 032 629
L1:6 AsXSn2x 252 48,0 230 1,20 120 1 070 100 0,70 1,20 1,00 - - - - - 120 095102 027 549
K1:7 YAKXS 3x 252 62,0 230 0,50 050 1 0110 1,00 0,10 0,50 1,00 - - - - - 050 092104 015 2,36
K1:8 YAKXS 3x 252 25,0 230 0,40 040 1 0,10 1,00 0,10 0,40 1,00 - - - - - 040 092104 005 1,89
K1:9 YAKXS 3x 252 23,0 230 0,30 030 1 010 1,00 0,10 0,30 1,00 - - - - - 030 092104 003 142
K1:10 YAKXS 3x 252 65,0 230 0,20 020 1 010 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - - 020 092104 006 0,95
K1:11 YAKXS 3x 252 35,0 230 0,10 010 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 010 092104 002 047
2,13 2,13 2,01

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PPU Elektroplan Roman Kubiak Q’ obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A]Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%1z
L1:1 AsXSn 2x 252 lato 26,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA 9,7 50,0 norma 112,0 TAK 96,0 13,8 162,4 TAK
L1:2 AsXSn 2x 252 lato 49,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA 10,1 50,0 norma 112,0 TAK 96,0 13,8 162,4 TAK
L1:3 AsXSn 2x 252 lato 28,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA 10,1 50,0 norma 112,0 TAK 96,0 13,8 1624 TAK
L1:4 AsXSn 2x 252 lato 8,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 10,1 16,0 norma 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
L1:5 AsXSn 2x 252 lato 51,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 6,3 16,0 norma 112,0 TAK 23,7 +0,9 162,4 TAK
L1:6 AsXSn 2x 252 lato 48,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 55 16,0 norma 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
K1:7 YAKXS 3x 252 D1 62,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 24 16,0 norma 106,2 TAK 23,7 +0,9 1540 TAK
K1:8 YAKXS 3x 252 D1 25,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 1,9 16,0 norma 106,2 TAK 23,7 $0,9 1540 TAK
K1:9 YAKXS 3x 252 D1 23,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 1,4 16,0 norma 106,2 TAK 23,7 10,9 154,0 TAK
K1:10 YAKXS 3x 252 D1 65,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 0,9 16,0 norma 106,2 TAK 23,7 $0,9 1540 TAK
K1:11 YAKXS 3x 252 D1 35,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 0,5 16,0 norma 106,2 TAK 23,7 10,9 154,0 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, |12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewodoéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wytgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1M




PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu:

@)

obl2017/
www.obl2017.pl
Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXSn 2x 252 26,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA G&E) 5,0 0,090 215,0 19,42 +0,78 230 TAK 2 546,9
L1:2 AsXSn 2x 252 49,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA G&E) 50 0,236 215,0 50,80 +2,03 230 TAK 973,4
L1:3 AsXSn 2x 252 28,0 B1:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA G&E) 50 0,320 215,0 68,86 2,75 230 TAK 718,1
L1:4 AsXSn 2x 252 8,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,344 97,5 33,57 +1,34 230 TAK 668,0
L1:5 AsXSn 2x 252 51,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,498 97,5 48,51 +1,94 230 TAK 462,2
L1:6 AsXSn 2x 252 48,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,642 97,5 62,58 +2,50 230 TAK 358,3
K1:7 YAKXS 3x 252 62,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,830 97,5 80,93 +3,24 230 TAK 2771
K1:8 YAKXS 3x 252 25,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 5,0 0,906 97,5 88,33 +3,53 230 TAK 253,9
K1:9 YAKXS 3x 252 23,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,976 97,5 95,13 +3,81 230 TAK 235,7
K1:10 YAKXS 3x 252 65,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 1,173 97,5 114,37 4,57 230 TAK 196,1
K1:11 YAKXS 3x 252 35,0 B1:4_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 1,279 97,5 124,72 4,99 230 TAK 179,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong 0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartos$ci skutecznych prgdéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 11
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Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

6. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Adres budowy: Powiat pleszewski, Jedn. ewid. — Pleszew, dz. nr: 2390, 2393/4; 2393/5; 2393/6; 2393/7
Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg

niezbedng infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Samulskiego w Pleszewie.
Budowa oswietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych obiektéw;

- podtgczenie projektowanego kabla do istniejgcej oswietleniowej linii napowietrznej

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 3x25mm?, 1kV, o fgcznej dt. 210m

- posadowienie 5 stupdw oswietleniowych typu SO8/4 o wysokosci 8m

- montaz na stupach 5 wysiegnikoéw, 1-ramiennych, W12 o dtugosci 1,5m

- montaz w wykopie kablowym uziomu stupéw os$wietleniowych — ptaskownik FeZn 25x4mm, o tgcznej
dtugosci 140,0m

- montaz 5 opraw oswietleniowych — drogowych ze zrédtami swiatta LED 99W, 12950Im, 4000K

6.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujgcych:

- sieci elektroenergetyczne nn kablowe nni Sn,
- sieci telekomunikacyjne
- sieci wod — kan.

6.2 Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi- nie wystepujg

6.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
-wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m), (dla stupéw o$wietleniowych: 1,3m)

6.4 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatéw, maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
- 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

6.5 Nalezy pamieta¢, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w obreb strefy ochronnej
przewodéw linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia spowodowane
porazeniem pradem elektrycznym. W sytuaciji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla
bezpiecznego wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wytgczy¢ linie spod
napiecia.

Podczas prowadzenia robo6t w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z

nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami:

- trudnosé w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzacej w
kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

- niekontrolowane kotysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nieréwnym terenie,

- niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomoca dzwigu,

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
stronanr: 17



Obiekt: Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi i pozostatg niezbedng infrastrukturg towarzyszgca przy ulicy Samulskiego w
Pleszewie. Budowa o$wietlenia parkingu. Zmiana pozwolenia na budowe.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 03.2019r

- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddéw przez osoby obstugujgce rusztowanie wyciggowe,

- skupienie kierujgcego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia przenoszenia
fadunkéw na tych wtasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii
elektroenergetyczne;j.

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodow, nalezy
przedsiewzig¢ nastepujgce kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujgcej bezpieczenstwo:

- zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z
zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktora nie bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad
ich prawidtowym przebiegiem biorgc odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

- stawianie zap6r zapewniajgcych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz montaz dodatkowych lamp
ostrzegawczych,

- stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiegu obrotu dZzwigu.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania sie do powyzszych zasad, nalezy skontaktowac sie ze

stuzbami, ktére odpowiedzialne z eksploatacje linii.

Kazde uszkodzenie elementéw elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej nalezy bezzwtocznie

zgtosi¢ stuzbom podlegajgcym pod wiasciciela danej linii napowietrznej. Zgtoszenie takie powinno dotyczyé

przede wszystkim:

- trwatego zerwania przewodow,

- uszkodzenia stupow energetycznych — ztamania, przechylenia, obttuczenia,

- uszkodzenia urzgdzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgce).

6.6 Pomimo zachowania odpowiednich srodkéw ostroznosci, gdy dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej lub kablem, do zerwania przewoddéw, uszkodzenia kabla lub ztamania stupa: jezeli dojdzie juz do
zdarzenia:

(Zerwanie przewododw, uszkodzenie kabla lub ztamanie stupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich os6b przebywajgcych w poblizu tego

zdarzenia. Zerwane przewody, uszkodzony kabel, wcigz mogg by¢ pod napieciem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotyka¢ zerwanego lub opuszczonego przewodu, kabla

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji wsporczych, ogrodzen itp., na
ktorych lezy lub z ktérymi styka sie przewdd,

- nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktéry bezposrednio zwigzany jest z wypadkiem, ani do
lezgcych na ziemi przewoddw, nawet wtedy, gdy napiecie wydaje sie by¢ wytgczone,

- kierowcom pojazdéw nie wolno opuszczac kabiny sterowniczej, powinni podjaé probe zerwania
bezposredniego kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie wysiegnikiem lub odjechanie,

- gdy nie uda sie wydosta¢ pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie wewnatrz pojazdu (np. z
powodu zapalenia sie pojazdu), wéwczas nie nalezy wysiadaé, lecz ze ztgczonymi stopami zeskoczy¢é mozliwie
jak najdalej, a nastepnie oddalac¢ sie, trzymajgc ztagczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi $Smiercig!

- ostrzec zblizajgce sie osoby i usung¢ z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikéw,

- wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci i informowac o istniejgcym
niebezpieczenstwie,

- o ile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczyé poprzez wygrodzenie,

oznaczenie, zamkniecie terenu budowy itp.
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- niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby o zaistnialym zdarzeniu (w przekazywanej informacji nalezy
podac¢ lokalizacje lub doktadny adres miejsca zdarzenia, imie i nazwisko przekazujgcego informacje oraz
telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia pradem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczekac¢ na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.

6.7 Inicjatywa nawigzania kontaktu z wia$cicielami sieci napowietrznych przed rozpoczeciem prac budowlanych
nalezy do inwestorow/wykonawcéw robot planujgcych prace.

6.8 Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzgcy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewnic
stuzbom energetycznym staty dostep do wszystkich sieci i urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie.

Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie

niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.

Nieujawnianie uszkodzeh w wigkszosci przypadkéw doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktére z

reguly ujawniajg sie w pozniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z

wiekszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzadzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbatosci moze spowodowac pociggniecie

sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

6.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie nie
bezpiecznych;

- instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robét

budowlanych,

6.10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rozne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 2393/7, 2393/4, 2393/5, 2393/6, 2393/7, zgodnie z art.20
prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

7.2 Zielen.
Czynny teren zielony, nie zostanie pomniejszony. Po utozeniu kabla energetycznego nn, teren zielony
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Kabel uktadany w ziemi w rurach ostonowych, natomiast fundamenty

stupédw montowane za obrzezami.

7.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpadéw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatéw

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatac;ji.

7.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substancji, i gazéw do atmosfery.

7.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

7.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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cd.r-odrebne oprdcopanie.
Budowa przylqcza kabloweGo—zdsilanie foswietlenia:

Rura ostonowa DVK110, /4t.43,0m, gt.0,7m
ukfadac/w “etwartym wykopje

Rura ostonowa 'DVK110, dr.22,0m,/gt.0,7m
uktada¢ W otwartym wykopie

18,0m/23.0m
+Feln 25x4mm,
VARG
Rura ostonowa DVK110, d1.64,0m, gt.0,7m eEs===——
uktada¢ w otwartym wykopie

Rurd ostonowa DVK110, dt.24,0m,/gl.0,7m
uKtada¢ -y otwartym wykopie

Rura ostonowa DVK110, dt.34,0m, gl.0,7m
uktadac w otwartym wykopie

OZNACZENIA

Linia kablowa os$wietlenia parkingu.
—————————— —kabel YAKXS 4x25mm2, 1kV, gt.utozenia w ziemi 0,7m, 1,0m
+uziom slupdw oswietleniowych—ptaskownik FeZn 25x4mm, gt.0,8m

Stup oswietleniowy df.8m fi60 ocynkowany — SO 8/4 (B—150)
+wysiegnik W12/0,2/1/1,5-60/10 (1,5m) 1-ramienny.

Oprawa oswietlenia drogowego ze zrodtem LED 99W, 12950Im, 4000K
O z requlacjq kqgta oswietlenia. Montaz na stupie za pomocq wysiegnika.
Do obliczen przyjeto oprawe URBINO PREMIUM 96 LED 740 II 015, 99W

Stupek kablowy

C——0 | Rury ostonowe AROT-DVK 110

= Uziom ochronny stupdéw oswietleniowych—ptaskownik FeZn 25x4mm
T gl.0,8m, uktadany we wspdlnym wykopie z kablem os$wietleniowym.

§ Prébne przekopy

45,9m/52,0m | Odlegtosé pomigdzy stupami oswietleniowymi w (m) / diugos¢ kabla w (m)

m/ Wspbtrzedne projektowanej linii oswietlenia drogowego.

Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obrgb Miasto Pleszew
dz.nr: 2393/4; 2393/5; 2393/6; 2393/7, 2393/8; 2390
Wspdlirzedne projektowanej linii kablowej oswietleniowej

Lp y X

1. 6485817.3511 5750628.2998

2. 6485817.1353 5750627.2513

3. 6485806.2150 5750602.7164

4. 6485800.6711 5750603.7977

3. 6485796.5478 5750603.3328

PLAN OSWIETLENIA PARKINGU
| OSWIETLENIA ULICZNEGO 6. | 6485789.3152 | 5750598.2715

7. 6485788.8295 5750598.2110

8. 6485770.8457 5750596.0898

9. 6485751.9989 5750552.2728

10.| 6485754.3598 5750541.6471

11.] 6485770.0202 5750517.6658

UWAGI:

1. Polskie Normy.
a) N SEP-E—004 Norma SEP. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Projektowanie i budowa”
b) N SEP-E—001 Norma SEP "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”
2. Kabel nn w przypadku skrzyzowania z kablem telekomunikacyjnym, uklada¢ pod kablem
telekomunikacyjnym z zachowaniem odlegtosci min.50cm.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYFLACZENIE ZASIL. W UKtADZIE SIECI TN-C
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SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

Proj. YAKXS 3x25mm?, 1kV (d.210,0m)—kabel o$wietlenia parkingu

=~ —
— FeZn 25x4mm (dr.140m)—uziom stupdw oswietleniowych —
R<100 R<100 R<100 R<100 R<100
E K E K E 1K E 1K E
oow\% 33,0m/62,0m % 18,0m,/25,0m % 18,0m/23,0m { 57,0m/65,0m { 29,0m/35,0m T
. Istn. stu Stup nri Stup nr2 Stup nrd Stup nr4 Stup nrd
roj.uziom
P 2x10 tnyrpuw/zg DOBA DOBA DOBA DOBA DOBA

- - - - -

Pi=99W Pi=99W Pi=99W Pi=99W Pi=99W

SCHEMAT ZASILANIA | PODLACZENIA
SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Istniejgca linia napowietrzna—AsXSn 4x25mm?, —obwdd glowny, AsXSn 2x25mm’, —obwdd oswietleniowy —

7

oprawa oswietleniowa LED 99W oprawa os$wietleniowa LED 99W oprawa oswietleniowa LED 99W
stup oswietleniowy stup oswietleniowy stup oswietleniowy
r— A S~ N = N
\ \ | [ | I
| L | | YDYzo 3x2,5mm’=750V | L | | YDYzo 3x2,5mm’*=750V | L 1 | YDYzo 3%x2,5mm’*=750V
| NGl NGl |
! : . . e ‘ ‘ . ' DO ‘ . .
Ztqcze stupowe TB-2 ‘6A G u\ } zacisk ochronny w slupie }6AgG /u } zacisk ochronny w sfupie }6AgG *~ } zacisk ochronny w sfupie
\ \ | / \ #/
YAKXS 3x25mm? 1kV [ | YAKXS 3x25mm? 1kV } ‘ [ YAKXS 3x25mm?, 1kV } \
x25mm°, — x25mm°, x25mm°,
%___T_\_[\ZK?E:T—]_ ——————Zk—‘——r‘?ﬁﬁij——————— """ - T f,_,,,‘J
qcze izodoyjne L — FeZn 25x4mm uziom poziomy - (ize EO Gciymei - _ Feln 254mm uziom poziomy - J
£ Ru<100 Ru<10Q
= Polqczenie spawane

z zabezp.antykorozyjnym
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1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego samego rodzaju,

sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzqdzen oswietleniowych

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli na napigcie znamionowe

,L 25 J,L 70 (90) ﬁ‘/

Folig_koloru niebieskiego
Cegla (podwdina warstwa
Warstwa piasku gr.2x10cm
Kabel nn

Folia_koloru niebieskiego
Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.10cm

J 50 50 )

wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajgcych 10kV z kablami tego samego rodzaju.

/L 50 ﬁUL 70/80 (90) J

Kabel nn

Folia koloru niebieskiego
Cegla (podwdina warstwa
Warstwa piasku_gr.2x10cm
Kabel nn

Folia_koloru czerwonego
Rura osfonowa

Warstwa piasku gr.2x10cm

%50%507‘,

Kabel nn

3. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z kablami tego

samego rodzaju.

b0t

%507‘450*

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

b0t 70—

Folia_koloru czerwonego
Rura_osfonowa

Warstwa piasku_gr.2x10cm
Kabel SN

Folia_koloru czerwonego
Rura osfonowa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel SN

Folia_koloru_z6ttego
Cegla (podwdina warstwa
Warstwa piasku gr.2x10cm
Kabel telekomunikacyjny

Folia koloru niebieskiego

/C_ew

Warstwa piasku gr.2x10cm

b 50 50 )

Kabel nn

$>250mm

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi
rurociqgami z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie przekraczajgcym 4at.

80 dla #<250mm

O

Folia koloru niebieskiego

lub_czerwonego

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn,SN

| rabel nn.oN

Rurociqg

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z kazdej strony (dt.100cm)

6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z ptynami palnymi.

>200

>200

-~

Folia koloru niebieskiego

lub_czerwonego

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn,SN

Zbiornik z plynami_palnymi

7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogq wraz z krawgznikami, rowami odwad. rowami

50

—

c‘hodn}'k

t@DDQDDDDUQQDQDDUQDDDDDQDD

100

J spadek 1% 7
rurd ochronna  SRS-G 110/6,3
Kabel nn,SN

UWAGI: Piasek gr.2x10cm
1. Opracowano w/g — N SEP—E-004 Norma SEP-E "Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
2. Wymiary podano w cm.
3. W nawiasach () podano glebokosci ufozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.
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