VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu samochodowego wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi i pozostatg niezbednag
infrastrukturg towarzyszacg przy ulicy Samulskiego w Pleszewie

ADRES INWESTYCJI  :  Powiat pleszewski, jednostka ewid. miasto Pleszew, obreb ewid.0001 Pleszew dz. nr: 2390; 2393/4; 2393/
5; 2393/6; 2393/7

INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA  :  Rynek 1, 63-300 Pleszew

BRANZA : drogowa

SPORZADZIE. KALKULACJE : Lech Marciniak

DATA OPRACOWANIA 1 2019-04-25

Stawka roboczogodziny
2 kw. 18

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-04-25

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,22 ha 0,220
RAZEM 0,220
2 Roboty rozbiérkowe
2/|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|/0806-02
111 m 111,000
RAZEM 111,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
poz.2 m 111,000
RAZEM 111,000
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0803-08 piaskowe;j
analogia
22*2 <chodnik> m2 44,000
(31+39)*0,3 <opaska> m2 21,000
45+25+5 <zjazdy> m2 75,000
RAZEM 140,000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.2|0801-02
poz.4 m2 140,000
RAZEM 140,000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.2|0801-04
poz.5 m2 140,000
RAZEM 140,000
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|/0806-08 wej
12+31+39 <opaska i chodnik> m 82,000
20+15+3 <zjazdy> m 38,000
RAZEM 120,000
3 Elementy jezdni opasek i chodnikow
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.llI-IV
poz.10 m 298,000
RAZEM 298,000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0,085*poz.10 m3 25,330
0,01*poz.12 m3 2,110
RAZEM 27,440
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-04 wo-piaskowej
298 m 298,000
RAZEM 298,000
11/KNR 2-13 Zalanie szczelin przy krawezniku roztworem asfaltowym m
d.3/1006-06
analogia
poz.2 m 111,000
RAZEM 111,000
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
211 m 211,000
RAZEM 211,000
4 Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych
13/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m2
d.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
2080 m?2 2 080,000
RAZEM 2 080,000
14/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa, warstwa o gru-|m?2
d.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
poz.13 m2 2 080,000
RAZEM 2 080,000
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa, warstwa o gru-|m?2
d.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 22 cm
poz.13 m2 2 080,000
RAZEM 2 080,000
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.4/0113-02 20 cm
poz.15 m2 2 080,000
RAZEM 2 080,000
17/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm uktadana mechanicznie |m?2
d.4/0304-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.16 m2 2 080,000
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RAZEM 2 080,000
5 Opaska przy krawezniku i chodnik
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m2
d.5/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
185*0,3 <opaska> m2 55,500
51,5 <chodnik> m?2 51,500
RAZEM 107,000
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa, warstwa o gru-|m2
d.5/0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm
poz.18 m2 107,000
RAZEM 107,000
20|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.5/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej (do wykorzystania kostka z rozbiérki)
poz.19 m2 107,000
RAZEM 107,000
6 Odwodnienie
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.6/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1,5"2*(poz.23+poz.24) m3 241,500
RAZEM 241,500
22|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.6/0501-02
poz.23+poz.24 m2 80,500
RAZEM 80,500
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6|0408-04
67 m 67,000
RAZEM 67,000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.6/0517-02 teleskopowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6|0524-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.6(0227-01 kat. -1l
poz.21-0,15*(poz.23+poz.24)-0,0314*(poz.23+p0oz.24) m3 226,897
RAZEM 226,897
28/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6|0236-01
poz.27 m3 226,897
RAZEM 226,897
29 Zapuk piasku na nasyp ms3
d.6|analiza indy-
widualna
poz.27 m3 226,897
RAZEM 226,897
7 Oznakowanie
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przestawienie szt.
d.7|0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2 - przestawienie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.7/0706-02 dni farba chlorokauczukowg
105,2 m?2 105,200
RAZEM 105,200
8 Roboty wykonczeniowe
33|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8/0235-01 kat. I-1l
190*1*1,5*0,5 m3 142,500
RAZEM 142,500
34|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.8/0510-01
121*3 m?2 363,000
RAZEM 363,000
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35/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.8/0510-03
poz.34 m?2 363,000
RAZEM 363,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,220
d.1]02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 111,000
d.2|02 mentowo-piaskowej
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 111,000
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
4/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m2 140,000
d.2|08 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha-  |m2 140,000
d.2|02 nicznie
6|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m2 140,000
d.2|04 cm mechanicznie
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 120,000
d.2/08 na podsypce piaskowej
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Elementy jezdni opasek i chodnikéw
8|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 298,000
d.3/08 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
9|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 27,440
d.3/04
10/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 298,000
d.3/04 na podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-13 1006- | Zalanie szczelin przy krawezniku roztworem asfaltowym |m 111,000
d.3/06
analogia
12/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 211,000
d.3/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Elementy jezdni opasek i chodnikéw
4 Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm w gruncie |m2 2 080,000
d.4/03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
14|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=  |m2 2 080,000
d.4/02 1,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
15|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=  |m2 2 080,000
d.4/02 5,0 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm
16|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 2 080,000
d.4/02 bosci po zageszczeniu 20 cm
17/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm m2 2 080,000
d.4/0304-03 uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-pias-
kowej
Razem dziat: Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych
5 Opaska przy krawezniku i chodnik
18|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 107,000
d.5/02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
19/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= |m2 107,000
d.5/01 1,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
20|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m2 107,000
d.5/0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
(do wykorzystania kostka z rozbiorki)
Razem dziat: Opaska przy krawezniku i chodnik
6 Odwodnienie
21|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 241,500
d.6|02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
22|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 80,500
d.6|02 ci15cm
23|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 67,000
d.6/0408-04
24|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 13,500
d.6/0408-03 mm
25|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 |szt. 2,000
d.6/0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
26|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm z  |szt. 3,000
d.6/0524-02 osadnikiem bez syfonu
27|KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 226,897
d.6/0227-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
28|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 226,897

01

ty sypkie kat. I-lll
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29 Zapuk piasku na nasyp ms3 226,897
d.6|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Odwodnienie
7 Oznakowanie
30|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - prze- |szt. 2,000
d.7]01 stawienie
31|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2,000
d.7|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - przestawienie
32|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 105,200
d.7/02 dziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
Razem dziat: Oznakowanie
8 Roboty wykonczeniowe
33|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 142,500
d.8/01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
34|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 363,000
d.8|01 humusu 5 cm
35|KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 363,000
d.8/03

Raéem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Narzuty

Kz

RAZEM

Roboty pomiarowe

Roboty rozbiérkowe

Elementy jezdni opasek i
chodnikéw

W=

Nawierzchnia jezdni i miejsc
postojowych

Opaska przy krawezniku i
chodnik

Odwodnienie

Oznakowanie

N [$)]

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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