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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot kalkulacji: Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych w ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo

ul Szkolna 5, 63-300 Pleszew

1.2. Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

63-300 Pleszew Rynek 1

2. Dane dotyczace robét rozbidrkowych i ziemnych

2.1. Roboty rozbiérkowe: wywoz i utylizacja stolarki z rozbiérki na odldo 3 km

2.2. Urzgdzenia podziemne na placu budowy: - nie dotyczy

3. Dane dotyczace naktadéw robét budowlanych i instalacyjnych. - wykonanie zgodnie z technologig wynikajacg z warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robot (SST) oraz technologig wynikajgca z zastosowanej bazy normatywnej naktadéw rzeczowych.

4. Dane dotyczace zwigkszenia kosztéw: nie wystepuja.

5. Podstawy do ustalenia naktadéw rzeczowych:

5.1 Analiza indywidualna,

5.2 Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (KNR) oraz metodg interpolaciji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych
w katalogach.

6. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen do robot montazowych: rodzaj i parametry wg kalkulacji indywidualnej oraz KNR,

7. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:

7.1. Doprowadzenie mediow: zapewniony dostep w obrebie placu budowy

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



Kosztorys Slepy.ath

PRZEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1/45453000-7 |HARCOWKA |
1.1 Roboty murarsko - tynkarskie
1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1
0.90*1.80*0.24 m3 0.389
RAZEM 0.389
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(9.04+5.86)*1.80 m?2 26.820
RAZEM 26.820
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 3 km
1/0108-20
p0z.2*0.03+p0z.6*0.01+p0oz.13+(poz.11+poz.12)*0.01-0.330 m3 2.428
RAZEM 2.428
4 Utylizacja gruzu m3
d.1.|cena rynko-
1jwa
poz.3 m3 2.428
RAZEM 2.428
5|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych - pow. po- |m?2
d.1.|0639-03 nad 5,0 m2
1
poz.2 m?2 26.820
RAZEM 26.820
6|KNR AT-25 |Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniekcje preparatem IZO- |m
d.1./0102-04 MUR lub réwnowaznym dwurzedowo jednostronnie, grawitacyjnie w $cianie z
1|analogia wsp |cegty o grubosci 64 cm - srednica wierconych otworéw 20-23 mm, gtebokos¢
RS=0,8 50 cm, rozstaw otworéw 25 cm, rozstawe rzedow 12-15 cm
9.04+5.86 m 14.900
RAZEM 14.900
7|KNR AT-26 |Zabezpieczenie powierzchni $cian przed zawilgoceniem przez dwukrotne m2
d.1.|/0102-04 spryskanie preparatem IZOMUR lub rownowaznym
1|analogia wsp
RiS=2,0
poz.2 m?2 26.820
RAZEM 26.820
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.]0711-02 wapiennej na $cianach na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1./0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicz-
1 nych, betonu na $cianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly z do- |m?2
d.1.|0716-02 daniem do zaprawy obrzutki preparatu IZOMUR lub réwnowaznym w ilosci 3%
1 wody zarobowej
poz.2 m?2 26.820
RAZEM 26.820
11|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1.|/0713-01 nach
1
(9.04+5.87)*2*2.65-(poz.2+poz.8+p0z.9%0.5) m2 48.703
<igcznik>(2.85+1.45)*2*2.40-1.6 m?2 19.040
RAZEM 67.743
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.1.|/0713-02 pach
1
9.04*5.87 m?2 53.065
<igcznik>2.85%1.45 m?2 4.133
RAZEM 57.198
13|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien piwnicznych i cze$cio- |m3
d.1./0106-05 we odkrycie od zewnatrz powierzchni $cian (w celu dokonania naprawy-
1
1.20%0.25*0.25*3 m3 0.225
(1.75+0.50*2)*0.25*0.16*3 m3 0.330
RAZEM 0.555
14|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanieczyszczenh przy pomocy |m?2
d.1.|/0619-04 szczotek stalowych
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25]*3 m?2 3.765
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 5.685
15/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkierowych, przemurowanie |szt.
d.1.|0308-03 w ilosci do 5 szt/studz.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej w |m?2
d.1.]0706-02 $cianach
1
poz.14 m?2 5.685
RAZEM 5.685
17|KNR 19-01 |Spoinowanie $cian studzienek z cegty o pow. do 2,0 m2 zaprawg murarskg z |m?2
d.1.]0325-02 trasem
1
poz.14 m?2 5.685
RAZEM 5.685
18|/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkach z zatarciem na gtadko m2
d.1.|0803-02
1
1.05*0.25*3 m?2 0.788
RAZEM 0.788
19|KNR 19-01 |Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwukrotne powlekanie pre- |m?2
d.1./0643-05 paratem IZOMUR lub réwnowaznym
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25+1.05*0.25]*3 m?2 4.553
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 6.473
1.2|45442100-8 |Malowanie
20|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.1.]0405-02 gtadzig szpachlowg gipsowa wzmocniong polimerami na $cianach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
(9.04+5.87)*2*2.65 m?2 79.023
<ilgcznik>(2.85+1.45)*2*2.40-1.60 m?2 19.040
RAZEM 98.063
21|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.1.|0405-06 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmocniong polimerami na stropach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
poz.12 m?2 57.198
RAZEM 57.198
22|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m2
d.1.|0405-09
2
poz.20 m?2 98.063
RAZEM 98.063
23|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2
d.1.|0405-10
2
poz.12 m?2 57.198
RAZEM 57.198
24|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa w kol.jasnych powierzchni - tynkow m2
d.1./0301-02 gipsowanych z gruntowaniem
2
poz.20+poz.21 m?2 155.261
RAZEM 155.261
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |[m2
d.1.|1212-02 wanych jednokrotnie
2
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.3 Posadzka
26|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
3
9.04*5.87+2.85%1.45+1.15*0.67*2 m?2 58.738
RAZEM 58.738
27|KNR 4-01 Rozebranie podtogi z ptyty widrowej m2
d.1.|0428-03
3
9.04*5.87*2<dwie warstwy>+2.85%1.45+1.15*0.67*2<tgcznik> m?2 111.803
RAZEM 111.803
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28|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|/0212-01 cm
3
poz.26*0.10 m3 5.874
RAZEM 5.874
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 3 km
3|0108-20
poz.28 m3 5.874
RAZEM 5.874
30 Utylizacja gruzu m3
d.1.|cena rynko-
3|wa
poz.29 m3 5.874
RAZEM 5.874
31 Utylizacja wyktadziny t
d.1.|cena rynko-
3|wa
poz.26*0.003 t 0.176
RAZEM 0.176
32|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
poz.26*0.05 m3 2.937
RAZEM 2.937
33|KNR 2-02 Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,3 mm m2
d.1.|0616-01
3
poz.26*1.05 m?2 61.675
RAZEM 61.675
34|KNR 2-02 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 (dach/podtoga) gr 50 mm |m?2
d.1./0609-03 pozioma na sucho - jedna warstwa (min.obc.uzytkowe 2,4 t/m2)
3
poz.26 m?2 58.738
RAZEM 58.738
35|KNR 2-02 Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,2 mm m2
d.1.|0616-01
3
poz.26*1.03 m?2 60.500
RAZEM 60.500
36|KNR AT-39 |Wykonanie podktadu z zaprawy szybkowigzacej Atlas Postar 20 o grubosci 40 |[m2
d.1.|/0109-01 mm
3|analogia wsp
R=0,9
poz.26 m?2 58.738
RAZEM 58.738
37|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m2
d.1.|0102-04 mentowe
3
poz.26 m?2 58.738
RAZEM 58.738
38|KNR 0-121  |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., antyposlizgowych R9,meto- |m2
d.1.{1118-08 da zwykta, uktadane na klej elastyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugo-
3|z.sz. 5.3.e |wania.
z.sz.5.3.f
poz.26 m?2 58.738
RAZEM 58.738
39|KNR 0-1211  |Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na klej odksztatcalny kl. |m
d.1./1119-06 C2TE metodg kombinowang, elastyczna zaprawa do fugowania
3|z.sz. 5.3.e
(9.04+5.87)*2+(2.85+0.67*2+0.15*2)*2-(0.90+1.15) m 36.750
RAZEM 36.750
14 Stolarka i Slusarka
40(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 19-01 |Opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.1./1310-09
4
1.15%1.85*<wsp>3.25 m?2 6.914
RAZEM 6.914
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42|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.1.|/1021-01
4
poz.41 m?2 6.914
RAZEM 6.914
43|KNR 19-01 |Wstawienie tat z desek o pow. do 0,5 m2 w ptaszczyznach elementéw stolarki |szt.
d.1.|/1013-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNR 19-01  |Skrocenie lub zwezenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.1./1005-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 19-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub balkonowych oscieznico- |szt.
d.1.|/1005-01 wych
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m2 lakiero- |m2 p.o.
d.1./1508-10 bejca extra do powierzchni zewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem i szli-
4 fowaniem
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
poz.41 m2 6.914
p.f.p.
poz.41 mZ2 p.o. 6.914
RAZEM 6.914
47|KNR 19-01  |Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane szt.
d.1.|1024-29
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 19-01 |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.1.|1024-20
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 Wywdz i utylizacja stolarki i odpadéw t
d.1.|cena rynko-
4|wa
poz.40*0.08+2.07*0.08 t 0.246
RAZEM 0.246
50|KNR 4-06 Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazu i montazu - ekstrapola- |t
d.1.|/0401-01/02 |cja
4
0.0125*3 t 0.038
RAZEM 0.038
51|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg grubosci od 26 do 70 |m2
d.1./0202-02 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
4/0201 C 04
1.20*0.95*3*0.6 m?2 2.052
RAZEM 2.052
52|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg o grubosci od 26 do  |m2
d.1./0202-02 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
4/0201 C 04
poz.51 m?2 2.052
RAZEM 2.052
1.5 Instalacja grzewcza
53|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.|0521-02
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.1.|/0512-01 $r. 15-20 mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw o potgczeniu spawanym z |kpl.
d.1./0428-01 zaworem powrotnym mos. niklowanym fi 15 mm
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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56| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 szt.
d.1.|0418-07 mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0412-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt.
d.1.|0412-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
5
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |[m3
d.1.|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
5
0.05*0.25 m3 0.013
RAZEM 0.013
61|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggowe o wym 225x225 szt.
d.1.|0137-01 mm z kierownicami i przepustnica z reczng regulacjg - do przewoddéw muro-
5|z.0.3.3. 9903 |wanych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45310000-3 |Instalacja elektryczna
62|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.1.|1122-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.|1124-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych szt.
d.1.|1134-01
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
65|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.1./0401-06 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
6 10A/Zpodtoze z cegty
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
66|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.1./0401-04 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A
6 dla opraw oswietleniowych i sterowania
8<$wiatlo>+1<wentylacja> wyp. 9.000
RAZEM 9.000
67|KSNR 5 Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 31W 1272mm/95mm, 4000K, 4160Im  |kpl.
d.1./0503-01 lub réwnowazne (ostatecznie typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
6
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
68| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
6
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
2/45453000-7 |HARCOWKA I
21 Roboty murarsko - tynkarskie
69|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1
1.04*1.90*0.24 m3 0.474
RAZEM 0.474
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70|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(9.05+3.00)*1.80+1.50*1.80 m?2 24.390
RAZEM 24.390
71|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 3 km
1/0108-20
poz.70*0.03+p0z.74*0.013+p0z.83+(poz.81+poz.82)*0.01-0.330 m3 2.368
RAZEM 2.368
72 Utylizacja gruzu m3
d.2.|cena rynko-
1|\wa
poz.71 m3 2.368
RAZEM 2.368
73|KNR 19-01  |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych - pow. po- |m2
d.2.|0639-03 nad 5,0 m2
1
poz.70 m?2 24.390
RAZEM 24.390
74|KNR AT-25 |Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniekcje preparatem IZO- |m
d.2.|0102-04 MUR lub réwnowaznym dwurzedowo jednostronnie, grawitacyjnie w $cianie z
1|analogia wsp |cegty o grubosci 80 cm - $rednica wierconych otworéw 20-23 mm, gtebokos¢
RS=1,1 65 cm, rozstaw otworéw 25 cm, rozstawe rzedoéw 12-15 cm
9.05 m 9.050
RAZEM 9.050
75|KNR AT-26 |Zabezpieczenie powierzchni $cian przed zawilgoceniem przez dwukrotne m2
d.2.|/0102-04 spryskanie preparatem IZOMUR lub réwnowaznym
1|analogia wsp
RiS=2,0
poz.70 m?2 24.390
RAZEM 24.390
76| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-02 wapiennej na $cianach na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.2.|/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
1 nych, betonu na $cianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty z do- |m?2
d.2.|0716-02 daniem do zaprawy obrzutki preparatu IZOMUR lub rownowaznym w ilosci 3%
1 wody zarobowej
poz.70 m?2 24.390
RAZEM 24.390
79|KNR AT-42 |Przygotowanie podfoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje cemen- |[m2
d.2.|0101-04 towe
1
poz.80 m?2 2.400
RAZEM 2.400
80|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymii o wymiarach 20x50 cm m2
d.2./0829-09 (25x40 cm) na klej metodg kombinowang, na zaprawie klejowej elastycznej ki
1|z.sz. 5.3.c  |C2TE, elastyczna zaprawa do fugowania.
1.50%1.60 m?2 2.400
RAZEM 2.400
81|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.2.|0713-01 nach
1
(9.05+5.64)*2*2.65-(poz.70+p0z.76+p0oz.77*0.5) m?2 49.967
<ifgcznik>(2.85+1.45+0.50)*2*2.40 m?2 23.040
RAZEM 73.007
82|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.2.|0713-02 pach
1
9.05*5.64 m?2 51.042
<ilgcznik>2.85%1.45+2.36*0.50 m?2 5.313
RAZEM 56.355
83|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien piwnicznych i cze$cio- |m3
d.2.|/0106-05 we odkrycie od zewnatrz powierzchni Scian (w celu dokonania naprawy-
1
1.20%0.25*0.25*3 m3 0.225
(1.75+0.50*2)*0.25*0.16*3 m3 0.330
RAZEM 0.555
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84|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanieczyszczenh przy pomocy |m?2
d.2.|0619-04 szczotek stalowych
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25]*3 m?2 3.765
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 5.685
85|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkierowych, przemurowanie |szt.
d.2.|0308-03 w ilosci do 5 szt/studz.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej w |m2
d.2./0706-02 $cianach
1
poz.84 m?2 5.685
RAZEM 5.685
87|KNR 19-01 |Spoinowanie $cian studzienek z cegty o pow. do 2,0 m2 zaprawg murarskg z |m2
d.2./0325-02 trasem
1
poz.84 m?2 5.685
RAZEM 5.685
88|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkach z zatarciem na gtadko m2
d.2.|0803-02
1
1.05*0.25*3 m?2 0.788
RAZEM 0.788
89|KNR 19-01 |Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwukrotne powlekanie pre- |m?2
d.2.|/0643-05 paratem IZOMUR lub réwnowaznym
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25+1.05*0.25]*3 m?2 4.553
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 6.473
2.2|45442100-8 |Malowanie
90|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.2./0405-02 gtadzig szpachlowg gipsowa wzmocniong polimerami na $cianach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
(9.05+5.64)*2*2.65-1.50*1.60 m?2 75.457
<igcznik>(2.85+1.45+0.50)*2*2.40 m?2 23.040
RAZEM 98.497
91|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.2.|0405-06 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmocniong polimerami na stropach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
poz.82 m?2 56.355
RAZEM 56.355
92|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m2
d.2.|0405-09
2
poz.90 m?2 98.497
RAZEM 98.497
93|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2
d.2.|0405-10
2
poz.91 m?2 56.355
RAZEM 56.355
94|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa w kol.jasnych powierzchni - tynkow m2
d.2.|/0301-02 gipsowanych z gruntowaniem
2
poz.90+poz.91 m?2 154.852
RAZEM 154.852
23 Posadzka
95|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
3
poz.82*0.5 m?2 28.178
RAZEM 28.178
96 Utylizacja wyktadziny t
d.2.|cena rynko-
3|wa
poz.95*0.003 t 0.085
RAZEM 0.085
97|KNR 4-01 Rozebranie podtogi z ptyty widrowej m2
d.2.|0428-03
3
9.05*5.64*0.5 m?2 25.521
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RAZEM 25.521
98|KNR 2-02 Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,3 mm m2
d.2.|0616-01
3
poz.99*1.05 m?2 53.594
RAZEM 53.594
99|KNR 2-02 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 (dach/podtoga) gr 50 mm |m?2
d.2.|/0609-03 pozioma na sucho - jedna warstwa (min.obc.uzytkowe 2,4 t/m2)
3
9.05*5.64 m?2 51.042
RAZEM 51.042
100|KNR 2-02 Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,2 mm m2
d.2.|0616-01
3
poz.99*1.03 m?2 52.573
RAZEM 52.573
101|KNR AT-39 |Wykonanie podktadu z zaprawy szybkowigzgcej Atlas Postar 20 o grubosci 40 |m?2
d.2.|0109-01 mm
3|analogia wsp
R=0,9
poz.99 m2 51.042
(2.85*1.45+0.6770.90*2+2.36*0.50)*0.5 m?2 3.259
RAZEM 54.301
102|KNR 4-01 Wykonanie obudowy instalacji ptytami MFP m2
d.2.|0418-02
3
2.00*(0.20+0.30) m?2 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m?2
d.2./0102-04 mentowe
3
poz.99 m2 51.042
2.85*1.45+0.6770.90*2+2.36*0.50 m?2 6.519
RAZEM 57.561
104 |KNR 0-12Il |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., antyposlizgowych R9,meto- |m?2
d.2.{1118-08 da zwyktg, uktadane na klej elastyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugo-
3|z.sz. 5.3.e |wania.
z.sz.5.3.f
poz.103 m?2 57.561
2.00*0.30 m?2 0.600
RAZEM 58.161
105|KNR 0-12II  |Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na klej odksztatcalny kl. |m
d.2.{1119-06 C2TE metodg kombinowang, elastyczna zaprawa do fugowania
3|z.sz.5.3.e
(9.05+5.64)*2+(2.85+0.67*2+0.15*2+0.50)*2-(0.90+1.15*2) m 36.160
RAZEM 36.160
2.4 Stolarka i Slusarka
106|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 3 Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.2.|0702-04 drewnianych
4
1.00%1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
108 Wywdz i utylizacja stolarki i odpadéw t
d.2.|cena rynko-
4|wa
poz.106*0.08+poz.107*0.08 t 0.228
RAZEM 0.228
109|KNR 4-06 Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazu i montazu - ekstrapola- |t
d.2.|0401-01/02 |cja
4
0.0125*3 t 0.038
RAZEM 0.038
110|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg grubosci od 26 do 70 |m2
d.2./0202-02 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
4/0201 C 04
1.20*0.95*3*0.6 m?2 2.052
RAZEM 2.052
111|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg o grubosci od 26 do  |m2
d.2./0202-02 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
4/0201 C 04
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poz.110 m?2 2.052
RAZEM 2.052
25 Instalacja wod-kan
112|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.2.|0132-01
5|uwaga p.tab-
lica
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 4-02 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.2.|0144-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.|0114-01
5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.2.|0235-05
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.|0233-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.2.|0230-04 budynku
5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|0111-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 |Rurociggi PE-RT/AL/PE-RTo fi 20/2,0 mm mm m
d.2.|0111-01
5
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.2./0116-06 rii, pluczek i zaworéw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
5 do 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-15 |Przeptywowy ogrzewacz wody 3,5 kW nadumywalkowy z baterig umywalkowg |szt.
d.2./0139-02 lub zmywakowa
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact | gr. 13 mm (J) m
d.2.|0108-01
5
poz.119 m 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.2.|0230-04 budynku
5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.|0230-07
5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.|0233-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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126 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bud. niemieszkal- |m
d.2./0208-01 nych o potgczeniach wciskowych - obiekty szkolne
5|z.sz.3.3.
9905
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
127|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCV o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych
5
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.2.|0101-04
5
(4.00+2.00)*2 m 12.000
RAZEM 12.000
129|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm m
d.2.|/0101-05 ponad 6 cm
5 Krotnos¢ = 4
poz.128 m 12.000
RAZEM 12.000
130|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm
5
poz.128*0.5*0.50*0.10 m3 0.300
RAZEM 0.300
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach fundamentowych o szt.
d.2.|/0208-04 grubosci 68 cm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
5
6.00*0.50*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
133|KNR 2-28 Podtoza z piasku grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-04
5
6.00*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy na szafce szt.
d.2.|0229-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-15 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137 Szafka zlewozmywakowa szt.
d.2.|cena rynko-
5|wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie  |m3
d.2.|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
5
0.08*0.08*(2.60+1.40+0.50) m3 0.029
RAZEM 0.029
139|KNR 4-01 Obrobka wyku¢ $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 |szt.
d.2.|0206-02 cm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem i zageszczeniem m3
d.2.|0501-08
5
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poz.132-(p0z.133*0.10) m3 0.600
RAZEM 0.600
141|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej do 0.5 m3 m3
d.2.|/0203-01
5|z.sz. 2.6.
9905-01
poz.130 m3 0.300
RAZEM 0.300
142|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-05
5
poz.132-poz.140 m3 0.300
RAZEM 0.300
143|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 3 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-06 I
5/0108-08
poz.142 m3 0.300
RAZEM 0.300
144 Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego z terenu rozbiorki - odbiér konte-  |m3
d.2.|cena rynko- |nera z gruzem do recyklimngu lub utylizacji
5|wa
poz.130 m3 0.300
RAZEM 0.300
2.6 Instalacja grzewcza
145|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.2.|0521-02
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.2.|0512-01 $r. 15-20 mm
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikdw o potgczeniu spawanym z |kpl.
d.2./0428-01 zaworem powrotnym mos. niklowanym fi 15 mm
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 szt.
d.2.|0418-07 mm
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt.
d.2.|0412-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
6
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.2.|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegtly
6
0.05*0.25 m3 0.013
RAZEM 0.013
153|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggowe o wym 225x225 szt.
d.2./0137-01 mm z kierownicami i przepustnica z reczng regulacjg - do przewodéw muro-
6/z.0.3.3. 9903 |wanych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.7/45310000-3 |Instalacja elektryczna
154|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.2.|1122-01
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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155|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2.|1124-02
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 |KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.2.|1134-01
7
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
157|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.2.|0401-06 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
7 10A/Zpodtoze z cegty
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
158 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.2.|0401-04 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytacznik 2-bieg p/t 250V/10A
7 dla opraw oswietleniowych i sterowania
8<s$wiatlo>+1<wentylacja> wyp. 9.000
RAZEM 9.000
159|KSNR 5 Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 31W 1272mm/95mm, 4000K, 4160lm |kpl.
d.2.|0503-01 lub réwnowazne (ostatecznie typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
7
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
160|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
7
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
3/45453000-7 |IZBA PAMIECI 70 PP
3.1 Roboty murarsko - tynkarskie
161|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.3./0329-01 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.80*1.87 m?2 1.496
RAZEM 1.496
162|KNR 4-01 Zamurowanie otworu w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami  |m3
d.3.|/0304-01
1
0.80*1.87*0.25 m3 0.374
RAZEM 0.374
163|KNR 4-01 Skucie tynku i nieréwnosci na $cianach z cegty z oczyszczeniem szczotkami  |m2
d.3.|/0347-09 stalowymi oraz ze szlifowaniem i wygtadzaniem powierzchni
1|analogia
(2.71+2.83)*2*(2.59+2.23)*0.5 m?2 26.703
5.87*2.23*4-0.80*1.87*3 m?2 47.872
RAZEM 74.575
164|KNR 4-01 Skucie tynku i nieréwnosci na sklepieniach z cegly z oczyszczeniem szczotka- |m?2
d.3./0347-09 mi stalowymi oraz ze szlifowaniem i wygtadzaniem powierzchni
1|analogia wsp
R=1,2
5.87*(2.71+2.83)*<wsp>1.04 m?2 33.821
RAZEM 33.821
165|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennejw |m?2
d.3./0706-02 $cianach
1
poz.163 m?2 74.575
RAZEM 74.575
166|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej w |m?2
d.3.|/0706-03 stropach
1|analogia
poz.164 m?2 33.821
RAZEM 33.821
167|KNR AT-25 |Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniekcje preparatem IZO- |m
d.3.|/0102-04 MUR lub réwnowaznym dwurzedowo jednostronnie, grawitacyjnie w scianie z
1|analogia wsp |cegty o grubosci 64 cm - Srednica wierconych otworéw 20-23 mm, gtebokos¢
RS=10,7 50 cm, rozstaw otworéw 25 cm, rozstawe rzedow 12-15 cm
2.71+2.83 m 5.540
RAZEM 5.540
168|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zaprawg cementowo-wapienng z doda- |m?2
d.3./0325-03 niem do zaprawy preparatu IZOMUR lub réwnowaznym w ilosci 3% wody zaro-
1 bowej
poz.163+0.90%1.87<zamurowany otwdr> m?2 76.258
RAZEM 76.258
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169|KNR 19-01 |Spoinowanie sklepienia z cegly zaprawg cementowo-wapienng z dodaniem do |m?2
d.3.|0325-24 zaprawy preparatu IZOMUR lub réwnowaznym w ilosci 3% wody zarobowej
1
poz.164 m?2 33.821
RAZEM 33.821
170|KNR AT-26 |Impregnacja powierzchni $cian przez dwukrotne spryskanie preparatem 1ZO- |m?2
d.3./0102-04 MUR lub réwnowaznym
1|analogia wsp
RiS=2,0
poz.168 m?2 76.258
RAZEM 76.258
171|KNR 19-01 |Impregnacja sufitu przez dwukrotne nanoszenie pedzlem preparatu IZOMUR |m?2
d.3./0644-05 lub réwnowaznym
1
poz.164 m?2 33.821
RAZEM 33.821
172|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien piwnicznych i cze$cio- |m3
d.3./0106-05 we odkrycie od zewnatrz powierzchni $cian (w celu dokonania naprawy-
1
1.20%0.25*0.25*3 m3 0.225
(1.75+0.50*2)*0.25*0.16*3 m3 0.330
RAZEM 0.555
173|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanieczyszczenh przy pomocy |m?2
d.3.|/0619-04 szczotek stalowych
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25]*3 m?2 3.765
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 5.685
174|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkierowych, przemurowanie |szt.
d.3.|0308-03 w ilosci do 5 szt/studz.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej w |m?2
d.3./0706-02 $cianach
1
poz.173 m?2 5.685
RAZEM 5.685
176|KNR 19-01 |Spoinowanie $cian studzienek z cegly o pow. do 2,0 m2 zaprawag murarskg z |m?2
d.3./0325-02 trasem
1
poz.173 m?2 5.685
RAZEM 5.685
177|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkach z zatarciem na gtadko m2
d.3.|0803-02
1
1.05*0.25*3 m?2 0.788
RAZEM 0.788
178|KNR 19-01 |Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwukrotne powlekanie pre- |m?2
d.3.|0643-05 paratem IZOMUR lub réwnowaznym
1
[(1.20+0.25*2)*0.40+(1.50+0.40*2)*0.25+1.05*0.25]*3 m?2 4.553
(1.75+0.50*2)*0.16*3 m?2 1.320
1.20%(0.25+0.25) m?2 0.600
RAZEM 6.473
179|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.|/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 3 km
1/0108-20
poz.161*0.07+p0z.163*0.03+poz.164*0.03+poz.181*0.01+p0z.172-0.330 m3 3.924
RAZEM 3.924
180 Utylizacja gruzu m3
d.3.|cena rynko-
1|\wa
poz.179 m3 3.924
RAZEM 3.924
3.2 Posadzka
181|KNR 4-01 Oczyszczenie mechaniczne lub chemiczne posadzki z cegty ceramicznej m2
d.3.|/0211-01
2|analogia
5.90*5.95-0.38%(0.64*2+1.02) m?2 34.231
RAZEM 34.231
182|KNR AT-26 |Impregnacja posadzki przez dwukrotne spryskanie preparatem IZOMUR lub ~ |m?2
d.3./0102-04 réwnowaznym
2|analogia wsp
RiS=2,0
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poz.181 m?2 34.231
RAZEM 34.231
3.3 Stolarka i Slusarka
183|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184KNNR 3 Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.3.|/0702-04 drewnianych
3
0.80*1.90 m?2 1.520
RAZEM 1.520
185 Wywdz i utylizacja stolarki i odpadéw t
d.3.|cena rynko-
3|wa
poz.183*0.08+poz.184*0.08 t 0.202
RAZEM 0.202
186|KNR 4-06 Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazu i montazu - ekstrapola- |t
d.3.|0401-01/02 |cja
3
0.0125*3 t 0.038
RAZEM 0.038
187|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg grubosci od 26 do 70 |m2
d.3./0202-02 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
3|0201 C 04
1.20*0.95*3*0.6 m?2 2.052
RAZEM 2.052
188|KNR 0-25 Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg o grubosci od 26 do  |m2
d.3./0202-02 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
3|0201 C 04
poz.187 m?2 2.052
RAZEM 2.052
3.4 Instalacja grzewcza
189|KNR 4-02 Demontaz grzejnika ptytowego jednorzedowego kpl.
d.3.|/0521-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.3.|/0512-01 $r. 15-20 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikdw o potgczeniu spawanym z |kpl.
d.3./0428-01 zaworem powrotnym mos. niklowanym fi 15 mm
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C11 o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm |szt.
d.3.|0418-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0412-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt.
d.3.|0412-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.|0436-01
4
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.3./0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegtly
4
0.05*0.25 m3 0.013
RAZEM 0.013
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197 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggowe o wym 225x225 szt.
d.3./0137-01 mm z kierownicami i przepustnica z reczng regulacjg - do przewoddéw muro-
4/z.0.3.3. 9903 |wanych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5/45310000-3 |Instalacja elektryczna
198|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.3.|1122-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3.|1124-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego ze |m
d.3.{1117-05 zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub
5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
201|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.3./1133-09
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na uchwytach na gniazdo |wyp.
d.3./0407-02 wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze : na cegle
5
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
203|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 na uchwytach na wytgcz- |wyp.
d.3./0407-01 nik, przetacznik swiecznikowypodtoze : na cegle
5
4<s$wiatto>+1<wentylacja> wyp. 5.000
RAZEM 5.000
204|KSNR 5 Montaz opraw OPKZ -60 z kl. szkl. IP53 kpl.
d.3.|/0502-01
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
205|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-01 pomiar
5
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
4/45453000-7 |HALL |
4.1 Roboty murarsko - tynkarskie
206|KNR 2-02 Zamurowanie otworéw ptytkami piano- lub gazobetonowymi grubosci 12 cm do|m?2
d.4./0121-03 3 m2 w jednym miejscu
1|z.sz. 5.7.
9907-04
0.90*1.90 m?2 1.710
RAZEM 1.710
207 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4.|/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 3 km
1/0108-20
(poz.211+p0z.212)*0.01 m3 0.368
RAZEM 0.368
208 Utylizacja gruzu m3
d.4.|cena rynko-
1|\wa
poz.207 m3 0.368
RAZEM 0.368
209(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4.|/0711-02 wapiennej na $cianach na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
210(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.4.|/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
1 nych, betonu na $cianach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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211|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.4.|/0713-01 nach
1
[(2.84+0.53)+(3.23+0.25)]*2%(2.62+2.30)*0.5-(p0z.209+p0z.210*0.5+0.80* m?2 25472
1.90+0.90%1.90)
RAZEM 25.472
212|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.4.|0713-02 pach
1
2.84*3.23+2.96*0.53+2.33*0.25 m?2 11.325
RAZEM 11.325
213|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.4./0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegtly
1
0.05*0.25 m3 0.013
RAZEM 0.013
214|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggowe o wym 125x125 szt.
d.4./0137-01 mm z kierownicami i przepustnica z reczng regulacjg - do przewodéw muro-
1]z.0.3.3. 9903 |wanych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2|45442100-8 |Malowanie
215|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.4.|0405-02 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmochiong polimerami na $cianach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
[(2.84+0.53)+(3.23+0.25)]*2*(2.62+2.30)*0.5-(0.80*1.90+0.90*1.90) m?2 30.472
RAZEM 30.472
216|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.4.|/0405-06 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmocniong polimerami na stropach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
poz.212 m?2 11.325
RAZEM 11.325
217 |KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m2
d.4.|0405-09
2
poz.215 m?2 30.472
RAZEM 30.472
218|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2
d.4.|0405-10
2
poz.216 m?2 11.325
RAZEM 11.325
219|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa w kol.jasnych powierzchni - tynkow m2
d.4.|/0301-02 gipsowanych z gruntowaniem
2
poz.215+p0oz.216 m?2 41.797
RAZEM 41.797
4.3 Stolarka
220|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.|0354-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNNR 3 Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych drzwi ptycinowych wg |m?2
d.4./0702-04 ustalonego wzoru wraz z oscieznica, opaskami i kpl. oku¢
3
0.90*1.90 m?2 1.710
RAZEM 1.710
222 Wywoz i utylizacja stolarki i odpadéw t
d.4.|cena rynko-
3|wa
poz.220*0.06+poz.221*0.08 t 0.257
RAZEM 0.257
4.4 Posadzka
223|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.4.|0807-04
4
3.23*2.84+2.33%0.25-0.75%0.75 m?2 9.193
RAZEM 9.193
224|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m?2
d.4./0102-04 mentowe
4
poz.223 m?2 9.193
RAZEM 9.193
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225|KNR 0-12II |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., antyposlizgowych R9,meto- |m?2
d.4./1118-08 da zwykta, uktadane na klej elastyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugo-
4|z.sz. 5.3.e |wania.
z.sz.5.3.f
poz.224 m?2 9.193
RAZEM 9.193
226|KNR 0-12II  |Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na klej odksztatcalny kl. |m
d.4.{1119-06 C2TE metodg kombinowang, elastyczna zaprawa do fugowania
4|z.sz.5.3.e
(3.23+2.84+0.53+0.25+0.68)*2-0.93+0.81 m 14.940
RAZEM 14.940
4.5 Instalacja kanalizacyjna
227|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.4.|0101-04
5
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
228|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm m
d.4.|/0101-05 ponad 6 cm
5 Krotnos¢ = 4
poz.227 m 6.000
RAZEM 6.000
229|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4.|/0212-01 cm
5
poz.227*0.5*0.50*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
230|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach fundamentowych o szt.
d.4./0208-04 grubosci 29-68 cm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 4-01 Rozebranie studzienki m3
d.4.|0349-04
5
0.77*0.77*0.75 m3 0.445
RAZEM 0.445
232|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4./0106-02 przy istniejgcych fundamentach
5
3.0*0.50%0.60 m3 0.900
RAZEM 0.900
233|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.4.|/0230-01
5
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
234|KNR 2-28 Podtoza z piasku grubosci 10 cm m2
d.4.|0501-04
5
3.0%0.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
235|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne lite o $r. 110/3,2 mm SN 8 w gotowych wyko- |m
d.4./0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
236|KNR-W 2-15 |Czyszczak z PVC kanalizacyjnych o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych  |szt.
d.4.|/0222-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.4./0211-03 niach wciskowych
5
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna betonowa m3
d.4.|/0530-01
5
0.80*0.80*0.80 m3 0.512
RAZEM 0.512
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239 Przekrycia studzienek rewizyjnych blachg stalowg ryflowana gr 4,5 mm wraz z |szt.
d.4.|kalk. wlasna |obramowaniem, zab.antykorozyjnie
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240(KNR 4-01 Obrobka wyku¢ w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 |szt.
d.4.|/0206-02 cm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem i zageszczeniem m3
d.4.|0501-08
5
poz.232-(p0z.234*0.10) m3 0.750
RAZEM 0.750
242|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.4.|0106-05
5
poz.232-poz.241 m3 0.150
RAZEM 0.150
243|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 3 km grunt.kat. |m3
d.4.|0108-06 I
5/0108-08
poz.242 m3 0.150
RAZEM 0.150
244 Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego z terenu rozbiorki - odbiér konte-  |m3
d.4.|cena rynko- |nera z gruzem do recyklimngu lub utylizacji
5|wa
poz.229 m3 0.225
poz.230*0.50*0.20*0.25 m3 0.025
poz.231 m3 0.445
RAZEM 0.695
245|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej do 0.5 m3 m3
d.4.|/0203-01
5|z.sz. 2.6.
9905-01
poz.229 m3 0.225
RAZEM 0.225
4.6 Instalacja elektryczna
246|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.4.|1124-02
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247 |KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.4.|1134-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.4.|0401-06 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
6 10A/Zpodtoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
249/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.4.|/0401-04 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytacznik 2-bieg p/t 250V/10A
6 dla opraw oswietleniowych i sterowania
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
250|KSNR 5 Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 19W 662mm/95mm, 4000K, 2040 Im  |kpl.
d.4.|0503-01 lub odpowiednik (ostatecznie typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4.|0901-01 pomiar
6
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
5(45453000-7 |HALLII
5.1 Roboty murarsko - tynkarskie
252|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5.|/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 3 km
1/0108-20
(poz.255+p0z.256)*0.01 m3 0.605
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RAZEM 0.605
253 Utylizacja gruzu m3
d.5.|cena rynko-
1|\wa
poz.252 m3 0.605
RAZEM 0.605
254 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.5.|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
1 nych, betonu na $cianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
255|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.5.|/0713-01 nach
1
(3.25+4.26+0.40)*2*(2.60+2.25)*0.5-(0.90%1.90*2+0.80%1.85*2+3.75*2.00) m?2 24.484
(1.56+4.38)*2*2.25-(0.95*1.90*3+3.75*2.00) m?2 13.815
RAZEM 38.299
256|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.5.|0713-02 pach
1
(3.25+0.40+1.56)*4.26 m?2 22.195
RAZEM 22.195
5.2|145442100-8 |Malowanie
257 |KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.5.|0405-02 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmochiong polimerami na $cianach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
poz.255 m?2 38.299
RAZEM 38.299
258|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonywane recznie m2
d.5.|0405-06 gtadzig szpachlowg gipsowg wzmocniong polimerami na stropach na podtozu
2 z tynku z gruntowaniem podtoza
poz.256 m?2 22.195
RAZEM 22.195
259|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m2
d.5.|0405-09 Krotnos¢ = 2
2
poz.257 m?2 38.299
RAZEM 38.299
260|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2
d.5.|0405-10
2
poz.258 m?2 22.195
RAZEM 22.195
261|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa w kol.jasnych powierzchni - tynkow m2
d.5.|0301-02 gipsowanych z gruntowaniem
2
poz.257+p0oz.258 m?2 60.494
RAZEM 60.494
5.3 Instalacja elektryczna
262|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.5.|1124-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych szt.
d.5.|1134-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.5./0401-06 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
3 10A/Zpodtoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
265|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek |wyp.
d.5./0401-04 elektroinstalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A
3 dla opraw oswietleniowych i sterowania
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
266|KSNR 5 Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 19W 662mm/95mm, 4000K, 2040 Im  |kpl.
d.5./0503-01 lub odpowiednik (ostatecznie typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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267 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5./0901-01 pomiar
3
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
6/45332000-3 |INSTALACJA WODNA
268|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.6|0104-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.5+3.8+0.8+2.9+0.7+1.7+0.4+2.3+0.7+2.0+0.7+3.2+5.6 m 27.300
RAZEM 27.300
269|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 25 mm stalowe ocynkowa- |m
d.6/0104-03 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
270|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa- |m
d.6|0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
271|KNR 4-02 Podtaczenie do istniejgcej instalacji $r. 32 mm szt.
d.6/0111-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272|KNR 4-02 Podtaczenie do istniejgcej instalacji $r. 25 mm szt.
d.6/0111-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
273|KNR 4-02 Podtaczenie do istniejgcej instalacji $r.20 mm szt.
d.6/0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o $r. nom. 32 mm szt.
d.6/0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
275|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o $r. nom. 25 mm szt.
d.6/0112-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
276|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o $r. nom. 20 mm szt.
d.6/0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277 |KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
p0oz.119+p0z.268+p0z.269+p0z.270 m 55.800
RAZEM 55.800
278|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.277 m 55.800
RAZEM 55.800
279|KNR 0-25 Malowanie pedzlem rur stalowych emalig poliwinylowa na ocynk grubosci od  |m2
d.6|/0202-03 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnos$¢ katalogowa 9.5 m2 /
0201 C06 |dm3)
poz.268*0.132+p0z.269*0.104+po0z.270*0.085+(5.80+2.50)*0.204 m?2 7.740
RAZEM 7.740
280|KNR 0-25 Malowanie pedzlem rur stalowych emalig poliwinylowa na ocynk o grubosci od |m2
d.6/0202-03 26 do 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnos$¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
0201 C 06
poz.279 m?2 7.740
RAZEM 7.740
281|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.6|0356-06 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegiet
0.05*(0.73*2+0.67*3) m3 0.174
RAZEM 0.174
282|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.6/0356-05 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet
0.05*0.43*4 m3 0.086
RAZEM 0.086
283|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.6|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegtly
0.05*0.15*4 m3 0.030
RAZEM 0.030
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284 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6/0323-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
285|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.6|0323-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
286 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.6/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
(9+4)*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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1/45453000-7 HARCOWKA |
1.1 Roboty murarsko - tynkarskie
1/KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scia- m3 0.389 0.00 0.00
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1 betonu komérkowego
2|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 26.820 0.00 0.00
d.1./05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
3|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 2.428 0.00 0.00
d.1.{17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
4 Utylizacja gruzu m3 2.428 0.00 0.00
d.1.|cena rynkowa
1
5/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek |m?2 26.820 0.00 0.00
d.1./0639-03 stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1
6/KNR AT-25 Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniek-|m 14.900 0.00 0.00
d.1./0102-04 cje preparatem IZOMUR lub réwnowaznym dwurzgdo-
1|analogia wsp |wo jednostronnie, grawitacyjnie w scianie z cegty o gru-
RS=0,8 bosci 64 cm - $rednica wierconych otworéw 20-23 mm,
gtebokos¢ 50 cm, rozstaw otworéw 25 cm, rozstawe rze-
déw 12-15 cm
7|KNR AT-26 Zabezpieczenie powierzchni $cian przed zawilgoceniem |m2 26.820 0.00 0.00
d.1./0102-04 przez dwukrotne spryskanie preparatem IZOMUR lub
1|analogia wsp |réwnowaznym
RiS=2,0
8|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. iz~ |m2 2.000 0.00 0.00
d.1./02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu
1 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
9|KNR 4-01 0709-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z  |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
1 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
10/ KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 26.820 0.00 0.00
d.1./02 podfozu z cegly z dodaniem do zaprawy obrzutki prepa-
1 ratu IZOMUR lub réwnowaznym w ilo$ci 3% wody zaro-
bowej
11/KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 67.743 0.00 0.00
d.1.|01 skrobaniem farby na scianach
1
12|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 57.198 0.00 0.00
d.1./02 skrobaniem farby na stropach
1
13|KNR 4-01 0106-|Usunigcie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien  |m3 0.555 0.00 0.00
d.1.|05 piwnicznych i czesciowe odkrycie od zewnatrz powierz-
1 chni $cian (w celu dokonania naprawy-
14/ KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanie- |m?2 5.685 0.00 0.00
d.1.|04 czyszczen przy pomocy szczotek stalowych
1
15/KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkiero- |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|03 wych, przemurowanie w ilosci do 5 szt/studz.
1
16| KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub ce- |m2 5.685 0.00 0.00
d.1./0706-02 mentowo-wapiennej w $cianach
1
17/KNR 19-01 Spoinowanie $cian studzienek z cegty o pow. do 2,0 m2 |m2 5.685 0.00 0.00
d.1./0325-02 zaprawg murarskg z trasem
1
18| KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkachz |m?2 0.788 0.00 0.00
d.1./02 zatarciem na gtadko
1
19|KNR 19-01 Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwu- |m2 6.473 0.00 0.00
d.1./0643-05 krotne powlekanie preparatem IZOMUR lub réwnowaz-
1 nym
1.2|45442100-8 Malowanie
20|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 98.063 0.00 0.00
d.1./0405-02 wykonywane rgcznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na scianach na podtozu z tyn-
ku z gruntowaniem podtoza
21|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 57.198 0.00 0.00
d.1.|0405-06 wykonywane recznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na stropach na podtozu z tynku
z gruntowaniem podtoza
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22|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m?2 98.063 0.00 0.00
d.1./0405-09
2
23|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2 57.198 0.00 0.00
d.1./0405-10
2
24/KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kol.jasnych po- |m?2 155.261 0.00 0.00
d.1./0301-02 wierzchni - tynkéw gipsowanych z gruntowaniem
2
25/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |mz2 1.600 0.00 0.00
d.1./02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie
2
1.3 Posadzka
26|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 58.738 0.00 0.00
d.1./05
3
27|KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtogi z ptyty wiérowej m?2 111.803 0.00 0.00
d.1./03
3
28|KNR 4-01 0212-|Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 5.874 0.00 0.00
d.1./]01 nych o grubosci do 15 cm
3
29/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 5.874 0.00 0.00
d.1.{17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
3
30 Utylizacja gruzu m3 5.874 0.00 0.00
d.1.|cena rynkowa
3
31 Utylizacja wyktadziny t 0.176 0.00 0.00
d.1.|cena rynkowa
3
32|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2.937 0.00 0.00
d.1.]01
3
33|KNR 2-02 0616-|Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,3 mm m?2 61.675 0.00 0.00
d.1.]01
3
34/KNR 2-02 0609-|Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2 58.738 0.00 0.00
d.1.|03 (dach/podtoga) gr 50 mm pozioma na sucho - jedna war-
3 stwa (min.obc.uzytkowe 2,4 t/m2)
35/KNR 2-02 0616-|Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,2 mm m?2 60.500 0.00 0.00
d.1.]01
3
36|KNR AT-39 Wykonanie podkfadu z zaprawy szybkowigzacej Atlas m?2 58.738 0.00 0.00
d.1./0109-01 Postar 20 o grubosci 40 mm
3|analogia wsp
R=10,9
37|KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - grun- ([m2 58.738 0.00 0.00
d.1./0102-04 towanie pod kleje cementowe
3
38|KNR 0-12II Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., anty- |m?2 58.738 0.00 0.00
d.1./1118-08 z.sz. |poslizgowych R9,metodg zwykig, uktadane na klej elas-
3|5.3.e z.sz. 5.3.f |tyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugowania.
39/KNR 0-1211 Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na |m 36.750 0.00 0.00
d.1./1119-06 z.sz. |klej odksztatcalny kl. C2TE metodg kombinowang, elas-
3|5.3.e tyczna zaprawa do fugowania
1.4 Stolarka i Slusarka
40| KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./04 do 2 m2
4
41/KNR 19-01 Opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. po- |m?2 6.914 0.00 0.00
d.1.{1310-09 nad 1,0 m2
4
42|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. po-|m?2 6.914 0.00 0.00
d.1./1021-01 nad 1 m2
4
43|KNR 19-01 Wstawienie tat z desek o pow. do 0,5 m2 w ptaszczyz- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./1013-01 nach elementéw stolarki
4
44| KNR 19-01 Skrocenie lub zwezenie skrzydet drzwiowych od strony  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./1005-03 dolnej
4
45|KNR 19-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./1005-01 balkonowych o$cieznicowych
4
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46|KNR 2-02 1508-| Trzykrotne lakierowanie drewnianych drzwi o powierzch-|m2 p.o. 6.914 0.00 0.00
d.1./10 ni ponad 1 m2 lakierobejcg extra do powierzchni ze-
4 wnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowa-
niem
47|/KNR 19-01 Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./1024-29
4
48| KNR 19-01 Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyl- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1./1024-20 dami
4
49 Wywoz i utylizacja stolarki i odpadéw t 0.246 0.00 0.00
d.1.|cena rynkowa
4
50| KNR 4-06 0401-|Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazui |t 0.038 0.00 0.00
d.1.101/02 montazu - ekstrapolacja
4
51|KNR 0-25 0202-|Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m?2 2.052 0.00 0.00
d.1./02 0201 C 04 |grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa)
4 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
52|KNR 0-25 0202-|Malowanie pedzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m?2 2.052 0.00 0.00
d.1./02 0201 C 04 |0 grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warstwa)
4 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
1.5 Instalacja grzewcza
53|KNR 4-02 0521-|Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl. 2.000 0.00 0.00
d.1.|02
5
54| KNR 4-02 0512-|Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejniko- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1.|01 wego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
5
55|KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw o  |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.1./0428-01 potaczeniu spawanym z zaworem powrotnym mos. nik-
5 lowanym fi 15 mm
56/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wysokosci 600 |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./0418-07 mm i dtugosci 1000 mm
5
57|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./0412-02 mm
5
58 KNR-W 2-15 Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./0412-02
5
59/ KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 2.000 0.00 0.00
d.1./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
5
60|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.013 0.00 0.00
d.1./0356-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
5 gr. do 1 cegly
61{KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggo- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./01 z.0.3.3. 9903 |we 0 wym 225x225 mm z kierownicami i przepustnicg z
5 reczng regulacjg - do przewodéw murowanych - w
obiektach modernizowanych
1.6/45310000-3 Instalacja elektryczna
62|KNR 4-03 1122-| Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 4.000 0.00 0.00
d.1./01
6
63|KNR 4-03 1124-| Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./02
6
64|KNR 4-03 1134-| Demontaz opraw $wietldwkowych szt. 10.000 0.00 0.00
d.1./01
6
65/KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 wyp. 4.000 0.00 0.00
d.1.|06 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-
6 nych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/
Zpoditoze z cegly
66|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wyp. 9.000 0.00 0.00
d.1.|04 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-
6 nych RG p.t. na wylgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla
opraw o$wietleniowych i sterowania
67|KSNR 5 0503- |Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 31W 1272mm/  |kpl. 8.000 0.00 0.00
d.1.|01 95mm, 4000K, 4160Ilm lub réwnowazne (ostatecznie typ
6 opraw do uzgodnienia z inwestorem)
68| KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 13.000 0.00 0.00
d.1./0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
6
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2|45453000-7 HARCOWKA I
21 Roboty murarsko - tynkarskie
69| KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.474 0.00 0.00
d.2./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1 betonu komérkowego
70/ KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 24.390 0.00 0.00
d.2.|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
71/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 2.368 0.00 0.00
d.2.{17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
72 Utylizacja gruzu m3 2.368 0.00 0.00
d.2.|cena rynkowa
1
73|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek |m?2 24.390 0.00 0.00
d.2./0639-03 stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1
74/ KNR AT-25 Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniek-|m 9.050 0.00 0.00
d.2./0102-04 cje preparatem IZOMUR lub réwnowaznym dwurzgdo-
1|analogia wsp |wo jednostronnie, grawitacyjnie w scianie z cegty o gru-
RS=1,1 bosci 80 cm - $rednica wierconych otworéw 20-23 mm,
gtebokos¢ 65 cm, rozstaw otworéw 25 cm, rozstawe rze-
déw 12-15 cm
75|KNR AT-26 Zabezpieczenie powierzchni $cian przed zawilgoceniem |m2 24.390 0.00 0.00
d.2./0102-04 przez dwukrotne spryskanie preparatem IZOMUR lub
1/analogia wsp |réwnowaznym
RiS=2,0
76/ KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z ~ |m2 2.000 0.00 0.00
d.2./02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu
1 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
77|KNR 4-01 0709-| Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z  |szt. 3.000 0.00 0.00
d.2.|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
1 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
78/ KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 24.390 0.00 0.00
d.2./02 podfozu z cegly z dodaniem do zaprawy obrzutki prepa-
1 ratu IZOMUR lub réwnowaznym w ilo$ci 3% wody zaro-
bowej
79/KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - grunto- |m?2 2.400 0.00 0.00
d.2./0101-04 wanie pod kleje cementowe
1
80(KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymii o wy-|m2 2.400 0.00 0.00
d.2.|0829-09 z.sz. |miarach 20x50 cm (25x40 cm) na klej metodg kombino-
1/5.3.c wana, na zaprawie klejowej elastycznej kl C2TE, elas-
tyczna zaprawa do fugowania.
81|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 73.007 0.00 0.00
d.2.|01 skrobaniem farby na $cianach
1
82|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 56.355 0.00 0.00
d.2.|02 skrobaniem farby na stropach
1
83|KNR 4-01 0106-|Usuniecie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien  |m3 0.555 0.00 0.00
d.2.|05 piwnicznych i czgsciowe odkrycie od zewnatrz powierz-
1 chni $cian (w celu dokonania naprawy-
84|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanie- |m?2 5.685 0.00 0.00
d.2.|04 czyszczen przy pomocy szczotek stalowych
1
85/KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkiero- |szt. 3.000 0.00 0.00
d.2.|03 wych, przemurowanie w ilosci do 5 szt/studz.
1
86|KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub ce- |m?2 5.685 0.00 0.00
d.2./0706-02 mentowo-wapiennej w $cianach
1
87|KNR 19-01 Spoinowanie $cian studzienek z cegty o pow. do 2,0 m2 |m2 5.685 0.00 0.00
d.2./0325-02 zaprawg murarskg z trasem
1
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88|KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkachz |m2 0.788 0.00 0.00
d.2.|02 zatarciem na gtadko
1
89|KNR 19-01 Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwu- |m2 6.473 0.00 0.00
d.2./0643-05 krotne powlekanie preparatem IZOMUR lub réwnowaz-
1 nym
2.2|/45442100-8 Malowanie
90|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 98.497 0.00 0.00
d.2./0405-02 wykonywane recznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na scianach na podtozu z tyn-
ku z gruntowaniem podtoza
91/KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 56.355 0.00 0.00
d.2.|0405-06 wykonywane recznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na stropach na podtozu z tynku
z gruntowaniem podtoza
92|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m?2 98.497 0.00 0.00
d.2./0405-09
2
93|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m?2 56.355 0.00 0.00
d.2./0405-10
2
94 KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kol.jasnych po- |m?2 154.852 0.00 0.00
d.2./0301-02 wierzchni - tynkéw gipsowanych z gruntowaniem
2
2.3 Posadzka
95/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 28.178 0.00 0.00
d.2.|05
3
96 Utylizacja wyktadziny t 0.085 0.00 0.00
d.2.|cena rynkowa
3
97 |KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtogi z ptyty widrowej m?2 25.521 0.00 0.00
d.2.|03
3
98|KNR 2-02 0616-|Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,3 mm m?2 53.594 0.00 0.00
d.2.|01
3
99|KNR 2-02 0609-|Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2 51.042 0.00 0.00
d.2.|03 (dach/podtoga) gr 50 mm pozioma na sucho - jedna war-
3 stwa (min.obc.uzytkowe 2,4 t/m2)
100|KNR 2-02 0616-|Izolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,2 mm m?2 52.573 0.00 0.00
d.2.|01
3
101|KNR AT-39 Wykonanie podktadu z zaprawy szybkowigzacej Atlas  |m2 54.301 0.00 0.00
d.2./0109-01 Postar 20 o grubosci 40 mm
3|analogia wsp
R=10,9
102|KNR 4-01 0418-|Wykonanie obudowy instalacji ptytami MFP m?2 1.000 0.00 0.00
d.2.|02
3
103|KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - grun- [m2 57.561 0.00 0.00
d.2./0102-04 towanie pod kleje cementowe
3
104 KNR 0-1211 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., anty- |m?2 58.161 0.00 0.00
d.2./1118-08 z.sz. |poslizgowych R9,metodg zwyktg, uktadane na klej elas-
3|5.3.e z.sz. 5.3.f |tyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugowania.
105/KNR 0-12II Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na |m 36.160 0.00 0.00
d.2./1119-06 z.sz. |klej odksztatcalny kl. C2TE metoda kombinowana, elas-
3|5.3.e tyczna zaprawa do fugowania
2.4 Stolarka i slusarka
106|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|04 do 2 m2
4
107|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych |m2 1.850 0.00 0.00
d.2.|04 drzwi ptycinowych drewnianych
4
108 Wywoz i utylizacja stolarki i odpadéw t 0.228 0.00 0.00
d.2.|cena rynkowa
4
109|KNR 4-06 0401-|Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazui |t 0.038 0.00 0.00
d.2./01/02 montazu - ekstrapolacja
4
110/ KNR 0-25 0202-|Malowanie pgdzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m2 2.052 0.00 0.00
d.2./02 0201 C 04 |grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa)
4 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
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111|KNR 0-25 0202-|Malowanie pgdzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m2 2.052 0.00 0.00
d.2./02 0201 C 04 |o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warstwa)

4 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
2.5 Instalacja wod-kan
112/ KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii umywalkowej szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./01 uwaga

5|p.tablicg
113|KNR 4-02 0144-|Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|01

5
114|KNR 4-02 0114-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15- |m 6.000 0.00 0.00
d.2.|01 20 mm

5
115/KNR 4-02 0235-| Demontaz zlewozmywaka kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2.|05

5
116/ KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|03 50-80 mm

5
117|KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-|m 3.000 0.00 0.00
d.2.|04 100 mm - na $cianach budynku

5
118/ KNR 4-02 0111-|Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o|szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|01 $r. 15-20 mm

5
119|KNR-W 2-15 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RTo fi 20/2,0 mm mm m 4.000 0.00 0.00
d.2./0111-01

5
120/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  [szt. 2.000 0.00 0.00
d.2./0116-06 rzyw sztucznych do baterii, ptuczek i zaworoéw czerpal-

5 nych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej do 20

mm

121|KNR-W 2-15 Przeplywowy ogrzewacz wody 3,5 kW nadumywalkowy |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./0139-02 z baterig umywalkowg lub zmywakowg

5
122/ KNR 0-34 0108-|Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacom- |m 4.000 0.00 0.00
d.2.|01 pact | gr. 13 mm (J)

5
123/ KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-|m 4.000 0.00 0.00
d.2.|04 100 mm - na $cianach budynku

5
124 KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach|m 3.000 0.00 0.00
d.2.|07 budynku

5
125/KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|03 50-80 mm

5
126 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 3.500 0.00 0.00
d.2./0208-01 w bud. niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -

5|z.s2.3.3. 9905 |obiekty szkolne
127|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCV o $r. |pode;j. 1.000 0.00 0.00
d.2./0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych

5
128/ KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m 12.000 0.00 0.00
d.2./0101-04 6 cm

5
129|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m 12.000 0.00 0.00
d.2./0101-05 datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm

5 Krotnos¢ = 4
130|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.300 0.00 0.00
d.2.|01 nych o grubosci do 15 cm

5
131/KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|04 fundamentowych o grubosci 68 cm

5
132|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 0.900 0.00 0.00
d.2.|02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach

5
133|KNR 2-28 0501-|Podtoza z piasku grubosci 10 cm m?2 3.000 0.00 0.00
d.2.|04

5
134|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych |m 6.000 0.00 0.00
d.2./0203-02 wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wcisko-

5 wych
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135|KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy na szafce szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.10229-05

5
136/ KNR-W 2-15 Syfony podwajne z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./0218-03

5
137 Szafka zlewozmywakowa szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|cena rynkowa

5
138/ KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach |m3 0.029 0.00 0.00
d.2.|01 z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j

5
139|KNR 4-01 0206-| Obrébka wykué¢ $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|02 gtebokosci ponad 10 cm

5
140/ KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesia- m3 0.600 0.00 0.00
d.2.|08 niem i zageszczeniem

5
141/KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie posadzki betonowej do 0.5 m3 m3 0.300 0.00 0.00
d.2./01 z.sz. 2.6.

5/9905-01
142/ KNR 4-01 0106-|Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 0.300 0.00 0.00
d.2.|05

5
143|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 0.300 0.00 0.00
d.2./06 0108-08 legtos¢ 3 km grunt.kat. Ill

5
144 Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego z terenu m3 0.300 0.00 0.00
d.2.|cena rynkowa |rozbidrki - odbidr kontenera z gruzem do recyklimngu

5 lub utylizaciji
2.6 Instalacja grzewcza
145|KNR 4-02 0521-|Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl. 2.000 0.00 0.00
d.2.|02

6
146/ KNR 4-02 0512-|Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejniko- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|01 wego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm

6
147|KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw o  [kpl. 2.000 0.00 0.00
d.2.|0428-01 potaczeniu spawanym z zaworem powrotnym mos. nik-

6 lowanym fi 15 mm
148 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wysokosci 600 |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|0418-07 mm i dtugosci 1000 mm

6
149|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2./0412-02 mm

6
150/ KNR-W 2-15 Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt. 2.000 0.00 0.00
d.2./0412-02

6
151 KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 2.000 0.00 0.00
d.2.|0436-01 ogrzewania (na gorgco)

6
152|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.013 0.00 0.00
d.2./0356-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o

6 gr. do 1 cegly
153|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggo- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|01 z.0.3.3. 9903 |we 0 wym 225x225 mm z kierownicami i przepustnicg z

6 reczng regulacjg - do przewodéw murowanych - w

obiektach modernizowanych

2.7/45310000-3 Instalacja elektryczna
154|KNR 4-03 1122-|Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 4.000 0.00 0.00
d.2.|01

7
155|KNR 4-03 1124-|Demontaz tgcznikdw instalacyjnych szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|02

7
156/ KNR 4-03 1134-|Demontaz opraw $wietldwkowych szt. 9.000 0.00 0.00
d.2.|01

7
157|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wyp. 4.000 0.00 0.00
d.2.|06 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-

7 nych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




Kosztorys Slepy.ath

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
158/ KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wyp. 9.000 0.00 0.00
d.2.|04 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-
7 nych RG p.t. na wylgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla
opraw o$wietleniowych i sterowania
159|KSNR 5 0503- |Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 31W 1272mm/  |kpl. 8.000 0.00 0.00
d.2.|01 95mm, 4000K, 4160Im lub réwnowazne (ostatecznie typ
7 opraw do uzgodnienia z inwestorem)
160/ KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - ob- |pomiar 13.000 0.00 0.00
d.2./0901-01 wad 1-fazowy, pierwszy pomiar
7
PODSUMOWANIE
HARCOWKA I
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
3|45453000-7 1ZBA PAMIECI 70 PP
3.1 Roboty murarsko - tynkarskie
161|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 m?2 1.496 0.00 0.00
d.3.|01 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
162/ KNR 4-01 0304-|Zamurowanie otworu w $cianach na zaprawie cemento- |m3 0.374 0.00 0.00
d.3.|01 wo-wapiennej cegtami
1
163|KNR 4-01 0347-|Skucie tynku i nieréwnosci na $cianach z cegty z m?2 74.575 0.00 0.00
d.3.|09 oczyszczeniem szczotkami stalowymi oraz ze szlifowa-
1|analogia niem i wygtadzaniem powierzchni
164 KNR 4-01 0347-|Skucie tynku i nieréwnosci na sklepieniach z cegty z m?2 33.821 0.00 0.00
d.3.|09 oczyszczeniem szczotkami stalowymi oraz ze szlifowa-
1|analogia wsp |niem i wygtadzaniem powierzchni
R=1,2
165/KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub ce- |m2 74.575 0.00 0.00
d.3./0706-02 mentowo-wapiennej w $cianach
1
166|KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub ce- |m2 33.821 0.00 0.00
d.3./0706-03 mentowo-wapiennej w stropach
1|analogia
167 KNR AT-25 Pozioma izolacja $cian metodg hydrofobowg przez iniek-|m 5.540 0.00 0.00
d.3./0102-04 cje preparatem IZOMUR lub réwnowaznym dwurzedo-
1|analogia wsp |wo jednostronnie, grawitacyjnie w scianie z cegty o gru-
RS=0,7 bosci 64 cm - $rednica wierconych otworéw 20-23 mm,
gtebokos¢ 50 cm, rozstaw otworow 25 cm, rozstawe rze-
déw 12-15cm
168/ KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zaprawg cemento- |m?2 76.258 0.00 0.00
d.3./0325-03 wo-wapienng z dodaniem do zaprawy preparatu 1ZO-
1 MUR lub réwnowaznym w ilosci 3% wody zarobowej
169|KNR 19-01 Spoinowanie sklepienia z cegty zaprawg cementowo-wa-|m?2 33.821 0.00 0.00
d.3./0325-24 pienng z dodaniem do zaprawy preparatu IZOMUR lub
1 réwnowaznym w ilo$ci 3% wody zarobowej
170/ KNR AT-26 Impregnacja powierzchni $cian przez dwukrotne sprys- |m?2 76.258 0.00 0.00
d.3./0102-04 kanie preparatem IZOMUR lub réwnowaznym
1|analogia wsp
RiS=2,0
171/KNR 19-01 Impregnacja sufitu przez dwukrotne nanoszenie pedz- |m?2 33.821 0.00 0.00
d.3.|0644-05 lem preparatu IZOMUR lub réwnowaznym
1
172|KNR 4-01 0106-|Usuniecie gruzu i zanieczyszczen ze studzienek okien |m3 0.555 0.00 0.00
d.3.|05 piwnicznych i czgsciowe odkrycie od zewnatrz powierz-
1 chni $cian (w celu dokonania naprawy-
173|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian z mchu i innych zanie- |m2 5.685 0.00 0.00
d.3.|04 czyszczen przy pomocy szczotek stalowych
1
174 KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych studzenek z cegiet klinkiero- |szt. 3.000 0.00 0.00
d.3.|03 wych, przemurowanie w ilosci do 5 szt/studz.
1
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175/KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub ce- |m2 5.685 0.00 0.00
d.3./0706-02 mentowo-wapiennej w $cianach
1
176/KNR 19-01 Spoinowanie $cian studzienek z cegty o pow. do 2,0 m2 |m2 5.685 0.00 0.00
d.3./0325-02 zaprawg murarskg z trasem
1
177/ KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzki cementowej w studzienkachz |m2 0.788 0.00 0.00
d.3./02 zatarciem na gtadko
1
178 KNR 19-01 Zabezpieczenie pow. $cian i dna studzienek przez dwu- |m2 6.473 0.00 0.00
d.3./0643-05 krotne powlekanie preparatem IZOMUR lub réwnowaz-
1 nym
179|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.924 0.00 0.00
d.3./17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
180 Utylizacja gruzu m3 3.924 0.00 0.00
d.3.|cena rynkowa
1
3.2 Posadzka
181|KNR 4-01 0211-|Oczyszczenie mechaniczne lub chemiczne posadzkiz |m?2 34.231 0.00 0.00
d.3.|01 cegly ceramicznej
2|analogia
182/ KNR AT-26 Impregnacja posadzki przez dwukrotne spryskanie pre- |m?2 34.231 0.00 0.00
d.3./0102-04 paratem IZOMUR lub rébwnowaznym
2|analogia wsp
RiS=2,0
3.3 Stolarka i Slusarka
183|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3.|04 do 2 m2
3
184|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych |m2 1.520 0.00 0.00
d.3.|04 drzwi ptycinowych drewnianych
3
185 Wywoz i utylizacja stolarki i odpadéw t 0.202 0.00 0.00
d.3.|cena rynkowa
3
186/ KNR 4-06 0401-|Regeneracja krat okiennych prostych bez demontazui |t 0.038 0.00 0.00
d.3./01/02 montazu - ekstrapolacja
3
187|KNR 0-25 0202-|Malowanie pgdzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m2 2.052 0.00 0.00
d.3./02 0201 C 04 |grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa)
3 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
188|KNR 0-25 0202-|Malowanie pgdzlem krat okiennych emalig poliwinylowg |m2 2.052 0.00 0.00
d.3./02 0201 C 04 |o grubosci od 26 do 70 mikrometrow (druga warstwa)
3 (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
3.4 Instalacja grzewcza
189|KNR 4-02 0521-|Demontaz grzejnika ptytowego jednorzedowego kpl. 1.000 0.00 0.00
d.3.|01
4
190/ KNR 4-02 0512-|Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejniko- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./01 wego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
4
191 KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw o |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.3./0428-01 pofaczeniu spawanym z zaworem powrotnym mos. nik-
4 lowanym fi 15 mm
192/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C11 o wysokosci 600 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./0418-03 mm i dtugos$ci 800 mm
4
193|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./0412-02 mm
4
194 KNR-W 2-15 Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./0412-02
4
195/KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 2.000 0.00 0.00
d.3./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
4
196 KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.013 0.00 0.00
d.3./0356-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
4 gr. do 1 cegly
197|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggo- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.3./01 z.0.3.3. 9903 |we 0 wym 225x225 mm z kierownicami i przepustnicg z
4 reczng regulacjg - do przewodéw murowanych - w
obiektach modernizowanych
3.5/45310000-3 Instalacja elektryczna

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




Kosztorys Slepy.ath

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
198/ KNR 4-03 1122-|Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 2.000 0.00 0.00
d.3./01
5
199|KNR 4-03 1124-|Demontaz tgcznikdw instalacyjnych szt. 2.000 0.00 0.00
d.3.|02
5
200|KNR 4-03 1117-|Demontaz przewodow kabelkowych z poditoza ceglane- |m 30.000 0.00 0.00
d.3.|05 go lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
5 kotkéw lub odkreceniem $rub
201|KNR 4-03 1133-|Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawie-  |szt. 2.000 0.00 0.00
d.3.|09 szanych
5
202|KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 na |wyp. 4.000 0.00 0.00
d.3./02 uchwytach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpod-
5 toze : na cegle
203|KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 na |wyp. 5.000 0.00 0.00
d.3.|01 uchwytach na wytgcznik, przetacznik $wiecznikowypod-
5 foze : na cegle
204|KSNR 5 0502- |Montaz opraw OPKZ -60 z kl. szkl. IP53 kpl. 4.000 0.00 0.00
d.3./01
5
205/KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 9.000 0.00 0.00
d.3./0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
5
PODSUMOWANIE
IZBA PAMIECI 70 PP
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
4/45453000-7 HALL |
41 Roboty murarsko - tynkarskie
206|KNR 2-02 0121-|Zamurowanie otworéw ptytkami piano- lub gazobetono- |m?2 1.710 0.00 0.00
d.4./03 z.sz. 5.7. wymi grubosci 12 cm do 3 m2 w jednym miejscu
1/9907-04
207|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.368 0.00 0.00
d.4./17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
208 Utylizacja gruzu m3 0.368 0.00 0.00
d.4.|cena rynkowa
1
209|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z~ |m2 2.000 0.00 0.00
d.4.|02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach na podtozu
1 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
210|KNR 4-01 0709-| Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. lll z  |szt. 6.000 0.00 0.00
d.4./05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
1 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
211|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 25472 0.00 0.00
d.4.|01 skrobaniem farby na scianach
1
212|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 11.325 0.00 0.00
d.4.|02 skrobaniem farby na stropach
1
213/KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.013 0.00 0.00
d.4./0356-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
1 gr. do 1 cegly
214|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne oraz wyciggo- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.4./01 z.0.3.3. 9903 |we o wym 125x125 mm z kierownicami i przepustnicg z
1 reczng regulacjg - do przewodéw murowanych - w
obiektach modernizowanych
4.2|45442100-8 Malowanie
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215/KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 30.472 0.00 0.00
d.4.|0405-02 wykonywane recznie gtadzig szpachlowg gipsowg

2 wzmocniong polimerami na $cianach na podtozu z tyn-

ku z gruntowaniem podtoza

216/|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 11.325 0.00 0.00
d.4./0405-06 wykonywane rgcznie gtadzig szpachlowg gipsowg

2 wzmocniong polimerami na stropach na podtozu z tynku

z gruntowaniem podioza

217|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m?2 30.472 0.00 0.00
d.4./0405-09

2
218/KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m2 11.325 0.00 0.00
d.4./0405-10

2
219|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kol.jasnych po- |m?2 41.797 0.00 0.00
d.4./0301-02 wierzchni - tynkéw gipsowanych z gruntowaniem

2
4.3 Stolarka
220|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2.000 0.00 0.00
d.4./04 do 2 m2

3
221|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru starych, dostawa i wstawienie nowych |m?2 1.710 0.00 0.00
d.4.|04 drzwi ptycinowych wg ustalonego wzoru wraz z osciezni-

3 cg, opaskami i kpl. okué
222 Wywéz i utylizacja stolarki i odpadéw t 0.257 0.00 0.00
d.4.|cena rynkowa

3
4.4 Posadzka
223|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2 9.193 0.00 0.00
d.4.|04

4
224 KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - grun- [m2 9.193 0.00 0.00
d.4./0102-04 towanie pod kleje cementowe

4
225/KNR 0-12I1 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm, mat., anty- |m?2 9.193 0.00 0.00
d.4./1118-08 z.sz. |poslizgowych R9,metodg zwykig, uktadane na klej elas-

4|5.3.e z.sz. 5.3.f |tyczny kl.C2TE, elastyczna zaprawa do fugowania.
226|KNR 0-12l1 Cokoliki z ptytek gresowych 30x7,2x0,8 cm uktadane na |m 14.940 0.00 0.00
d.4./1119-06 z.sz. |klej odksztatcalny kl. C2TE metodg kombinowana, elas-

4/5.3.e tyczna zaprawa do fugowania
4.5 Instalacja kanalizacyjna
227|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. {m 6.000 0.00 0.00
d.4./0101-04 6 cm

5
228 KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m 6.000 0.00 0.00
d.4./0101-05 datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm

5 Krotnos¢ = 4
229|KNR 4-01 0212-|Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 0.225 0.00 0.00
d.4.|01 nych o grubosci do 15 cm

5
230|KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach |szt. 1.000 0.00 0.00
d.4.|04 fundamentowych o grubosci 29-68 cm

5
231|KNR 4-01 0349-|Rozebranie studzienki m3 0.445 0.00 0.00
d.4./04

5
232|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- [m3 0.900 0.00 0.00
d.4.|02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach

5
233|KNR 4-02 0230-| Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- |\ m 3.000 0.00 0.00
d.4.|01 100 mm - w wykopie

5
234|KNR 2-28 0501-|Podtoza z piasku grubosci 10 cm m?2 1.500 0.00 0.00
d.4./04

5
235/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne lite o $r. 110/3,2 mm SN |m 3.000 0.00 0.00
d.4./0203-03 8 w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-

5 niach wciskowych
236/ KNR-W 2-15 Czyszczak z PVC kanalizacyjnych o $r. 110 mm o pota- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.4.10222-02 czeniach wciskowych

5
237 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. |pode;j. 1.000 0.00 0.00
d.4./0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych

5
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238|KNR-W 2-18 Studzienka rewizyjna betonowa m3 0.512 0.00 0.00
d.4./0530-01

5
239 Przekrycia studzienek rewizyjnych blachg stalowa ryflo- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.4.|kalk. wkasna |wana gr 4,5 mm wraz z obramowaniem, zab.antykoroz-

5 yjnie
240|KNR 4-01 0206-| Obrobka wyku¢ w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt. 2.000 0.00 0.00
d.4.|02 przy gtebokosci ponad 10 cm

5
241/ KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesia- m3 0.750 0.00 0.00
d.4.|08 niem i zageszczeniem

5
242/ KNR 4-01 0106-|Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 0.150 0.00 0.00
d.4.|05

5
243|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 0.150 0.00 0.00
d.4./06 0108-08 legtos$¢ 3 km grunt.kat. IlI

5
244 Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego z terenu m3 0.695 0.00 0.00
d.4.|cena rynkowa |rozbiorki - odbior kontenera z gruzem do recyklimngu

5 lub utylizaciji
245/KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie posadzki betonowej do 0.5 m3 m3 0.225 0.00 0.00
d.4.|01 z.sz. 2.6.

5/9905-01
4.6 Instalacja elektryczna
246|KNR 4-03 1124-| Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt. 1.000 0.00 0.00
d.4.|02

6
247/ KNR 4-03 1134-| Demontaz opraw $wietlowkowych szt. 1.000 0.00 0.00
d.4.|01

6
248 KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 wyp. 1.000 0.00 0.00
d.4.|06 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-

6 nych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/

Zpoditoze z cegly

249/KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wyp. 1.000 0.00 0.00
d.4.|04 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-

6 nych RG p.t. na wylgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla

opraw o$wietleniowych i sterowania

250|KSNR 5 0503- |Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 19W 662mm/ kpl. 1.000 0.00 0.00
d.4.|01 95mm, 4000K, 2040 Im lub odpowiednik (ostatecznie typ

6 opraw do uzgodnienia z inwestorem)
251KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2.000 0.00 0.00
d.4./0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar

6

PODSUMOWANIE

HALL |
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

5/45453000-7 HALL Il
5.1 Roboty murarsko - tynkarskie
252|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.605 0.00 0.00
d.5.{17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km

1
253 Utylizacja gruzu m3 0.605 0.00 0.00
d.5.|cena rynkowa

1
254|KNR 4-01 0709-| Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. lll z  |szt. 3.000 0.00 0.00
d.5./05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2

1 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu

na $cianach

255/KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 38.299 0.00 0.00
d.5.|01 skrobaniem farby na scianach

1
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
256|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 22.195 0.00 0.00
d.5./02 skrobaniem farby na stropach
1
5.2|45442100-8 Malowanie
257|KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 38.299 0.00 0.00
d.5./0405-02 wykonywane rgcznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na scianach na podtozu z tyn-
ku z gruntowaniem podtoza
258 KNR K-46 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, |m2 22.195 0.00 0.00
d.5./0405-06 wykonywane recznie gtadzig szpachlowg gipsowg
2 wzmocniong polimerami na stropach na podtozu z tynku
z gruntowaniem podtoza
259|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach m?2 38.299 0.00 0.00
d.5./0405-09 Krotnos¢ = 2
2
260|KNR K-46 Dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach m?2 22.195 0.00 0.00
d.5./0405-10
2
261 KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kol.jasnych po- |m?2 60.494 0.00 0.00
d.5./0301-02 wierzchni - tynkéw gipsowanych z gruntowaniem
2
5.3 Instalacja elektryczna
262|KNR 4-03 1124-| Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt. 1.000 0.00 0.00
d.5.|02
3
263|KNR 4-03 1134-| Demontaz opraw $wietlowkowych szt. 2.000 0.00 0.00
d.5./01
3
264 KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 wyp. 1.000 0.00 0.00
d.5.|06 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-
3 nych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/
Zpodtoze z cegly
265/KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wyp. 2.000 0.00 0.00
d.5.|04 wcigganym do do rurek elektroinstalacyjnych karbowa-
3 nych RG p.t. na wylgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla
opraw o$wietleniowych i sterowania
266|KSNR 5 0503- |Montaz lampy hermetycznej Fibra LED 19W 662mm/ kpl. 2.000 0.00 0.00
d.5.|01 95mm, 4000K, 2040 Im lub odpowiednik (ostatecznie typ
3 opraw do uzgodnienia z inwestorem)
267|KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 3.000 0.00 0.00
d.5./0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
3
PODSUMOWANIE
HALL 11
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
6]45332000-3 INSTALACJA WODNA
268/ KNR 2-15 0104-|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 |m 27.300 0.00 0.00
d.6|04 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
269|KNR 2-15 0104-|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 25 |m 19.000 0.00 0.00
d.6|/03 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
270|KNR 2-15 0104-|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 20 |m 5.500 0.00 0.00
d.6|02 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
271/KNR 4-02 0111-|Podtgczenie do istniejgcej instalacji $r. 32 mm szt. 2.000 0.00 0.00
d.6/02
272|KNR 4-02 0111-|Podtgczenie do istniejgcej instalacji $r. 25 mm szt. 4.000 0.00 0.00
d.6/02
273|KNR 4-02 0111-|Podtgczenie do istniejgcej instalacji $r.20 mm szt. 1.000 0.00 0.00
d.6/01
274|KNR 2-15 0112-|Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o $r. nom.  |szt. 2.000 0.00 0.00
d.6/04 32 mm
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275/KNR 2-15 0112-|Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o ér. nom. |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6/03 25 mm
276|KNR 2-15 0112-| Zawory przelotowe kulowy z kurkiem spust. o $r. nom.  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.6/02 20 mm
277|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz-|m 55.800 0.00 0.00
d.6/0128-02 kalnych
278 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |{m 55.800 0.00 0.00
d.6/0126-04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
279|KNR 0-25 0202-|Malowanie pedzlem rur stalowych emalig poliwinylowg |m?2 7.740 0.00 0.00
d.6/03 0201 C 06 |na ocynk grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
280|KNR 0-25 0202-| Malowanie pedzlem rur stalowych emalig poliwinylowg |m?2 7.740 0.00 0.00
d.6/03 0201 C 06 |na ocynk o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9.5 m2 / dm3)
281/ KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.174 0.00 0.00
d.6]0356-06 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
gr. do 3 cegiet
282|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.086 0.00 0.00
d.6|0356-05 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
gr. do 2 cegiet
283|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w m3 0.030 0.00 0.00
d.6|0356-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
gr. do 1 cegly
284|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po- |szt. 9.000 0.00 0.00
d.6/04 nad 1 ceg.
285|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6/02 ceg.
286|KNR 4-01 0706-| WWykonanie tynku zwyktego kat. 1ll z zaprawy cemento- |szt. 26.000 0.00 0.00
d.6|01 wo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
PODSUMOWANIE
INSTALACJA WODNA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/HARCOWKA | 0.00
1.1|Roboty murarsko - tynkarskie 0.00
1.2|Malowanie 0.00
1.3|Posadzka 0.00
1.4|Stolarka i Slusarka 0.00
1.5|Instalacja grzewcza 0.00
1.6|Instalacja elektryczna 0.00
2|HARCOWKA II 0.00
2.1|Roboty murarsko - tynkarskie 0.00
2.2|Malowanie 0.00
2.3|Posadzka 0.00
2.4|Stolarka i $lusarka 0.00
2.5|Instalacja wod-kan 0.00
2.6|Instalacja grzewcza 0.00
2.7 |Instalacja elektryczna 0.00
3|IZBA PAMIECI 70 PP 0.00
3.1/Roboty murarsko - tynkarskie 0.00
3.2|Posadzka 0.00
3.3|Stolarka i Slusarka 0.00
3.4|Instalacja grzewcza 0.00
3.5|Instalacja elektryczna 0.00
4 HALL I 0.00
4.1|Roboty murarsko - tynkarskie 0.00
4.2|Malowanie 0.00
4.3|Stolarka 0.00
4.4|Posadzka 0.00
4.5|Instalacja kanalizacyjna 0.00
4.6|Instalacja elektryczna 0.00
5/HALL I 0.00
5.1|Roboty murarsko - tynkarskie 0.00
5.2|Malowanie 0.00
5.3|Instalacja elektryczna 0.00
6/INSTALACJA WODNA 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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