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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie:

» realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- Roboty remontowe i renowacyjne (kod CPV 45453000-7)
- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (kod CPV 45332000-3)
- Roboty instalacyjne elektryczne (kod CPV 45310000-3)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym upewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7.terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.9.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.10.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.16.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wasciwy organ.

1.4.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.19.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.21. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.22.materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.23.odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.27. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.28.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.29.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z do dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce. socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1,5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 - Zrodia uzyskania materiatdw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy wiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢é wtasciwosé do robdt i
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byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca po wiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materia tow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek. legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robodt. zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdéw
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Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna czy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze stawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w doku dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE B.01.00.00 (kod CPV 45111300-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» robot rozbidrkowych i ziemnych przy realizacji zadania :

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:
— Rozbiérki

— Roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

2.2. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuijg

2.3. Grunty, podkfady i podbudowy oraz nawierzchnie zwirowe

2.3.1. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

— max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,
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— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>Sm/d,
— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3.2. Obsypki i zasypki i warstwy filtracyjne

Zwir sortowany 2-5 mm oraz 5-31 mm, piasek zwykty

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000 — 7), pkt 3

Roboty rozbiérkowe i ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 4

Transport materiatdw z rozbidrki oraz ziemi z ukopdéw i gruzu srodkami transportu na wskazane przez
inwestora miejsce na odlegtos¢ do 3 km

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych i ziemnych , w strefie wykonywania tych robét nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— odtgczy¢ elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Elementy betonowe, murowe, tynki rozebrac recznie lub mechanicznie.
(2) Niewykorzystany gruz wywiezc¢ i zutylizowac.
(3) Zdemontowang stolarke wywiez¢ i zutylizowac.

(4) Cegte ceramiczng uzyskang z rozbiorki oczyscic, sktadowac z przeznaczeniem do wykorzystania
w robotach murarskich odtworzeniowych

Zabronione jest prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe (na zewn.) nalezy wstrzymaé w
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przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu nalezy
stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu  przez
podkopywanie i podcinanie.

5.3.1. Rozbiorki wykonaé recznie lub mechanicznie. Uzyskane odpady gruz zatadunek i wywdz do
utylizacji wg pkt (1)-(4) lub zagospodarowa¢ wg dyspozycji inwestora

5.3.2. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

5.3.3. Wykonawca jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.) jest zobowigzany do postepowania z
odpadami w sposob zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.4. Wykopy
5.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badanh geologicznych.

5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw gtebokosci powyzej 1,0 m

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1: 0,5
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢é usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.4.3. W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopéw ze skarpami wykopy o
gtebokosci ponad 1 m nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym lub
azurowym zgodnie z wymaganiami BHP.

5.4.4. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.4.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Zasypki

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.5.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ ,wykonane warstwami o grubosci do:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 w
miejscach nie obcigzonych pojazdami, a w miejscach przekopdw nawierzchni drég i podjazdow
(obcigzonych pojazdami) wskaznik Js = 0,98 wg préby normalnej Proctora

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;.

5.6. Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy
5.6.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukitadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty i elementy betonowe:

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw

budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni

rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,98

wedtug préby normalnej Proctora.

5.6.3. . Warunki wykonania podktadéw pod przewody:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodow.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js =0,98 wedtug proby normalne;
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

Wymagania dla robét rozbiérkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.

6.2. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakorficzeniu powinny

obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacija
— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu
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— rodzaj i stan gruntu w podiozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
6.2.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki

— sposoéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sg:

W zaleznosci od rodzaju rozbieranych elementéw [m3],[m2],[m],[szt] [t

Dla robét ziemnych [m®]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

9.2. Pfaci sie za roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.3. Ptaci sie za roboty ziemne wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., a w szczegdlnosci:

9.3.1. Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

9.3.2. Zasypki — pfaci sie za m?® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

9.3.3. Transport gruntu (lub gruzu wg wym. rozbieranych elementéw) — ptaci sie za m? wywiezionego
gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu
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— przewdz na wskazang odlegtosé
— wytadunek

— utrzymanie drog na terenie budowy, drég zewnetrznych i na zwatce

10. UWAGI SZCZEGOLOWE IPRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2. llosci robodt rozbidrkowych i ziemnych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru.

10.3. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE B.08.00.00 (kod CPV 45262000-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» robot murarskich przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i uzupetnienie scian i przesklepienia otworéw wewnagtrz obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-BN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 i 20 wg PN-B-12050: 1996 — budowa i uzupetnienie Scian
nosnych.

— Wymiary 250 x 120 x 65 mm
— Masa 4,0-4,5 kg.

— Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych
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— Nasigkliwos$é nie powinna by¢ wieksza od 16%.

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie 210 i 20 MPa.

— Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wy szczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3.2. Cegta klinkierowa petna w formacie klasy 35 MPa — do wykonywania licowych czesci $cian
konstrukcyjnych, licowych czesci scian warstwowych oraz elementéw architektonicznych

— Wymiary 1=250mm, s= 120mm, h=65mm
— Nasigkliwo$é < 6 %.

— Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 35,0 MPa
— Petna — bez otworéw (Perforacja 0 %)
— Mrozoodporna

— Oznaczenie wyrobéw musi zawiera¢: nazwe wyrobu, nhumer normy, symbol grupy, symbol rodzaju,
symbol wielkosci, symbol klasy i kodowe okreslenie symbolu sortymentu.

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary 59(49)x24x12 cm, 59(49)x24x18cm. 59(49)x24x24cm — do wykonywania Scianek
dziatowych, obudow

Odmiany: M 600
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnik6w zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 lub bez dodatkéw oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Gotowe zaprawy murarskie.

2.6.1. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw murarskich. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.6.2. Do murowania cegtg klinkierowg nalezy stosowac wylgcznie zaprawy murarskie do klinkieru z
trasem o parametrach:

— Odporna na wykwity

— Nasigkliwos$¢ < 8 %

— Wytrzymatos$¢é na Sciskanie = 10 N/mm?
— Mrozoodporna i wodoodporna

— Paroprzepuszczalna

Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z instrukcjg producenta.

2.7. Mieszanki betonowe

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg wykonang w wytwdrni betonéw tzw.
.beton towarowy” zgodnie z dokumentacja techniczng, i zgodnie ze s$wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez inspektora nadzoru receptura.

Kazda partia betonu musi posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
PN-ENV 206-1:2003.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betonéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienia zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

Dopuszcza sie stosowanie mieszanek betonowych przygotowanych w tzw ,warunkach prymitywnych”
na budowie, lecz w klasie nie wyzszej niz C12/15 (B15)

Dopuszcza sie stosowanie gotowych fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek betonowych w
zgdanej klasie wytrzymatosci stosowanych zgodnie z instrukcjg producenta.

2.9. Deskownie konstrukgji
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Dopuszcza sie uzycie deskowania systemowego uzgodnionego z inspektorem nadzoru Ilub
deskowania tradycyjnego.

2.10. Preparaty do osuszania i zabezpieczania przed zawilgoceniem $cian, impregnaty

2.10.1. Preparat do osuszania i zabezpieczania przed zawilgoceniem Scian wfasciwosci:
— uniemozliwia rozwoj pleéni i grzybéw domowych

— zabezpiecza Sciany przed kapilarnym podcigganiem wilgoci

— zabezpiecza $ciany przed porazeniem plesniami

— skutecznie zabezpiecza przed wplywami atmosferycznymi $ciany ceglane i kamienne, réwniez
obiekty zabytkowe

— gteboko wnika w gtgb materiatéw takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe, betony
— nie wymaga catkowitego osuszenia scian przy wprowadzaniu w gtgb muru

— nieszkodliwym dla zdrowia i moze by¢ stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi

— dopuszczony do stosowania w metodzie hydrofobowej przez ITB.

2.11. Stolarka drzwiowa

2.11.1. Stolarka drzwiowa powinna posiadac:

— Atest Higieniczny PZH

— Aprobate Techniczng ITB

— Wyrdb musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B
2.11.2. Drzwi wewnetrzne

- plycinowe sosnowe o wymiarach dostosowanych do istniejgcych otwordw, lakierowane - wg wzoru
ustalonego z inwestorem

2.11.3. Akcesoria drzwi wewnetrznych:

- Dwa zawiasy czopowe

- Zamek na klucz patentowy

- Drzwi w pomieszczeniach w dolnej czesci wyposazone w kratki, podciecia lub tuleje wentylacyjne.

2.11.4. Oscieznice drzwi wewnetrznych dostosowane do istniejgcych warunkéw kompletowane wraz
ze skrzydtami oraz wykonczone opaskami odpowiednio jedno lub dwustronnie, wykonanie wg wzoru
uzgodnionego z inwestorem, lakierowane.

3. SPRZET

3.1.Wymagania o0gdlne dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~YVymagania ogoélne” pkt 4

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaC strzepia zazebione koncowe. W przypadku
uzupetnienia muréw i $cianek dziatowych oraz zamurowania otworéw strzepia nalezy wykué w
istniejgcym murze odpowiednio w ptaszczyznie $cian lub w przekroju w zaleznosci od miejsca
uzupetnienia lub zamurowania.

d) Pustaki i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e)Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.

5.2. Mury z cegly petnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 m a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W sScianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Scianki z bloczkéw z betonu komorkowego

— Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej M4, grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosic¢ 12
mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie mogg przekracza¢ £ 2 mm. Mury nalezy
wykonywaé na spoinach petnych, murowanie przy zastosowaniu gotowej zaprawy do murowania na
cienkg spoine, nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

— Dopuszczalne odchyiki dla $cian przyjmuje sie jak dla $cian z cegty petnej.

— W $cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebié¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebic¢
rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych.

5.4. Odkrywanie i odnawianie powierzchni z cegly ceramicznej

— Skucie starego tynku wraz z usunieciem luznej zaprawy z pomiedzy cegiet. Starg farbe
pokrywajgcg powierzchnie z cegty usung¢ mechanicznie lub chemicznie.

— Po skuciu tynku $ciane nalezy oczysci¢ szczotkg druciang w sposéb nie powodujgcy powstawaniu
rys lub innych uszkodzeh
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— Po oczyszczeniu powierzchni szczotkg powierzchnie z cegly nalezy wyszlifowac i wygtadzié np. za
pomocg wiertarki z gumowg tarczg z natozonym krgzkiem papieru sciernego lub recznie papierem
Sciernym nawinietym na drewniany klocek albo ggbka Scierng. Powstaty podczas szlifowania pyt
nalezy dokfadnie usungé¢ z powierzchni cegly i spoin.

— Przed spoinowaniem nalezy przetrze¢ powierzchnie mokrg ggbkg w celu usuniecia resztek pytu
oraz przygotowania do spoinowania przez zwilzenie podtoza.

— Spoinowanie nalezy wykonaé zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem preparatu IZOMUR w
ilosci 3% wody zarobowej przy uzyciu szpachelki spoindwki o szerokosci nieco mniejszej od
szerokosci spoiny, wypetniong spoine delikatnie wygtadzié¢ przecierajgc szmatka.

— Spoinowanie nalezy wykonac na petng spoine z brzegami zlicowanymi z krawedzig cegty i lekko
wgtebiong czescig srodkowg spoiny lub na spoine ptaskg zréwnang z licem cegty.

— W trakcie spoinowania nalezy zachowa¢ ostroznosé, by nie zabrudzi¢ powierzchni cegty, wszelkie
zanieczyszczenia nalezy natychmiast usungg.

— Po wyschnieciu spoin powierzchnie licowang nalezy zaimpregnowac wg pkt. 5.6.3

5.5. Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.5.1. Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢, aby wykluczyé wyciek betonu i mozliwos¢
znieksztatcen i odchylen w wymiarach konstrukcji. Gotowos¢é deskowania do wylewania betonu
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

5.5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe go teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego be tonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.-* Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgiji.

5.5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniegj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji

- Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-631B- 06251)

5.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos$c¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 3 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 3 cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

- wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.6.. Osuszanie i zabezpieczanie przed zawilgoceniem $cian, impregnaty

5.6.1. Pozioma izolacja $cian metodg iniekcji wykonana od wewnatrz

W kazdym przypadku nalezy stosowac bezwzglednie zasady zawarte w instrukcji stosowania danego
systemu okreslone przez jego producenta.

W przypadku zastosowania preparatu IZOMUR dopuszcza sie zastosowanie preparatu przy
wilgotnosci wgtebnej do 10 %. Orientacyjng wilgotno$¢ dopuszczajgcg zastosowanie srodka mozna
okresli¢ przez wykonanie kilku odwiertéw w scianie na wysokosci 15 i 30 cm od poziomu posadzki,
sprawdzajgc wyciagniety urobek. Jezeli jest wilgotny i sypki, to wilgotnos¢ nie przekracza 10% -
mozna wlewa¢ IZOMUR. Jezeli urobek jest wilgotno-spoisty lub mokry, to wilgotno$c¢ jest wieksza niz
10 % - uniemozliwia to zastosowanie preparatu IZOMUR.

W celu wykonania poziomej izolacji nalezy zbi¢ tynk w poziomie wykonania izolacji na wys. 50 cm lub
jezeli oprocz izolacji przewidziano skucie tynkéw na wiekszej powierzchni, nalezy usung¢ tynk na cate;j
przewidzianej powierzchni.

Otwory o srednicy 19-23 mm nalezy nawierca¢ na gtebokos¢ % grubosci sciany na wys. 5-10 cm od
poziomu posadzki w odstepach 25 cm w spoinach pionowych pod katem 30 °. Otwory wierci¢ na
przemian w dwéch rzedach zachowujgc pomiedzy nimi odl 12 do 15 cm (max 20 cm). Po nawierceniu
wszystkich otworéw nalezy przystgpi¢ do ich zalewania grawitacyjnie lub cisnieniem. Po napetnieniu
kolejno wszystkich otworéw, preparat dolewaé w tej samej kolejnosci. Czynnos¢ te powtarzaé tak
dtugo, az zostanie wlana cata przygotowana porcja preparatu zgodnie z normg zuzycia w zaleznosci
od grubosci scian. Po 24 godzinach od zakonczenia zalewania otwory nalezy wypetnié suchg zaprawa
cementowg na petno.

5.6.2. Zabezpieczenie scian wewnetrznych

Zbi¢ porazone i zawilgocone tynki na wys. ok 0,5 m poza granice zawilgocenia. Powierzchnie muru
doktadnie oczysci¢ z pozostatosci zaprawy szczotkg stalowg i pozostawi¢ do wyschniecia.
Przesuszong sciane spryska¢ dwukrotnie IZOMUREM. Po wyschnieciu kazdej warstwy i po osuszeniu
natozy¢ na nig nowy tynk cementowo-wapienny kat Ill wg SST B.11.00.00.. Do zaprawy na obrzutke
dodac¢ preparat IZOMUR w ilosci 3% wody zarobowe;.

5.6.3. Impregnacja powierzchni licowanych cegta

Przygotowang, oczyszczong, spoinowang powierzchnie z cegty spryska¢ powierzchniowo dwukrotnie
w odstepie 24 godzin. Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi po zastosowaniu preparatu
IZOMUR mozna oddac¢ do uzytku po zaniku zapachu rozpuszczalnikéw.

5.7. Montaz stolarki

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do kiérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

— Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz instrukcjg montazu
producenta zaakceptowang przez inspektora nadzoru

— Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku

— Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgcej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

Przy odbiorze cegty przeprowadzi¢ na budowie:
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* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
Sprawdzenie wtasciwosci technicznych i parametréw stosowanej zaprawy do murowania

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyimowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek mury spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci
— na catej powierzchni
2. Odchylenia od pionu
— na wysokosci | m 3
— na catej wysokosci 5
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— na | m dtugosci 1
— na catej dtugosci 2

6.4. Kontrola zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.5. Kontrola betonéw

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.6.Kontrola zabezpieczen i impregnacii

Obejmuje sprawdzenie dokumentacji i parametréow uzytych preparatow

Kontrola zgodnos$ci wykonania z wymaganiami wg pkt 5 z uwzglednieniem warunkow oraz instrukcji
stosowania okreslonych przez producenta stosowanych $rodkow.

6.7. Kontrola stolarki

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowag

dla rob6t murarskich : m? m®, m lub szt,
dla zbrojenia t, kg

dla betonéw m?

dla stolarki szt, m?

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

8.2. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt

wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane

PN-ISO 6935-2/AK-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat



Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr I na potrzeby dziatalnosci harcerzy — bo. 63-300 Pleszew, ul. Szkolna 5 31

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI B.11.00.00 (kod CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» tynkow i oktadzin przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

~Vykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty
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2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowe;.
* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Gotowe zaprawy tynkarskie

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000-7)
~Vymagania ogdlne” pkt 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00 (kod45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podiozy

5.3.1. Spoiny w murach.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkow i podktadow pod wyprawy szlachetne

5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z:

- obrzutki z zaprawy cem-wap M12,

- narzutu z zaprawy cem-wap. M7 (podkfady zewnetrzne) i M2 (tynki wewnetrzne)
- gtadzi z zaprawy wap. MO,6.

Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

W miejscach wykonywania zabezpieczen scian przed zawilgoceniem do zaprawy na obrzutke nalezy
dodac¢ preparat IZOMUR w ilosci 3% wody zarobowe;.

5.4.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.3. Wykonanie gtadzi przy uzupetianiu istniejgcych tynkéw np. po zamurowaniu otwordéw nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby wykonane potgczenie z istniejgcym tynkiem stanowito jednolitg
ptaszczyzne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robét tynkarskich. Zgodnie
z tre$cig Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tych robdét nalezy

stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:
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Odchylenie po-

linii prostej

Odchylenie powierzchni

pionowego

paziomego

Odchylenie

Kate- wierzchni tynku od N ) . przecinajacych sie
goria phaszczyzny i odchy-  krawgdzi od kierunku ptaszezyzn od kata
tynku lenie krawedzi od przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
cate] dlugosci faty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz
2mmnpalm

i agolemn nie wiecej
niz 4 mm w po-
mieszczeniach do
3,5 m wysokosci
araz nie wigcej niz
6 mm w pomiesz-

nie wieksze niz
3mmnalm

i ogdtern nie wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni mig-
dzy przegrodami
pionowymi {ciany,
belki itp.}

nie wigksze niz
Gmmnpalm

czeniach powyigj
3,5 m wysokodci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. 1lo$¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

8.2. Odbidr podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

8.3. Odbidr tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na ca- lej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w po mieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.,
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— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-UN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-UN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-UN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-UN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI B.12.00.00 (kod CPV 45430000-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» posadzek przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SSE

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SSE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza
Posadzki
Wykonanie powlok zabezpieczajgcych podtoze mineralne (betonowe)

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Materiaty do podtozy , podsypek , zasypek oraz podbudowy
Piasek (PN-BN 13139:2003

Pospodtka uziarnienie 0/31,5 mm

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.3. Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe;j

2.3.1. Woda ( 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Piasek (PN-BN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegdblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-4,0 mm

2.3.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
— oznaczenie

— nazwa wytwdrni i miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysyiki

— termin trwatosci cementu

c) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-BN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
e) Magazynowanie i okres sktadowania

— Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

— Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste) zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
— Cement nie moze by¢ uzyty do zapraw i betonéw po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.4. Zbrojenie rozproszone

Z widkien polipropylenowych fibrylowanych (wielowymiarowe, mocno zbrojone) o diugosci 13mm i
19mm, stosowane w ilosci ok 0,9 na 1 m3 zaprawy cementowej lub betonu.

2.3. Posadzki i podtozg betonowe

2.3.1. Podktad betonowy z betonu towarowego C8/10
Wg SST B.08.00.00 pkt 2.7

2.3.2. Podkitad cementowy podtogowy szybkowigzgcy, ptywajacy na izolacji z ptyt styropianowych wg
pkt 2.4.2., wytrzymatos¢ na sSciskanie > 20,0 N/mm2, grubo$¢ min 40 mm

2.3.3. Masy szpachlowe samopoziomujgce - dopuszcza sie stosowanie masy szpachlowej
samopoziomujgcej zaleznie od rodzaju uktadanej posadzki, wedtug zalecen producenta posadzki lub
w przypadku podkfadu pod ptytki ceramiczne - dowolnego rodzaju spetniajgcego wymagania
minimum, jak dla podktadu cementowego.

2.4. lzolacje
2.4.1. Folie

— Folia izolacyjna polietylenowa do posadzkowych izolacji przeciwwilgociowych o parametrach:
- grubos¢ 0,3 mm

- reakcja na ogien F

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz / w poprzek 105/ 105N
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek 165/ 155 N/50 mm
- odpornos$c¢ na starzenie spetnienie wymagan

— Folia izolacyjna polietylenowa jako warstwa ochronna izolacji termicznych i akustycznych o
parametrach:

- grubos¢ 0,2 mm

- reakcja na ogien F

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz / w poprzek 65/70N
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek 110 /95 N/50 mm
- odpornos$c¢ na starzenie spetnienie wymagan

— Tasmy jednostronne lub dwustronne do tgczenia zaktadow foli
2.4.2. Styropian
— Styropian odmiany EPS 100-038 do izolacji termicznej posadzki parteru
- grubo$¢ 100i 80 mm dopuszczalne odchytki +2
- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =100 kPa
- wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK

- reakcja na ogien E
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- obcigzenie uzytkowe > 2,4 t/m2?

— Srodek gruntujgcy do wzmacniania i wyréwnywania chtonno$ci podtozy pod izolacje wodochronne
dobdr odpowiednio do wybranego systemu uszczelniania i izolacji

— Tasmy izolacyjne do uszczelnienia stykow $Scian i posadzek, dobdér odpowiednio do wybranego
systemu uszczelniania i izolacji

2.5. Posadzki z ptytek ceramicznych
Wg SST B.18.00.00

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Nalezy stosowac sie do zalecen producentéw wyrobéw w sprawie warunkow transportu i sktadowania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Podktady z piasku

Wskaznik zageszczenia podktadu z piasku wg dokumentacji technicznej Js = 0,98 wg préby
normalnej Proctora.

5.2. Podtoze z chudego betonu

Wykonanie podktadu z betonu towarowego C8/10 .

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 3 mm/m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia i w stosunku do projektowanego poziomu, z uwzglednieniem projektowanych
spadkéw.

5.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wymagania podstawowe.

— Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$c¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie 20,0 N/'mm2

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
folii izolacyjnej i styropianem lub tasma dylatacyjna.
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— W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

— Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

— Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgothym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5.Izolacje
Folie izolacyjne

— lzolacje przeciwwilgociowg posadzki z foli gr 0,3 mm ukfada¢ na oczyszczone podioze z
taczeniem na zaktad szerokosci min. 15 cm klejone przy pomocy tadmy jedno lub dwustronnej, folie
izolacyjng w strefie przysciennej wywing¢é na wysoko$¢ réwng grubosci izolacji termicznej i
cementowej warstwy wyréwnawcze;.

— Warstwe ostonowg izolacji termicznej z folii gr 0,2 mm uktadaé wg zasad j.w. z wywinieciem w
strefie przysciennej na wys. rowng grubosci cementowej warstwy wyrownawczej

— Pomiedzy wywiniete warstwy folii wstawi¢ paski dylatacyjne ze styropianu ekstrudowanego lub
dedykowane do tego celu tasmy dylatacyjne o szerokosci odpowiadajgcej grubosci warstw
wyréwnawczych pod posadzki.

5.6. Posadzki i oktadziiny z ptytek ceramicznych
Wg SST B.18.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.2. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw. kiérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzek
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowg robot jest mZ 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.2. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami  wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.5. Odbidér powinien obejmowacd

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-BN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane — pakowanie, przechowywanie transport.

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe — metody badan.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE B.15.00.00 (kod CPV 45440000-3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» malowania tynkéw wewnetrznych przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

— Malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00
(kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb, ktore powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

— Woda do farb emulsyjnych, jezeli jest dozwolona przez producenta farby, nalezy stosowa¢ zgodnie
Z jego wskazaniami

2.3. Farby emulsyjne

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Nalezy zastosowac¢ farby lateksowe odporne na szorowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
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2.4. Srodki gruntujgce

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— do gruntowania nalezy stosowa¢ grunty wytwarzane fabrycznie dedykowane odpowiednio dla
danego rodzaju farby lub szpachléwki

2.5. Szpachlowki

Szpachléwki do wykonczenia powierzchni tynkéw z gtadzi gipsowej wzmocnionej polimerami

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogodlne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw, wyréwnanie i wygtadzenie szpachléwka gipsowa

5.2 Gruntowanie

— Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé grunt wg pkt 2.4.

5.3. Wykonywania powtok malarskich farbami emulsyjnymi

— Powtoki z farb emulsyjnych powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
— Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4. Gtadz szpachlowa
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— Wewnetrzne powierzchnie tynkéw scian i sufitdw nalezy zagruntowac srodkiem do wzmocnienia i
wyréwnania chtonnosci podtoza i pokry¢ gtadzig gipsowg wzmocniong polimerami grubosci 3 -5 mm
w zaleznosci od stopnia nieréwnosci podtoza wg instrukcji producenta

— Wykonanie gtadzi wewnetrznych nalezy wykona¢ po usunieciu starych powtok, $cieciu wypuktosci,
wykonaniu wszelkich napraw i uzupetnien tynkarskich i zaprawieniu wszystkich bruzd instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podiozg

— sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po wierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— sprawdzenie grubosci powtoki antykorozyjnej (na sucho)

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.2. Odbiér podtoza
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8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Powierzchnie pokryte cienkowarstwowg gtadzig powinna posiadac¢ jednolitg gtadkg i rowng
powierzchnige, a po malowaniu powinny posiada¢ jednorodny i staty kolor. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

8.3. Odbidr robdt malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie i szorowanie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptatnosc.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH B.18.00.00
(kod CPV 45430000 - 0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i na scianach przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtég pitytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
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Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

— protokét odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatdw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne
Ptytki podiogowe - gresy.

Wiasciwosci plytek posadzkowych gresowych :
— gatunek |

— barwa: wg wzorca producenta

— wymiar 30 x 30 cm

— grubos¢ = 8,0 mm

— nasigkliwos¢ < 0,5 %

— odpornos$c¢ na Scieranie wgtebne < 175 mm?
— twardos$¢ wg skali Mahsa > 8

— antyposlizgowos¢ R 9

— wytrzymatos¢ na zginanie =35 N/mm?

— sita tamigca = 1300 N

— odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia > klasa 3

— mrozoodporne
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Ptytki ceramiczne scienne szkliwione

— Gatunek |

— wymiar 25 x 40 cm, 20 x 50 cm lub inne w uzgodnieniu z inwestorem
— Grubos¢ =28 mm

— wytrzymatosé na zginanie =12 N/mm?

— Nasigkliwos$¢ < 10 %

Identyfikacja ptytek

Na kazdym opakowaniu powinny by¢ nastepujgce dane:
— nazwa producenta

— wymiar nominalny

— kaliber wraz z tabelg kalibracji

— numer koloru/odcien

— oznaczenie fabryczne serii

— data produkgji

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania pitytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:+A1:2012 lub odpowiednich aprobat technicznych.

— Do klejenia oktadzin wewnetrznych sciennych i posadzek nalezy stosowaé klej elastyczny typu i
klasy min. C2TE :

- 0 zwiekszonej przyczepnosci = 1,0 N/mm?
- 0 zmniejszonym sptywie < 0,5 mm
- 0 czasie otwarcia 30 min
- klasa reakcji na ogien  A1/A1;
Zaprawy do spoinowania

We wszystkich przypadkach nalezy stosowac elastyczne zaprawy do spoinowania, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13888 : 2004 w klasie CG2 WA:

- odpornosé na $cieranie <1000 mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie = 3,5 N/mm?
- wytrzymato$¢ na sciskanie 215 N/mm?

- absorbcja wody po 30 min. < 2g

po240min. < 5¢g

2.2.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

— grunty do powierzchniowego wzmacniania nasigkliwych podfozy, zmniejszajgce nasigkliwosé i
zwiekszajgce przyczepnos¢ do podioza

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-881B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia piytek.

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych.

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabk4 do mycia i czyszczenia.

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~YVymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Piytki pakowane w pudla tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie swiadectwem ITR nr...”.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umieéci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych.

Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
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1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych).

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podioza pod wykfadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem —25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Podtoze nalezy zagruntowaé¢ minimum jednokrotnie gruntem gteboko penetrujgcym w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg
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szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca po winna byé natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wypltywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleta sie stosowa¢ nastepujgce wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 200x200mm — 6mm

— 250x250mm — 8mm

— 300x300mm — [I0mm

— 400x400mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— od 100 do 200 mm — okoto 2- 2,5 mm
— 0d200 do 600 mm — okoto 2- 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
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powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byé
takze ptytki.

5.4. Wykonanie okfadzin $ciennych

5.4.1. Podioza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé¢:

— $ciany betonowe lub z betonu komérkowego

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami pref. powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystajgcych
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki

M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych z betonu komoérkowego nalezy wykonaé minimum dwukrotne
gruntowanie preparatem gteboko penetrujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta) wzmacniajgcym
podtoze, zmniejszajgcym jego nasigkliwos¢ i zwiekszajgcym przyczepnoseé.

W ukresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkoéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosSci
kondygnac;ji.

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé piytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$é i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sie z
réznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
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Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaC catg powierzchnie podioza. Wielo$s¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

5.4.3.Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt.5.3.2

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢é okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania. ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jeéli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami’ ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny pod fogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupoéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pocg gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw skurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.. wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkfadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoc ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢é warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego od gtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg produ centa.
6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona).

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego od gtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
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— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest: m?

llo$¢ robot okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznal podifoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtoza) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
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Odbioér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne.

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.
— protokdty odbioru podtoze.

— protokdty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréow
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenh umownych..

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenh umownych..

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~Vymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.



Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr I na potrzeby dziatalnosci harcerzy — bo. 63-300 Pleszew, ul. Szkolna 5 60

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA 1.03.00.00. (kod CPV
45332000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wod.-kan. przy realizacji zadania:

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robaot:

* montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalac;ji.

*

*

*
*
*

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
2.2.1. Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych.

Instalacja wody w podejsciach do armatury i urzgdzeh z przewodéw PERT/AL./PERT lub innych
przewodow z tworzyw sztucznych, posiadajgcych wszystkie wymagane dopuszczenia, Aprobaty
Techniczne i wytwarzanych w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy oraz spetniajgce podane wyzej
wymagania techniczne.

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami. Srednice podane w przedmiarach lub wg
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ustalen indywidualnych po dokonaniu odkrycia istniejgcej instalacji. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura i urzgdzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg typowg - zawory kulowe oraz armature
wyptywowg zgodnie z dokumentacjg. Podejscia do armatury czerpalnej wykonaé na odpowiednich
wysokosciach zgodnie z wytycznymi producenta armatury i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.
Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:

Zawarte w przedmiarze robét, szczegétowe wytyczne wg ustaleh z inwestorem

2.4. 1zolacja termiczna

— lzolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
lub poliuretanowej o grub. zgodnie z dokumentacjg techniczng — przedmiarem robét

— Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~YVymagania ogdlne” pkt 3.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu Czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
~YVymagania ogolne” pkt4.

4.2. Rury
— Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich  pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

— Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu powinien odbywac sie krytymi $rodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura
— Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych.

4.5. Izolacja termiczna

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

— Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Wymagania przy wykonywaniu robét ziemnych wg B.01.00.00

5.2. Warunki ogélne
— Rodzaj potgczen:
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a) zaciskowe (zaprasowanie pierscienia na rurze z ksztattkg przy pomocy zaciskarki wg
instrukcji producenta
b) skrecane (tgczenie z ksztattkami i ztgczkami wyposazonymi w gwinty poprzez $rubunki) wg
instrukcji producenta
c) przewody PP polifuzyjne zgrzewanie mufowe wg instrukcji producenta

— Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, (dotyczy pionu z piwnicy na parter)

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
— W miejscach przej$¢ przewoddw przez strop i Sciany zewnetrzne nie wykonywa¢ Zzadnych
potgczen. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy elastycznosé i
szczelno$¢. Przejscia przewodow przez strop i Sciane zewnetrzng wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen
miedzy rurami nalezy wypemi¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. Przy prowadzeniu
przewodow przez strop nalezy wykonac¢ rury ochronne wystajgce po 3,0 cm w kazdg strone (dotyczy
pionu piwnica-parter).
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do sciany za pomocg uchwytéw umieszczonych pod stropem
piwnicy
Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé zgodnie z projektem.
Na kazdym z pionoéw odpowietrzajgcych w miejscu dostepnym wykonac¢ rewizje. Ponadto na wyjsciu z
budynku pod pomieszczeniem suszarni, w odlegtosci 30 cm od Sciany zewnetrznej budynku
zamontowac rewizje.

5.3 Prowadzenie przewoddéw instalacji wodociggowych

5.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.3.2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

5.3.3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

5.3.4. Przewody majg by¢é prowadzone w posadzce i byé wyposazone w dodatkowe zawory
odcinajgce. Ponadto zawory odcinajgce zamontowa¢ na rurociggu rozprowadzajgcym w
pomieszczeniu kottowni na odejsciach instalacji wg dokumentac;ji.

5.3.5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej, sktadajgcej sie z rysunkéw oraz
dokumentaciji fotograficznej cyfrowej i papierowe;j.

a) Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej

w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

b) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o S$cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

c) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawatly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

— Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

— Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
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a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw $rednicy 32 -* 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodow srednicy 65 + 80 mm - 7 cm,

— Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |
cm na kondygnacije.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegodlnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

— Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

— Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic
0, Im.

5.4 Podpory

— Konstrukcja i rozmieszczenie podpdor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

— Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.

— Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego  odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podioza podiogi bez podpdér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza
do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

— Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne

— Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronne;.

— Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej poprzez
zaprawe wypetniajgca.

— Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co nhajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej ol cm, przy przejsciu przez strop.

— Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto |
cm ponizej tynku na stropie.

— Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

— W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

— W przejsciach przez $ciane sasiadujgcg z kottownig nalezy zastosowaC systemowe tuleje
ogniochronne EI 120

5.6 Montaz armatury

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
— Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta, w miejscu
wskazanym na rysunku, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

— Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub
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urzagdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg
do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowaé odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny .

— Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparc,

— Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegodlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armature spustowg nalezy
zlokalizowa¢ w kottowni na pionie i zaopatrzy¢ w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

— W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody musi by¢ podtgczony z lewej strony.
— Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.7. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

— Instalacja wodociggowa podlega regulac;ji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie
mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6 MPa (6 baréw).

5.8. lzolacja cieplna

— Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byc¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktoérych nie ma
cyrkulacji.

— Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byé izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

— Woykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru

— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego musi by¢ zgodny z projektem technicznym instalacji wodociggowe.

— Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byc¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skltadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$c¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia

— Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchni z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
manszetami z folii pcw

— lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia

5.9 Oznaczanie

— Przewody, armatura i urzgdzenia, po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji wodociggowe.

— Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach lokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniu technicznym (kottowni)

b) zamknietych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych, oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg
tych elementéw instalaciji.

5.10. Instalacja kanalizacyjna
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5.10.1. Przewody instalacji wewnetrznej oraz przykanalik montowane w gruncie na zageszczonej
podsypce z piasku gr 10 cm. Zasypanie kanatéw do wys. strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad kanat
nalezy rozpoczg¢ od réGwnomiernego obsypania rur z bokéw. Z doktadnym ubiciem piasku warstwami
grubosci 10-15 cm. Do zasypu nalezy uzywa¢ dostarczonego piasku lub przesianego gruntu z ukopoéw
sypkich, matospoistych, nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.

5.10.2. Nalezy stosowaé przekroje przewoddéw i uktada¢ je ze spadkami zgodnie z projektem
technicznym

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6

— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot.

— Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

— Woda powinna spetnia¢ przynajmniej minimalne wymagania okreslone w Rozporzadzeniu ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

— Jednostkg obmiarowi jest m dla rurociggéw oraz szt dla pozostatych elementéw instalacji z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

* QOdbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wg zasad podanych ponizej:

* W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidiowego montazu. Ponadto przed zakryciem instalacji nalezy
wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdow (Swiadectwa jakosci wy dane przez
dostawcow materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji;

— dokumentacje fotograficzng w wersji papierowej i cyfrowe;.

8.2. Badania odbiorcze
8.2.1. Zakres badan odbiorczych
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej, z tym,
ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalaciji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych,

8.2.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu + 0,5 °C.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztgczce lub srubunku itp.) po uprzednim

oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen.

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i
odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi wykonanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez projektanta i branzowego inspektora nadzoru.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowe;j

— Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczeh armatury,

c) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

— Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczeh armatury,

c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalac;ji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

— Ptaci sie za ustalong ilos¢ (ilos¢, szt.) wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostarczenie
materiatdw i sprzetu wykonanie petnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych
i towarzyszgcych, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe w. Arkady, Warszawa 1988.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNE E.10.00.00 (kod CPV 45310000-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie :

» instalacji elektrycznej i odgromowej przy realizacji zadania :

Modernizacja i adaptacja pomieszczen piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby dziatalnosci harcerzy - bo
63-300 Pleszew, ul Szkolna 5

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:
— Instalacja elektryczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z inspektorem nadzoru

2. MATERRIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000 - 7), pkt 2

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (kod CPV
45000000 - 7), pkt 3

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t wykonawca powinien dysponowacé sprzetem sprawnym
technicznie, a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 4

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 5

5.2. Instalacje elektryczne

5.21. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz

sam rodzaj instalacji.

5.2.3. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byé

chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
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Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Przewody opraw
osdwietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.2.5. Uktadanie przewodéw

— Ukfadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.
— wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen zrurami oraz
przelotowosc.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.
taczenie przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
— Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- W wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.

Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
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Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
— Ukfadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby

odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

— Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

— Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

— Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkéw

rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie,

zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.2.6. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
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zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy
cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.7. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemienh

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt.6

6.3. Kontrola instalacji elektrycznej

Sprawdzenie i odbidr robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

— wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogé Ine” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sg:

Jednostki wynikajgce z przedmiaru robét (szt lub m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumenty powykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami podpisane przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru

- Protokoty pomiaréw i badan nowych instalacji

- Swiadectwa jakosci materiatéw
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.02.75.690

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U.03.121.1138

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.



