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2. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt branzy sanitarnej, dla inwestycji:
Termomodernizacja budynku biblioteki - REMONT INSTALACJI SANITARNYCH
zlokalizowanej w m. Pleszew, ul. Stowackiego nr 19A, na dzialce nr: 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10,

744/12 , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : inz. Artur Chatlinski
WKP/0150/POOS/11
WKP/1S/0305/11
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-390/10/2010 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt I oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marek Chatlinski

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1979 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jp— Przewodniczacy
rl - N Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB

; ML

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Marek Chatlinski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwal;lé"lkacy['nej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\/l \'t/‘l\/\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ V... s

Otrzymuja:
1. Pan Artur Marek Chatlinski

63-300 Pleszew, ul. Mieszka I 12/20
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Artur Marek Chatlinski o numerze ewidencyjmymm WER/ES/0306,/11

adres zamieszkania ul. Mieszka | 12720, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wislkopolskie] Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoci cywiinej.

Minigjsze zaswizdczenie jest waine do dnia 2019-03-30.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt budowlany archiwalny,

- Inwentaryzacja i ogledziny obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami
/ tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm. /

- Inne opracowania, normy i przepisy branzowe.

3.2. Cel opracowania

Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy sanitarnej w zakresie remontu
instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji dla obiektu
administracyjno-biurowego, zlokalizowanego w m. Pleszew, ul. Stowackiego nr 19A, na dziatce nr: 3598,
74424, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12

3.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektu branzy sanitarnej, instalacje: wodociggowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji dla obiektu administracyjno-biurowego,
zlokalizowanego j.w. Opracowanie nie zawiera rozwigzan przylaczy, ktére sg istniejgce.

3.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, przez obszar
oddziatywania obiektu — nalezy to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Na przedmiotowej nieruchomosci brak ograniczen zabudowy wynikajacy z przepiséw odrebnych
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Obszar oddziatywania obejmuje wylgcznie dziatke inwestora.

3.5. Opis instalacji wodoci aggowe;j.

> Instalacja wodoci ggowa - istniej gca

Instalacja wody zimnej doprowadzona do budynku z sieci gminnej przytgczem wodociggowym zakonczona
wodomierzem gtdwnym w budynku z zaworem antyskazeniowym typu EA.

Instalacja istniejgca z.w. w wykonana z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie prowadzona w $cianach
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Instalacja istniejgca c.w.u. wykonana z rur wielowarstwowych (instalacja prowadzona po zewnetrznych
$cianach pomieszczen po usunieciu awarii starej instalacji wykonanej z rur miedzianych prowadzonych w
$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych). Instalacja c.w.u. odigczona od pierwotnego nieczynnego zasobnika
elektrycznego, ktéry pozostat do demontazu. C.w.u. zasilana obecnie z istniejgcego zasobnika zasilanego z
kotta gazowego, instalacja zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym 8dm?® i zaworem
bezpieczenstwa 6bar.

Ogodlny stan instalacji ocenia sie jako lich, w dalszej czesci opracowania projektuje sie jej wymiane.
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» Instalacja wodoci ggowa - projektowany remont

Projekt obejmuje roboty demontazowe oraz wymiane istniejgcej instalacji w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

Rury:

Rury wielowarstwowych - wewnetrzna instalacja wody.

Proponowane rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80 0C). typ PE-RT/AI/PE. Polgczenia zaprasowywane typu Press.

W budynku zastosowano srednice rur wodociggowych wg wskazan w rzutach instalacji i rozwinieciu
instalaciji.

Rozprowadzenie przewodow:

Rozprowadzenie na $cianach w pomieszczeniu technicznym oraz w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, w
izolacji z otuliny gr. 9mm, prop. Thermaflex FRZ.
Przewody uktadaé¢ réwnolegle wzgledem siebie. Odlegtos¢ miedzy przewodami poziomymi i pionowymi 5cm.

Minimalne izolacje przewodéw wg WT:

MIN. GRUBOSC IZOLACJI

LP RODZAJPRZEWODU [0,035 W/(m*K)

1 | $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 - /l- od 22 do 35 mm 30 mm

3 - /- od 35 do 100 mm réwne srednicy wewnetrznej

rury

4 -/l - ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz 1-4 . wymagan poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach . wymagan poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pom. réznych uzytkownikéw

7 Przewody poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Ze wzgledu na termiczng wydtuzalnos¢ rur trase przewodéw cieptej wody zaprojektowano uwzgledniajgc
kompensacje rur. Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej na rysunkach projektowych.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nie
oddziatywujgcym na materiat rury.

Montaz baterii i zawor6éw czerpalnych wykona¢ z wykorzystaniem ptytek montazowych pojedynczych lub
podwadjnych oraz mocowanie do nich kolan i tréjnikow.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ na odpowiednich wysokosciach mierzgc od poziomu posadzki:
baterie umywalkowe 1,0 + 1,2m., zawor ptuczki 0,8 + 1,0m, baterie zlewozmywakowe 1,05 + 1,25m, zawor
czerpalny 0,8 - 1,0m.

Przy podejsciach do baterii, montowa¢ zawory odcinajace z zwezkami w metalowym oplocie, a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe @15mm.

Armatura odcinajgca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowego mocowania (nie moze obcigzac rury).
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowego przeptywu w poszczegolnych odcinkach instalacji przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu. Préby instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-1070000

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cele bytowo-socjalne wynosi gmax= 0,92 dm?s.

Wskazowki i uwagi montazowe:

— montaz wykonywac w temp. powyzej 0 °C,
- instalacje po montazu lecz przed zaizolowaniem nalezy poddac kontroli w zakresie:
* uzycia wtasciwych materialdw i armatur (wymagane dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie),
e prawidtowos¢ wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych,
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* przejscia przez przegrody budowlane nie nalezy prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych
lub blachy, oraz nie moga w nich wystepowaé potgczenia rur,
— instalowanie rur powinno uniemozliwia¢ ich mechaniczne badz termiczne uszkodzenie,
— armatura odcinajgca, zwrotna i czerpalna nie moze obcigzac rury.

Proby szczelnosci:

- Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy dokfadnie wyptuka¢. Po stwierdzeniu czystosci instalacji
wykonac probe szczelnosci na zimno przy cisnieniu o 50% wiekszym niz maksymalne cisnienie robocze,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

- Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usunac¢ i ponowi¢ probe szczelnosci.

- Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacje nalezy poddaé
badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60°C przy cidnieniu roboczy.

- W czasie préby na gorgco nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na zachowanie sie punktéw statych i
przesuwnych instalacji.

- Po pozytywnych wynikach proéb instalacje przekaza¢ do eksploatacji. Z préb wykonaé protokéty.

3.6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

» Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniej gca

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bez zmian do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Stowackiego. Kanalizacja istniejgca wewnagtrz budynku wykonana z rur i ksztattek kielichowych PVC.
Instalacja wykonana jako podposadzkowa. Podejscia pod przybory w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych.

» Instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowany re ~ mont

Instalacja kanalizacji wewnetrznej podlega cze$ciowemu remontowi w zakresie obejmujacym podtgczenia
dodatkowych przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu wc niepetnosprawnych, wykonaniu pionow
odpowietrzajacych z wyprowadzeniem ponad dach oraz wymianie istniejgcych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacja zewnetrzna wymaga wymiany istniejgcych wtazéw nastudziennych.

Rury kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja z rur i ksztaltek kielichowych. Piony i podejscia kanalizacyjne wewnetrzne z rur PVC-HT (koloru
popielatego).

Prowadzenie przewodow:

Pion z rewizjg wymagajg uzupetnienia przez wykonanie rur odpowietrzajgcych z wyprowadzeniem na
zewnetrz. Na rurociggu gldwnym zaprojektowano piony odpowietrzajgce z wywiewkg wyprowadzong ponad
pota¢ dachowg, aby umozliwi¢ tatwy nie zakidcony dostep powietrza. Pion kanalizacyjny prowadzony w
Scianach.

Kanalizacja podposadzkiwa wymaga wykonania dodatkowych podej$¢ do projektowanych przyborow.
Podejscia pod przybory sanitarne w scianach oraz bezposrednio z posadzki.

Przybory sanitarne montowaé¢ na odpowiednich wysokosciach nad posadzka;:

Rodzaj przyboru sanitarnego: wysokosé montazu [m]:
- Umywalka 0,75-0,80
- Zlewozmywak 0,85-0,90
- Pisuar dla dorostych 0,65
- Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40
- Miska ustepowa dla os6b niepetnosprawnych 0,45-0,50
- Brodzik natryskowy 80x80cm (myjka) 0,2-0,3

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne o minimalnej wysokosci:
100mm - muszle ustepowe; 50mm - pozostate przybory sanitarne
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Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowaé: umywalka DN 50mm; brodzik
DN50mm; miska ustepowa DN100mm.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg powinna byé wypetniona szczeliwem. Rur kanalizacyjnych nie nalezy
obetonowywac¢. Minimalny spadek dla instalacji wewnetrznej i=2%.

Dobor srednic i spadkéw przyjeto zgodnie PN-EN 12056-2:2002. Instalacje wykonaé zgodnie z PN-EN
12056-5:2002. Dobér srednic i spadkow przyjeto zgodnie PN-EN 12056-3:2002.

Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Po stwierdzeniu czysto$ci instalacji wykonaé
probe szczelnosci przez zalanie woda odcinkéw poziomych przy cisnieniu max. 0,2 bary. Odcinki pionowe,
podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Wszelkie
znalezione nieszczelnosci nalezy usungc i ponowi¢ probe szczelnosci. Po pozytywnych wynikach préb
instalacje przekaza¢ do eksploatacji. Z prob wykona¢ protokoty.

Instalacja skroplin

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PVC dn 25 lub PP tgczonych metodg klejong z odprowadzeniem na
zewnatrz budynku. Instalacje odprowadzenia skroplin zasyfonowa¢. Pompka skroplin stanowi komplet z
urzagdzeniem klimatyzaciji.

3.7. Opis instalacji ogrzewczej

> Instalacja ogrzewcza - istniej aca

Instalacja zasilana z istniejgcego kotla gazowego, kondensacyjneg o parametrach 55/45C. z
odprowadzeniem spalin przewodem powietrzno-spalinowym przez dach.

Przewody c.o0. zasilania i powrotu jak i rozdzielacz gtéwny dla obiegéw c.o. wykonane z rur stalowych oraz
rur miedzianych lutowanych. Instalacja istniejgca wykonana jako dwururowa, pompowa. Instalacja
grzejnikowa podzielona na cztery obiegi. Instalacja prowadzona nad posadzka, przy zewnetrznych scianach
pomieszczen.

> Instalacja ogrzewcza - projektowany remont

Projektuje sie wykonanie dodatkowych grzejnikbw w pomieszczeniach, oraz wymiane elementéw
grzejnikowych (zawordéw podejsciowych) z wymiang odcinka instalacji z rur miedzianych.

Rurociggi:

Rurociaggi instalacji centralnego ogrzewania, wykona¢ z rur miedzianych, np. firmy "Hutmen" , {gczonych
przez lutowanie.

Urzadzenia grzewcze

Grzejniki: zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe (prop. f. Vogel & Noot , COSMO typ KV lub
réwnowazne) zasilanie od dotu, z wbudowanym zaworem termostatycznym. Wszystkie grzejniki wyposazy¢
w glowice termostatyczne (o zakresie nastaw 6-28T). Instalacje wykona¢ wg zestawienia w rysunkach.
Wielkosci grzejnikdw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Grzejniki wyposazy¢ w zawor odcinajagcy dn 15mm. Nalezy zapewni¢ odlegto$é min. 10cm grzejnika od
podiogi oraz min. 12cm grzejnika od parapetu lub innych elementéw przyston. Podej$cia pod grzejniki
wykona¢ ze sciany kolankami zespolonymi dn 15.

Wykonanie, préby i eksploatacja:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé.

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji na zimno 1,5 *
0,3MPa (Pp=0.45MPa.) oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych instalacji. Do zalania i
uzupetnienia ztadu stosowa¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607.



Instalacje sanitarne

3.8. Opis instalacji wentylacji

» Instalacja wentylacji - istniej aca

Instalacja istniejgca grawitacyjna, z anemostatami sufitowymi wyprowadzonymi przewodami wentylacyjnymi
ponad dach.

> Instalacja wentylacji - projektowany remont

Projektuje sie wykonanie dodatkowego wywietrzaka dachowego oraz wymiane istniejgcych anemostatéw
sufitowych z dodatkowym podigczeniem czesci dla nowych pomieszczen przewodami typu Flex
izolowanymi gr. 40mm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng uruchamiang z
odwietleniem pomieszczen.

Podiaczenie wentylatoréw wykona¢ w miejscach istniejgcych anemostatow.
Dobrano wentylatory sufiitowe o wydajnosci:

-V, = 75 m3/h (1szt) pomieszczenie wc niepetnosprawnych
- V,, = 150 m?¥/h. (3szt.) pozostate pomieszczenie wc

4. UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz: Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - "Instalacji sanitarne i przemystowe"
i wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen. Wytyczne wykonania:

- bezwzglednie stosowac urzadzenia ze Swiadectwem dopuszczajgcym do stosowania w budownictwie.

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i P.poz.

- wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzgdzen oraz elementéw instalacji na réwnowazne innych
producentéw. Zmiany mozna dokona¢ w porozumieniu i za pisemng zgodg projektanta.

PROJEKTANT : inZ. Artur Chatlinski
WKP/0150/POOS/11
WKP/1S/0305/11
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5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan
BIOZ sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych elementéw

Wewnetrzne instalacje sanitarne:

- Wykonanie przebi¢ w $cianie zewnetrznej,

- Otwarcie na pomieszczenia kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz zamontowanie kratek wywiewnych
- Whytyczenie trasy projektowanej instalaciji

- Wykonanie przebi¢ w scianach

- Osadzenie rur ochronnych

- Podwieszenie rur instalacji, potgczenie rur i ksztattek

- Wykonanie spawow, ztaczek zaprasowywanych, zamocowanie armatury odcinajgcej
- Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci przez Wykonawce

- Podtgczenie urzgdzen

- Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- lIstniejgcy budynek

3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopow

- Mozliwosé przysypania ziemig przy pracy w wykopach

- Mozliwos$é porazenia prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- Mozliwosé oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarka

- Mozliwos¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci z uzyciem sprezarki

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

- Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy

- Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylgcznie osobom posiadajgcym
odpowiednie wiedze i uprawnienia

- Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych przed
wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych

- Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig os6b niepowotanych

- Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

PROJEKTANT : inz. Artur Chatlinski
WKP/0150/POOS/11
WKP/1S/0305/11
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6. RYSUNKI TECHNICZNE

1S/1)
1S/2)
1S/3)

Rzut parteru instalacja ogrzewcza i wentylacji skala 1:100
Rzut parteru instalacja wodno-kanalizacyjna skala 1:50
Rozwiniecie instalacji wodnej

13
14
15
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