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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 wewn etrzne roboty remontowe, budowlano-monta  zowe
11 roboty murarskie oraz towarzysz gce roboty rozbiérkowo-demonta  zowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych (luksfer) w otworze drzwiowym m2
d.1.1/0348-03
analogia
1.1*2.55+1*0.45 m?2 3.255
RAZEM 3.255
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0348-03
1.78*2.95-0.9*2 m?2 3.451
RAZEM 3.451
3|/KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw - powigkszenie otworu drzwiowego m3
d.1.1/0104-03
analogia
1.5%1.1*0.3 m3 0.495
RAZEM 0.495
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.1|0304-02 nej bloczkami z betonu komérkowego
analogia Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x30x24cm
cement portlandzki 35 bez dodatkéw
wapno suchogaszone
piasek do zapraw
woda
materialy pomocnicze
betoniarka wolnospadowa elektryczna
wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
2*2.1*0.3 m3 1.260
RAZEM 1.260
12 posadzki z tworzyw sztucznych i plytek ceramicznych
121 wykladziny z tworzyw sztucznych
5/KNR 2-02 Demontaz listw przysciennych z polichlorku winylu klejone (R=50%) m
d.1.2.|1113-06 materialy pomocnicze
1|analogia
50+24+44+18+40+12+25+20+16+15+13 m 277.000
RAZEM 277.000
6|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2./0818-05
1
40+1.4*1.94 m?2 42.716
RAZEM 42.716
7|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - posadzki do uzupetnienia m2
d.1.2./0818-05
1
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
8|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod- |m?2
d.1.2./0101-01 toza
1
poz.7 m2 30.000
RAZEM 30.000
9/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw m?2
d.1.2./01 pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1 emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT"
samopoziomujgca masa szpachlowa TERPLAN-N
woda
materialy pomocnicze
wyciag
poz.7 m2 30.000
RAZEM 30.000
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- m?2
d.1.2.|{1134-01 wierzchnie poziome
1 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
materialy pomocnicze
wycigg
$rodek transportowy
poz.7 m2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.1.2./01 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm np. Tarkett"Optima" lub réwnowazna
1|analogia klej Pronivin
materialy pomocnicze
wyciag
poz.7 m2 30.000
RAZEM 30.000
12/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.2./07 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
1 materialy pomocnicze
poz.7 m2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR-W 2-02  |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.2.|1124-04 listwy przyscienne prop. elastyczne listwy przypodtogowe WL 80, lub réwnowazne
1 klej do listew przysciennych
materialy pomocnicze
wycigg
$rodek transportowy
13+15.5+21.6+22+19+13.3-0.9*6 m 99.000
71.3-1.5-0.9*14 m 57.200
20.4+17.2+17.0+15.5+15.5+16.5+15.7-0.9*7 m 111.500




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.8+15.4+16.8+20.6+24.7+12.3+18.3+15.3+15.3+14.8-0.9*12 m 156.500
-26-27-17.1-10.5-1.5-16.9 m -99.000

RAZEM 325.200
14|KNR 0-25 Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych z uzyciem urzadzen z napedem mechanicz-  |m?2
d.1.2.|0402-04 nym powierzchni poziomych
1|analogia $rodek czyszczacy - $rodek do czyszczenia gruntownego posadzek z tworzyw sztucznych
materialy pomocnicze
Krotnos¢ = 3
646.9-12.5-58.1-6.3-38.9-6.7-4.9-8.1-9.3-9.5-32.4 m?2 460.200
RAZEM 460.200
15/KNR-W 4-01 |Zapastowanie posadzek z tworzy sztucznych m?2
d.1.2.|0819-04 dyspersyjnym $rodkiem polimerowym - emulsja do posadzek z tworzyw sztucznych
1|analogia materialy pomocnicze
Krotnos¢ = 3
poz.14 m?2 460.200
RAZEM 460.200
16 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog tekturg falistg (dwuwarstwowa). m?2
d.1.2.|1216-01 tektura falista (dwuwarstwowa).
1|analogia materialy pomocnicze
460.2 m?2 460.200
RAZEM 460.200
17|\KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.2./1216-01 folia budowlana ochronna
1|analogia materiaty pomocnicze
poz.16 m?2 460.200
RAZEM 460.200
18/KNR-W 4-01 |Mycie posadzek po robotach malarskich m?2
d.1.2./1215-08
1|analogia
poz.17 m?2 460.200
RAZEM 460.200
1.2.2 posadzki z ptytek ceramicznych
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m?2
d.1.2./0811-07
2
50.5+12.5+4.9+1.78*0.6+1.65*0.3+1.5*0.3+1.48*0.3 m?2 70.357
RAZEM 70.357
20|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod- |m?
d.1.2./0101-01 toza
2
poz.6+poz.19 m?2 113.073
RAZEM 113.073
21/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw m?2
d.1.2.|01 pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
2 emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT"
samopoziomujgca masa szpachlowa TERPLAN-N
woda
materiaty pomocnicze
wyciag
poz.20 m?2 113.073
RAZEM 113.073
22|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane m?2
d.1.2.|03 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - uzupetninenie ptytek
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych
zaprawa klejowa - sucha mieszanka
zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka
materialy pomocnicze
wyciag
poz.21 m?2 113.073
RAZEM 113.073
23|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane naklejz |m
d.1.2./1120-04 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2 zaprawa klejgca
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
wc niepetnos- |3.08+1.78+2.0+1.78+1.08-0.9+1.2 m 10.020
prawnych
komunikacja |1.94*2+1.4*2-0.9-0.9+1.05+0.6 m 6.530
uzupetnienia
przedsionek, |44.75-1.48-1.5+0.6+0.6+15 m 57.970
hall, sala kon-
ferencyjna
RAZEM 74.520
24/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane naklejz |m
d.1.2.|1120-06 przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2 ptytki z kamieni sztucznych
zaprawa klejgca
zaprawa spoinujgca
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
poz.23 m 74.520
RAZEM 74.520
25/KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.2./1216-01 folia budowlana ochronna
2|analogia materiaty pomocnicze
186.70 m?2 186.700
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Poszcz

Razem

RAZEM

186.700

26
d.1.2.

N

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Mycie posadzek po robotach malarskich

poz.25

m2

m2

186.700

RAZEM

186.700

123

elementy wyko Aczeniowe posadzek

d.1.2.

w

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Listwy przys$cienne - maskownica instalacji grzewczej

listwy przypodtogowe maskujgca instalacje grzewcza z uchwytami (biate) prop. PVC np.
f.Herz, lub réwnowazne.

materialy pomocnicze

wyciag

$rodek transportowy

26+27+17.1+10.5+1.5+16.9+8+8

115.000

RAZEM

115.000

28
d.1.2.

w

KSNR 7 0507-
04
analogia

Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe
kotki rozporowe"

Listwa aluminiowa progowa
materialy pomocnicze

wyciag

$rodek transportowy

16*0.9+1.5*2

17.400

RAZEM

17.400

13

$cianki dziatlowe z plyt GK

d.1.3

KNR-W 2-02
2003-03
analogia

Rozbiérka $cianek dziatowych z ptyty GK (R=50%)
wycigg

$rodek transportowy
(1.78+2.37+1.24)*2.95-(2*0.9*2)

m2

m2

12.301

RAZEM

12.301

30
d.1.3

KNR 4-04
0404-06
analogia

W_cigcie otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych z ptyty GK
materialy pomocnicze

2*0.9*6

m2

m2

10.800

RAZEM

10.800

31
d.1.3

KNR 4-04
0404-06
analogia

Powiekszenie otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych z ptyty GK
materialy pomocnicze

2.1*1*7

m2

m2

14.700

RAZEM

14.700

32
d.1.3

KNR-W 2-02
2003-06

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm

ksztattowniki stalowe profilowane U

ksztattowniki stalowe profilowane C

kotki do wstrzeliwania

wkrety do piyt gipsowych

gips budowlany szpachlowy

piyty z wetny mineralnej AKU gr. 10cm

tasma

woda

materialy pomocnicze

wyciag

$rodek transportowy
(2.09+1.23)*2.94+(13.71+1.02+4.47+1.09+11.17+1.09+14.33)*2.95-(0.9*2*11)

m2

m2

128.257

RAZEM

128.257

33
d.1.3

KNR-W 2-02
2003-03

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm

ksztattowniki stalowe profilowane U

ksztattowniki stalowe profilowane C

kotki do wstrzeliwania

wkrety do piyt gipsowych

gips budowlany szpachlowy

piyty z wetny mineralnej AKU gr. 10cm

tasma

woda

materialy pomocnicze

wyciag

$rodek transportowy
(3.6+0.9+2.48+0.9+1.55+2.35+4.32+4.32+1.55+2.35+4.32+0.8+5.09+2.39+2.48)*2.95+
(4.18+4.18+4.18+0.9)*2.94

m2

155.744

RAZEM

155.744

34
d.1.3

KNR AT-02
2057-01
analogia

Wykonanie dodatkowych drzwiowy profili wzmacniajacych UA
profil o$cieznicowy UA 100

materialy pomocnicze

$rodek transportowy

2.95*2*6+2.95*7

56.050

RAZEM

56.050

35
d.1.3

KNR AT-02
2057-01
analogia

Wykonanie dodatkowych drzwiowy profili oscieznicowych UW
profil o$cieznicowy UW

materialy pomocnicze

$rodek transportowy

1.2*13

15.600

RAZEM

15.600
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36
d.1.3

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyty GK
narozniki ochronne aluminiowe

klej do ptyt gipsowych zwykly

zaprawa gipsowa

woda

materialy pomocnicze

$rodek transportowy

5*2.95

14.750

RAZEM

14.750

1.4

roboty tynkarskie, gtadzie, malowanie - pomieszczen ia biurowe

37
d.1.4

KNR 4-01
0711-03
analogia

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
cement portlandzki z dodatkami 25

wapno suchogaszone

piasek do zapraw

woda

materiaty pomocnicze

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

betoniarka wolnospadowa elektryczna

2%2.1*2

m2

m2

8.400

RAZEM

8.400

38
d.1.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku

gips budowlany szpachlowy

woda

materialy pomocnicze

mieszarka do zapraw

wyclag

$rodek transportowy

poz.37

m2

m2

8.400

RAZEM

8.400

39
d.1.4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt gipsowych
gips szpachlowy

narozniki stalowe ze stali katowej

woda

materiaty pomocnicze

wyciag

$rodek transportowy

p0z.32*2+p0z.33*2

m2

m2

568.002

RAZEM

568.002

40
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych
z gruntowaniem - $ciany

farba emulsyjna

materialy pomocnicze

$rodek transportowy

poz.39

m2

m2

568.002

RAZEM

568.002

a1
d.1.4

KNR 4-01
1204-08

pomieszczenia
str. prawa
przedsionek,
hall, sala kon-
ferencyjna,
pom. technicz-
ne
pomieszczenia
str. lewa

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany

gips szpachlowy

materialy pomocnicze
(2.86*2+3.8+4.05*2+7.09*2+7+4.82+2.33+4.32+6.74+14.29+5.2+3.51+3.46+3.44+3.44+
3.6+3.55+3.43+4.32+1.5)*2.95-3*0.9*2.0-1.5*2-1.08*0.5*12-1.08*1.4*5-1.08*1.4*15-1*2
(3.96*2+2.4*2+8.11+4.19+0.16+2.77+9.25+6.07+7.13+2.5+4.12+9.1+4.55)*2.91-1.5*2-0.9*
2-1.48*2-2.2*2.55*3-1.12*1.4*5-1.08*1.4*4

(3.23*2+4.18+3.48*2+3.48*2+4.98*2+4.18*5+1.95*2+1.5*2+4.03+0.32+0.28+5.96+6.40+
4.41+3.89*2+6.4*2+4.18*2+4.23*2+3.5*2+4.18*2+2.7*2+4.18*2+11.27+12.91+1.05+1.74+
2.83+1.4+0.29+6.11*2+1.48*2)*2.95-15*0.9*2-1*2-1.48*2-1.08*1.4*10-2.33*1.44-1.08*1.4*
8-1.08*0.5*4

m2

m2

m2

m2

267.793

167.172

516.193

RAZEM

951.158

42
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
farby emulsyjne nawierzchniowe

materialy pomocnicze

poz.41

m2

m2

951.158

RAZEM

951.158

43
d.1.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany

gips szpachlowy

materialy pomocnicze
(2.32+1.4*4)*16+(2.32+0.5*4)*4+(4.72+0.5*8)*2+(4.72+1.4*8)+(1.08+1.4*2)*6+(0.12*1.4)*
28

m2

205.344

RAZEM

205.344

a4
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - oécieza okienne
farby emulsyjne nawierzchniowe

materialy pomocnicze

poz.43

m2

m2

205.344

RAZEM

205.344

45
d.1.4

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci - sufity

gips szpachlowy

materiaty pomocnicze

646.9-p0z.56

m2

m2

617.900

RAZEM

617.900
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46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.4/1204-01 farby emulsyjne nawierzchniowe
materialty pomocnicze
poz.45 m?2 617.900
RAZEM 617.900
15 roboty tynkarskie, gtadzie, oktadziny  $cienne z plytek ceramicznych, malowanie - pomieszc  zenia sanitariaty
47|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.5|0819-15
pom. 18 2.35%(2.98*2+2.32*2+1.1*4+1.12*2+1.08*2)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.8*2) m2 36.510
pom. 17 2.35%(2.86+2.28+0.85+0.5+2.12+1.78+1.08*2+1.08*2+1.1*4)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.9*2) |m?2 35.629
pom. 16 2.35%(2*2+1.78*2+1.24*2+0.96*2)-(0.9*2+0.8*2) m2 24.706
pom. 15 2.35%(2.08*2+1.77*2+3.13*2+0.98*2)-(1.08*1.4+0.8*2*3+0.9*2) m?2 29.300
RAZEM 126.145
48|KNR-W 2-02  |Rozbidrka ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach (R=50%) m?2
d.1.5/2008-03 materialy pomocnicze
analogia
pom. 18 2.91%(2.98*2+2.32*2+1.1*4+1.12*2+1.08*2)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.8*2) m2 47.374
pom. 17 2.91%(2.86+2.28+0.85+0.5+2.12+1.78+1.08*2+1.08*2+1.1*4)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.9*2) |m?2 46.330
pom. 16 2.91%(2+3.08+1.78+1.24+1.08)-0.9*2 m2 24914
pom. 15 2.91%(2.08*2+1.77*2+3.13*2+0.98*2)-(1.08*1.4+0.8*2*2+0.9*2) m?2 39.815
RAZEM 158.433
49|KNR-W 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na m?2
d.1.5/2008-03 rusztach
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
gips budowlany szpachlowy
gwozdzie do ptyt gipsowych
tasma
woda
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
poz.48 m?2 158.433
RAZEM 158.433
50 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m?2
d.1.5/1134-02 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
pom. 18 2.35%(2.98*2+2.32*2+1.1*4+1.12*2+1.08*2)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.8*2) m2 36.510
pom. 17 2.35%(2.86+2.28+0.85+0.5+2.12+1.78+1.08*2+1.08*2+1.1*4)-(0.8*2*4+0.5*1.08*2+0.9*2) | m?2 35.629
pom. 16 2.35%(2+3.08+1.78+1.24+1.08)-0.9*2 m2 19.773
pom. 15 2.35%(2.08*2+1.77*2+3.13*2+0.98*2)-(1.08*1.4+0.8*2*2+0.9*2) m?2 30.900
RAZEM 122.812
51/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.5/0829-01 zaprawa klejgca elastycana
materiaty pomocnicze
wyciag
poz.50 m?2 122.812
RAZEM 122.812
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.1.5/0829-07 ptytki ceramiczne i terakotowe
zaprawa klejgca elastycana
zaprawa spoinujgca elastyczna
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
poz.50 m?2 122.812
RAZEM 122.812
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m?2
d.1.5/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
gips szpachlowy
materiaty pomocnicze
p0z.49-poz.50 m?2 35.621
RAZEM 35.621
54/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.1.5/1505-03 z gruntowaniem - $ciany
farba emulsyjna
materialy pomocnicze
$rodek transportowy
poz.53 m?2 35.621
RAZEM 35.621
55/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m?2
d.1.5/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - sufity
analogia gips szpachlowy
materialy pomocnicze
6.7+4.9+8.1+9.3 m2 29.000
RAZEM 29.000
56 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.5/1204-01 farby emulsyjne nawierzchniowe
materialty pomocnicze
poz.55 m?2 29.000
RAZEM 29.000
1.6 stolarka otworowa wewn _etrzna
57 /KNNR 7 0503- |Demontaz drzwi wewnetrznych z profili aluminiowych - przedsionek m?2
d.1.6/08 z.0.3.4. wyciag
analogia $rodek transportowy
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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58 KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlami (gérnym i bocznymi) m?2
d.1.6]/1040-01 silikon
analogia pianka poliuretanowa
kotki rozporowe
listwy maskujagce
materialy pomocnicze
Drzwi aluminiowe przedsionka - witryna aluminiowa, przeszklona, o wymiarach w $wietle
otworu 2,2m x 2,55m, z drzwi aluminiowymi jednoskrzydtowymi o wymiarach skrzydta po
otwarciu 1,2m x 2,0m, z naswietlami (gérnym i bocznymi).
wyclag
$rodek transportowy
2.2*2.55 m?2 5.610
RAZEM 5.610
59/KNNR 7 0503- |Demontaz $cianki przeszklonej z profili aluminiowych (witryny przeszklona) m?2
d.1.6|/07 z.0.3.4. wyciag
analogia $rodek transportowy
8.4*2.9 m?2 24.360
RAZEM 24.360
60 KNNR 7 0503- |Montaz $cianki przeszklonej z profili aluminiowych (witryny przeszklona z demontazu) m?2
d.1.6/07 silikon
pianka poliuretanowa
kotki rozporowe
materialy pomocnicze
wyciag
$rodek transportowy
7.95*2.9 m?2 23.055
RAZEM 23.055
61|KNNR 7 0503- |Witryna aluminiaow, przeszklona - $cianka dodatkowego przeszklenia (uzupetnienie witryny |m2
d.1.6/07 z demontazu)
silikon
pianka poliuretanowa
kotki rozporowe
Witryna aluminiaow, przeszklona - $cianka dodatkowego przeszklenia (uzupetnienie witryny
z demontazu)
materialy pomocnicze
wyclag
$rodek transportowy
0.8*2.9 m?2 2.320
RAZEM 2.320
62|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami o wymiarach 100/200cm szt.
d.1.6/0903-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych o wymiarach 80/200cm, z o$cieznicami szt.
d.1.6/0903-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
64 KNR 4-01 Demontaz tazienkowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych o wymiarach 80/200cm, z szt.
d.1.6/0903-01 oscieznicami
analogia
stolarka do po- |4 szt. 4.000
nownego mon-
tazu
RAZEM 4.000
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m2
d.1.6/1209-10 fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna szyba o
z.52.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tacznie z éwier¢watkami
9914-01 szpachléwka celulozowa na tynki
z.52.4.5.4. papier $cierny w arkuszach
9914-07 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
benzyna do lakieréow
materialty pomocnicze
stolarka do po- |(0.8*2*2+0.3*2.8)*4 m?2 16.160
nownego mon-
tazu
RAZEM 16.160
66| KNR 4-01 Montaz fazienkowych skrzydet drzwiowych wewnegtrznych o wymiarach 80/200cm, z oéciez- |szt.
d.1.6/0903-01 nicami (skrzydta drzwiowe z demontazu)
istniejaca sto- |4 szt. 4.000
larka
RAZEM 4.000
67 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami dla drzwi tazienkowych szt.
d.1.6/0920-20 klamka + kpl. oku¢ stolarskich do drzwi tazienkowych
materialy pomocnicze
drzwi tazienko- |4 szt. 4.000
we
RAZEM 4.000
68 KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych o wymiarach 90/200cm, z o$cieznicami szt.
d.1.6/0903-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych o wymiarach 90/200cm, z o$cieznicami szt.
d.1.6/0903-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22423




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
stolarka do po- |5 szt. 5.000
nownego mon-
tazu
RAZEM 5.000
70/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m?
d.1.6/1209-10 fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z2.52.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tacznie z éwier¢watkami
9914-01 szpachléwka celulozowa na tynki
z2.52.4.5.4. papier $cierny w arkuszach
9914-07 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
benzyna do lakieréow
materialty pomocnicze
stolarka do po- |(0.9*2*2+0.3*2.9)*5 m?2 22.350
nownego mon-
tazu
RAZEM 22.350
71/ KNR 4-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych o wymiarach 90/200cm szt.
d.1.6/0903-01
istniejaca sto- |5 szt. 5.000
larka
RAZEM 5.000
72|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.6/0920-20 klamka + kpl. oku¢ stolarskich do drzwi wewnatrzlokalowych
materialy pomocnicze
drzwi wenatrz- |5 szt. 5.000
lokalowe
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - fa- |m?2
d.1.6/1022-01 zienkowe
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone o
wymiarach $wiatta 0,9*2,0m, tazienkowe z kratka, z o$cieznicg drewniang i listwami wykon-
czeniowymi, klamka + kpl. oku¢ stolarskich
wyclag
$rodek transportowy
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
74 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z m?2
d.1.6/1022-01 oscieznica - biurowe
analogia Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone o
wymiarach $wiatta 0,9*2,0m, z oscieznicag drewniang i listwami wykonczeniowymi, klamka +
kpl. oku¢ stolarskich
wyciag
$rodek transportowy
24*0.9*2 m?2 43.200
RAZEM 43.200
2 zewnetrzne roboty remontowe, utwardzenia
75|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych | m2
d.2|01 piaskiem
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
76 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
obrzeza betonowe 30x8 cm
piasek
cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
woda
materialy pomocnicze
32.6 m 32.600
RAZEM 32.600
77/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.2|0401-04
poz.76 m 32.600
RAZEM 32.600
78/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 deski iglaste obrzynane 25 mm k.1
piasek
woda
materialy pomocnicze
mieszanka betonowa B-10 (C8/10)
poz.76*0.15*0.25 m3 1.223
RAZEM 1.223
79/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w m?2
d.2|0103-02 gr.kat.lll-IvV
woda
148 m2 148.000
RAZEM 148.000
80|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy | m2
d.2|0104-01 po zag. 10 cm
piasek
woda
materiaty pomocnicze
poz.79 m?2 148.000
RAZEM 148.000
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81
d.2

KNR 2-31
0104-02

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy
1 cm grubo$¢ warstwy po zag.

piasek

woda

materialty pomocnicze

Krotnos¢ = 5

poz.79

m2

m2

148.000

RAZEM

148.000

82
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
tluczen kamienny niesortowany

woda

materialty pomocnicze

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

poz.79

m2

m2

148.000

RAZEM

148.000

83
d.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
piasek

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

woda

materialy pomocnicze

poz.82

m2

148.000

RAZEM

148.000

84
d.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.

piasek

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

woda

materialy pomocnicze

Krotnos¢ = 2

poz.83

m2

m2

148.000

RAZEM

148.000

85
d.2

NNRNKB 231
0511-03

Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

piasek

materiaty pomocnicze

zageszczarka spalinowa

poz.84

m2

148.000

RAZEM

148.000

86
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i utylizacja samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km

samochod samowytadowczy 5 t

17.8+14.8

m3

m3

32.600

RAZEM

32.600

87
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i utylizacja samochodami samowytadowczymi - za kaz-
dy nastepny 1 km

samocho6d samowytadowczy 5 t

Krotnos¢ = 2

poz.86

m3

m3

32.600

RAZEM

32.600
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