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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- pro;ektowama, sprawdzama pro_;ektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.
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Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a .

nr strony:
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB
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Zaswiadczenie
o mumerze weryli kscyjmyTe

WEKP-DIY-RGG-1WQ *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKPfIEf0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiej Okregowe] izby Indyniercw Budownictwa.

125nldn.|:urt 3 ust 2 usinwy zdmﬂmﬂn!ﬂﬂir o podpisee el=kroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w pastac

mupuum bupmm'r'm padp icznym weryik YT przy pomocy wainesn kwalfikowsnego certyfimte oy
pod w skuther ych opatrzonym podpisami wiasnorgomymi. |

. WEM, p nuu_-,-mw iniej i :r-lllmspmda:npﬂﬂmqnuﬂ:mmgﬁhqpqumﬂdﬂ:ﬂnm

stronie Podskie] lzby Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl lub komtektujgc sig z biurem winiciwej Dirggowe] Izby Inynierow

Budownichsn.
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3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu:

Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno-biurowy. Remont pomieszczen administracyjno-
biurowych. Instalacje elektryczne i teleinformatyczne, 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19a

nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12, wykonany dla inwestora: Miasto i Gmina Pleszew,

adres: 63-300 Pleszew, Rynek, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN

stronanr: 5



4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku administracyjno - biurowym.
Projekt obejmuje:

= Stan istniejacy

= Instalacje i urzgdzenia zasilajgce:

- wewnetrzna linia zasilajgca

- linie zasilajace

- ztgcze kablowe, zlgcze rozdzielcze, wytgcznik p.pozarowy, przycisk p.pozarowy
- rozdzielnice nn

= Instalacje odbiorcze:

- instalacja oswietleniowa

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych

- instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych (dedykowane sieci teleinformatycznej)
- instalacje zasilania wentylatorow sufitowych i klimatyzatora w serwerowni.

= Przewody instalac;ji

= Osprzet elektryczny

= Instalacje ochronne

- instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

- ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobor przewoddéw

- instalacja potgczeh wyréwnawczych

- ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

= Instalacja teleinformatyczna

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

= Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
Projekt instalacji sanitarnych

Uzgodnienie z Inwestorem

uu U

Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy, a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony

przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 12464-1 “Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-EN 62305-(1,2,3,4) ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.nr. 6, poz. 41,
nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr. 163, poz. 1364),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. (Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

4.3 DANE OGOLNE ELEKTRYCZNE

L R I

Napigcie sieci U = 230V/400V
Czestotliwos¢ sieci f=50Hz
System sieci: TN-C, TN-S
Moc przytgczeniowa: Pp = 15,0 kW
Moc zainstalowana: Pi = 44,8 kW
Moc zapotrzebowana: Pz =14,6 kW

4.4 STAN ISTNIEJACY

4.4 1 Linie zasilajace

=

Rozdzielnica gtéwna TG jest zasilana przewodami 4xLgY16mm? uktadanymi w rurkach RVKL32,

prowadzonymi od istniejgcej szafki pomiarowe;j

Rozdzielnica R-2 w hollu i R-4 w kottowni, sg zasilane przewodami 5xLgY10mm? uktadanymi w rurkach RVKL28,
prowadzonymi od rozdzielnicy TG

Rozdzielnica R-3 (komputerowa), jest zasilana przewodami 5xLgY6mm? uktadanymi w rurkach RVKL28,

prowadzonymi od rozdzielnicy TG

4.4.2 Rozdzielnice nn

=

Rozdzielnice TG, R-2, R-3, R-4 sg wyposazone w zabezpieczenia modutowe (wytacznik przeciwozarowy,
wytgczniki réznicowopradowe, wytgczniki nadmiarowoprgdowe.
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4.4 .3 Instalacje odbiorcze

= Instalacja o$wietleniowa wykonana w systemie sieci TN-S, przewodami YDY 2/3x1,5mm?, uktadanymi w g-k.
Wewnatrz budynku, zastosowane oprawy oswietleniowe — Swietlbwkowe montowane na g-k,
natomiast na zewnatrz budynku, oprawy oswietleniowe nad wejsciami.

= Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, wykonane w systemie sieci TN-S, przewodami YDY 3x2,5mm?, uktadanymi
w g-k. Instalacja wykonana osprzetem pod tynkowym zwyktym oraz uszczelnionym |P44

= Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, dedykowane sieci komputerowej, wykonane w systemie sieci TN-S,
przewodami YDY 3x2,5mm?, uktadanymi w g-k. Instalacja wykonana osprzetem pod tynkowym

= Instalacje 3-fazowe (pompy CO1, CO2, gniazdo wtyczkowe 3x32A), wykonane w systemie sieci TN-S,
przewodami YDY 5x1,5mm?, YDY 5x2,5mm? uktadanymi w rurkach RB na ptycie g-k. Instalacja wykonana
osprzetem na tynkowym.

4.4 4 Instalacje ochronne.

= Da instalacji odbiorczych zastosowany system TN-S, dla zasilania rozdzielnic system sieci TN-C.

4.4.5 Instalacja odgromowa.
= Zwody instalacji odgromowej prowadzone na murkach ogniowych,
Przewody odprowadzajgce zainstalowane na jednej z elewacji, montowane na wspornikach elewacyjnych.

=

= Zigcza kontrolne zamontowane na wysokos$ci 1,3m.

= Przewody uziemiajgce 25x4mm montowane na wspornikach elewacyjnych.
=

Brak informacji dotyczgcej czesci podziemnej instalacji odgromowe;j.

4.4.6 Instalacja teleinformatyczna.

= Pomieszczenia biurowe w budynku wyposazone sg w instalacje teleinformatyczna.

4.4.7 Instalacja systemu antywtamaniowego.

= Czes$¢ pomieszczen w budynku wyposazona jest w instalacje systemu antywlamaniowego.

4.5 INSTALACJE | URZADZENIA ZASILAJACE

4.5.1 Wewnetrzna linia zasilajgca.

Dla zasilania budynku, projektuje sie, budowe wewnetrznej linii zasilajgcej, kablem ziemnym typu
YKY 4x16mm?, uktadanym w ziemi w rurze ostonowej DVK75 AROT. Kabel prowadzi¢ od istniejgcej szafki
pomiarowej do projektowanego ztacza rozdzielczego. Istniejace zabezpieczenia przedlicznikowe typu C25.
Od ztagcza rozdzielczego do istniejgcej rozdzielnicy R1, prowadzi¢ kabel j.w. Kabel uktada¢ w ziemi rurze ostonowej
DVK?75 oraz w rurze RB47, w pustce nad sufitem podwieszonym.
Przy wejsciu kablem do budynku, rure ostonows i kabel uszczelnic¢, zewnetrznie i wewnetrznie materiatem odpornym

na dziatanie wilgoci lub wykonaé przepust szczelny.

4.5.1.1 Ukfadanie kabla w ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kabel uktada¢ w rurze
ostonowej AROT DVK75.
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Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 70cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Trasa utozonego kabla w ziemi, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi)
wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogolnego symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach
charakterystycznych. Ponadto kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyijny linii

b) oznaczenie kabla w/g normy

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

W przypadku skrzyzowania kabla z urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2.

4.5.2 Linia zasilajgca.

= Dla zasilania rozdzielnicy R1, zaprojektowano linie zasilajgcg — przewodem YDY 5x10mm?, uktadanym w
rurkach RB37 nt, w pustce nad sufitem podwieszonym. Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG — wkfadki topikowe
DO gG

= lIstniejgcy linie zasilajgcg dla rozdzielnic R2 (do demontazu) i R4 — przebudowaé i podtaczy¢ w rozdzielnicy R4 w
kottowni

= lIstniejgca linia zasilajgca dla rozdzielnicy R3 — bez zmian.

4.5.3 Zigcze rozdzielcze, wytgcznik p.pozarowy, przycisk p.pozarowy.

= Obudowe ztgcza rozdzielczego zaprojektowano w systemie ochrony TN-C. Ztgcze zaprojektowano z obudowy
poliestrowej o wym. jak na rysunku. Ztgcze projektuje sie przy scianie projektowanego budynku.
Ztacze rozdzielcze wyposazy¢ w wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowym oraz zwarciowym. Wytacznik bedzie
petnit funkcje wytgcznika p.pozarowego.

= Przycisk p.pozarowy.
Na zewnatrz budynku nad ztgczem rozdzielczym, zaprojektowano przycisk przeciwpozarowy — w obudowie
podtynkowej (IP65).
Przycisk wylgczat bedzie wytgcznik p.pozarowy w ztgczu rozdzielczym, i tym samym catg instalacje w
projektowanym budynku. Obudowe ztgcza rozdzielczego (wytgcznika p. pozarowego) oraz przycisk p.pozarowy
wyraznie opisa¢ — ,wytgcznik p.pozarowy” oraz ,przycisk p.pozarowy”

Instalacje sterowania wytgcznikiem p.pozarowym wykona¢ przewodami 2xHDGs 2x1,5mm?2.

4.5.4 Rozdzielnice nn.

Istniejgca rozdzielnice R2 nalezy zdemontowac

Istniejgce rozdzielnice R4 (w kottowni) oraz R3 (zasilanie komputeréw) pozostawi¢ bez zmian
Istniejgca rozdzielnice RG rozbudowac

Obudowy rozdzielnic zaprojektowano w systemie ochrony TN-C

Rozdzielnice RG i R1 zaprojektowano, jako obudowy metalowe podtynkowe, o stopniu ochrony IP30

Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty - zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi.

L | L L VA

Szyny neutralne winny by¢ odizolowane od obudoéw i szyn ochronnych PE
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= Schematy rozdzielnic przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach a miejsca lokalizacji na planach

instalacji elektrycznych.

4.6 INSTALACJE ODBIORCZE.

4.6.1 Instalacja oswietleniowa.

= Instalacje zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S, przewodami YDY 2/3x1,5mm?, uktadanymi w rurkach RVKL w g-k.
= Oprawy oswietleniowe montowac na sufitach do ptyty g-k oraz na zewnatrz budynku na elewac;ji.

= taczniki, przyciski oswietleniowe, montowaé w ramkach wielokrotnych, na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.
= Typy opraw os$wietleniowych podano w oznaczeniach na planie instalacji oswietleniowe;j.

= Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe typu LED z kloszem PLX.

4.6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S.

= Instalacje projektuje sie przewodami YDY 3x1,5mm?, uktadanymi w rurkach RVKL w g-k.

= Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietlenia awaryjnego, wyposazone w modut awaryjny
min. 1-godz.

= Do kazdej z opraw oznaczonej na planie literg Aw projektuje sie doprowadzi¢ dodatkowg nieprzerywalng zyte
fazowg przewodu.

— Zalgczanie o$wietlenie odbywac sie bedzie automatycznie z chwilg braku napiecia w sieci lub wylgczenia napiecia
W sieci.

= Oprawy oswietleniowe na zewnatrz budynku powinny by¢ przystosowane do pracy w niskich temperaturach
(wyposazona w grzatke z termostatem)

= Zamontowane oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP

4.6.3 Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

= Instalacje zaprojektowano tylko w czesci budynku, korytarzu oraz po bytych pomieszczeniach wypozyczalni,
czytelni, magazynu.

= Instalacje gniazd wtyczkowych — jednofazowych, projektuje sie w systemie TN-S, przewodami

YDY 3x2,5mm?, uktadanymi w rurkach RVKL w g-k.

Obwody zakonczyé¢ gniazdami wtyczkowymi pt 16A, montowanymi w ramkach wielokrotnych.

Projekt obejmuje wymiane gniazd wtyczkowych zwyklych na uszczelnione o IP44 w pomieszczeniach sanitarnych.

Parametry obwodow przedstawiono na zatgczonych schematach i na planie instalacji.

uu u

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie instalac;ji.

4.6.4 Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych (dedykowane sieci teleinformatycznej)
= Instalacje zaprojektowano tylko w czeéci budynku, po bytych pomieszczeniach wypozyczalni, czytelni, magazynu.
= Instalacje gniazd wtyczkowych — jednofazowych, projektuje sie w systemie TN-S, przewodami
YDY 3x2,5mm?, uktadanymi w rurkach RVKL w g-k.
= Obwody zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi pt 1-fazowymi 16A typu DATA (czerwony kolor obudowy) z kluczem
uprawniajgcym. Gniazda wtyczkowe montowa¢ w ramkach wielokrotnych.
= Parametry obwodéw przedstawiono na zatgczonych schematach i na planie instalac;ji.

= Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie instalacji.
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4.6.5 Instalacje zasilania wentylatorow sufitowych i klimatyzatora w serwerowni.

= Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S

= Instalacje zasilania wentylatorow zaprojektowano przewodami YDY 3x1,5mm? uktadanymi w rurkach RVKL w g-k
= Instalacje zasilania klimatyzatora zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi w rurkach RVKL w g-k
=

Wentylatory zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych.

4.7 PRZEWODY INSTALACJI.

= Linie zasilajgce zaprojektowano kablem typu YKY oraz przewodami typu YDY.

= Instalacje odbiorcze projektuje wykonac przewodami kabelkowymi typu YDY, uktadanymi w rurkach RVKL w
Scianach g-k

= Wszystkie przewody winny mie¢ izolacje na napiecie min. 0,75kV

4.8 OSPRZET ELEKTRYCZNY

= Instalacje projektuje osprzetem zwyktym podtynkowym oraz osprzetem o stopniu ochrony IP 44, IP65

4.9 INSTALACJE OCHRONNE
4.9.1 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
= Zgodnie z normg instalacje zaprojektowano w systemie sieci: TN-S, natomiast instalacja zasilajgca rozdzielnice
wykonana jest w systemie sieci: TN-C.
= Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych: stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP30.
= Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowopradowym 30mA, ktére
jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
= Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac¢ instalacje trzyzytowg a w uktadach 3-fazowych — pigciozytowa. I1zolacja zyty
ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto — zielong. Przewody te w rozdzielnicach nalezy podtgczy¢ do zacisku PE
= Dziatanie zainstalowanych urzgdzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezeli jest spetniony warunek:
Ra *1a <50
- Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czeéci przewodzacych [Q]
-la - prad zapewniajgcy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego.
W przypadku urzadzen réznicowoprgdowych prad la jest rowny znamionowemu pradowi wyzwalajgcemu tych
urzadzen {j. lan
= Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia poprzez zainstalowanie:
- wylgcznikow réznicowopragdowych
- wylgcznikéw nadpradowych
- wktadek bezpiecznikowych

= Potaczenia wyréwnawcze

4.9.2 Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobér przewoddéw

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych pragdéw obcigzenia jak rowniez ze wzgledu
na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach instalaciji.
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach zasilania. Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci
zabezpieczen nadpradowych i wktadek topikowych w poszczegdlnych obwodach z uwzglednieniem wspotczynnikéw
poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia przewoddw oraz dla uzyskania spadkéw napiecia od punktu

zasilajgcego do punktéw poboru mocy - ponizej 5%.
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W Instalacjach nalezy stosowa¢ dostepne przewody z zytg ochronng w izolacji koloru zétto-zielonego oraz z zytg

neutralng w izolacji jasnoniebieskiej.

4.9.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych

= W rozdzielnicy R1, zaprojektowano gtéwny zacisk potgczen wyrownawczych (GZPW). Do gtéwnego zacisku
przytaczyé¢:
- gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych — zaprojektowang przewodem LgY 10mm?, uktadanym w pustce nad

sufitem podwieszonym w rurce RVS

- zacisk PE rozdzielnicy R1
- zaciski ZUPD oraz MZPW
- metalowe konstrukcje elementy instalacji sanitarnych— przewodami LgY 4mm?, LgY 2,5mm?

= Zacisk (GZPW) potaczy¢ ptaskownikiem 25x4mm, z uziomem instalacji odgromowej o rezystancji mniejszej
od 10Q.

= Instalacja potaczen wyréwnawczych zapobiega pojawieniu sie réznych potencjatéw oraz niebezpiecznego
napiecia dotykowego na czesciach metalowych, ktére mogtoby sie pojawi¢ w przypadku uszkodzenia instalacji
elektrycznej (zwarcie L-PE lub L-PEN, przerwanie przewodu PEN, zwarcie L-PE i przerwanie przewodu PE),
uszkodzenia w poprzedzajgcej sieci zasilajgcej i ,przywleczenia” niebezpiecznego napiecia wzgledem ziemi na

przewodzie PEN (zamiana przewodoéw L i PEN, przerwanie przewodu PEN i/lub zwarcie L-PEN.

4.9.4 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych.
= W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi i sieciowymi, projektuje sie w

rozdzielnicy R1, montaz ogranicznika przepie¢ klasy 1+2, oraz w rozdzielnicy R2, montaz ogranicznika klasy 2.

4.10 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.

4.10.1 Wymagania ogdine.

= Zaprojektowano system okablowania strukturalnego kat. 6. Wszystkie elementy okablowania
strukturalnego i tory teleinformatyczne muszg spetnia¢ wymagania zgodne z normami PNEN 50173,
PN-EN 50174 i PN-EN 50346.

= Wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego
producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie, co najmniej 20-letniej gwarancji systemowej producenta na
zainstalowane okablowanie.

= Producent systemu okablowania strukturalnego powinien by¢ obecny na polskim rynku, od co najmniej
trzech lat.

= Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

= Instalacje zaprojektowano w oparciu o przewody i kable typu:
- nieekranowana skretka 4-parowa kategorii 6 z powtokg bezhalogenowg (LSOH) — kabel kat.6 U/UTP

= Przewody uktadane od punktu dystrybucyjnego PD do gniazd kofcowych

U

Przewody projektuje sie uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych oraz rurkach RLHF 22 w g-k

= W pomieszczeniu serwerowni, zaprojektowano Punkt Dystrybucyjny PD — szafa teleinformatyczna stojgca 19”
42U (600x600mm), wyposazona w min.:

- przetaczniki zarzadzalne

- panele rozdzielcze kat. 6,

- panele z prowadnicami dla kabli

- panel wentylatorowy z termostatem
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- panele maskujgce
- zasilacz UPS Rack 2,0 kVA
= Gniazda teleinformatyczne typu 2xRJ-45 kat.6 UTP, podtynkowe

U

Okablowanie uktadane w fizycznej topologii ,gwiazdy”.
= Wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego
producenta.

= Przykfadowe oznaczenie okablowania poziomego na gniazdach korncowych:

numer szafy/numer gniazda w szafie.
= Powykonawczo nalezy wykonaé projekt instalacji uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktoéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do projektu nalezy
dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

= Urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen.

4.10.2 Okablowanie poziome.

Trasy kablowe — pionowe nalezy wykonac¢ z kanatéw kablowych, pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Przy budowie tras kablowych pod
potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczace rownolegtego prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami; trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do Scian i stropow
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci

zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity
wciggania, itp.) Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgadz wycigganiu
kabla z opakowania, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to,

by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-krotnos¢
srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien rowny minimum 8-krotnosci srednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda
przytgczeniowego (mierzona dtugos¢ kabla nie powinna przekroczy¢ 90m).

4.10.3 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie klasy e
kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje tory logiczne kat.6 rozmieszczonych w
pomieszczeniach.
Kable majg spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6 przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnosc¢ z nizszymi kategoriami okablowania.
Panele 24 portowe kat.6 o wysokosci montazowej 1U wyposazone moduty gniazda RJ-45 nalezy wykorzysta¢ do
potgczenia z punktami koncowymi. Takie rozwigzanie zapewnia zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie
terminowanie kabli, uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub B, a w przypadku awarii pozwalajg na
wymiane jednej (uszkodzonej) sekgiji.
Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opiséw (numeracji) portéw, zas niezaleznie od tego ma

mie¢ réwniez nadrukowane numery pod kazdym portem RJ-45.
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Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na
prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciskaé
opasek; majg one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

4.10.4 Uziemienie dla sieci teleinformatycznej.

Przy punkcie PD na s$cianie zamontowa¢ miejscowy zacisk potgczen wyréwnawczych, do ktérego przytaczy¢
ekrany urzgdzen i sieci pracujgcych przy wysokich czestotliwosciach, a takze obudowe szafy i urzadzen
informatycznych. W obszarze szafy komputerowej nalezy fgczy¢ urzadzenia uziemiane przewodem o przekroju zyty
linki uziemiajacej Cu (kol. z6tto-zielony) od 4mm? do 6mm? ze wspdinym dodatkowym zaciskiem lub listwa
uziemiajgcg w szafie:

- czesci metalowe w szafie tgczy¢ za pomocy przewodu LgY 6mm? do wspolnej listwy uziemiajgcej szafy,

- potgczenie listwy uziemiajgcej szafy z miejscowym zaciskiem nalezy wykonywaé przewodem LgY 10mm?

- w szafie teleinformatycznej wydzieli¢ listwe dla potgczen uziemiajgcych i osobng dla potgczen przewodow
ochronnych.

- listwe potaczen uziemiajgcych, przytgczac bezposrednio do miejscowego zacisku potgczen wyréwnawczych

Ekran w okablowaniu strukturalnym nalezy podtgczyc:

- z listwg uziemienia urzagdzenia np. patchpanelu krosowego do ktérego zostat przytaczony,

- z bolcem uziemienia gniazda komputerowego, jako punktu przytgczeniowego ewentualnej stacji roboczej,

- z uziemieniem przyrzgdu pomiarowego na czas wykonywania pomiaréw instalacji teleinformatyczne;.

4.11 UWAGI KONCOWE

= Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, wymogami norm, przepiséw budowy i przepiséw bhp, Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,
Instalacje wykonac¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych”

Urzadzenia instalowaé¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametrow podanych w certyfikatach lub $wiadectwach

Wszystkie aparaty i przewody winny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

U v Uy

Oprawy oswietlenia awaryjnego. Sg wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajgce ich prace przez czas co

najmniej 60 minut po zaniku napiecia zasilajgcego.

= Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét

budowlanych pod statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

= Po zakonczeniu robét i przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce

ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych

pomiaréw obejmuije:

- pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych potgczen wyréwnawczych

- pomiar rezystanciji izolacji instalaciji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych. Sprawdzenie powinno dokonywac sie
testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikéw nadprgdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokéty.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1 Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia.

5.2 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

= szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

=  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

= zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

5.3 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
=  zapewnienia tgcznosci telefonicznej
= urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Prace na wysokosci.

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyna wypadkdéw, na ogoét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robét budowlanych,
bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe srodki ostroznosci z uwagi na duzy
stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi
lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:
= ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z oknami
oszklonymi
= wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokosé powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych, jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci, co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jezeli ze
wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe,
nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci,

nalezy zapewnic, aby:

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
stronanr: 15



= drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie

= pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow,

- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podiogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegélnosci:

= zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

U

zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
= przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy w szczegdlnosci:
= przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzagdzeh majacych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
= zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.), zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z

Wysokosci.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 ZALOZENIA
= napiecie sieci 400/230V
= dopuszczalne spadki napiecia:
- 0,5% dla linii zasilajgcych obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych 230V i 400V
- 2,5% dla instalacji odbiorczej o$wietleniowej
= Przyjeto obcigzenia:
- dla wypustow oswietleniowych zgodnie z zatozeniami
- dla gniazd wtyczkowych po 0,3 kW/gniazdo
= wspdtczynniki zapotrzebowania mocy:
- dla odbioréw o$wietleniowych: 0,6
- dla gniazd wtyczkowych: 0,3
- dla urzgdzen produkcyjnych: 0,6

6.2 DODATKOWE OBLICZENIA - W DALSZEJ CZESCI OPRACOWANIA.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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ROZKLAD NATEZENIA
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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Lista opraw

Indeks Producent Nazwa artykufu Numer artykufu| Wyposazenie S;ere?ime; Wkipmésfecrzwygg}k przyyqocczowo Liczba
1 1xLED GO 32W 3800 Im 0.85 33.5 W 14
2 1xLED GO 32W 3800 Im 0.80 33.5 W 2
3 1xLED GO 42w 4800 Im 0.85 43 W 63
4 IxLED GO 42W 4800 Im 0.80 43 W 7
5 1xLED GO 20W 2100 Im 0.80 22.9 W 7
6 IxLED GO 10W 1040 Im 0.80 1.7 W 5
7 1xLED GO 7000 Im 0.85 47.2 W 1

O

=

B
Q
I of
o =l
|

=01

Min /srod

el

S

# Nazwa Parametry Min Maks. Srednia o~ Min /maks
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

! (Pomieszczenie 1) oswietlenia (Adaptacyjny) 112 1x 544 Ix 365 Ix 0.31 0.21

5 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 265 | 93 | 466 | 058 04
(Pomieszczenie 2) oswietlenia (Adaptacyjny) % 5 x % : 45

3 Ploszczyana pracy |  Pionowe natezenie | yo6 1y | sgs Ix | 442 Ix | 047 0.35
(Pomieszczenie 3) oswietlenia (Adaptacyjny)
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

4 (Pomieszczenie 4) oswietlenia (Adaptacyjny) 253 Ix 661 Ix 490 Ix 0.52 0.38
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

5 (Pomieszczenie 5) oswietlenia (Adaptacyjny) 118 Ix 375 Ix 227 Ix 0.52 0.52

5 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 915 | 178 | 138 1 0.66 0.51
(Pomieszczenie 6) oswietlenia (Adaptacyjny) S Ix % x : :
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

7 (Pomieszczenie 7) oswietlenia (Adaptacyjny) 83.2 Ix 105 Ix | 955 Ix 0.87 0.79
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

8 (Pomieszczenie 8) oswietlenia (Adaptacyjny) 114 Ix 183 Ix 157 Ix 0.75 0.62

g Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie
(Pomieszczenie 9) oswietlenia (Adaptacyjny) 9.79 Ix | 323 Ix 132 1x 0.074 0.030
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

10 (Pomieszczenie 10) oswietlenia (Adaptacyjny) 83.0 Ix 122 1x 105 Ix 0.79 0.68
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

" (Pomieszczenie 11) oswietlenia (Adaptacyjny) 340 Ix 566 Ix 480 Ix 0.71 0.60

12 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie
(Pomieszczenie 12)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 196 Ix 585 Ix 420 I 0.47 0.34

13 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 279 | 203 | 23 | 052 0.39
(Pomieszczenie 13)  |oswietlenia (Adaptacyjny) % x 5 % : :
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

4 (Pomieszczenie 14)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 273 I 702 Ix 526 Ix 0.52 0.39

15 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie
(Pomieszczenie 15)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 294 Ix 734 Ix 549 Ix 0.54 0.40

16 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 239 | 443 | 212 | 011 0.054
(Pomieszczenie 16) oswietlenia (Adaptacyjny) = x x : :
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

v (Pomieszczenie 17)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 70.7 x| 302 I 181 I 0.39 0.23
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

18 (Pomieszczenie 18)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 259 Ix 680 Ix 505 Ix 0.51 0.38

19 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 255 | 679 | 05 | 0.50 0.38
(Pomieszczenie 19) oswietlenia (Adaptacyjny) S5 Ix x 505 Ix : :
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

20 (Pomieszczenie 20)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 266 Ix 692 Ix 515 I 0.52 0.38
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

21 (Pomieszczenie 21) oswietlenia (Adaptacyjny) 263 Ix 694 Ix 512 I 0.51 0.38

9 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

2 (Pomieszczenie 22) |oswietlenia (Adaptacyjny) 224 Ix 652 Ix 466 Ix 0.48 0.34

23 Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie 224 | 649 | 469 | 048 0.3
(Pomieszczenie 23) |oswietlenia (Adaptacyjny) % x % : 35
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

24 (Pomieszczenie 24) |oswietlenia (Adaptacyjny) 255 Ix 579 Ix 462 Ix 0.55 0.44

5 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie | | 2

5 (Pomieszczenie 25)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 136 Ix 383 Ix a4 Ix 0.56 0.36
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

26 (Pomieszczenie 26)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 194 Ix 551 Ix 364 Ix 0.53 0.35
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

27 (Pomieszczenie 27)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 254 Ix 608 Ix 455 Ix 0.56 0.42

- Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 218 | | 407 | 0

8 (Pomieszczenie 28)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 18 Ix 935 Ix x 54 0.41
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

29 (Pomieszczenie 29)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 181 I 572 Ix 422 Ix 0.43 0.32
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

30 (Pomieszczenie 30) oswietlenia (Adaptacyjny) 123 Ix 379 Ix 235 Ix 0.53 0.32
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

31 (Pomieszczenie 31)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 194 Ix 935 Ix 377 Ix 0.51 0.36
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie | 17 | 0.51 0.3

32 (Pomieszczenie 32)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 175 Ix 5 % 343 Ix : 34
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

33 (Pomieszczenie 33) oswietlenia (Adaptacyjny) 114 Ix 183 Ix 152 Ix 0.75 0.62
Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie

54 (Pomieszczenie 34)  |oswietlenia (Adaptacyjny) i 276 Ix 224 Ix 0.50 0.40

35 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie <7 263 | 212 1 06
(Pomieszczenie 35)  |oswietlenia (Adaptacyjny) ! % 3 Ix % 65 0.52
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

36 (Pomieszczenie 36) |oswietlenia (Adaptacyjny) 85.7 x| 106 Ix | 97.2 Ix 0.88 0.81
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie

37 (Pomieszczenie 37)  |oswietlenia (Adaptacyjny) 85.5 Ix | 106 Ix 971 Ix 0.88 0.81
Pfaszczyzna pracy Pionowe natezenie 847 | 106 | 97.2 | 0.87 0.80

38 (Pomieszczenie 38)  |oswietlenia (Adaptacyjny) X % e : :

9 Ptaszczyzna pracy Pionowe natezenie 83.5 Ix 106 Ix 96.3 Ix 087 0.79

(Pomieszczenie 39)

oswietlenia (Adaptacyjny)
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ROZKLAD NATEZENIA
OSWIETLENIA AWARYJNEGO

]
3 5 36 ’—9‘
9
L/
75 !
o S g W { } E;
n ™ - o
[ s
L]
Lista opraw
o Strumien Wspotczynnik Moc .
Indeks Producent Nazwa artykufu Numer artykufu| Wyposazenie swietiny konserwacji orzytgezowa Liczba
1 TxPowerlLED 205 Im 0.80 2 W 12
# Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min /maks
Dy Pionowe natezenie
aszczyzna pracy B .
9 (Pomi . oswietlenia 0.48 Ix 19.5 Ix 8.58 Ix 0.056 0.025
omieszczenie 9) .
(Adaptacyjny)
Pfaszczyzna pracy|Pionowe natezenie
10 (Pomieszczenie oswietlenia 5.22 Ix 7.73 Ix 6.72 Ix 0.78 0.68
10) (Adaptacyjny)
Pfaszczyzna pracy|Pionowe natezenie
16 (Pomieszezenie oswietlenia 0.97 Ix 22.2 Ix 7.97 Ix 0.12 0.044
16) (Adaptacyjny)
Ptaszczyzna pracy|Pionowe natezenie
17 (Pomieszczenie oswietlenia 2.57 Ix 18.6 Ix 9.33 Ix 0.28 0.14
17) (Adaptacyjny)

-
30 9 5
[ ] C
16
= =
S X
|
5.0
L o
15
EW
-
10
L

NR STRONY 24




UNAGA: , , O/NACZENIA
1. Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami
YDY, uktadanymi, rurkach RVKL w g—k. o ____ | Wewngtrzna linio zosilajqca.
. P Linia zasilajqca.
2. Przekroje przewoddw podano na schematach
instalacji. nstalocia oolecrert i A
3. Osprzet w zaprojektowano w wykonaniu T slaiacia poiqezen wyrownawezyc
hermetycznym (o min. IP44) nt oraz pt, oraz
osprzetem zwykfym pt ——— ——— ——— | Uziom instalacji odgromowej
4. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Y P H : H Wentylator tazienkowy.
) pégchDe ’ Po\sk\m\v Ngrmom\, Woru/nkom\ technicznymi ® Projekt. mstalac) sontornych.
wykonania i odbioru robét, budowlano—
W Y25 montazowych oraz zasadami wiedzy sztuki ) cmozdo/wtyczkowe hermetyczne 230V/16A
] = budowlane;. P44 pt/nt
h=0,3m Przed zamdwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢ Gniazdo wtyczkowe nieuszczelnione
aktualne wymiary stanu  budowlanego budynku. D) 230V/10A/Z pt. Montaz w ramkach
X2 x2Kx2K x2 ! elokrotnveh
Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego WieloRrotnyen. i :

. . Gniazdo wtyczkowe nieuszczelnione—
zastosowanie wynika ze znanych [ub _ =) DATA 230V 10A/Z. Montaz w ramkach
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie wielokrotnych.

FIURO sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w ©rczPw Gtowny zacisk polqczen wyrGwnawczyeh
Q Q @Q Q Q Q Q porozumieniu z Inwestorem a takze z
o ) we...v 99 e R K A - - [ N - - e A e T = L > — DTOJEWONGW i za Jego ZQOdQ- g Zacisk srubowy—instalacja pot.wyréw.
= Kazdy skftadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
) s@ross rozpoznawa¢ w_dokumentacji w kontekscie GNP | Mangesw meskonmy megnt. s soviasam
) : — i & wszystkich  rysunkow, ktére do tego skfadnika pod gazlure
LY6mm* | /S © f_— = — = — — — ) 0, sig odnoszq z uwzglgdnieniem wszystkich opisow
— ‘ ‘ ] technicznych i zasad sztuki budowlane;. [©] 7UPD Miejscowy uziemiajqcy punkt dystrybucyjny
w RB37nt ROZDZIELNICA > @ Potqczenia spawane—instalacja odgromowa
w pustce_ nad u
Oprawa osw. LED, klosz PLX, 43W, 4800Im,
4000K. Montaz na g-k.
| “20*3”’@‘ Oprawa osw. LED, klosz PLX, 33W, 3800im,
H 4000K. Montaz na g—k.
@ 2 ’
| \ \ wlz. zalicznikowy=YKY 4x16mm®, =24m =} Oprawa osw. plafoniera LED 23W, 2100Im
' "uitem podwisssanym. . 4000K. Montaz na gk ’ ’
| L] p y RG/03
' Istn.rozdzielnica Oprawa o$w. w obud.aluminiowej IP65, LED
| ‘ ‘ 720@3%\% gniazd 4 10W, 3000K. Montaz na elewacji.
Py dla_komputer Wym.cm (22,5x11x8,5)
| R1/06 (e A1 ] Oprawa osw. LED, 47W, 7000Im, 4000K.
H - Montaz nt.
| (] , — —
H [ a Oprawa oswieteniowa LED kinkiet IP44 nad
| = X ‘—EW o §6/13 PRZEDSIONEK b C{[ RIS @6 It Montor ot
AW1 @O (Ch=03m
A S i S—— S—— ({ Ded . h AW O Oprawa osw.awaryjnego 3W, LED,
=== = ‘ == == — W_”LI] Kh:O.Em RG,/08 = T = R1) SXAKZ—ﬁ:* mod.awar.min.Tgodz. z certyfikat. CNBOP.
1 - —- - ~ RG/M R § 0 " -
prawa osw.awaryjnego 5W, LED, IP65,
- 2 0 4RG/09 4%/09 a E /05 AWZ@ z mod.awar.min.Tgodz. z certyfik. CNBOP.
wlz. zohczmkow[y)\;;% RG/13 RG,/09 7 wbudowang grzatkq z termostatem.
w G/08
Uziom instalacji odgromowej—ptaskowni [ O<O/\ tqczniki oswietleniowe nieuszczelnione pt
FeZn 25x4mm
PRZYClSK P.POZ. \ Uziom instalacji odgromowej—plaskownik @/\ tqcznik oswietleniowy pt hermetyczny P44
Montaz pt FeZn 25x4mm
WYLACZNIK P.PO7 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH © [ pracitom
wlz. zalicznikowy=YKY 4x16mm?, |=12m ~_ Przekaznik zmierzchowy nt
w_DVK75 AROT T
RG/01 Opis obwodu: Nr rozdzielnicy /Nr obwodu

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W UKCADZIE SIECI TN-S i TN-C

Miasto i Gmina Pleszew
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR ‘ L FAZA PB.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew, SKALA 11100
INWESTORA ul. Rynek :
-— PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 10.2018r
JAZIA | RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTANT | inz. Roman Kubigk th; l‘/8
Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno—biurowy. '
OBIEKT Remont pomieszczen administracyjno—biurowych.
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
ADRES 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19a NER(L)JJPERQW' WKP/0282/POOE,/06 STQENY 25
OBIEKTU | Nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12 :




SZAFKA POMIAROWA ZLACZE ROZDZIELCZE ROZDZIELNICA RG—cz.1
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@ FeZn 25x4mm /| © © E3 ©) @ ©
PRZYCISK 5 2xb 2xj 2xi 3xd
YKY 4x16mm?, I=12m P.POZ. YKY 4x16mm?, |=24m -
w_DVK75 AROT w_DVK75 AROT R<100
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
oPIS Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. socjalne Pom. bigrowe, Komunikacja, oswietenie zewnetrzne Komunikacja, oswietenie zewnetrzne
OBWODU p.techniczne
OZNACZENIE - - - - - -
PRZEKRGY YDYp 2/3x1,5mm’[YDYp 2/3x1,5mm’|YDYp 2/3x1,5mm’|YDYp 2/3x1,5mm?|YDYp 2/3x1,5mm’|YDYp 2/3x1,5mm’ YDYp 2/3x1,5mm’ YOYp 2/3x1,5mm’
RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k
(PRZEWODU,
KABLA)
INn=272.8 A MOC Pi (kW) 0.4 0.4 04 03 02 02 0.2 04
Pi=44.8 kW MOC Pz (kW) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Pz=14.0 kW NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYUACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN=S i TN=C

Miasto i Gmina Pl
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR asto 1 xmina Fleszew FAZA P.B.
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Obudowa 13 183, prod.ABB

LLACZE ROZDZIELCZE

Wytqcznik p.pozarowy

Obudowa poliestrowa WIDOK TABLICY MONTAZOWEJ

WIDOK ELEWACJI

N 1 O 1 N g ° B .
T M o o o o o oo | © -
Blok dziel =]
o] 20225,&2\6 CZy o o _
o 15
§ :
RN Y
L E] F53]
WYLACZNIK Z® vo 83 Aaag 2
P.POZAROWY YY) s SEEEEEEEE ]
E E - I I I I ‘;EE :op
i s [eeeslslelelelslelslsls] e
: H 2
U (@] @ 8[e[® 8[8] ®(e|®
Qo o 5 o‘o ‘
® B[] ®® R ®|®
NEE_DOTYKAE
e
W HM F g1.320mm :Jlll
= PN == = P=N N G =N =—| >
© = = = =] ‘ czPW ‘
2
— (@)
o ®
M gt.180mm
®
| 610 |
/ _\ / _\ .
O
| u ™~
I_z Ny L o H
L= ~L | —
460 |

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W UKELADZIE SIECI TN=S i TN=C

Miasto i Gmina Pl
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR asto 1 xmina Fleszew FAZA P.B.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew, SKALA 1410
INWESTORA | ul. Rynek ’
_— OBUDOWY. ZtAC/E ROZDZIELCZE, WYLACZNIK P.PO/. BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 10.2018r
rRysunku | ROZDZIELNICA RG
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak Rﬁz 4/8
Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno—biurowy. ’
OBIEKT Remont pomieszczen administracyjno—biurowych.
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
ADRES 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19a NPRR(;JJPERKATW‘ WKP,/0282,/POOE /06 STQENY 28
OBIEKTU | Nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12 '




ROZDZIELNICA R1—cz.1

e = — =~~~ = = =~
\
L1-L2-L3-N
‘ —o—o ’ y y [> cd
I
| | << << << << <t
Ig b 8 ER ER ER ES £
o | | a M M s M - M s M
| g L ig g il vE g
£ (. 13 ! I ! I ! I~ ! I ! IS
A bl £ Al D! o Al D - v
‘ el | | o D F= D) &= &£ _/ §E _/ &~
k) [ > -= - - -= -=
[ 9 | r \ \ |
N= = o 3 \ ‘ \ \ |
‘ i [ I L L3 * } I L2 ® I * L ® I
= S [ [ ‘ ‘
\ Lo = \ | \ \ \
[ o - I | I I I
‘ | | 8 i% | o o o o o | <« | © © © © | © © © © © | ©
| [ el ZN I O S o S =) | © I o o o o I o o) o o o I o
Lo 4 R o = 2 = = ! = | = 2 = = | o = 2 = = | o
\ Lo = o | ‘ \ \ \
Lo | 2 | | | | |
‘ [ I <9 I I I I
‘ Lo | I == | | | | |
} } } ‘ = } har R e ha N = 7 = } b S bt b = } ha N e ha N = } har
| Lo I | I | I \ |
] L__J | e P | | |
‘ - | \ i i | \ \ \
\ 1 1 ! \ ! | |
‘ | | | | | | |
| | | = 1 = 1 | | | |
‘ ! 2 : 2 : | ! ! !
| o VI | : : :
| | o = | | | |
‘ El | I | | | |
| |
| S| | L L | | | |
5l | ) ) | | | |
| il | | | 1 | | |
‘ | \ | | ! \ \ \
| } | 1 [ | | |
‘ \ | | | \ \ \
| | | i i w | | |
‘ | \ | | | \ \ \
I | | | I I I
| | | 1 1 | | | |
\ | \ ! ! | \ \ |
I ! ! | I I I
| ‘ ‘ | 1 L ‘ ‘ |
| N R N N N T T N T TN T TN N N N N N TN T T N N N N N
PE | |
‘ v — — — — — ¥ 7 7 N D D - ":h - N ":f N T N D D D D D I~ 4‘>Cd
L GZPW ! !
- - == - 31 _ _ |- -4+ |- _ _] I L 1 o e e [ e U l _—
et |l LY 10mm? i i
o I I
Se FeZn 25xdmm /] © © B o 7 7 7 7 7 7 7 7 o) y
5@ - 5 3xb 3xc
Em e
> = R<10Q
A Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe|Gniazda wtyczkowe
oPIS Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Komunikacja, oswietenie zewnetrzne awaryjne 1—faz 1-faz 1—faz 1—faz 1-faz 1—faz 1-faz 1—faz 1—faz 1—faz
Biuro Biuro Biuro Biuro Biuro Biuro Biuro Biuro Pom.gospodarcze, Komputery
OBWODU komunikacja Biuro
OZNACZENIE - - - - - -
PRZEKRGY YDYp 2/3x1,5mm’|YDYp 2/3x1,5mm?|YDYp 2/3x1,5mm?|YDYp 2/3x1,5mm? YDYp 2/3x1,5mm? YOY 3x1,5mm’® | YDYp 3x2,5mm’ | YDYp 3x2,5mm’ | YDYp 3x2,5mm’ | YDYp 3x2,5mm’ | YDYp 3x2,5mm?® | YDYp 3x2,5mm* | YDYp 3x2,5mm® | YDYp 3x2,5mm* | YDYp 3x2,5mm’ | YDYp 3x2,5mm’
RVS g—k RVS g—k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g—k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g—k RVS g-k RVS g-k RVS g-k RVS g-k
(PRZEWODU
KABLA)
In=13%.0 A MOC Pi (kW) 0.4 0.4 0.4 0.5 02 0,1 1,5 1,5 1,5 1,5 15 15 15 15 1,0 1,0
Pi=250 kW MOC Pz (kW) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 05 0.5 05 0.5 0.5 05 0.5 05 03 0.3
Pz=8.5 kW NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYUACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN=S i TN=C

Miasto i Gmina Pl
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR asto 1 xmina Fleszew FAZA P.B.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@02.pl ADRES 63-300 Pleszew, SKALA B
INWESTORA | ul. Rynek
- SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA R1-cz.1 BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 10.2018r
RYSUNKU
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak Rﬁz 5/8
Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno—biurowy. ’
OBIEKT Remont pomieszczen administracyjno—biurowych.
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
ADRES 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19a NPRR&JPERKATW‘ WKP/0282,/POOE /06 STQENY 29
OBIEKTU | Nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12 '




ROZDZIELNICA R1-cz.2

N
\
a . n . a a a e . ‘
\
< < < < < < < < < <
£ < E< £ < £ < £ < £ < E< £ < £ < £ |
S ISEN S L S L ST S ISEN S L S oL S
M M o M M M M M o M M M-
il i il il il il i il g IS
I SEN ! SN ! SEN ! SEN ! SEN ! SEN ! SN ! SEN ! SEN ! I
Ds= D s= D 5= D 5= D g= Ds= D s= D 5= D 5= Dasd |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| © | © | © | © | © | © | © | © | © | © ‘
| 5 | 5 | P | o | P | 5 | P | P | 5 | P ‘
1 = = = S = = = = S S
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
Z} ] Z} ) Z} ) Z} ] Z} ) Z} ] Z} ) Z} ) Z} ] Z} N ‘
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ‘
BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN |
W= - == == == — R I T N T T T R IR e \
AR S R R R I
/) N ) /) ) 7N N N /)
K K K K K K K K K

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1—~faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1—faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1—~faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Gniazda wtyczkowe
1-faz
Komputery
Biuro

Klimatyzator
Serwerownia

YDYp 3x2,5mm’

YDYp 3x2,5mm?*

YOYp 3x2,5mm’

YDYp 3x2,5mm?

YDYp 3x2,5mm?

YDYp 3x2,5mm’

YDYp 3x2,5mm?

YOYp 3x2,5mm’

YDYp 3x2,5mm?

YDYp 3x2,5mm?

RVS gk RVS gk RVS gk RVS g—k RVS gk RVS gk RVS gk RVS gk RVS gk RVS gk
1,0 1,0 10 10 10 1,0 10 10 10 25
03 0.3 0.3 0.3 0.3 03 0.3 0.3 0.3 15
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ROZDZIELNICA R1

OBUDOWA METALOWA PODTYNKOWA, P30

WIDOK ELEWACJI

WIDOK TABLICY MONTAZOWEJ

®®®®®‘®‘®®®®®®
Ol=IR== 0 ®
2 slele el8lo ol8|e 8|®

N )
®
Lo
N
=
®
gl.180mm
®
| 610 | (
Lo
«©
I~

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYTACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN=S i TN-C
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR Micsto i Gmina Pleszew FAZA P.B.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew, SKALA B
INWESTORA | ul. Rynek
SCHEMAT ZASILANIA | OBUDOWA. ROZDZIELNICA R1-cz.2 BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 10.2018r
NAZWA
RYSUNKU
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak Rﬁz 6/8
Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno—biurowy. ’
OBIEKT Remont pomieszczen administracyjno—biurowych.
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
- NR UPRAW. NR
ADRES 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19a WKP,/0282,/POOE /06 30
OBIEKTU | Nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12 PROJEKT. STRONY




O/ZNACZENIA

Nieekranowana skretka 4—parowa
kategorii

Punkt dystrybucyjny instalacji teleinformat.

2 x gniazdo teleinformatyczne RJ—45,
kat.6 "UTP, podtynkowe, moduty RJ—45
keystone kat.6
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Szafa teleinformatyczna stojgea 197
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Panel 4 wentylatorowy dachowy z termostatem

1U Panel maskujqey, szary

Centrala telefoniczna na min.50 numeréw

wew. 3 wejsciami cyfrowymi i jednym analogowym.

Ostateczny dobdr po uzgodnieniu z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Magazyn tqczowek LSA, 19°/1U

60 par

Piyta czotowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara

Panel telefoniczny kat.3, UTP, 25xRJ45
19"/1U

Plyta czotowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara

Ptyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara

Panel telefoniczny kat.3, UTP, 25xRJ45
19"/1U

Ptyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara

Plyta czotowa z przepustem szczotkowym
19”/1U

Panel rozdzielezy kat.6, UTP, 24xRJ45
19”/1U

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19°/1U

Plyta czotowa z prowadnicami kabla
19"/1U

Przefqcznik zarzqdzalny, 24x10/100Mb/s, 4xGb,
19"/1U

Plyta czolowa z przepustem szczotkowym
197/10,

Plyta czolowa z przepustem szczotkowym
19°/1U

Panel rozdzielezy kat.6, UTP, 24xRJ45
19°/1U

Plyta czotowa z prowadnicami kabla
19°/1U

Piyta czotowa z prowadnicami kabla
19”/1U

Przefqeznik zarzqdzalny, 24x10/100Mb/s, 4xGb,
19"/1U

Plyta czotowa z przepustem szczotkowym
19°/10,

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1U

19” listwa zasilajgca 8—portowa bez wylgcznika

Zasilacz awaryjny Rack 19", 2000VA

(@] (@]
. Miasto i Gmina Pleszew
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul. Wrzosowa 8 INWESTOR FAZA P.B.
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew, SKALA 1410
INWESTORA | ul. Rynek '
_— SZAFA TELEINFORMATYCZNA. PUNKT DYSTRUBUCYJNY PD BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 10.2018r
RYSUNKU
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak i 8/8
Remont budynku biblioteki. Budynek administracyjno—biurowy. '
OBIEKT Remont pomieszczen administracyjno—biurowych.
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
ADRES | 63-300 Pleszen, ul. Siowackiego 190 Ay | WKP/0282/POOE /06 32
OBIEKTU | Nr dz. 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10, 744/12 '
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