@100

PROFIL PODLUZNY

CZESC 1

DRENAZ OPASKOWY
skala 1:100/1000

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzyi sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zokresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za

3. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad

4, Przed zamdwieniem elementow nalezy sprawdzi¢
aktualne wymiary obiektu

= 5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywa¢ réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.

6. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta
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W studni zbiorczej SP—27 zamontowa¢ pompe zanuzeniowgq
plywakiem zatqczeniowym o wydajnosci 7,0m3/h, np. TROTEC

Zasilanie pompy w energie elektr. 230V z budynku biblioteki
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BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYINYCH LESZEK tOCHYNSKI
63-300 PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 3
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WKP/0407,/P00S/ 16
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magr inz.
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